Systemy ACO dla domu i ogrodu
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Katalog produktow




przed zalaniem?

ACO Wpust

z zaworem zwtrotnym

ACO Wopust Junior

B Typ 5 wedfug normy DIN EN 13564 Za|ety produktu

B Z tworzywa ® Idealny do remontéw dzieki

m Dla Sciekéw szarych (bez zawartosci kompaktowym rozmiarom produktu

fekaliow) B Obrotowa czes$¢ gérna z rusztem dla

B Z wyjmowanym koszem osadczym optymalnego ustawienia w stosunku do

i blokada zapachu (syfonem) kompozycji posadzki

B Wysokos¢ stupa wody w syfonie: 60 mm B Opcjonalnie z regulowang przedtuzka dla

W Zawor zwrotny z dwiema klapami gtebszej zabudowy

zwrotnymi B Wyciagalny syfon z koszem osadczym i

M Z jedna sterowang klapa dla recznego zaworem zwrotnym, wyjecie nie wymaga

zamkniecia uzycia narzedzi

Klasa L H1 H2

Typ Odptyw obciazenia Nr Katalogowy

Wpust piwniczny JUNIOR 197x197

z zaworem zwrotnym DN 100 K3 255 168 -177 152 -161 2130.00.77
Ruszt szczelinowy z ABS
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Potaczenie funkcji odprowadzania
wody z posadzki oraz zabezpieczania
pomieszczenia przed zalaniem

za pomocg zaworu zwrotnego L

Art.-Nr. 2130.00.77



ACO w Polsce

W Polsce Grupa ACO pojawita sie

w 1992 r., najpierw jako firma
dystrybucyjna produktéw z Niemiec,

a nastepnie, od 1996 r. rozpoczeta
produkcje odwodnien. W roku 2007,
w podwarszawskim Legionowie,
podjeto produkcje separatoréw

i tu miesci sie jej polska siedziba.
Tak, jak w poczatkach swej
dziatalnosci, ACO dalej jest firmg
rodzinng i taka w niej panuje
atmosfera, co stanowi podstawe dobrej
komunikacji wewnetrznej

w firmie, stwarza wspdlne,
zintegrowane sposoby rozwigzywania
problemoéw i wykorzystywania
mozliwosci. Kreuje pozytywny klimat
do koordynacji dziatan oraz przyczynia
sie do realizacji wspolnych celéw. Firma
ACO rozwineta w Polsce nie

tylko produkcje, ale i szerokg sie¢ biur
regionalnych, co pozwolito jej objg¢
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' 2018

zasiegiem i sprzedazg caty kraj.
Ciagle udoskonalamy nasze wyroby.
To takze powoduje, ze sprawdzone
juz nasze systemy i produkty —
usprawniamy i modernizujemy,

a niekiedy catkowicie zmieniamy

na jeszcze lepsze, bardziej dostosowane
do wymogoéw stawianych przez
odbiorcéw. Zadowolenie klientow
mobilizuje nasza firme, do kolejnych
usprawnien i poszukiwan, takze w
dziedzinie materiatéw, jak i technologii.
Dowodem tego jest nasza pozycja na
polskim rynku. ACO zajmuje czotowg
range na rynkach swiatowych, co
potwierdzajag otrzymywane przez firme
nagrody. Grupa ACO oferuje nie tylko
cykle

szkoleniowe dla odbiorcéw produktéw,
ale takze bardzo pomocne dla
projektantéw narzedzia utatwiajace
dobdr i wyliczenie potrzebnych

urzadzen i systeméw — odwodnien,
separatoréw itp. Strategia firmy to
zintegrowanie zarzadzania, produkcji,
sprzedazy, marketingu, logistyki,
badan i rozwoju. Dobra sprzedaz to nie
tylko wiasciwa identyfikacja odbiorcy,
rozumienie jego potrzeb

i dostosowanie wtasciwej polityki
wobec niego przez zrdéznicowanie

i indywidualizowanie dziafan.

To takze umiejetnos¢ wyszukania
elementoéw przewagi wobec
konkurencyjnych firm i wykorzystania
jej dla dobra wtasnej organizacji,

lecz w formie ,czystej konkurencji”.

| to powoduje zwiekszenie zaufania
naszych obecnych i potencjalnych
klientéw. To wtasnie jest jedna

z przyczyn sukcesu Grupy ACO

na rynku polskim, europejskim

i Swiatowym.




Zastosowanie produktow ACO

1| ACO SELF® Euroline

Odwodnienia liniowe Str. 8

2 | ACO SELF® Euromini

Odwodnienia liniowe Str. 12

3 | ACO Hexaline

Odwodnienia liniowe Str. 14

4 | ACO Hexaline - szczelinowe

Odwodnienia liniowe Str. 16

5| ACO GALA

Wpusty podwérzowe Str. 18

6 | ACO SELF®

Wpusty podwérzowe Str. 20

7 | ACO VARIO

Wycieraczki Str. 22

8 | ACO MARKANT

Doswietlacze piwniczne Str. 25

9 | ACO KIPP
Okna do pomieszczen
gospodarczych Str. 38

10 | ACO SELF®

Krata trawnikowa Str. 40







Spis tresci
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Firma ACO Elementy Budowlane Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego

bez uprzedniego powiadamiania.






Systemy ACO dla domu i ogrodu

ACO SELF® Euroline

’ Szerokosc w swietle [mmi]: 100

Glowne elementy systemu

Kanaty

Klasa obcigzen: Ruch pieszy, przejezdny dla
samochoddéw osobowych

Materiat: Polimerbeton

Rodzaj kanatu: Bezspadkowe

Zalety systemu

Ruszty

Klasa obcigzen: Ruch pieszy, przejezdny dla
samochoddéw osobowych

Materiat: Stal ocynkowana, stal nierdzewna,
zeliwo

Mocowanie rusztu: Na zatrzaski (bez$rubowo)

Skrzynki odptywowe

Klasa obcigzen: Ruch pieszy, przejezdny dla
samochoddéw osobowych

Materiat: Skrzynka odptywowa z polimerbetonu
z koszem osadczym z tworzywa sztucznego

B System kanatéw z nowym przekrojem V
(wigksza predko$¢ wody w korycie zapewnia
samoczyszczenie), przejezdny dla samochoddéw
osobowych, do stosowania
w budownictwie indywidualnym szczegélnie
tam, gdzie konieczne jest bezpieczne zebranie
i kontrolowanie odprowadzanej wody

opadowej, a wiec: wjazdy do garazy i na
posesje doméw jednorodzinnych (maks.
spadek 8%), wejécia do budynkéw i tarasy.
m Udoskonalone korytko i nowe systemy
mocowania sprawiaja, ze jest ono trwalsze
i fatwiejsze w konserwaciji (brak $rub
sprawiajacych trudno$¢ w odkrecaniu
po kilku latach).

B Przytaczenie do kanalizacji poprzez korytko
z otworem odptywowym i zamontowanym
kré¢cem & 110, opcjonalnie
z zasyfonowaniem.

B Wysoka jako$¢ wykonania i nowoczesny
design.



Systemy ACO dla domu i ogrodu

Typowe zastosowania

W wjazd do garazy doméw jednorodzinnych,
M taras,

M drogi dla roweréw i chodniki,
W miejsca ruchu pieszego.

Elementy systemu - legenda

Scianka petna

Scianka z kré¢cem
Kanat 1m

n Kanat 1m z kré¢cem pionowym
E Kanat 0,5 m

ﬂ Zasyfonowanie pionowe
Ruszt

E Skrzynka odptywowa
ﬂ Kosz osadczy

Kréciec

Zasyfonowanie poziome

Przekroj V zwigksza predkos¢ wody w korycie
i zapewnia samoczyszczenie.




Systemy ACO dla domu i ogrodu

System odwodnienia liniowego ACO SELF® Euroline
Kanat z polimerbetonu w kolorze naturalnym

Szerokos$¢ w Swietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia: ruch pieszy/ przejezdny dla samochodéw osobowych

Szer. w Dtug. Szer.
Typ swietle  bud.  bud. WYS-Pud Masa st/ Numer
paleta kat.
cm cm cm cm kg/szt
Kanat
w ksztafcie V, z bez§rubowo mocowanym rusztem ze stali ocynkowanej
kanat 1,0 m 10,0 100,0 11,8 9,7 8,3 60 38700
kanat 0,5 m 10,0 50,0 11,8 9,7 4,3 60 38702
kanat 1,0 m
10,0 100,0 11,8 9,7 8,5 12 38701
z krécem & 100.
Kanat
w ksztafcie V, z bezérubowo mocowanym rusztem z zeliwa
Z rusztem ze stali ocynkowanej
kanat 1,0 m 10,0 100,0 11,8 10,0 11,8 48 38705
kanat 0,5 m 10,0 50,0 11,8 10,0 6,0 48 38707
kanat 1,0 m
10,0 100,0 11,8 10,0 11,6 12 38706
z krécem & 100
Kanat
w ksztafcie V, z bezérubowo mocowanym rusztem ze stali nierdzewnej
kanat 1,0 m 10,0 100,0 11,8 10,0 10,0 60 38710
kanat 0,5 m 10,0 50,0 11,8 10,0 51 60 38712
kanat 1,0 m
10,0 100,0 11,8 10,0 10,0 12 38711
z krécem & 100
Skrzynka odptywowa
w ksztafcie V, z koszem osadczym, z mocowanym bez$rubowo rusztem
EK 30,
kosz z uchwytem 10,0 50,0 11,8 30,3 11,3 12 38703
ruszt ze stali ocynk.
EK 30,
kosz z uchwytem, 10,0 50,0 11,8 30,7 13,0 12 38708
ruszt z zeliwa
EK 30,
kosz z uchwytem, ini i
?/t 10,0 50,0 118 30,7 113 12 38713 Z rusztem ze stali nierdzewnej
ruszt ze stali
nierdzewnej




Systemy ACO dla domu i ogrodu

System odwodnienia liniowego ACO SELF® Euroline
Kanat z polimerbetonu w kolorze naturalnym

Szerokos$¢ w Swietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia: ruch pieszy/ przejezdny dla samochodéw osobowych

Typ if:ir Masa szt./ Numer
paleta kat.
cm kg/szt
Akcesoria

Scianka czofowa petna 11,8 0,4 50 38504
Scianka czotowa z kréécem 11,8 0,55 7 38505
Dwuczeéciowe zasyfonowanie pionowe 8,7 0,1 25 01666
Zasyfonowanie & 110 poziome 10,0 0,2 12 01684
Kréciec @ 110 10,0 0,2 20 00056
Hak do zdejmowania rusztéw 5 01290

Przyktadowy montaz - Zabudowa w kostce

1. Wyznaczy¢ przebieg kanatu,

punkt przytaczenia do kanalizacji
oraz klasg obcigzen.

4. W razie potrzeby przygotowad
podpory. Gdy spadek jest wiekszy
niz 8% zalecamy zastosowanie belki
odcigzajace;j.

L
Bt R
- W

5. Utozy¢ nawierzchnie.
W przypadku kostki zalecamy
utozenie jej pierwszych rzedéw na
zaprawie murarskiej.

2. Potozy¢ tawe fundamentowg

z betonu C 12/C 15 o szerokosci
ok. 30 cm i wysokosci ok. 10 cm.
Uwaga na przytacze!

4. Przed najazdem odczekac
podany przez producenta czas
wigzania betonu. Po jego uptywie
odwodnienie ACO SELF® Euroline
jest przejezdne dla samochodéw
osobowych.

3. Ukfadac¢ korytka zaczynajac
od odptywu.

j catos¢

ia wszelkich pvzep.iséw prawa i zasad sztuki j, jak réw.niei ze

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy j i i m red b
i iedzi i za ni i i w dziafani stron i wszelkich innych procesu oraz innych mogacych pi i¢ lub do ia produktu.

inwestycji. Producent nie ponosi




12

Systemy ACO dla domu i ogrodu

ACO SELF® Euromini

| Szerokos¢ w swietle [mmi: 100

Elementy systemu - legenda

kanat 1,0 m z rusztem ocynkowanym
4cianka petna
$cianka z kroccem DN 50

Glowne elementy systemu

Kanaty Ruszty
Klasa obcigzen: Ruch pieszy Klasa obciazen: Ruch pieszy, przejezdny dla
Materiat: Polimerbeton samochodéw osobowych
Rodzaj kanatu: Bezspadkowe Materiat: Stal ocynkowana

Mocowanie rusztu: Na zatrzaski (bezérubowo)

Zalety systemu

| System o specjalnej wysokosci budowlanej podczas wbudowania i gwarantujg stabilnos¢.
6 cm. Prosty w doborze — w sktad systemu Zebra zwiekszajg tez odpornosé na obcigzenia.
wchodzg jedynie 3 elementy, za pomoca B Szybki odptyw do kanalizacji - kanaty posiadaja
ktérych mozna tworzy¢ ciagi kanaféw. odptyw do wybicia DN75/DN100.

B tatwy w montazu — zewnetrzne $cianki korytek
ACO SELF® Euromini posiadaja zebra kotwiace,
ktdre zabezpieczajg przed przesunigciem

Typowe zastosowania

W wjazd do garazy doméw jednorodzinnych
W taras

B drogi dla rowerdw i chodniki

B miejsca ruchu pieszego Przetfoczenie do wybicia odptywu




Systemy ACO dla domu i ogrodu

System odwodnienia liniowego ACO SELF® Euromini
Kanat z polimerbetonu w kolorze naturalnym

Szeroko$¢ w Swietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia: ruch pieszy / przejezdny dla samochodéw osobowych

Szer. w Dtug. Szer. Wys.
$wietle  bud. bud. bud. szt./ Numer

Typ paleta kat.

cm cm cm cm

Korytko
korytko 1,0 m z rusztem ocynkowanym

‘korytkol,Om ‘ 10,0 ‘ 100,0‘ 12,5 ‘ 6,0 ‘ 72 ‘413608

Scianka petna

$cianka pefna ‘ 10,0 ‘ - ‘ ‘ 6,0 ‘ 50 ‘810200

ACO SELF®Eurominii kanat 1m
Scianka z kr6écem DN 50

‘éciankazkréécemDN 50 ‘ 10,0 ‘ - ‘ ‘ 6,0 ‘ 10 ‘810201

AREERAE R RRARRRRRANS
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Systemy ACO dla domu i ogrodu

ACO Hexaline

’ Szerokosc w swietle [mmi: 100

Glowne elementy systemu

Elementy systemu - legenda

IZI Kanat 1m

E Ruszt

Element rewizyjny / narozny
ze zdejmowanym rusztem

ﬂ Koszyk na liscie

B $cianka czofowa

E Odptyw

Kanaty

Klasa obciazen: Ruch pieszy / przejezdny dla
samochodéw osobowych

Materiat: Tworzywo sztuczne — polipropylen (PP)
Rodzaj kanatu: Bezspadkowe

Zalety systemu

Ruszty

Klasa obciazen: Ruch pieszy / przejezdny dla

samochodéw osobowych

Materiat: Polipropylen (PP), stal ocynkowana

Mocowanie rusztu: Na zatrzaski (bez$rubowo)

B Druga generacja kanatéw z tworzywa
sztucznego, wyrdzniajaca sie jeszcze lepsza
jakoscig wykonania i wytrzymatoscia,
jednoczes$nie zachowujac cenione przez naszych
Klientéw cechy: niewielki cigzar, tatwos$¢
transportu i montazu, przystepna cene.

B Ruszty wykonane w technologii Microgrip
zachowujg wtasciwosci antyposlizgowe nawet
w deszczowe dni.

Typowe zastosowania

B Szybki przeptyw wody, wysoka zdolno$¢
do samooczyszczania.
B Mocna, samono$na konstrukcja.
B Doskonata proporcja wytrzymato$ci do wagi.
W Osiem mozliwosci pofaczen kanatu z
kanalizacjg. Gtadka powierzchnia wewnetrzna.
B Odporno$¢ na mréz, korozje i promienie UV.
B Materialy przyjazne dla $rodowiska.
B tatwos¢ ciecia kanatu i rusztu za pomoca
recznej pity.

B przed wejsciem do budynku,

m wzdtuz podjazdu,

B wjazd do garazu (stal ocynkowana),
M taras,

M patia,
B miejsca ruchu pieszego (tworzywo sztuczne).




System odwodnienia liniowego ACO Hexaline
z PP w kolorze czarnym

Szeroko$¢ w Swietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia: tworzywo sztuczne: ruch pieszy

stal ocynkowana: przejezdny dla samochodéw osobowych

Szer. w Dtug. Szer. Wys.
T swietle  bud.  bud.  bud. M3 st/ Numer
yp K
paleta at.
cm cm cm cm kg/szt.
Korytko
Z rusztem z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
‘ Kanat 1,0 m 10,0 100,0 12,5 7,8 1,56 72 319210
Korytko
w kolorze czarnym, z rusztem ze stali ocynkowanej
Kanat 1,0 m | 100 | 1000 | 125 | 78 2 72 | 319213
Akcesoria
Element
o . ‘ 10,0 12,5 12,5 ‘ 7,8 0,18 10 19280
rewizyjny / narozny
Zestaw akcesoriow (2 $cianki, sitko, krociec odptywowy) 0,16 60 319287
Scianka czotowa z kréécem @110 mm (Hexaline 2.0) 319289

Przyktadowy montaz - Zabudowa w kostce

Systemy ACO dla domu i ogrodu

Kanat ACO Hexaline z rusztem z tworzywa

Kanat ACO Hexaline
z rusztem ze stali ocynkowanej

1. Wykona¢ wykop pod fawe
betonowg 0 min. wys. 5 cm

i szer. 15 cm. Zalecamy ufozenie
pierwszych rzedéw kostki

na zaprawie murarskiej.
Wykona¢ tawe betonowa

z betonu C12/C15 i zage$cic.

2. tawe betonowa wyréwnaé
do pozadanej wysokosci

- ok. 80-83 mm ponizej
ostatecznego poziomu
odwodnienia liniowego.

3. Przebi¢ otwdr na odptyw w dnie
koryta w jednym z wyznaczonych
miejsc.

4. Zamontowac¢ écianke zamykajaca
na poczatku i koncu ciggu
odwodniena liniowego.

5. Zamontowa¢ odptyw
w przygotowanym uprzednio
miejscu.

6. Pofaczy¢ kanaty za pomocag
zatraskow.

Kompletne odwodnienie liniowe
posadowi¢ w przygotowanym
miejscu.

7. W celu dopasowania dtugosci,
kanat mozna przecigé w dowolnym
miejscu.

8. Zamontowac koszyk na liscie.

9. Utozy¢ kostke brukowg wokét
odwodnienia. Zwrdci¢ uwage, aby
odwodnienie byto 3-5 mm ponizej
poziomu kostki.

j catos¢

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki j, jak réwniez ze i ji i j
i za i w dzi i stron i wszelkich innych Ow procesu oraz innych | mogacych prowadzic lub pi do ia produktu.

inwestycji. Producent nie ponosi
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Systemy ACO dla domu i ogrodu

[Nowos¢

ACO Hexaline - kanaty szczelinowe

’ Szerokos¢ w swietle [mmil: 100

Glowne elementy systemu

Szer. szczeliny 2 cm

Elementy systemu - legenda

Kanat 1 m
ﬂ Ruszt szczelinowy
Element rewizyjny / narozny

A Scianka czotowa

Kanaty
Klasa obcigzen: Ruch pieszy

Materiat: Tworzywo sztuczne — polipropylen (PP)
Rodzaj kanatu: Bezspadkowe

Zalety systemu

Ruszty

Klasa obcigzen: Ruch pieszy
Materiat: Polipropylen (PP)
Mocowanie rusztu: Na zatrzaski (bez$rubowo)

m Niewielki cigzar utatwiajacy transport i montaz,
co pozwala zaoszczedzi¢ czas, wysitek i koszty.

B Jest niewidoczny w kostce brukowej zachowujac
wysoka hydraulike, trwato$¢ i estetyke.

Typowe zastosowania

® Odporny na mrdz, korozje i promienie UV.

B Materiaty przyjazne dla $rodowiska.

B tatwo$¢ ciecia kanatu i rusztu za pomoca
recznej pity.

B przed wejsciem do budynku
m wzdfuz podjazdu do garazu
W taras

B tereny wokét domu

W miejsca ruchu pieszego

Zabudowa w kostce

5mm

C12 /B15

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy
j j koni Sci ia wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki

budowlanej, jak rowniez ze
obejmujacej catosc¢ inwestyciji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawi-
dtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikéw procesu
budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do
uszkodzenia produktu.




Systemy ACO dla domu i ogrodu

System odwodnienia liniowego ACO Hexaline szczelinowe
z PP w kolorze czarnym

Szeroko$¢ w Swietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia: ruch pieszy

Szer. w Dtug. Szer. Wys.
Typ swietle  bud. bud. bud. Masa szt/  Numer
paleta kat.
cm cm cm cm kg/szt.

Korytko

z rusztem szczelinowym z tworzywa sztucznego (PP), szer. szczeliny - 2 cm
| Kanat 1,0 m | 100 | 1000 | 125 | 138 1,5 60 | 319555
Akcesoria

Element

o . ‘ 10,0 12,5 12,5 ‘ 13,8 0,25 10 319560
rewizyjny / narozny
Zestaw akcesoriow (2 $cianki, sitko, krociec odptywowy) 0,16 60 319287

ACO Hexaline kanat 1m

Stosowac wytacznie do odwadniania terenéw wokét doméw jednorodzinnych.

’ Przyktadowe realizacje

17
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Systemy ACO dla domu i ogrodu

Wpusty podworzowe ACO Gala®

Elementy systemu - legenda

Ruszt kratowy

Ruszt Zeliwny

Rama zeliwna

ﬂ Element wyréwnawczy (nadstawka niska)
E Nadstawka (wysoka)

E Kosz osadczy

Wpust podwérzowy

B Pierscien NBR-0O (uszczelka)

E Kréciec odptywowy

Glowne elementy systemu

Wpusty

Klasa obciazen: B 125 zg. z PN-EN 124
Materiat: Polimerbeton
Krawedzie: Zeliwne

Zalety systemu

Ruszty

Klasa obciazen: B 125 zg. z PN-EN 124
Materiat: Zeliwo, stal ocynkowana

Mocowanie rusztu: Pointlock® — opatentowany
system bez$rubowego mocowania rusztéw

B Mrozoodporno$¢ oraz odpornosé
na oddziatywanie solanki i benzyny.

W Maty ciezar elementéw i fatwo$¢ wbudowania.

B Mozliwos¢ odwodnienia punktowego miejsc
ruchu samochoddw osobowych (alternatywa
dla odwodnienia liniowego).

B Wpust podwdrzowy ACO GALA® mozna zestawic¢
wykorzystujac odpowiednio dobrane elementy
sktadowe. Czg$¢ dolna z zasyfonowaniem
i otworem odptywowym & 110 mm
z pierécieniem NBR-O umozliwiajacym szczelne
podtaczenie do kanalizacji deszczowej.

’ Typowe zastosowania

B obszary przydomowe - odwodnienie punktowe
podjazdu




Wpusty podworzowe ACO GALA®

z bezérubowym zamknieciem Pointlock®,

z uszczelkg wargowo-labirytowg do szczelnego pofaczenia z kanalizacjg
Maksymalna klasa obcigzenia B 125, zgodnie z normg PN-EN 124

Systemy ACO dla domu i ogrodu

Dtug. Szer. Wys.
5 bud. bud. bud. Pow. wlotu Masa NAmen
P kat.
cm cm cm cm?/m kg/szt.
Wpust podworzowy
Wopust podwdrzowy z rusztem zeliwnym 30,0 30,0 44,0 30,6 12 10500
Whpust podwdérzowy z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej
pust po W e y ! 30,0 30,0 44,0 27,3 12 132890
(oczka 30x15)
Nadstawki
Nadstawka wysoka 28,5 28,5 25,0 9,5 24 02716
Nadstawka niska 28,5 28,5 6,0 5,0 30 02717
Akcesoria
Krociec @ 110 do zamontowania w otworze odptywowym 0,15 00056
Hak do zdejmowania rusztéw 0,25 01290
’ Instrukcja montazu - Zabudowa w kostce i asfalcie (klasa obcigzen B 125)
Zabudowa w kostce Zabudowa w asfalcie
Nawierzchnia Asfalt
Podbudowa ! | Bitumiczna
- ! warstwa nosna
i‘"'r} fe"-‘ﬁﬁ;:k %;*L?“it :
e {."'—ﬁ;}}-’.}f i !
B AR s, ! .
':;;;_éz}’ AR g AT ! Warstwa nosna
E-‘f o e B 3"&: : z tlucznia/zwiru
.
(-
\ !
! Warstwa filtracyjna
] / grunt rodzimy
X E
Klasa obciagzenia zgodne z PN-EN 124 A 15 A 125
Fundament z betonu zgodne z DIN 1045-2 B 15 B 15
(minimum klasy) zgodne z PN-EN 206-1 C 12/15 C 12/15
Wymiary [cm] X >10 >10
y >10 >10
>10 >10
Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki j, jak réwniez ze i i j j catos¢
inwestycji. Producent nie ponosi i za i w dziafaniach i iach stron i wszelkich innych procesu oraz innych | mogacych prowadzic lub pi do ia produktu.
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Wpusty podwoérzowe ACO SELF®

Elementy systemu - legenda

Ruszt ze stali ocynkowanej

E Ruszt zeliwny

Ruszt ze stali nierdzewnej

n Nadstawka do podtaczenia
spustu dachowego

5] Wyztobienie & 110 do podtaczenia
rury spustowej

E Kosz osadczy

Whpust podwérzowy
Kréciec rurowy

ﬂ Ramka do wpustu zeliwnego i ze stali
nierdzewnej

Glowne elementy systemu

Typowe zastosowania

B obszary przydomowe,
B miejsca ruchu pieszego,
W odptyw z rynny,

B pod kran ogrodowy.

Wpusty

Klasa obcigzen: Przystosowany do ruchu pieszego
Materiat: Polimerbeton

Zalety systemu

Ruszty

Klasa obciazen: Przystosowany do ruchu pieszego
Materiat: Stal ocynkowana, stal nierdzewna,
zeliwo

B Kosz osadczy utatwiajacy usuwanie
zanieczyszczen

B Wysoka wydajno$¢ hydrauliczna, nadstawka
z uformowanym wyztobieniem & 110 mm
do podtaczenia spustu dachowego

B |ndywidualny dobdr rusztéw przykrywajacych
B Wyjmowane zasyfonowanie, fatwy montaz
i odporno$¢ na ruch samochodéw osobowych.
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Wpusty podworzowe ACO SELF®

Maksymalna klasa obcigzenia: ruch pieszy

Dtug. Szer. Wys.
Typ bud. bud. bud. k) Numer
kat.

cm cm cm kg/szt.

Wpust podworzowy
z zasyfonowaniem, z koszem osadczym z tworzywa sztucznego, przystosowany do ruchu pieszego

Wopust podwdrzowy z rusztem ze stali ocynkowanej 25,0 25,0 36,0 14,0 01581
Whpust podwdrzowy z rusztem 23,5 x 23,5 mm i ramka ze stali ocynkowanej 25,5 25,5 35,5 15,5 36889
Whpust podwdérzowy z rusztem zeliwnym i ramkg ze stali ocynkowanej 25,5 25,5 35,5 17,0 36890
Wopust podwdrzowy z rusztem zeliwnym (bez ramki) 25,5 25,5 35,5 16,0 1552
Whpust podwdérzowy z rusztem i ramka ze stali nierdzewnej, rozstaw pretéw 5 mm 25,5 25,5 35,5 18,0 37185
Nadstawka?
do zwiekszania wysokosci budowlanej wpustu, przystosowana do podfaczenia spustu dachowego

Nadstawka 25,0 25,0 20,0 5,7 02102

b Stosowac tylko do ruchu pieszego

’ Przyktadowe realizacje
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ACO Vario® - system wycieraczek do obuwia

Elementy systemu - legenda

Podstawa z polimerbetonu
Krawed? ze stali ocynkowanej
Ruszt

Glowne elementy systemu

Realizacje

Podstawa wycieraczki

Klasa obciazen: Przystosowane do ruchu pieszego
i przejazdu wozkéw inwalidzkich
Materiat: Polimerbeton

Zalety systemu

Ruszty

Klasa obciazen: Przystosowane do ruchu pieszego

i przejazdu wozkéw inwalidzkich

Materiat - przykrycia wycieraczek:

1. ruszt kratowy ze stali ocynkowanej;

2. mata wycieraczki o konstrukcji no$nej
z aluminium z wypetnieniem z rypsu w kolorze
czarnym lub szarym;

3. mata wycieraczki o konstrukcji no$nej
z aluminium z wypetnieniem z ryflowanej gumy
w kolorze czarnym

B |dealne do zabudowy wewnatrz i na zewnatrz
budynku, na réznych podtozach.

B Prosty montaz, nawet we wtasnym zakresie.

m Odptyw & 110 w podstawie

Typowe zastosowania

Uwaga!
Nie przystosowane do ruchu samochodéw
osobowych.

B obszary przydomowe,
B miejsca ruchu pieszego.




Systemy ACO dla domu i ogrodu

System wycieraczek do obuwia ACO Vario®

przystosowany do ruchu pieszego

Do zabudowy zewnetrznej

Dtug. Szer. Wys.

Typ bud.  bud  bud. M3 st Numer
/paleta kat.
cm cm cm kg/szt.
Podstawa wycieraczki ACO Vario®
z polimerbetonu, ze zintegrowang krawedzig ze stali ocynkowanej,
zebrami wzmacniajagcymi i otworem odptywowym & 110
Podst i et 60,0 40’0 8,0 12’0 20 00398 Podstawa wycieraczki
ocs ala z polmemeront, 750 | 500 | 80 | 180 | 20 | 00399
krawedz ze stali ocynkowanej
100,0 50,0 8,0 21,6 10 00400
System przykryc dla wycieraczek ACO Vario®
N ruszt kratowy 600 | 400 2,0 4,0 20 | 01207
ze stali ocynkowanej, 75,0 50,0 2,0 6,3 20 01208
(wielko$¢ oczka 9/13 mm) 100,0 50,0 2,0 8,6 10 01209
E mata wycieraczki o konstrukcji 60,0 40,0 2,0 35 4 01210
nosnej z aluminium, wypetnienie z rypsu | 75,0 50,0 2,0 4,7 4 01211
kolor czamy 100,0 50,0 2,0 6,3 4 01212
mata wycieraczki 60,0 40,0 2,0 35 4 02180
0 konstrukcji no$nej z aluminium, 75,0 50,0 2,0 4,7 4 02181
wypetnienie z rypsu kolor jasnoszary 100,0 50,0 2,0 6,3 4 02182
Mata wycieraczki - wypetnienie z rypsu
mata wycieraczki o konstrukcji 60,0 40,0 2,0 3,5 4 01213
nos$nej z aluminium, wypetnienie z 75,0 50,0 2,0 56 4 01214
ryflowanej gumy koloru czarnego 100,0 50,0 2,0 7,5 4 01215
Krociec do standardowej podstawy wycieraczki ACO Vario®
| Kréciec @ 110 do odplywu | 100 | \ | 015 | 1 | ooos6 |

Mata wycieraczki - wypetnienie z gumy

’ Instrukcja montazu - Zabudowa na zewnatrz

1. Przygotowaé podfoze w taki 3. Wtozy¢ ruszt przykrywajacy.
sposéb, aby tylko gérna krawedz
wycieraczki ACO Vario® faczyfa sie

z przylegtym pokryciem nawierzchni.

2. Podstawe wycieraczki 4. Utozy¢ przylegte pokrycie

osadzi¢ na podfozu, a nastepnie nawierzchni.

wypoziomowac.
Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy j i ia wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki j, jak réwniez ze i ji icznej obejmujacej catosc
inwestycji. Producent nie ponosi iedzi iza i i w dziafani stron i wszelkich innych procesu oraz innych | mogacych pi i¢ lub pl do ia produktu.
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System wycieraczek do obuwia ACO Vario®

przystosowany do ruchu pieszego

Do zabudowy wewnatrzbudynkowej

Dtug. Szer. Wys.

Typ bud.  bud.  bud. M3 st Numer
/paleta kat.
cm cm cm kg/szt.
Wycieraczki
do zabudowy wewnatrzbudynkowej ACO Vario® z ramg aluminiowa,
wysokos$¢ budowlana 10 mm
Rama z katownika z aluminium 60,0 40,0 1,0 28 4 37250 Rama z wypefnieniem z rypsu
z wtozong wycieraczka, profil no$ny w kolorze czarnym
z aluminium, wypetnienie z rypsu 750 500 10 44 4 37255
w kolorze czarnym ' ! ' '
Rama z katownika z aluminium 60.0 400 10 28 4 37251
z wtozona wycieraczka, profil nosny ' ' ' '
z aluminium, wypetnienie z rypsu
w kolorze szarym 75,0 50,0 1,0 4.4 4 37256

’ Instrukcja montazu - Zabudowa wewnatrz

Rama z wypetnieniem z rypsu
w kolorze szarym

1. Rame ztozy¢ zgodnie z instrukcja
montazu, utozy¢ na przygotowanym
mokrym podfozu jastrychowym,
wypoziomowac i odbic.

2. Przy pomocy kielni murarskiej
wybrac¢ odbicie, aby wtozyé rame.

Niniejszy dokument zawiera ogo}ne wytxczng dotyc;qce montaip pruduk}u przy j n
za w

ia wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki j, jak réwniez ze
i rocesu

1

3. Rame wtozy¢ w wybrane miejsce,
przewidzie¢ wysoko$¢ uktadania
przylegtych oktadzin podfogowych

i obficie obtozy¢ jastrychem jej
zewnetrzng strone. Dla uzyskania
réwnego utozenia maty jastrych
wcisng¢ paca pod dolng krawedz
ramy.

4. Nastepnie utozy¢ ptytki
podtogowe na $wiezym jastrychu,
badz z uzyciem kleju do ptytek.

j catos¢

oraz innych mogacych pi i¢ lub do ia produktu.

stron i wszelkich innych

inwestycji. Producent nie ponosi
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ACO MARKANT?® - system doswietlaczy piwnicznych

’ Glebokosé [cm): 40, 70

Glowne elementy systemu

Korpusy

Klasa obcigzen: Ruch pieszy / przejezdne dla

samochodéw osobowych (nacisk do 6 kN)

Materiat:

B Polipropylen wzmocniony wtéknem szklanym
(GF-PP),

| Polipropylen (PP),

W Poliester wzmocniony wiéknem szklanym.

Elementy systemu - legenda Ruszty

n Korpus
ﬂ Nadstawka

Rama wzmacniajaca

n Ruszt

Klasa obciazen: Ruch pieszy / przejezdne dla
samochodéw osobowych (nacisk do 6 kN)
Materiat: Stal ocynkowana

B odptyw
Zalety systemu Typowe zastosowania
|
B Zdecydowanie wiecej $wiatta w pomieszczeniu. B piwnice doméw jedno- / wielorodzinnych,
B Mozliwos¢ regulacji wysoko$ci nadstawkami. B podpiwniczenia szkét, obiektéw uzytecznosci
B Stabilno$¢, trwatos$¢ i duza wytrzymato$é na publicznej, klinik, szpitali etc. Ruszt kratowy 30/30
obcigzenia.

B Szczelny na wody gruntowe

W tatwos¢ montazu i utrzymania w czystosci.

B Oszczednos$¢ — koszt doswietlenia
pomieszczenia to tylko 30% kosztu wykonania
betonowej studzienki.

B Zabezpieczenie przed wtamaniem — mocowanie

rusztu do korpusu. Ruszt kratowy 30/10
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[ Nowos¢

Doswietlacze piwniczne ACO MARKANT®
Nadstawki do doswietlaczy (nowy typ)
ACO Therm® o regulowanej wysokosci

Zalety nadstawki

T szara i stabilna krawedz nadstawki
B Stabilna kontrukcja nadstawki z profilem B Cze$¢ boczna korpusu z mozliwoscia dociecia
komorowym, w celu dopasowania do izolacji cieplnej,
W Sztywna krawedZ nadstawki w kolorze szarym, B Mozliwos$¢ pdzniejszego dopasowania
B Wysoko$¢ nadstawki — 34 cm, do podtoza (w przypadku osiadania gruntu), il
B Ptynna regulacja wysokosci w zakresie B Mozliwos$¢ potaczenia z nadstawka bez regulacji !
3-30 cm, wysokosci,
B Zredukowanie mostka cieplnego poprzez B Brak konieczno$ci zastosowania ramy
mocowanie wytacznie do doswietlacza, wzmacniajacej. '

B Mozliwo$¢ zamocowania w pochyle wzgledem

. . boczna cze$¢ z mozliwosciag
spadku nawierzchni,

skrécenia, lub przyciecia

Nadstawka ) -
| R n zintegrowane stalowe usztywnienie od
o regulowane -
9 P ) szerokosci 150 cm
wysokosci

2] stabilny profil z komorami zamknigtymi
zakres regulacji wysokosci 3-30 cm

n mocowanie $rubowe wytacznie do korpusu
doswietlacza

E zaostrzona koncéwka do pdzniejszego
dopasowania do poziomu terenu

B maskownica do zamocowania na pofaczeniu
nadstawki ze $ciang

Montaz bezposrednio na do$wietlaczu Montaz z nadstawka o stafej wysokosci
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[ Nowos¢

Doswietlacze piwniczne ACO MARKANT®
Nadstawki do doswietlaczy (nowy typ)
ACO Therm?® o statej wysokosci

Zalety nadstawki

] R —— szara i stabilna krawedz nadstawki

B Stabilna kontrukcja nadstawki z profilem W Cze$¢ boczna korpusu z mozliwoscia dociecia
komorowym, w celu dopasowania do izolacji cieplnej,

B Sztywna krawedZ nadstawki w kolorze szarym, B Zintegrowane usztywnienie stalowe,

B Wysoko$¢ nadstawki — 29,5 cm, B Brak konieczno$ci zastosowania ramy

B Mozliwo$¢ zastosowania do 3 nadstawek?, wzmacniajgcej,

B Mozliwo$¢ taczenia z nadstawka o regulowanej W Zdejmowana krawedz nadstawki.

wysokosci budowlanej,

® Przejezdne dla samochodéw osobowych (tylko * nie dotyczy szerokosci 150 cm, tutaj dopuszczalny jest
x tylko jeden element
dia 1 elementu**), ** mozliwe tylko ponizej szerokosci 125 cm

B Opcjonalne pofaczenie Srubowe ze $ciang,

boczna cze$¢ z mozliwoscia

skrécenia lub przyciecia

Nadstawka n wciskana szara krawedz korpusu
statej bil il 7 k i zamknietymi
wysoko§ci stabilny profil z komorami zamknigtymi

mocowanie $rubowe wytgcznie do korpusu
doswietlacza

n maskownica do zamocowania na pofaczeniu
nadstawki ze $ciang

Montaz bezposrednio na do$wietlaczu Montaz z nadstawka o stafej wysokosci Kombinacja nadstawki o statej i regulowanej
(zdemontowana krawedz na dolnej nadstawce) wysokosci

27



Systemy ACO dla domu i ogrodu

Doswietlacze piwniczne ACO MARKANT®
gtebokosc 40 cm

Wykonane z polipropylenu wzmocnianego wtdéknem szklanym (PP-GF)V

Wymiary Do
) . Masa Opak.
nominalne Rodzaj Zastosowanie  °Kna szer. oy Numer
rusztu kat.
/paleta
szer. x wys. x gf. cm kg/szt.
Doswietlacz ACO MARKANT®
gleboko$¢ 40 cm. W komplecie: korpus, ruszt, zestaw do montazu standardowego il
przystosowane do ruchu pieszego/przejezdne dla samochodéw osobowych
Korpus 80 x 60 x 40 cm
Oczkowy ruch pieszy 80 8,9 25 35600
Kratowy 30/30 ruch pieszy 80 11,2 25 35604
80 x 60 x 40 -
Kratowy 30/10 ruch pieszy 80 13,8 25 35608
Kratowy 30/10% | sam. osob. 80 17,3 25 35612 :
Oczkowy ruch pieszy 100 10,3 25 35601 _E
Kratowy 30/30 ruch pieszy 100 13,3 25 35605
100 x 60 x 40 - =
Kratowy 30/10 ruch pieszy 100 15,4 25 35609
Kratowy 30/10% | sam. osob. 100 21,2 25 35613 Korpus 100 x 60 x 40 cm
Oczkowy ruch pieszy 100 12,6 25 35602
Kratowy 30/30 ruch pieszy 100 15,6 25 35606
S 100 x 100 x 40 -
= Kratowy 30/10 ruch pieszy 100 17,7 25 35610
A Kratowy 30/10? | sam. osob. 100 23,5 25 35614
Oczkowy ruch pieszy 100 15,6 20 35603
S Kratowy 30/30 ruch pieszy 100 18,6 20 35607
oy 100 x 130 x 40 -
0 Kratowy 30/10 ruch pieszy 100 20,7 20 35611 |
Kratowy 30/10% | sam. osob. 100 26,5 20 35615
Oczkowy ruch pieszy 125 18,5 30 35904
Kratowy 30/30 ruch pieszy 125 21,9 30 35905 . =
125 x 100 x 40
Kratowy 30/10 ruch pieszy 125 26,2 30 35906
> 125 334 30 35907 Korpus 100 x 100 x 40 cm
Kratowy 30/10 sam. osob. i - z regulacjg wysokosci montazu

U Do$wietlacz i nadstawka o wymiarach 125 x 100 x 40 wyk. z poliestru wzmocnionego widknem szklanym
2) Do$wietlacze przejezdne dla samochodéw osob. mozna mocowaé tylko z jedng nadstawka, nacisk do 6 kN
Wymagane jest zamdwienie dodatkowo zestawu montazowego nr kat, 35598.

t b Iw

' o}- ] T O [
_— U 100 mm

65 mm
L
™~~~

=y

—

Korpus 100 x 130 x 40 cm
o o - z regulacjg wysokosci montazu

65 mm

S vl W<l L N O O I == m
szer. x gt. x wys. cm cm cm cm cm cm cm ezl
80 x 60 x 40 80 84 x 40 92 66,6 | 429 | 80,9 88 tak
100 x 60 x 40 100 104 x 40 112 | 66,6 | 42,9 | 100,8 | 108 tak
100 x 100 x 40 100 104 x 40 112 | 107,3 | 42,9 | 100,8 | 108 tak i
100 x 130 x 40 100 104 x 40 112 | 137,3 | 42,9 | 100,8 | 108 tak
125 x 100 x 40 125 134 x 40 143 |1 107,4 | 42,9 | 131,0 | 138 tak Korpus 125 x 100 x 40 cm

Zestawy do szczelnego montazu [ patrz str. 34-35
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Doswietlacze piwniczne ACO MARKANT®
gtebokosc 40 cm

- akcesoria
izolacja Masa Opak. N
Produkt o grubosci Zawartosc/uwagi szt. Kat
do ... cm /paleta .
kg/szt.
Zestawy montazowe do doswietlaczy ACO MARKANT®
do montazu bezposrednio na $cianie betonowej;
Z zabezpieczeniem rusztu przed wyjeciem
do doswietlacza standardowego” bezbarwny 0,2 80 35595
do doswietlacza .
) 26ty 0,4 20 35598
przejezdnego dla sam. osobowych

do montazu na $cianie betonowej z izolacja ciepina,
przystosowane tylko dla ruchu pieszego

4 Sruby, zabezpieczenie
6 0,3 20 35834

rusztu instrukcja montazu Zestawy montazowe

. 4 kotwy, zabezpieczenie
do dos$wietlacza 10 . ) . 0,5 20 35667
rusztu, instrukcja montazu

4 kotwy, zabezpieczenie
20 : . , 1,2 20 35666
rusztu, instrukcja montazu

Zestawy do podtaczenia do kanalizacji EJ patrz str. 36

Krawedz korpusu ze stali niedzewnej
do montazu dodatkowego, w celu poprawy estetyki lub ostonigcia pgknietej krawedzi
doswietlacza

[ Nowosé

Wymiar Opak.
Produkt doswietlacza Uwagi g szt. NI':“;'e’
at.
cm kg/szt. /paleta
80 x 60 x 40 do montazu dodatkowego 0,9 10 35590
§ ) 100 x 60 x 40
Krawed? ze stali .
. . 100 x 100 x 40 | do montazu dodatkowego 1.0 10 35591 1
nierdzewnej
100 x 130 x 40
125 x 100 x 40 | do montazu dodatkowego 1,1 10 35901
Ostona szklana do doswietlacza ze szkia hartowanego
z zawiasem i zestawem montazowym?
Wymiar . Opak.
Produkt dogwietlacza Wymiar ostony Masa szt. Nll.(lmer
cm o kg/szt. /paleta a
80 x 40 95 x 48 7,6 10 35592
Ostona szklana 100 x 40 122 x 48 8,0 10 35593
125 x 40 150 x 48 10,8 10 35902

2 Do montazu na izolacji cieplnej nalezy uzy¢ dfuzszych $rub montazowych

Ostona szklana do do$wietlacza
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 Nowosc

Doswietlacze piwniczne ACO MARKANT®
gtebokosc 40 cm
- nadstawki ACO Therm® (nowy typ)

Wymiary Szer. Wys.  Gieb. Wysokos$é
nominalne podwyZszenia Masa Opak. Numer
doswietlacza nadstawki na elemencie /psazlfa.ta Kat.
szer. x wys. x gf.  [cm] [em] [ecm] [em] kg/szt.
Nadstawki ACO Therm®
gtebokos¢ 40 cm, o regulowanej wysokosci, przystosowane do ruchu pieszego,
80 x 60 x 40 88 34 43,5 3-30 4,5 20 315788
100 x 60 x 40 108 34 43,5 3-30 5,0 20 315789
100 x 100 x40 | 108 34 43,5 3-30 5,0 20 315789
100 x 130 x40 | 108 34 43,5 3-30 5,0 20 315789
125x 100 x40 | 138 34 43,5 3-30 5,8 20 315790
Nadstawki ACO Therm®
gtebokos¢ 40 cm, o statej wysokosci, przystosowane do ruchu pieszego,
80 x 60 x 40 86,0 29,5 43,0 27,5 5,2 10 315773
100 x 60 x 40 | 106,0 | 29,5 43,0 27,5 59 10 315774
100 x 100 x40 | 106,0 | 29,5 43,0 27,5 59 10 315774
100x 130 x40 | 106,0 | 29,5 43,0 27,5 59 10 315774
125x 100 x40 | 136,0 | 29,5 43,0 27,5 8,5 10 315775

Przy zastosowaniu nadstawek nowego typu o gtebokosci 40 cm ramy szczelinowe nie s3 wymagane.

Zestawy montazowe nadstawek nowego typu ACO MARKANT®
do montazu bezposrednio na $cianie betonowej; z zabezpieczeniem rusztu przed wyjeciem

Zestaw $rub do mocowania nadstawki z korpusem
) 0,2 10 315787
doswietlacza
Zestaw $rub do mocowania nadstawki z korpusem
L i . 0,5 10 315824
doswietlacza + tasma uszczelniajaca (3,5 m)?
Do mocowania nadstawki do $ciany 0,2 14 35596
Listwa pomocnicza do montazu nadstawki
. L. 0,1 14 315823
o regulowanej wysokosci

do montazu na $cianie betonowej z izolacja cieplna; przystosowane tylko dla ruchu pieszego

4 $ruby, zabezpieczenie
6 cm ) ) . 0,3 20 35834
rusztu instrukcja montazu

grubos¢ izolacji 4 kotwy, zabezpieczenie
) ) 10 cm . } . 0,5 20 35667
cieplnej rusztu, instrukcja montazu

4 kotwy, zabezpieczenie
20 cm : ) . 1,2 20 35666
rusztu, instrukcja montazu

Y Opcjonalnie, do zastosowania miedzy korpusem do$wietlacza a nadstawka o stafej wysokosci
w celu ograniczenia przedostawania sie zabrudzen do wnetrza korpusu

Nadstawka ACO Therm®
o regulowanej wysokosci

Nadstawka ACO Therm®
o statej wysokosci
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Zestawienie elementow do montazu nadstawek nowego typu

Gtebokos¢ 40 cm

1 nadstawka
(stata wys.)

2 nadstawki
(stata wys.)

3 nadstawki
(stata wys.)

1 nadstawka
(regulowana wys.)

1 nadstawka
(stata wys.)
+
1 nadstawka
(regulowana wys.)

2 nadstawki
(stata wys.)
+
1 nadstawka
(regulowana wys.)

Regulacja wysokosci (cm) 27,5 52,5 77,5 3-30 30,5 -58 55,56-82,5
Zestaw $rub do mocowania nadstawki

i 1x 1x 1x 1x 2 x 2 X
z korpusem doswietlacza (nr kat. 315787)
Konieczno$¢ przykrecenia nadstawki i tak, dolna tak, $rodkowa X tak, dolna tak, Srodkowa

nie nie
do $ciany (za pomocg zestawu wg. tabeli) nadstawka nadstawka nadstawka nadstawka
Przejezdny dla sam. osob.; nacisk do 6 kN tak tak X X X i
nie nie nie nie

z mocowaniem do $ciany (nr kat. 35596) tak wszystkie

siebie.

W celu potaczenia dwoch nadstawek o statej wysokosci budowlanej
nalezy zdemontowac profil obudowy pod ruszt oraz profil u podstawy
drugiej nadstawki, a nastgpnie zatrzasna¢ obydwa elementy wzgledem

Warianty potaczenia nadstawek nowego typu [EJ patrz str. 26-27
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Doswietlacze piwniczne ACO MARKANT®
gtebokosc 70 cm

Wykonane z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym

Wymiary

. a Masa Opak.
imilliElie Btz Zastosowanie szt. Numer
rusztu kat.
/paleta
szer. X wys. x gf. kg/szt.

Doswietlacz ACO MARKANT®
gtebokos¢ 70 cm, w komplecie: korpus, ruszt, zestaw do montazu standardowego,
przystosowane do ruchu pieszego

Oczkowy ruch pieszy 55,0 10 38776
150 x 100 x 70 | Kratowy 30/30 ruch pieszy 57,3 10 38777
Kratowy 30/10 ruch pieszy 63,5 10 38778
Oczkowy ruch pieszy 59,0 10 38779
150 x 150 x 70 | Kratowy 30/30 ruch pieszy 61,3 10 38780
Kratowy 30/10 ruch pieszy 67,5 10 38781
Oczkowy ruch pieszy 68,2 10 38782
200 x 100 x 70 | Kratowy 30/30 ruch pieszy 87,6 10 38783
Kratowy 30/10 ruch pieszy 100,3 10 38784
Oczkowy ruch pieszy 73,0 10 38785
200 x 150 x 70 | Kratowy 30/30 ruch pieszy 92,4 10 38786
Kratowy 30/10 ruch pieszy 105,1 10 38787

Przy chodnikach i tarasach zalecamy ruszt kratowy 30/10.
Doswietlacze o gtebokosci 70 cm nie sg przejezdne dla samochodéw.
Montaz wytacznie bezposrednio na $cianie betonowej lub ceglane;j.

Masa Opak.

Produkt Uwagi szt. N:::er
Kg/szt. /paleta
Zestawy montazowe do doswietlaczy ACO MARKANT®
gtebokos¢ 70 cm, z zabezpieczeniem rusztu przed wyjeciem
‘ do dos$wietlacza standardowego bezbarwny ‘ 0,3 ‘ 20 38775
t b Iw
Iy | |
] T T
1 AF 1 1T O
E e O 100 mm
s ‘L \ f / (L
O] o
e ———
58 mm
Wymiary Szer. Wymiary
doswietlacza okna rusztu £ = E = b
szer. x gt. x wys. cm cm cm cm cm cm cm
150 x 100 x 70 150 160 x 70 169 109 74 155 164
150 x 150 x 70 150 160 x 70 169 159 74 155 164
200 x 100 x 70 200 216 x 70 219 109 74 205 214
200 x 150 x 70 200 216 x 70 219 159 74 205 214

Zestawy do podtaczenia do kanalizacji patrz str. 36

Korpus 150 x 100 x 70 cm

Korpus 150 x 150 x 70 cm

Korpus 200 x 100 x 70 cm

S

Korpus 200 x 150 x 70 cm



[ Nowosé

Doswietlacze piwniczne ACO MARKANT®
gtebokosc 70 cm
- nadstawki ACO Therm® (nowy typ)

Systemy ACO dla domu i ogrodu

Nadstawka ACO Therm®
o regulowanej wysokosci

Nadstawka ACO Therm®
o statej wysokosci

; Szer.  Wys.  Gieb. Wysokos¢
Wymiary . . Opak
s podwyzszenia Masa |1 Numer
nominalne nadstawki 6 dlnrEne y szlt.t Kat.
aleta
szer. x wys. x gf.  [cm] [em] [ecm] [em] kg/szt. P
Nadstawki ACO Therm®
gtebokos¢ 70 cm, o regulowanej wysokosci, przystosowane do ruchu pieszego,
150 x 100 x 70
150 x 150 x 70 171 34 ‘ 74,5 3-30 ‘ 9,9 10 ‘ 315794
Nadstawki ACO Therm®
gtebokos¢ 70 cm, o statej wysokosci, przystosowane do ruchu pieszego,
150 x 100 x 70
150 x 150 x 70 168,5 | 29,5 73,0 27,0 16,2 10 315785
200 x 100 x 70
200 % 150 x 70 218,5 | 29,5 73,0 27,0 19,7 10 315786
Zestawy montazowe nadstawek nowego typu ACO MARKANT®
gtebokos¢ 70 cm, z zabezpieczeniem rusztu przed wyjeciem
Zestaw $rub do mocowania nadstawki z korpusem
L 0,2 10 315821
dos$wietlacza
Zestaw $rub do mocowania nadstawki z korpusem
- . . 0,5 10 315825
do$wietlacza + tasma uszczelniajaca (4,5 m)?
Do mocowania nadstawki do $ciany 0,2 14 35596
Listwa pomocnicza do montazu nadstawki o regulowanej
. 0,1 14 315823
wysokosci

D Opcjonalnie, do zastosowania miedzy korpusem doswietlacza a nadstawka o stafej wysokosci
w celu ograniczenia przedostawania sie zabrudzer do wnetrza korpusu

Zestawienie elementow do montazu nadstawek nowego typu

3 nadstawki
(stata wys.)

2 nadstawki
(stata wys.)

1 nadstawka

Gtebokos¢ 70 cm (stata wys.)

Regulacja wysokosci (cm) 27
Zestaw $réb do mocowania nadstawki 1
X
z korpusem doswietlacza (nr kat. 315787)
Koniecznos¢ przykrecenia nadstawki do .
. i nie brak

$ciany (za pomoca zestawu wg. tabeli)
Koniecznos$¢ zastosowania tak

a
ramy wzmaniajacej
Przejezdny dla sam. osob. nie

1 nadstawka 2 nadstawki
1 nadstawka (staia+wys.) (staia+wys.)

(regulowana wys.)

1 nadstawka
(regulowana wys.)

1 nadstawka
(regulowana wys.)

nie brak

tak

nie
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Doswietlacze piwniczne ACO MARKANT®
wszystkie gtebokosci
- elementy dodatkowe i akcesoria

do doswietlacza
Typ wymiary Uwagi
cm

szt./

paleta Nr kat.

Akcesoria do montazu wodoszczelnego z zastosowaniem ACO Profix
(na scianie bez izolacji bitumicznej i cieplnej)

Uwaga: wymagany jest standardowy zestaw montazowy (z zabezpieczeniem

przed wyjeciem rusztu)

Zestaw 80 x 60 x 40 Obowigzkowe 10 35584
montazowy 100 x 60 x 40 Obowigzkowe 10 35585
(ze $rubami) 100 x 100 x 40 Obowigzkowe 10 35586
ze stali 100 x 130 x 40 Obowigzkowe 10 35587
nierdzewnej 125 x 100 x 40 Obowigzkowe 10 35903

wymagane w przypadku

Szyna korygujaca i . .
wszystkie btednego wywiercenia otworu 10 35497

mocowanie . .
na $rube mocujaca
Uszczelniacz do do$wietlaczy.
ACO Profix wszystkie Zuzycie ok. 2 opakowania na 12 37109

dosdwietlacz.

Gwarancja na materiat przy stosowaniu zgodnie z instrukcja montazu

Uwaga:

B Nadstawki nie sg wodoszczelne.

B Przy zastosowaniu doszczelnienia ACO Profix niezbedne jest zaméwienie dodatkowo zestawu $rub
i szyn montazowych ze stali nierdzewnej

B Do montazu wodoszczelnego na izolacji bitumicznej nalezy uzy¢ zestawu szyn montazowych
odpowiednich dla wymiaréw korpusu oraz zestawu $rub montazowych nr kat. 35599

Przyktadowy zestaw do montazu doswietlacza 100 x 100 x 40:

Wariant a) z odptywem: Wariant b) bez odptywu:

1. Doswietlacz nr kat. 35602 1. Do$wietlacz nr kat. 35602

2. Zestaw montazowy nr kat. 35586 2. Zestaw montazowy nr kat. 35586
3. 2 x ACO Profix nr kat. 37109 3. 2 x ACO Profix nr kat. 37109

4. Odptyw nr kat. 310069 4. Zamkniecie nr kat. 35583

Zestaw montazowy ze stali nierdzewnej

i
ACO Profix



Systemy ACO dla domu i ogrodu

Doswietlacze piwniczne ACO MARKANT®
wszystkie gtebokosci
- elementy dodatkowe i akcesoria

do doswietlacza
Typ o wymiarach Uwagi
cm

szt./

paleta Nr kat.

Akcesoria do montazu wodoszczelnego z zastosowaniem ACO Dichtfix
(na scianie bez izolacji bitumicznej i cieplnej)

Uwaga: wymagany jest standardowy zestaw montazowy (z zabezpieczeniem przed -] L
wyjeciem rusztu) ' [ '
Zestaw 80 x 60 x 40 - 4

. 100 x 60 x 40 16 $rub ze stali nierdzewnej
:ggtaDZiZ:;ifo 100 x 100 x 130 |  z kotkami i podktadkami 10 35633
125 x 100 x 40
Tasma uszczelniajaca Zestaw $rub do montazu wodoszczelnego

z kauczuku syntetycznego z zastosowaniem ACO Dichtfix (stal

ACO Dichffix wszystkie do dodwietlacza 10 35632 nierdzewna)
(Zuzycie 1 opakowanie na

doswietlacz)
Uwaga:

B Nadstawki nie sg wodoszczelne.

B Przy zastosowaniu doszczelnienia ACO Dichtfix niezbedne jest zamdwienie dodatkowo zestawu srub
montazowych ze stali nierdzewnej

Przyktadowy zestaw do montazu doswietlacza 100 x 100 x 40 na Scianie bez izolacji:

Wariant a) z odptywem: Wariant b) bez odptywu:

1. Doswietlacz nr kat. 35602, 1. Dos$wietlacz nr kat. 35602,

2. Dichtfix nr kat. 35632, 2. Dichtfix nr kat. 35632,

3. Zestaw montazowy Dichtfix nr kat. 35633, 3. Zestaw montazowy Dichtfix nr kat. 35633, ACO Dichfix
4. Odptyw nr kat. 310069 4. Zamkniecie nr kat. 35583,
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Doswietlacze piwniczne ACO MARKANT®
wszystkie gtebokosci
- elementy dodatkowe i akcesoria

szt./ .
Typ paleta Nr kat. Wariant
Odptyw
Odptyw z koszykiem na liscie
do montazu standardowego i wodoszczelnego (nowy typ), 20 310069 A
bez zasyfonowania i zamkniecia przeciwcofkowego
Zasyfonowanie do odptywu (nowy typ)" 20 310073 B
Zabezpieczenie przeciwcofkowe do odptywu (nowy typ)? 10 310068
Odptyw z zamknigciem przeciwcofkowym do dodwietlacza
. . ) 20 310060 C
z koszykiem na liscie i zasyfonowaniem (nowy typ)®
Odptyw zwykty z zasyfonowaniem i koszykiem na licie
biyw 2wykdy 2 zasyt id 25 35565
(stary typ)

D Uzywac tylko w komplecie z odptywem i zasyfonowaniem nowego typu
2 W zestawie tylko syfon, do zamocowania w korpusie odptywowym nowego typu
3 Komplet

Wszystkie odptywy umozliwiaja podtaczenie rury J 110

A
o

1. Przekroj optywu z zamknieciem 2. Odptyw zwykty z zasyfonowaniem
przeciwcofkowym z koszykiem na liscie i koszykiem na liscie (stary typ)
i zasyfonowaniem (nowy typ)
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Doswietlacze piwniczne ACO MARKANT®
wszystkie gtebokosci
- elementy dodatkowe i akcesoria

Warianty odptywu

h_,
—r

i

L

Korpus
Odwodnienie

z koszykiem

na liscie.
Dodatkowa zaleta:
woda nie zbiera sig
w dosdwietlaczu.
Petna szczelnos¢

Korpus: nr kat. 310069

Zaslepka do otworu doswietlacza (ze stali nierdzewnej)

Zas$lepka

Typ

(A+(B}
Korpus: nr kat. 310069
Zasyfonowanie: nr kat. 310073

szt./
paleta

10

Wariant 2

Wariant 1 T\
I\ Korpus odptywu

Korpus odptywu

z zasyfonowaniem. z zasyfonowaniem
Dodatkowa zaleta: i zabezpieczeniem
brak nieprzyjemnego przeciwcofkowym.
zapachu z odptywu. Dodatkowa zaleta:
eliminuje zjawisko cofania

sie wody z kanalizacji do

pomieszczen piwnicznych.

Komplet: nr kat. 310060

Nr kat. \/

Zaslepka ze stali nierdzewnej
35583

Zaslepka do zamontowanego do$wietlacza

10

35665 < N

Zaslepka ze stali nierdzewnej do
zamontowanego do$wietlacza
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ACO Kipp® — okna do pomieszczen niemieszkalnych

’ szerokos¢ [mmi: 60, 80, 100

Profil w kolorze
brazowym,
widok z zewnatrz

Glowne elementy systemu

Profil w kolorze
biatym
widok od wewnatrz

Profil

Materiat: PVC w kolorach — biatym i brazowym

Zalety systemu

Szklenie

Materiat: szyba 5 mm: Uf = 3,36 W/m? x K,
Ug = 5,4 W/m? x K

B Okna z okuciami uchylno-dzwigniowymi
z trzema ustawieniami otwarcia, sztywny
tréjkomorowy profil, skrzydfo uchylne
wyjmowane od wewnatrz, odporne na czynniki
atmosferyczne z odwodnieniem ramy.

Typowe zastosowania

B tatwe w montazu, trwate w eksploatacji.
B Mozliwos$¢ zainstalowania siatki ochronnej
(brak w ofercie ACO).
W Przystosowane do zabudowy wraz
z do$wietlaczami ACO MARKANT®.

M piwnice,

M garaze,

B pomieszczenia sanitarne i gospodarcze,
B budynki inwentarskie i inne.




Okna do pomieszczen niemieszkalnych ACO Kipp®

Typ

Okna do pomieszczen niemieszkalnych

Okno ACO Kipp®, biafe lub brazowe,

szyba z pojedynczego szkta

Systemy ACO dla domu i ogrodu

Szer. Wys. dzs;avtrejteladcozy Masa Numer kat.
cm cm 0 wym. min. cm kg biate brazowe
60 40 80 x 60 4,5 390199 392199
80 50 80 x 60 6,5 390499 392499
80 60 80 x 60 8,0 390599 392599
100 50 100 x 60 9,0 390799 392799
100 60 100 x 60 9,5 390899 392899
100 80 100 x 100 12,0 391099 393099

Instrukcja montazu

1. Okno najpro$ciej mozna obsadzi¢,
przewiercajac rame i przykrecajac

ja kotkami bezposrednio do

muru (wkrety 5 x 85 mm z them
stozkowym, kotki).

2. Okno mozna réwniez obsadzi¢,
umieszczajgc we wrebach ramy
kotwe mocujacg i obracajac,
dopasowac¢ do rowka, w odlegtosci
15— 20 cm od rogu ramy.

3. Obsadzi¢ okno w pozadanej
pozycji przy pomocy drewnianych
klinéw i wypoziomowaé. Nastepnie
przykreci¢ kotwy mocujace do muru
(wkrety z kotkiem rozpreznym

5 x 45 mm z tbem polokragtym).

4. Wypetni¢ szczeling miedzy murem
i ramg okna pianka montazowg.
Podczas stosowania pianki okno musi
by¢ zamkniete, a rama okna rozparta
tak, aby ci$nienie pianki

nie spowodowato jej deformacji.

5. Demontaz skrzydta: otworzy¢ okno
na $rodkowg szeroko$¢ uchylenia.
Uwolni¢ skrzydfo z rozwérek, odchyli¢
do dotu i wyjg¢ z ramy.

Montaz skrzydta nalezy wykonaé

w ten sam sposéb, w odwrotnej
kolejnosci. Podczas montazu

i demontazu skrzydfa nalezy
zachowaé szczegblng ostroznosc.

6. Rekomendujemy zlecenie montazu
okien fachowej firmie.

7. Podczas prac montazowych,
wykonczeniowych prac murarskich
i malarskich nalezy zabezpieczy¢
okno (szczegdlnie czesci funkeyjne
i ruchome) przed zabrudzeniem

i uszkodzeniem.
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Krata trawnikowa ACO Self®

Glowne elementy systemu Realizacje
|
Kratka Akcesoria
Materiat: tworzywo sztuczne, polietylen wysokiej Kotwy i znaczniki miejsc parkingowych
gestosci (HDPE)
Kolor: zielony

Zalety systemu

B zapewnia wysoki udziat trawy (90%) oraz B prosty i szybki montaz
prawidtowe jej ukorzenienie dzigki optymalnej B ekologiczna, bardziej estetyczna i Izejsza
wielkosci komorek kratki od tradycyjnej kraty betonowej

M fadny i estetyczny wyglad B fatwos¢ recyklingu

B tworzy powierzchnig trwale przepuszczalng B mozliwos$¢ utozenia na powierzchniach
dla wody o nachyleniu nie wigkszym niz 5%

B woda deszczowa przesigka do gruntu zamiast W przejezdna dla samochoddw osobowych

do kanalizacji deszczowej

M oszczedno$¢ — brak optaty z tytutu podatku
od wéd deszczowych

B optymalna waga - tylko 4,5 kg/m?

| tatwy transport

Typowe zastosowania

M podjazd do garazu

B dachy zielone

W miejsca postojowe dla samochodédw osobowych
i przyczep campingowych

M drogi osiedlowe/wzmocnienia drég

UWAGA:
Krata trawnikowa ACO Self® posiada Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Droég i Mostdw oraz jest objeta patentem produktowym o numerze PL 210857.



Krata trawnikowa ACO Self®

Systemy ACO dla domu i ogrodu

Dtugosc Szerokos¢  Wysokosc
Element Szt./m?  Numer kat.
mm mm mm
Krata trawnikowa ‘ 586 ‘ 386 ‘ 38 ‘ 4,42 81071
Znacznik parkingowy (10 szt./op.) 81072
Kotwy (50 szt./op.) 81073

Przyktad zabudowy

M
&

N

1. Wyznaczy¢ miejsce zabudowy,
przejezdne dla samochodéw
osobowych. W zaleznosci od
pdzniejszego obcigzenia, wybraé
ziemie (podtoze) na odpowiednig
gtebokos¢, np.: okoto 20-30cm dla
samochodéw osobowych.

W przypadku gruntéw trudno
przepuszczajacych wode (np. gliny),
zaleca sie wybranie okofo 40cm.

2. Po zwigzaniu kraweznikéw dno
wykopu zagesci¢ mechanicznie.
Nastepnie utozy¢é warstwe nosng
ze zwiru o frakcji 2-32 lub 2-45.
Grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢
ok. 15-45¢cm, w zaleznosci

od pdzniejszego obcigzenia

i lokalnych warunkéw gruntowych.
Nie zaleca sie wykorzystania

zwiru drobnoziarnistego, poniewaz
nie pozwoli on na sprawne

Montaz kraweznikéw: powierzchnia rozsaczanie wody deszczowej
wokét utozonej Kraty trawnikowej
ACO Self® powinna by¢ otoczona
stabilng opaska, np. wykonang

z kraweznikéw osadzonych

w betonie.

w gruncie.

Krata trawnikowa ACO Self®
wypetniona substratem

warstwa wyréwnawcza
ok. 3-5 cm

przepuszczalna dla wody
warstwa nosna 15-45
cm, zalezna od obcigzenia
i lokalnych warunkéw
glebowych

3. Utozy¢ warstwe wyréwnawczg

0 grubosci okofo 4 cm, wykonang

z podsypki piaskowej lub mieszanki
przesiewanego kompostu z piaskiem/
lawa (w stosunku 50/50).

Warstwa wyréwnawcza powinna
charakteryzowac sie duzg
zawartoscig préchnicy (humus), tak
aby korzenie traw mogty sie w niej
zakorzenic¢ i aby uzyskac stabilnos¢
catej powierzchni.

Kraty trawnikowe ACO Self® nalezy
uktadac¢ najpierw wzdtuz linii
kratki, a w uzupetnieniu taczy¢

je w poprzek. W tym celu kratki
nalezy lekko unie$¢ przy podfozu

i wsuna¢ nakfadke w zagfebienie

w zaznaczonym miejscu. Kraty
trawnikowe ACO Self® mozna
cigé/pitowac do kazdej dowolnej
wielkosci urzadzeniami dostepnymi
w sprzedazy.

UWAGA:

4. Kraty trawnikowe ACO Self®
wypetni¢ ziemig trawnikowg

z nawozem. Nastepnie catos$¢
obsia¢ trawg i doktadnie nawodnic.
Substrat powinien znajdowac sie
ok. 0,5¢cm ponizej gornej krawedzi
kratki trawnikowej (w celu ochrony
nawierzchni trawiastej).

Do pierwszego przejazdu trawa
powinna by¢ przycinana okoto 3-4
razy, tak aby otrzymac catkowitg
zielong powierzchnie.

Pielegnacja i utrzymywanie:
regularnie nawozi¢, w razie potrzeby
podlewac i kosic.

Zaleca sie uktadanie krat ,na zaktadke” wzgledem siebie oraz w poprzek

do kierunku jazdy.

ZLE

DOBRZE




ACO STOCK

Zapytaj o dostep
do ACO STOCK
tel. 22 767 0 500

info@aco.pl

Sprawdzisz szybko dostepnosc produktow on-line




Biuro Handlowe
Centrum Obstugi Klienta

Region Sprzedazy

ﬁ Pé6inoc

Region Sprzedazy

Potudnie

Wsparcie techniczne

227670533
W przypadku pytari 227670526
technicznych 227670531

27670524
Fax 227670535

Dziat Projektowy

Wsparcie techniczne
W przypadku pytan technicznych:

227670531
227670555

Region Pétnoc

Region Potudnie

ACO Elementy Budowlane Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 5, tajski, 05-119 Legionowo, Tel. 22 76 70 500, Fax. 22 76 70 513 www.aco.pl, info@aco.pl

Realizacja zaméwien | Przygotowywanie ofert i doradztwo techniczne

Region Sprzedazy Péinoc
Dyrektor Regionu: 695 777 620

L
Olsztyn

Bydgoszcz
Poznan

Biuro Handlowe 607 664716
Obstuga zaméwien 22 767 0 511
Przygotowanie ofert 22 767 0 542
Biuro Handlowe 601264172
Obstuga zaméwienn 22 767 0 559
Przygotowanie ofert 22 767 0 560
Biuro Handlowe 601335948
Obstuga zaméwien 22 767 0 559
Przygotowanie ofert 22 767 0 560
Biuro Handlowe 601335 941

Obstuga zaméwien 22 767 0 559
Przygotowanie ofert 22 767 0 560
Biuro Handlowe 693029 201

Obstuga zaméwien 22 7670 511
Przygotowanie ofert 22 767 0 542

Obstuga Hurtowni Budowlanych
Regionu Pétnoc: 500 086 069

Obstuga Przemystu Spozywczego
Regionu Pétnoc: 500 086 068

Region Sprzedazy Potudnie
Dyrektor Regionu: 508 362 896

todi

Wrocdlaw

Krakow

Katowice

)

Obstuga Hurtowni Budowlanych

Przygotowywanie specyfikacji technicznej i projektowej

Warszawa,

Legionowo, 609 489 609
Pruszkéw, Puttusk

Bydgoszcz, Torun,

Poznaii, Wroctaw 601335945
Katowice,

Czestochowa 601335943
t6dz, Kielce,

Piotrkow Trybunalski 514913 696
Olsztyn, Suwatki,

Pisz, Hawa, Bialystok, 607 664716

Plock, Ciechanéw

Biuro Handlowe 601335944
Obstuga zaméwien 22 767 0 539
Przygotowanie ofert 22 767 0 509
Biuro Handlowe 514913 696
Obstuga zaméwiedi 22 767 0 511
Przygotowanie ofert 22 767 0 542
Biuro Handlowe 609 511 290
Obstuga zaméwied 22 767 0 539
Przygotowanie ofert 22 767 0 509
Biuro Handlowe 601335942
Obstuga zaméwien 22 767 0 539
Przygotowanie ofert 22 767 0 509
Biuro Handlowe 601335940
Obstuga zaméwierd 227670539
Przygotowanie ofert 22 767 0 509

Regionu Potudnie: 605 062 626

Obstuga Przemystu Spozywczego

Regionu Potudnie: 601 335 940
S?(zecm, I’(oszalln, 601335 948
Zielona Gora
Gdanisk, Gdynia,
Elblag, Stupsk, 601264172
Kwidzyn
Lublin, 601335 944
Rzeszow
Krakéw 601335942

Kontakty aktualne od: 03.2019



ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5, tajski
05-119 Legionowo
Tel. 22 76 70 500
Fax. 22 76 70 513
www.aco.pl

Odwodnienia liniowe

Odwodnienia przydomowe

Doswietlacze i okna

Odwodnienia tazienkowe

Stal nierdzewna

Separatory substancji

ropopochodnych

Separatory ttuszczu

Wtazy zeliwne

Wopusty zeliwne

(M Tube]

Kat. Przydom 07.2019



