PREHLED

HLAVNi JEDNOTKA

12

13
11

Teplota a vihkost uvnitf
Indikator urovné tepelné pohody
Indikator zmény prostredi
Indikator okna

Vybita baterie (vnitfni snimac)
Teplota a vlhkost venku
Dotykoveé tlacitko

Aktualni ¢as

© N OR ODN =~

9. Vybita baterie (venkovni snimac)
10.Kanal vysilace

11.Kryt prostoru pro baterie
12.Tlacitko podsviceni

13.Zavés

CzZ-10



VENKOVNIi SNiIMAC

LCD displej Otvor pro zavéseni

REMOTE SENSOR

Prostor pro
baterie

FUNKCE

. Indikator otevieného/zavieného okna

. Dotykové tlacitko pro snadnou obsluhu

. Vnitfni a venkovni teplota

. Vnitfni a venkovni vlhkost

. Zaznamenava maximalni/minimalni teplotu a vihkost (uvnitf a venku)
. Indikator urovné tepelné pohody

. Indikator vybitych baterii

. Zobrazeni ¢asu v rezimu 12/24 hodin

. Bilé podsviceni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.Bezdratovy vysila¢ do 100 metrli ve volném prostoru
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ZACINAME
ZDROJ ENERGIE

INSTALACE HLAVNi JEDNOTKY
1. Odstrante kryt prostoru baterie.
2. Vlozte 3 baterie AAA tak, aby byla dodrZzena spravna polarita (+ a -).

INSTALACE SNIMACE
1. Odstrante kryt prostoru baterie.
2. Vlozte 2 baterie AAA tak, aby byla dodrZzena spravna polarita (+ a -).

Inicializace

1. Po zapnuti se na 3 sekundy rozsviti cely displej, v t&¢ dobé vihkomér zméFi vnitini teplotu a vihkost.
Potom se zacne pfijimat signal venkovniho snimace, coz trva nejvySe 3 minuty.

2. Vychozi jednotka teploty: °C

3. Vychozi rezim zobrazeni ¢asu: 24 hodin

NASTAVENiI CASU

Funkce o J o LIGHT
Ovladan MEM/Y C/*F/SET CH/A (OSVETLENI)
Stisknout | CiStmax. Pfepnout C/F | Zména kanalu Zapnuti
Standardni zaznam podsviceni
rezim Drset Smazat max. Vstup do rezimu RF
zdznam nastaveni ¢asu preregistrace
. A Potvrdit o
Rezim Stisknout Snizeni a pokragovat Zvyseni
nastaveni P Zviseni
gasu . nizeni vyseni
Drzet v 8 krocich v 8 krocich
1. Stisknéte a podrzte tlacitko ,°C/°F/SET".
2. Hodiny a minuty budou blikat. Stisknutim ,CH/ A“ zvySite a ,MEM/ V¥ “ snizite nastaveni.
3. Poradi nastavovani je nasledujici: Hodiny — Minuty — 24/12H — OFF/ON (Pamétovy rezim

24 hodin nebo stale) — Ukongit
4. Stisknutim ,°C/°F/SET" potvrdte nastaveni
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ZAZNAM MINIMALNi A MAXIMALNi HODNOTY

1. Stisknéte jednou tlacitko ,MEM/ ¥, aby se zobrazila maximalni teplota a vlhkost. Hodnota se
zobrazi na 5 sekund.

2. Stisknéte tlacitko ,MEM/V¥*“ podruhé, aby se zobrazila minimalni teplota a vihkost. Hodnota se
zobrazi na 5 sekund.

3. Stisknéte tlacitko ,MEM/ ¥ “ potfeti pro navrat do standardniho rezimu.

4. Stisknutim a podrzenim tlacitka ,MEM/ ¥ *“ se vymaze zdznam minimalni a maximalni hodnoty
a pamét se aktivuje pro novy zaznam.

5. Uzivatel si mGze zvolit Gasové omezeni MEM, viz bod 3 v ¢asti TIME SET (nastaveni ¢asu).

6. ON znamena, ze pamét bude udrzovat zaznamy poslednich 24 hodin, v ¢ase 0:00 se automaticky
vymaze a za€ne znovu zaznamenavat.
OFF znamena, Ze se bude zaznam udrzovat od zapnuti bez ¢asového omezeni.

VENKOVNIi KANAL

1. Vihkomér bude po zapnuti napajeni automaticky pfijimat venkovni signal, pfitom bude na signal
Cekat nejvySe 3 minuty. Indikator pfijimaci antény bude blikat, a pokud se nepodafi 3 minuty
zachytit signal, pfijem se ukongi.

2. Stisknutim tlacitka ,CH/ A* pfepnéte na jiny kanal

3. Poradi nastaveni je CH1 --> CH2--> CH3 --> Skenovani kanalt (od CH1 pfes CH2 do CH3,

v 10sekundovych intervalech)

4. Stisknutim a podrzenim tlacitka ,CH/ A“ déle nez 3 sekundy spustte ru¢né preregistraci radiové
frekvence, dalSim podrzenim ,CH/ A*“ déle nez 3 sekundy ukoncete registraci

5. Aktualni data o venkovni teploté a vihkosti se béhem preregistrace vymazou

Poznamka:
a. Pokud uz dfive vihkomér uspésné pfijal venkovni data a v dalSich
60 minutach ztratil signal, zobrazi se misto venkovnich udaju ,-- --*

b. V pripadé vice kanalll (pokud jste si koupili vice nez jeden snimac), budete
muset parovat jeden snimac po druhém. Pfed nastavenim urcitého kanalu
zapnéte napajeni snimace a prepnéte jej na stejny kanal, jaky pouziva hlavni
jednotka.

INDIKATOR PRIJEMNEHO PROSTREDI

Zobrazeni

VlIhkost

SUCHO
20-44 %

POHODA
45-65 %

1. Sucho: kdyz je vlhkost uvnitf mezi 20-44 %, véetné 20 a 44 %
2. Pohoda: kdyz je vlhkost uvnitf mezi 45-65 %, v€etné 45 a 65 %
3. Vlhko: kdyz je vlhkost uvnitf mezi 66-95 %, v¢etné 66 a 99 %
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IKONA ZMENY PROSTREDI

Zmeéna prostfedi se pocita z venkovni a vnitfni absolutni vihkosti. Ikony se na displeji zméni podle
nasledujicich podminek:

Rozdil absolutni vihkosti (venku vs. uvnitf) Zobrazeni

NO
V intervalu +/-0,8g/m? CHANGE
(beze zmény)

MORE

Nad +0,8g/m? WET

(vysSi vihkost)
MORE

Pod -0,8g/m? DRY

v v

(nizsi vilhkost)

INDIKATOR OKNA

Za urcitych podminek vihkosti (jak ukazuje tabulka nize) se na displeji rozsviti indikator okna, ktery
doporucuje otevfit nebo zavfit okna.

PFijemna uroven . .
vihkosti Zména prostredi Otevrete okna Zavrete okna

g Mo Ry 1l )%

Vy$8i vlhkost nebo
pohoda nizsi vihkost nebo Nesviti Nesviti
zadna zména

Sucho Zadna zména Nesviti Nesviti
Sucho Vys$§i vihkost Sviti Nesviti
Sucho Vétsi sucho Nesviti Sviti
Vihko Zadna zména Nesuviti Nesviti
Vihko Vys$Si vihkost Nesuviti Sviti
Vihko Vétsi sucho Sviti Nesviti
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BEZPECNOSTNi OPATRENI

e Necistéte zadnou €ast vyrobku benzenem, fedidlem ani jinymi chemickymi rozpoustédly. Pokud je
to nutné, ocistéte jej mékkym hadfikem.

e Nikdy vyrobek nenamacejte do vody. Hrozi nebezpeci Urazu elektrickym proudem a zniceni
vyrobku.

e Nevystavujte vyrobek plsobeni nadmeérné sily, otfesim nebo kolisani teploty ¢&i vihkosti.

e Nezasahujte do vnitfnich soucastek.

o Nekombinujte staré baterie s novymi nebo baterie riiznych typu.

e Nekombinujte alkalické, standardni a dobijeci baterie.
Pokud nebudete vyrobek del$i dobu pouzivat, vyndejte z n&j baterie.

e Nevyhazujte vyrobek do netfidéného komunainiho odpadu. Tento odpad je nutno zlikvidovat
samostatné, specialnim zplsobem.
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POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYRAZENYCH OBALOVYCH MATERIALU
Obalovy material odevzdejte k likvidaci do sbérného dvora.

LIKVIDACE VYRAZENYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

2

ce

Tento symbol umistény na produktu, pfisluSenstvi nebo obalu upozorfiuje na to, Ze s produktem
nesmi byt nakladano jako s béZnym domacim odpadem. Zlikvidujte prosim tento produkt ve sbér-
ném dvore ur¢eném k recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni. V nékterych statech Evropské
unie nebo v nékterych evropskych zemich mlzete pfi nakupu ekvivalentniho nového produktu vratit
va$e produkty mistnimu prodejci. Radnou likvidaci tohoto produktu pomahate chranit cenné ptirodni
zdroje a predchazet moznym negativnim dopadum na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, ke kterym by
mohlo dojit v dusledku nespravné likvidace odpadu. Dal$i podrobnosti vam poskytnou mistni Gfady

predmétem udéleni pokuty ze zakona.

Pro firmy v Evropské unii
Pokud potfebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zafizeni, pozadejte vaseho prodejce nebo
dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemich mimo Evropskou unii
Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, poZzadejte o nezbytné informace o spravném zpusobu likvida-
ce ministerstvo nebo vaseho prodejce.

Tento produkt spliuje pozadavky EU.

Text, design a technické Gdaje se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni a vyhrazujeme si pravo provadét
tyto zmény.

Cestina je puvodni verze. i .
Adresa vyrobce: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ri¢any CZ-251 01

Timto spoleCnost Fast CR, a.s. prohlasuje, Ze radiové zafizeni typu SWS 2900 vyhovuje smérnici 2014/53/EU.
UplIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu.

Copyright © 2017, Fast CR, a.s. CZ-16 Revision 08/2017



SENCOR

CZ Zaruéni podminky

Zarueni list neni sougasti baleni pristroje.

Na tento vyrobek se poskytuje zaruka po dobu 24 mésicd od data jeho zakoupen! kane¢ngm uZivatelem. Zaruka
je podminéna dodrzenim podminek. Zaruka plati pouze na spotrebnl zboZf pro bézné domaci pouziti. Zarueni
narok ze uplatnit budto v obchodg, ve kterém byl vyrobek zakoupen, nebo v nize uvedenych autorizovanych
servisnich strediscich. Koncovy uZivatel je povinen okamzité uplatnit narok, kduz se zdvada projevi, nejpozdéji vsak
do konce zarueni Lhity. Konetny uzivatel je povinen spolupracovat pri potvrzeni reklamavanych vad. Prijat bude
pouze kompletni a ¢isty (v souladu s hugienickymi normami) vyrobek. V pfipadé opravnéného zarucniho naroku
bude zarutni doba prodlouZena o obdobl od data uplatnént reklamace az po datum prevzeti vyrobku konec¢nym
uZivatelem nebo datum, kdy je kone¢ny uZivatel povinen jej prevzit. Aby byl proveden servis v ramci této zaruky,
musi konetny uzivatel svoji zadost dolozit radné vyplnengmi nasledujicimi dokumenty: stvrzenka, zarueni list,
potvrzen( o instalaci.

Tato zaruka je neplatna v nasledujicich pripadech:
Vady, které byly ozndmeny pfi prodeji.
Opotrebeni nebo poskazeni zplisobené béznym pouzZivanim.
Vyrabek byl poskozen neprofesiondlni nebo nesprévnou instalaci, byl pouzit v rozporu s prislusnym ndvodem
k obsluze, byl pouzit v rozporu s prédvnimi predpisy a béznymi zpUsoby pouzivani nebo byl pouzit pro jiny ucel,
nez pro ktery byl urcen.
Vyraobek byl poskozen nasledkem nedostatetné pece nebo udrzby.
VUrobek byl poskozen necistotou nebo pripadem vussi moci (pfirodni katastrofa, pozar a povoden).
Poruchy funkenosti zplsobené nizkou dualitou signédlu, rusenim elektromagnetickgm polem apod.
VUrobek byl mechanicky poskozen (napriklad rozbité tlacitko, pad).
Poskozen! zpGsobené pouzitim nevhodnych médii, naplni, spotfebniho materidlu (baterif) nebo pouzitim za
nevhodnych provoznich podminek (napr. vysoke teploty, vysoka vihkost, otfesy).
Oprava, zména nebo jiné zasahovani da vyrobku neoprdvnénou osobou.
Konetny uzivatel dostatecne neprokdzal své pravo uplatnit narok (¢as a misto nakupu).
Udaje na predlozenych dokumentech se ligi od udajd na vyrobeich.
Pfipady, kdy reklamovany vyrobek nelze identifikovat podle predlozenych dokumentl (napf. poskozenf
vyrobniho ¢isla nebo zarugniho stitku).

Autorizovana servisni stfediska
Na adrese www.sencor.eu najdete podrobné informace o autarizovanych servisnich strediskach.
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