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7 Super mixér

Dillezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

» Tento spotfebi¢ mohou pouzivat osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi ¢i mentélnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotiebice bezpe¢nym zplsobem a rozumi pfipadnym nebezpecim.

» Tento spotiebi¢ nesméji pouzivat déti ani si s nim nesméji hrat. Spottebic a jeho pfivodni
kabel udrzujte mimo dosah déti.

» Spotiebic je urcen pouze pro pouziti v domacnosti. Neni urCen pro pouziti v prostorach, jako
jsou:

- kuchynské kouty pro personal v obchodech, kanceldfich a ostatnich pracovistich;
- hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;

- zemédélské farmy;

- podniky zajistujici nocleh se snidani.

» Tento spotiebic slouzi k mixovani potravin. NepouZivejte jej k jinym ucellim, nez pro které
je urcen.

Varovani:
Nespravné pouzivani mlze vést ke zranéni.

» Spotfebi¢ nepouzivejte v primyslovém prostiedi nebo venku.

» Pfed pfipojenim spotfebice k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se shoduje jmenovité napéti uvedené
na jeho typovém Stitku s napétim ve vasi zasuvce.

» Spotiebic nepokladejte na elektricky nebo plynovy vafic ani do jeho blizkosti, na okraj stolu
nebo na nestabilni povrchy. Spotiebi¢ umistujte pouze na rovny, suchy a stabilni povrch.

» Spotiebic pouzivejte pouze s origindlnim pfislusenstvim, které je s nim dodavano.

» Mixovaci nddobu nenaplfujte nad jeji jmenovity objem.

» Pfed uvedenim spotiebice do chodu se ujistéte, Ze je spravné sestaven a ze mixovaci nadoba je
fadné uzaviena. Spottebic je vybaven bezpecnostni pojistkou, kterd neumozni jeho spusténi,
pokud neni mixovaci nddoba spravné usazena na motorové jednotce.

Varovani:
Nikdy nespoustéjte mixér, neni-li vnéjsi viko fadné pfipevnéno k mixovaci nddobé.

» Pfed mixovanim ovoce nebo zeleniny odstrante tvrdé pecky, které jsou obsazeny napf.
v merunkdch, broskvich, mangu, avokddu apod., a nepozivatelné slupky napt. pomeranc,
mandarinek, ananasu, melounu apod. Ofechy zbavte skofapek a z masa odstrante kosti.
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» PFimanipulaci s horkymi tekutinami a potravinami dbejte zvysené opatrnosti. Horka para nebo
rozstiiknuti horkych tekutin a potravin muize zpUsobit opaieni. Do mixovaci nadoby nelijte
tekutiny o teploté vyssi nez 80 °C. Z divodu zvysené bezpecnosti se doporucuje nechat horké
tekutiny pfed mixovanim zchladnout.
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ventilanimi otvory ve viku.

Béhem mixovani pfidrzujte mixovaci nddobu shora jednou rukou. Pokud je nddoba zahfata
nebo z ni unika para, dbejte zvysené opatrnosti a pouzijte kuchynskou chhapku.

Vyhnéte se kontaktu se zahfatym povrchem. Pro pfenaseni mixovaci nadoby pouzivejte rukojet.
B&hem mixovani mlZzete pfidavat potraviny do mixovaci nddoby otvorem ve vnéjsim viku nebo
pouzit péchovaci néstavec k urychleni procesu mixovani. Pi pouziti péchovaciho néstavce
musi byt vnéjsi viko nasazeno na mixovaci nddobé a nadoba by méla byt naplnéna maximalné
do */3 jeji maximalni kapacity. P¥i mixovani horkych tekutin nebo potravin musi zdstat vnitini
vitko uzavieno z bezpecnostnich dlivod(.

Béhem mixovani nevkladejte do mixovaci nddoby ruce nebo predméty, jako je napt. kuchyrnsky
nGz, vidlicka nebo varecka. Hrozi nebezpedi Urazu nebo poskozeni spotiebice.
Nenechdvejte spotfebi¢ nepretrzité v provozu déle nez 3 minuty. Poté jej nechejte alespon
1 minutu vychladnout. Po péti po sobé jdoucich cyklech nechejte spotfebi¢ 30 minut
vychladnout.

PFi pouziti péchovaciho nastavce nenechavejte spotfebic nepfretrzité v provozu déle nez 1
minutu, aby nedoslo k pretizeni motoru.

Pfi vyrobé arasidového masla nebo zpracovani pokrma s vysokym obsahem tuku, nenechévejte
spotiebic v provozu déle nez 30 sekund od okamziku, kdy za¢ne smés cirkulovat v nddobé.
Jinak maze dojit k prehfati spotfebice.

Suché suroviny (obili apod.) nemixujte déle nez 45 sekund, jinak mdze dojit k poskozeni mixéru.
Castym mixovéanim suchych potravin, jako jsou napk. obilna zrna, dochazi k nadmérnému
opotiebeni nozové jednotky a zméné vzhledu mixovaci nadoby.

Spotfebi¢ je vybaven tepelnym jisténim, které chrani motor pfed poskozenim v pfipadé, ze
je vystaven nadmérné zatézi. Pokud dojde k vypnuti spotfebice v dUsledku pfetizeni motoru,
odpojte jej od sitové zasuvky a nechejte jej vychladnout alespor 30 minut. K resetovani tepelné
pojistky stisknéte tlacitko RESET vespod spotiebice. Poté mlzete spotiebic opét pouzivat.
Spotrebi¢ nespoustéjte naprazdno. Nespravné pouzivani spotiebice m(ize nepfiznivé ovlivnit
jeho zZivotnost.

Pokud se potraviny pfichycuji k nozové jednotce nebo sténdm nadoby, spotiebi¢ vypnéte
a odpojte jej od sitové zasuvky. Ujistéte se, ze se nozova jednotka prestala otacet. Nadobu
opatrné sejméte z motorové jednotky. Otevrete viko a stérkou ocistéte nozovou jednotku
a stény nadoby. Viko fadné uzaviete a nddobu pfipevnéte zpét k motorové jednotce. Pfivodni
kabel pripojte k zasuvce a mlzete pokracovat v mixovani.

P¥i vyprazdnovani nadoby a pfi Cisténi dbejte zvysené opatrnosti, abyste se neporanili o ostii
nozové jednotky.
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» Mixovaci nddoba neni urlena k ohfevu potravin v mikrovinné troubé nebo k jejich skladovani.

» Spotiebic vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky, pokud jej nebudete pouzivat a pokud
ho nechdvate bez dozoru, pfed montazi, demontazi, ¢isténim a pied jeho pfemisténim.

» NeZ sejmete mixovaci nadobu z motorové jednotky, ujistéte se, Ze motorova jednotka je
vypnutda, odpojend od sitové zasuvky a Ze se rotujici ¢asti zastavily.

» Cisténi provadéjte dle pokyn( uvedenych v kapitole Cisténi a Udrzba. Motorovou jednotku
a privodni kabel neponofujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto ¢asti nemyjte pod tekouci
vodou.

» Dbejte na to, aby se vidlice pfivodniho kabelu nedostala do kontaktu s vihkosti. Na pfivodni
kabel nepokladejte tézké predméty. Dbejte na to, aby nevisel pres okraj stolu nebo aby se
nedotykal horkého povrchu.

» Spotiebi¢ odpojujte od sitové zasuvky tahem za zéstrcku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojit
k poskozeni privodniho kabelu nebo zasuvky.

» Pokud je pfivodni kabel poskozen, musi byt vyménén autorizovanym servisnim stfediskem
nebo jinou podobné kvalifikovanou osobou, aby se zabrénilo vzniku nebezpecné situace.
Spotfebic s poskozenym pfivodnim kabelem je zakazano pouzivat.

» Spotfebi¢ nepouzivejte, pokud nefunguje sprévné nebo jevi jakékoli zndmky poskozeni. Aby
se zabranilo vzniku nebezpecné situace, spotiebi¢ neopravujte sami ani jej nijak neupravuijte.
Veskeré opravy svéite autorizovanému servisnimu stiedisku. Zasahem do spotfebice se
vystavujete riziku ztraty zakonného prava z vadného pInéni, pfipadné zaruky za jakost.
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Super mixér

Navod k pouziti

Pred pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s ndvodem k jeho
obsluze, atoiv piipadé, ze jste jiz obezndmeni s pouzivanim spotiebicd
podobného typu. Spotiebic pouzivejte pouze tak, jak je popsano vtomto
néavodu k pouziti. Navod uschovejte pro pfipad dal3i potieby.
MinimaIné po dobu trvani zdkonného prava z vadného pInéni, pfipadné
zaruky za jakost doporucujeme uschovat origindlni prepravni karton,
balici material, pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti
prodavajiciho nebo zaru¢ni list. V ptipadé ptepravy doporu¢ujeme
zabalit spotrebic opét do origindlni krabice od vyrobce.

POPIS SPOTREBICE

A1

A2

A3
A4

A5
A6
A7
A8
A9

Vnitini vicko

Ize vyuzit k pfidavéni ingredienci do mixovaci nadoby béhem mixovani.
Vnéjsi viko s otvorem

Po vyjmuti vnitiniho vicka muzete pridavat ingredience do nadoby
béhem mixovéani nebo muizete pouzit péchovaci nastavec k urychleni
mixovani.

Tésnici krouzek

Mixovaci nadoba o objemu 2|

je vyrobena z vysoce odolného plastu Tritanu.

NozZova jednotka se 6 ¢epelemi

Silikonova podlozka

Motorové jednotka

Ovladaci panel

Protiskluzové nozky

A10Tlacitko RESET (bez vyobrazeni)

je umisténo vespod motorové jednotky.

A11Péchovaci nastavec

jeho délka je uzptisobena tak, aby po jeho vloZeni do otvoru ve vnéjsim
viku nedoslo ke kontaktu s nozovou jednotkou.

A12Stérka

Poznamka:
Materiély urcené pro styk s potravinami jsou vyrobeny z,BPA Free”
materiald. To znamend, Ze neobsahuji zdravi $kodlivy Bisfenol A.

POPIS OVLADACIHO PANELU S DISPLEJEM

B1

B2

B3

B4

B5

LED displej

zobrazuje uplynuly ¢as nebo ¢as zbyvajici do ukonceni provozu a rezim
provozu AUTO nebo MANUAL.

Tlacitko START/PAUSE bl

pro uvedeni spotiebice do provozu a pferuseni provozu
Otocny knoflik pro vybér programu:

— FRUIT SMOOTHIE (ovocné smoothie napoje),

— VEGETABLE SMOOTHIE (zeleninové smoothie napoje),
- MILKSHAKE (mlécné koktejly),

— PUREE/SOUP (pyré a polévky),

- BABY FOOD (détské presnidavky a prikrmy),

— FLOUR (mouka),

— CLEANING (cisténi),

— MANUAL (manudlni nastaveni).

Prepinac¢ ON / OFF / PULSE

pro zapnuti/vypnuti spotfebice a pulzni mixovani
10stupriova plynula regulace rychlosti otacek

max. 33 000 ot./min

UCEL POUZITI SPOTREBICE A JEHO VLASTNOSTI

Tento multifunkéni mixér predstavuje revoluéni feseni ve zpracovani
potravin. Béhem nékolika okamzikd s nim totiz pfipravite celou fadu
vynikajicich pokrmti a ndpoju, jako jsou Cerstvé smoothie napoje, mlé¢né
koktejly, krémové polévky, omacky, pomazanky, détské piikrmy, umelete
maso, ofechy a obiloviny nebo vyrobite s6jové mléko, ledovou tfist ¢i
vynikajici smetanovou zmrzlinu nebo sorbet. Diky vykonnému 1200W
motoru si tento mixér poradi i s vét3imi kusy ovoce a zeleniny vcetné
mékkych jader a slupek. Vasemu télu tak dodate cenné latky, které se
nachézeji v duziné, jadrech a slupkach v podobé lehce stravitelného

cerstvého smoothie népoje, a pfitom nemusite ovoce a zeleninu
predem pracné krajet na malé kousky. Mixovaci nadoba je vyrobena
zmateridlu zvaného Tritan. To je vysoce kvalitni plast, ktery se vyznacuje
dlouhou Zivotnosti a neabsorbuje pachy ani viiné. Péchovaci nastavec
usnadni mixovani vétsich kust potravin a urychli mixovani mrazenych
surovin, aby nedoslo k jejich roztati. Dvoudilné viko umoziuje pfidavat
ingredience do mixovaci nadoby béhem mixovani, nebo pfipravovat
horké pokrmy v mixovaci nddobé, a to diky otvoru pro odvod pary.
Protiskluzové nozky zajisti stabilitu mixéru pfi jeho provozu.

PRED PRVNIM POUZITIM

Ze spottebice a jeho prislusenstvi sejméte veskeré obalové materidly
vcetné reklamnich stitkd a etiket.

Odnimatelné pfislusenstvi, které je uréeno pro styk s potravinami,
dukladné omyjte teplou vodou za pouziti neutralniho kuchynského
saponéatu. Poté jej oplachnéte cistou vodou a nechejte volné uschnout
nebo jej dukladné vytiete dosucha jemnou utérkou. Viechny
odnimatelné ¢asti vyjma mixovaci nadoby A4 s nozovou jednotkou A5
jsou vhodné pro myti v mycce nadobi (v hornim kosi).

Motorovou jednotku A7 neoplachujte pod vodou ani ji neponofujte
do vody.

Upozornéni:

Pi ¢isténi mixovaci nddoby A4 dbejte zvysené opatrnosti, abyste
se neporanili o ostii nozové jednotky A5.

SESTAVENI A DEMONTAZ SPOTREBICE

Nez zacnete spotiebic sestavovat nebo demontovat, ujistéte se, ze
motorova jednotka A7 je vypnuta a odpojena od sitové zasuvky a ze
rotujici ¢asti nejsou v pohybu.

Motorovou jednotku A7 postavte na stabilni, rovny a suchy povrch,
napfiklad na pracovni desku kuchyriské linky. Na motorovou jednotku A7
nasadte shora silikonovou podlozku A6. Mixovaci nddobu A4 piipevnéte
k motorové jednotce A7. Mixér je vybaven bezpecnostni pojistkou,
ktera neumozni jeho spusténi, pokud neni mixovaci nadoba A4 spravné
usazena na motorové jednotce A7.

Ujistéte se, ze vnéjsi viko A2 je opatieno tésnicim krouzkem A3,
a nasadte jej na mixovaci nddobu A4. Radné jej stlacte dold, aby po
celém obvodu piilnulo k hrdlu mixovaci nadoby A4.

Do vnéjsiho vika A2 vloZte vnitini vicko A1 a pootocte s nim ve sméru
hodinovych rucicek az nadoraz. Tim dojde k jeho aretaci.

Pfi demontazi postupujte opa¢nym zplsobem.

POUZITI SPOTREBICE

1.

A

Ujistéte se, ze prepinac B4 je v poloze OFF (vypnuto) a ze motorova
jednotka A7 je odpojena od sitové zasuvky. Do mixovaci nadoby A4
vlozte suroviny, které chcete zpracovat, a spotiebic sestavte dle instrukci
uvedenych v kapitole Sestaveni a demontéz spottebice.

Upozornéni:

Pro dosazeni optimalnich vysledki mixovani by méla byt nddoba
A4 naplnéna alespon z Ya.

Maximalni kapacita mixovaci nadoby A4 jsou 2 |. Nenaplnujte ji
nad rysku maxima.

Pokud budete pouzivat péchovaci nastavec A11, mixovaci nadoba
A4 by méla byt napInéna maximalné do */s jmenovitého objemu.

2. Motorovou jednotku A7 pfipojte k sitové zasuvce. Je-li nddoba A4

spravné usazena na motorové jednotce A7, po nastaveni pfepinace
B4 do polohy ON (zapnuto) se rozsviti displej B1. Oto¢nym knoflikem
B3 mizete zvolit néktery z prednastavenych program( z nize uvedené
tabulky. Ke spusténi zvoleného programu stisknéte tlacitko START/
PAUSE B2. Na displeji B1 se zobrazi idaj,AUTO" a bude se odpoditavat
¢as zbyvajici do ukonceni provozu. V pfednastaveném programu je
rychlost otacek regulovéna automaticky. Po uplynuti pfednastaveného
¢asu se chod spotiebice automaticky ukondi. Pro preruseni chodu
spotrebice béhem provozu stisknéte tlacitko START/PAUSE B2. Pro
obnoveni chodu stisknéte tlacitko B2 jesté jednou. Pokud chcete
program pfed¢asné ukondit, v rezZimu pauzy nastavte prepina¢ B4 do
polohy OFF (vypnuto).

Copyright © 2017, Fast CR, a.s.
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Prednastaveny Ucel pouziti Rychlost Délka programu
program
FRUIT Pro pfipravu 8 45s
SMOOTHIE ovocnych
smoothie ndpojl
VEGETABLE Pro pfipravu 8 60s
SMOOTHIE zeleninovych
smoothie ndpojd
MILKSHAKE Pro pfipravu 4 40s
mlécnych (1 s pfirychlosti 4 —>
koktejla 1 s pfestavka, opakovani
azmrzliny cyklu az do ukonceni
programu)
PUREE/SOUP Pro pfipravu 8,10 42s
pyré a mixovani (15 s pfi rychlosti 10
krémovych —> 1 s prestavka —>
polévek 10 s pii rychlosti 8 —>
1 s pfestavka —> 15 s pfi
rychlosti 10)
BABY FOOD Pro pfipravu 8 35s
détskych
presnidavek
a piikrmu
FLOUR Pro vyrobu 10 45s

domaci mouky
a mleti ofechi

3. Pokud nechcete vyuzit zddny z pfednastavenych program(, nastavte

otocny knoflik B3 do polohy MANUAL a regulatorem rychlosti B5
nastavte pozadovanou rychlost v rozsahu 1 az 10. Ke spusténi spotfebice
stisknéte tlacitko START/PAUSE B2. Na displeji B1 se zobrazi Udaj
+MANUAL" a bude se odpo¢itavat uplynuly ¢as. Béhem provozu mizete
rychlost otacek libovolné ménit. Na zacatku vsak doporucujeme nastavit
rychlost 1. Pro preruseni chodu spotiebice stisknéte tlacitko START/
PAUSE B2. Pro obnoveni chodu stisknéte tla¢itko B2 jesté jednou. Pokud

s nozovou jednotkou A5. Nikdy nevkladejte péchovaci nastavec A11
do nadoby A4, kdyz neni uzaviena vnéjsim vikem A2. Béhem mixovani
mUzete pfidavat suroviny do nadoby A4 otvorem ve viku A2. To viak
neplati pfi mixovani horkych tekutin, kdy musi zGstat vnitini vicko A1
Zzajisténo v uzamcené poloze.

Pokud se potraviny pfichycuji k nozové jednotce A5 nebo sténam
nadoby A4, spotiebi¢ vypnéte nastavenim piepinace B4 do polohy
OFF (vypnuto) a odpojte jej od sitové zasuvky. Ujistéte se, ze se
nozova jednotka A5 prestala otacet. Nadobu A4 opatrné sejméte
zmotorové jednotky A7. Odklopte viko a stérkou A12 ocistéte nozovou
jednotku A5 a stény nadoby A4. Priklopte viko a nadobu A4 umistéte
zpét na motorovou jednotku A7. Privodni kabel pfipojte k zasuvce
a pokracujte v mixovani.

Po ukonceni pouzivani nastavte prepinac¢ B4 do polohy OFF (vypnuto)
a pfivodni kabel odpojte od zasuvky. Ujistéte se, Ze se nozova jednotka
A5 prestala otdcet a nddobu A4 sejméte z motorové jednotky A7.
K odstranéni potravin z nddoby A4 pouzijte stérku A12.

Vsechny pouzité soucasti pak vycistéte dle pokynti uvedenych v kapitole
Cisténi a Gdrzba.

RESETOVATELNA TEPELNA POJISTKA

Vestavéna tepelna pojistka chrani motor pred prehiatim. Pokud dojde
k automatickému vypnuti spotiebice v diivodu aktivace tepelné pojistky,
nastavte prepina¢ B4 do polohy OFF (vypnuto) a piivodni kabel odpojte
od zasuvky elektrického napéti. Nadobu A4 sejméte z motorové jednotky
A7 a zkontrolujte, zda nozova jednotka A5 neni blokovana surovinami
v nadobé A4.Vyckejte zhruba 30 minut, nez dojde k ochlazeni motorové
jednotky A7. Poté stisknéte tlacitko RESET A10 a mixér mUzete opét
uvést do provozu. Pokud se vam to nepodafi, nechejte spotrebic
vychladnout jesté dalsich 10 minut.

PREHLED CHYBOVYCH HLASENI

ina Popiszavady Reseni

D oo i P¥ilis nizké Zkontrolujte, zda napéti v sitové zasuvce
chcetg chod spo}re!?lcev ukondit, s'tlsknete tlacitko STAI'RT/P/-l\USE Bl: napé&ti odpovida napéti uvedenému na typovém
apoté nasta\cte prepinac B4 do pozvlce (?FF (vypnuto). Po jedné minuté titku spotiebice.
provozu v reZimu MANUAL se spotfebic automaticky vypne. Err2 PFilis vysoké  Zkontrolujte, zda napéti v sitové zasuvce

napéti odpovida napéti uvedenému na typovém

Ingredience Doporucené Doporuceny Stitku spotrebice.

nastaveni cas Err3 PFilis vysoky  Zkontrolujte, zda neni nozové jednotka

rychlosti mixovani proud blokovana cizimi predméty nebo piilis
Mixovani velmi mékkych a mékkych 1-4 30-60s tvrdymi potravinami.
ingredienci (pomerance, rajcata, Err4 Prilis vysoka  Spotfebi¢ vypnéte a odpojte od sitové
banany apod.), tekutin, viskéznich teplota zasuvky. Nechejte jej 30 minut vychladnout
omacek apod. a poté stisknéte tlacitko RESET A10.
Mixovani tvrdsich ingredienci, jako je ~ 5-7 30-45s .
mrkev apod., vafenych obilnych zrn TIPY A RADY PRO MIXOVANI
apod. = Veétsi kusy ovoce a zeleniny, mrazené suroviny, pyré a ofechové maslo
Mixovani ofech(, suchych obilnychzrn - 8-10 45s mixujte kratce na nizkou rychlost, poté ji kratce zvyste na stiedni rychlost

a sudenych fazoli apod.

4. Rezim PULSE se pouziva pro drceni ledu a pro kratké pulzni mixovani.
Po nastaveni piepinace B4 do polohy PULSE se spusti chod spotiebice.
Prepinac B4 pridrzte v poloze PULSE, dokud chcete potraviny mixovat.

Po uvolnéni prepinace B4 se chod spotiebice ukonci.

Upozornéni:

Nenechavejte spotiebic nepretrzité v provozu déle nez 3 minuty.
Poté jej nechejte alespori 1 minutu vychladnout. Po péti po sobé

jdoucich cyklech nechejte spotiebic¢ 30 minut vychladnout.

Maximéalni doba nepretrzitého provozu pfi pouziti péchovaciho

nastavce A11 je 1 minuta. Jinak mize dojit k pretizeni motoru.

PYi vyrobé arasidového masla nebo pokrmt s vysokym obsahem
tuku, nenechdvejte spotiebic v provozu déle nez 30 sekund od
okamziku, kdy za¢ne smés cirkulovat v nadobé A4. Jinak muze

dojit k prehfati spotrebice.

5. Pokud potraviny necirkuluji v mixovaci nadobé A4, sejméte vnitini vicko

a nakonec nastavte vysokou rychlost. Diky vykonnému motoru, ktery
je schopen dosahnout vysokych otacek, obvykle staci 30 sekund
k dokonalému zpracovani surovin. B€hem chvile dosahnete hladké
konzistence a mrazené suroviny nestihnou roztat.

= Pokud mixujete na vysokou rychlost a suroviny v nadobé necirkuluji,
pouzijte péchovaci nastavec A11 nebo zkuste snizit rychlost. Jakmile
zacnou suroviny v nadobé cirkulovat, rychlost upravte dle potieby.

= Horké pokrmy mixujte na nejnizsi rychlost.

= Suché suroviny (obili apod.) nemixujte déle nez 45 sekund.

= Kostky ledu je nutné zpracovat ihned po vyjmuti z mraznicky. Jakmile
zacnou tét, spoji se a nebude mozné je rozmixovat.

CISTENi A UDRZBA

= Pred cisténim se ujistéte, Ze je spotiebi¢ vypnuty, odpojeny od sitové
zasuvky a Ze se rotujici ¢asti zastavily.

= Spotiebi¢ demontujte na jednotlivé soucésti. Odnimatelné soucasti
dlkladné omyjte teplou vodou za pouziti neutralniho kuchyrnského
saponatu. Poté je oplachnéte ¢istou vodou a dlkladné vytiete
dosucha utérkou. Viechny odnimatelné ¢asti vyjma mixovaci nadoby

A1 a poutzijte péchovaci nastavec A11 ke stlaceni potravin smérem
k nozové jednotce A5. Délka péchovaciho nastavce A11 je uzplisobena
tak, aby po vlozeni do otvoru vnéjsiho vika A2 nedoslo k jeho kontaktu

A4 s nozovou jednotkou A5 jsou vhodné pro myti v mycce nadobi (v
hornim kosi).
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Upozornéni: . S Lo .

Te k spl ki k. k E

A Pi ¢isténi mixovaci nadoby A4 dbejte zvysené opatrnosti, abyste entf) vyrobev (sPinuje veskere za adnipozadavky smémic EU,
které se na néj vztahuiji.

se neporanili o ostfi nozové jednotky A5.

= Mixovaci nddobu A4 je téz mozné vycistit tak, ze ji po ukonceni
pouzivani naplnite 1 | ¢isté vody s pfidavkem nékolika kapek neutralniho
kuchynského saponatu, spotiebi¢ sestavite, pfipojite k sitové zasuvce
a spustite prednastaveny program CLEANING (¢isténi). Tento program
trva 42 s. Po ukonceni programu spotiebi¢ vypnéte, odpojte od sitové
zasuvky a demontujte. Mixovaci nddobu A4 fadné vyplachnéte cistou
vodou a otiete dosucha.

= K ¢isténi vnéjsiho povrchu motorové jednotky A7 pouzijte hadiik
mirné navlhéeny ve slabém roztoku saponatového ¢isticiho piipravku.
Po aplikaci saponéatového pfipravku otfete povrch hadiikem mirné
navlh¢enym v Cisté vodé a pak jej vytiete dosucha.

= Nikdy neponofujte motorovou jednotku A7 ani sitovy kabel do vody
nebo jiné tekutiny.

= Kdisténi spotiebice nepouzivejte fedidla, Cistici prostiedky s abrazivnim
ucinkem apod. Jinak mtize dojit k naruseni povrchové Upravy spotiebice.

SKLADOVANI

= Pokud nebudete spotfebi¢ pouzivat, ulozZte jej na cisté, suché misto
mimo dosah déti. Nddobu A4 doporucujeme skladovat pootevienou,
aby v ni mohl volné cirkulovat vzduch a tim se zamezilo tvorbé
nezadoucich pach uvnitf.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti. 220-240V
Jmenovity kmitocet 50/60 Hz
Jmenovity piikon 1200W
Trida ochrany (pfed Urazem elektrickym proudem)....crcccsssssssensna||
Hluénost. 90 dB(A)

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotiebice je 90 dB(A), coz
predstavuje hladinu A akustického vykonu vzhledem k referen¢nimu
akustickému vykonu 1 pW.

Vysvétleni technickych pojmu

Stupen ochrany pred Urazem elektrickym proudem:
Trida Il - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem je zajisténa dvojitou
nebo zesilenou izolaci.

Zmény textu a technickych parametr(i vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM
OBALEM
Pouzity obalovy material odlozte na misto urc¢ené obci k uklddani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH

A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v pravodnich
dokumentech znamena, Ze pouzité elektrické a elektronické
vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunéiniho odpadu.
Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky
na urcena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich
Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muizete vrétit

I své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho

nového produktu.

Spréavnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné pfirodni

zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadti na Zivotni

prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace

odpad. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho tfadu nebo nejblizsiho

sbérného mista.

Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu

s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potiebné

informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat,

vyzadejte si potiebné informace o spravném zpuisobu likvidace od mistnich

uradli nebo od svého prodejce.
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