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C7 Ochlazovac vzduchu

Dilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

» Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starsi a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti
a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzivani spotfebice
bezpecnym zplsobem a rozumi pfipadnym nebezpecim. Déti si se spotiebicem
nesméji hrat. Cisténi a udrzbu provadénou uZivatelem nesméji provadét déti bez
dozoru.

= Spotfebic je urcen pro pouziti v domdcnosti, kancelafi a podobnych prostorach.
Neni urcen pro komercni ucely.

» Spotfebi¢ nepouzivejte v mistnostech, kde se skladuji hoflavé nebo vybusné
chemikalie, v primyslovém prostiedi nebo venku.

= Spotiebic¢ umistujte pouze na Cisty, rovny, suchy, hladky a stabilni povrch. Neumistujte
jej na nestabilni povrchy, jako napft. na koberec s hustymi dlouhymi vlakny.

= Spotiebi¢ neumistujte do blizkosti otevieného ohné nebo pfistrojl, které jsou
zdrojem tepla.

= Spotiebi¢ nepouzivejte k odkladani predmétq.

= Pfed pfipojenim spotiebice k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se shoduje nominalni
napéti uvedené na jeho typovém Stitku s elektrickym napétim zasuvky.

= Spotiebi¢ pripojujte k pouze fadné uzemnéné sitové zasuvce. Sitovd zasuvka, ke
které spotfebic pripojite, musi byt volné pfistupna, aby bylo mozno rychle odpojit
privodni kabel od zdroje elektrické energie v pfipadé nutnosti.

= Pfivodni kabel instalujte tak, aby se o néj nezakopavalo.

= Pokud je spotfebi¢ vybaven pojezdovymi kolecky, pfi manipulaci s nim dbejte
zvysené opatrnosti, aby napf. nespadl ze schodl nebo nesjel ze Sikmé plochy. Aby
nedoslo k pfevrzeni spotiebice, nesnazte se kolecky prejizdét pres koberec.

= Nedotykejte se mokryma rukama spotiebice, ktery je pfipojen k sitové zasuvce.

= Spotiebi¢ nepouzivejte v blizkosti sprchy, bazénu apod., nepostfikujte jej vodou
nebo jinou tekutinou ani jej neponofujte do vody nebo jiné tekutiny.

= Otvory pro nasavani nebo vystup vzduchu nezakryvejte ani do nich nestrkejte Zadné
predméty. Jinak by mohlo dojit k poskozeni spotrebice.

= Pfi provozu musi byt zajistén dostatecny prostor pro cirkulaci vzduchu okolo
spotrebice.

» Spotiebi¢ nepouzivejte bez fadné instalovaného vodniho nebo prachového filtru.

= Zasobnik napliujte pouze Cistou studenou vodou. Neptidavejte do ni zadné jiné
pfisady, jako jsou napt. osvéZovace vzduchu, esencidlni oleje apod. Jinak mlze dojit
k poskozeni spotrebice. Zadsobnik nenaplfujte nad rysku maxima.
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= Nez uvedete spotfebi¢ do provozu v rezimu chlazeni/zvlh¢ovani, ujistéte se, ze
hladina vody v zdsobniku dosahuje alespon k rysce minima.

» K vypnuti spotfebice pouzivejte pfislusné tlacitko na ovladacim panelu nebo
dalkovém ovladani. Spotrebic nevypinejte odpojenim privodniho kabelu od zasuvky.

» Ze zdravotnich dlvodi nevystavujte sebe ani zvifata pfimému proudéni chladného
vzduchu po dlouhou dobu.

» Spotiebi¢ vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky pred jeho sestavenim nebo
rozebranim, pokud jej nebudete pouzivat, pfed plnénim, ¢isténim nebo jeho
pfemisténim.

= Cisténi provadéjte dle pokyn( uvedenych v kapitole Ci$téni a tidrzba.

» Spotiebi¢ premistujte, skladujte a pfepravujte ve svislé poloze.

= Nepokousejte se demontovat vnéjsi plast spotiebice.

= Spotiebi¢ odpojujte od sitové zasuvky tahem za zéstreku, nikoli za kabel. Jinak by
mohlo dojit k poskozeni privodniho kabelu nebo zasuvky.

» Pokud je pfivodni kabel poskozen, musi byt vyménén autorizovanym servisnim
stfediskem nebo jinou podobné kvalifikovanou osobou, aby se zabranilo vzniku
nebezpecné situace. Spotiebic s poskozenym pfivodnim kabelem je zakazano
pouzivat.

» Nepouzivejte spotiebi¢, nefunguje-li spravné, jestlize byl poskozen nebo ponofen
do vody. Abyste se vyvarovali nebezpeci trazu elektrickym proudem, neopravujte
spotiebi¢ sami ani ho nijak neupravujte. Veskeré opravy svéfte autorizovanému
servisnimu stfedisku. Zdsahem do spotiebice se vystavujete riziku ztraty zdkonného
prava z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost.
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Ochlazovac vzduchu

Navod k pouziti

Pfed pouzitim tohoto spotfebice se prosim seznamte s ndvodem k jeho obsluze, a to i v pfipadé,
Z7e jste jiz obezndmeni s pouzivanim spotfebi¢i podobného typu. Spotiebi¢ pouzivejte pouze
tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod uschovejte pro pfipad dalsi potieby.
Minimalné po dobu trvéani zakonného préva z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost
doporucujeme uschovat originalni prepravni karton, balici material, pokladni doklad a potvrzeni
o rozsahu odpovédnosti prodévajiciho nebo zarucni list. V pfipadé prepravy doporucujeme
zabalit spotfebic opét do originalni krabice od vyrobce.

POPIS SPOTREBICE

A1 Dotykovy ovladaci panel A11 Aretacni zarazky
A2  Piijimac signalu dalkového ovladani A12 Vyjimatelny zésobnik na vodu
A3 Otvory pro vystup vzduchu s kapacitou 6|
A4 VertikdIni lamely A13 Privodni kabel
A5 Horizontalni lamely A14 Pojezdova kole¢ka

s manualné nastavitelnym sklonem
A6 Ukazatel hladiny vody Zadni kolecka jsou vybavena brzd O UL
A7 Integrovana rulfojgf e e , , J 1,
A8  Prostor pro 'ulozenl dglkoveho ovladani Al5 Dalkove Ovladanl
A9  Omyvatelny prachovy filtr

A . . v

A10 Omyvatelny vodni filtr At6 ChladlCl VlOZka

je instalovan pod prachovym filtrem.

g

POPIS OVLADACIHO PANELU

Poznamka:
Soucésti baleni je 1 ks 3V baterie typu CR2032 pro napajeni dalkového ovladani.

B1 Dotykové tlacitko zapnuti/vypnutis LED  B6 Dotykové tlacitko pro zapnutia vypnuti
indikaci automatického pohybu vertikalnich
B2 Dotykové tlacitko pro zapnuti a vypnuti lamel
rezimu chlazeni/zvihcovani B7  LED indikétor nastaveni rezimu
B3  Dotykové tlacitko pro volbu provozniho chlazeni/zvih¢ovéani
rezimu NORMAL, NATURAL nebo SLEEP B8  LED indikatory nastaveni provozniho
B4 Dotykové tlacitko pro nastaveni rezimu
nizké, sttedni nebo vysoké rychlosti B9  LED indikatory nastaveni rychlosti
ventilatoru ventilatoru
B5 Dotykové tlacitko pro nastaveni B10 LED indikétory nastaveni ¢asovace

Casovace automatického vypnuti B11

(1,2, 4 nebo 8 hodin)

POPIS DALKOVEHO OVLADANI

LED indikétory nastaveni automatického
pohybu vertikalnich lamel

€1 Tlacitko zapnuti/vypnuti C4  Tlacitko pro zapnuti a vypnuti rezimu
C2  Tlacitko pro zapnuti a vypnuti chlazeni/zvih¢ovéani
automatického pohybu vertikalnich C5 Tlacitko pro nastaveni ¢asovace
lamel automatického vypnuti
€3 Tlacitko pro volbu provozniho rezimu (1,2,4 a8 hodin)

NORMAL, NATURAL nebo SLEEP C6 Tlacitko pro nastaveni nizké, stredni

nebo vysoké rychlosti ventildtoru

VLOZENI A VYMENA BATERIE V DALKOVEM OVLADANI

= Ze spodni ¢asti dalkového ovladani A15 vysurite piihrddku pro ulozeni baterie a vlozte do
ni 3V baterii typu CR2032 dle polarity vyznacené na zadni strané dalkového ovladani A15.
Pokud je baterie v dalkovém ovladani A15 vybitd, vymérite ji za novou stejného typu. Vyjmuti
staré baterie provedte dle obrazku D.

Pokud se rozhodnete, ze nebudete dalkové ovladani A15 delsi dobu pouzivat, doporucujeme
znéj baterii vyjmout. Pokud by baterie vytekla do vnitiniho prostoru dalkového ovladani A15,
mohlo by dojit k jeho poskozeni.

POUZITi SPOTREBICE

= Spotiebi¢ umistéte na rovny, suchy a stabilni povrch v dosahu fadné uzemnéné sitové zasuvky.

= K zabezpeceni dostatecné cirkulace vzduchu nechejte po viech stranach spotiebice volny
prostor alespori 30 cm.

» Ujistéte se, ze spotiebi¢ je fadné sestaven, a pfipojte jej k sitové zasuvce. Vsechny LED indikatory
se kratce osvétli, ozve se pipnuti a spotiebi¢ se prepne do pohotovostniho rezimu.

1.ZAPNUTI A VYPNUTI

= Pro zapnuti spotfebice stisknéte tlacitko B1. Ozve se kratké pipnuti a spotiebi¢ se uvede do
provozu. Ve vychozim nastaveni je zapnuty rezim NORMAL (normalni provoz), ventilator je
nastaven na stfedni rychlost a po nékolika sekundéch se pfepne na nizkou rychlost. Rezim
chlazeni/zvlh¢ovani, ¢asova¢ automatického vypnuti a automaticky pohyb vertikalnich lamel
A4 je vypnuty.

= Pokud nedojde ke stisknuti zadného tlacitka béhem jedné minuty, LED indikétory pohasnou
zdlvodu tspory energie. Jakmile stisknete nékteré z ovladacich tlacitek, dojde k jejich osvétleni.

= Pokud je spotiebi¢ v provozu 15 hodin a béhem této doby nestisknete zadné z ovladacich
tlacitek, dojde k jeho automatickému vypnuti. Ke zrueni této funkce stisknéte tlacitko B3
a pridrzte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Opétovnym stisknutim a pfidrzenim tlacitka B3 po
dobu 3 sekund dojde k obnoveni této funkce.

= Pro piipad preruseni dodavky elektrické energie je spottebi¢ vybaven funkci AUTO-RESTART.
To znamené, Ze nastaveni je ulozeno do paméti spotebice a po obnoveni dodavky energie se
spotiebi¢ béhem 30 sekund automaticky uvede do provozu v rezimu, ktery byl predtim nastaven.

K vypnuti spotfebice stisknéte tlacitko B1. Ozve se pipnuti a spotfebi¢ se pfepne do
pohotovostniho rezimu. Po vypnuti spotiebice do pohotovostniho rezimu je ulozeno posledni
nastaveni v paméti. To v3ak neplati v pfipadé odpojeni spotfebice od sitové zasuvky.

Po ukonéeni pouzivani spotfebi¢ vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky.

.NASTAVENI RYCHLOSTI VENTILATORU

Tlacitko B4 slouzi k nastaveni nizké, stfedni nebo vysoké rychlosti ventilétoru.
Nastaveni rychlosti ventilatoru je signalizovano pfislusnym LED indikatorem B9.

.NASTAVENi PROVOZNIHO REZIMU
Tlaitko B3 slouzi k nastaveni provozniho rezimu NORMAL (normélni provoz), NATURAL (pfirodni
vanek) nebo SLEEP (spanek). Nastaveni provozniho rezimu je indikovéno rozsvicenim pfislusného
LED indikatoru B8 & (NORMAL), @ (NATURAL) nebo ) (SLEEP).
V provoznim rezimu NORMAL je rychlost ventilatoru konstantni.
V provoznim rezimu NATURAL je rychlost ventilatoru fizena automaticky, aby bylo dosazeno
efektu pfirodniho vanku.

N

w

Pribéh rezimu pfi nastaveni vysokeé rychlosti ventilatoru

Vysoka rychlost]

Stredni rychlost

Nizka rychlost
Zastaveni toru

6 12 1521 27 39 45 51 57 63 6972
Pribéh rezimu pfi nastaveni stfedni rychlosti ventilatoru

Vysoka rychlost

Stredni rychlost-
Nizka rychlost-_\—’_\—l |_\—’_
Zastaveni ventilatoru — —tt—TT7T—T++—T—1
12 24 3033 39 45 51 57 63 6972 78 84 90
Cas (s)

Cas(s)

Vysoka rychlost Priibéh rezimu pfi nastaveni nizké rychlosti ventilétoru

Stredni rychlost
N\'zkérychlost-—,_\—l ,_\_l |_\—\ I—,
Zastaveni ventilatoru L —

6 3 4548 54 6972 78 84 9(2)

= Rezim SLEEP (spanek) je kombinaci rezimu NATURAL (pfirodni vanek) a postupného snizeni
rychlosti ventilatoru.

Nastaveni Priibéh rezimu SLEEP

ventilatoru

Vysoka rychlost Spotiebi¢ bude v chodu 30 minut v rezimu NATURAL pfi nastaveni vysoké
rychlosti ventilatoru. Po 30 minutéch se pfepne nastaveni na stiedni rychlost
ventilatoru. Za dalsich 30 minut dojde ke snizeni rychlosti ventilatoru na
nizky stupen. Spotebic zistane v chodu v rezimu NATURAL pii nizké

rychlosti ventilatoru.

Stiedni rychlost Spotiebi¢ bude v chodu 30 minut v rezimu NATURAL pfi nastaveni stfedni
rychlosti ventilétoru. Po 30 minutach se pfepne nastaveni na nizkou rychlost
ventilatoru. Spottebic zistane v chodu v rezimu NATURAL pfi nizké rychlosti

ventilatoru.

Nizka rychlost Spotiebic bude v provozu v rezimu NATURAL pfi nastaveni nizké rychlosti

ventilatoru.

4.NASTAVENI REZIMU CHLAZENI/ZVLHCOVANI

» Tlagitko B2 slouzi k zapnuti a vypnuti rezimu chlazeni/zvih¢ovéni.V tomto rezimu je nasavany
vzduch vyfukovan pres vodnifiltr A10, kde dochazi k jeho ochlazeni vodni parou. Pro efektivnéjsi
chlazeni pouzijte chladici vlozky A16.

Pred spusténim tohoto rezimu ovétte, ze je zasobnik A12 naplnén vodou alespori k rysce minima.
Pokud je v zésobniku A12 nedostatek vody, po 50 sekundéch se rezim chlazeni/zvih¢ovani
automaticky vypne, aby nedoslo k poskozeni cerpadla, a ozve se varovny akusticky signal.

5.NASTAVENI CASOVACE AUTOMATICKEHO VYPNUTI

= Tlacitko B5 slouzi k nastaveni ¢asovace automatického vypnuti nebo jeho zruseni. Kazdym
stisknutim tlacitka BS se méni nastaveni ¢asovace v nasledujici sekvenci 1, 2, 4, 8 hodin
avypnuto.

Po uplynuti nastaveného ¢asu dojde k automatickému vypnuti spotfebice.

= Nastaveni casovace automatického vypnuti je signalizovéno pfislusnym LED indikétorem B10.

6.NASTAVENI AUTOMATICKEHO POHYBU VERTIKALNICH LAMEL

= Tlacitko B6 slouzi k zapnuti a vypnuti automatického pohybu vertikalnich lamel A4.
Automatickym pohybem lamel A4 je dosazeno rovnomérné distribuce vzduchu vyfukovaného
do mistnosti.

= Nastaveni automatického pohybu vertikélnich lamel je signalizovano LED indikatorem B11.

7.NASTAVENI FUNKCE AKUSTICKE SIGNALIZACE

= Spotfebit je vybaven funkci akustické signalizace, které potvrzuje provedeni riiznych nastaveni,
upozorfiuje na chybu v provozu apod.

» Pfidrzenim tlatitka B6 po dobu 3 sekund Ize tuto funkci vypnout nebo znovu zapnout.

8.DALKOVE OVLADANI

= Funkce tla¢itek na dalkovém ovlddani A15 a ovladacim panelu A1 jsou shodné. Pokud chcete
pouzit délkové ovlddani A15, nasmérujte jej na prijimac signalu A2. Maximalni dosah signalu
vyslaného z dalkového ovladani A15 je 6 m.

A

Poznamka:
Pokud jsou mezi dalkovym ovladanim A15 a piijimacem signalu A2 umistény prekazky,
nemus dojit k prenosu signalu.
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NAPLNENI ZASOBNIKU NA VODU

Pred pInénim zasobniku A12 spotiebi¢ vypnéte, odpojte od sitové zasuvky a zabrzdéte zadni
pojezdova kolecka A14.

Uvolnéte aretacni zarazky A11 a vysunite zasobnik A12. Napliite jej ¢istou studenou vodu,
zasuiite jej zpét na své misto a fadné zajistéte aretacnimi zarazkami A11.

K efektivnéjsimu ochlazeni vzduchu vlozte do zasobniku A12 chladici viozky A16. Pied pouzitim
je tieba chladici viozky A16 umistit na nékolik hodin do mraznicky.

A

Upozornéni:

Maximalni kapacita zdsobniku A12 je 6 . Pfi pInéni dbejte na to, aby hladina vody
dosahovala alespon k rysce minima, ale nepfesahovala rysku maxima.

Zasobnik A12 plitte vzdy ¢istou studenou vodou. Nenechévejte v ném stat vodu
déle nez jeden den, aby se v ném nemnozily nezadouci bakterie, mikroorganismy
nebo plisné.

CISTENI A UDRZBA
= Ped ¢isténim spotiebi¢ vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky.

CISTENi ZASOBNIKU NA VODU

Po ukonceni pouzivani zasobnik A12 vyprazdnéte a vyplachnéte ¢istou vodou.

Zasobnik A12 vycistéte alespon Tkrat za mésic hadiikem navih¢enym ve vlazné vodé s piidavkem
neutralniho saponatu, aby se z néj odstranily vapenaté usazeniny a aby se v ném nemnozily
nezadouci bakterie, mikroorganismy nebo plisné. Poté jej fadné vyplachnéte ¢istou vodou,
osuste ¢istym hadfikem, vlozte zpét na své misto a zajistéte zarazkami A11.

CISTENi PRACHOVEHO A VODNIHO FILTRU

Prachovy a vodni filtr A9 a A10 by mél byt ¢istén pravidelné alespon 1krat za mésic nebo
Castéji v zavislosti na frekvenci pouzivani spotebice. Jinak mize dojit ke snizeni jeho t¢innosti.
K vyjmuti prachového filtru A9 odjistéte zapadky, horni ¢ast filtru A9 vyklopte smérem ze
spotiebice a tahem filtr A9 vyjméte. Poté vyjméte vodni filtr A10.

Oba filtry omyjte v teplé vodé s pidavkem nékolika kapek neutrélniho saponatu. Poté je fadné
oplachnéte pod ¢istou tekouci vodou, nechejte volné uschnout a instalujte zpét na své misto.
Pred instalaci se ujistéte, Ze oba filtry jsou naprosto suché.

Spotiebi¢ nepouzivejte bez fadné instalovanych filtrd.

CISTENI VNEJSIHO PLASTE

= K cisténi vnéjsiho plasté pouzijte textilii mirné navlhéenou ve vlazné vodé s pridavkem
neutralniho saponatu.

Spotiebi¢ ani jeho pivodni kabel A13 neponofujte do vody nebo jiné tekutiny.

K ¢isténi spotiebice nepouzivejte fedidla, istici prostiedky s abrazivnim aéinkem apod. Jinak
muze dojit k naruseni povrchové tpravy spotiebice.

SKLADOVANI

= Nebudete-li spotiebi¢ delsi dobu pouzivat, vycistéte jej dle pokynt uvedenych v kapitole
Cisténi a udrzba. Z délkového ovlddani A15 vyjméte baterii a spotiebi¢ uschovejte na ¢istém,
suchém misté mimo dosah déti.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti. 220-240V
Jmenovity kmitocet. 50 Hz
Jmenovity pikon. ow
Trida ochrany (ped trazem elektrickym proudem) 1]
Hlu¢nost. 63 dB(A)
Prikon ventilatort 5411W
Maximalni pratok ventilatoru 4,44 m*/min
Provozni hodnota. 0,08 (m*/min)/W
Spotieba elektrické energie v pohotovostnim rezimu 033w
Sezénni spotteba energie 17,68 kWh/rok
Maximalni rychlost proudéni vzduchu 5,05m/s

Norma pro méfeni provozni hodnoty. ..EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998,
EN 60704-1:2010+A11:2012
....FAST CR, a.s,, Cernokostelecka 1621,

25101 Ricany, Czech Republic

Kontakt pro poskytnuti dal3ich informaci...

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotiebice je 63 dB(A), coz predstavuje hladinu
A akustického vykonu vzhledem k referen¢nimu akustickému vykonu 1 pW.

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Poutzity obalovy material odlozte na misto urcené obci k uklédéni odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH BATERII
Baterie obsahuii latky skodlivé pro Zivotni prostiedi, a proto nepatfi do bézného
komunalniho odpadu. Pouzité baterie odevzdejte k fadné likvidaci na mistech
jejich zpétného odbéru.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamené, ze
pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného
komunélniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto
vyrobky na urcend sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské unie
nebo jinych evropskych zemich miizete vrétit své vyrobky mistnimu prodejci
pfi koupi ekvivalentniho nového produktu.

Spravnou likvidaci tohoto produktu pomiizete zachovat cenné piirodni zdroje
anapoméhate prevenci potencialnich negativnich dopadu na Zivotni prosttedi
a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi

Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny
pokuty.

Pro podnik vzemich pské unie

Chcete-li likvidovat elektrické a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zptisobu likvidace od mistnich tradti nebo od svého prodejce.

q3

Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj
vztahuji.
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