
Popis konštrukčného radu: Wilo-Jet HWJ
Wilo-Jet HWJ Jet-HWJ

Zvláštne znaky/prednosti produktu

ideálne pre použitie vo vonkajšom prostredí (hobby, záhrada)
nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ zabraňuje korózii, a to aj počas dlhších dôb
nečinnosti
zamedzenie častého spínania a eliminácia tlakových nárazov vďaka
membránovej tlakovej nádobe s objemom 20/50 l
úplne elektricky a hydraulicky prepojené, rýchla a bezpečná inštalácia

Konštrukčný typ

Samonasávacie zariadenie na rozvod vody 
Použitie

Zásobovanie vodou
postrekovanie
zavlažovanie a kropenie
čerpanie vody zo studní a hlboko uložených nádrží

Vybavenie/funkcia

priamo napojený motor
Tlakový spínač
Membránová tlaková nádoba (vymeniteľná membrána)
Pripojovací kábel so zástrčkou
termický istič motora

Rozsah dodávky

Čerpadlo
Tlakový spínač
Manometer
Membránová tlaková nádoba (20/50 l)
Tlaková hadica s oceľovým plášťom a skrutkovým spojom
Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

  Príklad: HWJ 20 L 202 EM

 
 H Systém z čerpadla s membránovou tlakovou

nádržou

 
 WJ Prúdové čerpadlá Wilo

 
 20 L Veľkosť nádoby

 
 2 Menovitý prietok Q v m³/h pri optimálnej

účinnosti

 
 03 Index pre tlak čerpadlavyhotovenie 03 s

vyšším tlakom ako vyhotovenie 02(žiadny
odkaz na počet obežných kolies!)

 
 EM Striedavý prúd, 1~230 V, 50 Hz

 
 

Technické údaje

Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz
Nasávacia výška max. 8 m
Prítokový tlak max. 1 bar
spínací tlak 1,5 bar
nastaviteľný vypínací tlak
Teplota média +5 °C až +35 °C
Prevádzkový tlak max. 6 bar
Druh ochrany IP44
Prípojka na strane výtlaku Rp 1
prípojka na strane nasávania G 1

Materiály

Teleso čerpadla z ušľachtilej ocele 1.4301
obežné koleso ušľachtilá oceľ 1.4301
Hriadeľ z ušľachtilej ocele 1.4005
tesnenie klzným krúžkom z karbónu/keramiky
stupňové komory z Norylu
difúzor/injektor z Norylu
tesnenie NBR
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Zoznam výrobkov: Wilo-Jet HWJ

Označenie produktu Pripojenie na sieť Menovitý výkon motora P2 Číslo položky

Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V) 1~230 V, 50 Hz 0,55 kW 2549379

Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V) 1~230 V, 50 Hz 0,75 kW 2549380

Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V) 1~230 V, 50 Hz 1,00 kW 2549381

Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V) 1~230 V, 50 Hz 0,55 kW 2549382

Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V) 1~230 V, 50 Hz 0,75 kW 2549383

Jet HWJ 50 L 204 (1~230 V) 1~230 V, 50 Hz 1,00 kW 2549384
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List údajov: Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak p 10 bar
Výtlačné hrdlo Rp 1
Min. teplota média Tmin 5 °C
Max. teplota média Tmax 35 °C
Teplota okolia min. Tmin 3 °C
Max. teplota okolia Tmax 40 °C

Údaje o motore

Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz
Menovitý výkon motora P2 0.55 kW
Menovitý prúd IN 4.00 A
Menovité otáčky n 2900 1/min
Účinník cos φ 0.98
Izolačná trieda B

Materiály

Teleso čerpadla 1.4301
Obežné koleso 1.4301
Hriadeľ 1.4305
Hriadeľové tesnenie CVPFF
Materiál tesnenia NBR

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej
strane

Rp 1

Potrubná prípojka na strane výtlaku Rp 1

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok Wilo
Označenie produktu Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)
Číslo EAN 4048482834696
Číslo položky 2549379
Netto hmotnosť cca m 16 kg
Brutto hmotnosť cca m 16.5 kg
Dĺžkový rozmer s obalom 555 mm
Výškový rozmer s obalom 640 mm
Šírkový rozmer s obalom 315 mm
Vlastnosť obalu Predajný obal
Druh obalu Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní 1
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List údajov: Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak p 10 bar
Výtlačné hrdlo Rp 1
Min. teplota média Tmin 5 °C
Max. teplota média Tmax 35 °C
Teplota okolia min. Tmin 3 °C
Max. teplota okolia Tmax 40 °C

Údaje o motore

Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz
Menovitý výkon motora P2 0.75 kW
Menovitý prúd IN 5.20 A
Menovité otáčky n 2900 1/min
Účinník cos φ 0.98
Izolačná trieda B

Materiály

Teleso čerpadla 1.4301
Obežné koleso 1.4301
Hriadeľ 1.4305
Hriadeľové tesnenie CVPFF
Materiál tesnenia NBR

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej
strane

Rp 1

Potrubná prípojka na strane výtlaku Rp 1

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok Wilo
Označenie produktu Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)
Číslo EAN 4048482834702
Číslo položky 2549380
Netto hmotnosť cca m 16 kg
Brutto hmotnosť cca m 16.9 kg
Dĺžkový rozmer s obalom 555 mm
Výškový rozmer s obalom 640 mm
Šírkový rozmer s obalom 315 mm
Vlastnosť obalu Predajný obal
Druh obalu Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní 1
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List údajov: Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak p 10 bar
Výtlačné hrdlo Rp 1
Min. teplota média Tmin 5 °C
Max. teplota média Tmax 35 °C
Teplota okolia min. Tmin 3 °C
Max. teplota okolia Tmax 40 °C

Údaje o motore

Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz
Menovitý výkon motora P2 1.00 kW
Menovitý prúd IN 6.20 A
Menovité otáčky n 2900 1/min
Účinník cos φ 0.91
Izolačná trieda B

Materiály

Teleso čerpadla 1.4301
Obežné koleso 1.4301
Hriadeľ 1.4305
Hriadeľové tesnenie CVPFF
Materiál tesnenia NBR

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej
strane

Rp 1

Potrubná prípojka na strane výtlaku Rp 1

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok Wilo
Označenie produktu Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)
Číslo EAN 4048482834719
Číslo položky 2549381
Netto hmotnosť cca m 17 kg
Brutto hmotnosť cca m 18.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom 555 mm
Výškový rozmer s obalom 640 mm
Šírkový rozmer s obalom 315 mm
Vlastnosť obalu Predajný obal
Druh obalu Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní 1

09.04.2020 5/8



List údajov: Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak p 10 bar
Výtlačné hrdlo Rp 1
Min. teplota média Tmin 5 °C
Max. teplota média Tmax 35 °C
Teplota okolia min. Tmin 3 °C
Max. teplota okolia Tmax 40 °C

Údaje o motore

Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz
Menovitý výkon motora P2 0.55 kW
Menovitý prúd IN 4.00 A
Menovité otáčky n 2900 1/min
Účinník cos φ 0.98
Izolačná trieda B

Materiály

Teleso čerpadla 1.4301
Obežné koleso 1.4301
Hriadeľ 1.4305
Hriadeľové tesnenie CVPFF
Materiál tesnenia NBR

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej
strane

Rp 1

Potrubná prípojka na strane výtlaku Rp 1

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok Wilo
Označenie produktu Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)
Číslo EAN 4048482834726
Číslo položky 2549382
Netto hmotnosť cca m 17 kg
Brutto hmotnosť cca m 18.4 kg
Dĺžkový rozmer s obalom 725 mm
Výškový rozmer s obalom 735 mm
Šírkový rozmer s obalom 430 mm
Vlastnosť obalu Predajný obal
Druh obalu Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní 1
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List údajov: Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak p 10 bar
Výtlačné hrdlo Rp 1
Min. teplota média Tmin 5 °C
Max. teplota média Tmax 35 °C
Teplota okolia min. Tmin 3 °C
Max. teplota okolia Tmax 40 °C

Údaje o motore

Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz
Menovitý výkon motora P2 0.75 kW
Menovitý prúd IN 5.20 A
Menovité otáčky n 2900 1/min
Účinník cos φ 0.98
Izolačná trieda B

Materiály

Teleso čerpadla 1.4301
Obežné koleso 1.4301
Hriadeľ 1.4305
Hriadeľové tesnenie CVPFF
Materiál tesnenia NBR

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej
strane

Rp 1

Potrubná prípojka na strane výtlaku Rp 1

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok Wilo
Označenie produktu Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)
Číslo EAN 4048482834733
Číslo položky 2549383
Netto hmotnosť cca m 17 kg
Brutto hmotnosť cca m 18.8 kg
Dĺžkový rozmer s obalom 725 mm
Výškový rozmer s obalom 735 mm
Šírkový rozmer s obalom 430 mm
Vlastnosť obalu Predajný obal
Druh obalu Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní 1
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List údajov: Jet HWJ 50 L 204 (1~230 V)

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak p 10 bar
Výtlačné hrdlo Rp 1
Min. teplota média Tmin 5 °C
Max. teplota média Tmax 35 °C
Teplota okolia min. Tmin 3 °C
Max. teplota okolia Tmax 40 °C

Údaje o motore

Pripojenie na sieť 1~230 V, 50 Hz
Menovitý výkon motora P2 1.00 kW
Menovitý prúd IN 6.20 A
Menovité otáčky n 2900 1/min
Účinník cos φ 0.91
Izolačná trieda B

Materiály

Teleso čerpadla 1.4301
Obežné koleso 1.4301
Hriadeľ 1.4305
Hriadeľové tesnenie CVPFF
Materiál tesnenia NBR

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej
strane

Rp 1

Potrubná prípojka na strane výtlaku Rp 1

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok Wilo
Označenie produktu Jet HWJ 50 L 204 (1~230 V)
Číslo EAN 4048482834740
Číslo položky 2549384
Netto hmotnosť cca m 19 kg
Brutto hmotnosť cca m 20.0 kg
Dĺžkový rozmer s obalom 725 mm
Výškový rozmer s obalom 735 mm
Šírkový rozmer s obalom 430 mm
Vlastnosť obalu Predajný obal
Druh obalu Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní 1
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