Re ulus TECHNICKY LIST
L‘/
Smeésovaci ventily ¢tyrcestné, typ LK 841

LK 841 s vnéjsSim zavitem LK 841 s vnitinim zavitem LK 841 pfipojeni na méd’
.
Zakladni charakteristika
Pouziti otopné a solarni systéemy
Popis sméSovaci ventil s oto€nym vnitfnim segmentem
Pracovni kapalina voda, nemrznouci smés pro otopné a solarni systémy a tepelna cerpadla
Montazni poloha libovolna
Ovladani
Elektrické ovladani vhodné pro osazeni elektropohony s krouticim momentem od 5 Nm
Ruéni ovladani oto¢enim knofliku
Uhel otevieni ventilu 90°

Technické parametry

Maximalni pracovni tlak 10 bar
Maximalni rozdil tlakd 5m H,0O
Pracovni teplota kapaliny 5az 110 € (kratkodob & 120 °C)
Pracovni teplota okoli 5az60 C
Netésnost < 1% K, pfi rozdilu tlakd 5 m H,O
Materialy
Télo ventilu mosaz, kované
VFeteno a srdce ventilu mosaz
Vnitfni kryt ventilu PPS
Vnéjsi kryt ventilu hlinik
Tésnéni EPDM
Graf tlakové ztraty
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Smeésovaci ventily ¢tyrcestné, typ LK 841

LK 841 s vnitinim zavitem

Hmotnost Kys Pripojeni
(o] D [kgl [m®%h]
LK 841 1/2F - 2,5 14 859 80 40 80 20 28 82 0,7 2,5 G1/2"F
LK 841 3/4F - 4,0 14 864 80 40 80 20 28 82 0,7 4,0 G3/4"F
LK 841 3/4F - 6,3 14 863 80 40 80 20 28 82 0,7 6,3 G 3/4"F
LK 841 1F - 8,0 14 862 82 41 82 22 31 87 0,8 8,0 G1"F
LK 841 1F - 12,0 10 631 82 41 82 22 31 87 0,8 12,0 G1"F
LK 841 5/4F - 15,0 10 828 84 42 84 25 32 91 0,9 15,0 G5/4"F
LK 841 6/4F - 24,0 12 664 118 59 118 30 36 100 23 24,0 G6/4"F
LK 841 2F - 40,0 12 665 127 | 63,5 | 127 35 40 109 2,7 40,0 G2"F

LK 841 s vnéjSim zavitem

Hmotnost Kys Pripojeni
c D [kal [m®%h]
LK 841 3/4M - 2,5 14 829 80 40 80 20 28 82 0,7 2,5 G 3/4"M
LK 841 1M - 4,0 14 830 80 40 80 20 28 82 0,7 4,0 G1"M
LK 841 1M - 6,3 14 831 80 40 80 20 28 82 0,7 6,3 G1"M
LK 841 5/4M - 8,0 14 832 82 41 82 22 31 87 0,8 8,0 G 5/4"M
LK 841 5/4M - 12,0 14 833 82 41 82 22 31 87 0,8 12,0 G 5/4"M
LK 841 6/4M - 15,0 14 834 84 42 84 24 32 90 0,9 15,0 G6/4"M
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Smeésovaci ventily ¢tyrcestné, typ LK 841

LK 841 pripojeni na méd’

Rozméry [mm] Hmotnost Kys Pripojeni
c D [kol [m®%h]
LK 840 Cu15-2,5 15777 | 114 57 20 28 82 80 1,0 2,5 15 mm
LK 840 Cu18-2,5 15778 | 114 57 20 28 82 80 1,2 2,5 18 mm
LK 840 Cu22-2,5 15779 | 114 57 20 28 82 80 1,0 2,5 22 mm
LK 840 Cu28 - 4,0 15780 | 120 60 20 28 82 80 1,0 4,0 28 mm
LK 840 Cu28 - 6,3 15 781 120 60 20 28 82 80 1,0 6,3 28 mm




