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dopravni vyska. . -

prutok

dopravni vyska
dopravované médium
teplota kapaliny

hustota
kinematicka viskozita

tlak pary

zadani provoznich hodnot

0 m3/h

0m

voda, cista

20 °C

0,9983 kg/dm3
1,005 mm2/s
0,02337 bar

udaje o cerpadle

Vyrobek

prikonP1 '

typ

druh zafizeni
provozni rezim
jmenovity tlak

min. teplota kapaliny
max. teplota kapaliny

WILO

Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10
samostatné Cerpadlo

dp-c

PN10

-20 °C

110 °C

prutok

0o 05 1 15

2

25

45

3 35 4

dopravni vySka
pfikon P1

5 55 6 65 7 75 [m3h]

hydraulické tdaje (provozni bod)

minimalni natokova vyska

teplota 5095|110 °C
minimalni ndatokova vyska0,5| 3 10 m
materialy / hridelové tesneni

teleso cerpadla EN-GJL 200

obezné kolo PPE-GF30

hridel X 46 Cr 13

lozisko uhlik, impregnovany kovem
rozméry mm
al 180 11 90

a2 44 13 113

b4 51 14 90

b5 51

10 180

saci strana
APPLIES TO

Rp 1/G11/2 / PN1O

DIRECTIVE. vytlak Rp 1/G 1 1/2 / PN10O
. — e E:‘::‘E;E: hmotnost 3,8 kg
] 1
; olo oo i i 0lo (% o)[®) il motorové l’.|daje o .
! | I i Indexu energetické Gcinnosti (EEI) <=0,23
| | jmenovity vykon P2 90 W
L N PE 55M L=1 I_=3 PE  SSM pfikon P1 120 W
1~ 230V, 50Hz /60HZ |_z L:3 jmenovité otacky 3700 1/min
o i jmenovité napéti 1~ 230V,50 Hz
S max. pfikon 0,9 A
druh kryti IP X4D
pfipustna tolerance napéti +/- 10%
Vyrobni Cislo 2120639
Technické zmény vyhrazeny. verze software 3.1.13 - 31.08.2013 (Build 29) skupina uzivatelu COM status dat 01.01.2013




