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[MI dopravni vy&a

zadani provoznich hodnot

prutok 0 m3/h
dopravni vyska 0 m
dopravované médium voda, Cista
teplota kapaliny 20 °C
hustota 0,9983 kg/dm3
kinematickd viskozita 1,005 mm2/s
tlak pary 0,02337 bar
udaje o cerpadle
(WP -hocioty — Vyrobek WILO
3 o _5 typ HMP 605 1~
25 e druh zafizeni samostatné Cerpadlo
15 jmenovity tlak PN 10
o,é min. teplota kapaliny 5 °C
[k\/\g ko na iGeI P2 - max. teplota kapaliny 35 °C
gjs o
ol
03 hydraulické Gdaje (provozni bod)
§i4: prutok m3/h
0 05 1 15 3 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 [(myn | dOPravnivyska m
otacky 2900 1/min
B materialy / hridelové tesneni
obézna kola Noryl
stuprfiové komory Noryl
teleso cerpadla 1.4301
hridel 1.4404
mechanickd ucpavka uhlik/keramika
nadrz 50 | ocel, lakovana
membrana NBR
rozméry mm
A 157,5
B 448
saci strana Rp 11/4/ PN10
vytlak R 1 / PN10
hmotnost 31,3 kg
motorové udaje
jmenovity vykon P2 1,1 kw
jmenovité otacky 2900 1/min
jmenovité napéti 1~230V, 50 Hz
max. pfikon 7,2 A
druh kryti IP 54

pfipustna tolerance napéti 50Hz: +/- 10% , 60Hz: +/-

b %

Vyrobni cislo
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