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Zakaznik ¢. projekt ¢..
kontaktni osoba poz. C. datum 18. 2. 2015
referent Umisténi
Ml Gopravni vyika zadani provoznich hodnot
5'6§ prutok 0 m3/h
dopravni vyéka 0 m
E dopravované médium voda, Cista
teplota kapaliny 20 °oC
hustota 0,9983 kg/dm3
E kinematicka viskozita 1,005 mm 2/s
E tlak pary 0,02337 bar
udaje o &erpadle
f — : : Vyrobek WILO
oghgerien®s : . typ Star-Z 25/6
0%82’" o : druh zafizeni samostatné cerpadlo
0%95 o jmenovity tlak PN10
o?dgs ‘ min. teplota kapaliny -10 °C
o , , max. teplota kapaliny 110 °C
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saci strana Rp 1/G11/2 /PN 10
vytlak Rp1/G11/2 /PN10
| hmotnost 2,8 kg
| | motorové Udaje
| O O | jmenovity vykon P2 0,035 kW
| L N pfikon P1 0,0992 kW
Q (? | jmenovité otacky 2700 1/min
| | jmenovité napéti 1~230 V, 50 Hz
L - — max. pfikon 0,41 A
druh kryti 1P 44
pfipustna tolerance napéti +/- 10%
L N PE
1-230V,50Hz Vyrobni &islo 4047573
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