TMW 32/8 Twister
telefon zafizeni: ponorné motorové Cerpadlo
telefax
zakaznik projekt
Zakaznik ¢. projekt ¢..
kontaktni osoba poz. C.
referent Umisténi
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dopravni vyska
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zadani provoznich hodnot

prutok 0 m3/h
dopravni vyska 0 m
dopravované médium voda, dista

teplota kapaliny 20 °C
hustota 0,9983 kg/dm3
kinematicka viskozita 1,005 mm?2/s
tlak pary 0,02337 bar
adaje o cerpadle

Vyrobek WILO

typ TMW 32/8 Twister

druh zafizeni
jmenovity tlak
min. teplota kapaliny
max. teplota kapaliny

samostatné Cerpadlo
PN 6

0 °C
35 °C

hydraulické Gdaje (provozni bod)

prutok m3/h
dopravni vySka m
otacky 2900 1/min
primér obezného kola 0 mm
materialy / hridelové tesneni

teleso cerpadla polypropylén

saci kos polypropylén

obezné kolo polypropylén

pouzdro motoru 1.4301

hridel 1.4404

plovédkovy spinac¢ polypropylén

rozméry mm
L 293 h2 14

D 165

H min| 280

B min| 350

h 250

h1l 102

saci strana - / PNO

vytlak Rp 1 1/4/ PNO
hmotnost 4,7 kg
volny prichod 10 mm
motorové udaje

jmenovity vykon P2 0,37 kw
jmenovité otacky 2900 1/min
jmenovité napéti 1~230V, 50 Hz

max. pfikon 2,1 A
druh kryti IP 68

pfipustna tolerance napéti +/- 10%

Vyrobni Cislo

4048413

Technické zmény vyhrazeny.

verze software

3.1.13 - 31.08.2013 (Build 29)

skupina uzivatelu COM

status dat 01.01.2013




