
Wysokość podnoszenia

Wartości NPSH

Moc na wale P2
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Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Przepływ

Temperatura płynu

Gęstość

Lepkść k inematyczna

Ciśnienie  pary

m³/h

m

°C

kg/dm³

mm ²/s

bar

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znam ionowego

Minimalna tem perat.płynu

Maksym alna.tem p.płynu

WILO

HMP 304  1~

°C

°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

m³/h

m

Prędkość obrotowa 1/m in2900

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Moc znam ionowa P2

Prędkość obr. znam ion.

Napięcie  znam ionowe

Maksym alny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

kW

1/m in

A

10Rp 1 / PN

R 1 / PN 10

26,9

2900

IP 54

0,55

Woda, czysta

0,9983

1,005

0

0

20

Pojedyncza pom pa

PN 10

4

0,02337

Wirnik i

Komory stopni

Korpus pompy

Wał

Noryl GFN 1630 V

Noryl

1.4301

Noryl GFN 1630 V

1.4028

A 157,5
B 418

mm

Dopuszcza lna to lerancja napięcia  50Hz: +/- 10% , 60Hz: +/- 6

5

35

Nr Art. Wersja standardowa: 2510594

Insta lacja: Wysokociśnieniowa pompa wirowa

1~230 V,       Hz50

Grafit / m ateria ł ceram icznyUszczelnienie mechaniczne

Sta l, lak ierowanaZbiornik  50 l

NBRMem brana

HMP 304  1~

Klient

Klient nr

Partner rozmów

Projekt

Opracowujący

Data

Projekt nr
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Poz. Nr

Miejsce montażu
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