
E
S

 P
R

O
H

L
Á

Š
E

N
Í 

O
 S

H
O

D
Ě

M
y 

E
LE

K
TR

O
B

O
C

K
 C

Z
 s

.r
.o

.,
 t

ím
to

 p
ro

h
la

šu
je

m
e

, 
že

 v
ýr

o
b

e
k

W
S

3
4

0
 j

e
 v

e
 s

h
o

d
ě

 s
e

 z
ák

la
d

n
ím

i 
p

o
ža

d
av

ky
 a

 d
al

ší
m

i 
p

ří
s-

lu
šn

ým
iu

st
an

o
ve

n
ím

i s
m

ě
rn

ic
e

 1
9

9
9

/5
/E

S
.

V
 K

u
ři

m
i 1

.4
.2

0
0

9
   

   
   

   
   

   
  k

 n
ah

lé
d

n
u

tí 
n

a 
w

w
w

.e
lb

o
c

k.
c

z

BEZDRÁTOVÝ
VYSÍLAČ

MADE IN CZECH REPUBLIC

VYSÍLAČ K PŘIJÍMAČŮM 
ŘADY WS3xx

PŘIJÍMAČ
POD

VYPÍNAČ
WS301

PŘIJÍMAČ
NÁSTĚNNÝ

WS302

PŘIJÍMAČ
DO 

ZÁSUVKY
WS303

IP 65
ODOLNÉ

PROTI  
DEŠTI

5 let

Baterie 3V
(typ CR2430)

součást 
b a l e n í

životnost až

433,92 MHz
BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ
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WS340 je možné instalovat na místa, kde bude vys-
taven nepříznivým vlivům počasí (déšť, vlhko).

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil:    +420 724 001 633
www.elbock .cz

WS340 je určen pro dálkové ovládání přijímačů
WS3xx (ovládání osvětlení, spínání čerpadla, zap-
nutí spotřebiče na požadovaný čas atd.).

Napájení 3V, CR2430
Vf výkon < 10 mW
Frekvence 433,92 MHz
Stupeň krytí IP 65
Životnost baterie cca 5 let
Pracovní teplota -20°C až 50°C

TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Otvírání

2. Zavírání

3. Polarita baterie

v souladu s RoHS

PbPb
LEAD FREE

V případě záručního 
a pozáručního servisu, 
zašlete výrobek na
adresu výrobce.

Neumísťujte v blízkosti
silových vodičů a velkých
kovových předmětů! 

Nesmí být montován na
kovové podklady! 

V případě nevhodného
umístění se podstatně sníží
dosah celé soupravy! 

!

!
!

1, Ověřte polaritu baterie
(obr.1,2,3)

2, Proveďte naučení kódu dle 
návodu pro daný přijímač.

3, Po naučení kódu blikne na 
vysílači červená dioda!
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