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TEC 300 TM SOL
235161

Výrobca Tatramat
Záťažový profil XL
Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody, priemerná klimatická
zóna (vnútorný vzduch) A

Energetická účinnosť prípravy teplej vody, priemerná klimatická zóna
(vnútorný vzduch) % 146

Ročná spotreba prúdu (AEC), priemerná klimatická zóna (vnútorný
vzduch) kWh 1152

Nastavenie teploty z výroby °C 55
Hladina akustického výkonu LWA, interiér (vnútorný vzduch) dB(A) 60
Možná výlučná prevádzka k slabým záťažovým časom -
Údaj o energetickej účinnosti prípravy teplej vody a ročnej spotrebe
prúdu sa vzťahuje na zapnutú inteligentnú reguláciu -

Energetická účinnosť prípravy teplej vody, chladnejšia klimatická zóna
(vnútorný vzduch) % 146

Energetická účinnosť prípravy teplej vody, teplejšia klimatická zóna
(vnútorný vzduch) % 146

Ročná spotreba prúdu (AEC), chladnejšia klimatická zóna (vnútorný
vzduch) kWh 1152

Ročná spotreba prúdu (AEC), teplejšia klimatická zóna (vnútorný
vzduch) kWh 1152

Hladina akustického výkonu LWA, v exteriéri (vnútorný vzduch) dB(A) -
Denná spotreba prúdu Qelec, priemerná klimatická zóna (vnútorný
vzduch) kWh 5,346

Objem zmesi odpadových vôd pri 40 °C, V40 (vnútorný vzduch) l 368


