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DIGITALNi ROZHLASOVY PRIJIMAC HODINAMI
A BUDIKEM

SRD-207

Navod k obsluze

Dékujeme vam za vaSe rozhodnuti k nakupu tohoto vyrobku. Pfed jeho instalaci, zapnutim
a nastavovanim si prosim prectéte cely navod — obsahuije dlilezité informace pro
bezpecné vyuziti vSech jeho vlastnosti a funkci. Navod ulozte pro pfipad jeho dalSi potfeby.

1. JEDNOTLIVE CASTI PRISTROJE

Teleskopicka anténa.

Pfepina¢ BAND pro vybér rozhlasového pasma.
Indikator pfesného naladéni TUNE.

Rukojet pro pfenaseni pfistroje.

Displej pro zobrazeni pfijimaného kmitoctu /
udaje hodin.

Knoflik ladéni TUNING.

Tlagitko MINUTE pro nastaveni minut.
Regulator hlasitosti VOLUME.

Tlacitko LIGHT pro osvétleni displeje.
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10. Konektor pro pfipojeni sluchatek.

11. Pfepinac¢ ON/OFF pro zapnuti / vypnuti pfistroje.

12. Tla€itko HOUR pro nastaveni hodiny.

13. Tlacitko TIME SET pro nastaveni hodin.

14. Tlacitko AL. ON/OFF / AL. SET pro naprogramovani budiku a jeho zapnuti / vypnuti.
15. Reproduktor

16. Prostor pro baterie.

17. Konektor AC pro pfipojeni pfistroje k elektrické siti.

2. VLOZENIi BATERIi DO PRISTROJE

~ Pro napajeni pfistroje z baterii viozte
do pfistroje 3 ks baterii UM-1 — pozor
na jejich spravnou polaritu.




Upozornéni

o Vycerpani baterii se projevuje ztmavnutim displeje, snizenou hlasitosti popf.
zkreslenim reprodukce. V podobném pfipadé vyménte v pfistroji vSechny baterie za
nove.

e V pfistroji nepouzivejte sou€asné nové a Caste¢né vycerpané baterie, baterie
rdznych typl nebo vyrobcu.

o Pokud nebudete pfistroj delSi dobu pouzivat popf. pokud bude pfistroj napajen
z elektrické sité vyjméte z pfistroje baterie — zabranite tak jeho event. poskozeni
v dusledku pfipadného vyte€eni baterii.

o VycCerpané baterie nepatfi do domovniho odpadu — baterie zlikvidujte jejich
prfedanim k ekologickeé likvidaci na sbérném misté nebezpe¢ného odpadu.

3. NAPAJENI PRISTROJE Z ELEKTRICKE SITE

¢ Pro napajeni pfistroje z elektrické sité (stfidavym napétim 230 V / 50 Hz) pfipojte
do zasuvky AC (AC JACK - 17) na zadni strané skfifiky pfistroje konektor sitového
kabelu (je u nového pfistroje uloZen v prostoru pro baterie), potom viozZte vidlici
sitového kabelu do sitové zasuvky.

o Pokud nebudete pfistroj pouzivat odpojte jej od elektrické sité.

o Prfipojenim konektoru sitoveho kabelu k pfistroji bude pfistroj pfepnut na napajeni
z elektrické sité a to i kdyZ jsou v pfistroji vioZzeny baterie.

4. PRIJEM ROZHLASU

Zapnuti / vypnuti pristroje

e Pro zapnuti pfistroje pfepnéte pfepina¢ ON/OFF (11) do polohy ON.
e Pro vypnuti pfistroje pfepnéte pfepina¢ ON/OFF (11) do polohy OFF.

Vybér rozhlasového pasma
e Pro vybér rozhlasového pasma pouzijte posuvny pfepinac pro vybér rozhlasového
pasma (2). Je mozny vybér rozhlasovych pasem FM (VKV), MW (SV).

Naladéni pozadovaného vysilace

¢ Pro naladéni pozadovaného vysilace pouzijte knoflik ladéni TUNING (6) na pravém
boku skfinky pfistroje.

o Naladény kmitocCet je indikovan na displeji pfistroje (5).

e Po pfesném naladéni vysilaCe se v levé horni ¢asti displeje rozsviti indikator TUNE

(3).

Nastaveni hlasitosti
¢ Pro nastaveni hlasitosti pouzijte regulator hlasitosti VOLUME (8) na pravém boku
skFifky pfistroje.



Pouziti sluchatek

e Konektor sluchatek o priméru 3,5 mm vlozte do zasuvky pro pfipojeni sluchatek
(10) na pravém boku skfinky pfistroje. Pfipojenim sluchatek k pfistroji bude vypnut
reproduktor vestavény do pfistroje.

Upozornéni

Nepouzivejte sluchatka delSi dobu s nastavenou velkou hlasitosti — dlouhodobym
pouzivanim sluchatek s velkou nastavenou hlasitosti riziko trvalého poskozeni sluchu.

5. ANTENY

Pro optimalni pfijem
v rozhlasovém pasmu MW je rozhlasu je nutné nastaveni
nutné nasmérovani celého délky, uhlu a nasmérovani
pfistroje. teleskopické antény,

6. NASTAVENI HODIN

¢ Pro nastaveni hodiny pouzijte pfi stlaceném tlacitku TIME SET (13) tla¢itko HOUR
SET (12), pro nastaveni minut tlacitko MINUTE SET (7). Po nastaveni hodin
uvolnéte tlac¢itko TIME SET - hodiny se rozbéhnou.

e Hodiny pfistroje pouZivaji 12-hod. rezim indikace ¢asu — pro nastaveni ¢asu v dobé
od 13:00 do 0:59 zobrazte tlaCitkem HOUR SET (12) v pravém hornim rohu kromé
udaje hodiny rovnéz i udaj PM.

7. ALARM ZAPNUTIM ROZHLASOVEHO PRIJIMACE

e Pro naprogramovani Casu automatického zapnuti rozhlasoveho pfijimace stlacte a
drzte stlaCené tlacitko AL. SET (14), pak stisknéte TIME SET a pfi stale stlaeném
tlaCitku AL. SET mackejte tlacitka HOUR SET (12) a MINUTE SET (7) tak dlouho
nez nastavite pozadovany ¢as. Vénujte pozornost indikatoru PM (odpoledni ¢as).
Jakmile uvolnite tlacitko AL. SET, je ¢as naprogramovan a budik se zapne. Symbol
v poli¢ku Alarm na displeji indikuje aktivni budik.

¢ DalSim stiskem tlacitka AL. SET (14) se budik vypne a symbol na displeji zhasne.

¢ Po dosazeni naprogramovaného ¢asu bude pfistroj automaticky zapnut a pfepnut
na prijem posledniho pfijimaného vysilae s hlasitosti nastavenou pfed vypnutim
pfistroje. Pfedpokladem pro zapnuti pfistroje alarmem je, Ze pfed dosazenim ¢asu
automatického vypnuti pfistroje bude pfistroj vypnut.



8. TECHNICKE UDAJE

Pfijimané kmitoCty FM: 108 MHz

MW: 530 — 1 600 kHz
Citlivost FM <20 dB

MW < 80 dB
Pomér signalu k Sumu >40dB
Vystupni nf vykon 300 mW
Napajeni 3 ks baterii UM1

stfid. napéti 230 V /50 Hz
Rozméry (8 x v x hl.) 212 x 126 x 60 mm

Zmény designu a technickych udajd vyhrazeny bez pfedchoziho oznameni.

9. PRO BEZPECNE ZACHAZENI S PRISTROJEM

¢ Neumistujte a nepouzivejte pfistroj na pfimém slunci, v blizkosti zdrojl tepla nebo
otevieného ohné.

e Chrante pfistroj pfed zmoknutim, postfikanim nebo politim jakoukoliv kapalinou,
neponechavejte pfistroj mimo mistnosti. NedodrZenim tohoto pokynu riziko
poskozeni pfistroje, pfi napajeni pfistroje z elektrické sité rovnéz i riziko urazu
elektrickym proudem nebo vzniku poZaru.

o Nerozebirejte pfistroj — uvnitf skfifiky pFistroje nejsou dily, které by mohl opravit
nebo sefidit jeho uzivatel bez odpovidajiciho vybaveni a kvalifikace. Na pfistroji
neprovadéjte Zadné upravy. Bude-li pfistroj vyZadovat sefizeni nebo opravu
kontaktujte odborny servis.

e Chrante sitovy kabel pfed poSkozenim, nepouzivejte pfistroj s poSkozenym
sitovym kabelem. Nedotykejte se kabelu mokryma rukama.

e Pro Cisténi pfistroje postacuje mékky suchy hadfik. Nepouzivejte agresivni Cistici
prostfedky, fedidla nebo rozpoustédia.

10. POKYNY PRO SPRAVNOU LIKVIDACI VYROBKU

Tento symbol na vyrobku, jeho pfisluSenstvi nebo obalu oznaduje, Ze s timto
vyrobkem nesmi byt zachazeno jako s domovnim odpadem. Vyrobek
Zlikvidujte jeho pfedanim na sbérné misto pro recyklaci elektrickych a
elektronickych zafizeni. V zemich evropské unie a jinych evropskych zemich
existuji samostatné sbérné systémy pro shromazdovani pouzitych
I c.rickych a elektronickych vyrobki. Zajisténim jejich spravné likvidace
pomuzete prevenci vzniku potencidlnich rizik pro zivotni prostfedi a lidské zdravi, ktera
by mohla vzniknout nespravnym zachazenim s odpady. Recyklace odpadovych
materiall napomaha udrzeni pfirodnich zdroju surovin - z uvedeného ddvodu
nelikvidujte prosim vase stara elektricka a elektronicka zafizeni s domovnim odpadem.
Pro ziskani podrobnych informaci k recyklaci tohoto vyrobku kontaktujte prosim
pracovnika ochrany Zivotniho prostfedi mistniho (méstského nebo obvodniho) ufadu,
pracovniky sbérného dvora nebo zaméstnance prodejny, ve které jste vyrobek zakoupili.



