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Vazeny zakazniku,
Dékujeme, ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic¢ slouzil co nejlépe, prectéte
si vSechny pokyny v tomto navodu.
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CAST 1: PRED UVEDENIi DO PROVOZU

Bezpecnostni opatreni
Symboly:

O Obecné rady pro optimalni provoz spotiebice

A Obecné nebezpeci
A Horké povrchy

Nez uvedete spotiebic¢ do provozu

Diilezité
Tento spotrebi¢ je uréen vyhradné ke skladovdni lahvi vina. NepouZivejte spotrebi¢ k jinym tceliim, nez
ke kterym je urcen.

«  Proctete si pozorné navod k pouziti a k montazi pred instalaci, zapnutim a pouzivanim pfistroje! Tento
navod obsahuje dulezité informace tykajici se instalace, pouziti a udrzby spotiebice. Navod si uschovejte
i pro pozdéjsi nahlédnuti, pfipadné pro dalsi majitele spotiebice v pfipadé dalsiho prodeje vyrobku.

okruhu. Proto ponechte spotiebi¢ po dobu 12 hodin pfed zapnutim ve vertikalni poloze, aby olej
natekl zpét do kompresoru.

Po vybaleni spotiebic peclivé prohlédnéte, zda neni nikterak poskozen. Presvédcte se také, ze kabel
neni poskozen. Zjistite-li néjaké zavady, vypnéte spotiebic¢ a kontaktujte prodejce nebo v pripadé
poskozeného privodniho kabelu servisni centrum. Pokud je pfistroj a vsechny jeho soucasti
v poradku, nainstalujte podle pokyn( v pfislusné kapitole.

f Pokud je spotrebic prepravovan v horizontalni poloze, olej z kompresoru muiize zatéct do chladiciho

- Priinstalaci spotiebice na misto, popf. pfi posouvani spotiebice, by mohlo dojit k jeho promécknuti nebo
poskozeni pfivodniho kabelu. Zkontrolujte, zda ptivodni kabel nikde neprekazi.

- Pred pfipojenim spotiebice ke zdroji elektrické energie se ujistéte, ze kapacita systému odpovida udajim
uvedenych na vykonnostnim stitku spotrebice.

- Jakékoliv upravy domaci elektroinstalace nezbytné pro pfipojeni spotiebice mohou byt provedeny pouze
odbornym pracovnikem.

kabel, soucésti na zadni strané spotiebice mohou byt jesté po urcitou dobu velmi horké.

Nezakryvejte nebo nezastavujte otvory pfivodu a odvodu vzduchu. Nedostatecné odvétrani

f Presouvate-li spotiebic z jeho obvyklé pozice, je nutné si uvédomit, ze i kdyz jste odpojili privodni
o zplsobi Spatnou funkci a poskozeni spotiebice.
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Provoz pristroje

«  Pouzivejte spotiebic¢ pouze k uceltim, ke kterym je urcen.

«  Tento spotrebic je urc¢en vyhradné pro domdci pouziti, pro uchovavéni lahvi vina.

. Teplota uvnitf vinotéky mize mirné stoupat nebo klesat, tato zafizeni nejsou proto vhodna k uchovavani
vyrobkU (napt. [ékd), které vyzaduji stabilni teplotu.

NepouZivejte uvnitf spotfebi¢e Zadné daldi elektrospotiebi¢e (napf. topna télesa, elektrické

A zmrzlinové strojky atd.) Hrozi nebezpe¢i vybuchu!

Neukladejte do vinotéky potraviny s hoflavymi hnacimi plyny (napf. spreje) a zadné vybusném,
kontaminujici nebo tékavé latky. Hrozi nebezpedi vybuchu!

- Nepouzivejte podstavec, zasuvky, dvitka spotrebice atd. jako stupédtko nebo jako opérku. Hrozi nebezpedi
zranéni osob nebo poskozeni spotiebice.

«  Dbejte nato, aby se plastové soucasti spotiebice a tésnéni dvefi neznecistilo olejem nebo tukem. Plastové
soucasti a tésnéni se pak stavaji porézni.

Déti vdomacnosti

«  Nikdy nenechdvejte obaly a jejich soucésti détem. Hrozi nebezpeci otravy nebo uduseni skladacimi
kartony a foliemi!

«  Tento spotiebi¢ neni Zddnou hrackou pro déti!

« U spotiebicl se zamkem na dvefich: nenechavejte klice v dosahu déti!

«  Pokud jiz vinotéku nebudete pouzivat, demontujte dvitka, tésnéni, police a ulozte je na bezpecné misto.
Predejdete tak nebezpedi uviznuti ditéte uvnitf vinotéky.

Udrzba a ¢isténi
Drive nez zacnete s pravidelnou nebo mimoradnou udrzbou, odpojte piivodni kabel spotiebice
nebo vypinejte jisténi. Netahejte nikdy za sitovy pfivodni kabel, ale vzdy pfimo za vidlici.

ﬁ Necistéte spotiebi¢ pomoci parniho cisticiho pfistroje! Para mlize vniknout do elektrickych soucasti
spotrebice, kde by mohlo dojit ke zkratu. Hrozi nebezpeci zésahu elektrickym proudem!

POZNAMKA:

Souddsti zarizeni nikdy necistéte horlavymi roztoky. Vzniklé pdry by mély za ndsledek riziko vzniku
pozdru nebo exploze. Uvnitf zarizeni neskladujte ani nepouZivejte benzin nebo jiné horlavé smési
a tekutiny. Vzniklé pdry by mély za ndsledek riziko vzniku poZdru nebo exploze.

Vseobecné pokyny

«  Zafizeni neni urceno pro pouziti osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
psychickymi schopnostmi, nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly
pouceny o poufziti zafizeni osobou odpovédnou za jejich bezpeénost. Déti by mély byt pod dozorem, aby
si se zafizenim nehraly.

- Tento spotfebic je otestovan v souladu se smérnicemi platnymi v Evropské Unii.

«  Tésnost chladiciho okruhu je pfezkousena.

- Tento vyrobek odpovidd pfislusnym bezpecnostnim ustanovenim pro elektrické spotiebi¢e platnym
v Evropské Unii.
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CAST 2: POPIS PRISTROJE
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CAST 3: INSTALACE

Pieprava a rozbaleni

Odstrante vnéjsi obal, sejméte ochranny film z povrchu spotiebice (je-li pouzit) a ocistéte vnéjsi ¢ast spotiebice
k tomu uré¢enym pfipravkem. Nepouzivejte Skrabky ani hrubé Iatky, které by mohly nevratné poskodit povrchy
spotiebice. Opatrné odstrante veskeré papiry a lepici pasky ze spottebice, dvefi a dalsich ¢asti zabalenych
v polystyrénu. Vyjméte dokumenty a pfislusenstvi zevnitf spotiebice.

Obalovy materidl je recyklovatelny a je oznacen symbolem recyklace. Pfi likvidaci se fidte mistnimi predpisy.
Obalové materidly (plastové sacky, polystyrenové ¢asti, atd.) musi byt uchovdny mimo dosah déti, protoze
predstavuji mozny zdroj nebezpeci.

Spotiebic peclivé prohlédnéte. Zjistite-li néjaké vady, ukoncete instalaci a kontaktujte prodejce.

Provozni podminky

Spravny provoz spotiebice je garantovan pouze pfi zachovani nasledujicich podminek:

- Teplota mistnosti, ve které je spotiebi¢ umistén, odpovida klimatické tfidé uvedené na vykonnostnim
stitku spotrebice.

« Maximalni relativni vihkost okoli: 90%.

«  Spotiebi¢ musi byt umistén v dostate¢né vzdalenosti od zdrojl tepla (napf. pecici trouby, centralniho
vytapéni, piimych slunecnich paprski atd.).

«  Zarizeni musi byt umisténo tak, aby bylo chranéno pred povétrnostnimi vlivy.

«  Pravidelna udrzba je provadéna dle pokynii v tomto ndvodu.

«  Vétraci otvory v krytu spotiebic¢e nesmi byt zakryty zadnymi zabranami.

«  Spravnainstalace (napf. vyvazeni, kapacita systému odpovida udajiim na vykonnostnim Stitku spotiebice).

Tabulka - Klimaticka tfida

Klimaticka tfida Teplota okoli
SN +10°C az +32°C
N +16°C az +32°C;
ST +16°C az +38°C
T +16°C az +43°C
Umisténi

Prostor pro umisténi spotfebice musi splhovat pozadavky uvedené v odstavci,Provozni podminky” a musi mit
stabilni podlahu s nosnosti odpovidajici nosnosti spotrebice.

Vlyrovnejte spotiebi¢ pomoci nastavitelnych noh, zajistéte mezeru mezi spodnim okrajem spotiebice a zemi,
aby byla zajisténa cirkulace chladiciho vzduchu, ¢imz zajistite optimalni vykon chladiciho okruhu.
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«  Pouzivejte spotiebic¢ pouze k uceltm, ke kterym je urcen.
- Spottebi¢ musi byt umistén na pevném a rovném povrchu.

«  Pokud je to mozné, umistéte spotiebi¢ do chladné, dobre vétrané a suché mistnosti.
« Neumistujte spotiebic na pfimé slunecni svétlo ani do mistnosti s vysokou teplotou, do blizkosti jakychkoliv
zdrojl ptimého tepla, jako je topeni, trouba, sporak atd.

Pokud nelze predejit instalaci v blizkosti pfimého zdroje tepla, doporu¢ujeme mezi spotiebic a tepelny zdroj
umistit vhodnou izola¢ni desku (nepouzivejte azbest), nebo alespon dodrzet nasledujici minimaini vzdalenosti:

«  Od plynového nebo elektrického sporaku 3 cm;
«  Od radidtoru nebo trouby, apod. 30 cm;
« 0Odjiného chladiciho spotrebice 2 cm.

Na spotiebi¢ neumistujte Zzadné spotiebice, které na spotiebi¢ uvolnuji teplo, jako jsou mikrovinné trouby,
opékace topinek, apod.

Nikdy nezakryvejte ventila¢ni mfizku. Zastr¢ku vytahujte zatazenim za samotnou vidlici, pfi odpojovani
spotrebice od sité nikdy netahejte za kabel.

Pfed zapnutim, spotiebi¢ nechte v kone¢ném umisténi stat 12 hodin. Pfed pfipojenim spotiebice
k siti se presvédcte, Ze je uvnitf zcela suchy — zejména v rozich.

Varovani pfed nebezpecim

Jakykoliv neodborny zésah muize zpUsobit nebezpeci pozaru.
Do chladiciho systému muze zasahovat pouze odborné kvalifikovany personal.

Cisténi pred pouzitim

Presvédcte se, Ze jste odstranili ze spotiebice veskeré lepici pasky slouzici k uchyceni piislusenstvi. Pak ocistéte
veskeré vnitini ¢asti vliaznou vodou s neutralnim cisticim prostfedkem, octem nebo uhli¢itanem sodnym - tim
odstranite charakteristicky zapach novych soucasti — nasledné peclivé vysuste. Nepouzivejte saponaty nebo
agresivni piipravky, které by mohly poskodit povrchy.
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Elektrické zapojeni

Predtim, nez zapojite zastrcku do sitové zasuvky, zajistéte, zda:

. Mate zcela suché ruce.

. Napéti a frekvence uvedené na vykonnostnim stitku spotiebice odpovidaji Gdajam, které jsou v domaci
napajeci siti (povolena tolerance od -6% do +6% pro jmenovité napéti, pro pouziti pfi jinych napétich,
pouZzijte ménic¢ napéti odpovidajicich parametra).

> B> bbb

Kabel a zastrcka nejsou poskozeny nebo skiipnuty tézkymi predméty.
Privodni kabel neni pfilis napnuty, neni povoleno pouzivat prodluzovaci kabel.

Nepfipojujte spotiebi¢ k usmérnovaci proudu (napf. slunecni elektrarna) nebo pomoci
prodluzovaciho kabelu.

Spotiebi¢ musi byt pfipojen k fungujicimu uzemnéni.

V pripadé, ze sitova zasuvka domaciho systému neni uzemnéna v souladu se soucasnymi pravnimi
predpisy, pfipojte spotiebi¢ po konzultaci se specializovanym technikem k samostatnému
uzemnéni.

Vlyrobce neni zodpovédny za Urazy vzniklé nasledkem nerespektovani téchto pokyn(.

Pokud spotiebic¢ béhem instalace nevyrovnate, nemusi se dvifka spravné dovirat a tésnéni nemusi
fadné tésnit, coz bude mit za nasledek problémy s chlazenim nebo vlhkosti. Je velmi dulezité
vyrovnani spotrebice.

Spotiebi¢ vyrovnate pomoci nastavitelnych noh - jejich ota¢enim ve sméru hodinovych rucicek
spotiebic zdvihate a jejich otacenim proti sméru hodinovych rucicek spotiebic¢ spoustite.
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CAST 4: OVLADANI

Zapnuti / vypnuti

Po zapojeni privodniho kabelu do sitové zasuvky se spotrebic automaticky zapne.

Zamceni / odemknuti ovladaciho panelu

Pro odemceni ovladaciho panelu stisknéte a podrzte tlacitka zvyseni a snizeni teploty po dobu 3 sekund.
Zazni zvukovy signal.

Ovladaci panel se automaticky zamkne po 12 sekundach necinnosti.

V rezimu zamceni nebude zadné tlacitko.

Zapnuti / vypnuti osvétleni vnitrniho prostoru

Kdyz je ovladaci panel odemceny, stisknéte tlacitko pro osvétleni vnitiniho prostoru pro zapnuti osvétleni.
Svétlo automaticky zhasne po 10 minutach. Pro opétovné rozsviceni stisknéte znovu tlacitko pro osvétleni
vnitiniho prostoru.

Vnitini prostor bude osvétlen, dokud znovu nestisknéte tlacitko pro osvétleni vnitiniho prostoru.

Displej
Displej zobrazuje nastavenou teplotu.

VAROVANI:
Abyste zabrdnili znehodnoceni ulozeného vina, je tfeba zafizeni pravidelné kontrolovat a v pripadé
poruchy kontaktovat autorizovany servis. Zarizeni nedokdze udrZovat teplotu prostrednictvim vétraku
delsi dobu.

Nastaveni teploty

«  Rozmezi nastaveni teploty je od 8 - 18 °C.

«  Pro nastaveni teploty stisknéte opakované tlacitka pro zvyseni nebo snizeni teploty. Jednim stisknutim
tlacitek pro zvyseni nebo snizeni teploty zvysite nebo sniZite teplotu o 1 °C.

«  Pokud skladujete ve spotiebici pfevazné ¢ervena vina, nastavte teplotu v rozmezi od 14 - 18 °C. Indikator

4R" se rozsviti.

«  Pokud skladujete ve spotiebici prevazné bild vina, nastavte teplotu v rozmezi od 8 — 13 °C. Indikator ,W*
se rozsviti.
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POZNAMKA:
Po prvnim zapnuti nebo zapnuti po delsim vypnuti, je mozny rozdil v nastavené teploté a teploté na
displeji. Jednd se o normdilni jev a po nékolika hodindch tento rozdil zmizi.

Piepinani mezi °Ca °F
Stisknéte tlacitko prepinani °C / °F pro zménu teplotni jednotky ze °C na °F a naopak.

Skladovani vina

«  Police jsou navrzeny pro skladovéni vina v lahvich typu Bordeaux. Maximalni pocet lahvi se mlze lisit
v zavislosti na velikosti a rozmérech samotnych lahvi.

«  Abyste zabranili poskozeni tésnéni, ujistéte se, Ze jsou dvirka zcela oteviena pred vysunutim police.

«  Skladujte vino pouze originalné zazatkované.

. Zadnym zpGsobem nezakryvejte police hlinikovou félii nebo jinym materidlem, ktery by mohl zabranit
volné cirkulaci vzduchu.

«  Pokud spotiebi¢ nebudete delsi dobu pouzivat, doporucujeme privodni kabel spotiebice odpojit od
sitové zasuvky, vycistit a nechat dvirka pooteviend, aby mohl vzduch volné cirkulovat a netvoril se ve
spotiebici nezadouci zadpach, vihkost apod.

Tabulka doporucenych teplot pro skladovani vina

Typ vina Doporucena teplota
Cervené vino 14 -18°C (57 - 64 °F)
Suché / Bilé vino 8-13°C (46 - 56 °F)

RUZové vino 10-11°C(50-52 °F)
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CAST 5: PRAVIDELNA UDRZBA

Cisténi spotrebice
Pred zahdjenim cisténi spotiebic odpojte od zdroje energie.

- Vnitfni povrch spotfebice otfete mékkou houbi¢kou zlehka namocenou v roztoku jedlé soli. Do 1 litru
teplé vody pridejte cca 2 polévkové |Zice jedlé sody.

«  Police omyjte v teplé vodé s trochou kuchyriského pfipravku na myti nadobi, opldchnéte a vytfete do
sucha. Dfevéné police (pokud jim je vinotéka vybavena) nechte faddné vyschnout pfed opétovnym
vlozenim zpét do vinotéky.

«  Vdechny &asti, které omyvate mékkou houbickou zlehka namocenou ve vodé, je tfeba fadné vysusit do
sucha.

«  Vngjsi povrch otfete mékkou houbickou zlehka namocenou v teplé vodé s trochou kuchynského
prostfedku na myti nddobi. Otfete do sucha Cistou utérkou.

VAROVANI:

Nepouzivejte drdténky ani houbicky s drdténkami na nerezové povrchy. Tyto by mohly poskodit povrch.
Na plastové nebo pryzZové cdsti nepouzivejte Cistici vosky, koncentrované cistici prostiedky, bélidla ani
cistice obsahujici petrolej.

Na plastové cdsti nikdy nepouzivejte papirové utérky, Cistice oken.

Pouzivani parnich ¢isticich spotiebici je extremné nebezpecné a je tedy i pfisné zakazané.

Vypadek proudu

Vétsina vypadkl elektrického proudu je opravena do nékolika hodin a neméla by mit vliv na teplotu ve
spotrebici, pokud omezite jeho otevirani. Pokud viak dojde k vypadku proudu na delsi dobu, je tieba ucinit
takové kroky, abyste zabranily znehodnoceni obsahu spotrebice.

DLOUHODOBE VYRAZENI Z PROVOZU

Pokud spotiebic¢ nebudete delsi dobu pouzivat, provedte nasledujici:

Odpojte spotiebi¢ od zdroje energie jejim vytazenim ze zésuvky. Vnitiek vycistéte a vysuste, jak je uvedeno
v Casti o Cisténi spotiebice. Nechte dvitka oteviend, aby se uvniti netvofil nepiijemny zdpach.

CZ-10

Copyright © 2012, Fast CR, a. s. Revision 01/2012



Premisténi

«  Pred pfemisténim je tfeba vyjmout veskery obsah spotiebice.

«  Zabezpecte volné casti ve vnitinim prostoru (police), napf. lepici paskou.

«  Vyrovnavaci nohy zasroubujte zpét, abyste zabranili poskozeni.

- Zajistéte dvirka, napf. lepici paskou.

- Zajistéte, aby spotiebi¢ béhem dopravy byl stédle ve vertikalni poloze. Aby se spotiebi¢ béhem prepravy
neposkodil, mlzete ho zajistit dekou nebo jinou mékkou latkou.

Tipy na usporu elektrické energie

. Umistéte spotfebi¢ mimo dosah tepelny zdroju a pfimého slune¢niho zareni.

. Zajistéte dostate¢nou ventilaci. V zadném pfipadé nezakryvejte ventila¢ni otvory.

. Otevirejte dvifka, pouze pokud je tfeba. Nenechavejte dvitka oteviena delsi dobu ani neotevirejte /
nezavirejte dvirka pfilis ¢asto.
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CAST 6: CO MAM DELAT, JESTLIZE...

Pokud spotiebi¢ nefunguje, jak ma, a pfed zavolanim do autorizovaného servisu, si nejprve prectéte nize
uvedené instrukce, které Vam pomohou odstranit nejbéznéjsi problémy se spottrebi¢em. Pokud viak problém
trva, nebo ho nemuizete sami odstranit, neprodlené vypnéte spotiebic, odpojte od sitové zasuvky a kontaktujte
autorizované servisni stiedisko.

V zZddném piipadé neopravujte spotiebi¢ sami.

a) Spotiebic nefunguje.

Zkontrolujte prosim, zda:

«  jezastrcka zapojena v sitové zasuvce;
- jespotiebi¢ zapnuty;

- neni pojistka spalena.

b) Spotiebic nedostatecné chladi.

Zkontrolujte prosim, zda:

« jeteplota sprdvné nastavena;

«  zdlvodu venkovni teploty neni tieba teplotu zvysit;
«  se neoteviraji dvirka pfili$ ¢asto;

«  jsou dvitka spravné dovieng;

«  tésnénije spravné nasazené a dostatecné tésni.

c) Spotiebic se prilis casto zapina a vypina.

Zkontrolujte prosim, zda:

- pokojova teplota neni vyssi nez normalni;

- jste nevlozili pfili$ veliké mnozZstvi vina najednou;
«  se neoteviraji dvirka pfilis ¢asto;

«  jsou dvitka spravné dovieng;

«  jespravné nastavena teplota;

«  tésnénije spravné nasazené a dostatecné tésni.

d) Svétlo nefunguje.

Zkontrolujte prosim, zda:

+  jezastrcka zapojena v sitové zasuvce;
- neni pojistka spalend;

- svétlo neni vypnuté.

e) Prilis mnoho vibraci.

Zkontrolujte prosim, zda:
- jespotiebic vyrovnan;
- neni nic uvnitf spotiebice uvolnéné.
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f) Spotrebic je pfrilis hluény.
Zkontrolujte prosim.

- Stahovani a roztahovani vnitinich stén mize zpUsobit praskajici zvuk.
«  Ujistéte se, Ze je spotiebic¢ vyrovnany.

g) Dvirka nedoléhaji.

Zkontrolujte prosim, zda:

+  jespotiebic¢ vyrovnan;

« dvitka nejsou otocena nebo nespravné nainstalovana;
«  tésnéni neni $pinavé;

- police jsou na svém misté.
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CAST 7: TECHNICKE SPECIFIKACE

Oznaceni PW 12
Pocet lahvi (ks.) 12
Objem (I) 35
Chladici vykon 8-18°C

Frekvence napéti

220-240V/50Hz

Vyse uvedend data podléhaji zméndm.

Vykon 65W
Energicka tfida C
Spotieba (kWh/24h) 0,6
Spotteba za rok kWh 219
Rozmér $/h/v (cm) 25,2/51,2/64
Hlu¢nost 28 dB
Vaha 12 kg
Automatické zamykani panelu ano
Teplotni zony 1
Automatické odmrazovani ano
Klimaticka tfida N
Barva cerna
Dotykové ovladani ano
LED display ano
POZNAMKA:

CzZ-14

Copyright © 2012, Fast CR, a. s.

Revision 01/2012



POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

)¢

C€

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamend, Ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt piidany do bézného komunélniho odpadu. Ke spravné
likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréend sbérna mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vrétit své vyrobky
mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu
pomlzete zachovat cenné piirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich
dopadu na Zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt dtsledky nespravné likvidace odpadyi.
Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Uradu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronickd zafizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufad( nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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