Instrukce k instalaci
podstavce pod pracku

Pred instalaci:

Pfed instalaci si peclivé prectéte tyto instrukce
k instalaci a uchovejte na bezpe¢ném misté
pro pouziti v budoucnu.

e — |Instrukce k instalaci pfedejte osobé,
ktera bude podstavec pod pracku
instalovat.

e — Dodrzujte instrukce k instalaci.
e — P¥iblizna doba instalace: 1 h

e — Podstavec pod pratku mize instalovat
pouze kvalifikovana osoba.

A Varovani: Pracka je velka a teka,
k instalaci je zapotrebi 2 dospélych osob.

e — Predtéte si rovnéz i navod k obsluze
v pfipadé vyskytu problému.

Priprava pred instalaci:

e — \yjméte podstavec i pfisluSenstvi
z obalu.

e — Obal rozlozte na podlahu, abyste
zabranili moznému poskozeni podlahy
pfi instalaci.

o — \lyjméte zarazku zasuvky a sacek
drobnym pfisluSenstvim (v baleni)
a poloZte je na obal.

Drobné pfislusenstvi

Antivibra¢ni podloZzky

pod pracku (2) ¢

FixaCni podloZky (4)

Noha (4)

Oboustranny kli¢ (17 mm)

Bl Odstranéni nohou

I: Opatrné naklonte pracku
a pomoci oboustranného
kliCe vySroubujte postupné
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Samorezné $rouby % . vSechny nohy pracky.
X . Sroubovak . e
(4-M5*12/4-M6™15) ® 0 —¢ II: ViySroubujte Srouby -
G- 00T Q<0 i s tésnénim. |
Pfiprava
I: Ujistéte, Ze je zasuvka daleko od
pracky. 1 Vyrovnani pracky

II: Vyjméte Sroub kolejnic zasuvky

a vytahnéte ji z korpusu.

lll: Pfipevnéte 2 antivibracni podlozky,
jak je znazornéno na obrazku.

I: Vyrovnejte pracku a ujistéte se,

Ze je instalovana na vhodném misté.
II: Nohy i dotahovaci $rouby jsou

v kontaktu s korpusem.

Instalace zasuvky
I: Zkontrolujte, Ze jsou kolejnice
zaviene.

II: Vlozte zardzku zpét do zasuvky.

Instalace korpusu

I: Polozte korpus, ujistéte se, Ze smér
otevirani zasuvky a pfedni Cast pracky
jsou ve stejném sméru.

II: Zarovnejte otvory na spodnim ramu
pracky s fixani podloZkou se Srouby
(4-M5*12). Poté pfipojte korpus ke spodni
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Spodni :
o PN,

systému korpusu. Vlozte Srouby
17\ mezi zasuvku a kolejnicovy systém.

Casti pracky pomoci Sroub( (4-M6*15).

se, Ze je tésnéni pod korpusem.
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I[Ad Kontrola instalace

Ujistéte se, Ze zasuvku je mozné
pohodIné otevirat a zavirat. Pro ovladani
pracky si preCtéte navod k pouZziti pracky.
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