Informacni list

Nazev Philco
Identifikaéni znacka modelu PD 1062 BIS
Jmenovita kapacita (Pocet sad nadobi) 10
Trida energetické ucinnosti (stupnice A+++ nejucingjsi az po D nejméné

ucinna) A++
Roéni spotfeba energie (AE ¢ ) v kWh za rok pfi 280 cyklech * (kWh) 211
Spotieba energie (Et) standardniho myciho cyklu (kWh) 0,74
Energeticka spottfeba v reZzimu vypnuto (W)(Po) 0,45
Energeticka spotreba v rezimu zapnuto (W) (PI) 0,49
Roéni spotfeba vody (AW ) v litrech za rok ** 2520
Trida ucinnosti suseni (stupnice A nejvyssi ucinnost az G nejnizsi Ucinnost) A
Standardni program *** Eco 45 °C
Trvani programu pfi standardnim mycim cyklu v minutach 190
Hlucnost (dB(A) re 1 pW) **** 47
Vestavny spotrebic ano

* Spotreba energie 211 kWh za rok na zakladé 280 standardnich mycich cykld, u kterych se napousti
studend voda, a na spotiebé v rezimech s nizkou spotiebou energie. Skutecna spotreba energie bude
zaviset na tom, jak je spotrebic¢ pouzivan.

** Spotreba vody 2520 litr( za rok na zakladé 280 standardnich mycich cykld. Skutecna spotifeba vody
bude zaviset na tom, jak je spotfebic pouzivan.

**x Eco 45 °C“ je standardni myci cyklus, na ktery se vztahuji informace uvedené na stitku a v
informacnim listu, Ze tento program je vhodny pro myti bézné znecisténého stolniho nddobi a Ze se
jednd o nejucinnéjsi program z hlediska kombinované spotfeby energie a vody.

**%* Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotrebice predstavuje vazenou hladinu akustického
vykonu Lw vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1 pW.

Technické Informace

Vyska (cm) 81,5

Sitka (cm) 44,8

Hloubka s konektory (cm) 57

Spotieba 1930 W
Jmenovité napéti / frekvence 230V~ /50 Hz
Tlak vody 0.4-10 bar =0.04-1 Mpa




