GRUNDFOS®

Nazwa firmy:

Autor:
N Telefon:
N\

Dane:

Pozycja

IloTP

Opis

1

Unilift CC 5

Uwaga! ZdjHaie produktu mote silOorAmic od aktualnego

Nr katalogowy: 96280966

Grundfos Unilift CC to jednostopniowe pompy
zatapialne zdolne odpompowywaP wodHodo poziomu
3 mm od poziomu gruntu.

Pompy sllprzeznaczone do tmczenia wody
deszczowej i zanieczyszczonej z:

doralek, natryskAw, zlewozmywakAwv, itp.
znajdujldych sitow nisko po@mnych
pomieszczeniach w stosunku do poziomu
kanalizacji.

&alanych piwnic lub budynk/Awv

&tudzienek drenatowych

&tudzienek wody powierzchniowej z dopgwem wody
z rynien dachowych, tuneli, itp.

dasendw, stawAw i fontann

Pompy slliprzeznaczone do montara stacjonarnego
i przenoTnego.

Pompy pracujlLautomatycznie.

Pompy moglLLit@czyP ciecze z czlitkami stagmi

o Trednicy do 10 mm.

Silnik posiada automatyczne zabezpieczenie
przed przecilleniem.

Po ostygnikaiu silnik zadldéza sikOponownie
automatycznie.

Techniczne:
Max. wielkoTP czHdcistagch: 10 mm

Materiag:

Korpus pompy: PP 15 GF
Wirnik: PPOm 20 GF
Instalacja:

KrAciec toczny: 1.1/4"
Max. gé®okoTP montatau: 10m
Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 0..40éC
Dane elektryczne:

C praca: 41 F
CzHK3totliwoTP podstawowa: 50 Hz
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GRUNDFOS®

Nazwa firmy:

Autor:
N Telefon:
N\

Dane:

Pozycja |IloTP| Opis

Napikaie nominalne: 1x220-240 V

Prld znamionowy: 0.98 A

WielkoTP kondensatora - praca: 41 F/450V

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): B

DaigoTP kabla: 10m

Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO

Inne:

Masa netto: 4.51 kg

Masa: 5.27 kg

ObjH@oTP wysydkowa: 0.168 m3
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Nazwa firmy:
Autor:
N Telefon:

Dane:

GRUNDFOS®
96280966 Unilift CC 5 50 Hz
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Nazwa firmy:
Autor:

Inne:

Masa netto:

Masa:

ObjHioTP wysydowa:

4.51 kg
5.27 kg
0.168 m3

. ! v Telefon:

GRUNDFOS 2\

Dane:
Opis WartoTP [rl;lﬂ Unilift CC 5, 50Hz ﬁ/?]

5.5
Informacje ogAine: 50
Nazwa wyrobu: Unilift CC 5 45
Pozycja 404
Nr katalogowy: 96280966 35 "
Numer EAN: 5700830761366 :
Cena: Na wyczenie 3.04 12

254 k10
Techniczne: 2.01 r8
Max flow: 1.67 /s 1.54 -6
H max: 5m 1.04 4
Max. wielkoTP czHci stagch: 10 mm 0.5 5
Materiagy: o or o5 o5 b . a6 Q [1s] 0
Korpus pompy: PP 15 GF [5\}]
Wirnik: PPOm 20 GF “///—

200
Instalacja: 1504
KrAtiec toczny: 1.1/4" 100
Max. gd®okoTP montata: 10 m 50

0
Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: 0..40éC
Dane elektryczne:
C praca: 41 F
CzH3totliwoTP podstawowa: 50 Hz 9
Napik@ie nominalne: 1x220-240V -
P rlid znamionowy: 0.98 A o™
WielkoTP kondensatora - praca: 41 F/4A50V 'EEEEYXD
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P68
Klasa izolacji (IEC 85): B
Zabezpieczenie silnika: Tak ° E
DaigoTP kabla: 10 m S
Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO
G114" | 1

Ukady sterowania: &
EUdznik pgywakowy: dldznik pgywakowy
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Autor:
! v Telefon:
GRUNDFOS 2\

Dane:

Nazwa firmy:

96280966 Unilift CC 550 Hz

305

YA

CGCRUNDBDFEF@S* 2%

I IEEEEEL
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U

Y
G114"

26.5

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sLLv [mm] jet®li nie zaznaczono inaczej.
Otwiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujllvszystkich szczegAoBn.

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2015.01.034]

5/6



Nazwa firmy:
Autor:
N Telefon:

Dane:

GRUNDFOS®
96280966 Unilift CC 550 Hz

L N =
|

Uwaga! Wszystkie wymiary sLLiwv [mm] jet@li nie zostay podane inne jednostki.
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