GRUNDFOS®

Nazwa firmy:
Autor:
N Telefon:

Dane:

Pozycja |IloTP| Opis

1 UPS 40-120F B

Nr katalogowy: 96401951

taczonym czynnikiem.

do ich utylizacji.

Opis pompy:
*

WHglowe @rysko osiowe.

* ok ok ok F X

Brliz korpus pompy.

Silnik 3-fazowy.

w skrzynce zaciskowej silnika.

Ukady sterowania:
Przekabnik:

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy:

Techniczne:

Materiag:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Uwaga! ZdjHaie produktu mote silOorAmic od aktualnego

Bezd@awnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem
silnika. Pompa i silnik tworzLLpptymalnie
dopasowanlLjednostkH) uszczelnionllfylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. §okyska smarowane

Pompy sll@twe w demontata i separacji materiadiv

Silnik z trzema stopniami pri@korci.
Ceramiczne @kysko oporowe

Rotor i tarcza mwyskowa ze stali nierdzewne;.
Obudowa statora ze stopu aluminium.

Stator z wbudowanym dl4znikiem termicznym.

Pompa jest dostarczana z modu@m standardowym

Moduostandardowy jest podadlézony do sieci
zasilajudej poprzez zewnHirzny stycznik.

bez przekabnika

-10.. 120 éC

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: AAA,CE,EAC

Briid
DIN W.-Nr. 2.1176.01
ASTM B-271

Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI304

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2015.01.034]

1/6


http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96401951&freq=50&lang=PLK

GRUNDFOS®

Nazwa firmy:

Autor:
N Telefon:
N\

Dane:

Pozycja |IloTP| Opis

Zakres temperatury otoczenia: 0..40 éC

Maksymalne citnienie pracy: 10 bar

Koamierz standardowy: DIN

Przyadldze rurowe: DN 40

Citnienie: PN6/PN 10

DaigoTP montat®wa: 250 mm

Dane elektryczne:

Moc wejtciowa przy prH@kotci 1: 290 W

Moc wejtciowa przy prt@kotci 2: 330 W

Moc wejtciowa przy prH@kotci 3: 460 W

CzH3totliwoTP podstawowa: 50 Hz

NapiKaie nominalne: 3 x400-415V

Prid przy pri@korci 1: 0.49 A

PrUd przy pri@kortci 2: 0.56 A

Aktualna prHakotP 3: 0.92 A

Cos fi - pHalkoTP 1: 0,85

Cos fi - pHakoTP 2: 0,85

Cos fi - pHalkoTP 3: 0,72

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Masa netto: 17.7 kg

Masa: 21.5 kg

ObjHoTP wysydkowa: 0.025 m3
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Nazwa firmy:

Autor:
N Telefon:
N\

GRUNDFOS®

Dane:
96401951 UPS 40-120 F B 50 Hz
H UPS 40-120 F B, 3*400 V, 50Hz | eta
[m] [%]
Ciecz twczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 éC
GH3toTP = 998.2 kg/m3
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Nazwa firmy:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne citnienie pracy:
Komierz standardowy:
Przydldze rurowe:

Citnienie:

DagoTP montarmwa:

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy:

Dane elektryczne:

Moc wejtciowa przy pri@kortci 1:
Moc wejtciowa przy pri@kortci 2:
Moc wejrciowa przy pri@korci 3:
C zK3totliwoTP podstawowa:
Napik@ie nominalne:

Prud przy pri@korci 1:

Prid przy pri@korci 2:

Aktualna pri@kotP 3:

Cos fi - pHalkoTP 1:

Cos fi - pHalkoTP 2:

Cos fi - pHalkoTP 3:

Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

Ukady sterowania:
Przekabnik:
Pomtenie skrzynki zaciskowej:

Inne:

Masa netto:

Masa:

ObjHBoTP wysydowa:

0..40 éC

10 bar

DIN

DN 40
PN6/PN 10
250 mm

-10.. 120 éC

290 W
330 W

460 W

50 Hz

3 x 400-415 V
0.49 A

0.56 A

0.92 A

0,85

0,85

0,72

F

Styk

zewn,

bez przekabnika
1.30H

17.7 kg
21.5kg
0.025 m3

Autor:
Telefon:
@
GRUNDFOS 2\
Dane:
; H X ta
Opis WartoTP s UPS 40-120 F B, 3400 V, 50Hz | €2
Ciecz tmczona = Woda
. 104 Temperatura cieczy = 20 éC
Informacje ogAine: 5 GHatoTP = 998.2 kg/m3
Nazwa wyrobu: UPS 40-120F B
Pozycja 84 80
Nr katalogowy: 96401951 74 70
Numer EAN: 5708601066054 6 L 60
Cena: Na wyczenie 5 |50
Techniczne: 1 40
P ri@kortci: 3 31 30
H max: 120 dm 21 20
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  AAA,CE,EAC 1 AN k10
A
0 T T T T T T T T T T . T 0
Materiag: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m3
Korpus pompy: Bri [l\)/\}]‘
DIN W.-Nr. 2.1176.01 4004 -
ASTM B-271 300 1
Wirnik: Stal nierdzewna -//\/—‘\
DIN W.-Nr. 1.4301 2004
AIS1304 100 -
) 0
Instalacja:
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Nazwa firmy:
Autor:
N Telefon:

Dane:

GRUNDFOS®

96401951 UPS 40-120 F B 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sLLv [mm] jet®li nie zaznaczono inaczej.
Otwiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujllvszystkich szczegAoBn.
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Nazwa firmy:

Autor:
! v Telefon:
GRUNDFOS 2\

Dane:

96401951 UPS 40-120 F B 50 Hz

N4

T 72 L L3 L2 L1

K7 f-dfmof-K
Stop [/

Start [\ K\

[l

N L L3 L2 L1

Uwaga! Wszystkie wymiary sLLiwv [mm] jet@li nie zostay podane inne jednostki.
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