GRUNDFOS®

Nazwa firmy:
Autor:
N Telefon:

Dane:

Pozycja |IloTP

Opis

1

SB 3-25A

Uwaga! ZdjHaie produktu mote silOorAmic od aktualnego
Nr katalogowy: 97686699

The SB pump is a submersible booster pump for the
pumping of clean water. It is especially suitable for
rainwater applications. The pump is available in two
main versions:

dwith integrated suction strainer (1 mm mesh)

dwith side inlet which includes a flexible suction hose
with floating suction strainer (1 mm mesh).

In both versions, the pump is available with or without
float switch. The float switch can be used for automatic
operation or dry-running protection of the pump.

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 0..40éC
Techniczne:

WydajnoTP nominalna: 2.82 m3/h
Nominalna wysokoTP podnoszenia: 15 m
Wirnik nom.: 102 mm

Typ wirnika: ZAMKNDTY
Max. wielkoTP czHcistagch: 1 mm
Dopuszczenia i certyfikaty: 1

Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A
Materiaq:

Korpus pompy: PP30GF
Wirnik: PPO20GF
Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 50 éC
KrAtiec t@czny: G1"

Max. gé®okoTP montatau: 10 m

Type of suction: Kosz wlotowy

Dane elektryczne:

C praca: 8IF
CzH3totliwoTP podstawowa: 50 Hz
Napikaie nominalne: 1x220-240 V
Prld znamionowy: 2.8A

Prld uruchomienia: 8,5%

Cos fi - pHalkoTP 3: 0,89
Prk@koTP nominalna: 2800 obr/min

WielkoTP kondensatora - praca: 81 F/450V
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Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F

DaigotP kabla: 15m

Typ kabla: HO7RN-F 3G1

Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO

Inne:

Masa netto: 8.2 kg

Masa: 8.95 kg

ObjH@oTP wysydkowa: 0.022 m3
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GRUNDFOS®

97686699 SB 3-25 A 50 Hz
m 5B3:25 A, 500z ] &

Ciecz toczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 éC
GH3toTP = 998.2 kg/m3
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Nazwa firmy:

Autor:
N Telefon:
N\

GRUNDFOS®

Dane:
Opis WartotP [r';'ﬂ SB3-25A,50Hz | 68
Ciecz tmczona = Woda
) Temperatura cieczy = 20 éC
Informacje ogAlne: 24 1 GH3toTP = 998.2 kg/m3
Nazwa wyrobu: SB3-25A 5 ]
Pozycja
Nr katalogowy: 97686699 20
Numer EAN: 5710621504102
Cena: Na wyczenie 181 45
164 140
Techniczne:
WydajnoTP nominalna: 2.82 m3/h 144 r3°
Nominalna wysokoTP podnoszenia: 15m 124 L 30
Wirnik nom.: 102 mm
Typ wirnika: ZAMKNI3TY 10+ 25
Wirniki: 2 8 L 20
Max. wielkoTP czH3ci stagch: 1 mm
Dopuszczenia i certyfikaty: 1 6+ 15
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A 2] L 10
Materiag: 21 o
Korpus pompy: PP30GF 0 0
Wirnik: PPO20GF 0 05 1,0 15 20 25 30 35 40 45 50 55  Q[m3/M
P1
Instalacja: Wi
Maksymalna temperatura otoczenia: 50 éC 5004
KrAciec toczny: G1"
Max. gé®okoTP montaru: 10m 400
Type of suction: Kosz wlotowy 200
Ciecz: 2004
Zakres temperatury cieczy: 0..40éC
zakres wartotci pH: 4-9 100 -
Dane elektryczne: 0
C praca: 8I1F 34"
CzH3totliwoTP podstawowa: 50 Hz R 34"
Napik@ie nominalne: 1x220-240V o
Prlid znamionowy: 2.8A R1"
PrUd uruchomienia: 8,5 %
Cos fi - pHalkoTP 3: 0,89
P rt@koTP nominalna: 2800 obr/min
WielkoTP kondensatora - praca: 81 F/A450V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P68 o
Klasa izolacji (IEC 85): F o
Zabezpieczenie silnika: Tak 8
DaigotP kabla: 15m
Typ kabla: HO7RN-F 3G1
Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO
Ukady sterowania: ?150
EUdznik pgywakowy: tak
Inne:
Masa netto: 8.2 kg
Masa: 8.95 kg
ObjHRoTP wysydowa: 0.022 m3
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Autor:
N Telefon:
N\

Dane:

GRUNDFOS®

Nazwa firmy:

97686699 SB 3-25 A 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sLLv [mm] jet®li nie zaznaczono inaczej.
Otwiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujllvszystkich szczegAoBn.
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