GRUNDFOS®

Name des Unternehmens:
Angelegtvon:
Telefon:

Datum:

Position

Anz.

Beschreibung

SOLOLIFT2 D-2
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Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: 97775318
Kleinhebeanlage in Kompaktbauweise

Ausfaehrung nach EN 12050-2 zum Anschluss von je einer Dusche und einem Handwaschbecken.
Anschlussfertig mit Kabel und S chukostecker, sowie S chwimmerschalter fa st@rungsfreien,
automatischen Betrieb.

Druckabgang horizontal ausgefahrt.
Be- und E ntlaftung aber E ntlaftungsventil mit - berlaufsicherung.

Anschluss-S et fag horizontale Zultufe in DN 40 faa Dusche und Handwaschbecken. Druckstutzen mit
flexiblem - bergangsstaxk far Rohrleitungsauéendurchmesser 20-28 mm.

F@rdermedium:
Maximale Medientemperatur: 50 éC

Technische Daten:
Prafkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE

Kennlinientoleranz: 1S09906:2012
Installation:

Anschluss Saugstutzen: 36/40/50
Anschluss Druckstutzen: 22/32
Aderanzahl: 3X0,75MM2
Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme P1: 280 W
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 1x220-240V
Nennstrom: 1.3A

Cos phi - Leistungsfaktor: 0,95
Nenn-Drehzahl: 2800 1/min
Schutzart (IEC 34-5): P44
Isolationsklasse (IEC 85): F

Kabelltnge: 1.2m
Kabeltyp: HO5VV-F

Art des Kabelsteckers: SCHUKO
Sonstiges:

Nettogewicht: 4.53 kg
Bruttogewicht: 5.53 kg
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97775318&freq=50&lang=DEU

GRUNDFOS 2\

Name des Unternehmens:

Angelegtvon:
Telefon:

Datum:

97775318 SOLOLIFT2 D-2 50 Hz

Ausdruck von Grundfos CAPS [2015.01.034]

[rl-rll] SOLOLIFT2 D-2, 50Hz Fo}ﬁoaj
6.0 124
5.5+ 22
5.0+ 20
4.54 -18
4.0 16
3.54 14
3.0 12
2.5 10
2.0+ L 8
1.54 -6
1.04 L4
0.5 L2
0.0 . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . : 0
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1,7 1,8 1,9 20 QIlis]

P1

W]
300+
2504
2004
150
100

50

0
2/5



Name des Unternehmens:
Angelegtvon:

. ! v Telefon:
GRUNDFOS 2\
Datum:
Beschreibung Daten [r';'ﬂ SOLOLIFT2 D-2, 50Hz ﬁ,/.fa]
6.0 124
Allgemeine Informationen: 5.5 22
Produktbezeichnung: SOLOLIFT2 D-2 5.0 120
Position 454 18
Produktnummer: 97775318 4.0 16
EAN Nummer: 5710624187272 3.5 14
Preis: auf Anfr. 3.0 L12
2.5 110
Technische Daten: 2.04 g
Maximale F@rderh@he: 55m 154 L6
Prafkennzeichen auf dem Typenschild: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE 1.0 La
0.54 L2
Kennlinientoleranz: 1S09906:2012 0.0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' 0
0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 QA
Installation: [l\)/\}]-
Anschluss Saugstutzen: 36/40/50 250
Anschluss Druckstutzen: 22/32 2004
Aderanzahl: 3X0,75MM2 1504
1004
F@rdermedium: 50
Maximale Medientemperatur: 50 éC 0
Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P 1: 280 W
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 1x220-240V
Nennstrom: 1.3A
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,95
Nenn-Drehzahl: 2800 1/min
Schutzart (IEC 34-5): P44
Isolationsklasse (IEC 85): F i T gl .
Temperaturschutz: THERMIK S06-160-05 SRR ’ P—"| 2
Kabelltnge: 1.2m e
Kabeltyp: HO5VV-F w [l
Art des Kabelsteckers: SCHUKO e e
Sonstiges:
Nettogewicht: 4.53 kg
Bruttogewicht: 5.53 kg
Verkaufsregion: International
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Ausdruck von Grundfos CAPS [2015.01.034]

3/5


http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97775318&freq=50&lang=DEU

Name des Unternehmens:

Angelegtvon:
Telefon:

GRUNDFOS 2\

Datum:
97775318 SOLOLIFT2 D-2 50 Hz
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Achtulrr11g! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Madzeichnung zeigt nicht alle
Einzelheiten.
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Name des Unternehmens:

Angelegtvon:
! V Telefon:
GRUNDFOS 2\

Datum:

97775318 SOLOLIFT2 D-2 50 Hz

Hinweis: Alle Einheiten in [mm)] soweit nicht anders bezeichnet.
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