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1

MAGNA3 40-120 F

Note ! La photo produit peut difffrer du produit rqel
R 9iffirence: 97924270

MAGNA3 ~ Bien plus qu'un circulateur

Le Magna 3 est la derni- re ginqration du cqll- bre circulateur MAGNA dont la_technologie basqe
sur des annfles d'expfrience en mati- re de pompes 9llectroniques n'est plus ~ prouver. Toujours
fquip9 d'un moteur aimant permanent, de la fonction AUTOADAPT et du convertisseur de
frqlquence int9gre, le MAGNA 3 prisente de nombreuses innovations. Vritable concentr] de
technologie intelligente, ce nouveau circulateur rflv- le une nouvelle fois la qualitq Grundfos. Le
MAGNA 3, circulateur  haut rendement Ynerg€ltique, est destin] aux installations de chauffage,
climatisation et aux applications d'eau chaude sanitaire pour les b°timents neufs ou pour les
projets de rfinovation.

Circulateur ™ rotor noy¥. Hydraulique et moteur forment une unitf] compacte sansq%arniture
mScanique. Deux joints assurent 'fitanchqite. Paliers lubrififs par le liquide pomp#.

Le circulateur est pourvu d'un collier de serrage innovant et spfcifiquement con”u pour faciliter un
repositionnement rapide et une maintenance aise de la t, te de pompe.

Le MAGNA3 est une pompe qui ne ncessite aucune maintenance avec un coat global
extr, mement bas.

Le circulateur se compose de :
drqgulateur int9grq dans la bo%e = bornes
dinterface utilisateur avec 9cran couleur TFT pour une configuration facile et intuitive du circulateur

dPour vous raccorder ~ un syst- me de gestion de b°timent, vous pouvez intflgrer des modules
CIM prenant en charge les bus de terrains suivants : LON, Profibus, Modbus, SMS/GSM/GPRS et
BACnet. GENIbus est galement disponible.

dUn capteur int9lgre] mesure la pression difffirentielle ainsi que la temp¥rature du liquide

dCorps de pompe en fonte (selon mod- le)

dChemise du rotor en composite (carbone renforc] fibre de verre). R¥duit la perte de puissance et
contribue  un plus haut rendement fnerg9itique

dS upport palier en acier inoxydable

dCorps stator en alliage d'aluminium

dRefroidissement ~ air anti-condensation dans le bo'tier de commande

Le MAGNA3 est un circulateur simple.

Caractfristiques

OAUTOADAPT.

OFLOWADAPT : FlowAdapt est une combinaison des fonctions AUTOADAPT et FLOWLIMIT. Le
MAG)NA 3 surveille en permanence le d¥bit pour s'assurer qu'il n'y ait aucun d¥lpassement (d¥jbit
maxi).

dMode Pression proportionnelle.

dMode Pression constante.

dMode Temp9rature constante.
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dMode Courbe constante.

dMode Courbe Max. ou Min.

dMode Rgime rflduit de nuit.

dAucune protection moteur n'est nlcessaire.

dlsolation parfaite : des coquilles d'isolation thermiques sont livrfles en standard sur les pompes
simples pour les applications chauffage.

dLe Magna 3 est con"u pour pomper des liquides dont la temp€rature peut atteindre -10€C. Par
ailleurs, la temp9rature du liguide pomp9 (-10éC = +110€éC) est maintenant indflpendante de la
tempﬁ]rature ambiante (06C  +40€C).

Communication

Le MAGNA3 peut communiquer de la mani- re suivante :
dCommunication ~ distance sans fil Grundfos GO
dCommunication Bus terrain via modules CIM

OEntr9les digitales

dRelais de sortie

SEntrile analogigue (fonction estimation de I'finergie thermique : ajouter un capteur
supplfmentaire de temp9¥rature pour mesurer la temp€¥rature du liquide dans la tuyauterie de
retours)

Moteur et reigulateur

Le MAGNA3 poss- de un moteur 4 pxles synchrone, ~ aimant permanent (PM :"Permanent
Magnet"). Ce moteur se caractrise par un niveau de rendement §nergqtique supfrieur un
moteur asynchrone conventionnel ~ cage d'flcureuiil.

La vitesse de la pompe est contrx|le par un convertisseur de frflquences intfigre.

Un capteur de pression difffirentielle et un capteur d etemp€¥rature est figalement int9igr ~ la
pompe.

Liquide:

Plage temp¥rature liquide: -10..110 éC
Technique:

Classe TF: 110

Certifications sur la plaque signalqtique: CE,VDE,EAC

Matqriaux:
Corps de pompe: Fonte
EN-GJ L-250
ASTM A48-250B
R oue mobile: PES 30%GF
Installation:

Plage temp¥rature ambiante:  0..40 éC
Pression maximale de service: 10 bar

Bride standard: DIN
Raccordement tuyauterie: DN 40
Pression par ftage: PN6/10
E ntraxe: 250 mm

Donnfe Ylectrique:

Puissance lec.-P1: 17 ..440 W
Intensitq] maximum consomm€le: 0.19..1.95 A
Frequence d'alimentation: 50 Hz

Tension nominale: 1x230V

Indice de protection (IEC 34-5): X4D
Classe d'isolement (IE C 85): F

Autres:
Label: Grundfos Blueflux
Energie (EEI): 0.18
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Poids net: 16.1 kg
Poids brut: 17.6 kg
Colisage: 0.04 mE
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97924270 MAGNA3 40-120 F 50 Hz

H [MAGNA3 40-120 F, 50Hz | eta
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Liquide pomp9 = Eau
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ipti H MAGNA3 40-120 F, 50Hz | eta
Description Valeur m 2| g2
134 Liquide pomp¥ = Eau
. 12 Temp€rature du liquide = 20 éC
Information gqnqrale: T Masse volumique = 998.2 kg/mE

Nom produit: MAGNA3 40-120 F "4
Position 104 100
Code article: 97924270 21 90
Nombre EAN:: 5710626493456 & -8
Prix: Sur demande 71 70
6 L 60
Technique: Z: :4512
Pression maxi: 120 dm N L 20
Classe TF: 110 24 L 20
Certifications sur la plaque signaltique: =~ CE,VDE,EAC 7 L10
Mod:- le: A 0 I | ! | ! 0
0 5 10 15 20 Q [mEh]
Matqriaux: [5\}]

Corps de pompe: Fonte E
EN-GJ L-250 300_/

ASTM A48-250B

Roue mobile: PES 30%GF 200
1004
Installation: o ——
Plage temp¥rature ambiante: 0..40éC
Pression maximale de service: 10 bar
Bride standard: DIN
Raccordement tuyauterie: DN 40
Pression par ftage: PN6/10 164
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E ntraxe: 250 mm / jﬁ
Liquide: - ,,
Plage temp€¥rature liquide: -10..110 éC g n
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Donnfe Ylectrique: 7 * [rooniio

Puissance lec.-P1: 17 .. 440 W 106 128

Intensitq maximum consomm€e: 0.19..1.95A

Frelquence d'alimentation: 50 Hz

Tension nominale: 1x230V

Indice de protection (IEC 34-5): X4D

Classe d'isolement (IEC 85): F

Autres:

Label: Grundfos Blueflux

Energie (EEI): 0.18

Poids net: 16.1 kg &

Poids brut: 17.6 kg

Colisage: 0.04 mE
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R emarque:toutes les unitfs sont en [mm] ~ moins
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifi

d

ue d'autres unitfls soient sp9cififes.
ne montre pas tous les dftails.
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97924270 MAGNA3 40-120 F 50 Hz

Max. 250V AC, 2A, AC1
Min. 5V DC, 20mA
RELAY1 RELAY2

CTOF % 1) F P F P F ] &
ce )L L)

external sensor

I—
Fuse
(min. 10 A, time lag)

ELCB

Note ! Toutes les unitqs sont en [mm] sauf preicision contraire.
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