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Angelegt von:
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Ausdruck von Grundfos CAPS  [2015.02.029]

Position Anz. Beschreibung

1 CMBE  3-30 AVBE

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: 98374700

Kompakte drehzahlgeregelte E inzelpumpendruckerhöhunsganlage

Mechanische Ausstattung:
- Horizontale, normalsaugende, mehrstufige Industriekreiselpumpe vom Typ CME -I mit

E delstahlhydraulik (1.4301)
- Drehzahlgeregelter Permanentmagnetmotor mit hohem Wirkungsgrad(eta>=IE 4)
- 5-Wege E delstahlverteiler (1.4408) mit integriertem R ückflussverhinderer
- Gedämpftes Manometer
- Drucksensor (0-10 bar)
- Trinkwasserzugelassenes 2l Vollmembranausdehnungsgefäß mit E delstahlanschluss, PN 10

Die Trinkwasservariante verfügt zusätzlich über:
- S augseitiges E delstahl-T S tück mit seitlich angebrachtem Druckschalter zur

Wassermangelüberwachung gemäß DIN 1988-500 (S tandardeinstellung 1 bar)

E lektrische Ausstattung:
- Mit integrierter softwareseitiger Trockenlaufschutzüberwachung und Neustartversuchen
- Bediendisplay am Motor mit Tasten für S ollwertverstellung, Alarmquittierung, Anlage E in/Aus
- Integrierte Motorstillstandsheizung (Grundfos GO)

S teuerung:
- S oftware für die Konstantdruckregelung im Motor integriert
- S olldruck wird elektronisch durch Drehzahländerung der Pumpe konstant gehalten
- E lektronischer S anftanlauf der Pumpe zur Vermeidung von Wasserschlägen im Netz
- E in/Aus-Taste am Bedienfeld des Frequenzumformers
- Bei kleinen Verbrauchsanforderungen schaltet die Pumpe automatisch in den E IN/AUS -Betrieb
- Begrenzung des Betriebsbereiches (Grundfos GO)
- S ollwertbeeinflussung durch zweiten Analogwert (Grundfos GO)
- Verlangsamte Füllung von leeren R ohrleitungssystemen zum S chutz vor Druckschlägen

(Grundfos GO)
- Grenzwertüberwachung des freien Analogeingangs (z.B. Trinkwassertemperatur) mit

Aktivierung von Ausgangsrelais oder Pumpenzustandsänderung (Grundfos GO)
- E instellbare R ampenzeiten zur langsamen S ollwertveränderung (Grundfos GO)

Meldungen und Anzeige:
- Anzeige des S olldruckes durch LE D-Zeile am Bedienfeld des Frequenzumformers
- 2 potentialfreie Wechselrelais für Alarm und Warnung (Parametrierung via Grundfos Go).
- Grundfos LE D E ye zur visuellen Anzeige des Pumpenstatus
- Möglichkeit der Feldbusanbindung mittels optionalen CIM-S teckkarten

1/5

http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98374700&freq=50&lang=DEU


Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

Ausdruck von Grundfos CAPS  [2015.02.029]

Position Anz. Beschreibung

- Detaillierte E chtzeit-S tatuswerte und detaillierte Klartextmeldungen mit Grundfos GO (Zubehör)
- Abspeichern/Versenden der Pumpeneinstellungen mit Grundfos GO (Zubehör)

E in-/Ausgänge:
- 2 (1 verfügbar) Analogeingänge für S ensoren mit 0/4-20 mA; 0-10 V; 0,5-3,5 V (Grundfos

S ensoren); 0-5 V (Potentiometer zur S ollwertfernverstellung)
- 2 (1 verfügbar) Digitaleingänge oder 1 Ausgang (+24 V) für Zustandsmeldungen, konfigurierbar
- 2 potentialfreie Ausgangsrelais (Wechsler)
- +5 V/+24 V S pannungsversorgung für Grundfos S ensoren oder Potentiometer
- 1 S teckplatz für CIM-Feldbussteckkarten

Fördermedium:
Medientemperaturbereich: 0 .. 60 °C

Technische Daten:
Pumpendrehzahl: 3780 1/min
Nennvolumenstrom: 3.7 m³/h
Nennförderhöhe: 19.1 m
Wellenabdichtung: AVBE
Zertifikate und Kennzeichnungen: CE
S tart pressure: Integrated Frequency converter

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Nichtrostender S tahl

DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

Laufrad: E delstahl
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

O-R ing: E PDM

Installation:
Maximale Umgebungstemperatur: 55 °C
Anschluss: Whitworth Gewinde R p
Anschluss S augstutzen: R p 1
Anschluss Druckstutzen: R p 1

E lektrische Daten:
Maximale S tromaufnahme: 6,70-5,60 A
Motorbemessungsleistung P2: 1.1 kW
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 1 x 200-240 V
Nenn-Drehzahl: 360-4000 1/min
S chutzart (IE C  34-5): IP55
Isolationsklasse (IE C  85): F
Art des Kabelsteckers: S CHUKO
Netzkabellänge: 1.5 m

Behälter:
Tank volume: 2 l

S onstiges:
Nettogewicht: 16.7 kg
Bruttogewicht: 25.1 kg
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98374700 CMBE  3-30 50 Hz
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Beschreibung Daten

Allgemeine Informationen:
Produktbezeichnung: CMBE  3-30 AVBE
Position
Produktnummer: 98374700
E AN Nummer: 5711493909408
Preis: auf Anfr.

Technische Daten:
Pumpendrehzahl: 3780 1/min
Nennvolumenstrom: 3.7 m³/h
Nennförderhöhe: 19.1 m
Anzahl Laufräder: 2
Wellenabdichtung: AVBE
Zertifikate und Kennzeichnungen: CE
Modell: A
S tart pressure: Integrated Frequency converter

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Nichtrostender S tahl

DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

Laufrad: E delstahl
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

O-R ing: E PDM

Installation:
Maximale Umgebungstemperatur: 55 °C
Anschluss: Whitworth Gewinde R p
Anschluss S augstutzen: R p 1
Anschluss Druckstutzen: R p 1

Fördermedium:
Medientemperaturbereich: 0 .. 60 °C

E lektrische Daten:
Maximale S tromaufnahme: 6,70-5,60 A
Motorbemessungsleistung P2: 1.1 kW
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 1 x 200-240 V
p max system: 10 bar
Nenn-Drehzahl: 360-4000 1/min
S chutzart (IE C  34-5): IP55
Isolationsklasse (IE C  85): F
Art des Kabelsteckers: S CHUKO
Netzkabellänge: 1.5 m

Behälter:
Tank volume: 2 l

S onstiges:
Nettogewicht: 16.7 kg
Bruttogewicht: 25.1 kg
S oftwareversion: 98390434
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98374700 CMBE  3-30 50 Hz

Achtung! S oweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle
E inzelheiten.
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