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Pozycja Ilość Opis

1 CMBE  3-30 AVBE

Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego

Nr katalogowy: 98374700

Zestaw stałego ciśnienia Grundfos CME  Booster to kompletne rozwiązanie dla domowych instalacji
zasilania w wodę. Zintegrowana przetwornica częstotliwości zestawu CME  Booster w połączeniuz
przetwornikiem ciśnienia zapewnia utrzymanie stałego ciśnienia wody w instalacji niezależnie od
warunków pracy lub ciśnienia wejściowego. Przetwornik ciśnienia stale kontroluje zmiany ciśnienia
panującego w instalacji i w zależności od rozbioru wody przetwornica częstotliwości zmienia prędkosć
silnika w celu dostosowania osiągów do aktualnegoo zapotrzebowania.

Grundfos CME  Booster jest bardzo łatwy w montażu.
Kiedy zestaw zostanie podłączony do instalacji, wystarczy tylko pamiętać aby podłączyć go do źródła
zasilania.

Zestaw CME  Booster składa się z następujących elementów:
• pompy CME  ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości,
• zaworu 5 drogowego,
• zbiornika membranowego,
• manometru,
• przetwornika ciśnienia.

Cechy i właściwości
• utrzymanie stałego ciśnienia dzięki przetwornicy prędkości,
• kompaktowy,
• solidna konstrukcja, stal nierdzewna
• łatwy w montażu,
• zabezpieczenie przed suchobiegiem,
• niski poziom hałasu, 55 dB(A).

Zabezpieczenie termiczne
Zestawy CME  Booster nie wymagają dodatkowego zewnętrznego zabezpieczenia silnika.
S ilniki MGE  posiadają zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem i zablokowaniem (IE C  34.11: TP
211).

C iecz:
Zakres temperatury cieczy: 0 .. 60 °C

Techniczne:
Prędkość dla danych pompy: 3780 obr/min
Wydajność nominalna: 3.7 m3/h
Nominalna wysokość podnoszenia: 19.1 m
Uszczelnienie wału: AVBE
Dopuszczenia i certyfikaty: CE
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S tart pressure: Integrated Frequency converter

Materiały:
Korpus pompy: S tal nierdzewna

DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

Wirnik: S tal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

Części gumowe: E PDM

Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 55 °C
Kołnierz standardowy: Gwint calowy trójkątny R p
Króciec ssawny: R p 1
Króciec tłoczny: R p 1

Dane elektryczne:
Max. zużycie prądu: 6,70-5,60 A
Nominalna moc silnika  - P2: 1.1 kW
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 200-240 V
Prędkość nominalna: 360-4000 obr/min
R odzaj ochrony (IE C  34-5): IP55
Klasa izolacji (IE C  85): F
R odzaj wtyczki kabla: S CHUKO
Kabel zasilający: 1.5 m

Zbiornik:
Tank volume: 2 l

Inne:
Masa netto: 16.7 kg
Masa: 25.1 kg
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98374700 CMBE  3-30 50 Hz
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Ciecz tłoczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
Gęstość = 998.2 kg/m3
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Ciecz tłoczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
Gęstość = 998.2 kg/m3
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Opis Wartość

Informacje ogólne:
Nazwa wyrobu: CMBE  3-30 AVBE
Pozycja
Nr katalogowy: 98374700
Numer E AN: 5711493909408
Cena: Na życzenie

Techniczne:
Prędkość dla danych pompy: 3780 obr/min
Wydajność nominalna: 3.7 m3/h
Nominalna wysokość podnoszenia: 19.1 m
Wirniki: 2
Uszczelnienie wału: AVBE
Dopuszczenia i certyfikaty: CE
Model: A
S tart pressure: Integrated Frequency

converter

Materiały:
Korpus pompy: S tal nierdzewna

DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

Wirnik: S tal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS I 304

Części gumowe: E PDM

Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 55 °C
Kołnierz standardowy: Gwint calowy trójkątny R p
Króciec ssawny: R p 1
Króciec tłoczny: R p 1

C iecz:
Zakres temperatury cieczy: 0 .. 60 °C

Dane elektryczne:
Max. zużycie prądu: 6,70-5,60 A
Nominalna moc silnika  - P2: 1.1 kW
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 200-240 V
p max system: 10 bar
Prędkość nominalna: 360-4000 obr/min
R odzaj ochrony (IE C  34-5): IP55
Klasa izolacji (IE C  85): F
R odzaj wtyczki kabla: S CHUKO
Kabel zasilający: 1.5 m

Zbiornik:
Tank volume: 2 l

Inne:
Masa netto: 16.7 kg
Masa: 25.1 kg
Nr pliku konfiguracyjnego: 98390434
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98374700 CMBE  3-30 50 Hz

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: R ysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.
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