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Adatlap RLV t°p. visszatÇrÒo †gba Çp°thetÒo szelep
År°tÒocsaphoz kialak°tott csatlakoz†ssal

Alkalmaz†s

Az RLV t°pus£, visszatÇrÒo †gba szerelhetÒo
szelep seg°tsÇgÇvel minden f˚tÒotest egye-
dileg elz†rhat¢. Ez a rendszerben lÇvÒo tîbbi
f˚tÒotest befoly†sol†sa nÇlkÅl lehetÒovÇ teszi a
zavartalan karbantart†st vagy jav°t†st.
Az RLV t°pus£ szelep sarok Çs egyenes
v†ltozatban kaphat¢.
A szelep anyaga: nikkelezett felÅlet˚ s†rga-
rÇz.
A kvs ÇrtÇkek:
RLV 10: kvs = 1,8 m3/h
RLV 15: kvs = 2,5 m3/h
RLV 20: kvs = 3,0 m3/h

A szelepet gy†rilag teljesen nyitott †ll†sban
sz†ll°tjuk. A mÇretek megfelelnek a DIN
3842-1 ÇrtÇkeinek.
Az RLV t°pus£ szelephez tartozÇkkÇnt
År°tÒocsap kaphat¢, amely a f˚tÒotest År°tÇsÇre
vagy feltîltÇsÇre szolg†l. ör°tÇsnÇl elÒoszîr
t†vol°tsuk el a szelep fedÒosapk†j†t Çs z†rjuk
el a szelepet. Az År°tÒocsap a nÇgyzetes idom
balra forgat†s†val nyithat¢ ki.
A mellÇkelt tîmlÒovÇg kînnyen kezelhetã,
mivel b†rmely ir†nyba elforgathat¢. A
År°tÒocsap anyaga s†rgarÇz.
A lerak¢d†s Çs korr¢zi¢ elkerÅlÇse ÇrdekÇ-
ben a melegv°z minÒosÇge feleljen meg a VDI
2035 ir†nyelveinek

RLV egyenes szelep RLV sarokszelep ör°tÒocsap

BeÇp°tÇs a f˚tÇsi
rendszerbe

RendelÇs Çs m˚szaki
adatok

Max.
ISO 7-1

Max. Pr¢ba- v°zhãmÇr-
T°pus DN RendelÇsi sz†m szerinti csatlakoz†sok kvs Åzemnyom†s nyomas sÇklet

Rendszer F˚tãtest bar bar °C

RLV sarok 003L0141
10 3/8 3/8 1,8

RLV egyenes 003L0142
RLV sarok 003L0143

15 1/2 1/2 2,5 10 16 120
RLV egyenes 003L0144
RLV sarok 003L0145

20 3/4 3/4 3,0
RLV egyenes 003L0146

Az RLV típusú szelep réz-, lágyacél- és m˚anyagcsövek csatlakoztatására is alkalmas.
A kötés Danfoss-gyártmányú szorítócsavarzattal végezhetã.

DN 15 Sarok 003L0363
DN 15 Egyenes 003L0364

G 3/4          R 1/2

A m˚szaki adatok azonosak a belsã menetes RA-N 15 adataival.

belépés              kilépés  Tipus     RendelÇsi sz†mKülsã     menettel rendelkezã
szelepek
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FelÇp°tÇs

RLV  t°pus£ szelep År°tÒocsappal.
A visszatÇrÒo †gba Çp°thetÒo szelepet Çs az
År°tÒocsapot kÅlîn kell megrendelni.

A v°zzel ÇrintkezÒo alkatrÇszek anyaga
Szeleptest Çs egyÇb fÇmrÇszek Ms 58
O-gy˚r˚ NBR

RLV t°p. visszatÇrÒo †gba Çp°thetÒo szelep, År°tÒocsaphoz kialak°tott csatlakoz†ssal

ôsszeszerelÇs

2 3 4

RLV t°pus£ szelep
Az RLV t°pus£ szelepet a f˚tÒotest visszatÇrÒo
csonkj†ra kell szerelni. A f˚tÒotest kÇsÒobbi
År°tÇse ÇrdekÇben a szelepet £gy kell fel-
szerelni, hogy a fedÒosapka elÒore nÇzzen.

ör°tÒocsap
Az År°tÒocsap îsszeszerelÇsÇnek Çs Åzemel-
tetÇsÇnek javasolt lÇpÇsei:
1. Z†rjuk el a f˚tÒotest elÒoremenÒo vezetÇkÇ-

ben lÇvÒo szelepet. Biztons†gb¢l a termosz-

tatikus fejet egy Danfoss gy†rtm†ny£
kÇzikerÇkkel cÇlszer˚ helyettes°teni,
amelynek k¢dsz†ma 013G3300.

2. VegyÅk le a fedÒosapk†t Çs z†rjuk el a
szelepet.

3. SzereljÅk fel a År°tÒocsapot, †ll°tsuk be az
År°tÒocsonkot, amely b†rmely ir†nyban
elforgathat¢.

4. Az År°tÇshez egy vill†skulcs seg°tsÇgÇvel
nyissuk ki a szelepet.

MÇretek

  1. Fedél
  2. Vezetãpersely
  3. Elzárókúp
  4. Szeleptest
  5. Hollandi anya
  6. Menetes csavarzat

Tipus D d2 H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2

RLV 10 Rp3/8 R 3/8 57 40 51 76 27 51 23 22 27
RLV 15 Rp1/2 R 1/2 63 41 53 81 30 57 27 27 30
RLV 20 Rp3/4 R 3/4 63 40 61 92 34 65 30 32 37

TartozÇkok
Termék    Rendelési szám

ör°tãcsap 3/4"-os tîmlãvÇggel    003L0152

   013G3300
A kézikereket a f˚tãtestek leszerelése elãtt, a teljes-zárás biztosítása
végett, az érzékelãfej helyére kell felhelyezni. A kézikereket 10 bar
nyomáskülönbségre minãsítették, így a radiátort a m˚ködã f˚tési
rendszerbãl is ki lehet szerelni.Kézikerék
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Méretezési diagramok
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