
 

CLAS B CF 

1.1. Základné informácie 
Plynový kotol s odťahom spalín do komína s ohrevom TÚV v stavanom zásobníku 2 x 20 
litrov. 
 
 
Základné výhody: 
Komfort 

• Funkcia AUTO 
• Funkcia automatického odvzdušnenia 

primárneho okruhu 
• Tichá prevádzka 
• Možnosť ovládania 2 vykurovacích 

zón 
• Možnosť ovládania solárneho okruhu 
•  *** komfort TÚV 
• Protimrazová ochrana 
• Ochrana proti tvorbe vodného kameňa 
• Design / kompaktné rozmery 

Úspora 
• Funkcia AUTO 
• Modulácia otáčok čerpadla  
• ** účinnosť spaľovania  
• až 15% úspora  

Obsluha 
• Led displej 
• Autodiagnostika pomocou kódu  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAS B CF 24  
Objednací kód 3665105 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Technické dáta 
 

Všeobecné  

Názov modelu 24 CF
CE certifikát 1312BR4794
Typ kotla B11bs 
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Menovitý tepelný príkon max/min (Hi) kW 25,8/11,2
Menovitý tepelný príkon max/min (Hs) kW 28,7/12,2
Tepelný príkon TÚV max/min (Hi) kW 27,0/11,0
Tepelný príkon TÚV max/min (Hs) kW 30,0/12,2
Tepelný výkon  max/min kW 23,7/10,1
Účinnosť spaľovania % 93 
Účinnosť pri menovitom tepelnom príkone (60/80°C) 
Hi/Hs % 91,9/82,7 

Účinnosť pri 30% 47°C  i/Hs % 91,2/82,1
Účinnosť pri min.         Hi/Hs % 90,2/81,2
Účinnosť  (dir. 92/42/EEC) * 2 
Maximálna tepelná strata plášťom (∆T=50°C) % 1,4 
Tepelná strata pri zapnutom horáku % 7,1 
Tepelná strata pri vypnutom horáku % 0,4 
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Minimálny ťah Pa 3 
Teplota spalín (G20) °C 117,5
Obsah CO2  (G20) % 5,7 
Obsah CO (0%O2) ppm 53 
Obsah O2  % 10,1 
Trieda Nox  n° 3 
Prebytok vzduchu % 94,8 
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Maximálny hmotnostný tok spalín (G20) kg/h 63,6 
Teplota spalín (G20) °C 121,9
Obsah CO2  (G20) % 6,05 
Obsah CO (0%O2) ppm 66 
Obsah O2  % 9,6 
Prebytok vzduchu % 84,13
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Tlaková strata (max) ∆T=20°C mbar 200 
Zostatková sacia výška systému bar 0,25 
Minimálny tlak v systéme bar 0,4 
Maximálny tlak v systéme bar 3 
Objem expanznej nádoby litre 10 
Pretlak expanznej nádoby bar 1 
Maximálny objem vody v systéme litre 190 
Teplota ÚK max./min. (rozsah vysokých teplôt) °C 85/35
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Teplota TÚV max/min °C 65/40
Špecifický prietok TÚV (10 min.  ∆T=30°C) l./min 19 
Množstvo TÚV  ∆T=25°C l./min 22,8 
Množstvo TÚV  ∆T=35°C l./min 16,3 
Účinnosť (EN13203) * 3 
Minimálny prietok TÚV l./min 0,1 
Maximálny tlak okruhu TÚV bar 7/0,2

Elektrické 
pripojenie 

Napájacie napätie/frekvencia V/Hz 230/50
Celkový elektrický príkon W 88,5 
Elektrický krytie IP X4D 
Minimálna teplota prostredia °C 5 

Hmotnosť 
a rozmery   

Hmotnosť kg 52 
Rozmery (V x Š x H) cm 900x600x455

 



 

A – Výstup ÚK ¾“ 
B – Výstup TÚV  ½“ 
C – Vstup plynu ¾“ 
D – Vstup SÚV ½“ 
E – Spiatočka ÚK ¾“ 
 

1.3. Rozmery 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimálne vzdialenosti: 
V záujme jednoduchého prevádzania údržby na kotly je nutné dodržiavať minimálne 
vzdialenosti uvedené na obrázku. 

  
Najmenšia prípustná 
vzdialenosť vonkajších 
obrysov kotla od hmôt 
stupňa horľavosti: 
A   – 0mm 
B, C1, C2  – 200mm 
C3   – 400mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.4. Hlavné časti 

 

 
1. Vyústenie odťahu spalín 
2. Termostat spalín 
3. Prerušovač ťahu 
4. Primárny výmenník 
5. Bezpečnostný termostat 
6. NTC snímač výstupu 
7. Horák 
8. Elektródy zapaľovacie 
9. Plynový ventil 
10. Zapaľovacie trafo 
11. Sekundárny výmenník 
12. Poistný ventil ÚK 3 bar 
13. NTC snímač TÚV – sek. vým. 
14. Čerpadlo TÚV 

15. Pripojovacia svorkovnica 
16. Filter ÚK 
17. Filter TÚV – snímač prietoku 
18. Čerpadlo ÚK 
19. Poistný ventil TÚV 7 bar 
20. Trojcestný ventil 
21. Ionizačná elektróda 
22. Spaľovacia komora 
23. NTC snímač spiatočky 
24. Expanzná nádoba ÚK 
27. Hlavný zásobník TÚV 
28. NTC snímač TÚV - zásobník 
29. Expanzná nádoba - TÚV 

 

 



 

 

1.5. Ovládací panel 
 

 
1. Displej 
2. Tlačidlo RESET 
3. Kontrolka zablokovania 
4. Kontrolka vylúčenia ohrevu zásobníka 
5. Tlakomer 
6. Volič teploty ÚK/ Letná prevádzka 
7. Tlačidlo - 
8. Tlačidlo MENU/OK 

9. Tlačidlo ESC 
10. Tlačidlo + 
11. Volič teploty TÚV 
12. Program. Hodiny (voliteľné)  
13. Hlavný vypínač 
14. Kontrolka Auto 
15. Tlačidlo Auto 
16. Tlačidlo vylúčenia ohrevu zásobníka 

 

 

 

1.6. Charakteristika čerpadla 
Pri navrhovaní potrubia a výhrevných telies systému ÚK je treba skontrolovať hodnotu 
zbytkovej výtlačnej výšky v závislosti na požadovanom výkone, a to podľa hodnôt 
uvedených v nasledujúcom grafe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.7. Hydraulická schéma 

 

 
 
 

4 Primárny výmenník 
5 Bezpečnostný termostat 
6 NTC snímač výstupu 
7 Horák 
8 Zapaľovacia elektróda 
9 Plynový ventil 
11 Sekundárny doskový výmenník 
12 Poistný ventil ÚK 3bar 
13 NTC snímač TÚV – sekundárny vým. 
14 Čerpadlo ÚK 
16 Filter ÚK 
17 Snímač prietoku / Filter TÚV 

18 Čerpadlo ÚK 
19 Poistný ventil TÚV 
21 Ionizačná elektróda 
22 Spaľovacia komora 
23 NTC snímač spiatočky 
24 Expanzná nádoba ÚK 
27 Zásobníky 
28 NTC snímač TÚV - zásobník 
29 Expanzná nádoba TÚV 



 

1.8. Pripojenie na rozvod plynu 
Pripojenie kotla musí byť prevedené v súlade s platnými predpismi a nariadeniami. 
Pred kotlom musí byť nainštalovaný uzáver spotrebiča. 
 

1.9. Elektrické pripojenie 
Pripojovací kábel musí byť pripojený na sieť 230V- 50Hz, musí byť dodržaná 
polarizácia   L-N a správne uzemnenie. Je zakázané používanie rozdvojok, 
predlžovacích káblov alebo adaptérov. Na uzemnenie kotla sa nesmú používať 
trubky plynu, systému ÚK alebo TÚV. Kotol nie je chránený proti následkom úderu 
blesku. Ak je nutné vymeniť poistky použite rýchle poistky 2A. 
 

1.10. Pripojenie na rozvod ÚK 
Pripojenie kotla na rozvod ÚK musí byť prevedený podľa platných predpisov. Na 
vstup a výstup ÚK nainštalujte uzávery. Filter ÚK je súčasťou kotla. U starších 
systémov nainštalujte pred kotol vhodný odkalovač (na najnižšom mieste inštalácie). 
V prípade potreby doplňte prídavnú expanznú nádobu. Pre rozvody ÚK používajte 
výhradne materiály s kyslíkovou bariérou. 
 

1.11. Pripojenie na rozvod vody 
Na vstup vody nainštalujte uzáver. Doporučený pripojovací tlak je 3 – 4 bar, pri 
vyššom vstupnom tlaku nainštalujte vhodný redukčný ventil.  
 

1.12. Pripojenie odťahu spalín 
Kotol musí byť napojený na systém odťahu spalín, ktorý je v súlade s platnými 
normami a nariadeniami. 
Kotol je skonštruovaný tak, aby umožňoval odťah spalín  Ø130mm alebo Ø125mm 
bez prídavného adaptéra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


