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Blahoprejeme Vam k ndkupu nejnovéjsiho regulatoru teploty vyvinutého
na zakladé nejmodernéjsiho mikroprocesoru.

AURATON 200 RTH

Funkce , FrostGuard”:
Chrani pred zamrznutim mistnosti

Moznost cyklického sniZeni naprogramované
teploty o 3°C po dobu 6 hodin.

Podsviceny LCD displej
Podsviceny displej umoZriuje dohled nad provozem zafizeni i ve
slabé osvétlenych mistnostech.

Volitelné prvky systému

AURATON H-1

Okenni klika (prvek prodavany samostatné)

Volitelnym prvkem systému je okenni klika vybavena vysilacéem
a Cidly své polohy. Diky tomu upevnénd klika predava informace
o stavu okna. Klika rozeznava 4 polohy okna: oteviené, zaviené,
pooteviené a nedoviené (mikroventilace). Klika vysila informaci
do pfijimace RTH, ktery rozhoduje o sepnuti relé, napf. vypnuti
topného zafizeni v pfipadé otevieni okna nebo snizeni teploty o
3°C pfi pootevieni okna, coZ umozZnuje Usporu energie. Jeden
pfijimac RTH obsluhuje maximalné 25 klik.

AURATON T-2

Teplomeér (prvek proddvany samostatné)

Volitelny prvek systému umoziujici kontrolu teploty v jiné
mistnosti neZ je ta, ve kterém se nachazi reguldtor AURATON
200 RTH.
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Popis reguldtoru teploty
AURATON 200 RTH

Na predni ¢asti krytu se nachazi podsviceny LCD displej
a tfi funkeni tlacitka.

LCD displej
,/_./
g
-, wmoc |
tlacitko ' ‘
potvrzeni T T .-'
nebo ' '
zap./vyp. = N
reguldtoru
o
tatitko |V ! A:\
snizen{ .
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teploty ! \ ©r \ |
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tladitka rezimu tlacitko
»docasného snizeni teploty” :\e/gfgtnyl

d) « pfidrZeni —zap./vyp. regulator ()
« kratké stisknuti — potvrzuje nastaveni
teploty (OK)
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1. Teplota

V rezimu normadlniho provozu zobrazuje reguldtor teplotu
mistnosti, ve které je aktualné nainstalovan.

2. Jednotka teploty ( °C)
Informuje o zobrazeni teploty ve stupnich Celsia.

3. Ukazatel reZzimu ,docasného snizeni teploty” ( )
Objevuje se pfi spusténi programu ,docasného snizeni teploty”.

4. Ukazatel naprogramovani reZzimu ,,docasného snizeni
teploty” (+%)
Zobrazuje uZivatelem naprogramovany rezim ,docasného snizeni
teploty”. Ukazuje se v okamziku, kdy rezim neni aktudlné spustén,
ale funkce ,docasného snizeni teploty” je  aktivni  (vice
informaci v kapitole ”“Nastaveni reZimu docasného sniZeni
teploty”).

5. Ukazatel sepnuti regulatoru ()

Informuje o stavu provozu zafizeni. Je viditelny v okamzZiku sepnuti
ovladaného zafizeni.

6. Symbol vysilani ( £ )
Zobrazuje komun|ka<:| s prijimacem.

7. Vybité baterie ( (] )
Ukazatel viditelny v okamzZiku prekroceni pripustné Urovné napéti
baterii. Je nutna jejich co nejrychlejsi vyména.



Popis prijimac¢e AURATON RTH

Prijima¢ AURATON RTH spolupracuje s bezdratovym reguldtorem AURATON 200
RTH. Pfijimac je upevnén u topného zafizeni. MUZe pracovat pfi zatizeni 16A.

tlacitko pro pfifazeni zafizeni
k pfijimaci RTH

pripevnéni vodice
svorka napajeciho konektoru
~230VAC

otvor pro Sroub
upevnujici pfijimac ke sténé

otvor pro Sroub
upevriujici pfijimac ke sténé

pfipevnéni vodice

svorka ovladaciho konektoru
(svorka upevriujici dvouZilovy vodi¢
pro pripojeni k topnému nebo
klimatizacnimu zafizeni)

tlacditko pro odpojeni
pfifazenych zafizeni

dioda signalizujici
provoz zafizeni

legenda

Legenda - popis signalizace diody

@ OFF Dioda sviti zelené — operativni zafizeni je vypnuto

(sepnuté kontakty COM a NC).

®ON Dioda sviti ¢ervené — operativni zafizeni je zapnuto

(sepnuté kontakty COM a NO).

Dioda blika zelené — prijimac RTH cekd na pfifazeni zafizeni -

7N (kapitola: , Prifazeni bezdrdtového reguldtoru AURATON 200 RTH k
prijimaci RTH”).
e OUT Dioda blika cervené - prijima¢ RTH ¢ekd na odpojeni dfive

pfifazeného zafizeni - (kapitola: ,,Odpojeni reguldtoru od prijimace

RTH”).

o ALARM Dioda blika stfidavé cervené a zelené:
RESET

ALARM - prijima¢ RTH ztratil spojeni s nékterym z pfifazenych
zarizeni - (kapitola: ,,Mimorddné situace”)

RESET - pfijimac RTH odpojuje vSechna dfive pfifazend zafizeni —
(kapitola: ,,Odpojeni vsech zarizeni prifazenych k prijimaci

RTH”)



Vybér sprdvného umisténi pro regulator
teploty AURATON 200 RTH

Na spravnou funkci reguldtoru ma ve velké mife vliv jeho umisténi. Situovani
v misté bez cirkulace vzduchu nebo pfimo na slunném misté maze zpusobit
nespravnou kontrolu teploty. Reguldtor musi byt nainstalovan na vnitfni sténé
budovy (na pFiéce), v prostfedi volné cirkulace vzduchu. Vyhnéte se blizkosti
zafizeni vyzafujicich teplo (televizor, topné téleso, lednice) nebo mistim
vystavenym pFimému pUsobeni sluneénich paprsk. Obtize muZe zpuUsobit
bezprostiedni blizkost dvefi, jez ohroZuji reguldtor pfipadnymi otfesy.

LS

-

ol - - v %

150cm

Instalace / Vyména baterii u AURATONU 200 RTH

Prostory pro baterie se nachazeji uvnitf reguldtoru po obou stranach
displeje. Abyste mohli nainstalovat baterie, je nutné sejmout kryt
regulatoru zplsobem znazornénym na obrazku.

Vlozte dvé baterie AAA 1,5 V do prostoru pro baterie a vénujte pozornost
spravné polarizaci baterii.
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Upevnéni regulatoru teploty
AURATON 200 RTH na sténu

K upevnéni reguldtoru AURATON 200 RTH na sténu je nutné:

1. Sejmout kryt reguldtoru (zpisobem zndzornénym v kapitole ,,Instalace /
Vyména baterii").

2. Do stény vyvrtat dva otvory o priméru 6 mm (roztec otvort si oznacte
pomoci zadni ¢dsti krytu reguldtoru).

otvor pro

otvor pro upevriovaci Sroub
upevriovaci
Sroub

3. Vlozte do vyvrtanych otvord hmozdinky.

4. PfiSroubujte zadni ¢ast krytu regulatoru ke sténé pomoci Sroubk
pfiloZzenych k sadé.

5. VloZte baterie a pfipevnéte kryt regulatoru.

POZOR: V pripadé drevéné stény neni nutné pouzivat hmoZdinky. Postaci vyvrtat
otvory o priméru 2,7 mm (namisto 6 mm) a Srouby upevnit pfimo do dreva.

Alternativni zpUusoby montdze

Reguldtor Ize pfipevnit k hladkému povrchu napf. pomoci oboustranné
pasky.

Reguldtor Ize také postavit na libovolné misto na rovny povrch pomoci
podpérky, kterd se nachazi na zadni ¢asti krytu.
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vass v

Zpusob montdaze prijimace RTH

POZOR!
Kabely dodavané v sadé spolu
s regulatorem jsou pFizplisobeny
k pfenosu zatiZzeni s max.
hodnotou 2,5 A.
V pripadé pripojeni zafizeni s vy$Sim
vykonem je nutné je vyménit za vodice
s odpovidajicim profilem.

Pozor:  vpribéhu instalace  pfijimace
AURATON RTH musi byt vypnut pfivod
elektrické energie. Je doporuceno, aby
prijimac instaloval odbornik.

POZOR: Ve stdlé instalaci budovy se musi
nachazet vypinac a nadproudova ochrana.

uchyt pro upevnéni vodic¢e

1. Sejméte kryt z horni a dolni ¢asti pfijimace
AURATON RTH.

2. Sejméte Uchyty pro upevnéni vodice
zhorni a dolni ¢asti prijimate AURATON
RTH.

3 3. Topné zafizeni pfipojte k svorkam
“"m_,x ovladaciho konektoru pfijimace AURATON

RTH. Postupujte v souladu se servisnim

navodem topného zafizeni. Nejcastéji

uzivané jsou svorky COM

(spolecny) i NO (otevieny obvod).

4. Zapojte napdjeci vodiCe do svorek
napajecich konektort pfijimace AURATON
—___ RTHazachovejte bezpecnostni pravidla.

5. Po zapojeni vodicl je zafixujte ,Uchyty pro
upevnéni vodi¢l” a opétovné prisroubujte

kryt k prijimac¢i AURATON RTH.
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e

Pripevnéni prijimace RTH na sténu

Aby bylo mozné pfipevnit pfijima¢ AURATON RTH na sténu, je tieba:

1) Sejmout kryt z dolni a horni ¢asti regulatoru (viz kapitola ,,Zpisob montdZze prijimace
RTH”).

2) Vyznacit na sténu rozmisténi otvor( pro upeviovaci Srouby.

3) Ve vyznacenych mistech vyvrtat otvory o priméru hmozdinek pfilozenych k sadé (5 mm).
4) Do vyvrtanych otvor( vloZit hmoZdinky.

5) Prisroubovat pfijima¢ RTH pomoci Sroubl ke sténé tak, aby ho dobfe drzely.

otvor pro Sroub
upeviujici prijimac ke sténé

G——0

SR

otvor pro Sroub
upevnujici pfijimac ke sténé

Pozor: Pokud je sténa dfevénd, neni potfeba pouzivat hmozdinky. Je nutné
vyvrtat otvory o priméru 2,7 mm misto 5 mm a Srouby zasroubovat pfimo do
dreva.

Pozor:  Neumistujte pFijima¢ RTH pod kovové kryty
(napf. montdzni skfirika, kovovy kryt kamen), abyste nenarusili provoz
reguldtoru.
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Prifazovani bezdratového reguldatoru
AURATON 200 RTH k prijimaci RTH.

POZOR: Bezdratovy reguldtor AURATON 200 RTH prodavany
spolu s pfijimacem AURATON RTH je jiz pfirazen.

o

Zafizeni zakoupena samostatné vyzaduji ,pfifazeni”.

1. Pfifazovani reguldtoru 200 RTH k pfijimaci RTH

O 0O je zahajeno stisknutim levého tlacitka pfifazovani
(zeleny trojuhelnik - ¥) na prijimaci RTH

LED a pridrzenim alespon 2 sec do okamziku, kdy LED

dioda zacne blikat zelené, tehdy tlacitko

uvolnime.

Prijima¢ AURATON RTH Cekd na prifazeni

120 sekund. Po této dobé se samocinné vrdti

k normdlnimu provozu.

2. Na reguldtoru AURATON 200 RTH stiskneme nejednou tlacitka E| -
nebo |2 El po dobu 6 sekund do okamZiku, kdy se symbol vysilani (
rozsviti na displeji.

(@)

3. Uspésné zakonceni pfifazovani je signalizovano tak, 7e LED dioda na pfijimaci
AURATON RTH prestane blikat zelené, a prijima¢ prejde knormalnimu
provozu.

V pfipadé vyskytu chyby v prabéhu prifazovdni je nutné zopakovat kroky 1 a 2.

Pri dalsich chybdch je nutné odpojit vsechna zafizeni pomoci RESET prijimace RTH

(viz ,RESET — Odpojeni vsech zarizeni pfifazenych k prijimaci RTH”) a zkusit

zarizeni opétovné priradit.

POZOR: K jednomu pfijimaci miZe byt pfifazen pouze 1 regulator teploty.

Odpojeni termostatu od prijimace RTH

1. Odpojeni reguldtoru 200 RTH od pfijimace RTH je

— zahajeno stisknutim pravého tlacitka odpojeni

P 'n) (Cerveny trojuhelnik - a) na pfijimaci a pfidrzenim po

- dobu alespon 2 sec do okamZiku, kdy LED dioda zacne
] blikat ¢ervené, tehdy tlacitko uvolnime.

Prijima¢ AURATON RTH c¢ekd na odpojeni zarizeni 120
sec. Po této dobé se samocinné vrdti k normdinimu
provozu.
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2. Na regulatoru AURATON 200 RTH stiskneme najednou tlacitka El -
nebo — EI po dobu 6 sekund do okamziku, kdy se symbol vysilani
rozsviti na displeji. Uvolnime tlacitka.

3. Uspééné zakonéeni odpojeni je signalizovano tak, 7e LED dioda na pfijimaci
AURATON RTH prestane blikat cervené a pfijima¢ prejde k normalnimu
provozu.

V pfipadé vyskytu chyby v prabéhu prifazovdni je nutné zopakovat kroky 1 a 2.

Pri dalsich chybdch je nutné odpojit vSechna pripojend zarizeni (viz ,RESET —

Odpojeni vsech zarizeni pfifazenych k prijimaci RTH”).

RESET - Odpojeni v§ech zarizeni prirazenych
veas o

k prijimaci RTH

Za Ucelem odpojeni vSech pfifazenych zatizeni

fi — i k pfijimaci RTH je nutné zdroven stisknout a

= pridrZet obé tlacitka pfifazeni a odpojeni(va a)

g L2 po dobu nejméné 5 sec do chvile, kdy se
signalizace LED diody zméni na sttidavé blikani

zelené a Cervené barvy. Tehdy je tfeba uvolnit
obé tlacitka.

Uspésné ukonéeni odpojeni viech zafizeni je
signalizovéno po cca 2 sec zménou signalizace
na zelenou barvu a dale jejim kratkym
zhasnutim.

POZOR: Pokud po RESETovdni odpojime prijima¢ RTH od napdjeni a poté
opétovné napdjeni zapojime, prijima¢ automaticky prejde do rezimu
,Prifazovdni” na 120 sekund. Stejné se zachovad prijimac¢ RTH, ktery je nové
zakoupen (nezakoupen v sadé s reguldtorem) a neobsahuje tovdrné pripojend
zafizeni,

Signalizace provozu a prijimani dat

Kazdé pfijimani radiového vysilani prijimacem AURATON RTH z pfitazeného
zafizeni je signalizovano doc¢asnou zménou barvy LED diody na oranZovou. Po
pfipojeni relé ma LED dioda cervenou barvu, po odpojeni relé ma LED dioda
barvu zelenou.
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Prvni zprovoznéni reguldtoru
AURATON 200 RTH

Po sprdvném umisténi baterii do drazek pro
baterie se na LCD displeji na sekundu objevi
vsechna jeho pole (test displeje), v nasledné
se objevi Cislo verze naprogramovani. |
Po chvili bude automaticky zobrazena aktudlni ¢
teplota, kterd je v mistnosti. Reguldtor je
pfipraven k provozu.

<l S

' ‘|||||r‘1||mv'

Nastaveni teploty

POZOR: Prvni stisknuti libovolného funkéniho tlacitka vidy zapne
podsviceni displeje a teprve nasledujici vyvola funkci klavesy.

Pro nastaveni poZzadované teploty pfi normainim provozu je nutné:

1. Stisknout tlacitko nebo@. Segment odpovidajici P

za zobrazeni teploty prejde do reZimu Uprav a
zacne blikat.

t2. Tlacitky E am nastavujeme pozadovanou teplotu
s presnostido 0,2°C. .
&
3. Vybér potvrzujeme kratkym stisknutim klavesy || -

Funkce FrostGuard

Reguldtor AURATON 200 RTH je vybaven specialni funkci
,FrostGuard”, chranici mistnost pred pfipadnym promrznutim. Tato
funkce se aktivuje, kdyzZ je regulator vypnuty.

Pokud je reguldtor vypnuty a teplota v mistnosti klesne na 2°C, objevi se
na displeji symboly Fr (Fr) a {Q , pricem? je vyslan signal do prijimace,
ktery sepne topeni. KdyZz se teplota zvysi na 2,2°C, displej opétovné
zhasne, je vyslan signal do pfijimace, ktery vypne topeni.
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Nastaveni rezZimu
~docasného sniZeni teploty”

® V ptipadé, kdy bychom chtéli z riznych divodu kazdy den ve

=T stejny Cas sniZit teplotu, kterd je v mistnosti o 3°C, existuje
moznost jeji docasné redukce na dobu

6 hodin. Pro provedeni této funkce je nutné:

1. Stisknout a pridrZet po 3 sekundy obé tlacitka EI EI
Na displeji se objevi symbol mésice (& ).

2. Regulator prechdzi do rezimu ,docasného snizeni teploty” a kazdy den
ve stejny ¢as bude sniZovat teplotu naprogramovanou v normalnim
rezimu o 3°C po dobu 6 hodin.

POZOR: Po 6 hodinach se regulator vrati k zakladnimu nastaveni teploty.
Misto symbolu mésice (#. ) se na obrazovce objevi symbol slunce
(4%).

POZOR: Rezim ,,do¢asného snizeni teploty” zacina vzdy v okamziku zapnuti
funkce. Znamena to, Ze pfipadnou docasnou redukci teploty je
nutné naprogramovat v dobé, kdy chceme, aby k takové zméné
doslo.

Vypnuti rezimu
~doc¢asného sniZeni teploty”

Pro vypnuti reZimu ,docasného sniZzeni teploty” je nutné opétovné
stisknout a pridrzet po 3 sekundy tlacitka Er

Na displeji zhasne symbol mésice ( #, ) nebo slunce () a bude zobrazena
pouze teplota mistnosti. Reguldtor se vratil k normalnimu rezimu provozu.
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Provoz prijimace RTH
s topnym zarizenim

Zakladni konfigurace zafizeni Dodatecna systémova zarizeni

0 I
8 L I
s
AURATON RTH AURATON AURATON T-2 AURATON H-1
Pfijimac napojeny 200 RTH Bezdratovy Bezdratovy Okenni klika
k topnému zafizeni regulator teploty teplomér (samostatné prodejnd)

(samostatné prodejny)

Zjednodusené schéma
pfipojeni AURATON RTH
s topnym zafizenim

topné
zafizeni

Spoluprdce prijimace AURATON RTH s reguldtorem
AURATON 200 RTH a/nebo teplomérem AURATON T-2

Cinnost regulace teploty v pfijimaci je zalozena na dvoupolohovém
algoritmu (zapnuto/vypnuto), ktery vyuziva jeden nebo dva snimaci prvky.

@ Regulator AURATON 200 RTH umoziiuje nastaveni teploty a/nebo jeji
pribéznou kontrolu.
@ Teplomér AURATON T-2 podava pouze informace o stavajici teploté
bez moznosti jeji manuadlni zmény.
A) Manualni nastaveni — pokud pfifazujeme k pfijimaci RTH regulator

AURATON 200 RTH, méame moznost rucniho nastaveni teploty a jeji
kontroly v misté pfipevnéni reguldtoru 200 RTH.
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B) Dalkové nastaveni — jestlize k témuz prijimaci RTH dodatecné prifadime
teplomér T-2, regulator AURATON 200 RTH zachova schopnost
nastaveni teploty, avsak jeji kontrola bude uskute¢riovana pouze pomoci
pfifazeného teploméru T-2. Umoznuje to kontrolu teploty vjiné
mistnosti neZ té, ve které je umistén reguldtor AURATON 200 RTH.
Priklad: Pokud chceme, aby v , détském pokoji” byla vZdy teplota 22°C,
avsak nechceme, aby déti mély mozZnost teplotu ménit, nainstalujeme
teplomér T - 2 do tohoto pokoje, zatimco reguldtor AURATON 200 RTH
napr. do kuchyné. Diky takovému reseni bude v ,,détském pokoji” vZdy
teplota 22°C nezdvisle na vykyvech teploty, k jakym dochdzi v kuchyni.

C

—

Tovarni nastaveni (20°C) — pokud k pfijimaci RTH pfifadime pouze
teplomér T-2, nebude mozné rucni nastaveni teploty, avSak pfijimac
RTH bude udrZovat tovarni nastaveni teploty 20°C.

POZOR!

1. Velmi dlleZité je poradi pfifazovani regulatoru AURATON 200 RTH a
teploméru T-2. Pokud chceme uskutecnit dalkové nastaveni, v prvni
fadé je nutné k prijimaci RTH pfiradit regulator AURATON 200
RTH, teprve nasledné teplomér T-2. Obracené pfifazovani zplisobuje

automatické odpojeni dive pfifazeného teploméru T-2
a prechod do provozniho rezimu popsaného v bodé A.

2. Pfijimac RTH mUZe pracovat pouze s jednim regulatorem AURATON 200
RTH a/nebo jednim teplomérem T-2. Pfifazeni nového termostatu
zplUsobi odpojeni dfive pfifazeného regulatoru a teploméru T-2.
Pfifazeni nového teploméru T-2 zpuUsobi odpojeni pouze dfive
pfifazeného teploméru T-2.

3. Regulator 200 RTH a nebo teplomér T-2 mize pracovat s nekonecnym
mnozstvim pfijimacl, napf. jeden reguldtor miZe ovlddat zdrovefi dvé
nezadvisld topnd zarizeni.

4. 'V pripadé provozu reguldtoru AURATON 200 RTH s teplomérem T-2,
nezobrazuje ukazatel provozu na displeji regulatoru 200 RTH provoz topného
zafizeni.
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Spoluprdce s reguldtorem AURATON 200 RTH
a/nebo teplomérem AURATON T-2 a klikami AURATON H-1

Z vychoziho nastaveni nemd pfijima¢é AURATON RTH pfifazenou Zadnou
kliku AURATON H-1, proto je relé plvodné ovlddano z pfifazeného
reguldtoru AURATON 200 RTH a/nebo teploméru AURATON T-2. V
okamziku, kdy k pfijimaci RTH prifadime alespon jednu kliku H-1, bude
ovladani za pomoci relé probihat nasledovné:

A) Zaviené nebo nedoviené okno (mikroventilace).
Pokud k pfijimaci pfiradime kliky H-1 a vSechna okna jsou zaviena nebo
nedoviena, relé nadale udriuje nastaveni z pfitazeného regulatoru
AURATON 200 RTH a/nebo teploméru T-2.

B) Pooteviené okno.

Pokud pootevieme alespon jedno okno, dojde v pfijima¢i AURATON
RTH ke sniZeni nastavené teploty reguldtoru AURATON 200 RTH o
3°C. Tento stav bude trvat, dokud vsechna okna pfifazend k pfijimaci
RTH nebudou zaviena nebo nedoviena. Pfiklad: Na reguldtoru
AURATON 200 RTH mdme nastavenou udrZovanou teplotu 21°C.
Ndsledné pootevieme okno s pfifazenou klikou H-1. Prijimac RTH bude
v mistnosti udrZovat teplotu 18°C.

C) Oteviené okno.

Pokud otevieme okno s pfifazenou klikou H-1 déle nez 30 sec, bude relé
v prijima¢i AURATON RTH vypnuto a topné zafizeni se rovnéz vypne.
Jestlize vSechna pfifazena okna budou opétovné vjiné poloze neZ
otevieno, vrati se pfijima¢ RTH k normalni spolupraci s reguldtorem
AURATON 200 RTH a/nebo teplomérem T-2, ne viak dfive, nez za 90 sec
od vypnuti relé. Jde o zdmérné zpozdéni, aby tak bylo zabranéno pfilis
nahlym prechodiim topnych zafizeni mezi stavy zapnuto-vypnuto. Pokud
by vsak teplota v mistnosti klesla pod 7°C, sepne se relé v pfijimaci
nezavisle na poloze oken a uvede do Cinnosti topné zafizeni, aby bylo
zabradnéno promrznuti mistnosti.

D) Ztrata signalu.
Pokud pfijima¢ RTH ztrati signal zpfifazené kliky H-1 (3 po sobé
nasledujici ztracené prenosy), zméni se statut tohoto okna na zaviené.
Po obnoveni prenosu je klika H-1 opétovné spravné diagnostikovana
prijimacem RTH.
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Mimoradné situace

Pokud ztratime 3 po sobé nasledujici prenosy (po 15 minutach) z
regulatoru AURATON 200 RTH a/nebo teploméru T-2, dojde k signalizaci
poruchy na pfijima¢i RTH (nepfetrzité blikdni LED diody stfidavé
cervenou a zelenou barvou). Az do odstranéni problému prejde pfijimac
RTH na uloZeny cyklus sepnuti/vypnuti z poslednich 24 hod.

Pokud se oba signély obnovi (z reguldtoru AURATON 200 RTH a teploméru
T-2 ), chyba je vymazéna a pfijimac prejde k normalnimu provozu.

Pokud se obnovi pouze signdl teploméru T-2, prijimac vyuZije posledni
uloZené nastaveni, udrzuje ho a nadale signalizuje poruchu.

Pokud mame k pfijimaci prifazeny kliky H-1, teplomér T-2 a regulator
AURATON 200 RTH (teplota je mérena teplomérem T-2), dojde k
udrzovani provozniho cyklu z poslednich 24 hod. pouze po ztraté signalu
z teploméru T-2. Pokud je ztracen pouze signal z regulatoru AURATON
200 RTH, udrzuje prijima¢ RTH automaticky naposledy zapamatované
nastaveni reguldtoru AURATON 200 RTH, ale rovnéz signalizuje poruchu.

Pokud mame k pfijimaci RTH pfifazeny pouze kliky H-1 a pfitazeny
samotny teplomér T-2 bez reguldtoru AURATON 200 RTH, bude
pfijimac RTH udrZovat stalou tovarné nastavenou teplotu na 20°C. Pokud
pootevieme kterékoli okno s pfifazenou klikou H-1, bude udriovéna
teplota 17°C. Pokud kterékoli okno s pfifazenou klikou H-1 otevieme,
vypne pfijima¢ RTH topné zafizeni, avSak opétovné ho zapne, pokud
teplota klesne pod 7°C.
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Unikatni viastnosti AURATON 200 RTH

« Pfepinani relé je synchronizovano s vedenim napajeci sité 230V tak, aby

k sepnuti a rozepnuti kontakt( kotvy relé nedochazelo v okoli pfechodu
vedeni napéti sité pres nulu. Je tak zabranovano vzniku elektrického
oblouku a znac¢né se tak zvysuje Zivotnost relé.

Prijima¢ AURATON RTH je vybaven unikatnim algoritmem analyzy cykl(
zapnuto-vypnuto. Cely cyklus topeni z poslednich 24h je zapisovan do
paméti pfijimace RTH. V pfipadé ztraty komunikace s reguldatorem
AURATON 200 RTH a/nebo teplomérem T-2, bude pfijima¢ RTH
samocinné uskute¢riovat uloZeny cyklus sepnuti/vypnuti z poslednich 24
hod. Je tak ziskan Cas na obnoveni prenosu (odstranéni poruch) nebo
opravu regulatoru 200 RTH a/nebo teploméru T-2 bez vyznamnéjsiho
zhorseni tepelného komfortu v fizeném objektu.

Spoluprace s volitelnymi zafizenimi (teplomérem AURATON T-2, okenni
klikou AURATON H-1).

Dodateéné pozndmky

Reguldtor AURATON 200 RTH nebo/a teplomér T-2 musi byt
nainstalovany minimalné 1 metr od pfijimace RTH (pfilis silny signal
z vysilac mUZe zpUsobovat poruchy).

Mezi dal$im vypnutim a sepnutim relé musi uplynout min. 30 sec.

K pfenosu dat z reguldtoru AURATON 200 RTH do pfijimace dochdzi pfi
kazdé zméné teploty okoli o 0,2°C. V pfipadé, Ze teplota zlstava
nezménéna, zasila reguldtor kontrolni tdaje kazdych 5 minut (projevuje
se to blikanim oranzové diody na pfijimaci RTH).

Pfi vypadku napajeni se pfijimac¢ RTH vypne. Po obnoveni napajeni bude
topné zafizeni automaticky zapnuto a pfijima¢ RTH bude ocekavat
nejblizsi signal z prifazenych vysilacl (nejpozdéji do 5 minut po
obnoveni napajeni). Po prijeti signdlu prejde prijimac RTH do
normalniho provozu.

Umisténi prijimace RTH pod kovovy kryt (napf. montazni skririka, kovovy
kryt kamen) zpUsobuje obtize pfi provozu reguldtoru.

Reguldtor AURATON 200 RTH lze v libovolném okamzZiku zapnout nebo
vypnout chvilkovym pfidrzenim tlacitka .

Prvni stisknuti libovolného funkéniho tladitka vidy zplsobuje zapnuti
podsviceni displeje, teprve dalsi vyvold funkci kldvesy.

PFi programovani libovolné funkce v reguldtoru AURATON 200 RTH se
nestisknuti Zadného tlacitka po dobu 10 sekund rovna stisknuti tlacitka

Y
K| .
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Schéma zapojeni prijimac¢e AURATON RTH

napdjeni -

~230V ovladani
L
N topné gfele
zafizeni gt
napt. plynovy kotel
'] ~230V AC

AURATON 200 RTH



Max. ~230V
NL

elektrické
topné
zarizeni

Max. ~230V
16 A

AURATON 200 RTH

AURATON RTH

~230V AC
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Technické parametry

Rozsah provozni teploty: 0-45°C
Rozsah méreni teploty: 0-35°C
Rozsah ovladani teploty: 5-30°C
Hystereze: +0,2°C
Pfesnost nastaveni teploty: 0,2°C
Pfesnost méreni teploty: +1°C
Vychozi nastavena teplota: 20°C
Doplrikova funkce: FrostGuard
Provozni cyklus: celodenni

Kontrola stavu provozu:

LED diody (pfijima¢ RTH) / LCD (regulator)

Maximalni zatéZovaci proud
kontakt( relé:

AURATON RTH ~ 16A 250V AC

Napéjeni AURATON 200 RTH

2x alkalicka baterie AAA 1,5V

Napdjeni RTH:

230VAC, 50Hz

Radiova frekvence RTH:

868MHz

Rozsah plsobeni RTH:

v typové budové, pti standardni
konstrukci stén —cca 30 m
v otevieném prostoru — do 300 m

Instalaci smi provadét pouze kvalifikovany pracovnik!

Likvidace zafizeni

Zarizeni jsou oznacena symbolem preskrtnutého kontejneru na odpadky.
V souladu s Evropskou smérnici 2002/96/ES a zakonem o elektroodpadu
takové oznaceni informuje, Ze toto zafizeni po skonceni své Zivotnosti
nemuze byt umisténo spolu s jinymi odpady, jez pochazeji z domacnosti.

Uzivatel je povinen odevzdat ho ve sbérném misté elektrického a
elektronického odpadu.
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