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Elektrickd 2fdzovd odsdvacka materského mléka

Uvod

VSeobecné je znamo, Ze materské miéko je prirozenou stravou kojence, ktera mu poskytuje potrfebné latky
pro jeho rlst a ochranu pred infekcemi. Odsévacka matefského miéka je vhodnym doplikem vybavy pro
kojici maminky. Své uplatnéni nalezne zejména v situacich, kdy nemize maminka kojit sama v pravidelnych
intervalech nebo kdyZ neni mozné kojeni pfimo z prsu, napf. z ddvodu bolavych nebo popraskanych
bradavek, a v neposledni fadé napomaha k Ulevé od bolestivych nadmérné nateklych prsd, ze kterych je
tfeba odsat ¢ast matefského miéka.

Odsavacka Bayby BBP 1010 je vybavena 2fazovym systémem, ktery simuluje pfirozené sani miminka.
V prvni fazi je napodobovan rychly cyklus sani, kterym je stimulovana prsni bradavka k vyvolani procesu
vyluGovani matefského mléka z mlécné zlazy. Poté nasleduje druha faze, kdy je napodobovano hlubsi
a pomalejsi sani miminka. V této fazi dochazi k vylu€ovani materského miéka z prsni bradavky a jeho
odsavani do lahvicky. Stuperi intenzity stimulace a odsavani Ize regulovat dle potreby v 9 trovnich.

Prehledny LCD displej zobrazuje nastaveny provozni rezim, intenzitu vakua, rychlost odsavani a ¢as
zbyvajici do automatického vypnuti. Funkce paméti automaticky uklada posledni nastaveni provozniho
rezimu a intenzity vakua.

Silikonovy prsni nastavec 3 v 1 v sobé kombinuje tfi funkce: maséz prsu, jeho stisknuti a odsati
materského miéka. To vSe probiha soucasné, aby doslo k vyvolani pocitu prirozeného kojeni. Specialné
navrzeny tvar prsniho nastavce oddéluje mléko od vzduchu a zabranuje zpétnému toku mléka.

V zékladnim vybaveni odsavacky je kojenecka lahev se Sirokym otvorem a redukce, kterd umoZznuje
pouziti kojeneckych lahvi s Uizkym otvorem.

Diky kompaktni velikosti mlizete mit odsavacku stéle pri sobé. Tichy chod a provoz na sitovy adaptér
nebo baterie vam umozni pouZivat ji doma nebo na cestach.
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Bezpec¢nostni pokyny a dllezitd upozornéni

Odsavacku pouzivejte v souladu s pokyny uvedenymi v tomto
navodu. Nedodrzeni téchto pokynd mize byt pri¢inou nespravného
fungovani odsavacky nebo jejiho poskozeni. Navod uschovejte pro
budouci pouziti.

S touto odsavackou mohou manipulovat déti ve véku 8 let a starsi
nebo osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud
jsou pod dozorem nebo byly pouceny o tom, jak s ni manipulovat
bezpecnym zplsobem, a rozumi pfipadnym nebezpedim. Déti si
s odsavackou a jejim prislusenstvim nesméji hrat.

Odsavacku pouzivejte pouze s origindlnimadaptérem a prislusenstvim.
Pred pripojenim sitového adaptéru ke zdroji el. energie se uijistéte, ze
napéti uvedené na jeho typovém Stitku odpovida napéti v zasuvce.
Z hygienickych divodU je odséavacka uréena k opakovanému pouziti
pouze jednim uzivatelem.

m Pokud je v silikonové hadi¢ce AG® voda, odsavacku nespoustéijte.
m Odsavacku nepouzivejte venku, nevystavuijte ji pfimému slune¢nimu

zareni ani ji neodkladejte na elektricky nebo plynovy varic.

m Odsavacka neni urCena k pouziti ve sprse nebo vané.
m Nepouzivejte odsavacku v pfipadé nadmérné Unavy nebo ospalosti

nebo pfi fizeni motorovych vozidel.

Odsavacku nedoporucujeme pouzivat béhem téhotenstvi, nebot by
mohlo dojit k vyvolani porodu.

Nesnazte se sejmout odsavaCku z prsu béhem odsavani miéka.
Nejprve odsavacku vypnéte a teprve poté uvolnéte prs z prsniho
nastavce A®@.

V pripadg, ze citite neprijemny nebo bolestivy tlak pri odsavani miéka,
odséavacku vypnéte a prs vyjméte z prsniho nastavce A®. Provedte
jemnou masaz a nahrati prst v teplé sprse a poté opakujte odsavani.
Pokud potize stale pretrvavaji, poradte se s laktacni poradkyni nebo
se svym lékarem.

Odsavacku nenechavejte bez dozoru, pokud je pripojena k sitové
zasuvce.
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Pokud je odsavacka napdjena z externiho zdroje el. energie, po
ukond&eni pouzivani ji vzdy odpojte od sitové zasuvky.

Cigténi a sterilizaci odsavacky provadéjte dle pokynl uvedenych
v kapitole Cisténi a sterilizace. Motorovou jednotku a adaptér nikdy
neponofujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto ¢asti nesterilizujte,
protoze neprichazeji do styku s materskym mlékem ani prsem.
Cigténi mohou provadét déti, pokud jsou starsi 8 let a pod dozorem.
Nesméji vSak provadét sterilizaci z dlvodu rizika oparent.
Nepouzivejte odsavacku, pokud je jakkoli poskozena, pokud je
poskozen jeji sitovy adaptér nebo jestlize néktera z Casti, ktera nesmi
byt ponorena, spadla do vody nebo jiné tekutiny.

Veskeré opravy svéfte autorizovanému servisnimu  stredisku.
Zasahem do pristroje se vystavujete riziku ztraty zakonného prava
z vadného pInéni, pfip. zaruky za jakost.

Minimalné po dobu zaruky doporuCujeme uschovat originalni obal,
pbalici material, pokladni doklad a potvrzeni 0 rozsahu odpovednosti
prodavajiciho nebo zarucni list. Odsavacku je vhodné prepravovat
v originalni krabici.
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Popis

Popis prislusenstvi

®

@ Ochranny kryt prsniho nastavce @ Lahvicka se Sirokym otvorem (objem 120 ml)

@ Silikonovy prsni nastavec @ Stojanek na lahvicku A

® Vyztuha prsniho nastavce Vicko

@ Konektor @ Silikonova zatka

® Ochranné vicko na savicku A@ nachézi se uvnitf vicka A@.

® Venti Silikonova membrana

® Chiopei @ Motorova jednotka

Sroubovaci krouzek Silikonova hadicka

® Redukce ke roubovacimu krouzku A® Konektor silikonové hadicky AV
umozfiuje nagroubovat krouzek A® se je umistén na obou koncich hadicky AG9.
savickou A@ na détskou lahvicku s tzkym @ Sitovy adaptér
otvorem.

Sroubovaci vigko
@ Silikonova savicka

Nahradni pfisluSenstvi, které je obsazeno v originalnim baleni odsavacky:
1 ks silikonové hadicky A@ + 2 ks konektoru silikonové hadicky A9, 2 ks chlopné AQ®.

Casti A®-@ jsou vyrobeny z material(i, které neobsahuji BPA (Bisphenol A). U motorové jednotky A®
se jedna o plast a ovladaci panel.
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Popis motorové jednotky
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@ LCD displej Tla¢itko pro zvySeni intenzity vakua
® Indikace stavu nabiti bateri ® Tlacitko pro snizeni intenzity vakua
® Indikace rezimu stimulace Tlacitko pro prepinani mezi rezimem stimulace
V rezimu stimulace se na displeji zobrazuje a odsavani
udaj , STIMULATION". @ Tlagitko pro zapnuti a vypnuti motorové
® Indikace rezimu odsavani jednotky
V rezimu odsavani se na displeji zobrazuje @ Zobrazeni dasu zbyvajiciho do automatického
udaj ,EXPRESSION®. vypnuti odsavacky
® Stupnice "SUCTloNt‘ . ® zditka pro pripojeni konektoru A@ se
zobrazuje nastaveni intenzity vakua. silikonovou hadickou A@®
® Zditka pro pfipojeni sitového adaptéru Prostor pro vioZeni bateri
@ Stupnice ,SPEED* je umistén v zadni ¢ésti motorové jednotky.
zobrazuije rychlost stimulace/odsavani.
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Sestaveni odsavacky a jeji demontaz

Nez zaCnete odsavacku sestavovat, vyCistéte a sterilizujte jednotlivé Casti dle pokyn(l uvedenych v kapitole
Cisténi a sterilizace a fadné si umyjte ruce.

AN

Upozornéni:
Motorovou jednotku A@) a adaptér A@ nikdy neponofujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto &asti
nesterilizujte, protoze neprichézeji do styku s materskym miékem ani prsem.

Sestaveni odsévacky provadéjte vzdy dle nasledujicich pokynd. V opa¢ném piipadé mdze byt snizena
intenzita vakua.

Ujistéte se, Ze zadna ¢ast odsavacky neni poskozend nebo opotrebovana a Ze vSechny &asti, které budou
pouzity pfi sestavovani, jsou suché. Poskozené nebo opotrebované ¢asti musi byt nahrazeny novymi. Pro
objednani nahradnich dilii kontaktujte autorizované servisni stredisko.

Prsni nastavec A®@ viozte do vyztuhy AQ® a zatlacte jej co nejdale. Okraj stlacte prsty podél vyztuhy A®,
aby k ni fadné prilnul.

Vyztuhu A® s prsnim nastavcem AQ® prilozte k hubici, kterd je umisténa v predni ¢asti konektoru A®.
Vyztuhu A® s néstaveem A® naklopte miré nahoru, tak aby do ni nejdfive zapadl jazydek, ktery je umistén
nad hubici. Poté opatrné pritliadte vyztuhu AR ke konektoru A®, tak aby doslo ke spojeni téchto asti.

Do vrchni &asti konektoru A@ viozte membranu A@® a priklopte ji vickem A@. Vicko AG fadné pripevnéte
ke konektoru A® pootosenim ve sméru hodinovych rudicek. Otvor ve vicku A@, urdeny pro pfipojeni
silikonové hadicky AG® s konektorem A9, by mé&l sméfovat na opacnou stranu od vyztuhy A® s prsnim
néstaveem A®. K otvoru ve vicku A pripojte konektor A@9 se silikonovou hadickou AG9.

AN

Upozornéni:
V otvorech vicka A@ a uvnitf silikonové hadicky A@® s konektory A@ nesmi byt voda.

K ventilu A® pripevnéte chlopen AQ@), tak aby vystupek ve tvaru pdlkruhu na spodni stran& chlopné AQ@
zapad| do otvoru shodného tvaru ve ventilu A®. Aby chlopen A®@ Fadné prilnula k ventilu A®), pritlacte ji
palcem.

Ventil A® s chlopni A@ upevnéte do spodni ¢asti konektoru A®.
Na spodni stranu konektoru A®@ nagroubujte lahvicku AG. Lahvicku AG umistéte do stojanku AGD.

Volny konec silikonové hadicky A@® s konektorem A9 pripojte ke zdifce BA na pravé strané motorové
jednotky A@.

Pfi demontazi odsavacky postupujte opaénym zplisobem.
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Zdroj napajeni

Volba zdroje napajeni

Vnéjsi zdroj energie

PouZivejte pouze typ adaptéru A@) (vystup 6 V=, 1 A), ktery je dodavén s touto odsévackou.

Konektor sitového adaptéru A@) pripojte ke zdifce B® na levé strang motorové jednotky A@D. Zéstréku
sitového adaptéru A@) pripojte k zasuvce el. napéti.

Vnitfni zdroj energie

Pro napéjeni odsdvacky z vnitfniho zdroje energie pouzijte 4 ks alkalické baterie typu LR6/AA (4 x 1,5 V).

Ujistéte se, ze motorové jednotka A@ je odpojena od sitové zasuvky. Ze spodni strany motorové jednotky
A@ sejméte kryt prostoru pro vioZzeni baterii Bad. Prostor pro baterie B je vybaven textilni paskou pro
snadnéjsi vyjmuti baterii. Pfed vkladanim baterii natéhnéte tuto pasku napfic prostorem pro baterie Bdd
a jeji volny konec piidrzte palcem. Do prostoru pro baterie BAd postupné viozte baterie a dbejte na jejich
spravnou polaritu. Pasku uvolnéte a kryt uzavrete.

Poznamka:
Nekombinujte nové a pouzité baterie nebo baterie rdzného typu, napt. alkalické baterie a dobijeci baterie.

Pokyny k pouzivani zdroje napajeni

Po pripojeni motorové jednotky AG k vng&j§imu zdroji el. energie nebo vioZeni baterif se na displeji B kratce
zobrazi vdechny segmenty a poté se motorova jednotka A@ prepne do fezimu Stand-by.

Pokud je odsévacka napéjena z vnitiniho zdroje el. energie, na displeji B se bude zobrazovat stav nabiti
baterii B@.

Priblizné doba provozu odsdavacky pfi pouZiti novych baterii je 60 minut. Zhruba po 60 minutach provozu
dojde k poklesu intenzity odsavani a i v pipadg, Ze indikétor stavu nabiti baterii B@ stéle zobrazuje 2
segmenty, baterie mohou byt slabé a je tfeba je vymenit za nové. V pfipadé, Ze indikator stavu nabiti bateri
B® blika, kapacita baterii je téméF vySerpana. Vyménte baterie.

V pfipadé, Ze odsavacku nebudete pouzivat delsi dobu, doporucujeme z ni baterie vyjmout.

Pfipojite-li motorovou jednotku A@, ve které jsou viozeny baterie, k sitové zasuvce jako primarni zdroj
napéjeni se pouZiie vnéjsi zdroj el. energie. Avsak nedoporudujeme napéjet motorovou jednotku A@ ze
sitové zasuvky, pokud jsou v ni soucasné viozeny baterie. V takovém pripadé baterie nejdrive vyjméte. Pred
vyjmutim bateril odpojte motorovou jednotku A@ od sitové zésuvky.

Pouziti odsavacky

1.

Pred odsavanim matefského miéka si dikladné umyjte ruce a prs otfete Zinkou (nejlépe jednorazovou)
navihéenou v Cisté teplé vodeé.

Pohodiné se posadte na zidli nebo do kfesla a zada si opfete o opérku. Odsavani neni vhodné provadét
v predklonu. Odsavacku vyjméte ze stojanku A@. Prsni nastavec AQ@ prilozte k prsu, tak aby bradavka byla
umisténa uprostied nastavee A®. Palcem a ukazovackem pridrzujte nastavec A®@ u prsu a dlani stejné ruky
prs podeprete. Prsni nastavec A@ musi dokonale pfilnout k prsu.
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Na ovladacim panelu motorové jednotky A@D stisknéte tlacitko pro zapnuti/vypnuti B@. PF prvnim spusténi
se na displeji B® zobrazi tidaj B@ — ,Stimulation* a odsévacka se spusti v rezimu stimulace. Féze stimulace
trva 2 minuty. Intenzita vakua v rezimu stimulace je pfednastavena na nejnizsi stupen 1. To je signalizovano
zobrazenim odpovidajiciho postu segmentli na stupnici B®. Na displeji B@ se zobrazuje vychozi as
30 minut. V minutovych intervalech se odpoditava ¢as zbyvajici do automatického vypnuti odsdvacky.
Intenzitu vakua mUzete libovolné regulovat v rozsahu 1 az 9. Nastaveni intenzity se bude zobrazovat na
stupnici B®. V rezimu stimulace je pfednastavena neménna rychlost, které odpovida 100 cyklfim za minutu.

Po ukonceni faze stimulace se odsdvacka automaticky prepne do rezimu odsavani. Pokud zacne mléko
vytékat dfive, pfepnéte odsavacku do rezimu odsavani stisknutim tlacitka B@. Na displeji B® se zobrazi
Udaj B® - ,Expression”. Intenzita vakua je v rezimu odsavani pfednastavena na stupen 4 a mizete ji
libovolng ménit v rozsahu 1 az 9. Na stupnici B® se bude zobrazovat odpovidajici pocet segmentti.
Rychlost odsavani se méni automaticky dle nastaveni intenzity vakua a je zobrazena na stupnici B@. Na
displeji BQ se stéle odpocitava cas zbyvajici do automatického vypnuti.

Po ukon&eni odséavani vypnéte motorovou jednotku A@ stisknutim tladitka zapnuti/vypnuti B@.

Poznamka:

Pri dalSim spusténi odsdvacky se obnovi rezim, ve kterém byla odsavacka spusténa pred vypnutim, a vase
posledni nastaventi intenzity vakua. Pokud byly pred dal$im spusténim vyjmuty baterie nebo byla odsévacka
odpojena od vnéjsiho zdroje energie, obnovi se vychozi nastaveni jako pfi prvnim spustént.

Prs vyjméte z nastavce A® vzdy az po vypnuti motorové jednotky A@. Lahvicku AGD s odsatym miékem
postavte do stojanku A@, aby nedo$lo k jejimu prevrhnuti. Pokud pouzivéte externi zdroj napéjeni,
motorovou jednotku A@ odpojte od sitové zésuvky. Lahvicku A@ vysroubujte z konektoru A® a uzaviete
ji vickem A@9.

Poznamka:
Lahviku A@® nenapliujte v&tsim mnoZstvim miéka nez 120 ml, abyste se vyhnuli jeho rozliti.

Po ukondeni odsavani vySistéte vechny pouzité soucasti die pokyn(i uvedenych v kapitole Cisténi
a sterilizace. Lahvicku A@ s vickem AQ9 vycistéte pozdsji, az po upotrebeni jejiho obsahu.

Tipy a rady k pouzivani odsavacky

Pokud citite nepfijemny tlak, intenzitu vakua snizte.

Dle potfeby mizete mléko odsét nejdfive z jednoho prsu a pak pokracovat odsavanim z druhého prsu. Pred
sejmutim odsévacky z prsu je nutné motorovou jednotku A@ vypnout a teprve poté uvolnit prs z nastavee
A®. Pak miizete pokracovat odsavanim z druhého prsu.

Pokud se vdam nedaif odséat zaddné miéko v ¢asovém intervalu zhruba 5 minut, odsavani preruste. Zkuste
nejprve chvili relaxovat a nahat prsa v teplé sprse. Poté se pokuste znovu odsat miéko nebo odlozte
odsdavani na pozdsji, az se vytvori dalsi miéko.

K odséti miéka by mélo obvykle stacit 10 minut. Tato doba je vSak pouze orientaéni a mlze se individualné
lisit.

Skladovani a ohrivani materského miéka

Ke skladovani je vhodné pouze matefské miéko, které bylo ziskano Gistou a sterilizovanou odséavackou.
Miéko skladujte ve sterilizovanych nadobkach uréenych ke skladovani matefského miéka nebo ve
specialnich jednorazovych saccich na uskladnéni matefského miéka.

Nadobky nebo sacky radné uzavrete pred ulozenim do chladniCky nebo mraznicky, aby nedoslo k rozliti
mléka nebo aby mléko neabsorbovalo jiné pachy z prostoru, ve kterém je ulozeno.

Matefské miéko Ize skladovat po dobu az 48 hodin v chladni¢ce (vyjma dverniho prostoru) a az 3 mésice
v mrazni¢ce pfi teploté —18 °C.
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Pokud odsavéate miéko postupné a chcete smichat jednotlivé davky do jedné nadobky a zamrazit je, ucirite
tak nejpozdéji do 24 hodin. Smichat Ize pouze takové davky miéka, které jsou ochlazeny na stejnou teplotu.

Nadobky nebo sacky, které ukladate do mraznicky, si oznacte datem.

Poznamka
Lahvicku A@ s vickem A@ Ize skladovat v chladniGce i mrazni¢ce.

Pred podanim kojenci by se mélo ohrat matefské miéko na teplotu cca 37 °C. Zmrazené miéko mizete
nechat pres noc rozmrazit v chladni¢ce. Rozmrazovani v chladni¢ce nesmi vSak trvat déle nez 24 hodin.
Miéko ohrivejte Setrné v ohrivacce détskych lahvi nebo v nadobé s teplou vodou. Nepouzivejte varici vodu,
nebot by mohlo dojit ke znehodnoceni vyZivnych latek viivem vysokeé teploty. K ohfevu neni prili§ vhodna ani
mikrovinna trouba, a to z ddivodu nerovnomérného ohrati.

Veskeré soucasti lahvicky, ze které je mléko kojenci poddvano, musi byt vysterilizovany pred tim, nez prijdou
do kontaktu s matefskym mlékem. Pro sestaveni kojenecké lahvicky, kterd je soucasti dodavky odsavacky,
vlozte savigku A@) do Sroubovaciho krouzku A® a poté pripevnéte krouzek A® k lahvisce A@D. Chcete-li
pouzit ke krmeni kojeneckou lahvicku s Uzkym otvorem, ke &roubovacimu krouzku A® pripevnéte ze
spodu redukci A® a tuto sestavu pak nasroubujte na piislusnou lahev. Dle potfeby miizete pouzit jinou
kojeneckou lahev se savickou. Pred krmenim vzdy nejdfive protfepejte lahev a zkontrolujte teplotu miéka.
Nespotiebované mléko, které bylo jednou rozmrazené nebo ohraté, zlikviduijte.

~ v s s o
Reseni problemu
V této kapitole naleznete mozna feseni problémd, se kterymi se miZete setkat pfi pouzivani odsavacky. Pokud
se vam nepodaii odstranit problém dle nésleduijicich pokyn(, kontaktujte prosim autorizované servisni stredisko.

Po stisknuti tladitka zapnuti/vypnuti B@) se odsavacka nespusti.

- Ovsfte, zda je motorovéa jednotka A@ piipojena k funkéni sitové zésuvce. V piipadé pouziti vnitrniho
zdroje napajeni, ovérte, Ze baterie jsou vioZzeny dle spravné polarity a nejsou vybité.

Nizké& nebo zadné intenzita odsavani

—  Oveéfte, zda je odsdvacka spravné sestavena a zda jsou jednotlivé ¢asti k sobé fadné pripevnény. Spoje
mezi jednotlivymi ¢astmi odsavacky nesmi byt uvolnéné.

—  Slabé nebo témér vybité baterie. | kdyz indikator stavu nabiti baterii B@ stéle zobrazuje 2 segmenty,
baterie mohou byt slabé a je tfeba je vymeénit za nové.

- Ujistéte se, ze prsni nastavec A® radné pfilnul k prsu. Odsavadku nedrzte za konektor A@. Odsavani
provéadéjte vsedd a drzte rovna zada. Prsni nastavec A®@ pridrzujte u prsa palcem a ukazovadkem
a prs podpirejte dlani.

- Oweéite, Ze silikonova hadicka A@® neni zkroucena nebo Ze v ni neni voda. V&echny komponenty
odsavadky musi byt pred zahajenim odsavani suché a silikonova hadicka A nesmi byt zohybana.
Pokud je v silikonové hadi¢ce A voda, mizete pouzit suchou hadiku z nahradniho pislusenstvi.
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Cisténi a sterilizace

Cisténi odsavacky

m  Ujistéte se, ze odsdvacka je vypnutd a odpojend od sitové zdsuvky. Odséavacku demontujte na jednotlivé
soucasti, viz kapitola Sestaveni odsavacky a jeji demontaz.

Poznamka:
Pro Ugely &isténi neni treba demontovat chloperi AQ@ z ventilu A®.

m  Pfed prvnim pouzitim a po kazdém pouziti:
- Dkladng omyjte kryt prsniho nastavce AQ), prsni nastavec A®), vyztuhu prsniho nastavce A®),
membranu A@®, konektor A®, lahvicku AG, Sroubovaci vicko A0, stojanek A, krouzek na savicku
A®, redukci krouzku A®), savicku A@ a jeji kryt A® v teplé pitné vodé za pouziti jemného myciho
prostredku na nadobi. Poté vSechny tyto Casti fadné oplachnéte pod Cistou pitnou vodou a osuste
Gistou utérkou nebo je nechte volné uschnout. VySe uvedené ¢asti mazete rovnéz nechat umyt v mycce
nadobi (v hornim kosi).

Poznamka:
Pokud nepouzivate napfiklad krouzek na savicku A®, redukci krouzku A® nebo savicku A@), stadi
tyto ¢asti vyCistit az pred planovanym pouzitim.

- Omyjte ventil s chlopni A®-@ opatrné v teplé pitné vodé za pouziti jemného myciho prostiedku na
nadobi. Poté jej oplachnéte pod Cistou pitnou vodou a opatrné osuste Cistou utérkou nebo jej nechte
volné uschnout na Cisté utérce.

- Oftfete vicko A@ a hadicku A@® s pFipevnénymi konektory A@ cistym mirné navincenym hadfikem.
Obe ¢&asti pak osuste Sistou utérkou. Tyto ¢asti neprichazeji do styku s mater'skym miékem ani prsem,
a proto je neni tfeba umyvat pod tekouci vodou. Pokud vSak tyto ¢asti umyjete, bude tfeba pred dal$im
pouzitim vy&kat, az vyschne voda, které se dostala dovnit hadicky A@® nebo vicka AGd.

- Motorovou jednotku A@ a adaptér A@) nikdy neoplachuijte pod tekouci vodou ani je neponofujte do
vody nebo jiné tekutiny. V pfipadé znedisténi mdzete povrch motorové jednotky A@ oftfit Sistym mirng
navihéenym hadiikem a poté osusit.

Sterilizace odsavacky
m  Pred prvnim a kazdym dal$im pouzitim:
-~ Vysterilizujte kryt prsniho nastavce AQ), prsni nastavec A®), vyztuhu prsniho nastavee A®, membranu
A, konektor A@), ventil s chlopni A®-Q@), lahvicku AG, Sroubovaci vicko A, krouzek na savicku
A®, redukci krouzku A®), savicku A@ a jeji kryt A® v parnim sterilizatoru nebo vyvarenim v hrnci po
dobu cca 5 minut.

N

Upozornéni:
\{éechny soucasti musi byt pred sterilizaci Cisté. Pokyny k Cisténi jsou uvedeny v predchozi podkapitole
Cisténi odsavacky.

- Stojanek na lahvicku A@ a vicko A@ neni tfeba sterilizovat, protoZe tyto &ésti nepfichézeji do kontaktu
s matefskym mlékem ani prsem.

- Motorovou jednotku A@, sitovy adaptér A@), silikonovou hadicku A@® a konektory AG9 nesterilizujte.

Tyto ¢asti neprichazeji do kontaktu s materskym miékem ani prsem. Sterilizace by poskodila motorovou
jednotku A@ a sitovy adaptér A).
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Skladovani

= VyCisténou odsdvacku ulozte napf. do Cisté krabiCky nebo ji zabalte do Cisté utérky, aby se na ni neprasilo.
Odséavacku mizete skladovat rozebranou nebo sestavenou. K ochrané pied prachem mizete nasadit kryt
A® na prsni nastavec AQ@.

Technické specifikace

Modelové oznadent.........cccovrviviicinns BBP 1010

Napéti a pikon ........ccoovioiieiiiiiicis 6V=,36W

NaPEJEN ... sitovy adaptér, typové oznaceni: GEO101T-0610,
vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A, vystup: 6 V==, 1 A
nebo

4 x LR6/AA baterie (nejsou soucasti dodavky)
Trida ochrany pred Urazem

elektrickym proudem ..........ccccceeviiieans Motorova jednotka — tfida ochrany lI
Adaptér — tfida ochrany Il

HIUCNOS ... 60 dB(A)

Intenzita vakua...........cceoveiiiiiiniien, Max. —0,016 MPa (rezim stimulace)
Max. -0,034 MPa (rezim odséavani)

Rychlost stimulace/odsavani ................ 100 cykld/min (rezim stimulace)
26 az 60 cykld/min (rezim odséavani)

Casovaé automatického vypnuti.......... 30 min

Provozni podminky .........ccccccoeviiiiiinns Okolni teplota: 5 az 40 °C

Relativni vihkost: <90 %

Vysvétleni symboll pouzitych na vyrobku,
jeho pfislusenstvi a obalu

@ Tento symbol oznaduje, Ze pred pouZitim vyrobku si mé uzivatel precist navod k obsluze.

c € Tento symbol oznacuje, Ze vyrobek spliiuje veskeré zakladni poZzadavky smeérnic EU, které se na néj
vztahuiji.

@ Tento symbol oznaduje, ze se jednd o zafizeni tfidy ochrany ll.
IE' Tento symbol oznacuje, Ze se jedna o zafizeni tfidy ochrany II.
_1&&+ Tento symbol oznaduje polaritu konektoru napajeciho kabelu.

ﬁ Tento symbol oznacuje, Ze se jedna o vyrobek, ktery se smi pouZzivat pouze v interiéru.

Tento symbol slouzi k oznadeni vyrobni Sarze.
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Tento symbol oznaCuje, Ze za obal byl uhrazen finanéni pfispévek organizaci zajistujici zpétny odbér
a vyuziti obalového odpadu.

Tento symbol oznaCuje materidl, ze kterého je obal vyroben.

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamend, Ze pouZzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt pridany do béZzného komundiniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnovée
a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské unie
nebo jinych evropskych zemich miizete vrétit své vyrobky mistnimu prodejci pii koupi ekvivalentniho nového
produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomdZete zachovat cenné prirodni zdroje a napomahéate
prevenci potencidlnich negativnich dopad(i na Zivotni prostred a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky
nespravné likvidace odpadt. Dalsi podrobnosti si vyZadejte od mistniho Ufadu nebo nejbliz§iho sbérmého
mista. Pri nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny
pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zarizeni, vyzadejte si potrebné informace od svého prodejce
nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich Uradl nebo od svého prodejce.

Likvidace pouzitych baterii

Baterie obsahuiji latky Skodlivé pro Zivotni prostredi, a proto nepatti do bé&Zzného domovniho odpadu.
Baterie odevzdejte na prislusném sbérmém misté, které zajisti jejich ekologickou likvidaci. Kontakt na
nejblizsi sbérné misto si vyzadejte u obecniho Ufadu nebo u svého prodejce.

Pokyny a informace o nakladani s pouzitym obalem

Pouzity

obalovy materidl odlozte na misto uré¢ené obci k ukladani odpadu.

Ujisténi o vydani Prohlaseni o shodé
Spolec¢nost FAST CR, a.s., Ceska republika prohlauje, Ze tento vyrobek je v souladu s vedkerymi pozadavky
a smeérnicemi EU a bylo na néj vydano platné prohlaSeni o shodeé.

Cesky jazyk je originélni verze néavodu k obsluze. Zmény textu a technickych parametr vyhrazeny.




