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Informace o vyrobku ...inovaéni fedeni ohfevu vody

Kompaktni prutokovy ohfiva¢ M3..7/SME

Maly pratokovy ohfivaé pro jedno odbérové misto v

kompletu s pakovou misici armaturou, uréeny pro instalaci POPIS
nad umyvadlo. Dosahovana teplota v rozmezi 35°- 50°C. »  maly pritokovy ohfiva se specialni pakovou misici
Voda pritékajici do armatury je bezprostiedné ohfivana pfi armaturou (oteviend instalace nad stul)
A/ prtoku ohfivadem tak, aby nedochazelo ke ztratam tepla »  pakova armatura s vytokovym raménkem 20 cm
‘V‘\ v potrubi. Pfi odbéru teplé vody je spotfebovavana pouze = pfipojeni pfivodu vody G %"
\ nezbytné nutnd energie. Specialné upraveny perlator e piivodni vodi& v délce 70 cm,
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w zajistuje dokonaly rozptyl proudu vody.
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TECHNICKA DATA
TYP M3/SME M4/SME  M7/SME
Cislo vyrobku 14153 14154 14157
Obsah 0,21
Instalace Otevfena
Systém ohfevu Odporovy drat
Specificky odpor vody =800 2 cm pfi 15°C
Jmenovity vykon pfi 1/N/PE 230 V~ 3,5 kW 4.4 kW -
Jmenovity vykon pfi 2/PE 400 Vi~ 6,5 kW
Jmenovity proud 15A 19A 16 A
Svrm teplé vody pfi At 25°C (z 15na40°C) 20Umin 26Umin 3.7 Umin
Teplota pfi snizeném pritoku 50°C
Nejniz3i tlak pfi zapnuti 0,05 MPa 0,08 MPa 0,09 MPa
Vypinaci pritok I/min 16/12 18/14 24/20
Optimalni provozni tlak vody 0,3 MPa
Vaha s vodni naplni 1,2 kg

Typ ochrany, bezpe€nostni znacky
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typ M3/SME se standardni euro vidlici

PoUZITi
»  jednotlivd umyvadla urena pro myti rukou, diezy
s pro kuchyn je vhodné pouZit vykon od 4,4kW/230V

ROZMERY (mm)
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