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Rádiové dálkové ovládání
FX

Technické změny a chyby tisku vyhrazeny

Oblast použití

Rádiové dálkové ovládání, kompatibilní s 
uvedenými typy průtokových ohřívačů  CLAGE:

> DSX Touch / DSX 1) / DSX Twin

> DEX 1) / DEX 12

> CFX-U

> CEX / CEX-9

> CEX-U / CEX 9-U

1) DEX a DSX vyrobené po červenci 2012 (od výrobního čísla 
512213-xxxxxx)     

DSX CFX-U MCX
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Popis

> Dálkové ovládání pro elektronické průtokové ohřívače

> Plynulá volba teploty pomocí dvou tlačítek plus dvě tlačítka pro 
teploty uložené v paměti

> LC-Display

> Obousměrná komunikace pro bezpečný přenos dat mezi dálkovým 
ovládáním a ohřívačem vody

> Součástí dodávky je vysílací adaptér pro napojení do ohřívače 

> Balení také obsahuje magnetický držák na stěnu a baterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástěnný držák

Magnetický nástěnný držák dálkového ovládání může být upevněn 
na stěnu dvěma způsoby. Pokud jsou na stěně hladké dlaždice nebo 
podobný materiál, je možné držák nalepit připravenou samolepicí 
vrstvou po sejmutí ochranné fólie. Držák je také možné připevnit po-
mocí odpovídajících hmoždinek a vrutů. Dálkové ovládání je v držáku 
uchyceno magneticky. Rozměry ( V × Š × H ): 6,0 × 9,7 × 0,7 cm

   
Dálkové ovládání FX 

Číslo výrobku: 2400-26050 

Kompatibilní s CLAGE E-průtokovými ohřívači  D-Série: DSX Touch, DSX, DSX Twin, DEX, DEX 12  
C-Série: CFX-U, CEX, CEX-9, CEX-U, CEX 9-U  
M-Série: MCX, MCX BLUE

Provozní napětí [V]: 3

Typ baterií: 2 × AAA-Alkalické baterie 1)

Dosah [m]: 10 

Vysílácí výkon [mW]: max. 1 2)

Pracovní frekvence [MHz]: 868.3

Rádiový signál: nesměrový

Krytí / Třída ochrany: IP 20 3) / Evropa EN 300 220 / CE

Rozměry (Výška × Šířka × Hloubka) [cm]: 5,8 × 12,5 × 1,9

1) Nepoužívejte dobíjecí akumulátorové baterie     2) Po stisknutí tlacítka dálkového ovládání vysílá každých 10 sekud pri prutoku vody. Pri zastavení prutoku

vody, dálkové ovládání vysílá znovu 3x, tedy 30sekud.      3) Nevystavujte dálkové ovládání vlhkosti

Rádiové dálkové ovládání
FX

Dotazy k výrobku: +420 596 550 207

Technické změny a chyby tisku vyhrazeny
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Rozměry v mmPři montáži dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
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Rádiové dálkové ovládání
FX

Dotazy k instalaci: +420 596 550 207

Montáž :    

magnetického držáku
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