ELEKTRISCHER WARMWASSERSPEICHER, WANDHANGEND, DRUCKFEST, FLACH, 50 / 80 / 100

VELIS WI-FI
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Installation horizontal nur moglich, wenn Anschlussrohre links

und Kaltwassereingang unten

Kaltwassereingang G 1/2”

Warmwasserausgang G 1/2”

/ Installation druckfest

/ exklusives Design

/ Shower Ready Anzeige

/ ECO EVO-Funktion

/ zwei Magnesiumanoden innen

/ zwei 5-Loch Flansche

/ emaillierter Heizwiderstand

/ LED Touch-Display

/ Installation vertikal und horizontal

/ Energieeffizienzklasse B

/ Aqua Ariston Net App:
der Velis Warmwasserspeicher kann
mit dem Smartphone ferngesteuert und
programmiert werden

/ programmierbar: Wochenprogramm,
bis zu zwei Heizzeiten taglich

/ Anzeige der verbleibenden Aufheizzeit

/ mit Anschlussleitung und Stecker

Technische Daten VLS EVO WI-FI 50 EU VLS EVO WI-Fi 80 EU
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Design und
Komfort

VLS EVO WI-Fi 100 EU

Inhalt* Liter 50 80 100
Leistung kW 15 15 15
Spannung \Y 230 230 230
Aufheizzeit (Shower Ready) h, min. 0,50 0,50 0,50
Aufheizzeit (AT=45°C) h, min. 1,30 2,15 2,50
Hochsttemperatur °C 80 80 80
Bereitschaftsenergieverbrauch  kWh/24h 11 15 1,6
Nettogewicht kg 21,7 28,3 32,2
IP Klassifizierung IP X4 X4 X4
Mafe
A mm 776 1066 1251
B mm 405 695 880
G mm 306 306 306
VELIS EVO 50 EU 80 EU 100 EU
m Energieklasse B B B
RRRRR = Zapfprofil M M L
Art.-Nr. 3626323 3626324 3626325
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o App Store

GET ITON

Google Play

*Die im Katalog beschriebene Kapazitat (Literzahl) eines Warmwasserspeichers beschreibt die jeweilige
Produktkategorie. Die tatsachliche Kapazitat (Literzahl) ist in der dem Gerét beiliegenden technischen

Dokumentation bzw. auf dem Produktetikett ausgewiesen.
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