Navod k pouZiti p¥istroje: Dera max-Leon (ultrazvukovy odpuzovac divoké zvére)

Popis pristroje:

Tento odpuzovac divoké zvére je urcen k odpuzovani srnci, jeleni, danci zvére, divokych prasat, lisek, jezevcd,
zajicl apod. z venkovnich prostor. VyuZiva vysoké citlivosti sluchu uvedenych zvifat a vysild pro né velmi
neprijemné ultrazvukové signdly s automaticky se ménicim kmito¢tem a proménnou intenzitou signalu, aby si
zvéf na zvuk pfistroje nezvykla. Zvér je stresovana a po kratkém case chranény prostor opousti. Kmitocet
odpuzovace je v oblasti, ktery je pro €lovéka jiz za hranici slySitelnosti, proto pfistroj nerusi a neobtézuje okoli.

Odpuzovac divoké zvére je urceny pro venkovni pouziti, je ale bezpodminecné nutné chranit jej pred pfimym
vlivem desté a snéhul!

Uvedeni do provozu:
Vsunte napajeci konektor externiho zdroje do napajeci zditky v ptistroji, poté zasunte napajeci zdroj do zasuvky.
Tim je odpuzovac pfipraven k pouZiti.

Kontrola €innosti pristroje:

1.Uprostifed dolniho okraje Celni strany odpuzovace se v pravidelnych intervalech rozsvécuje cervené indikacéni
svétlo prosvitajici skrz plastovou krabicku. Aby indikaéni svétlo neplsobilo rusivé, je pouze slabé viditelné (pro
viditelnost staci zastinit uvedenou ¢ast krabi¢ky rukou nebo kontrolovat svétlo v prostoru s nizkou intenzitou
okolniho svétla.

2.0dpuzovac generuje cca kazdou sekundu akusticky signal (,tikani“), toto ,tikani“ souvisi s vestavénou funkci
zmény intenzity ultrazvukového signdlu, ktera pfispiva k vyssi i¢innosti odpuzovace.

Umisténi Pristroje:

Orientujte se podle uvedeného dosahu a Ghlu zabéru uvedeného v technickych udajich.

Odpuzovac je vhodné ponechat v chodu i poté, co Skidci chranény prostor opusti a to z dlivodu jejich mozného
navratu.

Pozn. NIKDY NEPOUZIVEJTE PRISTROJ PROTI ZVIRATUM, KTERA NEMAJi MOZNOST UNIKU Z PROSTORU CHRANENEHO
PRISTROJEM!

Upozornéni:
Generovany signal ma silny odpuzovaci Gcinek na rlizné druhy skddcli, nicméné ne vzdy je ale mozné dosahnout
optimalnich vysledkl pfi odpuzovani. Nékteré divody uvadime zde:
1.SkGdci maji v prostoru s odpuzovaéem nebo v jeho okoli ukrytd mladata a tato nejsou ochotna opustit.
2.V dobé velkého nedostatku potravy, kdy jsou skldci schopni dohledat potravu i v prostoru chranéném
odpuzovacem. Je potreba si uvédomit, Zze sklidce si pravdépodobné vybere radéji stresujici zazitek ze signalu
odpuzovace, nez ,smrt v dasledku hladu”.
3.5kéidce mGzZe trpét vrozenou nebo ziskanou vadou sluchu. V tomto piipadé mize byt vii&i signalu odpuzovace
imunni.

Vyrobce neodpovida za ev. Skody na majetku a zdravi zpGsobené sktidci v pribéhu pouziti odpuzovace.

Technické udaje:

Napajeni odpuzovace divoké zvére: 12V (externi stejnosmérny napdjeci zdroj).

Pozn. Pouzity napajeci konektor na odpuzovadi je typ 2.1, kladny pdl (+) je ve stfedni ¢asti zasuvky) konektoru.
Pracovni kmitocCet odpuzovace divoké zvére: 22kHz — 30kHz.

Dosah pfristroje ve venkovnich prostorach: do vzdalenosti 25metr0 v Ghlu cca 120stupnd.
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Vyrobce: Deramax.cz s.r.o., Za Drahou 1424, Valasské Mezirici, 757 01
C € —

Jakékoliv druhy kopii tohoto navodu i jeho ¢asti jsou predmétem souhlasu spole¢nosti Deramax.cz s.r.o.



