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SXE 150-2.5 BL SXE 150-5.0 BL
p *1) Serial Number: 15025.. | *1) Serial Number: 15050..
D mm (in) 150 (6)
Py 350
ng min! (rpm) 4000 - 10000
ny min~! (rpm) 10000
S mm (in) 2,5 (%) 5,0 (¥1¢)
m kg (Ibs) 1,0 (2.2)
ahps/Knps | m/s? 2,4/15 3,4/15
Lpa:Kpa dB(A) 71/3
Lwa-Kwa dB(A) 82/3

EN 62841:2015, EN 62841-2-4:2014, EN IEC 63000:2018

c € *2; 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3

2021-07-22, Bernd Fleischmann f
Direktor Produktentstehung & Qualitét (Vi

.. Ril

ce President Product Engineering & Quality)

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitatserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Exzenterschleifer, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Maschine ist geeignet zum Trockenschleifen
von ebenen und gewodlbten Flachen, Holz,
Kunststoffen, NE-Metallen, Stahlblech und
ahnlichem, gespachtelten und lackierten Flachen.

Fur Schaden durch nicht bestimmungsgemaien
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Alilgemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz Ihres
Elektrowerkzeugs!

* WARNUNG - Zur Verringerung eines
& Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG - Lesen Sie alle

Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Bebilderungen und technischen Daten, mit
denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.

Geben Sie Ihr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflachen, da die Schleifflache die
eigene Anschlussleitung treffen kann. Das
Beschadigen einer spannungsflihrenden Leitung
kann metallene Gerateteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag fuhren.

Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor
irgendeine Einstellung, Umriistung, Wartung oder
Reinigung vorgenommen wird.

Das Werkstuick gegen Verrutschen sichern, z.B. mit
Hilfe von Spannvorrichtungen.

Bei Arbeiten liber einen ldngeren Zeitraum
Gehorschutz tragen. Langere Einwirkung hoher
Larmpegel kann zu Gehdérschaden fihren.

Die Maschine an den vorgesehenen Handgriffen
festhalten.

Staubbelastung reduzieren:

WARNUNG - Einige Staube, die durch
Sandpapierschleifen, Sagen, Schleifen,
Bohren und andere Arbeiten erzeugt werden,
enthalten Chemikalien, von denen bekannt ist, dass
sie Krebs, Geburtsfehler oder andere
Fortpflanzungsschaden verursachen. Einige
Beispiele fur diese Chemikalien sind:
- Blei aus bleihaltigem Anstrich,
- mineralischer Staub aus Mauersteinen, Zement
und anderen Mauerwerkstoffen, und
- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem
Holz.
Ihr Risiko durch diese Belastung variiert, je
nachdem, wie oft Sie diese Art von Arbeit
ausfiihren. Um |hre Belastung mit diesen
Chemikalien zu reduzieren: Arbeiten Sie in einem
gut bellfteten Bereich und arbeiten Sie mit
zugelassener Schutzausrustung, wie z. B. solche
Staubmasken, die speziell zum Herausfiltern von
mikroskopisch kleinen Partikeln entwickelt wurden.

Dies gilt ebenso fur Staube von weiteren
Werkstoffen, wie z. B. einige Holzarten (wie Eichen-
oder Buchenstaub), Metalle, Asbest. Weitere
bekannte Krankheiten sind z. B. allergische
Reaktionen, Atemwegserkrankungen. Lassen Sie
Staub nicht in den Kérper gelangen.

Beachten Sie die flr Ihr Material, Personal,
Anwendungsfall und Einsatzort geltenden

Richtlinien und nationale Vorschriften (z.B.
Arbeitsschutzbestimmungen, Entsorgung).

Erfassen Sie die entstehenden Partikel am
Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen im
Umfeld.

Verwenden Sie flr spezielle Arbeiten geeignetes
Zubehér. Dadurch gelangen weniger Partikel
unkontrolliert in die Umgebung.

Verwenden Sie eine geeignete Staubabsaugung.

Verringern Sie die Staubbelastung indem Sie:

- die austretenden Partikel und den Abluftstrom der
Maschine nicht auf sich, oder in der Nahe
befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

- eine Absauganlage und/oder einen Luftreiniger
einsetzen,

- den Arbeitsplatz gut liften und durch saugen
sauber halten. Fegen oder blasen wirbelt Staub
auf.

- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung. Nicht
ausblasen, schlagen oder bursten.

5. Uberblick

Siehe Seite 2.
1 Hebel
2 Handgriff



3 Elektronik-Signal-Anzeige

4 Ein-/ Aus-Taste

5 Taste zum Erhéhen der Drehzahl
6 Taste zum Reduzieren der Drehzahl
7 Netzkabel

8 Netzkabel-Arretierung

9 Absaugstutzen

10 Stutzteller

11 Schleifblatt

12 Maulschltssel

13 Bremsring der Stitztellerbremse

6. Inbetriebnahme

Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme, ob die

auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit den Daten
lhres Stromnetzes lbereinstimmen.

Die Maschine darf nur an vorschriftsmaBig
geerdete Steckdosen angeschlossen werden.

Schalten sie immer einen allstromsensitiven
FI-Schutzschalter Type B (RCD) mit einem
max. Auslésestrom von 30 mA vor.
Wenn ein Verlangerungskabel benétigt wird, muss
es dreiadrig (und sein Schutzleiter einwandfrei
leitend mit dem Schutzkontakt der Kupplungsdose
und dem des Steckers verbunden) sein.

6.1 Schleifblatt anbringen

Einfaches Anbringen und abnehmen durch
Kletthaftung. Schieifblatt einfach andriicken, so
dass die Locher von Schleifblatt (11) und Stitzteller
(10) ubereinstimmen.

6.2 Staubabsaugung anschlieBen

Fur optimale Staubabsaugleistung das Schleifblatt
so anbringen, dass die Lécher von Schleifblatt (11)
und Stutzteller (10) Ubereinstimmen.

An den Absaugstutzen (9) ein geeignetes
Absauggerat anschlieBen.

6.3 Netzkabel am Geréat anbringen
Anbringen: Netzkabel (7) bis zum Anschlag
einstecken. Die Netzkabel-Arretierung rastet ein.
Abnehmen: Netzkabel-Arretierung (8) driicken
und Netzkabel (7) abziehen.

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer geerdeten
Steckdose.

7. Benutzung

7.1 Ein-/Ausschalten, Drehzahl einstellen

Schalten Sle d|e ‘Maschine ein, indem Sie die Ein-/.
-T. ken. Die Elektronik- -Signal-

Anzelge (3) Ieuchtet jetzt griin.

Die Maschine kann nun durch Herunterdriicken des

Hebels (1) in Betrieb genommen werden.

Die Maschine hat 2 Betriebsarten zum Einstellen

der Drehzahl. Um zwi n Betri rten z

wechseln driicken Sie die Taste (5) und die Taste

(6) gleichzeitig.
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Betriebsart 1:
Durch Andern der Hebelposition (1) kann die
Drehzahl linear gesteuert werden.

Betri rt2:

Durch Driicken der Tasten (5) oder (6) erhdht /
reduziert sich die max. Drehzahl um 1000 min
(rpm). Dies ist auch wahrend des Laufes mdglich.

Die optimale Einstellung ist am besten durch einen
praktischen Versuch zu ermitteln.

Schalten Sie nach dem Schleifvorgang die
Maschine aus, indem Sie die Ein-/ Aus-Taste (4)
dricken.

7.2 Arbeitshinweise

Bringen Sie den Stitzteller (10) in Kontakt mit dem
Werkstuck und schalten Sie erstdann die Maschine
ein.

Zum Beenden des Schleifvorgangs, den Stutzteller
(10) vom Werkstiick abheben und erst dann
ausschalten.

Hierdurch verhindern Sie, dass sich durch zu hohe
Geschwindigkeit des Schleifmittels Riefen in der
Oberflache bilden.

8. Reinigung, Wartung

Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor
irgendeine Einstellung, Umristung, Wartung
oder Reinigung vorgenommen wird.

Kontrollieren Sie das Gerat, den Stltzteller, das
Netzkabel und die Anschlisse regelméaBig auf
Verschleif3.

Die Maschine regelméBig, haufig und griindlich
reinigen. Dabei die Luftungsschlitze am Motor mit
einem Staubsauger aussaugen.

Stiitzteller mit Kletthaftung bei Bedarf reinigen
(Staub absaugen). Dadurch verlangert sich die
Lebensdauer des Klett-Haftbelags.

Verschlissenen Stiitzteller erneuern

1. Den Maulschllssel (12) zwischen Stutzteller
(10) und Bremsring (13) stecken und damit die
Spindel arretieren.

2. Drehen Sie den Stttzteller (10) gegen den
Uhrzeigersinn (von unten betrachtet), um diesen
zu entfernen.

3. Montieren Sie den neuen Stutzteller (Best.-Nr.:
6.30259000) immer mit den mitgelieferten,
vormontierten Unterlegscheiben.

4. Entfernen Sie den Maulschliissel (12).

Stiitztellerbremse / Bremsring erneuern.
Erhoht sich nach einiger Zeit die Leerlaufdrehzahl
des Stitztellers, dann ist der Bremsring (13)
abgenutzt und muss erneuert werden.

Hinweis: Wird abrasives Material (z.B. Gips, usw.)
geschliffen, nutzt sich der Bremsring zwangslaufig
schneller ab.

Hinweis: Eine zu hohe Saugleistung Ihres
Absauggerats kann zu einer Fehlfunktion der
Stitztellerbremse fuihren.

1. Stltzteller (10) abnehmen, wie oben
beschrieben.
2. Den alten Bremsring (13) aus seiner Nut 5
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entfernen und durch einen neuen Bremsring
(Best.-Nr.: 344113630) ersetzen.

3. Stutzteller (10) wieder anbringen, wie oben
beschrieben.

9. Stérungsbeseitigung

* Die Elektronik-Signal-Anzeige (3) blinkt
abwechselnd rot und griin:

Die Maschine ist an einer Steckdose mit falscher

Spannung angeschlossen.

Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme, ob die auf

dem Typenschild angegebene Netzspannung mit

den Daten lhres Stromnetzes lbereinstimmt.

* Die Elektronik-Signal-Anzeige (3) leuchtet
beim Einschalten nicht:

Das Netzkabel (7) ist nicht richtig an Maschine oder

Netzsteckdose angeschlossen.

SchlieBen Sie die Maschine richtig an.

¢ Uberlastschutz: Die Elektronik-Signal-
Anzeige (3) leuchtet rot und die Drehzahl der
Maschine sinkt wéhrend des
Schleifvorgangs auf 4000 min™! (rpm) ab:

Die Temperatur in der Maschine ist zu hoch. Der

Druck auf die Maschine ist fur langere Zeit zu hoch.

Uben Sie fiir einen Moment weniger Druck auf die
Maschine aus, dann steigt die Drehzahl der
Maschine wieder an.

« Uberlastschutz: Die Elektronik-Signal-
Anzeige (3) leuchtet rot und die Drehzahl der
Maschine sinkt leicht:

Der Druck auf die Maschine ist fur einen kurzen

Moment zu hoch.

Uben Sie weniger Druck auf die Maschine aus,
dann schaltet die LED-Anzeige (3) automatisch
wieder auf grin.

* Elektronische Sicherheitsabschaltung: Die
Elektronik-Signal-Anzeige (3) leuchtet rot
und die Maschine hat angehalten:

Die Maschine befindet sich aufgrund der hohen

Temperatur im Sicherheitsmodus.

Warten Sie bis die Maschine abgekuhlt ist und die

Elektronik-Signal- Anzeige erlischt.

* Die Stitztellerbremse funktioniert nicht:

Verschlissener Bremsring (13) oder beschadigtes

Spindellager.

Uberpriifen Sie den Bremsting (13) und tauschen

Sie ihn gegebenenfalls aus (Siehe Kapitel 8.).

Lassen Sie ein defektes Spindellager austauschen

(Siehe Kapitel 11.).

10. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehdr.

Hinweis: Zubehér von Metabo ist auf den Klett-
Haftbelag der Maschine abgestimmt. Dies fuhrt zu
einer langen Lebensdauer des Klett-Haftbelags.

Verwenden Sie nur Zubehor, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfuillt.

Zubehdér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

11. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen durfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefuihrt
werden!

Eine defekte Netzanschlussleitung darf nur durch
eine spezielle, originale Netzanschlussleitung von
metabo ersetzt werden, die Uber den Metabo
Service erhéltlich ist.

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

12. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehér.

Nur fir EU-L&nder: Werfen Sie
E\/ Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmull!
= Gemal Europaischer Richtlinie 2012/19/EU
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

13. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

D =Durchmesser des Stitztellers
P4 =Nennaufnahmeleistung

ng =Drehzahl bei Leerlauf

ny =Drehzahl bei Nennlast

S =Schwingkreisdurchmesser

m =Gewicht ohne Netzkabel

Messwerte ermittelt geman EN 62841.
~ Wechselstrom
Maschine der Schutzklasse |

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdglichen die Abschatzung
der Emissionen des Elekirowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elekirowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatséchliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berlcksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
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SchutzmaBnahmen flir den Anwender fest, z.B.
organisatorische Maf3nahmen.

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841:
an ps =Schwingungsemissionswert

' (Oberflachen schleifen)
Knps =Unsicherheit (Schwingung)
Typische A-bewertet hall I:
Loa =Schalldruckpegel
Lwa  =Schallleistungspegel
Kpa, Kwa= Unsicherheit
Beim Arbeiten kann der Gerauschpegel 80 dB(A)
Uberschreiten.
ﬂ Gehorschutz tragen!
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Original operating instructions

1. Declaration of Conformity

We, being solely responsible, hereby declare that
these orbital sanders, identified by type and serial
number *1), meet all relevant requirements of
directives *2) and standards *3). Technical
documents for *4) - see page 3.

For UK only:

UK, We as manufacturer and authorized person to
C [ compile the technical file, see *4) on page 3,
hereby declare under sole responsibility that these
orbital sanders, identified by type and serial number
*1) on page 3, fulfill all relevant provisions of
following UK Regulations S.1. 2016/1091, S.I. 2008/
1597, S.I. 2012/3032 and Designated Standards
EN 62841:2015, EN 62841-2-4:2014, EN IEC
63000:2018.

2. Specified Conditions of Use

The machine is suitable for dry sanding of flat and
elliptical surfaces, wood, plastics, non-ferrous
metals, sheet metal and similar filled and painted
surfaces.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Information

For your own protection and for the
protection of your electrical tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

Y WARNING - Reading the operating instruc-
& tions will reduce the risk of injury.

WARNING - Read all safety warnings,

instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference. Pass on your electrical tool only
together with these documents.

4. Special Safety Instructions

Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, because the sanding surface may
contact its own cord. Cutting a "live" wire may
make exposed metal parts of the power tool "live"
and could give the operator an electric shock.

Pull the plug out of the socket before making any
adjustments, changing tools, carrying out
maintenance or cleaning.

Secure the workpiece against slipping, e.g. with the
help of clamping devices.

Wear ear protectors when working for long
periods of time. High noise levels over a
prolonged period of time may affect your hearing.

Hold the machine from the handles provided.
Reducing dust exposure:

WARNING - Some dust created by power
sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to
cause cancer, birth defects or other reproductive
harm. Some examples of these chemicals are:
- Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and
other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically treated
lumber.
Your risk from these exposures varies, depending
on how often you do this type of work. To reduce
your exposure to these chemicals: work in a well
ventilated area, and work with approved safety
equipment, such as those dust masks that are
specially designed to filter out microscopic
particles.

This also applies to dust from other materials such
as some timber types (like oak or beech dust),
metals, asbestos. Other known diseases are e.g.
allergic reactions, respiratory diseases. Do not let
dust enter the body.

Observe the relevant guidelines and national
regulations for your material, staff, application and
place of application (e.g. occupational health and
safety regulations, disposal).

Collect the particles generated at the source, avoid
deposits in the surrounding area.

Use suitable accessories for special work. In this
way, fewer particles enter the environment in an
uncontrolled manner.

Use a suitable extraction unit.

Reduce dust exposure with the following measures:

- do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream at yourself or nearby persons
or on dust deposits,

- use an extraction unit and/or air purifiers,

- ensure good ventilation of the workplace and keep
clean using a vacuum cleaner. Sweeping or
blowing stirs up dust.

- Vacuum or wash the protective clothing. Do not
blow, beat or brush.

5. Overview

See page 2.

1 Lever
Handle
Electronic signal indicator
On/Off button
Button to increase the speed
Button to reduce the speed
Mains cable

NOoO O~ WN



8 Mains cable lock
9 Extractor connection piece
10 Support plate
11 Sanding disc
12 Open-end wrench
13 Braking ring of support plate brake

6. Initial Operation

Before plugging in, check that the rated mains
voltage and mains frequency, as stated on the
type plate match your power supply.

The machine must only be connected to a
socket that has been properly earthed in
accordance with regulations.

Always install a universal current sensitive
ground fault circuit interruptor (type B RCD)
with a maximum trip current of 30 mA upstream.
If an extension cord is needed, it must be a three-
core lead with a protective (earth) contactor that is
properly connected to both the plug and the coupler
of the cord.

6.1 Installation of sanding disc

Simple attachment and removal thanks to the hook
and loop-type fastening. Simply press on the
sanding disc so that the holes in the sanding disc
(11) are aligned with the support plate (10).

6.2 Connect dust extraction

To optimise the dust extraction performance, fit the
sanding disc (11) so that the holes on the sanding
disc are aligned to the support plate (10).

Connect a suitable extraction device to the extractor
connection piece (9).

6.3 Connect the mains cable at the device
Connection: Insert mains cable (7) until the stop.
The mains cable lock engages.

Removal: Press mains cable lock (8) and remove
mains cable (7).

Connect the mains cable to an earthed socket.

7. Use

7.1  On/Off switch, setting the speed

Switch on the machine by pressing the On / Off key
(4). The electronic signal indicator (3) now lights up
green.

The machine can now be put into operation by
pressing down the lever (1) .

The machine has 2 operating modes to set the
speed. To chan ween th rating m
press key (5) and key (6) simultaneously.

rating m 1:
The speed can be controlled in a linear manner by
changing the lever position (1) .
Operating mode 2:
By pressing the keys (5) or (6) the max. speed
increases / reduces by 1000 min™' (rpm). This can
also be done during operation.
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The best way to determine the ideal setting is
through a practical trial.

Switch off the machine after the grinding process,

by pressing the On / Off key (4).

7.2 Working Directions

Bring the support plate (10) in contact with the
workpiece and only then switch on the machine.

To end the grinding process, lift the support plate
(10) off the workpiece and only then switch off the
machine.

This prevents the formation of grooves in the
surface due to excessive speeds of the grinding
media.

8. Cleaning, maintenance

Pull the plug out of the socket before making
any adjustments, changing tools, carrying out
maintenance or cleaning.

Regularly check the device, the support plate, the
mains cable and the connections for wear.

The clean the machine regularly, frequently
and thoroughly. This includes vacuum cleaning
the ventilation louvres on the motor.

Clean the support plate as required (vacuum off
the dust). This increases the service life of the hook
and loop-type fastening.

Replacing a worn support plate

1. Put the open-end wrench (12) between support
plate (10) and braking ring (13) and thus lock the
spindle.

2. Turn the support plate (10) anti-clockwise (seen
from below) to remove it.

3. Mount the new support plate (order no.:
6.30259000) always with the supplied, pre-
mounted washers.

4. Remove the open-end wrench (12).

Replacing a support plate brake / braking ring
If the idle speed of the support plate increases in
course of time, the braking ring (13) is worn and
must be replaced.

Note: If abrasive material (e.g. gypsum, etc.) is
being sanded, the braking ring inevitably wears
faster.

Note: An excessive suction output of your extraction
device may lead to a malfunction of the support
plate brake.

1

. Remove the support plate (10), as shown above.
2. Remove the old braking ring (13) from its groove
and replace with a new braking ring (order no.:
344113630).
3. Reattach the support plate (10) as described
above.

9. Troubleshooting

* The electronic signal indicator (3) flashes
red and green alternately:

The machine is connected to a socket with incorrect

voltage.
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Before commissioning, check that the rated mains
voltage, as stated on the type plate match your
power supply.

* The electronic signal indicator (3) does not
light up when the machine is switched on:
The mains cable (7) is not connected properly to the

machine or mains socket.

Connect the machine properly.

e Overl r ion: The electronic signal
indicator (3) lights red and the speed of the
machine drops to 4000 min~! (rpm) during
the grinding process:

The temperature in the machine is too high. The

pressure on the machine is too high for a longer

time.

Exert less pressure on the machine for a moment,
then the speed of the machine will increase again.

* Overload protection: The electronic signal
indicator (3) lights red and the speed of the
machine decreases slightly:

The pressure on the machine is too high for a short

time.

Exert less pressure on the machine, then the LED

indicator (3) automatically switches back to green.

¢ Electroni f h wn: The electronic
signal indicator (3) lights red and the
machine has stopped:

The machine is in safety mode due to the high

temperature.

Wait until the machine has cooled down and the

electronic signal indicator goes off.

* The support plate brake does not work:

Work braking ring (13) or damaged spindle bearing.

Check the braking ring (13) and replace if required

(see chapter 8.). If the spindle bearing is defective,

have it replaced (see chapter 11.).

10. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

Note: Metabo accessories are adapted to suit the
machine's hook and loop-type fastening. This
increases the service life of the hook and loop-type
fastening.

Use only accessories which fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

See www.metabo.com or the catalogue for a
complete range of accessories.

11. Repairs

Repairs to electrical tools must be carried out
by qualified electricians ONLY!

A defective mains cable must only be replaced with
a special, original mains cable from metabo, which
is available only from the Metabo service.

If you have Metabo electrical tools that require
repairs, please contact your Metabo service centre.

10 For addresses see www.metabo.com.

You can download spare parts lists from
www.metabo.com.

12. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Only for EU countries: never dispose of
E\/ power tools in your household waste! Used
== power tools must be collected separately and
handed in for environmentally compatible recycling
in accordance with European Directive 2012/19/EU
on waste electrical and electronic equipment and its
implementation in national legal systems.

13. Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on page 3.
Changes due to technological progress reserved.

D =Diameter of support plate
P4 =Rated input power

ng =Idle speed

ny =Speed at rated load

S =0Oscillating circuit diameter
m =Weight without mains cable

Measured values determined in conformity with
EN 62841.

~ AC Power
Machine in protection class |

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. The actual load may be higher
or lower depending on the operating conditions, the
condition of the power tool or the accessories.
Please allow for breaks and periods when the load
is lower for assessment purposes. Arrange
protective measures for the user e.g. organisational
measures based on the adjusted estimates.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 62841:

a, ps = Vibration emission value (surface
grinding)
Khps =Uncertainty (vibration)

Typical A-effective perceived sound levels:
Loa =Sound-pressure level
p. )
Lwa  =Acoustic power level
Kpa, Kwa=Uncertainty
The noise level can exceed 80 dB(A) during
operation.
ﬂ Wear ear protectors!
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Instructions d’utilisation originales

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ces ponceuses excentriques, identifiées par le
type et le numéro de série *1), sont conformes a
toutes les prescriptions applicables des directives
*2) et normes *3). Documents techniques pour *4) -
voir page 3.

2. Utilisation conforme a l'usage

La machine sert a poncer a sec des surfaces planes
et bombées, du bois, des plastiques, des metaux
non-ferreux, de la téle et des surfaces mastiquées
et peintes.

L'utilisateur est entierement responsable de tous
les dommages résultant d'une utilisation non
conforme.

Il estimpératif de respecter les consignes o
générales de prévention contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'outil électrique, respecter les
passages de texte marqués de ce
symbole !

* AVERTISSEMENT - Lire la notice d'utilisa-
& tion afin d'éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT - Lire tous les

avertissements de sécurité, les
instructions, les illustrations et les
spécifications fournis avec cet outil électrique.
Ne pas suivre les instructions énumérées ci-
dessous peut provoquer un choc électrique, un
incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes
les instructions pour pouvoir s'y reporter
ultérieurement. Remettre I'outil électrique unique-
ment accompagné de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particulieres

Tenez I'outil électrique par les surfaces isolées
de la poignée, car la surface abrasive peut
entrer en contact avec son propre cable
d’alimentation. Tout endommagement avec un
conducteur électrique sous tension peut également
mettre les parties métalliques de I'outil sous tension
et provoquer un choc électrique.

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de
courant avant toute opération de réglage, de
changement d'accessoire, de maintenance ou de
nettoyage.

Bloquer la piece pour éviter qu'elle ne glisse, par ex.
a l'aide de dispositifs de serrage.

Pour des travaux de longue durée, le port de
protége-oreilles est nécessaire. Des nuisances
acoustiques intenses et prolongées peuvent
provoquer une perte d'audition.

Tenir la machine par les poignées prévues a cet
effet.

Réduction de la pollution aux particules fines :

AVERTISSEMENT - Certaines poussiéres

produites par le pongage électrique, le sciage,
le meulage, le percage et d’autres activités de
construction contiennent des agents chimiques qui
causent des cancers, des anomalies congénitales
ou d’autres dangers pour la reproduction. Voici
quelques exemples de tels agents chimiques :
- Le plomb des peintures a base de plomb,
- La silice cristalline des briques, du ciment et

d’autres produits de magonnerie, et
- L’arsenic et le chrome du bois d'ceuvre traité
chimiquement.

Les conséquences de telles expositions varient en
fonction de la fréquence a laquelle vous faites ce
type de travail. Pour réduire votre exposition a ces
agents chimiques, travaillez dans un endroit bien
ventilé et utilisez des équipements de protection
agréeés, tels que les masques de protection contre
la poussiére qui sont congus spécialement pour
filtrer les particules microscopiques.

Cela vaut également pour les poussieres d’autres
matériaux, comme par exemple certains types de
bois (comme la poussiére de chéne ou de hétre), de
métaux et 'amiante. D’autres maladies connues
incluent par exemple les réactions allergiques et les
affections des voies respiratoires. Il est souhaitable
que le corps n'absorbe pas ces poussieres.

Respectez les directives et les dispositions locales
applicables au matériau, au personnel, a
'application et au lieu d’utilisation (par exemple
directives en matiere de sécurité au travail,
élimination des déchets).

Collecter les particules émises sur le lieu
d’émission et éviter les dép6ts dans
I'environnement.

Utiliser des accessoires adaptés pour les travaux
spécifiques. Cela permet d’éviter I'émission
incontrolée de particules dans I'environnement.

Utiliser un systéme d'aspiration des poussieres

adapté.

Réduire I'’émission de poussiéres en :

- évitant d'orienter les particules sortantes et I'air
d'échappement de la machine vers vous ou vers
des personnes se trouvant a proximité ou vers des
dépots de poussiere,

- utilisant un systeme d’aspiration et/ou un
purificateur d’air,

- aérant convenablement le lieu de travail et en
I'aspirant pour le maintenir propre. Balayer ou
souffler les poussiéres les fait tourbillonner.

- Aspirer ou laver les vétements de protection. Ne
pas les souffler, les battre, ni les brosser.

fr
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5. Vue d'ensemble

Voir page 2.
1 Levier
2 Poignée
3 Témoin électronique
4 Bouton marche/arrét
5 Bouton pour augmenter la vitesse de rotation
6 Bouton pour réduire la vitesse de rotation
7 Cable d'alimentation
8 Arrét du céble d’alimentation
9 Manchon d'aspiration
10 Plateau a poncer
11 Feuille abrasive
12 Clé afourche
13 Anneau de freinage pour le frein du plateau a
poncer

6. Mise en service

Avant la mise en service, comparez si la

tension secteur et la fréquence secteur
indiquées sur la plaque signalétique correspondent
aux caractéristiques du réseau de courant.

Brancher I'outil uniquement sur des prises
mises a la terre conformément aux normes.

Toujours monter un interrupteur de protection

contre les courants de court-circuit sensible a
tous les courants type B (RCD) avec un courant de
déclenchement max. de 30 mA en amont.

Si le travail nécessite I'emploi d'un cordon
prolongateur, en utiliser un comportant trois fils (son
fil de terre devant étre bien raccordé au contact de
terre de la prise de courant et a celui de la fiche).

6.1 Mise en place de la feuille abrasive

Mise en place et retrait facile grace a la fixation
velcro. Appuyer simplement la feuille abrasive de
maniere a ce que les trous de la feuille abrasive (11)
et du plateau a poncer (10) coincident.

6.2 Raccorder I'aspiration de poussiére
Pour obtenir la meilleure puissance d'aspiration,
placer simplement la feuille abrasive de maniére a
ce que les trous de la feuille abrasive (11) et du
plateau a poncer (10) coincident.

Branchez un aspirateur adéquat au manchon
d'aspiration (9).

6.3 Brancher le cable d’alimentation sur
I'appareil

Raccordement : enfoncer le cable d'alimentation

(7) jusqu'a la butée. L’arrét du cable d’alimentation

s’enclenche.

Retrait : appuyer sur I'arrét du cable d’alimentation
(8) et retirer le cable d'alimentation (7).

Connecter le cable d’alimentation a une prise
raccordée & la terre.

7. Utilisation

7.1 Marche/arrét, réglage de la vitesse

Activer la machine en appuyant sur le bouton
marche/arrét (4). Le témoin électronique (3)
s’allume en vert.

La machine peut uniquement étre mise en service
en abaissant le levier (1).

La machine comporte 2 modes de fonctionnement
pour régler la vitesse de rotation. Pour changer le_
mode de fonctionnement, appuyer simultanément

sur le bouton (5) et le bouton (6).

Mode de fonctionnement 1 :
La vitesse de rotation peut étre contrélée de fagon
linéaire en modifiant la position du levier (1).

M fonctionnement 2 :

En appuyant sur les touches (5) ou (6) la vitesse de
rotation max. est augmentée / réduite de

1000 min™! (rpm). Ceci est également possible
pendant le fonctionnement.

Pour savoir quel réglage sera optimal, le mieux est
de faire un essai pratique.

Désactiver la machine en appuyant sur le bouton
marche/arrét (4) une fois le pongage terminé.

7.2 Consignes pour le travail

Mettre le plateau a poncer (10) en contact avec la
piéce a usiner et activer ensuite la machine.

Pour terminer le poncage, soulever le plateau a
poncer (10) de la piece a usiner et désactiver
ensuite la machine.

Vous évitez ainsi que la surface ne soit rayée a
cause de la vitesse trop élevée de la ponceuse.

8. Nettoyage, maintenance

Débranchez le cordon d'alimentation de la

prise de courant avant toute opération de
réglage, de changement d'accessoire, de
maintenance ou de nettoyage.

Vérifier régulierement 'usure de I'appareil, du
plateau a poncer, du céble d'alimentation et des
raccordements.

Nettoyer la machine réguliérement,
fréquemment et soigneusement. Aspirer en
méme temps les trous d'aération du moteur a l'aide
d'un aspirateur.

Si nécessaire, nettoyer le plateau a poncer
avec la fixation velcro (aspirer la poussiére). Cela
permet d'allonger la durée de vie du revétement
velcro.

Remplacer le plateau a poncer usagé

1. Insérer la clé a fourche (12) entre le plateau a
poncer (10) et la bague de freinage (13) et
arréter la broche.

2. Tourner le plateau a poncer (10) dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre (vue de
dessous) pour le retirer.

3. Monter le nouveau plateau a poncer (réf. : :
6.30259000) systématiquement avec les
rondelles prémontées fournies.



4. Retirer la clé a fourche (12).

Remplacer le frein du plateau a poncer /
I'anneau de freinage.

Si au bout d'un certain temps, la vitesse a vide du
plateau a poncer augmente, |'anneau de freinage
(13) est usé et doit étre remplacé.

Remarque : si on ponce un matériau abrasif (par ex.
platre etc.), 'anneau de freinage s'use forcément
plus vite.

Remarque : une puissance d’aspiration trop élevée
de votre aspirateur peut entrainer un
dysfonctionnement du frein du plateau a poncer.

1. Retirer le plateau a poncer (10) tel que décrit ci-
dessus.

2. Retirer I'ancienne bague de freinage (13) de son
encoche et laremplacer par une nouvelle bague
de freinage (réf. : 344113630).

3. Remettre le plateau a poncer (10) en place, tel
que décrit ci-dessus.

9. Dépannage

* Le témoin électronique (3) clignote
alternativement en rouge et en vert :

La machine est raccordée sur une prise avec une
mauvaise tension.

Avant la mise en service, comparer si la tension
secteur indiquée sur la plaque signalétique
correspond aux caractéristiques du réseau de
courant.

* Le témoin électronique (3) ne s’allume pas
lorsque la machine est activée :

Le céable d'alimentation (7) n’est pas branché
correctement sur la machine ou la prise.

Brancher correctement la machine.

¢ Protection contre la surcharge : le témoin
électronique (3) s’allume en rouge et la
vitesse de rotation de la machine est réduite
44000 min'T (rpm) pendant le processus de
poncgage :

La température dans la machine est trop élevée. La

pression sur la machine est trop élevée pendant

une période prolongée.

Exercer moins de pression sur la machine pendant

quelques temps, la vitesse de rotation de la

machine augmentera alors & nouveau.

¢ Protection contre la surcharge : le témoin
électronique (3) s'allume en rouge et la
vitesse de rotation de la machine est réduite
lentement :

La pression sur la machine est trop élevée pendant
une bréve période.

Exercer moins de pression sur la machine, le
témoin LED (3) s’allume alors automatiquement a
nouveau en vert.

ivation T rité : le

témoin électronique (3) s’allume en rouge et
la machine s’arréte :

La machine est en mode de sécurité a cause de la

température trop élevée.

FRANCAIS

Attendre que la machine refroidisse et que le témoin
électronique s’éteigne.

¢ Le frein du plateau a poncer ne fonctionne
pas:

Bague de freinage usée (13) ou palier de broche

endommageé.

Vérifier la bague de freinage (13) et la remplacer le
cas échéant (voir chapitre 8.). Faire remplacer un
palier de broche défectueux (voir chapitre 11.).

10. Accessoires

Utiliser uniquement des accessoires originaux
Metabo

Remarque : les accessoires Metabo sont adaptés
au revétement velcro. Cela garantit une longévité
élevée du revétement velcro.

Utilisez exclusivement des accessoires qui sont
conformes aux exigences et aux données
caractéristiques indiquées dans la présente notice
d'utilisation.

Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou catalogue.

11. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils élec-
triques doivent uniquement étre effectués par
des électriciens !

Un céble d’alimentation défectueux peut
uniquement étre remplacé par un cable
d’alimentation spécial de la marque Metabo
disponible aupres du service aprés-vente Metabo.

Pour toute réparation sur un outil Metabo, veuillez
contacter votre agence Metabo. Voir les adresses
sur www.metabo.com.

Les listes des pieces de rechange peuvent étre
téléchargées sur le site Internet www.metabo.com.

12. Protection de I'environnement

Suivez les réglementations nationales concernant
I'élimination écologique et le recyclage des
machines, des emballages et des accessoires.

Uniquement pour les pays de I'UE : ne pas
E\/ jeter les appareils électriques dans les
=== ordures ménageres ! Conformément a la
directive européenne 2012/19/EU relative aux
déchets d'équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et a sa transposition dans la
|égislation nationale, les appareils electriques
doivent étre collectés a part et soumis a un
recyclage respectueux de I'environnement.

13. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.

Sous réserve de modifications résultant de progrés
techniques.

D=Diameétre du plateau a poncer
P4 =puissance absorbée

fr
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Ng =vitesse en marche a vide

ny =vitesse en charge nominale

S =diametre du cercle d'oscillation
m =poids sans cable d'alimentation

Valeurs de mesure calculées selon EN 62841.
~ courant alternatif
Outil de la classe de protection Il

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des
émissions de l'outil électrique et la comparaison
entre différents outils électriques. Selon les
conditions d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou
les accessoires utilisés, la sollicitation réelle peut
plus ou moins varier. Pour I'estimation, tenir compte
des pauses de travail et des phases de sollicitation
moindres. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures
organisationnelles.

Valeur totale de vibration (somme des vecteurs des

trois directions) définie selon la norme EN 62841 :
ap, ps=Valeur d’émission de vibrations (meulage de

surfaces)
Knps =incertitude (vibration)
Niveaux sonores t A évalués :
Loa =niveau de pression acoustique
Lwa  =niveau de puissance acoustique

Kpa, Kwa=incertitude

Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 db(A).

ﬂ Porter des protége-oreilles !
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Originele gebruikaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: deze
excenterschuurmachines, geidentificeerd door
middel van type en serienummer *1), voldoen aan
alle relevante bepalingen van de richtlijnen *2) en
normen *3). Technische documentatie bij *4) - zie
pagina 3.

2. Voorgeschreven gebruik van
het systeem

De machine is geschikt voor het droogschuren van
egale en gewelfde vlakken, hout, kunststof, NF-
metaal, plaatstaal, e.d., en van geplamuurde en
gelakte viakken.

Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor schade
door oneigenlijk gebruik.

De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht
worden genomen.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!

* WAARSCHUWING - Lees de gebruiksaan-
& wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.

WAARSCHUWING - Lees alle

veiligheidswaarschuwingen,
aanwijzingen, afbeeldingen en specificaties
die bij dit elektrische gereedschap worden
geleverd. Als de hieronder vermelde aanwijzingen
niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen
voor toekomstig gebruik. Geef uw elektrisch
gereedschap alleen met deze documenten aan
anderen door.

4. Speciale veiligheidsinstructies

Houd het elektrisch gereedschap vast aan de
geisoleerde greepvlakken, aangezien het
slijpvlak de eigen kabel kan raken. Wanneer een
spanningvoerende geleider wordt beschadigd,
kunnen ook metalen apparaatonderdelen onder
spanning worden gezet met een elektrische schok
als mogelijk gevolg.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat instelt, ombouwt, reinigt of er onderhoud
aan pleegt.

Het werkstuk beveiligen tegen wegglijden, bijv. met
behulp van spaninrichtingen.

Draag oorbeschermers als gedurende lange
tijd met de machine gewerkt wordt. Langdurige
blootstelling aan een hoger geluidsniveau kan tot
beschadiging van het gehoor leiden.

De machine vasthouden aan de hiervoor bestemde
handgrepen.

De stofbelasting verminderen:

WAARSCHUWING - Sommige stofdeeltjes

die worden geproduceerd bij het schuren,
zagen, slijpen, boren en ander werk bevatten
chemicalién waarvan bekend is dat ze kanker,
geboorteafwijkingen of andere reproductieve
schade kunnen veroorzaken. Enkele voorbeelden
van deze chemicalién zijn:
- lood van gelode verf,
- mineraalstof van bakstenen, cement en andere

metselwerkmaterialen, en

- arseen en chroom uit chemisch behandeld hout.
Hetrisico dat u hierbij loopt varieert, afhankelijk van
hoe vaak u met dit soort werk bezig bent. Om de
blootstelling aan deze chemicalién te verminderen:
Werk in een goed geventileerde ruimte en werk met
goedgekeurde persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals stofmaskers die
speciaal zijn ontwikkeld voor het filteren van
microscopische deeltjes.

Dit geldt ook voor stof van andere materialen, zoals
sommige houtsoorten (zoals eiken- of beukenstof),
metalen, asbest. Andere bekende ziekten zijn
bijvoorbeeld allergische reacties, aandoeningen
van de luchtwegen. Laat geen stof in uw lichaam
komen.

Neem de richtlijnen en nationale voorschriften in
acht die van toepassing zijn op uw materiaal,
personeel, toepassing en locatie (bijv.
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften,
verwijdering).

Verzamel de ontstane deeltjes op de plaats waar
deze ontstaan, voorkom dat deze neerslaan in de
omgeving.

Gebruik voor speciale werkzaamheden geschikt
toebehoor. Daardoor komen slechts weinig deeltjes
ongecontroleerd in de omgeving terecht.

Gebruik een geschikte stofafzuiging.

Verminder de stofbelasting door:

- de vrijkomende deeltjes en de af te voeren
luchtstroom van de machine niet op de gebruiker
zelf of in de buurt aanwezige personen of op
neergeslagen stof te richten,

- een afzuiginstallatie en/of een luchtfilter te
gebruiken,

- de werkplek goed te ventileren en door te
stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen
wervelt het stof op.

- Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen.
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5. Overzicht

Zie pagina 2.

1 Hendel

2 Handgreep

3 Elektronische signaalindicatie

4 Aan-/uitschakelaar

5 Knop voor het verhogen van het toerental
6 Knop voor het reduceren van het toerental
7 Stroomkabel

8 Stroomkabelvergrendeling

9 Afzuigaansluitstuk

10 Steunschijf

11 Schuurblad

12 Steeksleutel

13 Remring van de steunschijfrem

6. Ingebruikname

Vergelijk voor de ingebruikname, of de op het
typeplaatje aangegeven spanning met de
netspanning overeenkomt.

De machine mag alleen worden aangesloten
op volgens voorschrift geaarde
stopcontacten.

Schakel altijd een voor alle stroomsoorten

gevoelige aardlekschakelaar type B (RCD)
met een max. inschakelstroom van 30 mA voor het
gereedschap.

Wanneer een verlengsnoer vereist is, dient dit drie-
aderig te zijn en moet het aarddraad ervan correct

met het randaardecontact van de contrastekker en
van de stekker verbonden zijn.

6.1 Schuurblad aanbrengen

Gemakkelijk aan te brengen en af te nemen dankzij
de klithechting. Het schuurblad eenvoudig zo
aandrukken, dat de gaten van het schuurblad (11)
en de steunschijf (10) samenvallen.

6.2 Stofafzuiging aansluiten

Voor een optimale stofafzuiging het schuurblad zo
aanbrengen, dat de gaten van het schuurblad (11)
en de steunschijf (10) samenvallen.

Op het afzuigaansluitstuk (9) een passend
afzuigapparaat aansluiten.

6.3 Stroomkabel aan het apparaat aansluiten
Aansluiten: stroomkabel (7) tot aan de aanslag
erin steken. De stroomkabelvergrendeling klikt
vast.

Verwijderen: stroomkabelvergrendeling (8)
drukken en de stroomkabel (7) eraf trekken.

Sluit de stroomkabel aan op een geaard
stopcontact.

7. Gebruik

7.1 In-/uitschakelen, toerental instellen

Schakel de machine aan, door de aan-/
uitschakelaar (4) te drukken. De elektronische
signaalindicatie (3) brandt nu groen.

De machine kan nu door het naar beneden drukken
van de hendel (1) in gebruik worden genomen.

De machine heeft 2 gebruiksmodi voor het instellen
van het toerental. Om tussen de gebruiksmodi te.
wisselen, drukt u gelijktijdig op de knop (5) en de
knop (6).

ebruiksmodus 1:
Door het veranderen van de positie van de hendel
(1) kan het toerental lineair worden ingesteld.

Gebruiksmodus 2:

Door het drukken van de knoppen (5) of (6) wordt
het max. toerental met 1000 min"! (rpm) verhoogd/
verlaagd. Dit is ook tijdens het gebruik mogelijk.

De optimale instelling is het beste vast te stellen
door deze in de praktijk uit te proberen.

Schakel de machine na het schuren uit, door de
aan-/uitschakelaar (4) te drukken.

7.2 Tips voor het werk

Breng de steunschijf (10) in contact met het
werkstuk en schakel de machine dan pas aan.

Voor het beéindigen van het schuurproces, tilt u de
steunschijf (10) op van het werkstuk en schakelt u
het apparaat vervolgens uit.

Hierdoor verhindert u, dat door de hoge snelheid
van het schuurmiddel rillen in het opperviak
ontstaan.

8. Reiniging, onderhoud

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
het apparaat instelt, ombouwt, reinigt of er
onderhoud aan pleegt.

Controleer het apparaat, de steunschijf, de
stroomkabel en de aansluitingen regelmatig op
slijtage.

De machine regelmatig, vaak en grondig
reinigen. Daarbij de ventilatiesleuven van de motor
met een stofzuiger uitzuigen.

Steunschijf met klithechting indien nodig
reinigen (stof wegzuigen). Hierdoor wordt de
levensduur van de klitlaag verlengd.

Versleten steunschijven vervangen

1. De steeksleutel (12) tussen steunschijf (10) en
remring (13) steken en hiermee de as
vergrendelen.

2. Draai de steunschijf (10) linksom (van beneden
gezien), om deze te verwijderen.

3. Monteer de steunschijf (best.nr.: 6.30259000)
altijd met de meegeleverde, reeds gemonteerde
sluitringen.

4. Verwijder de steeksleutel (12).



Steunschijfrem / remring vervangen.

Als na een poosje het stationair toerental van de
steunschijf hoger wordt, is de remring (13) versleten
en moet deze worden vervangen.

Aanwijzing: Bij het schuren van abrasief materiaal
(zoals bijv. gips) slijt de remring onvermijdelijk
sneller af.

Aanwijzing: Een te hoog zuigvermogen van uw

zuiger kan tot een storing van de steunschijfrem
leiden.

1. Steunschijf (10) verwijderen, zoals boven
beschreven.

2. De oude remring (13) uit zijn groef verwijderen
en vervangen door de nieuwe remring (best.nr.:
344113630).

3. Steunschijf (10) weer aanbrengen, zoals boven
beschreven.

9. Storingen verhelpen

* De elektronische signaalindicatie (3)
knippert afwisselend rood en groen:

De machine is aangesloten op een stopcontact met

verkeerde spanning.

Vergelijk voor de ingebruikname of de op het
typeplaatje aangegeven spanning met de
gegevens van uw stroomnet overeenkomt.

* De elektronische signaalindicatie (3) brandt
niet tijdens het inschakelen:

De stroomkabel (7) is niet juist aan de machine of

het stopcontact aangesloten.

Sluit de machine correct aan.

¢ Overbelastin herming: De
elektronische signaalindicatie (3) brandt
rood en het toerental van de machine daalt
tijdens het slijpen op 4000 min™! (rpm):

De temperatuur in de machine is te hoog. De druk

op de machine is gedurende een langere periode te

hoog.

Oefen een poosje minder druk uit op de machine,
dan neemt het toerental van de machine weer toe.

¢ Overbelastingsbescherming: De
elektronische signaalindicatie (3) brandt
rood en het toerental van de machine neemt
een beetje af:

De druk op de machine is gedurende een korte

periode te hoog.

Oefen minder druk uit op de machine, dan schakelt
de LED-indicator (3) automatisch weer terug naar
groen.

hakelin

heidsuit ing: De

elektronische signaalindicatie (3) brandt

rood en de machine is gestopt:
De machine bevindt zich vanwege de hoge
temperatuur in de veiligheidsmodus.
Wacht totdat de machine is afgekoeld en de
elektronische signaalindicatie uit gaat.
* De steunschijfrem werkt niet:
Versleten remring (13) of beschadigd spillager.

NEDERLANDS nl

Controleer de remring (13) en vervang deze indien
nodig (zie hoofdstuk 8.). Laat een defect spillager
vervangen (zie hoofdstuk 11.).

10. Toebehoren

Gebruik alleen origineel Metabo toebehoor.

Aanwijzing: Toebehoor van Metabo is afgestemd
op de klithechting van de machine. Dit leidt tot een
lange levensduur an de klithechting.

Gebruik alleen toebehoor dat voldoet aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.

11. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkend vakman
worden uitgevoerd!

Een defecte stroomkabel mag alleen worden
vervangen door een speciale, orginele beschermde
stroomkabel van Metabo. Dit is verkrijgbaar via de
Metabo Service.

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.

12. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en
toebehoren.

Uitsluitend voor EU-landen: geef uw
E elektrisch gereedschap nooit met het huisvuil
== mee! Volgens de Europese richtlijn 2012/19/
EU inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen oud elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld en op
milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.

13. Technische gegevens

Toelichting op de gegevens van pagina 3.
Wijzigingen en technische verbeteringen

voorbehouden.

D =diameter van de steunschijf

P4 =nominaal vermogen

Ng =toerental bij nullast

n4 =toerental bij nominale belasting
S =trillingsdiameter

m =gewicht zonder stroomkabel

Meetgegevens volgens de norm EN 62841.
~ wisselstroom
Machine van beveiligingsklasse |
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De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de betreffende
geldige norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch
gereedschap of het inzetgereedschap kan de
daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen.
Neem voor de beoordeling pauzes en fasen met
een lagere belasting in aanmerking. Bepaal op
basis van de overeenkomstig aangepaste
taxatiewaarden maatregelen ter bescherming van
de gebruiker, bijv. organisatorische maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) vastgesteld conform EN 62841:

ap ps =trillingsemissiewaarde (opperviakken

schuren)
Khps =onzekerheid (trilling)
Typisch A-gekwalificeerd geluidsniv
Loa =geluidsdrukniveau
Lwa  =geluidsvermogensniveau

KpA, Kwa=onzekerheid

Tijdens het werken kan het geluidsniveau 80 dB(A)
overschrijden.

m Draag gehoorbescherming!



Manuale d’uso originale

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che queste levigatrici roto-orbitali, identificate dai
modelli e numeri di serie *1), sono conformi a tutte
le disposizioni pertinenti delle direttive *2) e delle
norme *3). Documentazione tecnica presso *4) -
vedere pagina 3.

2. Utilizzo conforme

La macchina & indicata per la levigatura a secco di
superfici piane e ondulate, legno, plastiche, metalli
non ferrosi, lamiera d'acciaio e simili, nonché per
superfici stuccate e verniciate.

Per eventuali danni derivanti da un uso improprio
del dispositivo, € responsabile esclusivamente
I'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali per
la prevenzione degli infortuni nonché le avvertenze
di sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

* ATTENZIONE - Al fine di ridurre il rischio di
& lesioni leggere le Istruzioni per l'uso.

AVVERTENZA - Leggere tutte le

avvertenze di pericolo, le istruzioni
operative, le figure e le specifiche accluse al
presente elettroutensile. /| mancato rispetto di
tutte le istruzioni sottoelencate potra comportare il
pericolo di scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative per ogni esigenza futura.
L'elettroutensile andra consegnato esclusivamente
insieme al presente documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Tenere I'elettroutensile prendendolo soltanto
dalle apposite superfici isolate, dato che la
superficie di levigatura potrebbe andare a
finire sul proprio cavo di alimentazione. ||
danneggiamento di un cavo sotto tensione pud
mettere sotto tensione anche i componenti metallici
dell'apparecchio e provocare cosi una scossa
elettrica.

Estrarre la spina dalla presa prima di eseguire

qualunque intervento di regolazione, modifica,
manutenzione o pulizia.
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Fissare il pezzo, ad es. tramite dispositivi di
serraggio, per evitarne la caduta.

Indossare protezioni acustiche, qualora si
debba lavorare per lunghi periodi. Il lungo effetto
del livello di intensita acustica pud danneggiare
l'udito.

Tenere ferma la macchina afferrandola per le
apposite maniglie.

Riduzione della formazione di polvere:

AVVERTENZA - Alcune polveri che si
formano durante la levigatura con carta
vetrata, il taglio, la levigatura, la foratura e altri lavori

contengono sostanze chimiche note per essere

causa di tumori, difetti alla nascita o altre anomalie

nella riproduzione. Alcune di queste sostanze

chimiche sono per esempio:

- piombo in vernici contenenti piombo,

- polvere minerale proveniente da mattoni,
cemento e altri materiali edili,

- arsenico e cromo provenienti da legno trattato
chimicamente.

Il rischio di questa esposizione varia a seconda

della frequenza con cui si effettua questo tipo di

lavoro. Per ridurre I'esposizione a queste sostanze

chimiche: lavorare in un'area ben ventilata e con

dispositivi di protezione approvati, quali ad es.

mascherine antipolvere progettate appositamente

per filtrare le particelle microscopiche.

Cio vale anche per la polvere proveniente da altri
materiali, come ad es. alcuni tipi di legno (come la
polvere di quercia o di faggio), metalli, amianto.
Altre malattie note sono ad es. le reazioni allergiche
e le malattie alle vie respiratorie. Impedire alla
polvere di raggiungere il corpo.

Osservare le direttive e le disposizioni nazionali
inerenti al materiale utilizzato, al personale, al tipo e
luogo diimpiego (ad es. disposizioni sulla sicurezza
del lavoro, smaltimento).

Raccogliere le particelle formatesi, evitando che si
depositino nell'ambiente circostante.

Per lavori speciali, utilizzare accessori adeguati. In
questo modo, nell'ambiente si diffonde in maniera
incontrollata una minore quantita di particelle.

Utilizzare un sistema di aspirazione adatto.

Ridurre la formazione di polvere procedendo come

segue:

- Non indirizzare le particelle in uscita e la corrente
dell'aria di scarico del dispositivo su di sé o sulle
persone che si trovano nelle vicinanze, né sulla
polvere depositata.

- Utilizzare un impianto di aspirazione e/o un
depuratore d'aria.

- Ventilare bene il luogo di lavoro e tenerlo pulito
tramite aspirazione. Passando la scopa o
soffiando si provoca un movimento vorticoso della
polvere.

- Aspirare o lavare gli indumenti di protezione. Non
soffiare, scuotere o spazzolare.
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5. Sintesi

Vedere pagina 2.

Leva

Impugnatura

3 Display elettronico

4 Interruttore ON/OFF

5 Pulsante per aumentare il numero di giri
6 Pulsante per ridurre il numero di giri
7
8
9

N —

Cavo di alimentazione
Blocco cavo di alimentazione
Bocchetta di aspirazione

10 Platorello

11 Foglio abrasivo

12 Chiave a forcella

13 Anello del freno del platorello

6. Messa in funzione

Prima della messa in funzione, verificare che

la frequenza e la tensione di alimentazione
corrispondano ai dati elettrici riportati sulla targhetta
del modello.

La macchina dev'essere collegata solamente
ad una presa regolarmente dotata di messa a
terra.

Applicare sempre a monte un interruttore di
sicurezza Fl di tipo B (RCD), sensibile a
qualsiasi corrente, con corrente di scatto massima

di 30 mA.

Se é necessario utilizzare un cavo di prolunga, esso
dovra essere a tre fili, e il relativo conduttore diterra
dovra condurre correttamente con il contatto di terra
della presa di collegamento ed essere collegato
con quello della spina.

6.1 Applicazione del foglio abrasivo
Facilita di applicazione e rimozione grazie al
fissaggio autoaderente. Basta premere il foglio
abrasivo in modo da far coincidere i fori del foglio
abrasivo stesso (11) e quelli del platorello (10).

6.2 Collegamento dell'aspirapolvere

Per un'aspirazione ottimale della polvere,
posizionare il foglio abrasivo in modo da far
coincidere i fori del foglio abrasivo stesso (11) e
quelli del platorello (10).

Collegare al bocchettone di aspirazione (9) un
dispositivo di aspirazione adeguato.

6.3 Collegamento del cavo di alimentazione
al dispositivo

Collegamento: inserire il cavo di alimentazione (7)

fino allo scatto. Il blocco del cavo di alimentazione si

innesta.

Scollegamento: premere sul blocco del cavo di
alimentazione (8) ed estrarre il cavo (7).

Collegare il cavo di alimentazione a una presa
elettrica dotata di messa a terra.

7. Utilizzo
7.1 Accensione/spegnimento, impostazione
del numero di giri
Accendere il dispositivo premendo il pulsante ON/
OFF (4). Il display elettronico (3) si accende in
verde.

A questo punto, il dispositivo si pud mettere in
funzione abbassando la leva (1).

Il dispositivo dispone di due modalita per impostare
il numero di giri. Per passare da una modalita

all'altra premere contemporaneamente i pulsanti (5)

Modalita 1:
Cambiando la posizione della leva (1), il numero di
giri si pud regolare in maniera lineare.

Modalita 2:

Premendo sul pulsante (5) o (6), il numero di giri
max. aumenta o si riduce di 1000 min! (giri/min).
Cio & possibile anche durante il funzionamento.

L'impostazione ottimale dovra essere verificata con
dei tentativi pratici.

Al termine della levigatura, accendere il dispositivo
premendo il pulsante ON/OFF (4).

7.2 Avvertenze per il lavoro

Mettere il platorello (10) a contatto con il pezzo; solo
ora si pud accendere il dispositivo.

Perterminare la levigatura sollevare il platorello (10)
dal pezzo; solo ora si pud spegnere.

In questo modo siimpedisce la formazione di solchi
sulla superficie per effetto dell'eccessiva velocita
dell'abrasivo.

8. Pulizia, manutenzione

Estrarre la spina dalla presa prima di eseguire
qualunque intervento di regolazione,
riattrezzamento, manutenzione o pulizia.

Controllare regolarmente se il dispositivo, il
platorello, il cavo di alimentazione e i collegamenti
sono usurati.

Pulire a fondo la macchina regolarmente e
frequentemente. Nel far cio, pulire le fenditure di
ventilazione del motore con un aspirapolvere.

Pulire il platorello con fissaggio autoaderente
se necessario (aspirare la polvere). Questo
prolunga la durata della superficie autoaderente.

Sostituzione dei platorelli usurati

1. Inserire la chiave a forcella (12) tra il platorello
(10) e I'anello del freno (13) e bloccare I'albero.

2. Ruotare il platorello (10) in senso antiorario
(guardando dal basso) per rimuoverlo.

3. Applicare il platorello nuovo (n. ordine:
6.30259000) sempre insieme alle rondelle
premontate in dotazione.

4. Rimuovere la chiave a forcella (12).



Sostituzione del freno del platorello/anello del
freno.

Se dopo un po' di tempo il numero di giri al minimo
del platorello aumenta, significa che I'anello del
freno (13) € usurato e deve essere sostituito.

Nota: se si leviga del materiale abrasivo (ad es.
gesso, ecc.), inevitabilmente I'anello del freno si
usura piu velocemente.

Nota: se il dispositivo di aspirazione ha una potenza
di aspirazione eccessiva, questa puo portare al
malfunzionamento del freno del platorello.

1. Rimuovere il platorello (10) come descritto
sopra.

2. Rimuovere I'anello vecchio del freno (13) dalla
sua scanalatura e sostituirlo con un anello nuovo
(n. ordine: 344113630).

3. Riapplicare il platorello (10) come descritto
sopra.

9. Eliminazione dei guasti

* |l display elettronico (3) lampeggia
alternativamente in rosso e verde:

Il dispositivo & collegato a una presa elettrica

avente una tensione errata.

Prima della messa in funzione, verificare che la
tensione di alimentazione corrisponda ai dati
elettrici riportati sulla targhetta del modello.

¢ All'accensione, il display elettronico (3) non
si accende:

Il cavo di alimentazione (7) non € correttamente

collegato al dispositivo o alla presa elettrica.

Collegare il dispositivo correttamente.

* Protezione contro il sovraccarico: il display
elettronico (3) si accende in rosso e, durante
la levigatura, il numero di giri del dispositivo
si abbassa a 4000 min™' (giri/min):

La temperatura nel dispositivo € troppo elevata. La

pressione sul dispositivo € eccessiva per un tempo

prolungato.

Esercitare per un attimo una minore pressione sul
dispositivo, dopodiché il numero di giri aumenta di
nuovo.

* Protezione contro il sovraccarico: il display
elettronico (3) si accende in rosso e il
numero di giri del dispositivo si abbassa
facilmente:

La pressione sul dispositivo & eccessiva per un

breve momento.

Esercitare una minore pressione sul dispositivo,
cosi l'indicatore a LED (3) si riaccende
automaticamente in verde.

* Disattivazione elettronica di sicurezza: il
display elettronico (3) si accende in rosso e
il dispositivo si ferma:

Il dispositivo si trova in modalita di sicurezza a

causa della temperatura elevata.

Attendere che il dispositivo si raffreddi e si spengail

display elettronico.
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¢ |l freno del platorello non funziona:

L'anello del freno € usurato (13) oppure il supporto
dell'albero & danneggiato.

Controllare I'anello del freno (13) e sostituirlo se
necessario (vedi capitolo 8.). Se il supporto
dell'albero & difettoso, farlo sostituire (vedi capitolo
11.).

10. Accessori

Utilizzare solo accessori originali Metabo.

Nota: gli accessori Metabo sono perfettamente
idonei alla superficie autoaderente della macchina.
Questo prolunga la durata della superficie
autoaderente.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per l'uso.

La gamma completa degli accessori € disponibile
allindirizzo www.metabo.com oppure nel catalogo.

11. Riparazione

Le eventuali riparazioni degli elettroutensili
devono essere eseguite esclusivamente da
elettricisti specializzati.

Un cavo di alimentazione difettoso deve essere
sostituito solo da uno speciale cavo di
alimentazione originale metabo disponibile tramite
'assistenza Metabo.

In caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi, consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

12. Rispetto dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo
smaltimento eco-compatibile e al riciclaggio di
macchine fuori servizio, imballaggi e accessori.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli

elettroutensili con i rifiuti domestici! Secondo
== |3 Direttiva europea 2012/19/EU sugli utensili
elettrici ed elettronici usati e I'applicazione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili usati devono essere
smaltiti separatamente e sottoposti ad un sistema di
riciclaggio eco-compatibile.

13. Dati tecnici
Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 3.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

D =diametro del platorello

P4 =potenza nominale assorbita

Ng =numero di giri al minimo

ny =numero di giri a carico nominale
S =diametro orbita

m =peso senza cavo di alimentazione
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Valori misurati a norma EN 62841.
~ corrente alternata
Macchina in classe di protezione |

| dati tecnici sopra indicati sono soggetti a tolleranze
(secondo gli standard specifici vigenti).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri
elettroutensili. In base alle condizioni d'impiego, allo
stato dell'elettroutensile o degli utensili accessori, il
carico effettivo pud risultare superiore o inferiore. Ai
fini di una corretta stima, considerare le pause di
lavoro e le fasi di carico ridotto. Basandosi su valori
stimati e opportunamente adattati, stabilire misure
di sicurezza idonee per I'utilizzatore, ad es. di
carattere organizzativo.

Valore complessivo delle vibrazioni (somma

vettoriale delle tre direzioni) calcolato secondo la

norma EN 62841:

an ps =Vvalore di emissione vibrazioni (levigatura
' superficiale)

Knps =incertezza (oscillazioni)

Livello sonoro classe A tipico:
Loa =livello di pressione acustica
Lwa  =livello di potenza acustica

Kpa, Kwa=incertezza

Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 dB(A).
m Indossare le protezioni acustiche!
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Manual de instrucciones original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estas lijadoras excéntricas,
identificadas por tipo y nimero de serie *1),
cumplen todas las disposiciones pertinentes de las
directivas *2) y normas *3). Documentaciones
técnicas en *4) - véase pagina 3.

2. Uso segun su finalidad

Esta herramienta esta indicada para el rectificado
en seco de superficies planas y curvadas, madera,
plasticos, metales no ferreos, chapa de acero y
superficies similares, emplastecidas y pintadas.

Los posibles dafos derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Se deberan respetar las normas sobre prevencion
de accidentes generalmente aceptadas y las
indicaciones de seguridad aqui incluidas.

3. Recomendaciones generales
de seguridad

Para su propia proteccion y la de su
herramienta eléctrica, observe las partes
marcadas con este simbolo.

> ADVERTENCIA: Lea el manual de instruc-
& ciones para reducir el riesgo de accidentes.

ADVERTENCIA - Lea integramente las

advertencias de peligro, las
instrucciones, las ilustraciones y las
especificaciones entregadas con esta
herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a
las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar
una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e
instrucciones para futuras consultas. Sientrega
su herramienta eléctrica a otra persona, es impres-
cindible acompanarla de este documento.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

Sujete la herramienta eléctrica por las
empunaduras con aislamiento, ya que la
superficie de lijado podria tocar el propio cable
de alimentacion. El dafio en un cable conductor
de corriente puede electrizar las partes metalicas
de la herramienta y causar una descarga eléctrica.

Extraiga el enchufe de latoma de corriente antes de
realizar cualquier trabajo de ajuste, reparacion,
reequipamiento o limpieza en la herramienta.

Asegure la pieza de trabajo para inmovilizarla, p.
€j., con ayuda de dispositivos de sujecion.

Si los trabajos duran un periodo de tiempo
prolongado, usar proteccion para los oidos. La
exposicién a niveles de ruido elevados durante
periodos prolongados puede causar dafos en la
capacidad auditiva.

Sujetar el aparato por las empufiaduras previstas
para ello.

Reducir la exposicion al polvo:

ADVERTENCIA - Algunos polvos generados

por el lijado, aserrado, amolado o taladrado
con herramientas eléctricas y otras actividades de
construccion contienen sustancias quimicas que se
sabe que causan cancer, defectos de nacimiento y
otros dafnos sobre la reproduccion. Algunos
ejemplos de estas sustancias quimicas son:

- Plomo procedente de pinturas a base de plomo,
- Silice cristalina procedente de ladrillos y cemento,
asi como de otros productos de mamposteria, y

- Arsénico y cromo procedentes de madera de
construccion tratada quimicamente
El riesgo para usted por estas exposiciones varia,
dependiendo de qué tan a menudo haga este tipo
de trabajo. Para reducir su exposicion a estas
sustancias quimicas: trabaje en un area bien
ventilada y trabaje con equipo de seguridad
aprobado, como por ejemplo las mascaras
antipolvo que estan disefadas especialmente para
impedir mediante filtracion el paso de particulas
microscopicas.

Esto vale asimismo para polvos de otros materiales
como p.ej. algunos tipos de madera (como polvo de
roble o de haya), metales y asbesto. Otras
enfermedades conocidas son p.ej. reacciones
alérgicas y afecciones de las vias respiratorias. No
permita que estas particulas penetren en su
cuerpo.

Respete las directivas y normas nacionales
vigentes aplicables a su material, personal, uso y
lugar de utilizacion (p.ej. normas de proteccién
laboral y eliminacién de residuos).

Recoja las particulas resultantes en el mismo lugar
de emision, evite que éstas se sedimenten en el
entorno.

Utilice unicamente accesorios adecuados para
trabajos especiales. Esto reducira la cantidad de
particulas emitidas incontroladamente al entorno.

Utilice un sistema de aspiracién de polvo
adecuado.

Reduzca la exposicién al polvo:

- evitando dirigir las particulas liberadas y la
corriente del aparato hacia usted, hacia las
personas préximas a usted o hacia el polvo
acumulado,

- incorporando un sistema de aspiracién y/o un
depurador de aire,

- ventilando bien el puesto de trabajo o
manteniéndolo limpio mediante sistemas de
aspiracion. Barrer o soplar solo hace que el polvo
se levante y arremoline.
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- Lave la ropa de proteccion o limpiela mediante
aspiracion. No utilice sistemas de soplado, no la
sacuda ni cepille.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.

Palanca

Empunadura

3 Indicacion de sefal del sistema electrénico
4 Tecla on/off

5 Tecla para aumentar la velocidad

6 Tecla para reducir la velocidad
7
8
9

N —

Cable de alimentacion
Bloqueo del cable de alimentacion
Tubo de aspiracion

10 Placa de apoyo

11 Hoja lijadora

12 Llave de boca

13 Anillo de freno de la placa de apoyo

6. Puesta en servicio

Antes de conectar el aparato, compruebe que

latensiony la frecuencia de red que se indican
en la placa de identificacion coinciden con los datos
de la red eléctrica.

Conecte el aparato Unicamente a enchufes
con puesta a tierra.

Preconecte siempre un interruptor de

proteccion Fl de tipo B sensible a corriente
universal (RCD) con una corriente de desconexion
maxima de 30 mA.

Si necesita utilizar un cable de prolongacion, éste
debera ser de tres hilos (conductor protector
conductivo en buen estado y conectado al contacto
de puesta atierra del acoplamientoy al contacto del
enchufe).

6.1 Montaje de la hoja lijadora

Montaje y extraccion sencillos gracias al cierre de

cardillo. Basta con apretar la hoja lijadora (11) hasta
que los orificios de la misma encajen con los de la
placa de apoyo (10).

6.2 Conexion de la aspiracion de polvo

Para conseguir una potencia de aspiracion 6ptima,
debe montarse la hoja lijadora (11) de modo que los
orificios de la misma encajen con los de la placa de
apoyo (10).

Conecte el tubo de aspiracion (9) a un aspirador
que sea apropiado.

6.3 Conexion del cable de alimentacién al
aparato

Conexioén: insertar el cable de alimentacion (7)

hasta alcanzar el tope. El cable de alimentacion

debe quedar encajado.

Desconexion: presionar sobre el bloqueo del
cable de alimentacién (8) y tirar del cable de
alimentacion (7) hacia fuera.

Conecte el cable de alimentacién a una toma de
corriente con puesta a tierra.

7. Manejo
7.1 Conexién/desconexidn, ajuste del
nuamero de revoluciones

Ponga en marcha el aparato pulsando la tecla on/
off (4). Ahora la indicacion de sefial del sistema
electronico (3) se encendera en verde.

El aparato solo se pondra en funcionamiento si se
presiona hacia abajo la palanca (1)

El aparato dispone de 2 modos de operativos para
ajustar la velocidad. Par: mbiar nm

otro, pulse la tecla (5) y la tecla (6)
simultdneamente.

Modo operativo 1:
Modificando la posicion de la palanca (1) es posible
controlar la velocidad lineal.

Modo operativo 2:

Pulsando las teclas (5) o (6) la velocidad aumenta o
se reduce en 1000 min™' (rpm). Dicho ajuste
también se puede efectuar durante el
funcionamiento.

El ajuste 6ptimo se puede determinar mediante la
practica.

Apague el aparato tras finalizar el trabajo de
esmerilado, pulsando la tecla on/off (4).

7.2 Indicaciones de funcionamiento

Solo ponga en marcha el aparato cuando haya
puesto la placa de apoyo (10) en contacto con la
pieza.

Para terminar el trabajo de esmerilado, levante la
placa de apoyo (10) de la pieza y solo entonces
podra apagar el aparato.

Asi evitara la formacion de estrias sobre la
superficie debidas a un exceso de velocidad del
disco de corte.

8. Limpieza, mantenimiento

Extraiga el enchufe de la toma de corriente

antes de realizar cualquier trabajo de ajuste,
reparacion, reequipamiento o limpieza en la
herramienta.

Controle periddicamente si el aparato, la placa de
apoyo, el cable de alimentacién y las conexiones
presentan signos de desgaste.

Limpiar a fondo la maquina periédicamente.
Las ranuras de ventilacion del motor deben
limpiarse con un aspirador.

Limpiar la placa de apoyo con cierre de cardillo
si es necesario (aspirar el polvo). Esto alarga la
vida util de la almohadilla adhesiva del cardillo.

Sustitucion de la placa de apoyo desgastada

1. Introducir la boca de llave (12) entre la placa de
apoyo (10) y el anillo de freno (13) y bloquear asi
el husillo.

2. Gire la placa de apoyo (10) en sentido
antihorario (visto desde abajo) para poder



retirarla.

3. Monte el nuevo plato de apoyo (n.2 de ref.:
6.30259000) utilizando siempre la arandela
distanciadora premontada suministrada.

4. Retire lallave de boca (12).

Sustitucion del freno de la placa de apoyo/del
anillo de freno.

Sustituir el anillo de freno, si transcurrido cierto
tiempo aumenta el nimero de revoluciones en
ralenti de la placa de apoyo, ya que esto es sintoma
de que el anillo de freno (13) esta desgastado.

Advertencia: el afilado de material abrasivo (p. ej.
yeso, etc.), acelera el desgaste del anillo de freno.

Nota: si la potencia de aspiracion de su aparato
aspirador es demasiado alta, podria provocar fallos

de funcionamiento en el freno de la placa de apoyo.

1. Retirar la placa de apoyo (10), tal y como se
describe mas arriba.

2. Sacar el anillo de freno (13) de su ranura y
sustituirlo por un anillo de freno nuevo (n.° de
ref.: 344113630).

3. Volver a colocar la placa de apoyo (10), tal y
como se describe mas arriba.

9. Localizacion de averias

¢ Laindicacion de senal del sistema
electronico (3) parpadea alternativamente
de color rojo y verde:

El aparato se ha conectado a una toma de corriente
con una tensién inadecuada.

Antes de la puesta en marcha, compruebe que la
tension de red que se indica en la placa de
identificacion se corresponde con las
caracteristicas de su red eléctrica.

* Laindicacion de senal del sistema
electrénico (3) no se enciende al conectar el
aparato:

El cable de alimentacién (7) no esta correctamente

conectado al aparato o a la toma de corriente.

Conecte el aparato correctamente.

¢ Proteccion contra sobrecargas: la seial del
sistema electrénico (3) se enciende de color

rojo y la velocidad del aparato baja durante

el proceso de esmerilado a 4000 min~! (rpm):

Latemperatura en el aparato es demasiado alta. Se
esta ejerciendo una presion demasiado alta sobre
el aparato durante un tiempo prolongado.

Durante un breve momento ejerza algo menos de
presion sobre el aparato y la velocidad volvera a
subir.

* Proteccion contra sobrecargas: la senal del
sistema electronico (3) se enciende de color
rojo y la velocidad del aparato baja
ligeramente:

Se esta ejerciendo una presion demasiado alta

sobre el aparato durante un breve momento.

Ejerza algo menos de presion sobre el aparato y la

sefial LED (3) pasara automaticamente a color
verde.

ESPANOL es

* Desconexion electronica de seguridad: la
senal del sistema electrénico (3) se enciende
de color rojo y el aparato se ha detenido.

El aparato ha pasado a modo de seguridad debido
a una temperatura excesiva.

Espere hasta que el aparato se haya enfriado y se
apague la indicacion de sefal del sistema
electrénico.

* El freno de la placa de apoyo no funciona:
Anillo de freno (13) cerrado o rodamiento dafado.

Revise el anillo de freno (13) y sustituyalo por otro
nuevo, si fuera necesario (véase capitulo 8.). Si el
rodamiento esta defectuoso, solicite su sustitucion
(véase capitulo 11.).

10. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.

Advertencia: Los accesorios de Metabo se adaptan
a la almohadilla adhesiva del cardillo de la
herramienta. Esto alarga la vida util de la
almohadilla adhesiva del cardillo.

Utilice unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.

Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catélogo.

11. Reparaciones

Las reparaciones de herramientas eléctricas
deben estar a cargo exclusivamente de
técnicos electricistas especializados.

Un cable de alimentacion deteriorado solo puede
ser sustituido por otro cable de alimentacion
especial y original de Metabo que puede solicitarse
al servicio de asistencia técnica de Metabo.

En caso de tener una herramienta eléctrica de
Metabo que necesite ser reparada, sirvase dirigirse
a su representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones nece-
sarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargar listas de repuestos.

12. Proteccion del medio
ambiente

Cumplalo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestion ecolégica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalaje y accesorios
usados.

Sélo para paises de la UE: no tire las

herramientas eléctricas a la basura
=== domeéstica. Segun la directiva europea 2012/
19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos y las correspondientes legislaciones
nacionales, las herramientas eléctricas usadas
deben recogerse por separado y reciclarse de
modo respetuoso con el medio ambiente.

25



es ESPANOL

26

13. Datos técnicos

Notas explicativas sobre la informacion de la
pagina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcion de las innovaciones
tecnoldgicas.

D =Diametro de la placa de apoyo

P4 =Potencia de entrada nominal

Ng =Numero de revoluciones con marcha en
vacio

ny =Numero de revoluciones con carga
nominal

S =Diametro del circuito oscilante

m =Peso sin cable de red

Valores de medicién establecidos de acuerdo con
EN 62841.

~ Corriente alterna
Maquina de la clase de seguridad |

Las datos técnicos aqui indicados estan sujetos a
rangos de tolerancia (conforme a las normas
vigentes).

Valores de emision

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararlas con las
de otras herramientas eléctricas. Dependiendo de
las condiciones de uso, del estado de la
herramienta eléctrica o de las herramientas que se
utilicen, la carga real puede ser mayor o menor.
Para realizar la valoracién tenga en cuenta las
pausas de trabajo y las fases de trabajo a carga
reducida. Determine, a partir de los valores
estimados, las medidas de seguridad para el
operario, p. €j. medidas organizativas.

Valor total de vibraciones (suma vectorial de tres

direcciones) determinado segun EN 62841:

an ps = Valordeemisionde vibraciones (lijado de
' superficies)

Knps =Inseguridad (vibracion)

Niveles acusticos tipicos compensados A:

Loa =Nivel de intensidad acustica

Lwa  =Nivel de potencia acustica

Kpa, Kwa=Inseguridad

Al trabajar, el nivel de ruido puede superar los

80 dB(A).

ﬂ jUse auriculares protectores!
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Manual de instrucoes original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: estas
lixadeiras de disco orbital, identificadas por tipo e
numero de série *1), estdo em conformidade com
todas as disposic¢des aplicaveis das Diretivas *2) e
Normas *3). Documentages técnicas no *4) - ver
pagina 3.

2. Utilizacao correta

A maquina é adequada para lixar a seco superficies
lisas e onduladas, madeiras, plasticos, metais ndo
ferrosos, chapas de ago e semelhantes, superficies
com betume e superficies lacadas.

O utilizador é inteiramente responsavel por danos
advindos de um uso indevido.

Respeitar as normas gerais de prevengao de
acidentes aplicaveis e as indicagdes de seguranca
juntamente fornecidas.

3. Instrucoes gerais de
seguranca

Para sua propria protecc¢éo e para
proteger a sua ferramenta eléctrica ,
cumpra muito em especial todas as refe-
réncias marcadas com este simbolo!

* AVISO - Ler as Instrucdes de Servigo para
reduzir um risco de ferimentos e lesoes.

ATENCAO - Devem ser lidas todas as

indicacoes de seguranca, instrucoes,
ilustrac6es e especificac6es desta ferramenta
elétrica. O desrespeito das instrucdes
apresentadas abaixo pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou graves lesoes.

Guarde bem todas as adverténcias e
instrucoes para futura referéncia. Quando
entregar esta ferramenta eléctrica a outros, faga-o
sempre acompanhado destes documentos.

4. Indicacées especiais de
seguranca

Segure a ferramenta elétrica nas superficies
isoladas do punho, uma vez que a superficie de
lixar pode atingir o proprio cabo de ligagao. Os
danos provocados hum condutor de corrente
elétrica podem colocar as pegas de metal da
ferramenta sob tenséo e causar um choque
elétrico.

Puxar a ficha da tomada antes de proceder a
qualquer ajuste, reequipamento, manutengéo ou
limpeza.

Proteger a peca de trabalho contra deslizamento,
utilizando por ex. dispositivos de fixagao.

Use proteccao auditiva sempre que trabalhar
durante longos periodos de tempo. Uma

exposicao prolongada a elevados niveis de ruido
pode provocar problemas de audic¢ao.

Segurar a maquina firmemente nos punhos
previstos.

Reduzir os niveis de pé:

ATENCAO - Alguns p6s causados por
lixamento com papel de lixa, serragem,
retificagéo, perfuragao e outros trabalhos contém
produtos quimicos conhecidos por causar cancro,
anomalias congénitas ou outros problemas
reprodutivos. Alguns exemplos destes produtos
quimicos sao:
- chumbo de tintas com chumbo,
- p6 mineral de tijolo, cimento e outros materiais de
construcao civil e
- arsénio e cromio de madeiras com tratamento
quimico.
O risco para si depende da frequéncia da
realizagao deste tipo de trabalhos. Para reduzir a
sua exposicao a estes produtos quimicos: trabalhe
em areas bem ventiladas e com equipamento de
protecéo individual homologado como, por
exemplo, mascaras contra p6 concebidas para
filtrar particulas microscépicas.

O mesmo se aplica a pé de outros materiais como,
por exemplo, alguns tipos de madeira (como p6 de
carvalho ou faia), metais e amianto. Outras
doengas conhecidas séo, p. ex., reagoes alérgicas,
doencas respiratoérias. Nao deixe que o pé entre em
contacto com o seu corpo.

Respeite as diretivas e disposi¢des nacionais
validas para o seu material, pessoal, caso de
utilizagcao e local de utilizagao (p. ex., disposi¢des
relativas a seguranga no trabalho, eliminagéo).

Apanhe as particulas geradas no local de origem
das mesmas e evite deposi¢des nas imediagoes.

Utilize acessoérios apropriados para trabalhos
especiais. Através disso é reduzida a expulsao
descontrolada de particulas no ambiente.

Utilize um aspirador de p6 adequado.

Reduza os niveis de po6:

- direcionando as particulas expelidas e o fluxo de
ar de exaustao da maquina para longe de si, das
pessoas que se encontram nas proximidades ou
do pé acumulado,

- montando um dispositivo de aspiragdo e/ou um
purificador de ar,

- arejando bem o local de trabalho e aspirando-o
para o manter limpo. Varrer ou soprar por jato de
ar forma remoinhos de pé.

- Aspire ou lave o vestuario de protecdo. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.

5. Vista geral

Ver pagina 2.

1 Alavanca

2 Punho

3 Indicador de sinal eletrénico
4 Botao ligar/desligar
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5 Botéo para aumentar as rotagcoes
6 Botao para reduzir as rotagdes
7 Cabo de alimentacdo
8 Bloqueio do cabo de alimentagéo
9 Casquilho de aspiracédo
10 Prato de apoio
11 Folha de lixa
12 Chave de bocas
13 Anel de freio do travao do prato de apoio

6. Colocacao em funcionamento

Antes de colocar em funcionamento, confirme

se os dados da sua rede elétrica coincidem
com a tenséo de rede e a frequéncia de rede
indicadas na placa de carateristicas.

S6 é permitido conectar a ferramenta a uma
tomada devidamente ligada a terra.

Ligar sempre previamente um disjuntor de
protecéo Fl universal de tipo B (RCD) com
uma corrente de disparo max. de 30 mA.

Sempre que for necessario um cabo adaptador,
este deve possuir fios triplos (e o seu fio de ligagao
a terra de conducéo impecavel, ligado ao contacto
de protecdo da tomada de acoplamento e do
conector).

6.1 Montar a folha de lixa

Montagem e desmontagem facil devido a fixacao
autoaderente. Pressionar a folha de lixa, de modo a
que as perfuracdes da folha de lixa (11) e do prato
de apoio (10) coincidam.

6.2 Ligar a aspiracao de p6

Para otimizar a capacidade de aspiragdo do po,
devera montar a folha de lixa de modo a que as
perfuragdes dafolha delixa (11) e do prato de apoio
(10) coincidam.

Conectar um aparelho de aspiragéo adequado ao
casquilho de aspiragéao (9).

6.3 Montar o cabo de alimentacao no
aparelho

Montar: inserir o cabo de alimentagéo (7) até ao

encosto. O bloqueio do cabo de alimentagédo

engata.

Retirar: pressionar o bloqueio do cabo de

alimentacéo (8) e retirar o cabo de alimentacao (7).

Ligue o cabo de alimentagé@o a uma tomada ligada
aterra.

7. Utilizacao

7.1 Ligar/desligar, ajustar as rotacées

Ligue a maquina, pressionando o botao ligar/
desligar (4). O indicador de sinal eletrénico (3)
acende agora a verde.

A maquina pode agora ser colocada em

funcionamento pressionando a alavanca (1) para

baixo.

A maquina dispde de 2 modos de funcionamento

para ajuste das rotacdes. Para alternar entre os
funcionamen ression

botao em simultaneo.

Modo de funcionamento 1:
Ao alterar a posicao da alavanca (1) é possivel
comandar de forma linear as rotagdes.

Modo de funcionamento 2:

ao pressionar os botdes (5) ou (6) é possivel
aumentar / reduzir as rotagoes max. em 1000 min
(rpm). As rotacdes poderao igualmente ser
ajustadas durante o funcionamento.

O ajuste otimizado devera ser determinado através
de um teste pratico.
Desligue a maquina apods terminar o processo de

lixagem, pressionando o bot&o ligar/desligar (4).

7.2 Indicacoes de trabalho

Coloque o prato de apoio (10) em contacto com a
peca de trabalho e s6 depois devera ligar a
maquina.

Para terminar o processo de lixagem, elevar o prato
de apoio (10) de peca de trabalho e s6 depois
desligar.

Através disto, esta a evitar que se formem estrias
na superficie, devido a velocidade demasiado
elevada do abrasivo.

1

8. Limpeza, manutencao

Puxar a ficha da tomada antes de proceder a
qualquer ajuste, reequipamento, manutengao
ou limpeza.

Verifique regularmente se o aparelho, o prato de
apoio, o cabo de alimentagéo e as ligagbes
apresentam desgaste.

Limpar a maquina de forma regular,
frequentemente e a fundo. Durante a limpeza,
aspirar as aberturas de ventilagdo do motor com um
aspirador de po.

Em caso de necessidade, limpar o prato de
apoio com fixacao autoaderente (aspirar o po).
Através disso, a durabilidade do revestimento de
fixagdo autoaderente aumenta.

Substituir o prato de apoio quando desgastado

1. Inserir a chave de bocas (12) entre o prato de
apoio (10) e o anel de freio (13) para através
disso bloquear o veio.

2. Rode o prato de apoio (10) no sentido contrario
ao dos ponteiros do relogio (visto a partir de
baixo), para o retirar.

3. Monte o prato de apoio novo (n.2 de pedido:
6.30259000) sempre com a arruela juntamente
fornecida, pré-montada.

4. Retire a chave de bocas (12).

Substituir o travao do prato de apoio / anel de
freio.

Se ap6s determinado tempo, aumentarem as
rotac6es na marcha em vazio do prato de apoio, o
anel de freio (13) esta desgastado e devera ser
substituido.



Nota: no caso de lixar material abrasivo (por ex.
gesso, etc.), o anel de freio desgasta mais rapido.

Nota: uma poténcia de aspiragdo demasiado
elevada do seu aspirador pode provocar a falha de
funcionamento do travao do prato de apoio.

1. Retirar o prato de apoio (10), conforme descrito
acima.

2. Remover o anel de freio (13) antigo da sua
ranhura e substituir por um anel de freio novo
(n.? de pedido: 344113630).

3. Voltar a montar o prato de apoio (10), conforme
descrito acima.

9. Eliminacédo de avarias

¢ O indicador de sinal eletrénico (3) pisca
alternadamente a vermelho e a verde:

A magquina esta ligada a uma tomada com corrente

errada.

Antes de colocar em funcionamento, confirme se
os dados da sua rede elétrica coincidem com a

tensao de rede indicada na placa de carateristicas.

¢ O indicador de sinal eletronico (3) nao
acende ao ligar:

O cabo de alimentacéo (7) ndo esté ligado
corretamente a maquina ou & tomada de rede.

Ligue a maquina corretamente.

* Proteca ntr. recargas: o indicador de
sinal eletronico (3) acende a vermelho e as
rotacoes da maquina descem durante o
processo de lixagem para 4000 min™' (rpm):

A temperatura da maquina é demasiado elevada. A

pressao na maquina € demasiado elevada durante

um longo periodo de tempo.

Exerga menos pressdo na maquina durante um
curto espaco de tempo para as rotagdes da
maquina aumentarem novamente

¢ Protecéo contra sobrecargas: o indicador de
sinal eletrénico (3) acende a vermelho e as

rotacdes da maquina descem ligeiramente:
A pressao na maquina é demasiado elevada
durante um curto periodo de tempo.

Exerca pouca presséo sobre a maquina e o
indicador LED (3) passara novamente de forma
automatica para verde.

¢ Desativacao eletrénica de seguranca: o
indicador de sinal eletrénico (3) acende a
vermelho e a maquina parou:

A maquina encontra-se no modo de seguranca

devido a temperatura elevada.

Aguarde até a maquina ter arrefecido e o indicador

de sinal eletrénico apagar.

¢ O travao do prato de apoio nao funciona:

Anel de freio (13) desgastado ou mancal do veio

danificado.

Verifique o anel de freio (13) e, se necessario

substitua-o (ver capitulo 8.). Substitua um mancal

do veio danificado (ver capitulo 11.).
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10. Acessorios

Utilize apenas acessorios Metabo originais.

Nota: os acessorios da Metabo estdo adaptados ao
revestimento de fixacdo autoaderente da maquina.
Isto contribui para uma durabilidade longa do
revestimento de fixagdo autoaderente.

Utilize apenas acessorios que cumpram os
requisitos e dados carateristicos indicados no
presente manual de instrugdes.

Podera consultar o programa completo de
acessorios em www.metabo.com ou no catélogo.

11. Reparacoes

As reparagoes de ferramentas eléctricas
deste tipo apenas podem ser efectuadas por
pessoal qualificado!

Um cabo de ligagéo a rede danificado apenas pode
ser substituido por um cabo especial de ligacédo a
rede original da Metabo, que esta disponivel a partir
do servico de assisténcia da Metabo.

Quando possuir ferramentas eléctricas Metabo que
necessitem de reparos, dirija-se a Representagao
Metabo. Os enderegos podera encontrar sob
www.metabo.com.

Podera descarregar as Listas de pecas de repo-
si¢do no site www.metabo.com.

12. Protecao do meio-ambiente

Respeite as determinag¢des nacionais sobre a
eliminagéo ecoldgica e sobre a reciclagem de
maquinas usadas, embalagens e acessorios.

Apenas para paises da UE: ndo colocar as

ferramentas elétricas no lixo doméstico! De
= acordo com a diretriz europeia 2012/19/EU
sobre equipamentos elétricos e eletrénicos usados
e na conversao ao direito nacional, as ferramentas
elétricas usadas devem ser recolhidas em
separado e entregues a uma reciclagem
ecologicamente correta.

13. Dados técnicos

Explicacdes sobre os dados na pagina 3.

Reservamo-nos o direito de proceder a alteragGes
relacionadas com o progresso tecnoldgico.

D =Diametro do prato de apoio

P4 =Poténcia nominal

Ng =Rotagbes na marcha em vazio
n4 =Rotacdes na carga nominal

S =Diametro orbital

m =Peso sem cabo de alimentagéo

Valores medidos de acordo com a norma
EN 62841.

~ Corrente alternada
Ferramenta da classe de protecgéo |

Os dados técnicos indicados sao tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).
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Valores da emissao

Estes valores possibilitam a avaliacdo de
emissOes da ferramenta elétrica e a comparagao
com diversas ferramentas elétricas. Consoante as
condi¢cdes de utilizacdo, o estado da ferramenta
elétrica ou das ferramentas acoplaveis, a
sobrecarga efetiva podera ser superior ou inferior.
Para a avaliagéo, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
sobrecargas. Com base nos respetivos valores
avaliados devera determinar a aplicacdo de
medidas de protecao para o utilizador, por ex.
medidas a nivel de organizacéao.

Valor total de vibragdes (soma vetorial de trés

dire¢des) determinado de acordo com a EN 62841:

ap ps =Valor da emiss&o de vibragdes (lixar
superficies)

Knps =Inseguranca (vibragéo)

Valores tipicos e ponderados pela escala A para o

ruido:

Loa =Nivel sonoro

Lwa  =Nivel de poténcia sonora

Kpa, Kwa= Inseguranca

Durante o trabalho, o nivel de ruido pode

ultrapassar os 80 dB(A).

m Usar protecao auditiva!




Original bruksanvisning

1. Forsakran om
overensstammelse

Vi férsakrar och tar ansvar for att excentersliparna
med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i
géllande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk
dokumentation *4) — se sidan 3.

2. Foreskriven anvandning

Maskinen ar avsedd fér torrslipning av jAmna och
valvda ytor, tra, plast, jarnfri metall, stalplat och
liknande spacklade och lackade ytor.

Anvandaren ansvarar sjalv for skador som orsakas
av felaktig anvandning.

Allméanna féreskrifter om férhindrande av olycksfall
samt bifogade sakerhetsanvisningar maste foljas.

3. Allméanna
sdkerhetsanvisningar

Foélj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, sa férebygger du
personskador och skador pa elverktyget!

> VARNING! - Las bruksanvisningen, sa ar
risken mindre fér skador.

VARNING - Las alla sdkerhetsvarningar,

instruktioner, illustrationer och
specifikationer som ingar med detta elverktyg.
Fel som uppstartill féljd av att instruktionerna nedan
inte féljts kan orsaka elstét, brand och/eller
allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner for
framtida hanvisning. Se till sa att dokumenta-
tionen féljer med elverktyget.

4. Sarskilda
sdkerhetsanvisningar

Hall elverktyget fran de isolerade greppytorna,
eftersom slipytan kan komma i beréring med
den egna anslutningsledningen. Kontakt med
skadad stromférande ledning kan spanningssatta
maskinens metalldelar, sa att du far en st6t.

Dra alltid ur kontakten fére instélining, omriggning,
underhall eller rengdring.

Sékra arbetsstycket s att det inte glider, t.ex. med
spanntving.

Under langre arbetsperioder skall horselskydd
anvéndas. Langre paverkan av buller kan ge
hérselskador.

Du maste fatta tag i maskinens handtag.
Minska belastning genom damm:

VARNING - Vissa typer avdamm som
genereras vid sandpappersslipning, slipning,
borrning och andra arbeten innehaller kemikalier
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som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra

fortplantningsstérningar. Till dessa kemikalier hor

bland annat féljande:

- Bly av blyhaltig farg.

- Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra
murmaterial.

- Arsenik och krom i kemiskt behandlat tra.

Den risk som du utsatts for beror pa hur ofta du

genomfér denna typ av arbeten. Fér att minska

belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett
ordentligt ventilerat omrade och anvand godkand
skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats
speciellt for filtrering av mikroskopiska partiklar.

Detta géller &ven féor damm fran andra material, t.ex.

vissa tratyper (som ek- eller bokdamm), metaller,

asbest. Andra sjukdomar ar t.ex. allergiska
reaktioner och andningsbesvar. Lat inte damm
hamna i din kropp.

Félj gallande bestammelser fér respektive material,

personal, arbete och anvandningsplats (t.ex. regler

for olycksférebyggande, avfallshantering).

Samla upp partiklarna pa den plats dar de uppstar,

undvik att de lagras i den omgivande miljon.

Till speciella arbetsuppgifter ska man anvéanda

lampliga tillbehér. Pa sa satt hamnar farre partiklar

okontrollerat i omgivningen.

Anslut Iampligt dammutsug.

Minska dammbelastningen genom att vidta féljande

atgarder:

- rikta inte partiklarna fran maskinen eller
maskinens franluftsfléde mot dig sjélv, mot
personer i narheten eller mot avlagrat damm,

- anvand en utsugsanordning och/eller en
luftrenare,

- s0rj for god ventilation pa arbetsplatsen och
dammsug for att halla rent. Sopning eller
luftblasning kan gbra sa att damm virvlas upp.

- Dammsug eller tvatta skyddsklader. Klader ska
inte blasas, slas eller borstas rena.

5. Oversikt

Se sidan 2.

1 Spak

2 Handtag

3 Elektronikindikering

4 Strémbrytare

5 Knapp for héjning av varvtalet
6 Knapp fér sdnkning av varvtalet
7 Natkabel

8 Natkabelspérr

9 Utsugsanslutning

10 Stddrondell

11 Slippapper

12 Fast nyckel

13 Bromsring till stédrondellbroms
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6. Driftstart

Kontrollera forst att den spanning och

frekvens som anges pa markskylten
Odverensstdmmer med den natstrém du ska
anvanda.

Maskinen &r bara avsedd for anslutning till

uttag som ar jordade enligt gallande
féreskrifter.

Foérkoppla alltid en allstrémskénslig

jordfelsbrytare (RCD) av typ B med en max.
aktiveringsstrém pa 30 mA.

Om du anvander en férldngningssladd maste den
vara av treledartyp (med felfri jordledare som ger
god kontakt mellan jordanslutningarna pa kontakt
och uttag).

6.1 Sétta pa slippapper

Latt att satta pa och ta av tack vare kardborrfastet.
Tryck bara fast slippappret, sa att halen i
slippappret (11) och stodrondellen (10)
dverensstammer.

6.2 Ansluta dammsugning

For att utsugseffekten ska bli optimal, fast
slippappret sa att halen i slippappret (11) och
stodrondellen (10) 6verensstammer.

Anslut en passande dammsugare till utsuget (9).

6.3 Sétta fast natkabel pa enheten
Fastséttning: Stoppa in natkabel (7) tills det tar
stopp. Natkabelsparren lases.

Borttagning: Tryck pa néatkabelsparren (8) och dra
bort natkabeln (7).

Koppla ihop natkabeln med ett jordat uttag.

7. Anvéndning

7.1 Sla PA/AV, stilla in varvtal

Sla p& maskinen genom att trycka pa strémbrytaren
(4). Elektronikindikeringen (3) lyser nu gront.
Maskinen kan nu startas genom att spaken (1)
trycks ned.

Maskinens varvtal kan stallas in med tva driftlagen.
Véxla mellan driftld nom att samtidigt tryck
pa knapp (5) och knapp (6).

Driftlage 1

Genom andring av spaklaget (1) kan varvtalet
styras linjart.

Driftlage 2:

Genom att trycka pa knappen (5) eller (6) hojs/
sanks maxvarvtalet med 1000 min™' (rpm). Det kan
du goéra aven nar maskinen ar igang.

Du far lattast fram optimal instéllning genom att
prova.

Sl& av maskinen efter slipprocessen genom att

trycka pa strombrytaren (4).

7.2 Arbetsanvisningar

Se till att stédrondellen (10) kommer i kontakt med
arbetsstycket och slé inte pa maskinen forran detta
sker.

Avsluta slipprocessen genom att lyfta av
stédrondellen (10) fran arbetsstycket och sla forst
av darefter.

Pa det har sattet forhindras uppkomst av faror i ytan
péa grund av fér hog slipmedelshastighet.

8. Rengoring, underhall

Dra alltid ur kontakten fére installning,
omriggning, underhall eller rengdring.

Kontrollera med jdmna mellanrum att enheten,
stédrondellen, natkabeln och anslutningarna inte ar
slitna.

Reng6r maskinen noga med téta intervall. Sug
rent motorns ventilationséppningar med
dammsugare.

Vid behov rengérs stédrondellen med
kardborrfaste (sug ut damm). P& sa vis haller
kardborrbeldggningen langre.

Byta sliten stédrondell

1. Stoppa in den fasta nyckeln (12) mellan
stédrondell (10) och bromsring (13) och spérra
pa sa satt spindeln.

2. Vrid stédrondellen (10) moturs (sett underifran)
for att ta bort den.

3. Montera alltid den nya stédrondellen (best.nr:
6.30259000) tillsammans med de medféljande,
férmonterade underlaggsbrickorna.

4. Tabort den fasta nyckeln (12).

Byta broms till stédrondell/bromsring.
Om stédrondellens varvtal hojs efter en tid, sa ar
bromsringen (13) utndtt och maste bytas.

OBS! Slipar du nétande material (t.ex. gips), sa nots
bromsringen ned snabbare.

OBS! Om dammsugarens sugeffekt ar for hog, kan
foljden bli att stédrondellbromsen inte fungerar
korrekt.

1. Taav stédrondell (10) enligt beskrivningen
ovan.

2. Tabort den gamla bromsringen (13) ur sparet
och byt ut mot en ny bromsring (best.nr:
344113630).

3. Satt pa stddrondell (10) igen enligt
beskrivningen ovan.

9. Atgarder vid fel

* Elektronikindikeringen (3) blinkar 5msom
rétt dmsom grént:

Maskinen &r ansluten till ett uttag med fel spanning.

Kontrollera forst att den spanning som anges pa
mérkskylten éverensstdmmer med den natstrém du
ska anvanda.



* Elektronikindikeringen (3) lyser inte vid
tillkopplingen:

Natkabeln (7) ar inte korrekt ansluten till maskinen

eller ntuttaget.

Anslut maskinen korrekt.

 Qverbelastningsskydd:
Elektronikindikeringen (3) lyser rott och
maskinens varvtal sjunker fill 4000 min™!
(rpm) under slipprocessen:

Temperaturen i maskinen ar for hog. Trycket pa

maskinen har varit f6r hégt under en langre tid.

Om du under ett dgonblick utévar mindre tryck pa

maskinen, s& stiger maskinens varvtal igen.

 Qverbelastningsskydd:
Elektronikindikeringen (3) lyser rétt och

maskinens varvtal sjunker nagot:
Trycket pa maskinen har varit f6r hogt under en kort
stund.
Om du utdvar mindre tryck pa maskinen, vaxlar
LED-indikeringen (3) automatiskt tillbaka till gront.

* Elektronisk sidkerhetsavstédngning:
Elektronikindikeringen (3) lyser rott och

maskinen har stannat:

Pa grund av den héga temperaturen &r maskinen i
sakerhetslaget.

Vénta tills maskinen har svalnat och
elektronikindikeringen har slocknat.

* Stédrondellbromsen fungerar inte:
Sliten bromsring (13) eller skadat spindellager.

Kontrollera bromsringen (13) och byt eventuellt ut
den (se kapitel 8.). Byt ut ett defekt spindellager (se
kapitel 11.).

10. Tillboehor

Anvéand bara Metabo-originaltillbehér.

Obs! Tillbehoér fran Metabo ar anpassade efter
kardborrbelaggningen. Detta gor att
kardborrbelaggningen héller lange.

Anvéand endast tillbehér som uppfyller kraven och
specifikationerna i den hér bruksanvisningen.

Ett komplett tillbehdrssortiment hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

11. Reparation

Endast behdrig elektriker far reparera
elverktyg!

En defekt natanslutningskabel far endast erséattas
med en av metabo:s sarskilda original-
natanslutningskablar, som kan bestéllas fran
Metabo-service.

Ett elektriskt verktyg fran Metabo som kréaver repa-
ration ska skickas till Metabo-aterforséljaren.
Adresser, se www.metabo.com.

Du hittar reservdelslistor pa www.metabo.com.
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12. Miljskydd

Foélj nationella milj6féreskrifter for
omhéandertagande och atervinning av uttjanta
maskiner, férpackningar och tillbehér.

Galler endast for EU-lander: Slang inte
E uttjénta elverktyg i hushallssopornal! Enligt
= EU-direktiv 2012/19/EU om uttjanta el- och
elektronikprodukter samt enligt harmoniserad
nationell lag ska uttjanta elverktyg kéllsorteras for
miljévanlig atervinning.

13. Tekniska data

Forklaringar till uppgifterna finns pa sidan 3.
Forbehall for tekniska &ndringar.

D =Stbédrondellens diameter
P4 =Nominell effektférbrukning
Ng =Varvtal obelastat

ny=Varvtal vid markbelastning
=Sliprérelsediameter

m =Vikt utan sladd

Matvardena ar uppmatta enligt EN 62841.

~ Vaxelstrém
Maskinen har skyddsklass |

| de tekniska specifikationerna ovan tas aven
héansyn till toleranserna (i enlighet med géllande
standarder).

Utslappsvéarden

Dessa varden medger en bedémning av
elverktygets utslapp samt jamférelse med andra
eldrivna verktyg. Beroende pé férhallandena,
elverktygets skick och hur verktygen anvands kan
de faktiska vardena vara hogre eller lagre. Rakna
aven med pauser och perioder med lagre
belastning. Anvand de uppskattade véardena for att
ta fram skyddsatgarder fér anvandaren, t.ex.
organisatoriska atgarder.

Totalt vibrationsvarde (vektorsummai tre riktningar)
raknas fram enligt EN 62841:
ay, pg=Vibrationsemissionsvérde (ytslipning)

Kh DS = Onoggrannhet (V|brat|oner)
Typisk A-vér llerniva:

Loa = Ljudtrycksniv?

Lwa  =Ljudeffektniva

Kpa, Kwa= Onoggrannhet

Nar arbete utfors 6verskrids ljudnivan ibland
med 80 dB(A).
m Anvénd hérselskydd!
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SUOMI
Alkuperaiskayttoohje

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Nama
epéakeskohiomakoneet, merkitty tyyppitunnuksella
ja sarjanumerolla *1), ovat direktiivien *2) ja
standardien *3) kaikkien asiaankuuluvien
madaraysten vaatimusten mukaisia. Tekniset
asiakirjat, sailytyspaikka *4) — katso sivu 3.

2. Tarkoituksenmukainen kaytto

Kone soveltuu tasaisten ja kaarevien pintojen,
puun, muovien, ei-rautametallien, teraspeltien
yms., tasoitettujen ja maalattujen pintojen
kuivahiontaan.

Maaraysten vastaisesta kaytdsta aiheutuvista
vaurioista vastaa kayttéja yksin.

Yleisesti hyvaksyttyja
tapaturmantorjuntamaéarayksia ja oheisia
turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomioi télla symbolilla merkityt teksti-
kohdat suojataksesi itsedsi ja sahkdtyo-
kaluasi!

* VAROITUS - lue kayttdohjeet, jotta saat
é pienennettya loukkaantumisvaaraa.

VAROITUS - Lue kaikki taméan

sahkétydkalun mukana toimitetut
varoitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla
mainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlyénti
saattaa aiheuttaa sdhkoiskun, tulipalon ja/tai
vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki varoitukset ja ohjeet hyvéassa
tallessa tulevaa kayttoa varten!

Anna sahkoétydkalu vain yhdesséa naiden asiakir-
jojen kanssa eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Pida sdhkoétydkalusta kiinni eristetyista
kosketuspinnoista, koska hiomapinta voi osua
laitteen omaan liitosjohtoon. Jannitetta johtavan
johdon vaurioituminen voi saada aikaan sen, etta
laitteen metalliosat tulevat jannitteen alaisiksi, mista
voi seurata sdhkdisku.

Veda pistoke irti pistorasiasta ennen saatojen,
muutostéiden, huoltotéiden tai puhdistuksen
suorittamista.

Varmista tydkappaleen paikallaan pysyminen esim.
puristimilla.
Pitkdan tyéskennellessa on kaytettava

kuulosuojaimia. Pitkdan jatkuva korkea melutaso
saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.

34 Pida koneesta kiinni sen késikahvoista.

Polyrasituksen vahentaminen:

VAROITUS - Jotkut pélyt, joita
hiekkapaperilla hiominen, sahaaminen,
hiominen, poraaminen tai muut tyét voi aiheuttaa,
sisaltavat kemikaaleja, joiden tiedetaan aiheuttavan

sydpa4, syntymavikoja tai muita haittoja
lisdantymiskykya koskien. Esimerkkeja néista
kemikaaleista ovat:
- lyijy lyijya siséltavista maaleista
- mineraaliply muureista, sementisté tai muista
muuriaineista
- arseeni ja kromi kemiallisesti kasitellysta puusta.
Oma riskisi naiden kuormituksesta riippuu siita,
kuinka usein suoritat tdméantapaisia toita. Naiden
kemikaalien aiheuttamien kuormitusten
vahentamiseksi: tydskentele hyvin ilmastoiduilla
alueilla ja tydskentele hyvaksytyissa
suojavarusteissa, esim. téille tarkoitetuilla
pdlynaamioilla, jotka on suunniteltu suodattamaan
mikroskooppisen pienié hiukkasia.

Tama koskee myds muiden pdlyjen ainesosia,
kuten joitakin puutyyppeja (tammen tai pyokin
polya), metalleja, asbestia. Muita tunnettuja
sairauksia ovat esim. allergiset reaktiot,
hengitystiesairaudet. Ald anna pélyn paasta
elimistéon.

Ota huomioon my6s materiaaleja, henkilgita,

kayttdkohdetta ja kéyttdpaikkaa koskevat

maaraykset ja kansalliset direktiivit (esim.
ty6turvallisuusmaaraykset, havittdminen).

Keraa hiukkaset niiden muodostumispaikassa, ala

levita niitd ympéristéon.

Kéyta erityisiin tyétehtaviin soveltuvia

lisdvarusteita. Nain vdhennét ymparist66n

hallitsemattomasti leviavien hiukkasten maaraa.

Kayté sopivaa pélynimuria.

Vahenna pélyn muodostumista seuraavasti:

- Ala suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen
poistoilmaa itseasi, Iahella olevia henkilbita tai
kerdantynytta polya pain.

- Kayta imuria ja/tai ilmanpuhdistinta.

- Tuuleta tydpiste hyvin ja pida puhtaana
imuroimalla. Lakaiseminen tai puhaltaminen
levittaa polya. .

- Imuroi tai pese suojavaatteet. Al4 puhalla, pudista
tai harjaa niita.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

Vipu

Kahva

Elektroniikan merkkivalo
Paalle-/pois-painike

Painike kierrosluvun lisddmiseen
Painike kierrosnopeuden vahentamiseen
Verkkojohto

Verkkojohdon lukitsin
Imuistukka

Tukilautanen

QOWONOOUIAWN =

—_



11 Hiomapaperi
12 Kiintoavain
13 Tukilautasen jarrurengas

6. Kayttéonotto

Vertaa ennen kayttédnottoa, ettd

tyyppikilvessa ilmoitettu verkkojannite ja
verkkotaajuus vastaavat paikallisen sahkéverkon
arvoja.

Koneen saa kytkeé vain ohjeenmukaisesti
maadoitettuihin pistorasioihin.

Kytke aina ensin eteen yleisesti virtaherkké B-
tyypin vikavirtasuoja (RCD), jonka
maksimilaukeamisvirta on 30 mA.
Jos tarvitaan jatkojohtoa, sen taytyy olla
kolmijohdinkaapeli (ja sen maadoitusjohtimen
taytyy olla yhdistetty moitteettomasti ja johtavasti
pistorasian ja pistokkeen suojakoskettimeen).

6.1 Hiomapaperin kiinnitys

Helppo kiinnitta4 ja irrottaa tarrakiinnityksen
ansiosta. Hiomapaperi taytyy vain painaa
paikalleen niin, ettd hiomapaperin (11) ja
tukilautasen (10) reiat ovat kohdakkain.

6.2 Polynimurin liittdminen

Optimaalisen pdlynpoiston takaamiseksi kiinnita
hiomapaperi paikalleen niin, ettd hiomapaperin (11)
ja tukilautasen (10) reiat ovat kohdakkain.

Kytke imuistukkaan (9) sopiva imuri.

6.3 Verkkojohdon kiinnittdminen laitteeseen
Kiinnittdminen: Ty6nna verkkojohto (7) siséan
vasteeseen asti. Verkkojohdon lukitsin lukkiutuu.
Irrottaminen: Paina verkkojohdon lukitsinta (8) ja
veda verkkojohto (7) irti.

Liitd verkkojohto maadoitettuun pistorasiaan.

7. Kaytto

7.1 Kytkeminen péaalle ja pois paalta,

kierrosluvun séatd

Kytke kone péaalle painamalla P&alle-/pois-
painiketta (4). Elektroniikan merkkivalo (3) palaa
sen jalkeen vihreana.
Koneen voi talléin ottaa kayttdon painamalla vipua.
(1).
Koneessa on kaksi kayttétapaa kierrosluvun
saatamiseen. Voit vaihtaa kayttétapaa painamalla

manaikaisesti painikett j inikett:
Kéayttétapa 1:
Vivun asentoa (1) muuttamalla voidaan
kierroslukua ohjata lineaarisesti.
KAVHE o.
Painamalla painiketta (5) tai (6) maks kierrosluku
nousee/laskee arvoon 1000 min“! (rpm). Sen voi
tehda myds koneen kaydessa.
Optimaalisen saadon l16ytaa parhaiten
kokeilemalla.
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Kytke hlomlsen jalkeen kone pois paalta painamalla
Paalle- inikett:

7.2 Tyobohjeet

Vie tukilautanen (10) kiinni tydkappaleeseen ja
kytke vasta sen jalkeen kone péalle.

Hiomisen lopettamiseksi nosta tukilautanen (10)
pois tybkappaleesta ja kytke kone vasta sen jalkeen
pois paalta.

Siten voit estaa pinnan naarmuuntumisen
hiomavalineen liian suuren nopeuden vuoksi.

8. Puhdistus, huolto

Veda pistoke irti pistorasiasta ennen saatdjen,
muutostéiden, huoltotdiden tai puhdistuksen
suorittamista.

Tarkasta saannoéllisin vélein laite, tukilautanen,
verkkojohto ja liitdnnat kulumisen varalta.
Puhdista kone saannollisesti, lyhyin véliajoin ja
perusteellisesti. Ime tdssa yhteydessa moottorin
tuuletusraot puhtaaksi pdlynimurilla.

Tarrakiinnitteisen tukilautasen puhdistus
tarvittaessa (p6lyn imurointi). Nain pidennét
tarrakiinnityksen pitoa.

Kuluneen tukilautasen vaihto

1. Tyoénna kiintoavain (12) tukilautasen (10) ja
jarrurenkaan (13) valiin ja lukitse siten kara.

2. Kierra tukilautasta (10) vastapaivaan (alhaalta
katsoen) sen irrottamiseksi.

3. Asenna uusi tukirengas (tilausnro: 6.30259000)
aina toimitukseen kuuluvilla, esiasennetuilla
aluslevyilla.

4. Poista kiintoavain (12).

Tukilautasen jarrun/jarrurenkaan vaihto.

Jos tukilautasen joutokayntikierrosluku kasvaa ajan
my6ta, talldin jarrurengas (13) on kulunut loppuun ja
taytyy vaihtaa uuteen.

Ohje: Mikali hiot abrasiivista materiaalia (esim.
kipsia yms.), jarrurengas kuluu pakostakin
nopeammin.

Ohje: Imulaitteesi liian suuri teho voi aiheuttaa
tukilautasen jarrun virhetoimintoja.

1. Irrota tukilautanen (10) ylla esitetyn kuvauksen
mukaisesti.

2. Poistavanhajarrurengas (13) urastaan javaihda
se uuteen jarrurenkaaseen (tilausnro:
344113630).

3. Asennatukilautanen (10) takaisin paikalleen ylla
esitetyn kuvauksen mukaiseesti.

9. Hairiéiden korjaus

¢ Elektroniikan merkkivalo (3) vilkkuu
vuorotellen punaisena ja vihredna:

Kone on liitetty pistorasiaan, jossa on virheellinen

jannite.

Vertaa ennen kayttddnottoa, etté tyyppikilvessa

ilmoitettu verkkojénnite vastaa paikallisen

séhkdéverkon arvoja.
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SUOMI
» Elektroniikan merkkivalo (3) ei syty paille
kytkettdessa:

Verkkojohtoa (7) ei ole kunnolla liitetty koneeseen
tai pistorasiaan.

Liitd kone kunnolla.

¢ Ylikuormitussuoja: Elektroniikan merkkivalo
(3) palaa punaisena ja koneen kierrosluku

laskee hiomakéayton aikana arvoon 4000 min~

T(rpm):
Koneen lampétila on liian korkea. Koneeseen
kohdistuva paine on pitk&kestoisesti liilan korkea.

Paina konetta hetkellisesti vdahemman, niin koneen
kierrosluku nousee taas.

¢ Ylikuormitussuoja: Elektroniikan merkkivalo
(3) palaa punaisena ja koneen kierrosluku
laskee hieman:

Koneeseen kohdistuva paine on lyhytkestoisesti

liian korkea.

Paina konetta vihemman, niin LED-valo (3) vaihtuu
automaattisesti vihreaksi.

* Sahkéinen turvakatkaisu: Elektroniikan
merkkivalo (3) palaa punaisena ja kone on
pyséhtynyt:

Kone on liian korkean lampétilan vuoksi

turvatilassa.

Odota niin kauan, etté kone on jadhtynyt ja
elektroniikan merkkivalo sammuu.

* Tukilautasen jarru ei toimi:

Kulunut jarrurengas (13) tai vahingoittunut karan
laakeri.

Tarkasta jarrurengas (13) ja vaihda se tarvittaessa
uuteen (katso luku 8.). Vaihdata viallinen karan
laakeri (katso luku 11.).

10. Lisatarvikkeet

Kéyté ainoastaan alkuperéisia Metabon
lisdvarusteita.

Huomautus: Metabon lisdvarusteet on suunniteltu
koneen tarrakiinnityspinnalle. Tamé pidentaé
tarrakiinnityspinnan kestoa.

Kayta vain sellaisia lisdvarusteita, jotka tayttavat
tassa kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Lis&varusteiden taydellisen valikoiman 16ydat
osoitteesta www.metabo.com tai luettelosta.

11. Korjaus

Sahkoétydkalujen korjaustdita saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Viallisen verkkojohdon saa vaihtaa ainoastaan
erityiseen Metabon alkuperaiseen verkkojohtoon,
joka on saatavissa Metabo-huollon kautta.

Jos Metabo-s&hkotydkalusi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttd Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso
www.metabo.com.

Varaosalistat voit imuroida osoitteesta
www.metabo.com.

12. Ymparistonsuojelu

Noudata kaytdsta poistettujen koneiden,
pakkausten ja lisatarvikkeiden
ymparistoystavallista havittdmisté ja kierratysta
koskevia kansallisia maéarayksia.

Vain EU-maille: Al4 havita sahkotydkaluja
E\/ kotitalousjatteiden mukana! Sahko- ja
= c|cktroniikkaromua koskevassa EU-
direktiivissa 2012/19/EU ja maakohtaisissa
lakim&éarayksissa on sdédetty, etta kaytésta
poistetut sédhkétydkalut on kerattéva erikseen
talteen ja toimitettava ymparistoa saastavaan
kierratykseen.

13. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille.

Pidatdmme oikeuden tehda teknisen kehityksen
vaatimia muutoksia.

D =tukilautasen halkaisija

P4 =nimellisottoteho

Ng =kierrosluku kuormittamattomana

ny =kierrosluku nimelliskuormituksessa
S =varéhtelykehan halkaisija

m =paino ilman verkkojohtoa

Mittausarvot ilmoitettu EN 62841 mukaan.
~ Vaihtovirta
Suojausluokan | kone

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat asianomaisia voimassa olevia
standardeja).

Paastéarvot

N&mé arvot mahdollistavat sédhkotydkalun
paastdjen arvioimisen ja erilaisten séhkotydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin
kayttdolosuhteista, sdhkdtydkalun kunnosta tai
kayttétarvikkeesta riippuen todellinen kuormitus voi
olla kyseisia arvoja suurempi tai pienempi. Ota
arvioinnissa huomioon ty6tauot ja vahaisemmaéan
kuormituksen jaksot. Maaritéd nama tekijat
huomioiden arvioitujen arvojen perusteella
kayttajan suojaamiseen vaadittavat toimenpiteet
esim. tyonjarjestelyyn liittyvat toimenpiteet.
Tarinan kokonaisarvo (kolmen suunnan vektorien
summa), maaritetty EN 62841 mukaan:

a, pg =Vvaréhtelyarvo (pintahionta)
Khps =epéavarmuus (varahtely)
Tyypillinen A-painotettu &anit

Loa  =&énen painetaso

Lwa =Aaanen tehotaso

Kpa, Kwa=epavarmuus
Kaytdssa melutaso voi ylittaa 80 dB(A).
ﬂ Kéyta kuulonsuojaimia!



Original bruksanvisning

1. Samsvarserkleering

Vi erklzerer pa eget ansvar at disse
eksentersliperne, identifisert med type- og
serienummer *1), overholder alle relevante
bestemmelser i direktivene *2) og standardene *3).
Teknisk dokumentasjon ved *4) — se side 3.

2. Forskriftsmessig bruk

Maskinen er egnet til torrsliping av rette og krumme
flater, treverk, kunststoff, ikke-jern-metaller,
stalplater og lignende sparklede og lakkerte flater.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som matte
oppsta pga. uhensiktsmessig bruk.

Generelt gjeldende arbeidsmiljeforskrifter og
vedlagt sikkerhetsinformasjon ma overholdes.

3. Generelle
sikkerhetsanvisninger

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktgyet ma du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.

* ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL - Les alle

sikkerhetsanvisningene, instruksjonene,
illustrasjonene og spesifikasjonene som falger
med dette elektroverktoyet. Manglende
overholdelse av anvisningene nedenfor kan
medfore elektrisk stot, brann og/eller alvorlige
personskader.

Ta vare pa alle advarsler og instruksjoner for

fremtidig referanse. Lan bare ut elektroverktoyet
ditt sammen med disse dokumentene.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Siden slipeflaten kan treffe el-verktoyets egen
stromledning skal du alltid holde i de isolerte
handtakene. Dersom en spenningsferende
ledning skades, kan metalldeler i maskinen settes
under spenning og fore til elektrisk stot.

Trekk stopselet ut av stikkontakten for alle former

for innstilling, montering, vedlikehold og rengjering.

Sikre emnet mot at det sklir, for eksempel ved hjelp
av en tvinge.

Bruk horselsvern ved lengre arbeidsokter.
Lengre tids pavirkning av hoye steynivaer kan fere
til harselskader.

Maskinen holdes fast i de tilsvarende handtakene.
Redusert stovbelastning:

ADVARSEL - Enkelte typer stov, som oppstar
ved sliping med sandpapir, saging, sliping,

NORSK no

boring og andre arbeider, inneholder kjemikalier

som kan fremkalle kreft, fadselsskader eller andre

reproduksjonsskader. Eksempler pa slike
kjemikalier er:

- bly fra blyholdig maling,

- mineralstov fra murstein, sement og andre
murermaterialer og

- arsen og krom fra kjemisk behandlet treverk.

Hvor stor risikoen fra disse stoffene er for deg,

avhenger av hvor ofte du utfgrer denne typen

arbeider. For & redusere belastningen fra slike
kjemikalier: arbeid i lokaler med god utlufting og
bruk alltid godkjent verneutstyr, som f.eks.
andemasker med spesialfilter for mikroskopiske
partikler.

Dette gjelder ogsa for stev fra andre typer

materialer, som f.eks. enkelte typer treverk (som eik

eller bgk), metaller og asbest. Andre kjente
sykdommer er f.eks. allergiske reaksjoner. La ikke
stov trenge inn i kroppen.

Falg de rutinene og nasjonale forskriftene som

gjelder for omgang med materialer, personale,

bruksomrade og -sted.

Samle lgse partikler der de oppstar; unnga

nedfelling i omgivelsene.

Bruk egnettilbehgor til spesielle arbeidsoppgaver Da

hindrer du at partiklene havner i omgivelsene.

Bruk et egnet avsug.

Minimer stavbelastningen ved a:

- unnga arette partikkelstremmen / utblasingsluften
fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot
nedfelt stov,

- bruke et avsug og/eller en luftrenser,

- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet. Feiing
og blasing virvler opp stovet.

- Beskyttelseskleer skal stovsuges eller vaskes.
Ikke blas dem ut, bank eller barst dem.

5. Oversikt

Se side 2.

1 Hendel

2 Handtak

3 Elektronisk signalindikator
4 Av-/pa-tast

5 Tast for &