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(mobilního telefonu)

3. Vstup DC
4. Pomocná vstupní zásuvka
5. Zásuvka nabíjení USB
6. Reproduktor
7. LCD displej

19. 14,4V/18V baterie
20. 10,8V-12Vmax baterie

akumulátorech a odpadních bateriích 
a akumulátorech a jejich provedení 
v souladu s vnitrostátními právními 

 VAROVÁNÍ:

obsluze a návod pro nabíjení.

akumulátoru.
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z akumulátoru uniknout; zamezte kontaktu s 

kapalinou. Pokud náhodou dojde ke kontaktu, 

popáleniny.

2. Akumulátor nerozebírejte.

5. Nezkratujte akumulátor:

apod.

vybuchnout.

8. Dávejte pozor, aby akumulátor nespadl na zem 

nemohla pohybovat v obalu.

baterie vyjmuta.
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 POZOR:
 

 

 

* 

* Následující tabulka ukazuje dobu provozu na jedno nabití.

Kapacita baterie

10.8V–12Vmax 14.4V 18V Bluetooth AUX IN

1.3Ah
BL1415 5.5 6.5 

BL1815 6.0 6.5 

1.5Ah

BL1015
BL1016

8.5 9.5 

BL1415N 7.5 8.5 

BL1815N 7.5 8.5 

2.0Ah

BL1020B
BL1021B

11 12 

BL1820
BL1820B

10 11 

3.0Ah

BL1430
BL1430B

13 14 

BL1830
BL1830B

14 16 

4.0Ah

BL1040B
BL1041B

22 25 

BL1440 20 22 

BL1840
BL1840B

20 22 

5.0Ah
BL1450 24 27 

BL1850
BL1850B

26 29 

6.0Ah
BL1460B 27 30 

BL1860B 32 35 

 VAROVÁNÍ:
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 POZOR:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kazety.

* 

modelu 

 

 

Kontrolky

Svítí Vypnuto Bliká

75% ~ 100%

50% ~ 75%

25% ~ 50%

0% ~ 25%

 Nabijte akumulátor.

selhat.

 

Kontrolky

Svítí Vypnuto Bliká

75% ~ 100%

50% ~ 75%

25% ~ 50%

0% ~ 25%
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 POZOR:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Nepropojujte tuto USB zásuvku s USB portem 

stop.

 

seznamu.
 

 

 

(100 stop).
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 Po

 

 

Bluetooth.

Bluetooth.

 

 

 

2-3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí “Pairing” 

spojení deaktivovali.

 .  bude blikat na displeji. Stisknutím 

minutu.

Bluetooth.
 

 .  bude blikat na displeji. Stisknutím 

 . Nastavení EQ se vrátí do 

nenastavíte do 1 minuty, nastavení prvního reproduktoru 
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název, interpret, album atd.

 ,  a  .

3.  

4.  a  Jeden reproduktor hraje 

TWS.

 .
3. Vyberte 

bude blikat 

Bluetooth.

 .

3. Vyberte  stiskn

bude blikat 

na prvním reproduktoru zobrazí “PARENT” (hlavní 
reproduktor) a na ostatních displejích se zobrazí 
“CHILD” (sekundární reproduktor). Nastavení EQ se 

do 1 minuty po nastavení prvního reproduktoru. Po 1 

Bluetooth.

displeji se zobrazí  .
4. Vyberte 

bude blikat 

 
 Pouze u hlavního reproduktoru bude synchronizace 

Play/Pause, Next track a Previous track na hlavním 
reproduktoru. Displej na hlavním reproduktoru zobrazí 

 Chcete-li odpojit pouze jeden sekundární reproduktor, 
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na hlavním reproduktoru.

reproduktor.

POP/NEWS).

1. 

2. 

poslouchání.

hlasitost reproduktoru.

konektoru se na displeji nezobrazí informace, jako je 

název, interpret, album atd.

 VAROVÁNÍ:
 

 

SPECIFIKACE

10.8V-12Vmax:3.5W

14.4V:6W

18V:10W

50Hz~20kHz

Vstupní citlivost 250mVrms @100Hz

Reproduktor

Hlavní reproduktor 101.6mm 8ohm 10W

Tweeter reproduktor 36mm 8ohm 10W

®

® jsou registrována

SIG, Inc.)

Bluetooth verze

A2DP/SCMS-T/AVRCP

Optimální:

SBC

Kompatibilní Bluetooth 
A2DP/AVRCP

BT EDR: 3.08dBm

BT LE: 3.88dBm

Provozní frekvence 2402MHz~2480MHz

Maximální napájení ze 

zásuvky USB
5V, 2.1A

AC nabíjecí adaptor
kontakt plus

Baterie

Posuvná baterie:

10.8V-12Vmax

14.4V

18V

206mm × 199mm × 217mm

Váha 2.7KG (bez baterie)


