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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitatserklarung

HG 16-500 (Serial Number: 01067..),

HG 20-600 (Serial Number: 02066..),

HGE 23-650 LCD (Serial Number: 03065..),
HGS 22-630 (Serial Number: 04063..):

Wir erklaren in alleiniger Verantwortlichkeit, dass
dieses Produkt mit den angegebenen Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

e R

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. BestimmungsgemaéBe
Verwendung

Das HeiBluftgeblase ist fur folgende Arbeiten
geeignet:

Entfernen alter Farbanstriche, Trocknen frisch
aufgetragener Farbe, Auftauen gefrorener
Wasserleitungen, Erwérmen von Kunststoffen vor
dem Verformen, Léten (z.B. von Kupferleitungen),
Kleben und Verfugen mit Schmelzklebstoffen,
SchweiBen von Kunststoffen.

Nur HG 16-500: Nicht bestimmt fiir den industriellen
oder gewerblichen Einsatz.

Fir Schaden durch nicht bestimmungsgemaBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer. Allgemein
anerkannte Unfallverhiitungsvorschriften und
beigelegte Sicherheitshinweise missen beachtet
werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

m WARNUNG - Zur Verrin-
[ ] gerung eines Verletzungs-
risikos Betriebsanleitung lesen.

N WARNUNG Lesen Sie alle
Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versdumnisse bei

der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und
Anweisungen kbénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen fiir
die Zukunft auf.

Lesen Sie vor der Benutzung des
Elektrowerkzeugs die
beiliegenden Sicherheitshinweise
und die Gebrauchsanleitung
aufmerksamund vollstandig durch.
Bewahren Sie alle beiliegenden
Dokumente auf und geben Sie Ihr
Elektrowerkzeug nur zusammen
mit diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit
diesem Symbol gekenn-
zeichneten Textstellen zu

Ihrem eigenen Schutz und zum
Schutz lhres Elektrowerkzeugs!

Schauen Sie nicht in das Ausblas-
rohr!

Verwenden Sie das HeiBluft-
geblase nicht zum Haare trocknen!

Tragen Sie stets Schutzbrille und
Arbeitshandschuhe!

Vorsicht bei Gebrauch des
HeiBluftgeblases in der Nahe
brennbarer Materialien. Das Gerat
darf bei Vorhandensein von
explosiven Gasen nicht verwendet
werden.

Dieses Gerat kann von Kindern
ab 8 Jahren und dartber sowie von
Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt
oder bezlglich des sicheren
Gebrauchs des Gerates
unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren
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verstehen. Kinder dirfen nicht mit
dem Gerét spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung dirfen nichtvon
Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefuhrt werden.

Verbrennungsgefahr: Berthren
Sie nicht das heif3e Ausblasrohr.

Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht im feuchten Zustand und
nicht in feuchter oder nasser
Umgebung.

Vorsicht bei Gebrauch der Gerate
in der Nahe brennbarer
Materialien. Nicht fur I1angere Zeit
auf ein und dieselbe Stelle richten.

Warme kann zu brennbaren
Materialien geleitet werden, die
verdeckt sind.

Richten Sie das HeiBluftgeblase
nicht auf leicht entflammbare
Materialien! Wenn mit dem
HeiBluftgeblase nicht sorgsam
umgegangen wird, kann ein Brand
entstehen.

Das Gerat nicht unbeaufsichtigt
lassen, so lange es in Betrieb ist.

Nach langerem Gebrauch des
Gerates bei Hochsttemperatur
sollte vor dem Ausschalten des
Gerates die Temperatur gesenkt
werden. Dies verlangert die
Lebensdauer der Heizung.

Stellen Sie das Gerat nach
Gebrauch auf den Standflachen ab
und lassen Sie es abkUlhlen, ehe es
aufbewahrt wird!

Bewahren Sie lhre Werkzeuge
sicher auf.

Unbenutzte Werkzeuge sollten im
trockenen, verschlossenen Raum

und flr Kinder nicht erreichbar
aufbewahrt werden.

Achten Sie auf giftige Gase und
Entzindungsgefahr.

Bei der Bearbeitung von Kunst-
stoffen, Lacken und ahnlichen
Materialien kdnnen giftige Gase
auftreten. Achten Sie auf Brand-
und Entzindungsgefahr.

Benutzen Sie das HeiBluftgeblase
nur in gut beltfteten Raumen!

Atmen Sie entstehende Dampfe
nicht ein!

Zu lhrer eigenen Sicherheit
benutzen Sie nur Zubehér und
Zusatzgerate, die in der Bedie-
nungsanleitung angegeben oder
vom Werkzeug-Hersteller
empfohlen oder angegeben
werden. Der Gebrauch anderer als
der in der Bedienungsanleitung
oder im Katalog empfohlenen
Einsatzwerkzeuge oder Zubehdre
kann eine personliche Verlet-
zungsgefahr fur Sie bedeuten.

5. Uberblick

Siehe Seite 2.

1 Edelstahl-Ausblasrohr

2 Abnehmbares Schutzrohr (fiir schwer
zugéngliche Stellen)
Lufteinlass (bei HGS... mit Feinstaubfilter)
Schiebeschalter (Ein-Aus-Schalter/
Stufenschalter)
5 Rutschfeste Standflachen (flr einen
kippsicheren und rutschfesten stationaren
Arbeitseinsatz)
Stellrad zum Einstellen der Temperatur*
Anzeige* (fir Temperatur und Luftmenge)
Taste zum Einstellen der Luftmenge*
Programmwabhltaste*
Joystick zum Einstellen von Temperatur und
Luftmenge*
* ausstattungsabhangig / modellabhangig
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6. Benutzung

Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme, ob die

auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit den Daten
lhres Stromnetzes Ubereinstimmen.

Der Abstand zum Bearbeitungsobjekt richtet

sich nach Material und beabsichtigter
Bearbeitungsart. Machen Sie immer erst einen Test
beziglich Luftmenge und Temperatur! Mit den als
Zubeh6r erhaltlichen aufsteckbaren Disen (siehe
Kapitel 9.) lasst sich die HeiBluft punkt- oder
flachengenau steuern.

Vorsicht beim Wechseln heif3er Disen!
Verbrennungsgefahr.

6.1 HG 16-500

Mit dem Schiebeschalter (4) kdnnen Sie das Gerat
ein- und ausschalten und zwischen 2 Stufen (fir
Luftmenge und Temperatur) wahlen.

Stufe 1: 300 °C, 240 |/min
Stufe 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HG 20-600

Mit dem Schiebeschalter (4) kbnnen Sie das Gerat
ein- und ausschalten und zwischen 3 Stufen
wahlen.

Die Luftmenge variiert in den 3 Stufen
(150-500 I/min).

Auf Stufe 1 des Schiebeschalters (4) betragt die
Temperatur immer 80 °C (Kaltluftstufe). Benutzen
Sie die Kaltluftstufe um Farbe zu trocknen,
Werkstlicke abzukihlen oder die Dise vor dem
Wechsel eines Zubehorteils abzukihlen.

Auf Stufe 2 und 3 des Schiebeschalters (4) kann
die Temperatur an Stellrad (6) stufenlos eingestellt
werden.

Die auf dem Stellrad angezeigten Zahlen von 1 - 9
dienen dabei zur Orientierung. "1" bedeutet 80 °C.
"9" bedeutet 600 °C (Héchsttemperatur).

6.3 HGE 23-650 LCD

Mit dem Schiebeschalter (4) kdnnen Sie das Gerat
ein- und ausschalten und zwischen 2 Stufen
wahlen.

Auf Stufe 1 des Schiebeschalters (4) betragt die
Temperatur immer 80 °C (Kaltluftstufe). Benutzen
Sie die Kaltluftstufe um Farbe zu trocknen,
Werkstlicke abzukuhlen oder die Dise vor dem
Wechsel eines Zubehdrteils abzukihlen.

Auf Stufe 2 des Schiebeschalters (4) kann die
Temperatur und Luftmenge eingestellt werden.
Temperatur einstellen:

Kurzes Driicken des Joysticks (10) nach links/
rechts lasst den eingestellten Wert in 10 °-Schritten
an- bzw. absteigen. Langeres Betatigen des
Joysticks (10) veréndert den Wert schneller.
Hinweise:

Ist die gewlinschte Temperatur eingestellt, braucht
das Geblase (abhangig von der gewahlten
Drehzahl/Luftmenge) einige Sekunden, um den
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eingestellten Wert zu erreichen. In dieser Zeit blinkt
das ,°C*-Zeichen.

Nach dem Ausschalten des HeiBluftgebléses bleibt
der zuletzt eingestellte Wert erhalten.

Luftmenge einstellen:

Durch Driicken der Taste (8) &Y und
anschlieBendes kurzes Dricken des Joysticks (10)
nach links/rechts stellen Sie die Luftmenge bzw. die
Lufterdrehzahl ein.

Programmbetrieb:

Werkseitig sind vier Programme fiir die haufigsten
Arbeiten eingestellt. Driicken Sie die Taste "P" fur
Programmbetrieb. Es erscheint im Display [1] fur
Programm 1. Durch weiteres Driicken der
Programmtaste gelangen Sie zu den Programmen
(2], [3] und [4]. Durch erneutes Driicken gelangen
Sie zuriick in den Normalbetrieb.

Programm 1: Kunststoffrohre verformen
Programm 2: Kunststoffrohre verschwei3en
Programm 3: Lack entfernen

Programm 4: Weichléten

(Technische Daten siehe Kapitel 12.)

Die Werte der vier Programme kdnnen veréndert

und gespeichert werden. Dazu driicken Sie erst die

Programmtaste "P", bis das zu &ndernde Programm

angezeigt wird. Stellen Sie die gewlinschte

Luftmenge und Temperatur ein. Zum Speichern

driicken Sie die Programmtaste ,,P“ solange, bis

das Zeichen -» im Display erlischt (ca. 2

Sekunden). Die eingegebenen Werte sind nun im

Programm gespeichert.

Hinweis:

- Zur Ruckkehr vom Programmbetrieb in die
Normalfunktion driicken Sie die Programmtaste
(9), bis das Programmsymbol in der Anzeige (7)
verschwunden ist.

- Die Werkseinstellungen der Programme finden
sie in Kapitel 12.

6.4 HGS 22-630
Mit dem Schiebeschalter (4) kdnnen Sie das Gerat

ein- und ausschalten und zwischen 2 Stufen
wahlen.

Die Luftmenge variiert in den 2 Stufen
(Stufe 1: 150-300 I/min, Stufe 2: 300-500 I/min).

Auf Stufe 1 und 2 des Schiebeschalters (4) kann
die Temperatur an Stellrad (6) stufenlos eingestellt
werden.

Die auf dem Stellrad angezeigten Zahlenvon 1 - 9
dienen dabei zur Orientierung. "1" bedeutet 80 °C.
"9" bedeutet 630 °C (Hochsttemperatur).

6.5 Standbetrieb
Wenn Sie das HeiBluftgeblase als Standgerat
benutzen, achten Sie auf sicheren,
rutschfesten Stand und sauberen Untergrund.

Zur Verwendung im Standbetrieb das
HeiBluftgeblase auf den rutschfesten Standflachen
(5) abstellen.
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7. Wartung

Der Lufteinlass (3) muss frei von Fremdkérpern sein.
Lufteinlass (3) gegebenenfalls reinigen.

Bei HGS 22-630 den Feinstaubfilter (3) zum
Reinigen ausbauen (siehe Abb., Seite 2).
Verschlissene Feinstaubfilter erneuern. Ersatzfilter-
Set: Best.-Nr. 344199400.

8. Storungsbeseitigung

Thermoschutz bei Hitzestau (nur bei HGE 23-
650 LCD):

Ein Thermoschalter schaltet die Heizung aus, wenn
der Luftaustritt der Ausblas6ffnung zu stark
behindert wird (Hitzestau). Das Geblése lauft
jedoch weiter. Ist die Ausblaséffnung wieder frei,
schaltet die Heizung nach kurzer Zeit selbsttatig
wieder zu. Der Thermoschalter kann auch nach
Abschalten des Gerates ansprechen, so dass es
nach erneutem Einschalten langer als gewohnt
dauert, bis die Temperatur an der Ausblaséffnung
erreicht wird.

Thermosicherung bei Uberlastung (bei allen
Geraten):

Die Thermosicherung schaltet das Gerat bei
Uberlastung komplett ab. Siehe Kap. Reparatur!

9. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Wenn Sie Zubehér benétigen, wenden Sie sich
bitte an Ihren Handler.

Zubehdr-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

10. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen durfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden!

Eine defekte Netzanschlussleitung darf nur durch
eine spezielle, originale Netzanschlussleitung von
Metabo ersetzt werden, die liber den Metabo
Service erhaltlich ist.

Mit reparaturbediirftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kobnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

11. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehbr.

Verpackungsmaterialien miissen entsprechend
Ihrer Kennzeichnung nach kommunalen Richtlinien
entsorgt werden. Weitere Hinweise finden Sie auf
www.metabo.com im Bereich Service.

Nur fir EU-Lander: Werfen Sie Elektrowerk-
E zeuge nicht in den Hausmull! Gemaf Euro-

paischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in natio-
nales Recht missen verbrauchte Elektrowerk-
zeuge getrennt gesammelt und einer umweltge-
rechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

12. Technische Daten

HG 16-500

Leistung: 1600 W

Lufttemperatur: Stufe 10 o, 300°C
Stufe 2:..eeiiiiee 500 °C

Luftmenge: Stufe 0 covvveeee Aus
Stufe 1: ... ... 240 I/min
Stufe 2: ..o 450 I/min

Thermoschutz: nur Thermosicherung

Gewicht 600 g (20.8 0z)

HG 20-600

Leistung: 2000 W

Lufttemperatur: Stufe 1: s 80 °C
Stufe 2: .80-600 °C
Stufe 3: ...80-600 °C

Luftmenge: Stufe 0: oo Aus
Stufe 1: i 150 I/min
Stufe2: .........150-300 I/min
Stufe 3:  ......... 300-500 I/min

Temperatur-

einstellung: stufenlos in 9 Schritten
per Stellrad

Thermoschutz: nur Thermosicherung

Gewicht 620 g (22.0 0z)

HGE 23-650 LCD

Leistung: 2100 W (max 2300 W)

Lufttemperatur: Stufe 1: i 80 °C
Stufe2: .......... 80-650 °C

Geblase: stufenlos regulierbar

Luftmenge: Stufe 1: ............ 150-250 I/min
Stufe 2: ............ 150-500 I/min

Programme: 1=250°C / (X ca.350 I/min

2=350°C / (N ca.400 I/min
3=450°C /(X ca. 500 I/min

4=550°C / (X ca. 400 I/min
Temperaturanzeige:LCD in 10°C-Schritten

Thermoschutz: ja

Gewicht 700 g (24.2 02)

HGS 22-630

Leistung: 2100 W (max 2200 W)

Lufttemperatur: Stufe 1: 80-630 °C
Stufe 2: ...80-630 °C

Luftmenge: Stufe 0: oo Aus
Stufe 1: 150-300 I/min
Stufe2: ... 300-500 I/min




Temperatur-

einstellung: stufenlos in 9 Schritten
per Stellrad

Thermoschutz: nur Thermosicherung

Gewicht 650 g (23.0 0z)

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

Messwerte ermittelt geman EN 62841.
[O] Maschine der Schutzklasse Il

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdglichen die Abschétzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Beruicksichtigen Sie zur
Abschétzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

(Vektorsumme dreier
Richtungen):
Die Schwingungswerte ay, (kontinuierliche
Vibrationen) und deren Unsicherheiten Ky, die
Schwingungswerte pg (wiederholte
StoBvibrationen) und deren Unsicherheiten K
wurden entsprechend EN 62841 ermittelt.

a, = 02m/s?
K, = 15m/s?
P = T7m/s

K =15 m/s?

Schalldruckpegel: <70dB (A)

DEUTSCH de
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Original instructions

1. Declaration of Conformity

HG 16-500 (Serial Number: 01067..),

HG 20-600 (Serial Number: 02066..),

HGE 23-650 LCD (Serial Number: 03065..),

HGS 22-630 (Serial Number: 04063..):

We hereby declare at our sole responsibility that
this product conforms to the standards and
normative documents mentioned:

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

e R

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

For UK only:

UK We as manufacturer and authorized person to
C A compile the technical file, see above,

hereby declare under sole responsibility that this
product, identified by type and serial number (see
above), fulfill all relevant provisions of following UK
Regulations 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
and Designated Standards *3) EN 60335-1,EN
60335-2-45, EN IEC 63000:2018.

2. Specified Conditions of Use

The hot air gun is suitable for the following tasks:
Removal of old paint coats, drying of freshly applied
paint, thawing of frozen water lines, heating of
plastics prior to forming, soldering (e.g. of copper
lines), gluing and jointing with hot-melt-type
adhesives, welding of plastics.

Only HG 16-500: Not intended for industrial or
commercial use.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use. Generally accepted
accident prevention regulations and the enclosed
safety information must be observed.

3. General Safety Information

I_I.I_I WARNING - Read the

|__| operating instructions to

reduce the risk of injury.

m WARNING Read all safety
warnings and instructions.

Failure to follow all safety warnings

and instructions may result in

electric shock, fire and/or serious

injury.

Keep all safety instructions and
information for future reference.
Before using the power tool,
carefully read through and
familiarise yourself with all the
enclosed safety information and
the Operating Instructions. Keepall
enclosed documentation for future
reference, and pass on your power
tool only together with this
documentation.

4. Special Safety Instructions

For your own protection and
for the protection of your
power tool, pay attention to

all parts of the text that are marked
with this symbol!

Never look inside the blow-out
pipe!

Never use the hot-air blower for
drying your hair!

Always wear goggles and work
gloves!

Pay attention when using the hot-
air fan near flammable materials.
The device must not be used if
explosive gases are present.

This device can be used by
children from 8 years of age and, in
addition, by persons with impaired
physical, sensory or mental ability
or lack of experience or knowledge
if they are supervised or have
received induction training on the
use of the device and understand
the associated risks. Children may
not play with the device. Cleaning
and user maintenance may not be
performed by children unless
supervised.



Risk of burns: Never touch the hot
blow-out pipe.

Never use powertools when damp,
or in a damp or wet environment.

Take special care when using tools
near combustible materials. Never
direct at the same point for long
periods.

Heat can be directed to concealed
combustible materials.

Never direct the hot-air blower at
highly flammable materials! Fires
can be caused if the hot-air blower
is not used with great care.

Never leave the tool unattended
when it is running.

After long periods of use at
maximum temperature, the
temperature should be lowered
before the tool is switched off. This
lengthens the service life of the
heater.

Place the tool on the bases
provided following use and wait
until it has cooled down before
placing in storage!

Store your tools in a safe place.
Unused tools should be stored in a

dry, locked room inaccessible to
children.

Always take care where there are
toxic gases and a risk of explosion.

Toxic can be created when
working on plastics, paints and
similar materials. Risk of fire and
combustion!

Only use the hot-air blower in well-
ventilated rooms!

Never inhale the vapours created!

ENGLISH en

For your own safety, only use
accessories and auxiliary devices
specified in the Operating
Instructions or recommended or
specified by the tool manufacturer.
The use tools or accessories other
than those recommended in the
Operating Instructions or in the
catalogue can result in a risk of
injury.

5. Overview

See page 2.

1 Stainless steel blow-out pipe
2 Detachable protective tube (for areas that are
difficult to access)
3 Airinlet (for HGS... with fine dust filter)
4 Sliding switch (On-off switch/stepping switch)
5 Anti-slip bases (for non-tilting and anti-slip
stationary work applications)
6 Adjusting wheel for setting the temperature*
7 Display* (for temperature and air volume)
8 Button for setting the air volume*
9 Program selection button*
10 Joystick for setting the temperature and air
volume*
* depending on the features / model
6. Use

Before commissioning, check that the rated
mains voltage and mains frequency stated on
the type plate match your power supply.

The distance to the object being processed

depends on the material and intended
processing type. Always first carry out an inspection
of air volume and temperature! The attachable
nozzles (see chapter 9.) available as accessories
can be used for precise hot air control to a specific
point or a surface.

Take care when changing hot nozzles! Danger
of burns.

6.1 HG 16-500

The sliding switch (4) can be used to switch the tool
on and off for selecting between 2 stages (for air
volume and temperature).

Stage 1: 300 °C, 240 I/min

Stage 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HG 20-600

The sliding switch (4) can be used to switch the tool
on and for selecting between 3 stages.

The air volume varies in the 3 stages
(150-500 I/min).
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At stage 1 of the sliding switch (4) the temperature
is always 80 °C (cold-air stage). Use the cold-air
stage to dry paint, cool workpieces or to cool down
the nozzle before changing an accessory part.

At stage 2 and 3 of the sliding switch (4), the
temperature can be set steplessly at the adjusting
wheel (6).

The numbers 1 - 9 shown on the adjusting wheel are
used for orientation. "1" means 80 °C.”9” means
600 °C (maximum temperature).

6.3 HGE 23-650 LCD

The sliding switch (4) can be used to switch the tool
on and for selecting between 2 stages.

At stage 1 of the sliding switch (4) the temperature
is always 80 °C (cold-air stage). Use the cold-air
stage to dry paint, cool workpieces or to cool down
the nozzle before changing an accessory part.

At stage 2 of the sliding switch (4) the temperature
can be set steplessly.

Setting temperature:

Briefly pressing the joystick (10) to the left/right
increases or lowers the set value in 10 ° steps.
Longer pressing of the joystick (10) changes the
value faster.

Note:

If the desired temperature is set, the blower
(depending on the selected speed/air volume)
needs a few seconds to reach the set value. The
“°C” symbol flash during this period.

When the hot-air blower is switched off, the last
value set is retained.

Setii . .
Pressing the (8) &Y button and then briefly pressing
the joystick (10) to the left/right sets the air volume
or fan speed.

Program operation:

Four programs for the most frequent types of work
are set in the factory. Press the "P" button for
program operation. The display shows [1] for
program 1. Pressing the program button again,
takes you to the programs [2], [3] and [4]. Press the
button again to return to normal operation.

Program 1: Forming plastic pipes
Program 2: Welding plastic pipes
Program 3: Removing paint
Program 4: Soft soldering
(technical data see chapter 12.)

The values in the four programs can be changed
and saved. To do this, first press the "P” program
button until the program to be changed is displayed.
Set the desired air volume and temperature. Press
the “P* program button for saving until the > symbol
disappears from the display (about 2 seconds). The
entered values are now saved in the program.

Note:

- To return from program operation to the normal
function, press the program button (9) until the
program symbol in the display (7) has
disappeared.

- The factory settings of the programs are listed in
chapter 12.

6.4 HGS 22-630

The sliding switch (4) can be used to switch the tool
on and for selecting between 2 stages.

The air volume varies in the 2 stages
(stage 1: 150-300 I/min, stage 2: 300-500 I/min).

At stage 1 and 2 of the sliding switch (4), the
temperature can be set steplessly at the adjusting
wheel (6).

The numbers 1 - 9 shown on the adjusting wheel are
used for orientation. "1" means 80 °C.”9” means
630 °C (maximum temperature).

6.5 Stationary operation
If you wish to use the hot-air blower as a
stationary tool, ensure that it is placed on a
safe, anti-slip and clean base.

To use the hot air gun in stationary operation, place
it on the anti-slip bases (5).

7. Maintenance

The air inlet (3) must be free from foreign bodies.
Clean the air inlet (3) gif necessary.

For the HGS 22-630 remove the fine dust filter (3)
for cleaning (see fig., page 2). Replace worn fine
dust filters. Replacement filter set: order no.
344199400.

8. Troubleshooting

Thermal protection in the event of heat
accumulation (only for HGE 23-650 LCD):

A thermal switch switches off the heater in case of
excessive interference in the air outlet of the blow-
out opening (heat accumulation). However, the
blower continues running. When the blow-out
opening is free again, the heater cuts in again
automatically after a short while. The thermal switch
can also trip after the tool is switched off. In this
case, after the tool is switched on again it takes
longer than usual until the temperature at the blow-
out opening is reached.

Thermal fuse in the event of overload (for all
devices):

The thermal fuse switches the tool off completely in
the event of overloading. See chap. repairs!

9. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

If you need any accessories, check with your
dealer.

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the catalogue.



10. Repairs

Repairs to electrical tools must only be carried
out by qualified electricians!

A defective mains cable must be replaced only with
a special, original mains cable from Metabo
available from the Metabo service.

Contact your local Metabo representative if you
have Metabo power tools requiring repairs. For
addresses see www.metabo.com.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

11. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Packaging materials must be disposed of according
to their labelling in accordance with municipal
guidelines. Further information can be found at
www.metabo.com in the “Service” section.

Only for EU countries: never dispose of
E power tools in your household waste!

According to European Directive 2012/19/EU
on Waste from Electric and Electronic Equipment
and implementation in national law, used power
tools must be collected separately and recycled in
an environmentally-friendly manner.

12. Technical Specifications

HG 16-500

Output: 1600 W

Air temperature: Stage 1:.oovevieeeeen, 300 °C
Stage 2: .. ..500 °C

Air volume: stage 0: ...cceveveeviiiiiece off
Stage 1:... ..240 I/min
Stage 2:....ccceeeeneen. 450 I/min

Thermal protection: only thermal fuse

Weight 600 g (20.8 0z)

HG 20-600

Output: 2000 W

Air temperature: stage 10 oo 80°C
Stage 2: ............. 80-600 °C
Stage 3: ... .. 80-600 °C

Air volume: stage 0:  ooeveieiee off
Stage 1: ..covveneene 150 I/min
Stage 2: .150-300 I/min
Stage 3: ......... 300-500 I/min

Temperature

Setting: stepless in 9 stages

per wheel
Thermal protection: only thermal fuse

Weight 620 g (22.0 0z)

HGE 23-650 LCD

Output: 2100 W (max 2300 W)

Air temperature: Stage 1: v 80°C

ENGLISH en

Stage 2: ....cceeeee 80-650 °C
Blower: steplessly adjustable
Air volume: stage 1: ........... 150-250 I/min

Stage 2:........... 150-500 I/min
Programs: 1=250°C / (N approx.350 I/
min

2=350°C / (N approx.400 I/
min

3=450°C / (N approx. 500 I/
min

4=550°C / (N approx. 400 I/
min

Temperature display:LCD in 10 °C steps
Thermal protection: yes

Weight 700 g (24.2 0z)

HGS 22-630

Output: 2100 W (max 2200 W)

Air temperature: stage 1: ............... 80-630 °C
Stage 2: ... ....80-630 °C

Air volume: stage 0: ...ocooeiiiiiiiie off
Stage 1: ......... 150-300 I/min
Stage 2: ......... 300-500 I/min

Temperature

Setting: stepless in 9 stages
per wheel

Thermal protection: only thermal fuse

Weight 650 g (23.0 02)

Changes due to technological progress reserved.
Values measured as per EN 62841.

[O] Machine in protection class Il

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with relevant valid
standards).

Emission values

Using these values, you can estimate the
emissions from this power tool and compare these
with the values emitted by other power tools. The
actual values may be higher or lower, depending on
the particular application and the condition of the
tool or power tool. In estimating the values, you
should also include work breaks and periods of low
use. Based on the estimated emission values,
specify protective measures for the user - for
example, any organisational steps that must be put
in place.
Vibration total value (vector sum of three
directions):
The vibration values ay, (continuous vibrations) and
their uncertainties Ky, the vibration values pg
(repeated shock vibrations) and their uncertainties

Kp were determined in accordance with EN 62841.

a, = 02m/s?

Kn = 1,5m/s?

P = 7m/s

Ky = 1,5m/s?

Tepical A-cffect . §

Sound pressure level:< 70 dB (A)
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Notice originale

1. Déclaration de conformité

HG 16-500 (numéro de série : 01067..),

HG 20-600 (numéro de série : 02066..),

HGE 23-650 LCD (numéro de série : 03065..),
HGS 22-630 (numéro de série : 04063..):

Nous déclarons sous notre propre responsabilité
que ce produit est en conformité avec les normes
ou documents normalisés suivants :

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

e R

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Utilisation conforme

Le pistolet a air chaud convient aux travaux
suivants :

enlever de vieilles couches de peinture, sécher de
la peinture fraichement appliquée, dégeler des
conduites d'eau gelées, chauffer des plastiques
avant le formage, braser (par ex. des conduites en
cuivre), coller et joindre avec des colles a chaud,
souder des plastiques.

Uniquement HG 16-500 : ne convient pas a un
usage industriel ou professionnel.

L'utilisateur est entierement responsable de tous
les dommages résultant d’'une utilisation non
conforme. Il est impératif de respecter les
consignes générales de prévention contre les
accidents ainsi que les consignes de sécurité ci-
jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

AVERTISSEMENT - Lire la
[, L notice d'utilisation afin d'éviter
tout risque de blessure.

N AVERTISSEMENT - Lire
toutes les consignes de
sécurité et les instructions. Le

non-respect des consignes de
Sécurité et des instructions peut
étre a l'origine d'une électrocution,
d'un incendie et/ou de blessures
graves.

Conserver toutes les consignes
de sécurité et instructions pour
une utilisation ultérieure.

Avant d'utiliser I'outil électrique, lire
attentivement et entierement les
instructions de sécurité ainsi que le
mode d'emploici-joints. Conservez
les documents ci-joints et veillez a
les remettre obligatoirement avec
I'appareil a tout utilisateur
concerné.

4. Consignes de sécurité
particulieres

Dans l'intérét de votre
propre sécurité et afin de
protéger votre outil

électrique, respecter les passages
de texte marqués de ce symbole !

Ne pas regarder dans le tube de
propulsion d'air !

Ne pas utiliser le pistolet a air
chaud pour se sécher les cheveux !

Porter toujours des lunettes de
protection et des gants de travail !

Attention lors de l'utilisation du
souffleur d’air chaud a proximité de
matériauxinflammables. L’appareil
ne peut en aucun cas étre utilisé en
présence de gaz explosifs.

Cet appareil peut étre utilisé par
des enfants agés de 8 ans ou plus
et par des personnes aux
capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites ou n'ayant
pas I'expérience et les
connaissances néecessaires s'ils
sont surveillés ou s’ils ont été
familiarisés avec I'utilisation stre
de l'appareil et s’ils ont été
informés des dangers qui en
résultent. Les enfants ne peuvent



pas jouer avec cet appareil. Les
enfants sans surveillance ne sont
pas autorisés a nettoyer et
entretenir l'appareil.

Risque de brllure : ne pas toucher
le tube de propulsion d'air lorsqu'il
est chaud.

Ne pas utiliser les outils électriques
lorsqu'ils sont humides ni dans un
environnement humide.

Utiliser les outils avec précaution a
proximité de matériaux

inflammables. Ne pas diriger I'outil
trop longtemps sur le méme point.

La chaleur peut s'étendre vers des
matériaux inflammables non
visibles.

Ne pas diriger le pistolet a air
chaud sur des matériaux
facilement inflammables ! Toute
négligence dans I'utilisation du
pistolet a air chaud peut entrainer
un incendie.

Ne pas laisser I'outil sans
surveillance lorsqu'il est en
marche.

Aprés une longue utilisation de
I'outil a des températures tres
élevées, le laisser refroidir avant de
I'éteindre. Cette mesure permet
d'allonger la durée de vie du
systéme de chauffage.

Apres utilisation, reposer I'outil sur
les surfaces de pose et le laisser
refroidir avant de le ranger !

Ranger les outils dans un endroit
sar.
Les outils non utilisés doivent étre

ranges dans une piece fermeée, au
sec et hors de portée des enfants.

FRANGCAIS

Faire attention aux gaz toxiques et
au risque d'inflammation.

Des gaz toxiques peuvent
s'échapper lors du traitement de
plastiques, laques et autres
matériaux similaires. Faire
attention au risque d'incendie et
d'inflammation.

Utiliser le pistolet a air chaud
exclusivement dans des pieces
bien aérées !

Ne pas inhaler les vapeurs qui
s'échappent !

Pour des raisons de sécurite,
utiliser uniquement l'outil et les
accessoires indiqués dans la
notice d'utilisation, ou
recommandés ou indiqués par le
fabricant. L'utilisation d'outils ou
d'accessoires autres que ceux
recommandés dans la notice
d'utilisation ou dans le catalogue
peut entrainer des risques de
blessure.

5. Vue d’ensemble

Voir page 2.

1 Tube de propulsion d'air en acier inoxydable

2 Tube de protection amovible (pour les endroits

difficiles d'acces)

3 Entrée d’air (pour HGS... Avec filtre a

poussiéres fines)

4 Interrupteur a coulisse (Interrupteur de marche/

arrét/interrupteur de réglage des niveaux)

5 Surfaces de pose antidérapantes (assurentune
position de travail stationnaire stable et
antidérapante)

Molette de réglage de la température®
Affichage* (température et débit d’air)

Bouton de réglage du débit d'air*

Sélecteur de programme*

Joystick pour le réglage de la température et du
débit d'air*

* en fonction de I'équipement / du modéle choisi

O WOWO~N®

1

6. Utilisation

Avant la mise en service, comparez si la
tension secteur et la fréquence secteur

fr
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indiquées sur la plaque signalétique correspondent
aux caractéristiques du réeseau de courant.

La distance avec la piéce a usiner dépend du

matériau et du type d'usinage prévu. Toujours
faire un test pour vérifier le débit d'air et la
température ! Les buses disponibles dans les
accessoires (voir chapitre 9.) permettent de diriger
I'air chaud sur une surface ou un point précis.

Changer les buses avec précaution
lorsqu'elles sont chaudes ! Risque de brdlure.

6.1 HG 16-500

L'interrupteur a coulisse (4) permet de mettre en
marche et d’arréter |'outil et de sélectionner I'un des
2 niveaux (pour le débit d'air et la température).

Niveau 1 : 300 °C, 240 I/min.
Niveau 2 : 500 °C, 450 I/min.

6.2 HG 20-600

L'interrupteur a coulisse (4) permet de mettre I'outil
en marche et a l'arrét et de sélectionner I'un des 3
niveaux.

Le débit d'air peut étre réglé sur 3 niveaux
(150-500 I/min.).

Avec le niveau 1 de I'interrupteur a coulisse (4), la
température est toujours de 80 °C (niveau d’air
froid). Utiliser I'air froid pour sécher de la peinture,
refroidir des piéces a usiner ou refroidir la buse
avant de changer un accessoire.

Avec les niveaux 2 et 3 de l'interrupteur a coulisse
(4), la température peut étre réglée en continu a
I’aide de la molette (6).

Les chiffres de 1 a 9 sur la molette servent
d'indicateurs. « 1 » signifie 80 °C. « 9 » signifie 600
°C (température maximale).

6.3 HGE 23-650 LCD

L'interrupteur a coulisse (4) permet de mettre I'outil
en marche et a l'arrét et de sélectionner I'un des 2
niveaux.

Avec le niveau 1 del’ |nterrupteur acoulisse (4), la
température est toujours de 80 °C (niveau d’air
froid). Utiliser I'air froid pour sécher de la peinture,
refroidir des piéces a usiner ou refroidir la buse
avant de changer un accessoire.

Le niveau 2 de linterrupteur a coulisse (4) permet
de régler la température et le débit d’air.

R . .
Une bréve pression vers la gauche/droite sur le
joystick (10) permet d’augmenter et de diminuer la
valeur réglée par incréments de 10 °C. Une
pression longue sur le joystick (10) modifie la valeur
plus rapidement.

Remarques :

Lorsque la température souhaitée est réglée, la
souffleuse nécessite quelques secondes (selon la
vitesse / le débit) pour atteindre la valeur réglée.
Pendant ce temps, le symbole « °C » clignote.

Lorsque le pistolet a air chaud est arrété, la derniére
valeur réglee reste enregistrée.

Ré e
En appuyant sur le bouton (8) @ et en appuyant
ensuite brievement vers le gauche/droite sur le
joystick (10), vous réglez le débit d’air et la vitesse
de la soufflerie.

Mode programme :

Quatre programmes sont réglés a l'usine pour les
travaux les plus courants. Appuyez sur le bouton

« P » pour activer le mode programme. Sur I'écran,
(1] apparait pour le programme 1. En appuyant une
nouvelle fois sur le bouton p o ramme, vous
accédez aux programmes (2], [3] et [4]. Rappuyer
sur le bouton pour revenir au mode normal.

Programme 1 : formage de tubes en plastique
Programme 2 : soudage de tubes en plastique
Programme 3 : enlévement de laque
Programme 4 : brasage tendre
(Caracteéristiques techniques voir chapitre 12.)

Il est possible de modifier et d'enregistrer les
valeurs des quatre programmes. Pour ce faire,
appuyez d’abord sur le bouton programme « P »
jusqu’a ce que le programme & modifier s’affiche.
Régler le débit d'air et la température souhaités.
Pour enreglstrer appuyez sur le bouton
programmes « P » jusqu’a ce que le symbole
disparaisse de I écran (env. 2 secondes). Les
valeurs entrées sont maintenant sauvegardées
dans le programme.

Remarque :

- Pour repasser du mode programme au mode
normal, appuyez sur le bouton programme (9)
jusqu’a ce que le symbole programme
disparaisse de I'écran (7).

- Vous trouverez les réglages par défaut des
programmes au chapitre 12.

6.4 HGS 22-630

L'interrupteur a coulisse (4) permet de mettre |'outil
en marche et a l'arrét et de sélectionner I'un des 2
niveaux.

Le débit d'air peut étre réglé sur 2 niveaux

(Niveau 1 : 150-300 I/min., niveau 2 : 300-500 I/
min.).

Avec les niveaux 1 et 2 de I'interrupteur a coulisse
(4), la température peut étre réglée en continu a
I'aide de la molette (6).

Les chiffres de 1 a 9 sur la molette servent
d'indicateurs. « 1 » signifie 80 °C. « 9 » signifie 600
°C (température maximale).

6.5 Mode veille
Lorsque le pistolet a air chaud est utilisé en
mode veille, veiller a ce que la surface de pose
soit stable, antidérapante et propre.
Pour I'utilisation en mode veille, poser le pistolet a
air chaud sur les surfaces antidérapantes (5).



7. Maintenance

L’arrivée d’air (3) ne doit pas étre obturée par des
corps étrangers. Si nécessaire, nettoyez l'arrivée
d’air (3).

Pour HGS 22-630, démontez le filtre a poussieres
fines (3) pour le nettoyer (voir fig., page 2).
Remplacez les filtres a poussiéres fines usagés.
Set de filtres de rechange : réf. 344199400.

8. Dépannage

Protection thermique en cas d’accumulation de
chaleur (uniquement pour HGE 23-650 LCD) :

Un interrupteur thermique arréte le chauffage
lorsque la sortie d'air au niveau de la soufflerie est
trop obstruée (accumulation de chaleur). Mais la
soufflerie continue de tourner. Lorsque l'ouverture
de la soufflerie est débouchée, le chauffage se
remet en marche automatiquement aprés une
courte période. L'interrupteur thermique peut
également se mettre en marche méme apres arrét
de l'outil, de sorte qu'au redémarrage de I'outil la
température au niveau de la soufflerie mette
davantage de temps a étre atteinte.

Protection thermique en cas de surcharge
(pour tous les appareils) :

Le fusible thermique arréte complétement l'appareil
en cas de surcharge. Voir chapitre Réparation!

9. Accessoires

Utiliser uniquement des accessoires originaux
Metabo.

S'il vous faut des accessoires, veuillez vous
adresser a votre distributeur.

Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou catalogue.

10. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils
électriques doivent uniquement étre effectués
par un électricien !

Un cable d’alimentation défectueux peut
uniqguement étre remplacé par un cable
d’alimentation spécial de la marque Metabo
disponible aupres du service aprés-vente Metabo.

Pourtoute réparation sur un outil Metabo, contactez
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

11. Protection de I'environnement

Suivez les réglementations nationales concernant
I'élimination ecologique et le recyclage des
machines, des emballages et des accessoires.

Les matériaux d’emballage doivent étre mis au
rebut selon les directives locales, conformément a

FRANGCAIS

leur marquage. Vous trouverez de plus amples
informations a ce sujet sur www.metabo.com dans
la rubrique Service.

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil

se recycle

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Uniquement pour les pays de I'UE : ne pas
E jeter les appareils électriques dans les

ordures ménageres ! Conformément a la
directive européenne 2012/19/UE relative aux
déchets d'équipements électriques et électro-
niques (DEEE) et a sa transposition dans le droit
national, les appareils électriques usagers doivent
étre séparés des autres déchets et remis a un point
de collecte des DEEE pour le recyclage.

12. Caractéristiques techniques

HG 16-500

Puissance : 1600 W

Température de l'air :Niveau 1 :................. 300°C
Niveau 2 :. ...500°C

Débit d’air : Niveau O :....ccccecvveennen. Arrét
Niveau 1 : ...240 I/min
Niveau 2 : .. ...450 I/min.

Protection thermique : uniqguement fusible

thermique

Poids 600 g (20.8 0z)

HG 20-600

Puissance : 2000 W

Température de l'air :Niveau 1 :.......ccccceeee 80 °C
Niveau 2 : .
Niveau 3 : .............. .80-600 °C

Débit d’air : Niveau O :.....ccccevveeennen. Arrét
Niveau 1 :.............. 150 I/min.
Niveau 2 : ....... 150-300 I/min
Niveau 3: ....... 300-500 I/min.

Réglage

de la température : en continu avec 9 incréments
avec une molette

Protection thermique : uniquement fusible

thermique

Poids 620 g (22.0 02)

HGE 23-650 LCD

Puissance : 2100 W (max 2300 W)

Température de l'air :Niveau 1 :.........cceeeee 80 °C
Niveau 2 : .............. 80-650 °C

Soufflerie :réglable en continu

Débit dair : Niveau 1: ....... 150-250 I/min.
Niveau2: ....... 150-500 I/min.

Programmes : 1=250°C / X env.350 I/min.

2=350°C / (Y env.400 I/min.
3=450°C/ Y env. 500 I/min.
4=550°C / (X env. 400 I/min.

fr
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Affichage de la température : LCD avec incréments
de 10°C

Protection thermique :oui

Poids 700 g (24.2 02)

HGS 22-630

Puissance : 2100 W (max 2200 W)

Température de lair :Niveau 1 :............. 80-630 °C
Niveau 2:.............. 80-630 °C

Débit d’air : Niveau 0 :..ceeeeeieene Arrét
Niveau 1 :....... 150-300 I/min.
Niveau 2:....... 300-500 I/min.

Réglage
de la température : en continu avec 9 incréments
avec une molette

Protection thermique : uniquement fusible
thermique

Poids 650 g (23.0 02)

Sous réserve de modifications résultant de progres
techniques.
Valeurs de mesure calculées selon EN 62841.

[O] Machine de classe de protection I

Les caractéristiques techniques indiquées font
I’objet de tolérances (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des émis-
sions de l'outil électrique et la comparaison entre
différents outils électriques. Selon les conditions
d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou les acces-
soires utilisés, la sollicitation réelle peut plus ou
moins varier. Pour I'estimation, tenir compte des
pauses de travail et des phases de sollicitation
moindre. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures organi-
sationnelles.

i (somme vectorielle
tridirectionnelle) :
Les valeurs vibratoires ay, (vibrations continues) et
leurs incertitudes Kj,, les valeurs vibratoires pg
(vibrations saccadées répétées) et leurs
incertitudes K, ont été determinées conformément
ala norme EN'62841.

a, = 02m/s?
K, = 15m/s?
P = T7m/s

Kp = 1,5m/s?

Niveau de pression acoustique :< 70 dB (A)
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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

HG 16-500 (serienummer: 01067..),

HG 20-600 (serienummer: 02066..),

HGE 23-650 LCD (serienummer: 03065..),
HGS 22-630 (serienummer: 04063..):

Wij verklaren en stellen ons ervoor verantwoordelijk
dat dit product voldoet aan de genoemde normen
en normatieve documenten.

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

e R

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Voorgeschreven gebruik van
het systeem

Het heteluchtpistool is geschikt voor de volgende
werkzaamheden:

verwijderen van oude verflagen, drogen van nieuw
aangebrachte verf, ontdooien van bevroren
waterleidingen, verwarmen van kunststof alvorens
dit te vervormen, solderen (bijv. van koperen
leidingen), lijmen en voegen met thermohardende
lijm, het lassen van kunststof.

Alleen HG 16-500: niet geschikt voor industrieel of
commercieel gebruik.

Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor schade
door oneigenlijk gebruik. De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht
worden genomen.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

m WAARSCHUWING -Leesde
[ ] gebruiksaanwijzing om het
risico op letsel te verminderen.

Al WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidsinstructies en
aanwijzingen. Het niet opvolgen

van de veiligheidsinstructies en
aanwijzingen kan een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel
veroorzaken.

Bewaar alle
veiligheidsinstructies en

aanwijzingen voor toekomstig
gebruik.

Lees voor het in gebruik nemen de
bij het elektrisch gereedschap
behorende veiligheidsinstructies
en de gebruiksaanwijzing
aandachtig en volledig door.
Bewaar zorgvuldig alle
documenten die bij het elektrisch
gereedschap horen en geef het
alleen samen met deze
documenten door.

4. Speciale veiligheidsinstructies

Letvoor uw veiligheid en die
van het elektrisch
gereedschap op de

passages die zijn voorzien van dit
symbool!

Kijk niet in de uitblaaspijp!

Gebruik het heteluchtpistool niet
om uw haar te drogen!

Draag altijd een veiligheidsbril en
veiligheidshandschoenen!

Wees voorzichtig wanneer u de
warme-luchtventilator gebruikt in
de buurt van brandbaar materiaal.
Het apparaat mag niet worden
gebruikt als er explosief gas
aanwezig is.

Dit apparaat kan door kinderen
vanaf 8 jaar en ouder alsmede door
personen met verminderde
fysieke, sensorische of mentale
vaardigheden of een gebrek aan
ervaring en kennis worden
gebruikt, als zij onder toezicht
staan of omtrent het veilige gebruik
van het apparaat werden
geinstrueerd en de hieruit
resulterende gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het
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apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud door de gebruiker

mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.

Verbrandingsgevaar: Raak de hete
uitblaaspijp niet aan.

Gebruik elektrisch gereedschap
niet wanneer het vochtig is of u zich
in een vochtige of natte omgeving
bevindt.

Wees voorzichtig wanneer u de
apparaten gebruikt in de buurt van
brandbaar materiaal. Richt het
apparaat niet gedurende langere
tijd op dezelfde plek.

Warmte kan worden geleid naar
brandbaar materiaal dat afgedekt
is.

Richt het heteluchtpistool niet op
licht ontvlambaar materiaal!
Wanneer met het heteluchtpistool
niet zorgvuldig wordt omgegaan,
kan er brand ontstaan.

Laat het apparaat niet onbeheerd
achter terwijl het in werking is.

Wanneer het apparaat gedurende
langere tijd bij de hoogste
temperatuur is gebruikt, moet
alvorens het uit te schakelen de
temperatuur omlaag worden
gebracht. Hierdoor wordt de
levensduur van de verwarming
verlengd.

Plaats het apparaat na gebruik op
de steunvilakken en laat het
afkoelen, voordat het wordt
opgeborgen!

Sla uw gereedschap veilig op.

Niet-gebruikt gereedschap dient te
worden bewaard in een droge,

afgesloten ruimte die
ontoegankelijk is voor kinderen.

Let op giftige gassen en het gevaar
van ontsteking.

Bij de bewerking van kunststof, lak
en soortgelijk materiaal kunnen
giftige gassen ontstaan. Let op
brand- en ontstekingsgevaar.

Gebruik het heteluchtpistool alleen
in een goed geventileerde ruimte!

Adem geen vrijkomende dampen
in!

Gebruik voor uw eigen veiligheid
alleen accessoires of extra
gereedschappen die in de
handleiding worden vermeld of die
door de fabrikant van het
gereedschap worden aanbevolen
of aangegeven. Door het gebruik
van inzetgereedschappen of
accessoires die niet worden
aanbevolen in de
gebruiksaanwijzing of de catalogus
kan persoonlijk letstel ontstaan.

5. Overzicht

Zie pagina 2.
1 Edelstalen uitblaaspijp
2 Afneembare veiligheidshuls (voor moeilijk
toegankelijke plaatsen)
3 Luchtinlaat (bij HGS... met fijnstoffilter)
4 Schuifschakelaar (aan-/uit-schakelaar/
regelschakelaar)
5 Antislip-steunvlakken (voor een kantelveilig en
niet-glijdend stationair gebruik)
6 Stelknop voor het instellen van de temperatuur*
7 Weergave* (voor temperatuur en hoeveelheid
lucht)
8 IToitsen voor het instellen van de hoeveelheid
ucht*
9 Programmakeuzetoets*
0 Joystick voor het instellen van temperatuur en
hoeveelheid lucht*
* afhankelijk van de uitvoering/het model

1



6. Gebruik

Vergelijk voor de ingebruikname of de op het

typeplaatje aangegeven spanning en
frequentie overeenkomen met de netspanning.

De afstand tot het te bewerken object hangt af

van het materiaal en het beoogde doel van de
bewerking. Voer eerst een test uit m.b.t. de
luchtstroom en temperatuur! Met de als toebehoor
verkrijgbare mondstukken (zie hoofdstuk 9.) kan de
hete lucht precies op een punt of vlak worden
gericht.

Wees voorzichtig bij het verwisselen van hete
mondstukken! Gevaar voor verbranding.

6.1 HG 16-500

Met de schuifschakelaar (4) kunt u het apparaat
aan- en uitschakelen en tussen 2 standen (voor
luchtstroom en temperatuur) kiezen.

Stand 1: 300 °C, 240 I/min
Stand 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HG 20-600

Met de schuifschakelaar (4) kunt u het apparaat
aan- en uitschakelen en tussen 3 standen kiezen.

De hoeveelheid lucht varieert in de 3 standen
(150-500 I/min).

Op stand 1 van de schuifschakelaar (4) bedraagt
de temperatuur altijd 80 °C (stand voor koude
lucht). Gebruik de koudeluchtstand voor het drogen
van verf en voor het afkoelen van een werkstuk of
van het mondstuk wanneer een accessoire wordt
vervangen.

Op stand 2 en 3 van de schuifschakelaar (4) kan
de temperatuur met de stelknop (6) traploos worden
ingesteld.

De getallen 1 - 9 die op de stelknop staan vermeld,
dienen hierbij ter oriéntatie. "1" betekent 80 °C. "9"
betekent 600 °C (hoogste temperatuur).

6.3 HGE 23-650 LCD

Met de schuifschakelaar (4) kunt u het apparaat
aan- en uitschakelen en tussen 2 standen kiezen.

Op stand 1 van de schuifschakelaar (4) bedraagt
de temperatuur altijd 80 °C (stand voor koude
lucht). Gebruik de koudeluchtstand voor het drogen
van verf en voor het afkoelen van een werkstuk of
van het mondstuk wanneer een accessoire wordt
vervangen.

Op stand 2 van de schuifschakelaar (4) kan de
temperatuur traploos worden ingesteld.
Temperatuur instellen:

Kort drukken van de joystick (10) naar links/rechts
laat de ingestelde waarde in stappen van 10 °C
verhogen of verlagen. Het langer drukken van de
joystick (10) verandert de waarde sneller.
Aanwijzing:

Wanneer de gewenste temperatuur is ingesteld,

heeft de ventilator (afhankelijk van de keuze van
toerental/luchtstroom) enige seconden nodig om de
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ingestelde waarde te bereiken. Gedurende deze tijd
knippert het “°C”-symbool.

Na het uitschakelen van het heteluchtpistool blijft de
laatst ingestelde waarde behouden.

Luchtstroom instellen:
Door het drukken op de toets (8) &N en het
vervolgens kort drukken van de joystick (10) naar

links/rechts stelt u de hoeveelheid lucht of het
luchttoerental in.

Programmawerking:

Standaard zijn er vier programma's ingesteld voor
de meest voorkomende werkzaamheden . Druk op
de toets “P” voor programmawerking. Er verschijnt
(1] op het display voor programma 1. Door het
verder drukken van de programmatoets komt u
terecht bij de programma’s, en[4]. Wanneer u
de toets opnieuw indrukt, komt u terug in de
normale werking.

Programma 1: Kunststof pijpen vervormen
Programma 2: Kunststof buizen lassen
Programma 3: Lak verwijderen
Programma 4: Zachtsolderen
(Technische gegevens zie hoofdstuk 12.)

De waarden van de vier programma's kunnen
worden gewijzigd en opgeslagen. Druk hiervoor
eerst op de programmatoets “P”, tot het te wijzigen
programma wordt getoond. Stel de gewenste
luchtstroom en temperatuur in. Druk zo lang op de
programmatoets “P” voor het opslaan, totdat het
symbool - van het display verdwijnt (ca. 2
seconden). De ingevoerde waarden zijn nu in het
programma opgeslagen.

Aanwijzing:

- Om van de programmawerking terug te keren
naar de normale functies drukt u op de
programmatoets (9), tot het programmasymbool
in de weergave (7) is verdwenen.

- De standaardinstellingen van de programma's
vindt u in hoofdstuk 12.

6.4 HGS 22-630

Met de schuifschakelaar (4) kunt u het apparaat
aan- en uitschakelen en tussen 2 standen kiezen.

De hoeveelheid lucht varieert in de 2 standen
(Stand 1: 150-300 I/min, stand 2: 300-500 I/min).

Op stand 1 en 2 van de schuifschakelaar (4) kan
de temperatuur met de stelknop (6) traploos worden
ingesteld.

De getallen 1 - 9 die op de stelknop staan vermeld,
dienen hierbij ter oriéntatie. "1" betekent 80 °C. "9"
betekent 630 °C (hoogste temperatuur).

6.5 Gebruik als zelfstandige eenheid
Wanneer u het heteluchtpistool als
zelfstandige eenheid gebruikt, dient u erop te

letten dat het stevig op een schone ondergrond

staat en niet weg kan glijden.

Voor het gebruik als zelfstandige eenheid het
heteluchtpistool op de antislip-steunvlakken (5)
neerzetten.
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7. Onderhoud

De luchtinlaat (3) moet vrij zijn van vreemde
objecten. Luchtinlaat (3) eventueel reinigen.

Bij HGS 22-630 de fijnstoffilter (3) voor het reinigen
demonteren (zie afb., pagina 2). Vervang een
versleten fijnstoffilter. Reservefilterset: bestelnr.
344199400.

8. Storingen verhelpen

Thermobescherming bij hittestuwing (alleen bij
HGE 23-650 LCD):

Een thermoschakelaar schakelt de verwarming uit
wanneer de luchtuitstroom van de uitblaasopening
te veel wordt gehinderd (hittestuwing). De ventilator
loopt echter door. Is de uitblaasopening weer vrij,
dan schakelt de verwarming na korte tijd
automatisch weer in. De thermoschakelaar kan ook
na het uitschakelen van het apparaat reageren,
zodat het na het opnieuw inschakelen langer dan
normaal duurt, voordat de temperatuur bij de
uitblaasopening wordt bereikt.

Thermische zekering bij overbelasting (voor
alle apparaten):

De thermische zekering schakelt het apparaat bij
overbelasting helemaal uit. Zie hoofdstuk
Reparatie!

9. Toebehoren

Gebruik alleen originele Metabo-toebehoren.

Als u toebehoren wilt aanschaffen, doe dit dan bij
uw leverancier.

Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.

10. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkende
elektricien worden uitgevoerd!

Een defecte stroomkabel mag alleen worden
vervangen door een speciale, originele
beschermde stroomkabel van Metabo. Dit is
verkrijgbaar via de Metabo Service.

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

11. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en
toebehoren.

Verpakkingsmateriaal moet overeenkomstig hun
codering volgens de gemeentelijke richtlijnen

worden afgevoerd. Meer informatie vindt u op
www.metabo.com onder Service

Uitsluitend voor EU-landen: geef uw elek-
E trisch gereedschap nooit met het huisvuil

mee! Volgens de Europese richtlijn 2012/19/
EG inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen afgedankte elektrische gereed-
schappen gescheiden te worden ingezameld en op
milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.

12. Technische gegevens

HG 16-500

Vermogen: 1600 W

Luchttemperatuur: stand 1:...........ccccoeee 300°C
stand 2: ..o, 500 °C

Hoeveelheid lucht: stand O:.........c.coceveeiieneennee uit
stand 1:.... ... 240 I/min
stand 2: ..o 450 I/min

Thermische beveiliging:alleen thermische zekering

Gewicht 600 g (20.8 02)

HG 20-600

Vermogen: 2000 W

Luchttemperatuur: stand 1: ..........c.cc...... 80 °C
stand 2: ...80-600 °C
stand 3: ...80-600 °C

Hoeveelheid lucht: stand 0:  ........cccoovieeennne uit
stand 1: ... 150 I/min
stand2: .........150-300 I/min
stand 3: ......... 300-500 I/min

Temperatuur-

instelling: traploos in 9 stappen

per stelknop
Thermische beveiliging:alleen thermische zekering

Gewicht 620 g (22.0 02)

HGE 23-650 LCD

Vermogen: 2100 W (max 2300 W)

Luchttemperatuur: stand 1: ... 80 °C
stand2: ... 80-650 °C

Ventilator: traploos regelbaar

Hoeveelheid lucht: stand 1:............ 150-250 I/min
stand 2: ............ 150-500 I/min

1=250°C / N ca.350 I/min
2=350°C /(N ca.400 I/min
3=450°C /(N ca. 500 I/min

4=550°C /(N ca. 400 I/min
Temperatuurweergave:LCD in stappen van 10°C
Thermische beveiliging:ja

Programma’s:

Gewicht 700 g (24,2 0z)

HGS 22-630

Vermogen: 2100 W (max 2200 W)

Luchttemperatuur: stand1: ............ 80-630 °C
stand2: ... 80-630 °C

Hoeveelheid lucht: stand 0:  ........ccccceeiene. uit



stand 1: ........ 150-300 I/min
stand 2: ........ 300-500 I/min
Temperatuur-
instelling: traploos in 9 stappen

per stelknop
Thermische beveiliging:alleen thermische zekering
Gewicht 650 g (23.0 0z)

Wijzigingen in het kader van technische
verbeteringen voorbehouden.
Meetgegevens volgens norm EN 62841.

[O] Machine van beveiligingsklasse Il

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de betreffende
geldige norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch gereed-
schap of het inzetgereedschap kan de daadwerke-
lijke belasting hoger of lager uitvallen. Neem voor
de beoordeling pauzes en fases met een lagere
belasting in aanmerking. Bepaal op basis van de
overeenkomstig aangepaste taxatiewaarden de
maatregelen ter bescherming van de gebruiker,
bijv. organisatorische maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen):

De trillingswaarden ay, (continue trillingen) en de
bijpehorende onzerkerheden K, de
trillingswaarden pg (herhaalde schoktrillingen) en
de bijbehorende onzekerheden K,, werden
overeenkomstig EN 62841 bepaai7 .

0,2 m/s?

Kh - 1,5 m/s®
P =T7m/s
Kp = 15m/s?

Geluidsdrukniveau: <70 dB (A)
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Istruzioni originali

1. Dichiarazione di conformita

HG 16-500 (numero di serie: 01067..),

HG 20-600 (numero di serie: 02066..),

HGE 23-650 LCD (numero di serie: 03065..),
HGS 22-630 (numero di serie: 04063..):

Sotto la nostra completa responsabilita dichiariamo
che questo prodotto € conforme alle norme ed ai
documenti normativi di seguito elencati:

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE

e R

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Utilizzo conforme

I soffiante d’aria calda & concepito per i seguenti
lavori:

Rimozione di vecchi strati di vernice, asciugatura di
vernici fresche, scongelamento di tubazioni
dell'acqua gelate, riscaldamento di materiali plastici
prima della deformazione, saldatura (ad esempio di
cavi di rame), incollatura e giuntatura con sostanze
adesive fuse, saldatura di materiali plastici.

Solo HG 16-500: non & adatto per impiego
industriale né commerciale.

Per eventuali danni derivanti da un uso improprio, &
responsabile esclusivamente |'utilizzatore. E
obbligatorio rispettare le prescrizioni generali per la
prevenzione degli infortuni nonché le avvertenze di
sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

I_I.I_I AVVERTENZA - Leggere le
|__| istruzioni per l'uso al fine di

ridurre il rischio di lesioni.

m AVVERTENZA Leggere tutte
le avvertenze di sicurezza e
le relative istruzioni. Eventuali
omissioni nelladempimento delle
avvertenze di sicurezza e delle
istruzioni possono causare scosse
elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze
di sicurezza e le istruzioni per

» un uso futuro.

Prima di utilizzare l'utensile
elettrico, leggere attentamente e
per intero le avvertenze sulla
sicurezza e le istruzioni per l'uso
fornite in dotazione. Conservare
tuttala documentazione allegata e,
nel caso di cessione
dell'elettroutensile a terzi,
consegnare la documentazione
assieme allo stesso.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Per proteggere la propria
m persona e per una migliore

cura dell'elettroutensile,
attenersi alle parti di testo

contrassegnate con questo
simbolo!

Non guardare all'interno del
condotto di soffiaggio!

Non utilizzare il soffiante d'aria
calda come asciugacapelli!

Indossare sempre occhiali
protettivi e guanti da lavoro!

Prestare attenzione quando si
utilizza il soffiante d'aria calda in
prossimita di materialiinfammabili.
Non utilizzare il dispositivo in
presenza di gas esplosivi.

Il dispositivo non puo essere
utilizzato da bambini di eta inferiore
a 8 anni e da persone con facolta
fisiche, sensoriali 0 mentali limitate
osenzalanecessaria esperienzae
conoscenza, a meno che non
siano sorvegliate o non siano state
istruite sull'uso in sicurezza e
informate sui pericoli connessi. |
bambini non devono giocare coniil
dispositivo. La pulizia e la
manutenzione a cura



dell'utilizzatore non possono
essere eseguite da bambini non
sorvegliati.

Pericolo di ustioni: non toccare |l
condotto di soffiaggio quando e
caldo.

Non utilizzare gli utensili elettrici
quando sono umidi oppure qualora
essi si trovino in un ambiente
umido o bagnato.

Prestare attenzione quando si
utilizzano gli utensili elettrici in
prossimita di materialiinfammabili.
Non indirizzare l'utensile per lungo
tempo verso lo stesso punto.

Il calore pud essere convogliato
verso materiali infiammabili
eventualmente nascosti.

Non indirizzare il soffiante d'aria
calda verso materiali facilmente
inflammabili! Un utilizzo del
soffiante d'aria calda senza la
dovuta cautela potrebbe essere
causa di un incendio.

Non lasciare I'utensile incustodito
fintanto che & in funzione.

Dopo un utilizzo prolungato
dell'utensile in presenza di
temperature elevate, prima di
spegnere l'utensile stesso lasciar
scendere la temperatura. Cio
prolunga la durata del
riscaldamento.

Al termine dell'utilizzo I'utensile
dev'essere deposto sugli appositi
piani di appoggio e lasciato
raffreddare prima di venire riposto!
Conservate i vostri utensili in un
luogo sicuro.

Gli utensili inutilizzati devono
essere riposti in un locale asciutto,
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chiuso e fuori dalla portata dei
bambini.

Fare attenzione ai gas velenosi ed
al pericolo di incendio.

Durante la lavorazione di materie
plastiche, vernici e materiali simili,
possono essere rilasciati gas
velenosi. Prestare attenzione al
pericolo di incendio e di
accensione.

Utilizzare il soffiante d'aria calda
solamente in locali ben aerati!

Non inspirare i vapori derivanti
dall'utilizzo dell'utensile!

Per la vostra personale sicurezza
utilizzare solamente gli accessori
ed i dispositivi complementari
indicati nelle istruzioni per l'uso
oppure quelli raccomandati o
indicati dal produttore dell'utensile.
L'utilizzo di attrezzature
supplementari o accessori diversi
da quelli riportati nelle istruzioni per
l'uso o raccomandati nel catalogo
potrebbe costituire un rischio di
lesioni personali.

5. Panoramica generale

Vedere pagina 2.

Tubo di soffiaggio in acciaio inox

Condotto di protezione amovibile (per i punti
difficilmente raggiungibili)

Presa d’aria (in HGS... con filtro per polveri fini)
Selettore (interruttore ON/OFF/commutatore a
scatti)

Superfici di appoggio antiscivolo (affinché
I'utensile non si ribalti o scivoli durante
I'esecuzione del lavoro)

Rotellina per la regolazione della temperatura®
Display* (per temperatura e volume d’aria)
Pulsante per la regolazione del volume d'aria*
Tasto di selezione del programma*

Joystick per la regolazione della temperatura e
del volume d’aria*

*in funzione della dotazione / in funzione del
modello

)] ~ W N =

O WOWON®

1

23



it

ITALIANO
6. Utilizzo

Prima della messa in funzione, verificare che

la frequenza e la tensione di alimentazione
corrispondano ai dati elettrici riportati sulla targhetta
del modello.

La distanza dall'oggetto in lavorazione

dev'essereimpostata in funzione del materiale
e del tipo di lavorazione previsto. Inizialmente
eseguite sempre un test in riferimento al volume
dell'aria ed alla temperatura! Con gli ugellia innesto
disponibili come accessori (vedere capitolo 9.) &
possibile indirizzare il flusso dell'aria calda in
maniera puntiforme o sulla superficie.

Prestare attenzione al momento di sostituire
gli ugelli ancora caldi! Pericolo di ustioni.

6.1 HG 16-500

Con il selettore (4) € possibile accendere e
spegnere |'utensile nonché scegliere tra 2 livelli (per
il volume dell'aria e la temperatura).

Livello 1: 300 °C, 240 I/min
Livello 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HG 20-600

Con il selettore (4) & possibile accendere e
spegnere l'utensile e scegliere tra 3 livelli.

Il volume dell'aria varia nei 3 livelli
(150-500 I/min).

Nel livello 1 del selettore (4) la temperatura &
sempre 80 °C (livello aria fredda). Utilizzare il livello
aria fredda per asciugare le vernici, far raffreddare i
pezziin lavorazione o raffreddare I'ugello prima
della sostituzione di un accessorio.

Neilivelli 2 e 3 del selettore (4) la temperatura pud
essere impostata in continuo mediante I'apposita
rotellina (6).

Le cifre da 1 a 9 presenti sulla rotellina di
regolazione hanno una funzione di orientamento.
“1” significa 80 °C. “9” significa 600 °C (temperatura
massima).

6.3 HGE 23-650 LCD

Con il selettore (4) & possibile accendere e
spegnere l'utensile e scegliere tra 2 livelli.

Nel livello 1 del selettore (4) la temperatura &
sempre 80 °C (livello aria fredda). Utilizzare il livello
aria fredda per asciugare le vernici, far raffreddare i
pezziin lavorazione o raffreddare l'ugello prima
della sostituzione di un accessorio.

Nel livello 2 del selettore (4) & possibile impostare
la temperatura e il volume dell’aria.

Premendo brevemente sul joystick (10) verso
sinistra/destra aumenta o diminuisce il valore
impostato in incrementi di 10°. Una pressione
prolungata sul joystick (10) consente di variare il
valore piu velocemente.

Avvertenze:

Quando la temperatura desiderata & impostata, il

o4 Soffiante necessita (in funzione del numero di giri/

del volume dell'aria selezionati) di alcuni secondi
per raggiungere il valore impostato. Durante questo
tempo lampeggia il simbolo “C”.

Allo spegnimento del soffiante di aria calda viene
mantenuto l'ultimo valore impostato.
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Premendo il pulsante (8) @ € premendo poi
brevemente sul joystick (10) verso sinistra/destra si
imposta il volume d’aria / il numero di giri della
ventola.

Funzionamento a programma:

Come impostazione di fabbrica sono impostati
quattro programmi per i lavori piu frequenti.
Premere il pulsante “P” per il funzionamento a
programma. Sul display viene visualizzato [ 1] per il
programma 1. Un ulteriore pressione del tasto di
programma vi consentira di passare ai programmi
, e [4]. Con un'ulteriore pressione sara
possibile tornare al funzionamento normale.

Programma 1: deformazione tubi di plastica
Programma 2: saldatura tubi di plastica
Programma 3: rimozione strati di vernice
Programma 4: saldatura dolce

(Per i dati tecnici vedere il capitolo 12.)

| valori dei quattro programmi possono essere
modificati e memorizzati. A tal fine premere
dapprimail tasto di programma “P” finché non viene
visualizzato il programma da modificare. Impostare
il volume dell'aria e la temperatura desiderati. Per
memorizzare, premere il tasto di programma “P”
fintanto che non scompare dal display il simbolo 2>
(circa 2 secondi). | valori impostati vengono quindi
memorizzati nel programma.

Nota:

- Per tornare dal funzionamento a programma al
funzionamento normale premere il tasto di
programma (9), finché non scompare dal display
(7) il simbolo del programma.

- Le impostazioni di fabbrica dei programmi sono
riportate nel capitolo 12.

6.4 HGS 22-630

Conil selettore (4) & possibile accendere e
spegnere l'utensile e scegliere tra 2 livelli.

Il volume dell'aria varia nei 2 livelli
(livello 1: 150-300 I/min, livello 2: 300-500 I/min).

Neilivelli 1 e 2 del selettore (4) la temperatura pud
essere impostata in continuo mediante I'apposita
rotellina (6).

Le cifre da 1 a 9 presenti sulla rotellina di
regolazione hanno una funzione di orientamento.
“1” significa 80 °C. “9” significa 630 °C (temperatura
massima).

6.5 Utilizzo come utensile fisso
Quando si utilizza il soffiante d'aria calda
come utensile fisso, accertarsi che la
posizione sia sicura ed antiscivolo e che si trovi su
di una superficie pulita.

Per'utilizzo come utensile fisso poggiare il soffiante
d'aria calda sulle superfici antiscivolo (5).



7. Manutenzione

La presa d’aria (3) deve essere libera da corpi
estranei. Eventualmente pulire la presa d’aria (3).

Nel modello HGS 22-630, smontare il filtro per
polveri fini (3) per la pulizia (vedifig., pagina 2).
Sostituire i filtri polveri fini consumati. Set filtri di
ricambio: n. ordine 344199400.

8. Eliminazione dei guasti

Protezione termica contro il ristagno di calore
(solo in HGE 23-650 LCD):

Un interruttore termico disattiva il riscaldamento
qualora la via d'uscita dell'aria dell'apertura di
soffiaggio sia notevolmente ostacolata (ristagno di
calore). |l soffiante continua tuttavia a funzionare.
Se la via d'uscita dell'aria dell'apertura di soffiaggio
€ nuovamente libera, il riscaldamento si riattiva
autonomamente dopo un breve periodo di tempo.
L'interruttore termico pu® anche scattare quando
I'utensile & spento, in modo che dopo una nuova
accensione sara necessario un periodo di tempo
piu lungo del solito prima che venga raggiunta la
temperatura dell'apertura di soffiaggio.

Fusibile termico contro il sovraccarico (in tutti
gli utensili):

Il fusibile termico disattiva completamente l'utensile
in caso di sovraccarico. Vedere il capitolo
Riparazione!

9. Accessori

Utilizzare solo accessori originali Metabo.

In caso di necessita, rivolgersi al rivenditore per
I'acquisto di accessori.

La gamma completa degli accessori & disponibile

allindirizzo www.metabo.com oppure nel catalogo.

10. Riparazione

Le eventuali riparazioni degli elettroutensili
devono essere eseguite esclusivamente da
elettricisti specializzati.

Un cavo di alimentazione difettoso deve essere
sostituito solo da uno speciale cavo di
alimentazione originale Metabo disponibile tramite
I'assistenza Metabo.

Nel caso di elettroutensiliMetabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante di
zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

11. Tutela dell’ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo
smaltimento eco-compatibile e al riciclaggio di
macchine fuori servizio, imballaggi e accessori.

ITALIANO

I materiali di imballaggio devono essere smaltiti in
base al relativo contrassegno, secondo le regole
comunali. Per ulterioriinformazioni si rimanda al sito
www.metabo.com, nella sezione Assistenza.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli elettrou-
E tensili tra i rifiuti domestici! Secondo la Diret-

tiva europea 2012/19/UE sugli utensili elet-
trici ed elettronici usati e I'applicazione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili usati devono essere
smaltiti separatamente e sottoposti ad un sistema di
riciclaggio eco-compatibile.

12. Dati tecnici

HG 16-500

Potenza: 1600 W

Temperatura dell'aria:livello 1:... ....300°C
livello 2:.. 500 °C

Volume dell'aria: livello 0: ... OFF
livello 1: .240 l/min
livello 2 ......eeueenee. 450 I/min

Protezione termica: solo rele termico

Peso 600 g (20,8 0z)

HG 20-600

Potenza: 2000 W

Temperatura dell'aria:livello 1:...................... 80 °C
livello2: ... ..80- 600 °C
livello 3: ...... ..80- 600 °C

Volume dell'aria: livello0: .ovvvvieeeeii, OFF
livello1: ..ceeeeeea. 150 I/min
livello 2: ......... 150-300 I/min
livello 3: ......... 300-500 I/min

Impostazione
della temperatura:
scatti

aregolazione continua a 9

mediante rotellina
Protezione termica: solo relé termico

Peso 620 g (22,0 02)

HGE 23-650 LCD

Potenza: 2100 W (max 2300 W)

Temperatura dell'aria:livello 1:.............c....... 80 °C
livello2: ... 80-650 °C

Ventola: a regolazione continua

Volume dell'aria:  livello 1: ........... 150-250 |/min
livello 2: ........... 150-500 I/min

1=250°C/ N ca.350 I/min
2=350°C / (N ca.400 I/min
3=450°C /N ca. 500 I/min

4=550°C / (N ca. 400 I/min
Display temperatura:LCD con incrementi di 10°C
Rele termico: si

Programmi:

Peso 700 g (24,2 0z)

HGS 22-630

Potenza: 2100 W (max 2200 W)
Temperatura dell'aria:livello 1:................ 80-630 °C

livello 2: 80-630 °C

it
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Volume dell'aria: livello0: i OFF
livello1: ....... 150-300 I/min
livello2: ........ 300-500 I/min

Impostazione
della temperatura: a regolazione continuaa9
scatti

mediante rotellina

Protezione termica: solo relé termico
Peso 650 g (23,0 02)

Ciriserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.
Valori rilevati secondo EN 62841.

[O] Dispositivo di classe di protezione I

| dati tecnici sopra indicati sono soggetti a tolleranze
(secondo gli standard specifici vigenti).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri elettrou-
tensili. In base alle condizioni d'impiego, allo stato
dell'elettroutensile o degli utensili, il carico effettivo
potra risultare superiore o inferiore. Ai fini di una
corretta stima, considerare le pause di lavoro e le
fasi di carico ridotto. Basandosi su valori stimati e
opportunamente adattati, stabilire misure di sicu-
rezza per |'utilizzatore, ad es. di carattere organiz-
zativo.

Valore totale di vibrazione (somma vettoriale delle
tre direzioni):

I valori di oscillazione ay, (vibrazioni continue) e i
relativi gradi di incertezza K, i valori di oscillazione
Pr (vibrazioni ripetute da colpo) e i relativi gradi di
incertezza K, sono stati rilevati conformemente a
EN 62841.

a, = 02m/s?
Ky = 1,5m/s?
P =T7m/s

K =15 m/s?

Livello di pressione acustica:< 70 dB (A)



Manual original

1. Declaracion de conformidad

HG 16-500 (numero de serie: 01067..),

HG 20-600 (numero de serie: 02066..),

HGE 23-650 LCD (numero de serie: 03065..),
HGS 22-630 (nimero de serie: 04063..),

Declaramos, bajo nuestra exclusiva
responsabilidad, que este producto cumple con las
normas o los documentos normativos.

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

e R

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Uso segun su finalidad

El ventilador de aire caliente es adecuado para los
siguientes trabajos:

Eliminar capas de pintura, secar puntura fresca,
derretir lineas congeladas de agua, calentar
plasticos antes de deformarlos, soldar (p. ej. de
lineas de cobre), pegar y unir pegamentos
calientes, soldadura de plasticos.

Solo HG 16-500: no es apta para el uso industrial ni
comercial.

Los posibles dafios derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario. Se deberan respetar las normas generales
reconocidas sobre prevencion de accidentes y las
indicaciones de seguridad adjuntas.

3. Recomendaciones generales
de seguridad

m ADVERTENCIA: lea el
[ ] manual de instrucciones para
reducir el riesgo de lesiones.

N ADVERTENCIA: lea

integramente las
indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo. E/
incumplimiento de las
instrucciones de seguridad
siguientes puede dar lugar a
descargas eléctricas, incendios y/
o lesiones graves.

ESPANOL es

Guarde estas indicaciones de
seguridad e instrucciones de
manejo en un lugar seguro.
Antes de utilizar la herramienta
eléctrica, lea detenidamente las
instrucciones de seguridad y las
instrucciones de manejo que se
incluyen. Conserve todos los
documentos para su referencia en
el futuro y entregue siempre la
herramienta junto con estos
documentos.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

Por su propia protecciony la
de su herramienta eléctrica,
preste especial atencion a

los puntos de texto marcados con
este simbolo.

No mire dentro del tubo de salida.

No utilice el ventilador de aire
caliente para secarse el pelo.

Lleve siempre gafas protectoras y
guantes protectores.

Tenga cuidado al usar sopladores
de aire caliente cerca de
materiales inflamables. No utilizar
el apartado en entornos con
presencia de gases explosivos.

Este aparato puede ser utilizado
por ninos a partir de 8 anos y por
personas con limitaciones fisicas,
sensoriales 0 mentales o con falta
de experiencia y conocimientos,
siempre que sean vigilados por
una persona encargada de su
seguridad o que hayan recibido de
eésta instrucciones sobre la
utilizacién del aparato y hayan
comprendido los riesgos que

entrafia. No permitir que los nifios -
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utilicen este aparato para jugar.
Los trabajos de limpieza 'y
mantenimiento a nivel de usuario
no deberan ser realizadas por
ninos sin supervision.

Peligro de quemaduras: no toque
el tubo caliente de salida de aire.

No utilice las herramientas
eléctricas si estan humedas ni en
un entorno humedo o mojado.

Tenga cuidado al usar los aparatos
cerca de materiales inflamables.
No dirija el aire durante mucho
tiempo al mismo punto.

Se puede transmitir calor a los
materiales inflamables que estan
cubiertos.

No dirija la pistola de aire caliente a
materiales facilmente inflamables.
En caso de no usar correctamente
la pistola de aire caliente se puede
producir un incendio.

No deje el aparato sin supervision
mientras esté en funcionamiento.

Después de usar el aparato
durante un tiempo prolongado a la
temperatura maxima debe
reducirse la temperatura antes de
desconectarlo. Asi se alarga la
vida util de la calefaccion.

Coloque el aparato en el soporte y
déjelo enfriar antes de guardarlo.

Guarde sus herramientas de una
manera segura.

Las herramientas que no se usen
se debenguardaren unlugar seco,
cerrado e inaccesible para ninos.

Tenga cuidado con los gases
venenosos Yy con el peligro de
inflamacion.

Al trabajar con plasticos, esmaltes
y materiales similares se pueden
producir gases venenosos. Tenga
en cuenta el peligro de incendio y
de ignicion.

Utilice la pistola de aire caliente
solo en areas bien ventiladas.

No aspire los gases que se
producen.

Para su propia proteccion utilice
unicamente los accesorios y
dispositivos adicionales que se
indican en el manual de uso o los
recomendados o indicados por el
productor de las herramientas. El
uso de accesorios u otras
herramientas diferentes a las
mencionadas en el manual de uso
o en el catalogo puede generar un
peligro de lesiones personales.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.

Tubo de salida de aire de acero inoxidable
Tubo protector extraible (para lugares de dificil
acceso)

ijIntr)ada de aire (en HGS... con filtro de polvo
ino

Conmutador deslizante (Interruptor CON-DES/
Interruptor escalonado)

Superficies antideslizante (para un trabajo
estacionario seguro y antideslizante)

Rueda de ajuste para ajustar la temperatura*
Ir)digacién* (para temperatura y cantidad de
aire

Botén para ajustar el caudal de aire*

Boton de seleccion de programa*

Joystick para el ajuste de la temperatura y el
caudal de aire”

* segun el equipamiento/segun el modelo

6. Uso

Antes de la puesta en marcha, compruebe
que la tension y la frecuencia de red que se
indican en la placa de caracteristicas se

o ©O N o [¢)] B w N =
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correspondan con las caracteristicas de la red
eléctrica.

La distancia al objeto de trabajo se rige seguin

el material y el tipo de tratamiento a realizar.
Realice primero un test en cuanto al caudal de aire
y la temperatura. Con las toberas que son parte de
los accesorios (véase capitulo 9.) se puede
controlar el aire caliente con precisiéon puntual o
superficial.

Tenga cuidado al cambiar toberas calientes.
Peligro de quemaduras.

6.1 HG 16-500

Con el conmutador deslizante (4) puede conectary
desconectar el aparato y conmutar entre 2 niveles
(para el caudal de aire y la temperatura).

Nivel 1: 300 °C, 240 I/min
Nivel 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HG 20-600

Con el conmutador deslizante (4) puede conectary
desconectar el aparato y conmutar entre 3 niveles.

El caudal de aire varia en los 3 niveles
(150-500 I/min).

En el Nivel 1 del conmutador deslizante (4) la
temperatura siempre es de 80 °C (nivel de aire frio).
Utilice el nivel de aire frio para secar la pintura,
enfriar piezas o para enfriar la tobera antes de
cambiar un accesorio.

En los niveles 2 y 3 del conmutador deslizante (4)
se puede ajustar la temperatura en la rueda de
ajuste (6) sin escalas.

Los numeros indicados en la rueda de ajuste del 1
al 9 sirven como orientacion. "1" significa 80 °C. "9"
significa 600 °C (temperatura maxima).

6.3 HGE 23-650 LCD

Con el conmutador deslizante (4) puede conectary
desconectar el aparato y conmutar entre 2 niveles.

En el Nivel 1 del conmutador deslizante (4) la
temperatura siempre es de 80 °C (nivel de aire frio).
Utilice el nivel de aire frio para secar la pintura,
enfriar piezas o para enfriar la tobera antes de
cambiar un accesorio.

En el nivel 2 del conmutador deslizante (4) se
puede ajustar la temperatura y la cantidad de aire.
Al pulsar brevemente el joystick (10) hacia la
izquierday la derecha se puede aumentar o reducir
el valor ajustado en pasos de 10°.Al pulsar el
joystick (10) prolongadamente se puede cambiar el
valor de forma mas rapida.

Indicaciones:

Unavez ajustada la temperatura deseada, la pistola
de aire necesita unos segundos para alcanzar el
valor ajustado (en funcién de las revoluciones y el
caudal de aire deseado). En este tiempo parpadea
el simbolo "°C".

Después de desconectar la pistola de aire caliente
se guarda el ultimo valor ajustado.

ESPANOL es

A .
Pulsando los botones (8) (N y pulsando
posteriormente el joystick (10) hacia la izquierda o
la derecha se puede ajustar el caudal de aire y las
revoluciones del ventilador.

Funcionamiento con programa:

Se han ajustado de fabrica cuatro programas para
los trabajos mas habituales. Pulse el boton "P" para
activar el funcionamiento con programa. Aparece
en la pantalla [1] para el programa 1. Pulsando
nuevamente el boton de programas accedera a los
programas [2], [3] y [4]. Silo pulsa de nuevo, volvera
al funcionamiento normal.

Programa 1: deformar tubos de plastico

Programa 2: soldar tubos de plastico

Programa 3: retirar esmalte

Programa 4: soldadura blanda

(Datos técnicos véase capitulo 12.)

Modifi "

Se pueden modificar y almacenar los valores de los
cuatro programas. Para ello pulse primero el botén
de programa "P" hasta que aparezca el programa
que va a cambiar. Ajuste el caudal de aire deseado
asi como la temperatura deseada. Para guardar,
pulse el botén de programa "P" hasta que
desaparezca el simbolo - de la pantalla (aprox. 2
segundos). Ahora los valores indicados quedaran
archivados en un programa.

Nota:

- Pararegresar del funcionamiento de programas al
modo normal pulse el boton (9) hasta que
desaparezca el simbolo de programa en la
pantalla (7).

- Encontrara los ajustes de fabrica de los
programas en el capitulo12.

6.4 HGS 22-630

Con el conmutador deslizante (4) puede conectary
desconectar el aparato y conmutar entre 2 niveles.

El caudal de aire varia en los 2 niveles
(nivel 1: 150-300 I/min, nivel 2: 300-500 I/min).

En los niveles 1 y 2 del conmutador deslizante (4)
se puede ajustar la temperatura en la rueda de
ajuste (6) sin escalas.

Los numeros indicados en la rueda de ajuste del 1

al 9 sirven como orientacion. "1" significa 80 °C. "9"
significa 630 °C (temperatura maxima).

6.5 Funcionamiento en soporte
En caso de querer usar la pistola de aire
caliente en un soporte, asegurese de que éste
esté fijo y colocado sobre una superficie limpia.
Para utilizar |a pistola de aire caliente sobre un

soporte coléquela en superficies (5)
antideslizantes.

7. Mantenimiento

La entrada de aire (3) debe estar libre de cuerpos
extrafios.En caso de que sea necesario limpie
laentrada de aire (3).
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En HGS 22-630, desmonte para la limpieza el filtro
de polvo fino (3) (véase la fig., pagina 2). Sustituya
los filtros de polvo fino desgastados. Set defiltro de
repuesto: Ref. 344199400.

8. Localizacion de averias

Termoproteccion en caso de congestion de
calor (solo en HGE 23-650 LCD):

Un termointerruptor desconecta la calefaccion en
caso de que la salida de aire esté demasiado
obstruida (congestion de calor). La pistola de aire
sigue soplando. Una vez que la salida de aire esté
libre, la calefaccién se conectara nuevamente de
forma automatica. El termointerruptor también
puede responder después de que la unidad se haya
apagado, por lo que tarda mas tiempo de lo habitual
en alcanzar la temperatura en la salida de aire tras
encenderse de nuevo.

Termofusible en caso de sobrecarga (en todos
los equipos):

El termofusible desconecta el aparato
completamente en el caso de sobrecarga. Consulte
el capitulo Reparacién

9. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.
Si necesita accesorios, dirijase a su distribuidor.

Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catalogo.

10. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
solamente deben ser efectuadas por
electricistas especializados.

Un cable de alimentacion deteriorado solo se
puede sustituir por otro cable de alimentacion
especial y original de Metabo que puede solicitarse
al servicio de asistencia técnica de Metabo.

En caso de tener herramientas eléctricas que se
deban reparar, dirjase a su representante de
Metabo. En la paginawww.metabo.com encontrara
las direcciones necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargarse las listas de repuestos.

11. Proteccidn del medio
ambiente

Cumpla lo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestion ecoldgica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalajes y accesorios
usados.

Los materiales de embalaje deben eliminarse de
acuerdo con su etiquetado y segun las directrices
municipales. Puede encontrar mas informacion en
www.metabo.com en la seccién Servicio.

mientas eléctricas a la basura doméstica.

Segun la directiva europea 2012/19/UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electro-
nicos y las correspondientes legislaciones nacio-
nales, las herramientas eléctricas usadas deben
recogerse por separado y reciclarse de modo
respetuoso con el medio ambiente.

E Solo para paises de la UE: no tire las herra-

12. Datos técnicos

HG 16-500
Potencia: 1600 W
Temperatura de aire:Nivel 1: ...........ccceeee 300°C
Nivel 2:500 °C
Caudal de aire: Nivel 01 ..oovviiiieiiieee OFF
Nivel 1: .... <. 240 I/min
Nivel 2: ..o 450 I/min
Termoprotector: solo termofusible
Peso: 600 g (20.8 0z)
HG 20-600
Potencia: 2000 W
Temperatura de aire:Nivel 1:
Nivel 2:
Nivel 3:
Caudal de aire: Nivel 0: oo OFF
Nivel 1: ... 150 I/min
Nivel 2: .........150-300 I/min
Nivel 3: ........ 300-500 I/min
Ajuste de
temperatura: sin escalones en 9 pasos
por rueda de ajuste
Termoprotector: solo termofusible
Peso: 620 g (22.0 02)
HGE 23-650 LCD
Potencia: 2100 W (max 2300 W)
Temperatura de aire:Nivel 1:
Nivel 2:
Pistola de aire: regulable sin escalas
Caudal de aire: Nivel 1: ............ 150-250 I/min
Nivel 2: ............ 150-500 I/min
Programas: 1=250°C / (X aprox. 350 I/
min
2=350°C/ (Y aprox. 400 I/min
3=450°C /(N aprox. 5001/
min
4=550°C / (N aprox. 400 I/
min

Visualizaciéon de temperatura:LCD en pasos de
10°C
Termoprotector: si

Peso: 700 g (24.2 0z)

HGS 22-630

Potencia: 2100 W (max 2200 W)

Temperatura de aire:Nivel 1:  .............. 80-630 °C
Nivel 2: ..o 80-630 °C



Caudal de aire: Nivel 0: oo, OFF
Nivel 1: . 150-300 I/min
Nivel 2: ......... 300-500 I/min

Ajuste de

temperatura: sin escalones en 9 pasos

por rueda de ajuste
Termoprotector: solo termofusible
Peso: 650 g (23.0 0z)

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcién de las innovaciones
tecnolégicas.

Valores de medicién establecidos de acuerdo con
EN 62841.

[O]Maquina de la clase de seguridad II

Las especificaciones técnicas aqui indicadas estan
sujetas a rangos de tolerancia (conforme a las
normas vigentes).

Valores de emisién

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararla con otras
herramientas eléctricas. Dependiendo de la condi-
cion de uso, estado de la herramienta eléctrica o de
las herramientas de uso, la carga real puede ser
mayor o menor. Considere para la valoracion las
pausas de trabajo y las fases de trabajo reducido.
Determine a partir de los valores estimados las
medidas de seguridad para el operador, p. €;.
medidas de organizacion.

Valortotal de vibraciones (suma de vectores de tres
direcciones):

Los valores de vibraciones ay, (vibraciones
continuas) y sus incertidumbres Kj,, los valores de
vibraciones pg (vibraciones de impacto repetidas) y
sus incertidumbres K, se han determinado segun
EN 62841.

a, = 02m/s?
K, = 15m/s?
PF =7 m/32

Ko =15 m/s?

Nivel de intensidad acustica:< 70 dB (A)

ESPANOL es
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Manual original

1. Declaracao de conformidade

HG 16-500 (numero de série: 01067..),

HG 20-600 (numero de série: 02066..),

HGE 23-650 LCD (numero de série: 03065..),
HGS 22-630 (nimero de série: 04063..):

Declaramos, sob nossa exclusiva
responsabilidade, que este produto esta de acordo
com as normas e documentos normativos:

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE

e R

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Utilizacao correta

A pistola de ar quente é apropriada para os
seguintes trabalhos:

remocao de pinturas antigas, secagem de tinta
aplicada de fresco, descongelamento de tubos de
agua congelados, aquecimento de plasticos antes
de deformar, soldar (por ex. tubos em cobre), colar
e tapar fendas com colas termofusiveis e soldar
plasticos.

Apenas para HG 16-500: ndo se destina para a
utilizagéo industrial ou comercial.

O utilizador é inteiramente responsavel por danos
que advenham de uma utilizagéo indevida. Devera
sempre respeitar as normas gerais de prevengao
de acidentes aplicaveis e as indicagdes de
seguranga juntamente fornecidas.

3. Indicacdes gerais de
seguranca

I_I.I_I AVISO - Ler o manual de
|__| instru¢6es parareduzirorisco
de ferimentos.

AVISO Leia todas as

indicacoes de seguranca e
instrucoes. Caso as indicacbes
de segurancga e as instrugdes nao
sejam respeitadas podem ocorrer
choques elétricos, incéndios e/ou
ferimentos graves.

Guarde todas as indicacoes de
seguranca e instrucoes para

s consultas futuras.

Antes de utilizar a ferramenta
elétrica, leia atentamente e na
integra as indicagdes de
segurancga e o manual de
instru¢des juntamente fornecidos.
Guarde todos os documentos
juntamente fornecidos e ao
entregar a ferramenta elétrica a
terceiros, fagca-o sempre
acompanhado destes
documentos.

4. Indicacoes especiais de
seguranca

Para a sua propria protecao
e para protecao da sua
ferramenta elétrica,

respeite as partes do texto
marcadas com este simbolo!

N&o olhe para dentro do tubo de
saida de ar!

N&o utilize a pistola de ar quente
para secar o cabelo!

Use sempre 6culos de protecéo e
luvas de trabalho!

Tenha ateng¢ao ao operar a pistola
de ar quente nas proximidades de
materiais inflamaveis. O aparelho
néo pode ser utilizado na presenca
de gases explosivos.

Este aparelho pode ser utilizado
por criancas a partir dos 8 anos,
bem como por pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou com
experiéncia ou conhecimentos
insuficientes, caso estejam sob
supervisdo ou tenham sido
instruidas relativamente a
utilizac&o segura, bem como
alertadas para os perigos dai
resultantes. As criancas néo



podem brincar com o aparelho. A
limpeza e manutencgao por parte
do utilizador ndo podem ser
realizadas por criangas sem
supervisao.

Perigo de queimaduras: nao toque
no tubo de saida de ar quente.

Nao utilize a ferramenta elétrica se
estiver molhada, nem em
ambientes huimidos ou molhados.

Tenha atencéo ao operar o
aparelho nas proximidades de
materiais inflamaveis. Nao
direcionar para um so local por
demasiado tempo.

O calor pode ser conduzido para
materiais inflamaveis que estejam
ocultos.

Nao direcione a pistola de ar
guente para materiais facilmente
inflamaveis! Se nao operar a
pistola de ar quente com todo o
cuidado necessario, pode ocorrer
um incéndio.

N&o deixar o aparelho sem
supervisao enquanto estiver em
funcionamento.

Depois de utilizar o aparelho por
tempo prolongado na temperatura
maxima devera aguardar até que a
temperatura do aparelho desca
antes de o desligar. Istoaumenta a
durabilidade do aquecimento.

Depois de utilizar o aparelho,
deposite-o sobre as bases de
apoio fixas e deixe-o arrefecer
antes de o guardar!

Guarde as suas ferramentas de
forma segura.

As ferramentas que nao estao a
ser utilizadas devem ser
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armazenadas num local seco,
fechado e inacessivel para
criangas.

Mantenha-se atento a gases
toxicos e ao perigo de inflamacéo.

Ao tratar plasticos, tintas e
materiais semelhantes, podem
formar-se gases toxicos.
Mantenha-se atento ao perigo de
incéndio e de inflamacé&o.

Utilize a pistola de ar quente
apenas em recintos muito bem
ventilados!

N&o inale os vapores originados!

Para sua prépria seguranga, utilize
apenas acessorios e aparelhos
adicionais indicados no manual de
instrugdes ou que tenham sido
recomendados ou indicados pelo
fabricante da ferramenta. A
utilizagéo de ferramentas
acoplaveis ou acessorios néo
recomendados no manual de
instru¢cdes ou no catalogo, pode
representar risco de ferimentos
pessoais.

5. Vista geral
Ver pagina 2.

1 Tubo de saida de ar em ago inoxidavel

2 Tubo de protecdo amovivel (para locais de
dificil acesso)

3 Entradade ar (naHGS... comfiltro de pds finos)

4 Interruptor deslizante (interruptor ligar-desligar/
de niveis)

5 Bases de apoio fixas antiderrapantes (para

uma utilizagcéo estacionaria sem tombar e
antiderrapante)

Roda de ajuste para ajustar a temperatura*
Indicagéo* (para temperatura e caudal de ar)
Botao para ajuste do caudal de ar*

Botao de selecéo do programa*

Joystick para o ajuste da temperatura e do
caudal de ar*

* consoante o equipamento / consoante o modelo

O WOWON®

1
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6. Utilizacao

Antes de colocar em funcionamento, confirme

se os dados da sua rede elétrica coincidem
com a tenséo de rede e a frequéncia de rede
indicadas na placa de carateristicas.

A distancia em relagéo ao objeto a processar

depende do material e do tipo de
processamento pretendido. Efetue sempre
primeiro um teste referente ao caudal deare a
temperatura! O ar quente pode ser ajustado de
forma precisa em relagdo ao ponto ou a area de
aplicagao através da montagem dos bicos que
podera obter como acessorios (ver capitulo 9.).

Cuidado ao substituir bocais quentes! Perigo
de queimaduras.

6.1 HG 16-500

O interruptor deslizante (4) permite-lhe ligar e
desligar o aparelho e escolher entre 2 niveis (para
caudal de ar e temperatura).

Nivel 1: 300 °C, 240 |/min
Nivel 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HG 20-600

O interruptor deslizante (4) permite-lhe ligar e
desligar o aparelho e escolher entre 3 niveis.

O caudal de ar varia nos 3 niveis
(150-500 I/min).

No nivel 1 do interruptor deslizante (4), a
temperatura é sempre de 80 °C (nivel de ar frio).
Utilize o nivel de ar frio para secar tinta, arrefecer
pecas de trabalho ou para arrefecer o bico antes de
trocar uma peca do acessoério.

No nivel 2 e 3 do interruptor deslizante (4) é
possivel ajustar continuamente a temperatura na
roda de ajuste (6).

Os numeros de 1 - 9 exibidos na roda de ajuste
servem de orientagdo. "1" significa 80 °C. "9"
significa 600 °C (temperatura maxima).

6.3 HGE 23-650 LCD

O interruptor deslizante (4) permite-lhe ligar e
desligar o aparelho e escolher entre 2 niveis.

No nivel 1 do interruptor deslizante (4), a
temperatura é sempre de 80 °C (nivel de ar frio).
Utilize o nivel de ar frio para secar tinta, arrefecer
pecas de trabalho ou para arrefecer o bico antes de
trocar uma peca do acessoério.

No nivel 2 do interruptor deslizante (4) é possivel
ajustar a temperatura e o caudal de ar.
Ajustar a temperatura:

Pressionar brevemente o Joystick (10) para a
esquerda/direita aumenta ou desce o valor
ajustado em intervalos de 10°. Se carregar durante
mais tempo no Joystick (10), o valor sera alterado
mais rapido.

Notas:

Depois de ajustar a temperatura pretendida, a
pistola necessita de alguns segundos (consoante

34 asrotagbes/o caudal de ar selecionado), para

atingir o valor ajustado. Durante este tempo, o
simbolo "°C" estara a piscar.

Depois de desligar a pistola de ar quente,
permanece selecionado o ultimo valor ajustado.

Ajustar o caudal de ar:
Se pressionar o botdo (8) (N e, em seguida,
pressionar brevemente o Joystick (10) para a

esquerda/direita podera ajustar o caudal de ar ou
as rotagdes do ventilador.

Funcionamento com programa:

De fabrica, foram ajustados quatro programas para
os trabalhos mais frequentes. Pressione o botao
"P" para funcionamento com programa. No visor
exibido 1] para programa 1. Se continuar a
pressionar o botao de programa passara para os
programas [2], [3] e [4].Se pressionar novamente,
voltara para o funcionamento normal.

Programa 1: deformar tubos plasticos
Programa 2: soldar tubos plasticos
Programa 3: remover tinta

Programa 4: soldadura fraca

(Dados técnicos, ver capitulo 12.)

Alterar e memorizar programas:

Os valores dos quatro programas podem ser
alterados e memorizados. Para isso, pressione
primeiro o botdo de programa "P", até ser exibido o
programa que pretende alterar.Ajuste o caudal de
ar e a temperatura pretendida. Para memorizar,
pressione o botdo de programa"P" até o simbolo
ser apagado no visor (aprox. 2 segundos).Os
valores inseridos estdo agora memorizados no
programa.

Nota:

- Paravoltar do funcionamento com programa para
o funcionamento normal, pressione o botdo de
programa (9), até o simbolo de programa
desaparecer na indicacgéo (7).

- Podera consultar os ajustes de fabrica no capitulo
12.

6.4 HGS 22-630

O interruptor deslizante (4) permite-lhe ligar e
desligar o aparelho e escolher entre 2 niveis.

O caudal de ar varia nos 2 niveis
(Nivel 1: 150-300 I/min, nivel 2: 300-500 I/min).

No nivel 1 e 2 do interruptor deslizante (4) é
possivel ajustar continuamente a temperatura na
roda de ajuste (6).

Os numeros de 1 - 9 exibidos na roda de ajuste
servem de orientagao. "1" significa 80 °C. "9"
significa 630 °C (temperatura maxima).

6.5 Funcionamento estacionario
Se utilizar a pistola de ar quente como
aparelho estacionario, certifique-se de estase
encontra numa posi¢ao segura, antiderrapante e
sobre uma superficie limpa.

Para utilizar a pistola de ar quente no
funcionamento estacionario, devera pousa-la sobre
as bases de apoio fixas (5), antiderrapantes.



7. Manutencéao

A entrada de ar (3) deve estar livre de corpos
estranhos.Se necessario, limpar a entrada de ar
(3).

Na HGS 22-630, desmontar o filtro de pé fino (3)
para limpar (ver fig., pagina 2). Substituir os filtros
de po fino desgastados. Conjunto de filtros e
substituicdo: n.2 de pedido 344199400.

8. Eliminacao de avarias

Protecéo térmica em caso de acumulacéo de
calor) (apenas na HGE 23-650 LCD):

Um interruptor térmico desliga o aquecimento
assim que a saida de ar na abertura de sopragem
estiver demasiado obstruida (acumulagéo de
calor). No entanto, o ventilador continua a
funcionar. Assim que a abertura de sopragem
estiver novamente desobstruida, o aquecimento
volta a ligar automaticamente, ap6s um curto
espaco de tempo. O interruptor térmico pode
também atuar depois de desligar o aparelho,
fazendo com que demore mais tempo do que o
habitual a atingir a temperatura na abertura de
sopragem, quando voltar a ligar.

Fusivel térmico em caso de sobrecarga (em
todos os aparelhos):

O fusivel térmico desliga completamente o
aparelho em caso de sobrecarga. Ver cap.
Reparacao!

9. Acessorios

Utilize apenas acessdrios Metabo originais.

Se necessitar de acessorios, dirija-se ao seu
revendedor.

Podera consultar o programa completo de
acessorios em www.metabo.com ou no catélogo.

10. Reparacoes

As reparacdes em ferramentas elétricas
apenas devem ser efetuadas por eletricistas!
Um cabo de ligagao a rede danificado apenas pode

ser substituido por um cabo especial de ligacao a
rede original da Metabo, que pode ser adquirido a

partir do servico de assisténcia técnica da Metabo.

Caso as ferramentas elétricas Metabo necessitem
de reparacoes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Podera consultar os enderegos em
www.metabo.com

Podera descarregar as listas de pegas
sobressalentes em www.metabo.com

11. Protecao do ambiente

Respeite as determinagdes nacionais sobre a
eliminacéo ecoldgica e sobre a reciclagem de
maquinas usadas, embalagens e acessorios.
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Os materiais da embalagem devem ser eliminados
de acordo com a sua rotulagem, em conformidade
com as diretivas do seu municipio. Encontrara
indicacbes adicionais em www.metabo.com na
area da assisténcia.

Apenas para paises da UE: ndo colocar as
E ferramentas elétricas no lixo doméstico! De

acordo com a diretriz europeia 2012/19/UE
sobre equipamentos elétricos e eletrénicos usados,
e na conversao ao direito nacional, as ferramentas
elétricas usadas devem ser recolhidas em sepa-
rado e entregues a uma reciclagem ecologica-
mente correta.

12. Dados técnicos

HG 16-500

Poténcia: 1600 W

Temperatura do ar: nivel 1: ........ccoceeeee 300°C
Nivel 2:. ....500°C

Caudal de ar: Nivel O: ....desligado
Nivel 1 e, 240 I/min
Nivel 2: ..o, 450 I/min

Protecdo térmica: apenas fusivel térmico

Peso 600 g (20.8 02)

HG 20-600

Poténcia: 2000 W

Temperatura doar: Nivel 1: .................... 80 °C
Nivel 2: ....80-600 °C
Nivel 3: ....80-600 °C

Caudal de ar: Nivel 0: .... desligado
Nivel 1: ... 150 I/min
Nivel 2: ......... 150-300 I/min
Nivel 3: ........ 300-500 I/min

Ajuste da

temperatura: continuamente em 9 intervalos

por roda de ajuste
apenas fusivel térmico
620 g (22.0 0z)

Protegéo térmica:
Peso

HGE 23-650 LCD

Poténcia: 2100 W (max 2300 W)

Temperatura do ar: Nivel 1:
Nivel 2:
Ventilador: regulavel continuamente
Caudal de ar: Nivel 1: ........... 150-250 I/min
Nivel 2: ........... 150-500 I/min
Programas: 1=250°C / X aprox.350 I/min

2=350°C / N aprox.400 I/min
3=450°C / N aprox.500 I/min

4=550°C / (N aprox.400 I/min

Indicagéo da temperatura:LCD em
intervalos de 10 °C

sim
700 g (24.2 02)

Protecéo térmica:
Peso
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HGS 22-630

Poténcia: 2100 W (max 2200 W)

Temperaturado ar: Nivel 1:  ............. 80-630 °C
Nivel 2: ...80-630 °C

Caudal de ar: Nivel 0:  ............... desligado
Nivel 1: ... 150-300 I/min
Nivel2: ... 300-500 I/min

Ajuste da

temperatura: continuamente em 9 intervalos

por roda de ajuste
Protecéo térmica: apenas fusivel térmico
Peso 650 g (23.0 02)

Reservamo-nos o direito de proceder a alteragdes
relacionadas com o progresso tecnoldgico.
Valores medidos determinados de acordo com a
EN 62841.

[O] Maquina da classe de protegéo II

Os dados técnicos indicados sao tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).

Valor da emissao

Estes valores possibilitam uma avaliacao de
emissoes da ferramenta eléctrica, e de compara-
-los com diversas outras ferramentas eléctricas.
Consoante as condi¢cbes de aplicagéo, situagéo da
ferramenta eléctrica ou dos acessorios acoplaveis,
o carregamento efectivo podera ser superior ou
inferior. Para a avaliagdo, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
carregamentos. Em raz&o dos correspondentes
valores avaliados devera determinar a aplicacéo de
medidas de protecg¢éo, p.ex. medidas a nivel de
organizagao.
0es (soma vetorial de trés
direcdes):
Os valores de vibragdes a, (vibragdes continuas) e
as suas incertezas Ky, os valores de vibragoes pg
(vibragbes repetidas de impacto) e as suas
incertezas K, foram apurados de acordo com a
EN 62841.

a, = 02m/s?
Ky = 1,5m/s?
pe = 7m/s?

Kp = 1,5m/s?

Valores tipicos e ponderados pela escala A para o
ruido:
Nivel sonoro: <70dB (A)
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Bruksanvisning i original

1. Forsakran om
overensstammelse

HG 16-500 (Serial Number: 01067..),

HG 20-600 (Serial Number: 02066..),

HGE 23-650 LCD (Serial Number: 03065..),
HGS 22-630 (Serial Number: 04063..):

Vi intygar att vi tar ansvar for att den har produkten
tillverkats i enlighet med angivna standarder och
féreskrifter:

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

- ’135/

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Foéreskriven anvandning

Varmluftsflakten lampar sig for féljande arbeten:
Borttagning av gammal férg, torkning av
nyapplicerad farg, uppvarmning av tillfrusna
vattenledningar, uppvarmning av plaster fére
formning, I6dning (av t.ex. kopparledningar),
limning och sammanfogning av smaltlim, svetsning
av plast.

Endast HG 16-500: Produkten &r inte avsedd for
industriell eller kommersiell anvandning.

Anvandaren ansvarar sjalv fér skador som orsakas
av felaktig anvandning. Allmanna féreskrifter om
olycksférebyggande samt bifogade
sakerhetsanvisningar maste foljas.

3. Allménna
sdkerhetsanvisningar

I_I.I_I VARNING - Las igenom

L_l bruksanvisningen for att

minska risken for skador.

N VARNING! Las igenom alla
sakerhetsanvisningar och

anvisningar. Om

sékerhetsanvisningar och

anvisningar inte beaktas kan det

leda till elstét, brand och/eller svara

personskador.

Spara sdkerhetsanvisningar
och anvisningar for framtida
bruk.

Las alla sakerhets- och
bruksanvisningar noga innan du
anvander elverktyget. Alla
dokument maste sparas, och om
elverktyget séljs vidare maste alla
dokument f6lja med.

4. Sarskilda
sdkerhetsanvisningar

Folj anvisningarna i
textavsnitten med den har
symbolen for att forebygga

personskador och skador pa
elverktyget!

Titta aldrig in i utblaset!

Anvand inte varmluftspistolen som
hartork!

Anvand alltid skyddsglaségon och
arbetshandskar!

laktta forsiktighet vid anvandning
av varmluftsflakten i narheten av
lattantandligt material. Apparaten
far inte anvandas vid férekomst av
explosiva gaser.

Den har apparaten kan anvandas
av barn fran 8 ars alder och av
personer med begransad fysisk,
sensorisk eller mental férmaga
eller av personer som saknar
erfarenhet och kunskaper savida
dessa halls under uppsikt eller
instrueras i sdker anvandning av
apparaten och forstar riskerna
férenade med anvandningen. Det
ar forbjudet f6r barn att leka med
apparaten. Rengoring och
underhall av anvandare far inte
utféras av barn savida de inte halls
under uppsikt.

Risk for brannskada! Ror inte det
heta utblaset.
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Anvand aldrig elverktyg i fuktiga
eller vata utrymmen.

Var forsiktig nar du anvander
verktyget i narheten av brannbara
material. Rikta inte stralen lange pa
ett och samma stélle.

Varmen kan bli ledd vidare till
dolda, brannbara material.

Rikta inte varmluftspistolen mot
lattantandliga material! Anvand
varmluftspistolen forsiktigt, annars
finns det risk for brand.

Lamna aldrig verktyget utan
uppsikt nér det ar igang.

Har du koért verktyget lange pa
maxtemperatur, lat det svalna lite
innan du slar av det. Det ger
varmaren langre livslangd.

Stéll ned verktyget och lat det
svalna innan du lagger undan det!

Forvara verktyget pa sakert stélle.

Forvara oanvant verktyg i torrt,
slutet utrymme dar barn inte kan
komma at det.

Se upp med giftiga gaser och risk
for antandning.

Nar du bearbetar plast, lack och
liknande material, s kan det bildas
giftiga gaser. Se upp med risk for
brand och antandning.

Anvand bara varmluftspistolen i
valventilerade utrymmen!

Andas inte in &ngorna som bildas!

Anvand for din egen sékerhets
skull bara de tillbehor och tillsatser
som bruksanvisningen anger eller
som verktygstillverkaren

rekommenderar eller anvisar.
Anvand inte andra verktyg eller
tillbehor an de som
bruksanvisningen eller katalogen
rekommenderar, det kan leda till
personskador.

5. Oversikt

Se sida 2.

Rostfritt utblasrér

Avtagbart skyddsror (for svaratkomliga stéllen)

Luftinlopp (vid HGS... med finfilter)

Skjutreglage (strdombrytare/tempinstélining)

Glidsakra ytor (sa att verktyget inte valter eller

glider vid stationar anvandning)

Temperaturinstaliningsvred™

Indikering* (fér temperatur och luftméangd)

Luftflédesinstéallningsknapp*

Programomkopplare*

10 Spak for installning av temperatur och
luftméangd*

* beroende pa utférande/modell

© o~ A WN =

6. Anvandning

Kontrollera forst att den spanning och

frekvens som anges pa typskylten
6verensstammer med den nétstréom du ska
anvanda.

Avstandet till det du ska bearbeta beror pa

material och bearbetningssatt. Testa alltid
luftfléde temperatur forst! Munstyckena (se kapitel
9.) som finns som tillbehér kan ge riktad eller spridd
varmluftseffekt.

Var férsiktig vid munstycksbyten! Risk for
bréannskada.

6.1 HG 16-500

Du slar pa och av verktyget med skjutreglaget (4)
och stéller in 2 1agen (for luftfléde och temperatur).
Lége 1: 300 °C, 240 I/min

Lége 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HG 20-600

Du slar pa och av verktyget med skjutreglaget (4)
och stéller in 3 lagen.

Luftflodet gar att variera i 3 lagen
(150-500 I/min).

| lage 1 pa skjutreglaget (4) ar temperaturen alltid
80°C (kalluftiage). Kalluftldge anvander du for att
torka férg, kyla arbetsstycken eller kyla av
munstycket fore tillbehorsbyte.

| lage 2 och 3 pa skjutreglaget (4) kan du stalla in
temperaturen stegldst med vredet (6).

Vredet ar uppmarkt 1 - 9. "1" innebéar 80 °C. "9"
innebéar 600 °C (maxtemperatur).



6.3 HGE 23-650 LCD

Du slar pa och av verktyget med skjutreglaget (4)
och stéller in 2 lagen.

| lage 1 pa skjutreglaget (4) ar temperaturen alltid
80°C (kalluftlage). Kalluftlage anvander du for att
torka férg, kyla arbetsstycken eller kyla av
munstycket fore tillbehdrsbyte.

| lage 2 pa skjutreglaget (4) kan du stalla in
temperatur och luftmangd stegldst.

T ) .
Tryck kort pa spaken (10) at vanster/hdger for att
Oka resp. sénka det installda vardet i steg om 10
°.Hall spaken (10) intryckt s& andrar du vardet
snabbare.

Anvisningar:

Nar du stéllt in den temperatur du vill, sa tar det
varmluftspistolen nagra sekunder (beroende pa valt
varvtal/luftfléde) att uppna installt varde. Under
tiden blinkar symbolen "°C”.

Varmluftspistolen sparar senast instéllda varde nar
du slar av den.

Stlla in luftilédet:

Tryck pa knappen (8) @9 och tryck darefter spaken
snabbt (10) at vénster/héger for att stélla in
luftméangd resp. flaktvarvtal.

Programmering:

Det finns fyra program inlagda fran fabrik fér de
vanligaste arbetena. Tryck pa knappen "P" for
programmering. Pa displayen visas [1] fér program
1. Fortsatter du trycka pa programmeringsknappen,
sa kommer du till program [2], [3] och [4]. Trycker du
igen, s atergar du till normallage.

Program 1: forma plastrér

Program 2: svetsa plastror

Program 3: lackborttagning

Program 4: mjuklédning

(Tekniska specifikationer, se kapitel 12.)

Du kan &ndra och spara om vardena i de fyra
programmen. Tryck forst pa
programmeringsknappen "P" tills du far upp
programmet du vill &ndra. Stéll in det luftfldde och
den temperatur du vill ha. For att spara trycker du pa
programknappen "P” tills symbolen - pa displayen
slocknar (ca 2 sekunder). Inmatade varden ar nu
sparade i programmet.

Hanvisning:

- Vill du aterga fran programmering till
normalfunktion, tryck pa
programmeringsknappen (9) tills
programsymbolen slocknar pa displayen (7).

- Programmens fabriksinstéliningar hittar du i
kapitel12..

6.4 HGS 22-630

Du slar pa och av verktyget med skjutreglaget (4)
och stéller in 2 1agen.

Luftflédet gar att variera i 2 1agen

(Lage 1: 150-300 I/min, l&ge 2: 300-500 I/min).

I lage 1 och 2 pa skjutreglaget (4) kan du stélla in
temperaturen stegldst med vredet (6).

SVENSKA sv

Vredet ar uppmarkt 1 - 9. "1" innebéar 80 °C. "9"
innebéar 630 °C (maxtemperatur).

6.5 Stationdranvandning
Ska du anvanda varmluftspistolen stationart,
se till s& att den star pa sakert, glidfritt och rent
underlag.

Ska du anvanda varmluftspistolen stationart, stall
den pa de glidsékra ytorna (5).

7. Underhall

Luftintaget (3) ska vara fritt frin smuts. Rengor (3)
luftintaget vid behov.

Pa HGS 22-630 maste finfiltret (3) demonteras for
rengéring (se bild s. 2). Byt ut utnotta delar.
Ersattningsfiltersats: best.nr 344199400.

8. Felatgarder

Termoskydd vid varmeackumulering (endast
vid HGE 23-650 LCD):

Termobrytaren slarav varmaren om flédet i utblaset
begransas kraftigt (virmeackumulering). Flakten
fortsatter att ga. Nar utblaset blir fritt igen, slar
varmaren pa av sig sjalv efter ett slag.
Termobrytaren kan aven bli paverkad efter att du
slagit av verktyget, sa att om du slar pa igen kan det
ta langre tid &n vanligt innan du far ratt temperatur i
utblaset.

Termosékringen vid éverbelastning (fér alla
modeller):

Termosékringen slar av verktyget helt vid
Overbelastning. Se kap. reparation!

9. Tillbehér

Anvand bara Metabo-originaltillbehor.

Kontakta din aterforsaljare om du behéver tillbehor.

Ett komplett tillbehdrssortiment hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

10. Reparation

Reparation av elverktyg far endast utféras av
behdrig elektriker!

En defekt natanslutningskabel far endast erséttas
med en av Metabos sarskilda
originalnétanslutningskablar, som kan bestéllas
fran Metabo-service.

Metabo-elverktyg som behéver repareras ska
skickas till din Metabo-aterforsaljare. For adresser,
se www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

11. Miljéskydd
Félj nationella miljéféreskrifter for

omhéandertagande och atervinning av uttjanta
maskiner, férpackningar och tillbehér.
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Foérpackningsmaterial maste bortskaffas i enlighet
med kommunala riktlinjer baserat pa
produktmaérkningen. Mer information finns pa
www.metabo.com under service.

Galler endast for EU-lander: Slang inte
E uttjanta elverktyg i hushallssoporna! Enligt

Europaparlamentets och radets direktiv
2012/19/EU om avfall som utgdrs av eller innehaller
elektriska eller elektroniska produkter och dess
inférlivande i den nationella lagstiftningen ska elek-
triska verktyg samlas in separat och atervinnas pa
ett miljévanligt satt.

12. Tekniska specifikationer

HG 16-500

Effekt: 1600 W

Lufttemperatur: lage 1: .o 300 °C
lage 2:. .o 500 °C

Luftméngd: 18ge 0: . e av
Lage 1 ... 240 |/min
Lage2: ..o 450 I/min

Termoskydd: bara termosékring

Vikt 600 g (20.8 0z)

HG 20-600

Effekt: 2000 W

Lufttemperatur: lage 1: i 80°C
Lage 2: 80-600 °C
Lage 3: ..80-600 °C

Luftméngd: lage 0: i av
Lage1: .o 150 I/min
Lage2: ... 50-300 I/min
Lage3: ... 300-500 I/min

Temperatur-

installning: steglds i 9 steg
med vred

Termoskydd: bara termosékring

Vikt 620 g (22.0 0z)

HGE 23-650 LCD

Effekt: 2100 W (max 2300 W)

Lufttemperatur: lage 1:. . 80°C
Lage2: ... 80-650 °C

Flakt: steglés instélining

Luftmangd: lage 1:. .ot 150-250 I/min
Lage2: .......... 150-500 I/min

Program: 1=250°C /(N ca 350 I/min

2=350°C /(N ca 400 I/min
3=450°C /Y ca 500 I/min

4=550°C / (N ca 400 I/min
Temperaturindikering:LCD i steg om 10 °C

Termoskydd: ja

Vikt 700 g (24.2 02)

HGS 22-630

Effekt: 2100 W (max 2200 W)

Lufttemperatur: lage 1: ..80-630°C
Lage 2: 80-630 °C

Luftméngd: lage 0: i av
Lage1: ....... 150-300 I/min
Lage2: ... 300-500 I/min

Temperatur-

installning: steglés i 9 steg
med vred

Termoskydd: bara termosékring

Vikt 650 g (23.0 02)

Med reservation for tekniska andringar.
Matvardena &r uppmatta enligt EN 62841.

[O] Maskinen har skyddsklass Il

| de tekniska specifikationerna ovan tas aven
hansyn till toleranserna (i enlighet med géllande
standarder).

Emissionsvéarden

Véardena gor att det gar att uppskatta verkty-
gets emissioner och jamféra med andra elverktyg.
Beroende pa férhallandena, verktygets skick och
hur verktyget anvénds kan de faktiska vardena vara
hégre eller Iagre. Rdkna &ven med pauser och peri-
oder med lagre belastning. Anvand uppskattade
varden for att ta fram skyddsatgéarder for anvan-
daren, t.ex. organisatoriska atgarder.

Totalvarde vibrationer (vektorsumma i tre led):
Vibrationsvardena ay, (kontinuerliga vibrationer)
och deras osékerheter Ky, vibrationsvardena pg
(upprepade chockvibrationer) och deras
osakerheter Ky, har faststallts i enlighet med

EN 62841.

a, = 02m/s?

Ky = 1,5m/s?

PF = 7m/32

K =15 m/s?

! A-yi A

Ljudtrycksniva: <70dB (A)



Alkuperaiset ohjeet

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

HG 16-500 (sarjanumero: 01067..),

HG 20-600 (sarjanumero: 02066..),

HGE 23-650 LCD (sarjanumero: 03065..),
HGS 22-630 (sarjanumero: 04063..):

Taten vakuutamme, ettd tdma tuote vastaa
ilmoitettuja normeja tai normatiivisia asiakirjoja:
EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

= ’135/

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Maaraystenmukainen kaytto

Kuumailmapuhallin soveltuu seuraaviin
tybtehtaviin:

Vanhojen maalipintojen irrottaminen,
vastamaalattujen maalipintojen kuivaaminen,
jaatyneiden vesiputkien sulattaminen, muovien
kuumentaminen ennen muovaamista, juottaminen
(esim. kupariputket), limaaminen ja saumaaminen
sulateliimoilla, muovien hitsaaminen.

Vain HG 16-500: Ei ole tarkoitettu teollisuus- tai
yrityskayttéon.

Maaraystenvastaisesta kaytodsta aiheutuvista
vaurioista vastaa ainoastaan kayttgja. Yleisesti
hyvéksyttyjé tapaturmantorjuntamaarayksia ja
oheisia turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS - Lue
[, . ] kayttoohjeet
loukkaantumisvaaran
pienentamiseksi.

mVAROITUS Lue kaikki

turvallisuusohjeet ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden ja
muiden ohjeiden noudattamatta
jattdminen saattaa aiheuttaa
séhkdiskun, tulipalon ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet
ja muut ohjeet huolellisesti
tulevaa kayttéa varten.

SUOMI

Lue ennen sahkotyokalun kayttoa
oheiset turvallisuusohjeet ja
kayttoopas huolellisesti ja
kokonaisuudessaan lapi. Sailyta
litteena olevat asiakirjat ja anna
sahkotydkalu ainoastaan yhdessa
naiden asiakirjojen kanssa
eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Ota huomioon talla
ﬂ symbolilla merkityt

tekstikohdat suojataksesi
itsesi ja sahkotyokalusi!

Ala katso puhallusputkeen!

Ala kayta kuumailmapuhallinta
hiusten kuivaamiseen!

Kayta aina suojalaseja ja
tyokasineita!

Noudata varovaisuutta, kun kaytat
kuumailmapuhallinta palavien
materiaalien lahteisyydessa.
Laitetta ei saa kayttaa, jos paikalla
on rajahtavia kaasuja.

Laitetta saavat kayttaa yli 8
vuotiaat lapset ja henkilot, joilla on
fyysisia, psyykkisia tai
aistirajoitteita tai joilta puuttuu
kokemusta ja tietoja, mikali heita
valvotaan tai heille on opastettu
laitteen turvallinen kaytto ja sen
mahdollisesti aiheuttamat vaarat.
Lapset eivat saa leikkia laitteella.
Lapset eivat saa suorittaa laitteen
puhdistusta eika kayttajan
tehtavaksi tarkoitettua huoltoa
ilman valvontaa.

Palovammavaara: Ala koske
kuumaan puhallusputkeen.
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Ala kéytéa sahkotyokalua kosteissa
olosuhteissa eika kosteassa tai
marassa ymparistossa.

Ole varovainen kayttaessasi
laitteita palonarkojen materiaalien
laheisyydessa. Ala kohdista liian
pitkaksi aikaa yhteen ja samaan
kohtaan.

Lampo voi johtua palonarkoihin,
piilossa oleviin materiaaleihin.

Ala kohdista kuumailmapuhallinta
herkasti syttyviin materiaaleihin!
Tulipalon vaara, jos et kasittele
kuumailmapuhallinta riittavan
varovaisesti.

Al4 jata laitetta ilman valvontaa niin
kauan kuin se on toiminnassa.

Jos laitetta on kaytetty pitemman
aikaa suurimmalla lampadtilalla,
lampdtilaa tulee laskea ennen
laitteen toiminnan katkaisemista.
Tama pidentad kuumennuslaitteen
elinikaa.

Kun lopetat laitteen kayton, aseta
se aluspinnoilleen ja anna sen
jaahtya, ennen kuin laitat sen
sailytyspaikkaansal!

Sailyta tydkaluja turvallisessa
paikassa.

Kayttamattomana olevia tyokaluja
tulee sailyttaa kuivassa ja
suljetussa tilassa poissa lasten
ulottuvilta.

Varo myrkyllisia kaasuja ja
syttymisvaaraa.

Muovien, maalien ja muiden
vastaavien materiaalien kasittelyn
yhteydessé voi syntya myrkyllisia
kaasuja. Huomioi palo- ja

4 Syttymisvaara.

Kayta kuumailmapuhallinta vain
hyvin tuuletetuissa tiloissa!

Al4 hengita materiaaleista syntyvia
hoyryja!

Kayta oman turvallisuutesi vuoksi
vain tyOkalun valmistajan
suosittelemia tai ilmoittamia
tarvikkeita ja lisalaitteita. Muiden
kuin kayttboppaassa tai
tarvikeluettelossa suositeltujen
kayttétarvikkeiden tai
lisdvarusteiden kayttd voi saattaa
sinut onnettomuusvaaraan.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

Jaloteréksinen puhallusputki

Irrotettava suojaputki (vaikeapaasyisia kohtia
varten)

limanottoaukko (mallissa HGS...
hienopdlysuodattimella)

Kayttokytkin (katkaisin/porraskytkin)
Luistamattomat aluspinnat (estavéat kaatumisen
ja luistamisen kiinteaasenteisessa kaytossa)
Lampdtilan sdatopyora™

Nayttd6* (lampdtilalle ja ilmamaaralle)
llmamaaran saaténappain*

Ohjelman valintanappain*

Ohjaussauva lampétilan ja ilmaméaaran
saatéon*

* varustelukohtainen/mallikohtainen

OWOWmONO® (6 BN w N =

—_

6. Kayttd

Vertaa ennen kayttddnottoa, etté

tyyppikilvessé ilmoitettu verkkojannite ja
verkkotaajuus vastaavat paikallisen sdhkéverkon
arvoja.

Etaisyys tyostdkohteeseen maaraytyy

materiaalista ja halutusta tydstdtavasta. Tee
aina ensin testi ilmamé&aran ja lampétilan suhteen!
Lisatarvikkeena saatavilla kytkettavilla suuttimilla
(katso luku 9.) kuuman ilman saa suunnattua
tarkasti haluttuun pisteeseen tai pintaan.

Ole varovainen vaihtaessasi kuumia
suuttimia! Palovammojen vaara.

6.1 HG 16-500

Kayttokytkimella (4) voit kytked koneen paalle ja
pois ja valita 2 eri iimamaaré- ja lampétilatason
valilla.

Taso 1: 300 °C, 240 I/min

Taso 2: 500 °C, 450 I/min



6.2 HG 20-600
Kayttokytkimella (4) voit kytkea laitteen paalle ja
pois ja valita 3 eri tason valilla.

llmaméara vaihtelee 3 tason puitteissa
(150-500 I/min).

Kéayttokytkimen (4) ollessa tasossa 1 lampétila on
aina 80 °C (kylman ilman taso). Kayta kylman ilman
tasoa maalipinnan kuivaamiseen, ty6kappaleiden
jaahdyttdmiseen tai suuttimen jddhdyttamiseksi
ennen lisatarvikkeen vaihtamista.

Kayttokytkimen (4) ollessa tasossa 2 ja 3 lampétila
voidaan saataa portaattomasti saatdpyorasta (6).

Saatdpyorassa olevat numerot 1 - 9 toimivat
asetusapuna. ”1” tarkoittaa 80 °C. ”9” tarkoittaa 600
°C (maksimilampatila).

6.3 HGE 23-650 LCD

Kéayttokytkimella (4) voit kytkea laitteen paélle ja
pois ja valita 2 eri tason valilla.

Kéayttékytkimen (4) ollessa tasossa 1 lampétila on
aina 80 °C (kylman ilman taso). Kéyta kylmén ilman
tasoa maalipinnan kuivaamiseen, tyékappaleiden
jaéhdyttamiseen tai suuttimen jadhdyttamiseksi
ennen lisatarvikkeen vaihtamista.

Kayttokytkimen (4) ollessa tasossa 2 lampétila ja
ilmamaaré voidaan saataa.

Lyhyt ohjaussauvan (10) painallus suurentaa tai
pienent4a sdédetty4 arvoa 10 °-askelin.
Ohjaussauvan (10) pidempi painallus muuttaa
arvoa nopeammin.

Huomautuksia:

Kun haluttu ldmpétila on sédadetty, puhallin tarvitsee
(riippuen valitusta kierrosluvusta/ilmamaéaarésta)
muutaman sekunnin saavuttaakseen asetetun
arvon. Tana aikana "°C”-merkki vilkkuu.

Kuumailmapuhaltimen sammuttamisen jalkeen
viimeksi asetettu arvo jaa voimaan.

Né&ppainta (8) Y painamalla ja sen jalkeen
ohjaussauvan (10) lyhyella painalluksella oikealle/
vasemmalle sdadat iimaméaaraa ja tuulettimen
kierrosluvun.

Ohjelmakaytto:

Tehtaan taholta on sdéddetty nelja ohjelmaa
yleisimpiin téihin. Paina nappainté "P”
ohjelmakayttoa varten. Naytolle ilmestyy [ 1]
ohjelmalle 1. Painamalla ohjelmanéappainta
edelleen paaset ohjelmiin [2], [3] ja [4]. Painamalla
uudelleen paéset takaisin normaalikaytolle.

Ohjelma 1: Muoviputkien muotoilu

Ohjelma 2: Muoviputkien hitsaus

Ohjelma 3: Maalin irrotus

Ohjelma 4: Pehmeéjuotto

(Tekniset tiedot katso luku 12.)

Ohielmi > : .

Voit muuttaa néiden neljan ohjelman arvoja ja
tallentaa muutokset muistiin. Paina t4ta varten
ensin ohjelmanéppéinté "P”, kunnes muutettava
ohjelma tulee naytt66n. Saada haluamasi
ilmamaaré ja lampdtila. Tallentaaksesi tiedot paina

SUOMI

ohjelmapainiketta "P” niin kauan, kunnes merkki

sammuu naytélta (noin 2 sekuntia). Sydtetyt arvot

on sitten tallennettu ohjelmaan.

Ohje:

- Kun haluat palata ohjelmakaytésta
normaalitoimintaan, paina ohjelmanappainta (9),
kunnes ohjelmatunnus héviaa naytésta (7).

- Ohjelmien tehdasasetukset ovat luvussa 12.

6.4 HGS 22-630
Kayttokytkimella (4) voit kytked laitteen péalle ja
pois ja valita 2 eri tason valilla.

llmamaara vaihtelee 2 tason puitteissa
(Taso 1: 150-300 I/min, taso 2: 300-500 I/min).

Kayttokytkimen (4) ollessa tasossa 1 ja 2 |ampdtila
voidaan s&ataa portaattomasti saatdpyorasta (6).

Séaatopyorassa olevat numerot 1 - 9 toimivat
asetusapuna. ”1” tarkoittaa 80 °C. "9” tarkoittaa 630
°C (maksimilampétila).

6.5 Kiintedasenteinen kéaytté

Kun kéytat kuumailmapuhallinta
kiintedasenteisesti, huolehdi siité, etté alusta
on tukeva, luistamaton ja puhdas.

Aseta kiintedasenteista kayttéa varten
kuumailmapuhallin luisumattomien aluspintojensa
(5) varaan.

7. Huolto

limanottoaukon (3) on oltava puhdas
vierasesineistd. Puhdista iimanottoaukko (3)
tarvittaessa.

Mallissa HGS 22-630 hienopdlysuodatin (3) on
purettava puhdistusta varten (katso kuva, sivu 2).
Korvaa kuluneet hienopélysuodattimet uusilla.
Varasuodatinsetti: tilausnro 344199400.

8. Hairiéiden korjaus

Lamposuoja ylikuumentuessa (vain mallissa
HGE 23-650 LCD):

Lampdsuoja katkaisee kuumennuksen, jos
puhallusaukon ilmavirtausta estetaén liikaa
(ylikuumeneminen). Puhallin jatkaa kuitenkin
toimintaansa. Kun puhallusaukko on jalleen vapaa,
kuumennus kytkeytyy hetken kuluttua
automaattisesti jélleen paélle. LAmpdsuoja voi
laueta toimintaan my®ds laitteen toiminnan katkaisun
jalkeen, niin etta uudelleenkytkennén jalkeen
puhallusaukon lampétilan saavuttaminen voi
kestda normaalia kauemmin.

Lampdsulake ylikuormituksessa (kaikissa
laitteissa):

Lampdosulake katkaisee laitteen toiminnan
taydellisesti ylikuormitustapauksessa. Katso luku
Korjaus!

9. Lisatarvikkeet

Kéyta ainoastaan alkuperéisia Metabon
lisatarvikkeita.

fi
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Mikali tarvitset lisatarvikkeita, kddnny myyjasi
puoleen.

Lisatarvikkeiden téydellisen valikoiman 16ydéat
osoitteesta www.metabo.com tai luettelosta.

10. Korjaus

Sahkaétydkalujen korjaustdita saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Viallisen verkkoliitdntdjohdon saa vaihtaa
ainoastaan erityiseen, alkuperdiseen Metabon
verkkoliitdntijohtoon, joka on saatavilla Metabon
huollosta.

Jos Metabo-sahkoétydkalusi tarvitsevat korjausta,
ota yhteyttd Metabo-edustajaan. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

11. Ympaéristonsuojelu

Noudata kaytdsté poistettujen koneiden,
pakkausten ja lisatarvikkeiden
ymparistoystavallista havittdmista ja kierratysta
koskevia kansallisia méarayksia.
Pakkausmateriaalit on havitettava paikallisia
maarayksia noudattaen niiden tunnisteiden
mukaisesti. Lisétietoa I0ytyy osoitteessa
ww.metabo.com kohdassa Asiakaspalvelu.

Vain EU-maille: Ala havita sahkoétydkaluja
E kotitalousjatteiden mukana! Sahko- ja elekt-

roniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisen taytantéénpanon
mukaan kaytetyt sdhkdtydkalut on kerattava erik-
seen ja toimitettava ymparistda saastavaan kierra-

Léampdsuoja:
Paino

HGE 23-650 LCD

Vain lampoésulake
620 g (22.0 0z)

Teho: 2100 W (max 2300 W)
limanlampétila: Taso 1: oo 80 °C
Taso2: .o 80-650 °C
Puhallin: Portaattomasti sdadettava
llmamaara: Taso 1: ........... 150-250 I/min
Taso 2: ........... 150-500 I/min
Ohjelmat: 1=250°C /X n. 350 I/min

Lampétilanaytto:

2=350°C / (X n. 400 I/min
3=450°C / (X n. 500 I/min

4=550°C / Y n. 400 I/min
LCD 10 °C-askelin

Lampdsuoja: Kylla

Paino 700 g (24.2 02)

HGS 22-630

Teho: 2100 W (max 2200 W)

limanlampétila: Taso1: .cceeen. 80-630 °C
Taso2: .. 80-630 °C

limamaara: Taso0:  .ceveneees Pois paalta
Taso1: .. 150-300 I/min
Taso2: ... 300-500 I/min

Lampétilan

s&ato: Portaattomasti 9-jaksoisesti
s&atopyoréalla

Léampdsuoja: Vain lampoésulake

Paino 650 g (23.0 0z)

Pidatdmme oikeuden teknisen kehityksen
vaatimien muutoksien tekemiseen.

tykseen.

12. Tekniset tiedot

HG 16-500

Teho: 1600 W

limanlampdétila: Taso1: cvvveeieeiiene 300 °C
Taso2: .cooovvvvvenenenne 500 °C

llimamaara: TasoO: . .Pois paalta
Taso1: . ... 240 l/min
Taso2: .cvvevevennne 450 I/min

Lampdsuoja: Vain lamposulake

Paino 600 g (20.8 02)

HG 20-600

Teho: 2000 W

limanlampdétila: Taso 1! e, 80°C
Taso 2: ..80-600 °C
Taso 3: ..80-600 °C

llimamaara: Taso 0: . Pois paalta
Taso1: .eveevene 150 I/min
Taso2: ... 150-300 I/min
Taso3: ... 300-500 I/min

Lampétilan

saato: Portaattomasti 9-jaksoisesti

saatépyoralla

Mittausarvot ilmoitettu EN 62841 mukaan.
[O] Suojausluokan Il kone

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

Péaéastbarvot

Nama4 arvot mahdollistavat séhkotydkalun
paastdjen arvioimisen ja erilaisten sahkotydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin kayttoolosuh-
teista, sédhkétydkalun kunnosta tai kayttotarvik-
keesta riippuen todellinen kuormitus voi olla
kyseisié arvoja suurempi tai pienempi. Huomioi
arvioinnissa ty6tauot ja vahaisemman kuormi-
tuksen jaksot. Maarita nama tekijat huomioiden
arvioitujen arvojen perusteella kayttajan suojaami-
seen vaadittavat toimenpiteet.

(kolmen suunnan
vektorisumma):
Vérahtelyarvot ay, (jatkuvat varahtelyt) ja niiden
epavarmuudet Ky, vardhtelyarvot pg (toistuvat
iskumaiset vérahtelyt) ja niiden epavarmuudet K,
on méaritetty stagdardin EN 62841 mukaisesti.

ay, = 0,2m/s
Kpn = 1,5m/s?
P = T7m/s

Ko =15 m/s?



SUOMI fi

Aanenpainetaso: < 70dB (A)
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Original bruksanvisning

1. Samsvarserklaering

HG 16-500 (serienummer: 01067..),
HG 20-600 (serienummer: 02066..),
HGE 23-650 LCD (serienummer: 03065..),
HG 22-630 (serienummer: 04063..),

Vi erkleerer under eget ansvar at dette produktet er i
samsvar med disse normene eller
normdokumentene:

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

e R

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Forskriftsmessig bruk

Varmluftspistolen er egnet til disse arbeidene:
Fjerne maling, terke ny maling, tine fryste vannror,
varme plast for forming, lodding (f.eks. kobberrgr),

lime og fuge med smeltelim, sveise plastmaterialer.

Kun HG 16-500: Ikke ment for kommersiell bruk
eller i industrien.

Bruker er alene ansvarlig for skader som méatte
oppsta pga. ikke-forskriftsmessig bruk. Generelt
gjeldende arbeidsmiljgforskrifter og vedlagt
sikkerhetsinformasjon ma overholdes.

3. Generelle
sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL- Les
[ ] bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

N ADVARSEL Les gjennom all

sikkerhetsinformasjon og
alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan
det medfore elektrisk stot, brann
og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all
sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
Les ngye gjennom de vedlagte
sikkerhetsanvisningene og
bruksanvisningen fgr du tar i bruk

elektroverktgyet. Ta vare pa alle
vedlagte dokumenter og overlat
elektroverktgyet kun sammen med
disse til andre.

4. Spesielle
sikkerhetsanvisninger

For din egen sikkerhet og
for & beskytte enheten, er
det viktig at du tar hensyn til

tekst som er merket med dette
symbolet!

Ikke se inn i utblasningsraret!

Ikke bruk varmluftpistolen til & fane
haret!

Bruk alltid vernebriller og
arbeidshansker!

Veer forsiktig nar varmluftpistolen
brukes i ngerheten av brennbare
materialer. Maskinen skal ikke
brukes der det finnes eksplosive
gasser

Denne maskinen kan brukes av
barn fra 8 ar og personer med
innskrenket fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller
manglende erfaring eller kunnskap
hvis de er under tilsyn eller har fatt
instruksjon i bruken av maskinen
og har forstatt hvilke farer som kan
oppsta. Barn skal ikke leke med
maskinen. Rengjgring og
vedlikehold ma ikke utferes av barn
uten tilsyn.

Fare for forbrenning: Ikke ta pa det
varme utblasningsroret.

Ikke bruk elektroverktoyet i fuktig
tilstand og ikke i vate eller fuktige
omgivelser.

Veer forsiktig hvis du bruker
apparatene i neerheten av



brennbart materiale. M4 ikke
holdes stille mot samme punkt over
lengre tid.

Varme kan ledes til brennbare
materialer som er dekket til.

Ikke hold varmluftpistolen mot
lettantennelige materialer! Hvis
varmluftpistolen ikke brukes med
forsiktighet, kan det oppsta brann.

Ikke la apparatet sta uten tilsyn
mens det er i drift.

Etter lengre tids bruk av apparatet
ved hgyeste temperatur, ber
temperaturen senkes for apparatet
slés av. Dette forlenger
varmesystemets levetid.

Sett apparatet pa stotteflaten etter
bruk og la det avkjoles for det
pakkes vekk!

Oppbevar verktayet ditt pa en
sikker mate.

Verktoy som ikke er i bruk skal
oppbevares i et tort, lukket rom,
utilgjengelig for barn.

Veer oppmerksom pa giftige gasser
og tennfare.

Ved bearbeiding av kunststoffer,
lakk og lignende materialer kan det
oppsta giftige gasser. Veer
oppmerksom pa brann- og
antenningsfare.

Bruk varmluftpistolen kun i godt
ventilerte rom!

Ikke pust inn damp som utvikles!

For din egen sikkerhet skal du kun
bruke tilbehgr og tilleggsutstyr som
er angitt i bruksanvisningen eller
anbefalt av verktgyprodusenten.

NORSK no

Bruk av annet innsatsverktoy eller
tilbehar enn det som er anbefalt i
bruksanvisningen eller katalogen,
kan utgjere en personlig
skaderisiko for deg.

5. Oversikt

Se side 2.

1 Utblasningsrer i rustfritt stal

2 Avtakbart beskyttelsesror (for vanskelig
tilgjengelige steder)
Luftinntak (pa HGS... med finstevfilter)
Skyvebryter (Av-pa-bryter/trinnbryter)
Skilsikker staflate (for sikker stasjoneer bruk)
Justeringsratt for innstilling av temperatur*
Visning* (for temperatur og turtall)
Knapp for innstilling av luftmengde*
Programvalgtast*
Joystick for innstilling av temperatur og
luftmengde*
* avhengig av utstyr/modell

6. Bruk

Kontroller fer bruk at nettspenningen og
nettfrekvensen pa typeskiltet stemmer
overens med stramnettets spesifikasjoner.

Avstanden til objektet som skal bearbeides

avhenger av materiale og tiltenkt
bearbeidingsmate. Utfer alltid en test av luftmengde
og temperatur for du begynner! Med de utskiftbare
dysene som faes som tilbeher (se kapittel 9.), kan
varmluften tilpasses et punkt eller en flate.

Veer forsiktig ved utskifting av varme dyser!
Fare for forbrenning.

QOWoONOOUIA~W

1

6.1 HG 16-500

Med skyvebryteren (4) kan du sla apparatet pa og
av og velge mellom to trinn (for luftmengde og
temperatur).

TrinnTrinn 1: 300 °C, 240 I/min
TrinnTrinn 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HG 20-600

Med skyvebryteren (4) kan du sla apparatet pa og
av og velge mellom tre trinn.

De tre trinnene har varierende luftmengde
(150-500 I/min).

Pa trinn 1 pa skyvebryteren (4) er temperaturen

alltid 80 °C (kaldlufttrinn). Bruk kaldluftstrinnet nar

du skal terke maling, avkjole emner eller kjole ned

en dyse for du skifter tilbehgrsdel.

Pa trinn 2 og 3 pa skyvebryteren (4) kan

temperaturen stilles trinnlgst med justeringshjulet
).

Tallene 1-9 pa justeringshjulet indikerer
temperaturtrinnene. "1" tilsvarer 80 °C. “9" tilsvarer
600 °C (maksimaltemperatur).
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6.3 HGE 23-650 LCD

Med skyvebryteren (4) kan du sl& apparatet pa og
av og velge mellom 2 trinn.

Pa trinn 1 pa skyvebryteren (4) er temperaturen
alltid 80 °C (kaldlufttrinn). Bruk kaldluftstrinnet nar
du skal terke maling, avkjele emner eller kjole ned
en dyse fer du skifter tilbehgrsdel.

Pa trinn 2 pa skyvebryteren (4) kan temperaturen
stilles trinnlgst med justeringshjulet.

| . .
Et kort trykk pa joysticken (10)mot heyre/venstre
hever eller senker temperaturen i 10 °-trinn.Hold

lenger pa joysticken (10) for raskere forandring av
verdien

Tips:

Etter at temperaturen er stilt inn, trenger
varmluftpistolen noen sekunder pa & oppna innstilt
verdi (avhengig av valgt turtall/luftmengde). | denne
tiden blinker ,,°C“-tegnet.

Etter at varmluftpistolen er slatt av, beholdes sist
innstilte verdi.

| - [ le:
Luftmengde eller viftehastighet stilles ved a trykke

pa tasten (8), N fulgt av et kort trykk pa joysticken
(10) mot hgyre eller venstre.

Programdrift:

Fire programmer for de vanligste arbeidene er
innstilt fra fabrikken. Trykk pa knappen "P” for
programdrift. Displayet viser [1] for program 1.
Fortsett & trykke pa programtasten for a komme til
programmene [2], (3] og [4]. Hvis dutrykker endaen
gang, kommer du tilbake til normaldrift.

Program 1: forming av kunststoffrar

Program 2: sveising av kunststoffrar

Program 3: fjerning av lakk

Program 4: myklodding

(For tekniske data, se kapittel 12.)

Endre og lagre programmer:

Verdiene i de fire programmene kan endres og

lagres. For & gjore det, trykker du forst pa

programknappen "P”til programmet du vil endre
vises. Stillinn gnsket luftmengde og temperatur. For

a lagre trykker du programtasten ,P“ til tegnet

slukner i displayet (ca. 2 sekunder). De angitte

verdiene er na lagret i programmet.

Henvisning:

- For & ga fra programdrift tilbake til normalfunksjon,
trykker du pa programknappen (9) til
programsymbolet i visningen (7) forsvinner.

- Fabrikksinnstillingene for programmene finner du
i kapittel 12.

6.4 HGS 22-630
Med skyvebryteren (4) kan du sla apparatet pa og
av og velge mellom 2 trinn.

De to trinnene har varierende luftmengde

(Trinn 1: 150-300 I/min, trinn 2: 300-500 I/min).
Pa trinn 1 og 2 pa skyvebryteren (4) kan
temperaturen stilles trinnlgst med justeringshjulet
(6).

Tallene 1-9 pa justeringshjulet indikerer
temperaturtrinnene. "1" tilsvarer 80 °C. “9" tilsvarer
630 °C (maksimaltemperatur).

6.5 Stasjoneer drift
Nar du bruker varmluftpistolen stasjonzert, ma
du serge for at den star sikkert pa et rent
underlag og at den ikke kan skli.

Sett fra deg varmluftpistolen pa den sklisikre
staflaten (5) nar den brukes stasjoneert.

7. Vedlikehold

Luftinntaket (3) ma veere fritt for fremmedlegemer.
Rengjer luftinntaket (3) ved behov.

Pa HGS 22-630 demonteres finstovfiltret (3) for
rengjering (se bilde side 2). Slitte finstovfiltre ma
byttes ut. Reservefilter: Best.-nr. 344199400.

8. Utbedring av feil

Termostatvern ved varmeopphopning (kun
HGE 23-650 LCD):

En termobryter slar av varmesystemet nar luften i
utblasningsapningen forhindres for mye
(varmeopphopning). Varmluftpistolen fortsetter
allikevel & ga. Nar utblasnlngsapnlngen er friigjen,
slas varmesystemet etter kort tid pa igjen av seg
selv. Termobryteren kan ogsa veere virksom etter at
apparatet er slatt av. Da vil det ta lengre tid enn
vanlig & oppna temperaturen i utblasningsapningen
nar apparatet slas paigjen.

Termosikring ved overbelastning (pa alle
maskiner):

Termosikringen slar apparatet helt av ved
overbelastning. Se kap. Reparasjon!

9. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbehgr.
Kontakt din forhandler hvis du trenger tilbehor.

Det komplette tilbeharsprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

10. Reparasjon

Elektriske maskiner skal kun repareres av
elektrofagfolk!

En defekt stramkabel skal bare byttes med en
original, Metabo kabel som fas fra Metabo service.

Hvis du har en Metabo-maskin som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
for Metabo. Adresser finner du pa
www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.



11. Miljovern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasje og
tilbeher.

Emballasjematerialene ma kasseres i henhold til
merkingen og kommunale retningslinjer. Du finner
mer informasjon pa www.metabo.com i omradet
Service.

Gijelder kun land i EU: Elektroverktay skal
E ikke kastes i husholdningsavfallet! Iht. EU-

direktiv 2012/19/EU om kasserte elektriske
og elektroniske produkter og omsetting til nasjonal
rett, ma kassert elektroverktoy samles spesielt og
bringes til miljgvennlig gjenvinning.

12. Tekniske data

HG 16-500

Effekt: 1600 W

Lufttemperatur:Trinn1: ... 300 °C
THNN 2 500 °C

Luftmengde:Trinn 0:Av
Trinn 1:240 I/min
Trnn 2: ., 450 I/min

Termobeskyttelse: kun termosikring

Vekt 600 g (20.8 oz)
HG 20-600
Effekt: 2000 W

Lufttemperatur:Trinn 1: 80 °C
Trinn 2:80-600 °C

Trinn 3:80-600 °C
Luftmengde:Trinn 0:Av
Trinn 11 . 150 I/min
Trinn 2: .150-300 I/min
Trinn3: ... 300-500 I/min
Temperatur-
innstilling: trinnlgst i 9 steg
med justeringsratt
Termobeskyttelse: kun termosikring
Vekt 620 g (22.0 0z)
HGE 23-650 LCD
Effekt: 2100 W (max 2300 W)
Lufttemperatur:Trinn 1: ........ 80°C
TrinN2: e 80-650 °C
Varmluftpistol: kan reguleres trinnlgst
Luftmengde: Trinn 1: .......... 150-250 I/min
Trinn2: .......... 150-500 I/min
Programmer: 1=250°C / N ca.350 I/min

2=350°C /N ca.400 I/min
3=450°C / N ca. 500 I/min

4=550°C /N ca. 400 I/min
Temperaturvisning: LCD i 10 °C-trinn
Termobeskyttelse: ja
Vekt 700 g (24,2 0z)
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HGS 22-630
Effekt: 2100 W (max 2200 W)
Lufttemperatur: Trinn1: ... 80-600 °C

Trinn 2:80-600 °C
Luftmengde:Trinn 0:Av

Trinn1: ... 150-300 I/min
Trinn2: ... 300-500 I/min
Temperatur-
innstilling: trinnlgst i 9 steg

med justeringsratt
kun termosikring
650 g (23.0 02)

Termobeskyttelse:
Vekt

Med forbehold om endringer grunnet tekniske
forbedringer.
Méleverdier iht. EN 62841.

[O] Maskin med beskyttelsesklasse |l

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til
gjeldende standarder).

Emisjonsverdier

Disse verdiene gjer det mulig & beregne utslip-
pene til elektroverktoyet og sammenligne det med
andre elektroverktay. Den faktiske belastningen
kan variere avhengig av bruksforhold og elektro-
verktgyets/elektroverktgyenes tilstand. Ta hensyn
til arbeidspauser og perioder med mindre belast-
ning i beregningen. Sett opp vernetiltak for brukeren
i henhold til de beregnede verdiene, f.eks. organisa-
toriske tiltak.

Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger):
Svingverdiene ay, (kontinuerlige vibrasjoner) og
tilhgrende usikkerheter K}, svingverdiene pg
(gjentatte stotvibrasjoner) med tilharende
usikkerheter K, ble beregnet int. EN 62841.

a, = 02m/s?

Kn = 1,5m/s?

P = 7m/s

Ky, =15ms®
Lydtrykkniva: <70dB (A)
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Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserklaering

HG 16-500 (serienummer: 01067..),

HG 20-600 (serienummer: 02066..),

HGE 23-650 LCD (serienummer: 03065..),
HGS 22-630 (serienummer: 04063..):

Vi erkleerer under fuldt ansvar, at dette produkter i
overensstemmelse med de angivne normer eller
normgivende dokumenter:

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

e R

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Tyskland

2. Apparatets formal

Varmluftbleeseren er egnet til de folgende arbejder:
Fjernelse af gammel maling, terring af ny maling,
optening af frosne vandrer, opvarmning af plast for
formning, lodning (f.eks. kobberledninger), limning
og fugning med smeltelim, svejsning af plast.

Kun HG 16-500: Ikke beregnet til industriel eller
erhvervsmaessig brug.

For skader pa grund af anvendelse til andre formal
end de tilteenkte er brugeren alene ansvarlig.
Generelt anerkendte forskrifter om
ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL - lees

|__| brugsvejledningen for at
reducere risikoen for
personskader.

N ADVARSEL Lees alle

sikkerhedsanvisninger og
instruktioner. / tilfeelde af
manglende overholdelse af
anvisningerne nedenfor er der
risiko for elektrisk stod, brand og/
eller alvorlige personskader.

Gem alle
sikkerhedsanvisninger og
instruktioner til senere brug.

5o Lees sikkerhedsanvisningerne og

betjeningsvejledningen godt og
grundigt igennem, for De tager el-
veerktgjet i brug. Opbevar alle
medfglgende dokumenter, og lad
dem falge med, nar De engang
skulle give maskinen videre til
andre personer.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Veer opmaerksom pa de
m tekststeder, der er markeret

med dette symbol, for din
egen og el-veerktgjets sikkerhed!

Kig aldrig direkte ind i
udbleesningsraret!

Brug ikke varmluftblaeseren til at
torre har!

Brug altid sikkerhedsbriller og
arbejdshandsker!

Udvis forsigtighed ved brug af
varmluftbleeseren i naerheden af
brandbare materialer. Produktet
ma ikke anvendes ved
tilstedeveerelse af eksplosive
gasser.

Dette produkt kan anvendes af
bern pa 8 ar og derover, samt af
personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden,
hvis de overvages eller instrueres i
en sikker brug, og forstar de heraf
medfelgende farer. Lad ikke barn
lege med produktet. Rengering og
brugervedligeholdelse ma ikke
udferes af barn uden opsyn.

Fare for forbreendinger: Beror ikke
det varme udblaesningsrar.



Brug ikke el-veerkigijet i fugtig
tilstand eller i fugtige eller vade
omgivelser.

Udvis forsigtighed ved brug af
apparatetineerheden af brandbare
materialer. Ret ikke apparatet mod
samme sted i leengere tid.

Varme kan ledes frem til skjulte
brandbare materialer.

Ret ikke varmluftblaeseren mod
letanteendelige materialer! Hvis
varmluftbleeseren ikke behandles
forsigtigt, kan der opsta brand.

Hav altid apparatet under opsyn,
mens det er i brug.

Efter leengere tids brug ved hgje
temperaturer skal du lade
temperaturen falde, for du slukker
for apparatet. Dette forlaenger
varmluftbleeseren levetid.

Stil apparatet pa apparatets fod
efter brug, og lad det kale af, far du
stiller det til opbevaring!

Opbevar veerkigjet sikkert.

Nar veerktgjet ikke er i brug, skal
det opbevares i torre, lukkede rum
utilgaengeligt for barn.

Veer opmeerksom pa giftige gasser
og antaendelsesfare.

Ved bearbejdning af plast, lak og
lignende materialer kan der
udvikles giftige gasser. Veer
opmeaerksom pa brand- og
antaendelsesfare.

Brug kun varmluftbleeseren i rum
med god udluftning!

Undga at indande dampene!

DANSK da

Af hensyn til din egen sikkerhed
skal du kun anvende tilbehgr og
tilbehgrsudstyr, som er angivet i
betjeningsvejledningen eller
anbefales af veerktgjsproducenten.
Hvis du bruger andre veerktajer
eller andet tilbehgr end det, der
fremgar af betjeningsvejledningen
eller kataloget, kan det indebeaere
risiko for skader.

5. Oversigt

Se side 2.
1 Udbleesningsrer i specialstal
2 Aftageligt beskyttelsesrer (til vanskeligt
tilgeengelige steder)
3 Luftindtag (ved HGS... med filter til fint stov)
4 Skydekontakt (teend-sluk-kontakt/trinkontakt)
5 Skridsikker apparatfod (sikrer, at apparatet kan
bruges stationzert uden at vaelte og skride)
6 Stillehjul til indstilling af temperatur*
7 Indikator* (til temperatur og luftmaengde)
8 Knap til indstilling af luftmaengden*
9 Programveelgerknap*
0 Joystick til indstilling af temperatur og
luftmeengde*
* afhaengig af udstyr/model

1

6. Anvendelse

For du tager produktet i brug, skal du

kontrollere, at den angivne netspaending og
frekvens pa typeskiltet er i overensstemmelse med
data for din stramforsyning.

Afstanden til emnet afhaenger af materiale og

bearbejdningsmetode. Foretag altid en test af
luftmaengde og temperatur! Med de monterbare
dyser, der fas som tilbehgr, (se kapitel 9.) kan den
varme luft styres ngjagtigt efter punkter og flader.

Veer forsigtig ved udskiftning af dyser! Fare for

forbraending.

6.1 HG 16-500

Med skydekontakten (4) kan du taende og slukke for
apparatet og veelg mellem 2 trin (til luftmaengde og
temperatur).

Trin 1: 300 °C, 240 I/min
Trin 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HG 20-600
Med skydekontakten (4) kan du taende og slukke for
apparatet og veelge mellem 3 trin.
Luftmeengden varierer i de 3 trin
(150-500 I/min).
P& Trin 1 pa skydekontakten (4) udger
temperaturen altid 80 °C (kold luft). Brug kold luft til
51



da DANSK

52

at tarre maling, afkele emner eller afkale dyserne for
skift af tilbehgrsdele.

Pa Trin 2 og 3 pa skydekontakten (4) kan
temperaturen indstilles trinlgst pa stillehjulet (6).

Tallene fra 1 til 9, der vises pa indstillingshjulet,
bruges som vejledning. "1" betyder 80 °C. "9"
betyder 600 °C (maksimaltemperatur).

6.3 HGE 23-650 LCD

Med skydekontakten (4) kan du teende og slukke for
apparatet og veelge mellem 2 trin.

Pa Trin 1 pa skydekontakten (4) udger
temperaturen altid 80 °C (kold luft). Brug kold luft til
attorre maling, afkele emner eller afkale dyserne for
skift af tilbeharsdele.

Pa Trin 2 pa skydekontakten (4) kan temperatur og
luftmaengde indstilles.

Et kort tryk pa joysticket (10) til venstre/hgjre far den
indstillede veerdi til at stige eller falde i trin 4 10 °.
Ved en leengere aktivering af joysticket (10) eendres
veerdien hurtigere.

Henvisning:

Néar den gnskede temperatur er indstillet, skal
blaeseren (afhaengigt af det valgte omdrejnlngstal/
den valgte luftmeengde) bruge nogle sekunder pa at
néden indstillede veerdi. | dette tidsrum blinker,°C*-
tegnet.

Nar varmluftbleeseren er slukket, bevares den
senest indstillede veerdi.

| - fluf )
Ved tryk pa tasten (8) @9 og herefter et kort tryk pa

joysticket (10) til venstre/hgjre indstilles
luftmaengden hhv. ventilatorens omdrejningstal.

Programdrift:

Fra fabrikken er der indstillet fire programmer til de
hyppigst forekommende opgaver. Tryk pa tasten
"P" for programdrift. Dlsplayet viser ﬁ for Program
1. Vedyderligere tryk p& pro gramtasten kommer du
til programmerne [2] ‘ i [4]. Hvis du trykker igen,
kommer du tilbage til normal drift.

Program 1: formning af plastrer

Program 2: svejsning af plastror

Program 3: fijernelse af lak

Program 4: blgdlodning

(For Tekniske data, se kapitel 12.)

Veerdierne i de fire programmer kan endres og
gemmes. Her skal du ferst trykke pa programtasten
"P", indtil det program, der skal eendres, bliver vist.
Indstil den gnskede qutm&ngde og temperatur. For
atgemme skal du trykke pa programtasten ,P* indtil
tegnet > slukker pa displayet (ca. 2 sekunder). De
angivne veerdier er nu gemt i programmet.

OBS:

- For at vende tilbage fra programdrift til normal
drift, skal du trykke pa programtasten (9), indtil
programsymbolet i indikatoren (7) er forsvundet.

- Du finder fabriksindstillinger for programmet i
kapitel 12.

6.4 HGS 22-630

Med skydekontakten (4) kan du taende og slukke for
apparatet og veelge mellem 2 trin.

Luftmaengden varierer i de 2 trin
(Trin 1: 150-300 I/min, Trin 2: 300-500 I/min).

Pa Trin 1 og 2 pa skydekontakten (4) kan
temperaturen indstilles trinlgst pa stillehjulet (6).

Tallene fra 1 til 9, der vises pa indstillingshjulet,
bruges som vejledning. "1" betyder 80 °C. "9"
betyder 630 °C (maksimaltemperatur).

6.5 Stationeer drift
Hvis varmluftbleeseren bruges som stationaer
enhed, skal du sikre, at den star pa en
skridsikker og ren overflade.

Nar varmluftblaeseren bruges som stationzer
enhed, skal du anbringe den pa de skridsikre fadder

(5).
7. Vedligeholdelse

Luftindtaget (3) skal veere frit for fremmedlegemer.
Luftindtaget (3) skal i givet fald rengeres.

Ved HGS 22-630 skal filtret til fint stov (3)
afmonteres ved rengaringen (se lll., Side 2). Udskift
slidte filtre til fint stov. Reservefiltersaet: Best.-nr.
344199400.

8. Afhjeelpning af fejl

Termosikring ved varmeophobning (kun ved
HGE 23-650 LCD):

En termosikring slukker for varmen, hvis luften fra
udblaesningsabningen forhindres kraftigt
(varmeophobning). Bleeseren fortseetter dog med at
kere. Nar udblaesningsabningen atter er fri, teendes
varmen igen automatisk efter kort tid.
Termosikringen kan ogsa aktiveres, efter at
apparatet er slukket, sa det varer lidt leengere end
normalt, for temperaturen er naet i
udblzesningsabningen.

Termosikring ved overbelastning (ved alle
apparater):

Termosikringen afbryder apparatet helt i tilfaelde af
overbelastning. Se kap. Reparation!

9. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo-tilbeher.

Hvis du har brug for tilbehgr, bedes du henvende
dig til din forhandler.

Det komplette tilbehersprogram findes pa
www.metabo.com eller i kataloget.

10. Reparation

Reparationer pa el-veerktejer ma kun udferes
af en elektriker!

Et defekt netkabel ma kun udskiftes med et specielt,
originalt netkabel fra Metabo, der er tilgaengeligt
hos Metabo service.



Henvend dig til din Metabo-forhandler, nar du skal
have repareret dit Metabo el-vaerktgj. Adresser
findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

11. Miljobeskyttelse

Overhold de nationale regler om miljgvenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbehaor.

Emballagematerialer skal bortskaffes i
overenstemmelse med deres maerkning iht.
retningslinjerne i din kommune. Yderligere
oplysninger findes pad www.metabo.com i omradet
service.

Kun for EF-lande: El-veerktej ma ikke smides
E i husholdningsaffaldet! | henhold til det euro-

peeiske direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr og gennemforelsen i
national lovgivning skal brugte el-vaerktajer
indsamles adskilt og afleveres miljgrigtigt til
genbrug.

12. Tekniske data

HG 16-500

Effekt: 1600 W

Lufttemperatur: tin 1 e 300 °C
THN 21 e 500 °C

Luftmaengde: TN O: .. i Fra
Trin1:..
TN 2: . e, 450 I/min

Termosikring: kun termosikring

Veegt 600 g (20.8 0z)

HG 20-600

Effekt: 2000 W

Lufttemperatur: Trin1: . 80°C
Trin 2: 80-600 °C
Trin 3: 80-600 °C

Luftmaengde: TAn0: e Fra
Trin 1: 150 I/min
Trin 2: .150-300 I/min
Trin3: ... 300-500 I/min

Temperatur-

indstilling: trinlgs i 9 trin
med stillehjul

Termosikring: kun termosikring

Veegt 620 g (22.0 0z)

HGE 23-650 LCD

Effekt: 2100 W (max 2300 W)

Lufttemperatur: tin 1o 80°C
THN2: .. e 80-650 °C

Bleeser: kan reguleres trinlgst

Luftmaengde: Trin 1. e, 150-250 I/min
Trin2: .. e 150-500 I/min

Programmer: 1=250°C / N ca.350 I/min

2=350°C /(N ca.400 I/min
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3=450°C /N ca. 500 I/min

4=550°C / (N ca. 400 I/min
Temperaturindikator:LCD i trin a 10°C

Termosikring: ja

Veegt 700 g (24.2 0z)

HGS 22-630

Effekt: 2100 W (max 2200 W)

Lufttemperatur: Trin1: 80-630 °C
Trin 2: ....80-630 °C

Luftmaengde: Trin0: Fra
Trin1: ... 150-300 I/min
Trin2: ... 300-500 I/min

Temperatur-

indstilling: trinlgs i 9 trin
med stillehjul

Termosikring:
Veegt

kun termosikring
650 g (23.0 02)

Forbeholdt eendringer som folge af tekniske
fremskridt.
Méleveerdier beregnet jf. EN 62841.

O] Klasse Il maskine

De angivne tekniske data er inkl. tolerancer
(svarende til de aktuelt geeldende standarder).

Emissionsveerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktojets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktagjer med hinanden. Alt efter el-veerktojets
eller indsatsveerktgjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning vaere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hejde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Traef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af de
anslaede veerdier.

Samlet vibrationsvaerdi (vektorsum i tre retninger):
Vibrationsveerdierne ay, (kontinuerlige vibrationer)
og usikkerhederne af disse Ky, vibrationsveerdierne
Pr (gentagne stadvibrationer) og usikkerhederne af
disse K, blev beEegnet i henhold til EN 62841.

a, = 02m/s

K, = 15m/s?

P = 7m/s

Ko = 1,5m/s?
Lydtryksniveau <70dB (A)
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POLSKI
Instrukcja oryginalna

1. Deklaracja zgodnosci

HG 16-500 (nr seryjny: 01067..),

HG 20-600 (nr seryjny: 02066..),

HGE 23-650 LCD (nr seryjny: 03065..),

HG 22-630 (nr seryjny: 04063..):

Oswiadczamy na wytgczng wtasng
odpowiedzialnos¢, ze niniejszy produkt spetnia
wymogi nastepujacych norm i dokumentow
normatywnych:

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

- ’135/

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nurtingen, Niemcy

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Opalarka jest przeznaczona do nastgpujacych
prac:

usuwanie starej farby, suszenie $wiezo natozonej
farby, odmrazanie przewodéw wodociggowych,
ogrzewanie tworzyw sztucznych przed
formowaniem, lutowanie (np. przewodéw
miedzianych), klejenie i spoinowanie klejami
topliwymi, zgrzewanie tworzyw sztucznych.
Wytacznie HG 16-500: nie nadaje sie do
zastosowan przemystowych ani komercyjnych.
Odpowiedzialno$c¢ za szkody powstate w wyniku
uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
ponosi wytacznie uzytkownik. Przestrzegaé ogodlnie
obowigzujacych przepiséw BHP oraz dotgczonych
uwag dotyczacych bezpieczenstwa.

3. Ogdlne uwagi dotyczace

bezpieczenstwa

I_I.I_I OSTRZEZENIE - W celu
|__| zminimalizowania ryzyka
obrazen przeczytac instrukcje
obstugi.
N OSTRZEZENIE Przeczytaé

wszystkie informacje
dotyczace bezpieczenstwa i
zalecenia. Nieprzestrzeganie
informacji dotyczacych
bezpieczeristwa i zalecen moze
byc¢ przyczyng porazenia pradem

elektrycznym, pozaru i/lub
powaznych obrazen.

Starannie przechowywacé
wszystkie informacje dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia, aby
mac z nich skorzysta¢ w
przysztosci.

Przed uzyciem elektronarzedzia
przeczytaé uwaznie wszystkie
zatgczone uwagi dotyczace
bezpieczenstwa oraz catg
instrukcje obstugi. Zachowaé
zatgczone dokumenty i
przekazywac urzgdzenie
wytgcznie wraz z tg dokumentacja.

4. Specjalne uwagi dotyczace
bezpieczenstwa

Dla bezpieczenstwa
ﬂ uzytkownika oraz w celu

ochrony elektronarzedzia
zwracac szczego6lng uwage na

miejsca w tekscie oznaczone tym
symbolem!

Nie spogladac do wnetrza dyszy!

Nie uzywac opalarki do suszenia
wioséw!

Zawsze nosic okulary ochronne i
rekawice ochronne!

Zachowac szczegolng ostroznosc
podczas uzytkowania dmuchawy
goracego powietrza w poblizu
materiatow palnych. Nigdy nie
uzywac urzgdzenia w atmosferze,
w ktorej wystepuja gazy
wybuchowe.

Urzadzenie wolno obstugiwac
dzieciom od 8 roku zycia oraz
osobom o ograniczonej
sprawnosci fizycznej,
sensorycznej lub umystowej oraz
osobom nieposiadajgcym



wystarczajgcego doswiadczenia
lub wiedzy, jezeli zapewni sie tym
osobom nadzor lub instruktaz w
zakresie bezpiecznej obstugi
urzgdzenia i zrozumiejg one
wystepujgce niebezpieczenstwa.
Urzadzenie nie jest przeznaczone
do zabawy. Dzieciom nie wolno
czyscic¢ ani konserwowac
urzgdzenia bez nadzoru.

Niebezpieczenstwo poparzenia:
nie dotykac gorgcej dyszy.

Nie uzywac elektronarzedzi, gdy
sg wilgotne. Nie uzywaé w
wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
Zachowac szczegolng ostroznosc
podczas eksploatacji urzgdzen w
poblizu materiatow palnych. Nie
kierowaé urzgdzenia zbyt dtugo na
to samo miejsce.

Ciepto moze zostac
doprowadzone do ukrytych
materiatéw palnych.

Nie kierowac opalarki na materiaty
tatwopalne! Niewtasciwe
obchodzenie sie z opalarkg moze
prowadzi¢ do pozaru.

Nie pozostawiac urzgdzenia bez
nadzoru, dopoki jest wtgczone.

W przypadku eksploataciji
urzgdzenia przez dtuzszy czas z
najwyzszg temperaturg przed
wytgczeniem zmniejszy¢
temperature. Przedtuza to okres
zywotnosci grzatki.

Po uzyciu oprze¢ urzadzenie na
podporkach i pozostawic¢ do
ostygniecia przed
przechowywaniem!

Urzgdzenia przechowywac w
bezpiecznym miejscu.
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Nieuzywane urzgdzenia
przechowywaé w suchym,
zamknietym pomieszczeniu
niedostepnym dla dzieci.

Uwazac na gazy trujgce i
niebezpieczenstwo zaptonu.

Podczas obrébki tworzyw
sztucznych, lakierow i podobnych
materiatdw mogg powstawac gazy
trujgce. Uwazac na
niebezpieczenstwo pozaru i
zaptonu.

Opalarki uzywac wytgcznie w
dobrze wentylowanych
pomieszczeniach!

Nie wdycha¢ powstajgcych
oparow!

Dla wtasnego bezpieczenstwa
uzywac tylko takiego osprzetu i
wyposazenia dodatkowego, ktore
zostaty wymienione w instrukcji
obstugi lub sg zalecane przez
producenta. Uzywanie innych
narzedzi roboczych lub osprzetu,
niz zalecane w instrukcji obstugi
czy katalogu, moze prowadzi¢ do
obrazen.

5. Elementy urzadzenia

Patrz strona 2.

1 Rura wydmuchowa ze stali nierdzewnej

2 Zdejmowana ostona dyszy (w celu dotarcia do

miejsc trudno dostepnych)

3 Wilot powietrza (w HGS... z filtrem pytow

drobnoczgstkowych)

4 Przetgcznik suwakowy (wtgcznik/wytacznik /

przetacznik stopniowy)

5 Antyposlizgowe podpérki (zabezpieczajace
przed wywréceniem i $lizganiem podczas prac
stacjonarnych)

Pokretto nastawcze do ustawiania
temperatury*

Wyswietlacz* (temperatury i przeptywu
powietrza)

Przycisk do ustawiania przeptywu powietrza*
Przycisk wyboru programu*

©owow N O
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10 Joystick do ustawiania temperatury i przeptywu
powietrza*

* w zaleznosci od wyposazenia / w zaleznosci od

modelu

6. Uzytkowanie

Przed uruchomieniem urzadzenia sprawdzi¢,
czy napiecie zasilania i czgstotliwosc sieci
podane na tabliczce znamionowej sg zgodne z

parametrami zasilania sieciowego w miejscu pracy.

Odstep od obrabianego obiektu zalezy od

materiatu i rodzaju wykonywanej pracy. Przed
rozpoczeciem pracy nalezy zawsze przeprowadzac
test ilosci powietrza i temperatury! Dostepne jako
osprzet dysze (patrz rozdziat 9.) pozwalajg na
precyzyjne kierowanie strumienia gorgcego
powietrza na odpowiedni punkt lub ptaszczyzne.

Zachowa¢ ostroznos$¢ podczas wymiany
goracych dysz! Niebezpieczenstwo
oparzenia.

6.1 HG 16-500

Przetacznik suwakowy (4) stuzy do wtaczania i
wytgczania urzgdzenia oraz do wyboru migdzy 2
stopniami (przeptywu powietrza i temperatury).

Stopien 1: 300°C, 240 I/min
Stopien 2: 500°C, 450 I/min

6.2 HG 20-600

Przetgcznik suwakowy (4) stuzy do wtgczania i
wytaczania urzgdzenia oraz do wyboru migdzy 3
stopniami.

Przeptyw powietrza mozna zmienia¢ 3-stopniowo
(150-500 I/min).

Jezeli przetacznik suwakowy (4) jest ustawiony na
stopien 1, temperatura wynosi zawsze 80°C
(stopien zimnego powietrza). Stopnia zimnego
powietrza uzywac¢ do suszenia farby, schtadzania
obrabianych elementéw lub ochtodzenia dyszy
przed wymiang osprzetu.

Jezeli przetacznik suwakowy (4) jest ustawiony na
stopien 2 lub 3 , temperature mozna regulowaé
ptynnie pokrettem nastawczym (6).

Znajdujgce sie na pokretle nastawczym liczby od 1
do 9 stuzg do orientaciji. ,1” oznacza temperature
80°C. ,9” oznacza temperature 600°C (temperature
maksymalnag).

6.3 HGE 23-650 LCD

Przetacznik suwakowy (4) stuzy do wtaczania i
wytgczania urzgdzenia oraz do wyboru migedzy 2
stopniami.

Jezeli przetacznik suwakowy (4) jest ustawiony na
stopien 1, temperatura wynosi zawsze 80°C
(stopien zimnego powietrza). Stopnia zimnego
powietrza uzywac¢ do suszenia farby, schtadzania
obrabianych elementéw lub ochtodzenia dyszy
przed wymiang osprzetu.

Jezeli przetacznik suwakowy (4) jest ustawiony na
stopien 2, mozna regulowac temperature i
przeptyw powietrza.

! L .
Krotkie naciskanie joysticka (10) w lewo / w prawo
umozliwia zwigkszanie ew. zmniejszanie
temperatury co 10°. Dtuzsze naciskanie joysticka
(10) powoduje szybszg zmiane wartosci.

Wskazdwki:

Jesli zadana temperatura zostanie ustawiona,
dmuchawa (w zaleznosci od wybranej predkosci
obrotowej/przeptywu powietrza) potrzebuje kilku
sekund, aby osiggna¢ nastawiong warto$¢. W tym
czasie znak ,°C” miga.

Po wytaczeniu opalarki ostatnio nastawiona
wartosc¢ zostaje zapamigtana.

Naciskanie przycisku (8) &N, a nastepnie krétkie
naciskanie joysticka (10) w lewo / w prawo
umozliwia nastawianie przeptywu powietrza ew.
predkosci obrotowej wentylatora.

Tryb programu:

Fabrycznie ustawione sg cztery programy
odpowiadajgce najczesciej wykonywanym pracom.
Nacisna¢ przycisk ,P” w celu wtagczenia trybu
programu. Na wys$wietlaczu ukaze sie [1] , co
oznacza program 1. Dalsze naciskanie przycisku
programu umozliwia przejscie do programéw/[2],
i [4]. Naciskajgc ponownie przycisk powraca sie do
normalnego trybu.

Program 1: formowanie rur z tworzywa sztucznego
Program 2: zgrzewanie rur z tworzywa sztucznego
Program 3: usuwanie lakieru

Program 4: lutowanie migkkie

(Dane techniczne - patrz rozdziat 12.)

Wartosci wszystkich czterech programéw mozna
zmieniaé i zapisywac. W tym celu naciska¢ najpierw
przycisk programu ,P” az do wyswietlenia programu
przeznaczonego do zmiany. Ustawi¢ zgdany
przeptyw powietrza i temperature. Aby zapisaé
zmiany, przytrzymac wcisniety przycisk programu
.P” az do znikniecia znaku = na wyswietlaczu (ok.
2 sekundy). Wprowadzone wartosci sg zapisane w
programie.

Wskazéwka:

- Aby z powrdcic z trybu programéw do normalne;j
funkciji, tak dtugo naciskac przycisk programu (9),
az na wyswietlaczu (7) zniknie symbol programu.

- Ustawienia fabryczne programoéw znajduja sie w
rozdziale 12.

6.4 HGS 22-630

Przetgcznik suwakowy (4) stuzy do wtgczania i
wytgczania urzadzenia oraz do wyboru migdzy 2
stopniami.

Przeptyw powietrza mozna zmienia¢ 2-stopniowo
(stopien 1: 150-300 I/min, stopien 2: 300-500 I/min).
Jezeli przetacznik suwakowy (4) jest ustawiony na
stopien 1 lub 2 , temperature mozna regulowac
ptynnie pokrettem nastawczym (6).

Znajdujace sig na pokretle nastawczym liczby od 1
do 9 stuzg do orientaciji. ,1” oznacza temperature
80°C.,9” oznacza temperature 630°C (temperature
maksymalng).



6.5 Praca stacjonarna

W przypadku uzywania opalarki do prac

stacjonarnych zadbac o pewne,
bezposlizgowe ustawienie urzadzenia na czystym
podtozu.

Podczas zastosowan stacjonarnych ustawia¢
opalarke na antyposlizgowych podpédrkach (5).

7. Konserwacja

We wilocie powietrza (3) nie moga sie znajdowacé
ciata obce. W razie potrzeby oczyscic¢ wlot
powietrza (3).

W opalarce HGS 22-630 wymontowaé do
czyszczenia filtr pytéw drobnoczastkowych (3)
(patrz rys., strona 2). Zuzyty filtr pytéw
drobnoczgstkowych wymieni¢ na nowy. Komplet
filtrbw zamiennych — nr kat. 344199400.

8. Usuwanie usterek

Zabezpieczenie termiczne w przypadku zatoru
cigplnego (dotyczy tylko opalarek HGE 23-650
LCD):

Automatyczny wytgcznik termiczny wytacza
grzatke, gdy wydmuchiwanie powietrza z otworu
wylotowego jest utrudnione (zator ciepiny).
Strumien powietrza jest jednak nadal
wydmuchiwany. Gdy zator cieplny przy otworze
wylotowym ustapi, po krétkim czasie grzatka
ponownie wtgczy sie automatycznie. Automatyczny
wytgcznik termiczny moze zadziataé réwniez po
wytaczeniu urzagdzenia, co sprawia ze po jego
ponownym witgczeniu osiggnigcie odpowiedniej
temperatury w otworze wylotowym trwa dtuzej niz
zwykle.

Zabezpieczenie termiczne w przypadku
przecigzenia (we wszystkich urzadzeniach):
W razie przecigzenia bezpiecznik termiczny
wytgcza catkowicie urzagdzenie. Patrz rozdz.
Naprawy!

9. Osprzet

Uzywac wytacznie oryginalnego osprzetu Metabo.

Jesli potrzebujg Panstwo dodatkowych
akcesoriéw, prosimy zwrdci¢ sie do sprzedawcy, u
ktorego zakupili Panstwo swoje urzgdzenie.

Peten program osprzetu mozna znalez¢ na stronie
www.metabo.com lub w katalogu.

10. Naprawy

Wszelkie naprawy elektronarzedzi wolno
wykonywac wytgcznie elektrykom!

Uszkodzony przewdd zasilajgcy wolno wymienié
wytgcznie na specjalny, oryginalny przewdéd
zasilajgcy Metabo, dostepny w serwisie Metabo.
W sprawie naprawy elektronarzedzia zwracac sig

do przedstawiciela Metabo. Adresy sg dostepne na
stronie www.metabo.com.
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Wykazy czesci zamiennych mozna pobraé pod
adresem www.metabo.com.

11. Ochrona srodowiska

Przestrzegac lokalnych przepisow dotyczgcych
ekologicznej utylizacji i recyklingu zuzytych
maszyn, opakowan i osprzetu.

Materiaty opakowaniowe utylizowaé zgodnie z ich
oznakowaniem i wytycznymi obowigzujgcymi na
terenie danej gminy. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w dziale Serwis na stronie
www.metabo.com

Dotyczy tylko panstw UE: nie wyrzuca¢ elek-
E tronarzedzi wraz z odpadami komunalnymi!

Zgodnie z dyrektywa europejska 2012/19/UE
o zuzytych urzagdzeniach elektrycznych i elektro-
nicznych oraz jej implementacjg w prawodawstwie
krajowym zuzyte elektronarzedzia trzeba segre-
gowac i poddawac odzyskowi surowcow wtornych
zgodnie z przepisami 0 ochronie srodowiska.

12. Dane techniczne

HG 16-500

Moc: 1600 W

Temperatura powietrza:stopien 1: .............. 300°C
stopien 2:....... ..500°C

Przeptyw powietrza: stopien O:............cccccueee.. wyt.
Stopien 1:. ..240 I/min
stopien 2:................ 450 I/min

Zabezpieczenie termiczne:tylko bezpiecznik

termiczny

Ciezar: 600 g (20.8 0z)

HG 20-600

Moc: 2000 W

Temperatura powietrza:stopien 1: ................. 80°C
stopien 2: ............... 80-600°C
stopien 3:.. ....80-600 °C

Przeptyw powietrza: stopien O:...........cccceveeunne wyt.
stopien 1:.....c..e... 150 I/min
stopien 2:......... 150-300 I/min
stopien 3.......... 300-500 I/min

Ustawianie

temperatury: ptynnie w 9 krokach
pokrettem nastawczym

Zabezpieczenie termiczne:tylko bezpiecznik

termiczny

Ciezar: 620 g (22.0 02)

HGE 23-650 LCD

Moc: 2100 W (max 2300 W)

Temperatura powietrza:stopien 1: ................. 80°C

150-250 |/min
150-500 I/min

1=250°C / (R ok. 350 I/min
2=350°C/ Y ok. 400 I/min

Programy:
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3=450°C /Y ok. 500 I/min

4=550°C / (N ok. 400 I/min
Wyswietlacz temperatury:LCD, w krokach co 10°C
Zabezpieczenie termiczne:tak

Cigzar: 700 g (24.2 0z)

HGS 22-630

Moc: 2100 W (max 2200 W)

Temperatura powietrza:stopien 1:.......... 80-630°C
stopien 2: .... .80-630°C

Przeptyw powietrza: stopien O: .........cccccceeenenens wyt.
stopien 1: ........ 150-300 I/min
stopien 2: ........ 300-500 I/min

Ustawianie

temperatury: ptynnie w 9 krokach

pokrettem nastawczym

Zabezpieczenie termiczne:tylko bezpiecznik
termiczny

Ciezar: 650 g (23.0 02)

Prawo do zmian zwigzanych z postepem
technicznym zastrzezone.

Wartosci pomiaréw okreslone w oparciu o
EN 62841.

[O] Urzadzenie w klasie ochronnosci Il

Zamieszczone dane techniczne podlegaja
toleranciji (odpowiednio do obowigzujacych
standardow).

Wartosci emisji

Warto$ci te umozliwiajg oszacowanie emisji
urzgdzenia elektrycznego i poréwnanie réznych
urzadzen elektrycznych. W zaleznosci od
warunkdéw uzytkowania, stanu urzgdzenia elek-
trycznego lub narzedzi mocowanych rzeczywiste
obcigzenie moze by¢ wieksze lub mniejsze.
Warto$ci te nalezy uwzglednié¢ dla oszacowania
przerw w pracy i faz mniejszego obcigzenia. Ustali¢
na podstawie odpowiednio dopasowanych
wartosci szacunkowych $rodki ochronne dla uzyt-
kownika, np. $rodki organizacyjne.

i SE wi ji (sumawektorowa trzech

kierunkow):
Wartosci drgan ap, (drgania ciggte) wraz z ich
niepewnos$ciami pomiaru Ky, oraz wartosci drgan pg
(powtarzajgce sig wstrzasy) wraz z ich
niepewnosciami pomiaru K, zostaty wyznaczone
zgodnie z normazEN 62841.

a, = 02m/s
K, = 1,5m/s?
PF =7 m/S2

Kp = 15m/s?

Poziom cisnienia akustycznego:< 70 dB (A)
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MpwTtdéTUTIO 0dNYIWVYXPIONGS

1. AnAwon cuppépPwong

HG 16-500 (Serial Number: 01067..),

HG 20-600 (Serial Number: 02066..),

HGE 23-650 LCD (Serial Number: 03065..),
HGS 22-630 (Serial Number: 04063..):
AnAwvoupe pe 1dia eubuvn, OTL TO TIPOTIOV AUTO
QVTIOTOLXEl 0Ta TIPOTUTA 1) OTa £yypada
TUTIOTI0INONG.

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/EE, 2014/30/EE, 2011/65/EE

e R

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen, Germany

2. Zkormun xprion

To ToTOAL Beppoy agpa eival KATAAANAO yla TIg
akOAoubeg epyaoieg:

Adaipeon TAALAG ETIUOTPWONG UTIOYLAG, OTEYVWHA
VWG ETIOTPWONG UToyLdg, Eemdywpa
TIAYWHEVWY CWANVWV VEPOU, B€pavon
OGUVOETIKWV UAIKWYV TIpLV TN Stapopdwon,
GUYKOAANOMN (TL.X. XOAKOCWANVWV), KOAANoM Kal
APHOAGYNHA UE OEPUOKOAAA, CUYKOAANON
OUVOETIKWY UAIKWV.

Maévo HG 16-500: Aev ipoopileTal yia xprjon oTov
Blopnxavikoé 1) eUropikd ToPEQ.

"o CNIEG IOV eVEEXETAL VA TIPOKUYOLV aMd
XPron OX1 GUUPWVA LE TOV OKOTIO TIPOOPLoHOU
PépeL Vv GT[OK)\S[OT[KT] eueuvn 0 XpPNog.
MPETIEL VA TNPOUVTAL OL YEVIKA AVAYVWPIOUEVEG
npodlaypadeq nepi TPOANWNG ATUXNHATWYV KAl oL
napadidopeveg unodeifelq aocdaieiag.

3. Tevikég eMIONMAVOELQ
acpaleiag

m MNPOEIAOMNOIHZH - Na
[ ] Meiwon Tou Kivduvou
TPAUUATIOMOU dlaBAcTE TIG
odnyieg Aettoupyiag.

N NMPOEIAONOIHZH AwaBacTte
OAE€Q TIG UTTOSEIEEIQ
acdaleiag kat odnyieqg. Hun
tpnon twv vrodei§ewv
aopaleiag kat Twv odnylwv
UITOpEL va mpoKaAgaoel
nAektponAnéia, upkayia kavn
o0oapouc TPAUUATIOUOUG.

DuAAGETE OAEQ TIG UTTOSEIEELQ
acpaleiag kat TI§ 0dnyieg yua
TO HEAAOV.

Mpiv N Xprion Tou NAEKTPIKOU
epPYaAeiov dlaBACTE e TIPOCOXN
OAEG TIG CUVNUMEVEG LTTOSEIEEIQ
aodaAeiag kat TIg 0dnyieg
xpriong. ®uAagte 6Aa ta
CuVNUUEVa eyypada Kat
Tapaxwpnote o€ AAAOUG TO
NAEKTPIKS epyaAeio oag uévo padi
ME auTd Ta eyypada.

4. E81kéqg uttodei&elg
acpaAeiag

MNpooéEte yia n Sk 0ag
m pPooTacia Kabwg Kat yla

TNV POCTAGia TOU
NAEKTPLKOU 0aG EPYAAEIOU eKEiva
TA oNeia Tou KEWEVOU, TIOU
Xapaktnpifovtal e auto To
OUMBOAO!

Mnv KoLTAeTe OTO OTOWLO
Eedpuonuatog!

MM XPNOLIOTIOLEITE TO TILIOTOAL
BePOV AEPA YIA TO OTEYVWHA
TWV MOAALWV!

dopdTe TTAVTOTE TIPOCTATEVTIKA
YUQALA Kal yavTia epyaociag!
MNpocoxr katd tn xeron Tou
TILOTOALOU BEpOU 0EPA KOVTA OE
eVUPAEKTA VAIKA. H cuokeur) dev
ETUTPETIETAL VA XPNOLOTIOLEITAL
OTAV UTTAPXOUV EKPNKTIKA AEPLAL.

AuTI) N CUOKEUT| UTTOPEL Va
Xpnowortoteitat ano matdid
nAKiag 8 kat Avw, Kabwg Kat arod
ATOMA E MEIWHPEVES OCWHATLKEG,
ALCONTNPLEG 1) TIVEUUATIKEG
IKavoTNTeG N EAAeWdN Teipag Kat
YVWOEWV, 0TAV EMIPAETIOVTALT)
€XOuV ekntaldeuTel o€ oY EOM UE
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TNV aocdaAr] Xprion TG CUCKEUNG
KAl KATavooUV TOUG KIvOUVOUG
TIOU aroppEeOUV anod avtrjv. Mnv
agrjvete madld va maifouv e
ovokeur]. O KaBaplopog Katn
ouvTrpnon 6gv ETUTPETETAL VA
ekTeAovuvTal arnd radld xwpig
ETRAEY.

Kivéuvog eykavpatog: Mnv
OKOUMTINOETE TO KAUTO OTOWULO
Eeduonuarog.

Mn XPNOWOTIOLEITE TA NAEKTPIKA
EPYOAAEIQ o€ VYpPN) KATAOTAOT) Kal
ouTE 0€ LUYPO N BPEYHEVO
TIEPIPBAAAOV.

Mpoooxr) Katd Tn Xerion Twv
epyaAleiwv Kovta oe eudAeKTa
UAIKA. Mnv kaTteubuvete To Bepud
aEPA YLA LEYAAUTEPO XPOVLKO
Slaotnua mavw oto 1o onueio.
H Beppotnta puropei va
peTadepBel 0TA EVPAEKTA VAIKA,
TIOU €ival KAAUMMEVA.

Mnv KateuBUVETE TO TIIOTOAL
BeppoU agpa TAVwW o€ EVPAEKTA
VAIKA! Otav dev ipooegeTe Kata
NV epyacia e TO TIOTOAL BEpOU
aepa, UMoPEL va TIPOKAAECETE
TupKayLd.

Mnv agprivete To epyaAeio Xwpig
EMLTNPNON, 000 PpiokeTal e
Aeltoupyia.

MeTd and peyaAutepn xprion Tou
EPYOAAEIOL OTN MEYLOTN
BepuoKpacia TPETEL TPV TNV
ATIEVEPYOTIOINOM TOU EPYAAEiou
va KaTtePel n Bepuokpacia. Auto
av&avel tn dudpkela (wng TG
BEpuavong.

MeTd tn XpPrion QKOUUTTNOTE TO
epyaAeio mavw oty erudavela

ompLEng Kat apnote 1o va
KPUWOEL TIPOTOV TO GUAAEETE!

duAdayete Ta epyaAeia oag pe
aodaAr) Tporo.

Ta un xpnoiuomolovpeva
gpYaAeia TIpETEL va GUAAyovTaL
O€ OTEYVO, KAELOTO XWPO,
ATPOOLTOo Yla Ta Ttaudid.

Mpooexete Ta SNANTNPLWON aEPLa
Kat Tov Kivouvo avapAeEng.

Katd v enegepyaoia
OUVOETIKWV VAIKWYV, BEPVIKLWV KAL
TIAPOUOLWYV VALKWYV UTTOPOUV va
eudavioTouv dnAnTnpewwdn agpLa.
MNpoogxete Tov Kivouvo
TIUPKAYLAG Kal avadAeEng.

XpnooTioLeite TO TIIOTOAL BEPOU
agpa Hévo o€ KaAa
e€aepllduevoug xwpoug!

Mnv eloTIVEETE TIG
dnuovpyovueveg avabuuldoelg!

Na ™ 6ikn) oag achdAAela
XPNOLUOTIOLEITE HOVOV TIPOCOETEQ
OUOKEVEG Kal EEOTTIALOO, TIOU
avadEpeTal oTIG 06Nyieq
XEPLOUOU 1) CUVICTATAL
avagepeTal anod Tov
KATAOKELAOTTY) TOU EpYyaAgiov. H
XPron AAAwv eEapTnUATWY,
SladOoPETIKWYV Ao auTd TIou
OUVIOTWVTAL OTIG 0dNYiEG
XEPLOUOU 1) OTOV KATAAOYO
MTIOpEL va dnpovpynoet Kivbuvo
TPAUMATIONOU.

5. Emokomnon

BAéne otn oeAida 2.
1 Ztépo Eeduorjuatog amnod avoeidwto XaAupa
2 Adaipoupevog owArvag ripootaciag (yia
Suompootta onpeia)
3 Ewoaywyn tou agpa (oto HGS... pe dpiAtpo
AETTOKOKKNG 0KOVNG)



4 Yupodpevog dlakomtng (Awakomtng On-Off/
AlakomTng Babuidwv)

5 AvTloAloOnTIKN e davela otmpiEng (ya pa
aocdaAn, and avaTtpor) Kat oAiodnon,
otabepn xpron epyaciag)

6 Tpoxiokog yia tn puBuion Tng Bepuokpaciag*

7 'EvéelEn* (yia Bepuokpacia kat oocoTnTa
agpa)

8 TMANKTPO yla TN pUBULON TNG TIOCOTNTAG agpa*

9 NMANAKTPO ETIAOYNG TIPOYPAUUATOG®
10 Joystick yia ™ pubuion g Beppokpaciag kat
Mg moodtNTag agpa®
* av@Aoya Tov €E0TIAIONO / aVAAOYa TO HOVTEAO

6. Xpron

Mpuv ard tn B€om o€ Aettoupyia eAeéyEreavn

TAOM KaLn ouxVvOTNTA TIoU avapEéPovtal otV
Tvakida TUmou TauTi(ovTal Je Ta OTOoLKEia Tou
NAEKTPIKOU 0ag SIKTUOU.

H andéotaon and To avTikeigevo

enefepyaoiag eEaptdralarnd To VAIKS Kal ToV
TpOTO enegepyaoiag mov etuAegate. Kavete
TIAVTOTE TPWTA I SOKIUN OXETIKA PE TNV
TIOCOTNTA TOU aEPA Kal Tn Beppokpacial Me ta
Sabeoia wg eEaptnuata Bucpatovueva
akpoguola (BAEME oTo KePAAQLo 9.) uMopei va
Kateubuvoei o KGUTOQ aépag akpIBwg oto
€MBUUNTO onueio 1§ otnv eTBUUNTN eTUPAVELD.

Mpocoxr Katd TNV aAAayr TwV KaUTWV
akpoduaoiwv! Kivbuvog eykavpatog.

6.1 HG 16-500

Me tov oupouevo SLakoTtn (4) uropeite va
EVEPYOTIOOETE KAL VA ATIEVEPYOTIOIOETE TO
epyaAeio kat va eTIAEEeTE PeTa&L 2 Babuidwv (yia
NV oodTNTA TOU a€pa Kal In Bepokpacia).

Ba6pida 1: 300 °C, 240 I/min
BaBuida 2: 500 °C, 450 I/min

6.2 HG 20-600

Me Tov oupouEeVO SLaKOTTTN (4) Yropeite va
EVEPYOTIONOETE KAL VA ATIEVEPYOTIOW|CETE TO
€PYOAEIO KaL va eTUAEEETE peTa&U 3 BaBuidwv.

H moodétta Tou aépa petapBaiAetal otiq 3
Babuideg
(150-500 I/min).

21 Badpida 1 Tou cupopEVOU SLAKOTITN (4)
avepxetal n Beppokpaaia mavrote otoug 80 °C
(BaBpida kpuou agpa). Xpnaotuotoleite Tn fabuida
KpUOU 0€pa yla TO OTEYVWHA UIoyLdg, yia Tnv
WuEn eneEepyaldpevwy Tepaxiwv i ya v Yukn
TOU aKPOPUGCIOU TIPLV TNV AAAQYN EVOG
eEaptruarog.

21N Baduida 2 kat 3 Tou cupdUEVOU SLAKOTITN (4)
prtopei n Oeppokpacia va pubuoTei oTOV TPOXIOKO
pUOLIONG (6) adaBadunta.

Ot apiBpoi ou ¢paivovtal Iavw oToV TPOXIoKO
pubuong ard 1 -9 xpnonueuouv edw wg
TPOoavaTOAloNOG. "1" onuaivel 80 °C. "9" onuaivel
600 °C (péylotn Bepuokpacia).

EAAHNIKA

6.3 HGE 23-650 LCD

Me tov oupduevo dlakdmn (4) propeite va
EVEPYOTIO|OETE KAL VA ATIEVEPYOTIOW|OETE TO
gpyaAeio kat va erAEEeTE LeTAED 2 BaBuidwV.

Zm) Badpida 1 Tou cupdpevou Slakortn (4)
AVEPXETALN esppOKpaola navtote otoug 80 °C
(Babpida kpvou agpay). Xpnodoroleite Tn Babuida
KPUOU €A YLa TO OTEYVWHA MITOYLAG, Yia TNV
PUEn eneEepyadOpevwy Tepaxiwv i ya v Yogn
TOU aKpoduaiov TIPLV TNV AAAQYT) EVOG
egapTtnuaTog.

2N Baduida 2 Tou cupopevou Slakomn (4)
MTTOPEL VA pUBLOTEL 1 BEPUOKPATia KaL T
TI0GOTNTA TOU 0€Pal.

El'e Qn IHQ esp 0 ;pua'ug.

Me ouvtopo ratnpa tou Joystick (10) rpog ta
aploTEPWSEE UMtopeite va au€noete 1 va
€AATTWOETE TN PUOLOUEVN TIUN o€ Bripata Twv 10
°. Matnua peyaAutepng élapKelaq Tou Joystick

(1 0) petaBAAAet Tnv T TaxuTeEPQ.

Ymodeielq:

‘Otav n erubupuntr| Beppokpaocia Exel pubIOTE,
XpeLaleTaL o aveplopeag (avaioya e Tov
ETUAEYHEVO POPO OTPOPWV/INV ETUAEYUEVN
TI00OTNTA TOU A€PA) HEPIKA SEUTEPOAETITA, YA va
$Bdoel 0N pubuopEVN Tr. Katd to Sidotpa
auTto avaBooPrivel To cUUBOAO “°C“.

MeTa TNV amnevepyoToinom Tou TIOTOALOU esppou
agpa datnpeital n teAevtaia pubuIoPEVN TIu).
Pu6uion g mocdNTag T0UL AEpa:

Matwvtag To MARKTPO (8) (N kal ev cuvexeia ue
ouvTopo ndtnua Tou Joystick (10) mpog ta
aploTepA/SeEIQ pUBUICETE TNV TTOCOTNTA TOU AEPa
1} TOV aplOUO OTPODWV TOU AVEOTIPA.

Aeitovpyia ipoypappaTog:

ATo N pepLd Tou epyooTtaciou givat pubuopéva
TECOEPA TIPOYPAUMATA VIO TIG CUXVOTEPES
€pyaaieg. Mamate to ANKTpo "P" yla Aettoupyia
npoypappcn‘oq zmv oeovn spcpavm(smt [ y.ato
npoypapua 1. Me mepartépw matnua tov
TIAT|KTPOU TIPOYPAMHATOG TIEPVATE OTA
npoypappamg WKQ[ [4]. MatwvTag Eavd,
ETUOTPEPETE GTNV KAVOVIKT| AelTOUpYyia.

I'I)E)oypappa 1: Alapépdwon CWAVWV CUVBETIKOU
UAIKOU

Mpdypappa 2: ZuykOAANGCT WA VWV CUVOETIKOU
UAIKOU

Mpoypappa 3: Atopakpuveon BEPVIKIOU
Mpoypappa 4: MaAakr guykoAAnan

(Texvika otolxeia, BAETE 0TO KepAAalo 12.)

Ot TIpéG TWV TECOAPWY TIPOYPAPUATWY UTTOPOUV
Vva AAAGEOLV Kal Va arobnKeuTouv. ' auto
TIATNOTE TPWTA TO TTANKTPO Tipoypdapparog "P",
HEXPL Va ERdAVIOTEL TO TIPOYPAMHA TIOU BOEAETE Va
alAagete. PuBpiote v embupnTn moconta
agpa kat eeppm(paom MNna anoenKeuon TaTnoTE
TO TIAT|KTPO TIPOYpAPpaToq “P* uExpt va aBrioeL To
oUUPBOAC D amv 086vn (rep. 2 Seutepolerra). Ot
KATAXWPLOMEVEG TILEG EIVAL TWPA ATIOBNKEVUEVES
OTO TIPOYPAMA.

el
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Emonpavon;:

- Na mv emotpodn ano T Aetroupyia
TIPOYPAHUATOG GTNV KAVOVIKI AglToupyia,
TATNOTE TO TANKTPO TIPOYPAUHATOG (9), HEXPL
va €60hAVIOTEL TO GUPBOAO TOU TTPOYPAUUATOG
artd v évéeln (7).

- Tiq pubpioelq Tou EpyooTasiou yla Ta
npoypappata Ba Tig Bpeite oto keddAato 12.

6.4 HGS 22-630

Me Tov cupopevo SlakoTtTn (4) propeite va
EVEPYOTIONOETE KAL VA ATIEVEPYOTIOCETE TO
epYaAeio kat va eruAeEeTe HeTa&l 2 Babuidwv.

H moodtta tou aépa petapaiAetal oTiq 2
Babpideg

(Babpida 1: 150-300 I/min, BaBpida 2: 300-500 I/
min).

21 Badpida 1 kat 2 Tou cUPOUEVOU SLAKOTTTN (4)
Wropei n Oeppokpacia va pubuloTel 0TOV TPOXIoKO
pUBuIoNG (6) adlaBabunta.

O1 apiBuoi mou daivovtal Tavw oToV TPOXIoKO
pUBHIONG amo 1 - 9 XPNoLEVOUV W WG
TIPOCAVATOAOHOG. "1" onuaivel 80 °C. "9" onuaivel
630 °C (neylotn Beppokpaaia).

6.5 Ztabepn Aettoupyia
‘Otav xpnotloroleiTe TO TIOTOAL BgpUoU
aépa we oTabepd epyaleio, TIPEMEL Va €XETE
aodaAr], avtioAlodnTikn otrpiEn Kaw kabapr)
empAavela oTnPIENG.
I'a 1t xprion ot otadepr) Aettoupyia Tou
TILOTOALOU BEp IOV A€Pa TOTIOOETAOTE TO MAVW OTIG
avTIoOAoONTIKES eTidAveleg othPENG (5) -

7. Xuvtnpnon

H elcaywyn agpa (3) pemnel va givat eAevBepn
ano &gva cwpata. KaBapiote evéexopevwg Tnv
eicodo Tou agpa. (3)

Adaipéote anod to HGS 22-630 to piATpo
AETITOKOKKNG 0kdVNG (3) yia kabaplopd (BAETe
€IK., oeAida 2). AvavewoTe Ta pOappeva pidtpa
AsnTOKKOan OKOVNG. ZET AVTAAAAKTIKWV
PiATpwv: Ap. apayy. 344199400

8. Emdi16pOwon BAaBwv

O€gPUIKN TIPOCTACIA GE CUGCWPEUCT)
BeppotnTag (Hévo oro HGE 23-650 LCD):

‘Evag BepLooTATIKOG SLOKOTITNG ATEVEPYOTIOLEL TN
B€ppavaon, 6tav n €£060¢ TOU AEPa GTO OTOUIO
Eeduonuatog eunodioTel Tdpa TIOAY
(ovoowpeuon BepudTnTag). O aveulotipag
ouveyilel opwg va Aettoupyei. Otav 1o oTéHIo
Esqmonpm'oq eival Eava eAevBepo,
SVSDYOTIOlSlTQl Eava n 6¢ppavon petd anod Aiyo
XpOvo amo povn g. O BpHOTTATIKAG SlakdTTNG
MTTOpEi EMioNG va EVEPYOTIOMBEL et TV
QIEVEPYOTIOMOT) TOU EPYAAELOV, ETCL WOTE KATA
OTNV EMOUEVN EVEPYOTIOINON VA XPELAOTEL Alyo
TIEPLOCOTEPOG XPOVOG ATIO OUVNOWG, WOTIOU va
emTeVX Oel N OEPUOKPATIA OTO OTOUIO
Eeduonpuarog.

Oepuikn acPalela o€ TEPIMTWON
uneppopTwoNg (o€ 0Aa Ta epyaAeia):

H Bepuikn acddAela amevepyoTiolei To epyaAeio,
o€ TEPITTWOT UNEPPOPTWONG, TMANPwWG. BAETE
ked. Emuokeun!

9. MNpo6cOeTOg EEOTIAICMOG

Xpnowototeite pdvo yvrowa eEaptmuata g
Metabo.

Eav xpelaleote e€aptripata, aneubuvbeite
TIAPAKAAOULE OTOV AVTITPOoWTIO 00G.

MNMANRpeg Mpoypappa eEapTNUATWY, PAETE
www.metabo.com 1} otov KatdAoyo.

10. Emokeun

OL ETOKEVES TWV NAEKTPIKWYV EPYAAEIWV

ETUTPETETAL VA SIEVEPYOUVTAL LOVO ATIO
nAektpotexviteg!
Av urootei BAABN To KaAwSI0 cUVEECNG OTO
SIKTUO TOU PEVUATOG, TIPETEL VA TO
QVTIKATACTNOETE HE £VA YVNOLO KAAWSLO
ovuvdeong tng Metabo, Tou propeite va
TpopunBeuTeite Ao To TURA eEUNMPETNONG
neAatwv g Metabo.
ManAexktpikd epyaAeia Metabo ou €xouv avaykn
ETIOKEUNG arevbuvbeite otnVv avtiotoxn
avtipoowrteia g Metabo. AileuBuvoelq BAeTe
www.metabo.com.

Toug kataAdyoug aVTAAAGKTIKWY UMOPEiTE va
Toug kateBdaoete otn Slevbuvon
www.metabo.com.

11. MepiBaAlovToAoyikn)
npootacia

Tnpeite TOUg £BVIKOUG KAVOVIOHOUG YLa TNV
andoupon cUUPWVA LE TOUG KAVOVEG TIPOOTACIAG
TOU TEPBAAAOVTOG KAl Yla TNV QVAKUKAWGT) TWV
AXPNOTWV EPYAAEIWV, CUOKEVATLWYV KAL
pdebeToU EEOTTAIGOU.

Ta UAIKA cuokeuaoiag TIPETEL VA ATIOPPITTTOVTAL
ouPWVA YE TN OHAvoT] Toug oUpdWVa JE TIG
KOLVOTIKEG 00nYieq. Mepattépw unodeielg a
Bpeite otnVv nAekTPOVIKN Slevbuvon
www.metabo.com otnv meploxn Service.

Movo yla xwpeg ™g EE: Mnv netdare ta
E NAEKTPIKA EPYAAEIQ OTOV KASO OLKIAKWV

AmopPPHATWV! Zuuq>wvc1 UE TNV EVpW-
maikn odényia 2012/19/EE miepi nAEKTPIKWYV Kal
NAEKTPOVIKWV CUCKEVWV KAL TNV EVOWUATWOT) TNG
070 €0VIKS Sikalo, TA NAEKTPIKA EpYaAeia TIPETEL
va cUAAEYyovTal EEXWPLOTA KAL VA ETIIOTPEDOVTAL
yla avaKUKAwon pe TPOTIo PIAKO TIPOG TO TIEPL-
BaAAov.



12. Texvika oToixeia

HG 16-500

loxug: 1600 W

Ogppokpacia agpa: Babuida 1:................. 300 °C
Babuida 2: ................ 500 °C

Moodémtaagépa:  BaBuida O:.......ccceceveennne Off
Babpida 1:. ...240 I/min
BaBuida 2:.............. 450 I/min

OgPUIKN TIPOOTAGIA:LOVO OEPIIKT) asPAAELQ

Bdpog 600 g (20.8 0z)

HG 20-600

loxug: 2000 W

Oeppokpacia agpa: Babpida 1:........cceeeeeee 80°C
Babuida 2:. .... 80-600 °C
Babpida 3:............ 80-600 °C

NocotnTa agpa:  BaBUida O:....coeevvveeuenneee. Off
Babuida 1:.............. 150 I/min

PUBuIon
Beppokpaciag:

BaBuida 2:....... 150-300 I/min
BaBpida 3:........ 300-500 I/min

adlaBabunta oe 9 Brjpata
pe Tpoxioko pUBuIoNg

Ogpuikn pooTaacia:uévo Bepuikn acdpAaAela

Bapog 620 g (22.0 0z)

HGE 23-650 LCD

loxug: 2100 W (max 2300 W)

Oeppokpacia agpa: Babuida 1: ... 80°C
BaBpida 2:............. 80-650 °C

Avepiompag: adlaBdabunta pubulopevog

Mooomtaagpa:  Babpida 1:....... 150-250 I/min
BaBuida 2:....... 150-500 I/min

Mpoypdupata: 1=250°C / (N nep.350 I/min

2=350°C / N 1ep.400 I/min
3=450°C / N mep. 500 I/min
4=550°C / (N mep. 400 I/min

‘Evdel€n Beppokpaciag:LCD og prjpata twv 10°C
Oeppikn pooTacia:vat

Bapog 700 g (24.2 0z)

HGS 22-630

loxvg: 2100 W (max 2200 W)

Oeppokpaocia agpa: Babpuida 1: ........... 80-630 °C
BaBpida 2:. .... 80-630°C

Moodémtaagépa:  BaBuidaO:..........cceeenneee. Off
Ba6Buida 1:.......150-300 I/min
BaBpida 2:....... 300-500 I/min

PUBuIon

Beppokpaciag: adlaBabunta oe 9 Brjpata
He Tpoxioko pUBuIoNg

Ogpuikn pooTaacia:uévo Bepuikn acdpaAela

Bapog

650 g (23.0 0z)

Me v empUAAEN Tou SIKAIWPATOG AAAAY WV
AOYW TEXVIKWYV EEEAIEEWV.

EAAHNIKA

OLTIpéG parpnenmv oUpdwWVa E TO TIPOTUTIO
EN 62841

O] Epyd)\ao g Katnyopiag npootaciag |l

Ta avadepodueva TEXVIKA OTOLXEIO EVVOOUVTAL UE
avoX£€G (CUNDWVA PE TIG EKAOTOTE LOXUOUOES
TEXVIKEG TIpOSIaypadEQ).

Tpég exnourmq

AUTEG 0L TIHEG KABLOTOUV Suvatr| TV KTi-
UNON TWV EKTIOUTIWY TOU NAEKTPIKOU EPYAAEiOU
Kal N oUyKpLon SladpopwVv NAEKTPIKWY €pya-
Aeiwv. AvdAoya pe Tig ouvOnkeg epyaaiag, Tnv
KATAOTAOT) TOU NAEKTPIKOU EpYaAAEiou 1) Twv e&ap-
TNUATWY EPYaciag KIopel To payuaTikd dpoptio
va eivat upnAdTepo 1) xapnAdtepo. Na v ekti-
unon AdBete unoyn ta SlaAeippata epyaociag Kat
TIG Pdoelg pikpou dpopTiou. Me Bdon Tig avTi-
OTOLYEG TIPOCAPHOCHEVEG TIHEG EKTIUNOMG Kabo-
pioTE HETPA TIPOOTACIAG YL TO XPN|OTN, TL.X. OPYQ-
VWTIKA JETPA.

) (8tavuopatiko

ABpoLoua TPLWV KATEUBUVOEWV):
OL TIHEG KPadAoHWYV ay, (ouvexeiq kpadaopoi) kat
ol aBePalotnTég Toug Ky, oL TIHEG KPaSAOUWY PE
(ETIAVEIANUEVOL KPOUOTIKOL KPadAOOL) KaL oL
aBepaoTnTég Toug Ky mpoaoslopiomkav olpdwva
ue to EN 62841

a, =02 m/s2
K, = 15m/s?
P = 7m/s

Ko =15 m/s®

2TAOuN NXNTIKNG Tieong:< 70 dB (A)

el
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1. Megfelel6ségi nyilatkozat

HG 16-500 (Sorozatszam: 01067..),

HG 20-600 (Sorozatszam: 02066..),

HGE 23-650 LCD (Sorozatszam: 03065..),
HGS 22-630 (Sorozatszam: 04063..):

Kizarolagos felel6sségunk tudataban igazoljuk,
hogy ez a termék mindenben megfelel a felsorolt
szabvanyokban és miiszaki eléirasokban foglalt
kovetelményeknek:

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

- ’135/

Bernd Fleischmann, 2026-08-24

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nurtingen, Germany

2. Rendeltetésszerii hasznalat

A hélégfuvé a kdvetkezé munkakhoz hasznalhato:
A festékbevonatok eltavolitasa, frissen felhordott
festékréteg megszaritasa, befagyott vizvezetékek
felengedése, muanyagok felmelegitése formalas
elétt, forrasztas (pl. rézvezetékeknél), ragasztas és
lesimitas olvadéragasztéval, miianyagok
hegesztése.

Csak a HG 16-500: Nem hasznalhat¢ ipari vagy
szakmai alkalmazasra.

A nem rendeltetésszerl hasznalat soran
keletkezett karokért a felhasznalo felel. Az altalanos
balesetmegel6zési eldirasokat és a mellékelt
biztonsagi utasitasokat figyelembe kell venni.

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

m FIGYELMEZTETES - A
[ ] sérulésveszély elkertiléséhez
olvassa el a hasznalati utmutatast.

m FIGYELMEZTETES Olvassa

el az 6sszes biztonsagi
utasitast és elGirast. A biztonsadgi
utasitdasok és elbirasok
betartasanak elmulasztasa
elektromos aramltitéshez, tlizhoz
és/vagy sulyos testi sérlilésekhez
vezethet.

Kérjlik, gondosan 6rizzen meg
minden biztonsagi utasitast és

elbirast a jovébeni hasznalat
érdekében.

Az elektromos kéziszerszam
hasznalata el6tt olvassa el a
mellékelt biztonsagi és hasznalati
utmutatot figyelmesen és
teljeskdrien. Orizze meg a
mellékelt miszaki leirasokat és
csak ezekkel egyutt adja tovabb
masnak az elektromos
kéziszerszamot.

4. Kiilonleges biztonsagi
utasitasok

Sajat testi épseége és az
elektromos szerszam
védelme érdekében tartsa

be az adott szimbolummal jeldlt
szbvegrészekben foglaltakat!

Ne nézzen bele a kifuvocsdbe!

A hélégfuvot ne hasznalja
hajszaritashoz!

Mindig viseljen védészemuveget
€s munkaveédelmi cip6t!
Vigyazat a héléegfuvo égheté
anyagok kozelében valo
hasznalatakor. A készlléket
robbanékony gazok megléte
esetén nem lehet hasznalni.

A készuléket 8 évnél idésebb
gyermekek, valamint korlatozott
fizikai, érzékszervi vagy mentalis
képessegekkel rendelkezd, illetve
tapasztalat és ismeretek
hianyaban allé szemeélyek is
hasznalhatjak, amennyiben
fellgyelet alatt allnak, vagy a
készulék biztonsagos
hasznalataval kapcsolatos
utasitasokban részesiiltek és értik
az abbdl kdvetkezd veszélyeket.
Gyermekek nem jatszhatnak a



készilékkel. A tisztitast és a
felhasznalo altal végzett
karbantartdsokat nem vegezhetik
el gyermekek feligyelet nélkdl
Egésveszély: Ne érintse meg a
forro kifuvocsovet.

Elektromos szerszamot ne
hasznaljon nedves allapotban,
nedves vagy vizes kdrnyezetben.

Legyen Ovatos, ha a készuléket
eghetd anyagok kbzelében
hasznalja. Hosszabb idére ne
iranyitsa ugyanarra a helyre.

Ez a takarasban Iévé éghetd
anyagok felhevitéséhez vezethet.

Ne iranyitsa a hélégfuvot
gyulékony anyagokra! Ha a
hélégfuvot nem a kelld
gondossaggal kezeli, tiz
keletkezhet.

Ne hagyija felligyelet nélkil a
mukddesben levo kesziléket.

Ha a készlléket hosszabb ideig a
legmagasabb hdmérseékleten
hasznalja, kikapcsolas el6tt
csOkkenteni kell a hdmérsékletet.
Ez nbveli a fités élettartamat.

Hasznalat utan allitsa a készuléket
a tarolo fellletre, és tarolas elétt
hagyja kihdini!

Tarolja biztonsagosan a
szerszamait.

A hasznalaton kivUli szerszamokat
szaraz, zart helyiségben, gyerekek
elél elzarva kell tarolni.

Ugyelien a mérges gazokra és a
gyulladasveszélyre.

Mdanyagok, lakkok és hasonlo
anyagok megmunkalasa soran

MAGYAR hu

mérges gazok keletkezhetnek.
Ugyeljen a tlz- és
gyulladasveszélyre.

A hélégfuvét kizardlag szelléztetett
helyiségekben hasznalja!

A keletkez6 gazokat ne lélegezze
bel!

Sajat biztonsaga érdekében csak a
hasznalati utmutatdban
meghatarozott ill. a szerszam
gyartoja altal ajanlott vagy
meghatarozott tartozékokat és
kiegeszité készulékeket hasznalja.
A hasznalati utmutatéban vagy a
katalégusban felsoroltaktol eltérd
betétszerszamok, ill. tartozékok
hasznalata sértlésveszéllyel
jarhat.

5. Attekintés

Lésd a 2. oldalon.

1 nemesacél kifuvocsd

2 Levehet6 védécséd (nehezen elérhetd
helyekhez)
légbeszivas (a HGS...-nél finomporszdrével)
tolokapcsold (be- és kikapcsolo/
fokozatkapcsolo)
csuszasbiztos allofelllet (a délésbiztos és
csUszasbiztos rogzitett munkavégzéshez)
allitékerék a hdmérséklet beallitasahoz*
kijelz6* (hémérséklet és Iégmennyiség)
gomb a légmennyiség beallitasahoz*
programkivalaszté6 gomb*
10 joystick a h6mérséklet és a légmennyiség

beallitasahoz*

* kivitelt6l figg6 / modelltél fliggd

©oo~N®» [¢)] S~ w

6. Hasznalat

Az Uzembe helyezés elétt ellendrizze, hogy a

szerszam tipustablajan megadott halozati
feszlltség és frekvencia megfelel-e az On altal
hasznélt halézat adatainak.

A megmunkalas targyatol valo tavolsag az

anyagtol és a kivant megmunkalas fajtajatol
figg. El6sz6r mindig végezzen el egy tesztet a
levegé mennyiségével és a hémérseéklettel
kapcsolatban! A tartozékként kapott felszerelheté
fuvokakkal (lasd a 9.. fejezet) a forrd levegét pont-
ill. feluleti pontossaggal lehet vezérelni.

Legyen ovatos a fuvokak cseréjekor!
Egésveszély. 65
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6.1 HG 16-500

A tolokapcsoldval (4) a késziiléket be és ki lehet
kapcsolni, és valasztani lehet 2 fokozat
(légmennyiség és hdmérséklet) kozott.

1. fokozat: 300 °C, 240 I/min

2. fokozat: 500 °C, 450 I/min

6.2 HG 20-600

A tolékapcsoléval (4) a késziiléket be és ki lehet
kapcsolni és valasztani lehet 3 fokozat kdzott.

A légmennyiség 3 fokozatban valtoztathato
(150-500 I/min).

Az 1. fokozatban a tolokapcsolénal (4) a
hémérséklet mindig 80 °C (hideg légfokozat).
Hasznalja a hideg légfokozatot festék szaritasahoz,
munkadarabok leh(téséhez vagy a fuvoka
lehutéséhez egy tartozék cseréje elbtt.

A 2. és 3. fokozatban a tolékapcsolénal (4) a
hémérséklet az allitd kerékkel (6) fokozatmentesen
beallithatd.

Az allité keréken lathaté szamok 1-t6l 9-ig
viszonyitasi alapként szolgélnak. "1" jelentése: 80
°C. "9" jelentése: 600 °C (legnagyobb
hémérséklet).

6.3 HGE 23-650 LCD

A tolékapcsoloval (4) a késziiléket a készuléket be
és ki lehet kapcsolni és valasztani lehet 2 fokozat
kozott.

Az 1. fokozatban a tol6kapcsolénal (4) a
hémérséklet mindig 80 °C (hideg légfokozat).
Hasznélja a hideg légfokozatot festék szaritasahoz,
munkadarabok leh(téséhez vagy a fuvoka
lehltéséhez egy tartozék cseréje el6tt.

A 2. fokozatban a tolékapcsolonal (4) be lehet
allitani a hémérsékletet és a légmennyiséget.

A joystick révid megnyomasaval (10) balra/jobbra a
beallitott érték 10 °-os Iépésekben emelhet6 ill.
csokkenthetd. A joystick hosszabb miikddtetésével
(10) az érték gyorsabban valtoztathato.

Tudnivaldk:

A kivant hémérséklet beallitasa utan a légfuvonak
(fuggetlentl afordulatszamtoél/levegémennyiségtol)
sziksége van néhany masodpercre a beallitott
érték eleréséhez. Ez alatt az id6 alatt villog a,,°C*-
jel.

A hélégfuvé kikapcsolasa utan a legutébb beallitott
érték megmarad.

A gomb megnyomasaval (8) (N és a joystick arra
kovetkez6 roévid megnyomasaval (10) balra/jobbra
a légmennyiséget, ill. a ventilator fordulatszamat
lehet bedllitani.

Programozott lizemeltetés:

Gyarilag négy program van beallitva a leggyakoribb
munkakhoz. Nyomja meg a "P" gombot a
programiizemhez. A képernyén megjelenik [1] az 1.
programhoz. A programgomb Ujabb
megnyomasaval léphet a [2], [3] és [4] programba.

Ujbdli megnyomassal visszajuthat a normal
lUzemhez.

1. program: Mlanyag cs6vek formazasa
2. program: Mlanyag csdvek hegesztése
3. program: Lakk eltavolitasa

4. program: Lagyforrasztas

(A mUszaki adatokat lasd a 12. fejezetben)

Programok modositasa és tarolasa:

A négy program értékei modosithatok és
elmenthetéek. Ehhez elészér nyomja meg a "P"
programgombot, mig a megvaltoztatandd program
meg nem jelenik. Allitsa be a kivant
levegémennyiséget és hdmérsékletet. Az
elmentéshez nyomja meg a ,P“ programgombot
annyi ideig, mig a - jel a képerny6n ki nem alszik
(kb. 2 masodperc). Ezzel megtorténik a megadott
ertékek mentése a programban.

Megjegyzés:

- Havissza kivan térni a programozott tizembdl a
normal mikddéshez, akkor nyomja meg a
programgombot annyi ideig (9), mig a kijelzdn (7)
a program jele el nem tlnik.

- A programok gyari bedllitasait a 12.fejezetben
talalja

6.4 HGS 22-630

A toldkapcsoloval (4) a késziléket a készuléket be
és ki lehet kapcsolni és valasztani lehet 2 fokozat
kozott.

A légmennyiség 2 fokozatban valtoztathatd

(1. fokozat: 150-300 I/min, 2. fokozat: 300-500 I/
min).

Az 1. és 2. fokozatban a tolékapcsolénal (4) a
hémérséklet az allito kerékkel (6) fokozatmentesen
bedllithato.

Az éllité keréken lathaté szamok 1-t6l 9-ig
viszonyitasi alapként szolgalnak. "1" jelentése: 80
°C. "9" jelentése: 630 °C (legnagyobb
hémérséklet).

6.5 All6 lizem
Ha a hélégfuvét all6 készulékként haszndlja,
Ggyeljen a biztonsagos, csiszasmentes
elhelyezésre, és az alapfelilet tisztasagara.

Az all6 lzemben valé hasznalathoz a hélégfuvot
csuszasbiztos allo felletre (5) kell ledllitani.

7. Karbantartas

A légbeszivast (3) idegentestektél mentesen kell
tartani. A légbeszivast (3) adott esetben meg kell
tisztitani.

A HGS 22-630-nal a finomporsz(rét (3) a
tisztitashoz ki kell szerelni (lasd az &brat a 2.
oldalon). Az elkopott finomporsz(rét ki kell cserélni.
Pot sziré készlet: rendelési szam. 344199400.



8. Hibaelharitas

Hévédelem feltorlédott hémérséklet esetén
(csak a HGE 23-650 LCD esetén):

Egy hévédé kapcsolo kikapcsolja a fltést, ha a
kifujo nyilason a levegé kiaramlasa tul nagy
mértékben akadalyoztatott (hétorl6das). A légfuvé
azonban tovabb mukdédik. Ha a kifujo nyilas ismét
szabadda valik, révid idé utan a fltes ismét
6nalléan bekapcsol. A hévédd kapcsold a készulék
leallitdsa utan is bekapcsolhat, ezért az ismételt
bekapcsolas utan a megszokottnal tovabb tarthat a
kifujo nyilason [évé hdmérséklet Ujbdli elérése.
Hévédelem tulterhelés esetén (minden
késziiléknél):

A hbveédo biztositék tulterhelés esetén teljesen
kikapcsolja a készuléket. Lasd a Javitas c.
fejezetet!

9. Tartozékok

Kizérolag eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

Ha valamilyen tartozékra van sziiksége, forduljon a
kereskeddjéhez.

A teljes tartozékprogram megtalalhaté a
www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

10. Javitas

Elektromos szerszam javitasat csak villamos
szakember végezheti!

Egy meghibasodott halézati csatlakozo vezetéket
csak specialis, eredeti Metabo haldzati csatlakozé
vezetékre lehet kicserélni, amely a Metabo Service
-nél szerezheté be.

A javitasra szorulé Metabo elektromos
kéziszerszamokkal, kérjuk, forduljon Metabo
szakkeresked6jéhez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon taldlja.

A pétalkatrészek listaja letdlthet6 a
www.metabo.com honlaprol.

11. Kérnyezetvédelem

Kévesse arégi gépek, csomagolasok és tartozékok
kérnyezetbarat artalmatlanitasara és
Ujrahasznositasara vonatkozo helyi eléirasokat.

A csomagoloanyagokat a jelélésik alapjan a helyi
iranyelveknek megfeleléen kell a
hulladékeltavolitasba vinni. Tovabbi informaciokat
a www.metabo.com honlapon talalhat a Szerviz
menUpontban.

Csak az EU tagorszagok esetében: soha ne
E dobjon elektromos kéziszerszamot a haztar-

tasi hulladék k6zé! A 2012/19/EU sz., a régi
elektromos és elektronikus berendezésekrl és
annak nemzeti jogba valo atvételérdl sz616 Eurdpai
Iranyelvnek megfeleléen a hasznalt elektromos
szerszamokat kulon kell gyUjteni és kdrnyezetbarat
Ujrahasznositasba kell helyezni.

MAGYAR hu

12. Miiszaki adatok

HG 16-500

Teljesitmény: 1600 W

Levegd hémérséklete:1. fokozat:............... 300°C
2. fokozat: ................. 500 °C

Levegd mennyisége:0. fokozat: ..........ccceeevennnen. ki
1. fokozat:............... 240 |/min
2. fokozat: 450 I/perc

Hévédelem: csak hébiztositék

Sualy: 600 g (20.8 0z)

HG 20-600

Teljesitmény: 2000 W

Levegd hémérséklete:1. fokozat:.................. 80 °C
2. fokozat:.... ....80-600 °C
3. fokozat:. ....80-600 °C

Leveg6 mennyisége:0. fokozat: ..........coceeeerrneenen. ki
1. fokozat............... 150 l/perc
2. fokozat:.......150-300 |/perc
3. fokozat:....... 300-500 I/perc

HOmérséklet-

beallitas: fokozatmentesen 9 |épésben
allitd kerékkel

Hévédelem: csak hébiztositék

Suly 620 g (22.0 0z)

HGE 23-650 LCD

Teljesitmény: 2100 W (max 2300 W)

Levegd hémérséklete:1. fokozat:.................. 80 °C
2. fokozat:.............. 80-650 °C

Ventilator: fokozatmentesen

szabalyozhat6

Levegd mennyisége:1. fokozat: ....... 150-250 I/min
2. fokozat:........ 150-500 I/min

Programok: 1=250°C / X kb. 350 I/min

2=350°C / (N kb. 400 I/min
3=450°C / X kb. 500 I/min

4=550°C / (N kb. 400 I/min
Hoémérséklet-kijelz6:LCD "10°C-os lépésekben

Hévédelem: igen

Suly 700 g (24.2 02)

HGS 22-630

Teljesitmény: 2100 W (max 2200 W)

Levegé hémérséklete:1. fokozat:........... 80-630 °C
2. fokozat:.............. 80-630 °C

Levegd mennyisége:0. fokozat: ...........c.ceerreennen. ki
1. fokozat:........ 150-300 I/min
2. fokozat:........ 300-500 I/min

Hémérséklet-

beallitas: fokozatmentesen 9 |épésben
allitd kerékkel

Hévédelem: csak hébiztositék

Suly 650 g (23.0 0z)

A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.
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A mérési eredményeket az EN 62841 szabvany
szerint hataroztdk meg.
[O] Il védelmi osztalyu gép
A megadott miiszaki adatokra tlrés vonatkozik (a
mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfeleléen).

Kibocsatasi értékek

Ezek az értékek lehetévé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve kilénbdzd elektromos szerszamok ésszeha-
sonlitasat. Az alkalmazasi feltételektdl, az elekt-
romos szerszam allapotatol vagy a hasznalt betét-
szerszamoktol figgéen a tényleges kdrnyezeti
terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A becs-
Iéshez vegye figyelembe a munkasziineteket és az
alacsonyabb kdrnyezeti terheléssel jaré fazisokat
is. A megfeleléen alkalmazott becsiilt értékek
alapjan irjon elé védointézkedéseket a felhasznalé
szamara, illetve hozzon szervezési intézkedéseket.

3s (a harom kilénb6zd iranyu rezgés

vektoridlis 6sszege):
Az ay, rezgési értekek (folyamatos rezgések) és
azok Ky, bizonytalansagai, valamint a pg rezgési
értékek (ismétlddo I6kesszer( rezgések) és azok
K, bizonytalansagai az EN 62841 szabvanynak
megfeleléen kergltek meghatarozasra.

a, = 02m/s
K, = 1,5m/s?
P = T7m/s

Kp = 1,5m/s?

Hangnyomasszint: <70 dB (A)
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OpuvriHanbHa iHCTPYKLIA 3 eKcnayaTtauii

AeKrnapauia npo
BiANOBIAHICTb

HG 16-500 (Homep mogeni: 01067..),

HG 20-600 (Homep mogeni: 02066..),

HGE 23-650 LCD(Homep mogeni: 03065..),
HGS 22-630 (Homep moaeni: 04063..):

3i Bcieto BiANoBiaaNbHICTIO 3aABIAEMO, WO Ler
BMPI6 BiANOBIgae HaCTyNHUM HoOpMaMm abo
HOPMAaTUBHUM JOKYMEHTaMm:

EN 60335-1:2012+A11:+A13:2017, EN 60335-2-
45:2002+A1:2008+A2:2012, EN IEC 63000:2018,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

770&.A7§jé%ééy7'

BepHa PnaniumanH, 24.08.2026 p.

Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.
Metabowerke GmbH, 72622 Nirtingen
(HtopTuHreH), HimeuunHa

2. BUKOpUCTaHHA 3a
NpPU3Ha4YeHHAM

TexHi4HWIM peH NpU3HAYEHUIN ANA BUKOHAHHSA
HacCTyMnHUX pPoGiT:

BUAAJIEHHA CTaporo nakohapboBOoro NOKPUTTA,
CYLUiHHA CBiXOHaHeceHoi pap6bu, BigTaBaHHA
3amep3/Mx BOAOMNPOBOAIB, HarpiBaHHA
nonimepHux martepianis nepes GopMyBaHHAM,
cnawBaHHA (HanpuKnag, MigHuUX Tpyo),
CHJIEI0BaHHA i PO3LUMBaHHA LWBIB NI1aBKUMK
K/1IeAMM, 3BapPIOBaHHA NOJIIMEPHWUX MaTepiais.

Jlnwe HG 16-500: He npu3HavaeTbCA ANA

NPOMMUCNIOBOrO 260 KOMEPLMHOIO BUKOPUCTAHHSA.

3a NOLWKOAMKEHHSA, BUK/IMKaHI eKCnlyaTaLjeto He
3a Npu3HaYeHHAM Hece BiAnoBiAanbHICTb
BMKJIIOYHO KOpUCTyBaY. HeobxigHo
OOTPUMYBaTUCh 3arasibHOMPUAHATUX NPaBu
3anobiraHHA HelacHMM BUNagKam, a TaKoX
npaBua TEXHIKW BE3MNEKN, HABEAEHWX B L
iHCTPYKU,i.

3. 3aranbHi npaBuia TEXHIKK
6e3neKku

m NONEPEAHKEHHA - 3

[ ] METOH 3HUKEHHSA PUSUKY

OTPUMAHHS TINIECHUX YLIKOAMEHb

npoYMTanTe Lo IHCTPYKLO 3

eKcnayaTtauji.

N NONEPEAXEHHA —
O3HanomTecA 3 ycima

npasuiaMu Ta BKasiBKaMmu 3
TEXHiKu 6e3neKu.

HegotpumaHHsa npasui Ta
BKa3iBOK 3 TEXHIKM 6e3MeKU MOXHKe
MPU3BECTU [0 YpareHHA
€/IEKTPUYHUM CTPYMOM, MOMEHI
Ta/260 TAMKUX TI/IECHUX
YIIKOAMEHb.

36epiraiiTe npaBuna Ta
BKa3iBKU 3 TEXHiIKU 6e3neKu
ANA MaibyTHLOro
BUKOPUCTaHHA.

MNepepn BUKOPUCTAHHAM
€N1EKTPOIHCTPYMEHTY YBaXHO Ta
MOBHICTIO MpOYUTanTe NpaBuna
TEXHiIKM 6e3MeKn Ta IHCTPYKLIiIO 3
BUKOPUCTaHHA. 36epiranTte BCi
AOKYMEHTU, L0 BXOAATb A0
KOMMNNEKTY, | 3aB¥au
nepegasanTte pasom 3
€N1EeKTPOIHCTPYMEHTOM.

4. CneuianbHi npaBuna TeXHiKK
6e3neku

Ana Bawoi BhacHoi

6e3neKu i 3axucTy

€NeKTPOIHCTPYMEHTY Bif,
YLWKOAXEHb JOTPUMYHUTECA
BKa3iBOK, BiAMIYEHUX UMM
cumBoom!

He 3arnapgante B conno!

He BUMKOPUCTOBYMNTE TEXHIYHUK
deH anAa cywiHHa sonoccs!

3aBau HaaAramTe 3axmcHi
OKYNApr | pob0oYi pyKaBmnYKK!

ByabTe ob6epexHi npu
BUKOPUCTaHHI TeXHI4YHOro eHa
no6u3y Big roproYmx matepianis.
Mpunag He MOXHa
BUKOPUCTOBYBATU 32 HAABHOCTI B
NoBIiTPi BUOYXOHEOE3MEYHMX rasis.

[iTv cTaplwe 8 poKiB, a TaKoX
0CO06M 3 OBMEKEHNMU PiIZUYHUMMU,
CEHCOPHUMU / PO3YyMOBUMM 60
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MOJ/IMBOCTAMM abo 3
HeaoCcTaTHIM 40CBIAOM i BHAHHAMM
MOXYTb KOPUCTYBaTUCA UM
npuaagoM TiJIbKKU Nif KOHTPOJIEM
AO0CBiAYeHOi 0cobu abo nicnsa
IHCTPYKTay BigHOCHO 6e3neYHol
eKcnayaravuii npunagy i
NnoB’A3aHMX 3 HUM HebesneK. He
[03BONANTE AiTAM rpaTtuce 3
npunagom. itam 3a60pOHEHO
CaMOCTIMHO BUKOHYBaTH
OYMLLEHHSA | TEXHIYHE
o6cnyrosyBaHHA Npunagy.

HebesneKa onikis: He
[OTOpKanTeca 40 HarpiToro
conna.

He ekcnnyaTtyinTte
€/IEKTPOIHCTPYMEHTHM Y BOJIOrOMY
CTaHi abo B ymMOBax NiaABULLEHIM
BOJIOrOCTi HABKO/IULLHBbOIO
cepeposumLa.

ByabTe 06epexHi npu

3HU3UTKU TemnepaTypy. Lle cnpusae
NOAOBMHEHHIO TEPMIHY
eKcnayarauji HarpisasabHOro
e/IEMEHTY.

lNicna 3aKiHYeHHA BUKOPUCTaHHA
BCTaHOBITb NpWia Ha ONopM i
AanTe NOMY OXOJIOHYTH, NEPLU HiX
npuépatn Ha 36epiraHHA!

36epiranTe Bawli IHCTPYMEHTHU Y
6e3ne4yHoMy MiCTi.

I[HCTPYMEHTU, AKMMK BU 3apas HE
KOpPUCTYETECH, 36epiranTe B
CYXOMY, 3aKpUTOMY,
HeaOCTYNHOMY A5 AITEN MICTi.

MNam’AaTanTe Npo MOKMBICTb
BUAIIEHHA OTPYMHMX rasis i
Hebe3neKy 3anMaHHsA.

Mpn 06po6ui N1acTmac,
naxkodap60oBUX i NOAIGHMX
mMaTepianis MOXYTb BUAINATUCA

70

eKcnayaTauii npunagy noéausy
JIerKko3anmMmncTmx matepianis. He
HanpaBAANTE TEXHIYHUM DEeH Ha

O4HY TOYKY BNpogOoBH TpMBasoro

yacy!
Tenno MoXe AT A0 roproymx

mMaTepianis, LLO 3HAXOAATLCA N03a

30HO BUAMMOCTI.

He HanpaBnante TexHiYHUM deH
Ha nerkosammMucTi matepianm!
HeHanerHe noBoAKEHHA 3
TEXHIYHUM PEHOM MOHKE
NPU3BECTU [0 MNOXKEI.

He sanuwante npunag 6e3

Harnagy, AKWO BiH 3HAX0AUTLCA B

POOOTi.

Nicna TprBanoOro BUKOPUCTaAHHA
npunagy npy MakcmasbHO
BWCOKiM Temnepartypi HeobXxiagHO
nepes BUMKHEHHAM npunagy

OTpPYMHI rasu. Nam’AaTanTe npo
Hebe3neKy 3anMaHHA | NOXEeXKi.

ExkcnnyaTtymTe TEXHIYHMIA DeH
Ti/IbKW B NPUMILLEHHAX 3
LAOCTaTHLOI BEHTUAALE!

He BamxanTe napw, Wwo
yTBOpHOOTbLCSA!

[naA Bawwoi BhacHoi 6e3nexku
BUKOPUCTOBYWTE TiJIbKU TE
npunaaaA i 4oAaTHOBI NPUCTPOI,
LLIO 3a3HayeHi B KePIBHULTBI 3
eKcnayaTauii abo peKomeHaoBaHi/
BKa3aHi BUPOOHMKOM
IHCTPYMEHTY. 3acToCyBaHHsA
iHLIMX, HE PEKOMEHA0BaHMWX B
KepiBHMUTBI 3 eKcnayaTau,ii abo B
KaTanosi, poboymX iIHCTPYMEHTIB
4n Nnpunagan Moxe 6yTm
He6e3neYyHo 0CobUCTO AN1A Bac.



5. Ornap

[Awe. cTop. 2.

1 Conno 3 Hepasitoyoi ctani

2 3HIMHWI HAKOHEYHWK (A1 BaXKOAOCTYMHMUX
MicLb)
MNosiTposabipHuK (B HGS... 3 dinbTpom
TOHKOIO OYULLEHHS)
MoB3yHKOBWI NepeMrKay (NepeMmnKaY yBiMK/
BWMK / 6araTono3uuinH1i nepeMmKay)
HekoB3Ki onopw (a1 cTauioHapHOro
BUKOPUCTaHHA 6€3 NepexknaaHHs i
NpPOC/IN3aHHA)
KoniwaTKo ana perynioBaHHa Temneparypu*
IHaMKaTopHe Tabno* (AnA TemnepaTypu i
06’emy NosiTpsA)
HHonka ansa perynioBaHHA 06’emy noBiTpa*®
KHonka B16opy nporpamu*
[KOVCTUK Ana perynioBaHHA TemnepaTypm i
06’emy nosiTpa*
* 3a/1EXHO Bif eKcnayarauji / mogeni

a » O

o © N o

1

6. EHcnayartauif

Mepen BBeAEHHAM B eKcnyarTauiio

YMEBHITLCA, L0 BKa3aHi Ha TEXHIYHIM
TabaunyLi Npunagy Hanpyra Ta YactoTa B Mepexi
cniBnagatoTb 3 4aHUMM BaLLOi €IEKTPOMEPEKI.

BigctaHb 0 06’€KTY 06POOKM 3a1EHUTD Bif,
maTepiany i BUbpaHoro Bugy o6pobKu.
CnoyaTKy 3aBHau pobiTb NPO6Y BiAHOCHO 06’eMy

noBiTpA i TemnepaTtypwm! 3aBAAKW HacagKawm, Lo
BXOAATb [0 CMCKY J0AATKOBOro npunaaaa (ams.
po3ain 9.), MOXKHa HanpaB/ATK rapsye NoBiTPA B
TOUKY ab0 NIaCKUM CTPYyMEHEM.

ByabTe 06epexHi npu 3MiHi rapaumnx
Hacapok! HebesneKka oniki..

6.1 HG 16-500

MoB3yHKOBWI NepeMuKay (4) [O3BOJIAE BMUKATHU i
BMMWKATU iIHCTPYMEHT, & TAKOX BUOPaTN OAMH i3 2-
X CTyMeHiB (4nA 06’eMy NOBITPA | TemnepaTtypm).

CTtyniHb 1: 300 °C, 240 n/xB
CryniHb 2: 500 °C, 450 n/xB

6.2 HG 20-600

MoB3yHKOBWI NepemuKay (4) 4O3BOJISIE BMUKATHU i
BMMWKATU iIHCTPYMEHT, & TaKOK BUOpaTH OAMH i3 3-
X CTYMeHiB.

O6’eM NOBITPA 3MIHIOETLCA 3riAHO 3 3 CTYNEHAMM
(150-500 n/xB).

Ha cTyneHi 1 noB3yHKoOBOro nepemukada (4)
TemnepaTypa 3aBxau cknagae 80 °C (xonoaHun
CTyniHb). BUKOpPUCTOBYITE XONOAHWUIM CTYNiHb ANA
CYLLIHHA Pap6u, OXONOAKEHHA 3aroTOBOK abo
HacafoK nepeg 3MiHOH0.

Ha cTyneHAxX 2 Ta 3 NOB3yHKOBOr0 NepeMmKaYa
(4) TemnepaTypy MOXHa NJIaBHO peryaoBaTu 3a
Z0MoMoroo KoniwarTka (6).

Lmndpwn Ha Koniwatky Big 1 8o 9 cnyxatb gna
OpiEHTYBaHHSA. «1» o3Ha4vae 80°C. «9» o3Havae
600°C (MaKcvmManbHa Temnepartypa).

YKPAIHCbKA uk

6.3 HGE 23-650 LCD

MoB3yHKOBWI NepeMrKay (4) 4O3BONAE BMUKATH i
BMMWKATU iIHCTPYMEHT, a TaKOX BUGPATH OAMH i3 2-
X CTYMeHiB.

Ha cTtyneHi 1 noB3yHKOBOro nepemukaya (4)
TemnepaTtypa 3aBHaun cknagae 80 °C (xonogHum
CTyniHb). BUKOpPUCTOBYITE XONOAHWI CTYNiHb AN1A
CYLLiHHA (pap6K, OXONOAKEHHA 3aroTOBOK abo
HacafoK nepes 3MiHO0.

Ha cTyneHi 2 noB3yHKOBOro nepemuKaya (4)
TemnepaTtypy 1 06’eM NOBITPA MOXHA NJABHO
perynioBaTw.

PerynioBaHHa TemnepaTypu:

Mpu KOPOTKOYaCHOMY HAaTUCHEHHI AxoncTMKa (10)
BJiBO/BNpaBO BCTAHOBJIEHE 3HAYEHHA
36inbLUyeTbCA a60 3MeHLYETLCA 3 KpoKom 10.Mpu
TpUBAIOMY HATUCHEHHI XoMCTMKA (10) 3Ha4YeHHA
3MiHIOETbCA LIBKALLE.

BrasiBku:

BeHTUAATOPY NOTPIGHO AEKiNIbKa CEKYHA,
(3aN1e1KHO Bif, BUOPAHOi 4acToTH 06epTaHHA /
06’eMy NOBITPA) A4NA AOCArHEHHA BCTAHOB/IEHOMO
3HavyeHHA TemnepaTypu. Y uei yac 6aMmae
cnmMBON «°C».

Micna BUMMKaHHA TexHiYHOro eHa 36epiraeTbes
OCTaHHE BCTAHOBJIEHE 3HAYEHHS.

HaTncKaHHAM KHOMKM (8) @ i nicnAa uboro
KOPOTKOYaCHUM HaTUCKaHHAM AxorcTuKa (10)
BNiBO/BNPaBO BCTaHOBITb 06’'€M NOBITPA 260
4acTOTy 06epTaHHA BEHTUAATOPA.

3anporpamoBaHuii peum:

Ha 3aBogi-BUPOGHMKY BCTAHOB/IEHI YOTMPHU
nporpamm g8 Han4yacTille BUKOHYBaHUX POGIT.
HaTucHiTb KHONKY «P>» Ana nepexopy B
3anporpamoBaHuii pexum. Ha aucnnei 3’aBuTbeA
cumson [1] ana nporpamu 1. Mpu nogansLuomy
HaTWCHEHHI KHOMKKW BU6OpY Nporpam MoXHa
Bubpatu nporpamu (2], [3]i [4]. Mpu noBTOPHOMY
HaTUCHEHHI BW NOBEPHETECA B HOPMa/IbHU
pemxum.

Mporpama 1: popmMyBaHHA N1AaCTUKOBUX TPY6
Mporpama 2: 3BaptoBaHHA N1aCTUKOBKX TPY6
Mporpama 3: BuganeHHa nakohap6osoro
NOKpUTTA

Mporpama 4: M’'AAKe nasHHA

(TexHi4Hi xapaKTepUCTUKK AMB. po3ain 12.)

3Ha4YeHHA YOTMPBLOX NPOrpPaM MOMHa 3MIHUTH i
36epertTny nam'aTi. 1nA LpOro HaTUCKanTe KHOMKY
BMBOPY nporpam «P», NOKK He BiIAKPUETLCA
nporpama, Wwo nigaarae 3mini. BctaHoBiTb
noTpibHU 06’eM NoBITPA | TemnepaTtypy. AnaA
36epemeHHA HaTUCKaMTe KHOMKY BUOOPY nporpam
«P», NOKKM Ha gucnnei He 3racHe CUMBOJ —(NPUGA.
2 ceKyHaw). 3afaHi 3Ha4YeHHA 36epereHi B
nporpami.
BrasiBKa:
- [inAa Buxogdy i3 3anporpamoBaHOro pexumy B
HOPMaJsIbHUIM PEXUM HaTUCKanTe KHOMKy (9)
BMOOPY NpOrpamMu, MOKM He 3HUKHE CUMBO

nporpamu Ha iHauKaTopHomy Taéno (7). 71
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- 3aBOACbKi yCTaHOBKM Nporpam Bu 3HanaeTe B
po3aaini 12.

6.4 HGS 22-630

MoB3yHKOBWUI NepemMuKay (4) 4O3BOJIAE BMUKATH i
BMMMWKATK iIHCTPYMEHT, @ TAKOX BUOPATU OAWH i3 2-
X CTyMeHiB.

O6’eM NOBITPSA 3MIHIOETLCA 3riAHO 3 2 CTYNEeHAMM
(cTyniHb 1: 150-300 n/xB, cTyniHb 2: 300-500 51/
XB).

Ha ctyneHAx 1 Ta 2 NOB3yHKOBOro nepemMuKaya
(4) TemnepaTypy MOX¥Ha nNiaBHO peryioBaTh 3a
O0MOMOroto Koniwarka (6).

Lndpn Ha KoniwatKy Big 1 A0 9 cnymwatb ana
OpieHTyBaHHA. «1» o3Havae 80°C. «9» o3Ha4ae
630°C (MaKkcumasnbHa Temnepatypa).

6.5 CrauioHapHa ekcnyaTauia

Mpv BUKOPUCTaHHI TEXHIYHOTO PeHy AK

cTauioHapHoOro npuaagy moro Tpeba
BCT@HOBUTW HaAiNHO, 6€3 MPOC/N3aHHS, Ha YUCTIN
NMOBEPXHI.

[nAa cTauioHapHOro BUKOPUCTaHHA BCTaHOBITb
TEXHIYHMI PeH Ha HeKOB3Ki oropw (5).

7. TexHi4yHe 06cnyroByBaHHA

MNoBiTpo3abipHuK (3) He MOXHa 3aTynAaATH
CTOPOHHIMK NpeagmeTamMu. Y pasi noTpedu
O4YMCTbTE NOBITPO3aBIPHUK (3).

Y HGS 22-630 g1A o4MLLeHHA 3HiManTe dinbTp
TOHKOrO o4umLeHHs (3) (gnB. mas., cTop. 2).
3HOLLEHUM DINbTP TOHKOrO OYMLLEHHA 3aMiHiTb.
HomnneKT 3anacHoro ginbtpa: Ne 3amoBAeHHA
344199400.

8. YCcyHeHHA HecnpaBHOCTEM

Tepmo3axucT y pa3si 3acTolo rapa4oro nosiTpA
(nuwe pgna HGE 23-650 LCD):

TepmOBUMMKAY BUMUKAE HarpiBaJibHUM €/1EMEHT,
AKLWO BUXiA NOBITPA Yepes BUXIAHI OTBOPH
3HAYHOI MIpOO MEPEKPUTUI (3aCTil rapayoro
noBiTpA). BEHTMAATOP Npy LbOMY NPOJOBHYE
npautoBatu. Konv BuxigHui oTBip BigKpMBaETbCHA,
Yyepes AeAKWIM Yac HarpiBaJIbHUM enemMeHT
BMMWKAETbCA aBTOMaTUYHO. TE€PMOBMMMKAY TAKOM
MOXe cnpauoBaTu NicaAa BUMKHEHHA npunagy, B
pesynbTaTi nic/A NOBTOPHOIO YBIMKHEHHSA ANA
[OCArHEeHHA TemnepaTypu Ha BUXOZi MOTPIGHO
6inbLUe Yacy.

TepMo3ano6iHUK NPU NepeBaHTaMKeHHI (B
ycix npunagax)

Mpw nepeBaHTaxeHHi TepMO3anobiHHUK NOBHICTIO
BUMUKae npunag. Avs. po3ain «PemMoHT».

9. lpunappa
BuKopuCTOBYWTE TiNIbKKM OpUriHanbHe Npunagas
Metabo.

AKLWo Bam NOTpi6HE Npunaaas, NPOCMMO
3BepTaT1CA 0 BaLLOro Aunepa.

MOBHWIN aCOPTUMEHT NpUNaaan AvB. Ha camTi
www.metabo.com a6o B Katanoai.

10. PemoHT

PeMOHT eneKkTpoiHCTPyMeHTa NOBUHEH
34IMCHIOBATUCA Ti/IbKW KBaTiQiKOBaHMMM
daxiBuaMU-eneKTpuKamm!

MoLwKoaKEeHNI MepEXEBUI Kabenb MOKHa
3aMiHWUTK TiSIbKWU Ha creLiasibHU, OpUriHaIbHUMA
MepexeBui Kabenb Metabo, AKMM MOXHa
npuabatn y cepsicHoMy LeHTpi Metabo.

[na pemMoHTy eneKTpoiHcTpymeHTa Metabo
3BepTaTUCA A0 PerioHasbHOro NPeAcTaBHULTBA
Metabo. Agpecu auB. Ha canTi www.metabo.com.

CRMCKM 3anacHUX YaCTHMH MOMHA 3aBaHTaAMMUTU HA
canTi www.metabo.com.

11. 3axucT poBKinnA

JoTpumyliTeca HauioHa/IbHUX NpaBua 6e3neYvHol
yTUnisaujii i nepepobK1 BUKOPUCTaHMX
IHCTPYMEHTIB, NaKyBa/IbHUX MaTepianiB i
npunagas.

MaKyBanbHi MaTepiann yTunisytoTbCA BiANOBIAHO
[0 IXHbOr0 MapKyBaHHs 3riJHO 3 KOMYHa/IbHUMM
npasunamn. JogaTtKoBy iHpopMaLLito MOXKHa
3HaMTW Ha canTi www.metabo.com y po3agini
«Cepsic».

Tinbkn ana Kpain €C: He yTunisynte
E €/IeKTPOIHCTPYMEHTH pa3om 3 No6yTOBMMM

Biaxogamu! 3rigHo 3 anpekTnsoto €C 2012/
19/€C npo eneKTpuYHI Ta eNeKTPOHHI NPUCTPOI Ta
BiANOBiAHMMU HaLOHa/IbHUMKU HOPpMaMKn
BignpauboBaHi e/IeKTPOIHCTPYMEHTH NigAAraoTb
PO3A4iNbHIN yTUAI3aLii 3 MeTOI X MOAAbLLIOT
€KOJ10r4YHO 6e3Mne4Hoi NnepepobKy.

12. TexHi4Hi xapaKTepUCTUKH

HG 16-500

MoTyKHIiCTb: 1600 BT

TemnepaTypa NoBiTPA:CTYNiHb 1:................ 300°C
CryniHb 2:.. ..500°C

O6’em nosiTpA: CTYMiHb O e BMMK
CTyniHb 1: 240 n/xB
CTyniHb 2: .............. 450 n/xs

Tepmosaxucr: TiNIbKM TEPMO3anobiKHMK

Bara 600 r (20.8 yHuin)

HG 20-600

MoTyHIiCTb: 2000 Bt

TemnepaTypa noBiTPA:CTYNiHb 1: ........... ....80°C
CTyniHb 2: ... ...80-600°C
CryniHb 3: .. ...80-600°C

O6’em noBiTpS: CTYniHb O: ...... ... BUMK
CtyniHb 10 .. 150 n/xB
CTyniHb 2: ....... 150-300 n/xB
CryniHb 3: ....... 300-500 n/xB

PerynioBaHHA TemnepaTtypu:
naaBHO, B Mexax 9 KpoKiB,
3a A,0NOMOro Koniwarka



TepmosaxucrT:
Bara

TiNIbKM TEpPMO3ano6iKHUK
620 r (22.0 yHuin)

HGE 23-650 LCD

MoTyMHiCTb: 2100 BT (makc. 2300 BT)

CTtyniHb 2:80-650°C

BeHTunATOp: naaBHE peryoBaHHsA
O6’eM noBiTpA:  CTyniHb 1: ............ 150-250 n/xB
CTyniHb 2: .......... 150-500 n/xB

1 =250°C /X npn6n. 350 n/xs
2 =350 °C /X npuén. 400 n/xe
3=450°C /X npu6n. 500 n/xs

4 =550°C/npn6n. 400 n/xs
IHamkaTop Temnepatypu:PK-Tabno, kpokom 10°C

Mporpamu:

Tepmo3saxucT: Tak

Bara 700 r (24,2 yHuii)

HGS 22-630

MoTykHiCTb: 2100 BT (makc. 2200 BT)

TemnepaTypa noBiTPA:CTYNiHb 1:.......... 80-630 °C
CTyniHb 2:.............. 80-630 °C

O6’em nosiTps: CTYMiHb O:.eove Bumk
CTyniHb 1: .150-300 n/xB

CtyniHb 2:........ 300-500 n/x8
PeryntoBaHHA TemnepaTypu:
naaBHO, B Mexax 9 KpoKiB,
3a 4OMNOMOrot0 KonilaTka
TiIbKM TEepMO3anob6iKHUK
650 r (23,0 yHuii)

Tepmo3saxucrT:
Bara

3anumwaemo 3a co60to0 NPaBo Ha TEXHIYHI 3MiHMW.
PesynbTati BUMipIoBaHb OTPUMaHi 3rigHo 3i
ctaHgapTom EN 62841.

[O] IHCTPYMEHT Knacy 3axucTy |I

Ha BKa3aHi TeXHi4Hi XxapaKTepUCTUKH
MOLLUMPIOIOTLCA A0NYCKK, NepeadadeHi AitoHnmm
cTaHjapTamu.

3HaveHHA emicii wymy

Lli 3Ha4eHHA f,03BONAOTL OLHIOBATH i
NOPIBHIOBATH EMICItO LLYMY Pi3HUX
€N1eKTPOIHCTPYMEHTIB. 3aNemHo Bif ymMoB
eKcrlyaTalii, CTaHy e/IeKTPOIHCTPYMEHTY abo
POGOYMX IHCTPYMEHTIB (PaKTUYHE HaBaHTaKEHHSA
MO¥e 6yTu BuULLE a60 HUIKYE. [NA OLiHKK
3pas3KoBOro piBHA eMiCii BpaxoByWTe nepepsu B
po6oTi i pasu poboTH 3i 3HUKEHUM (LUYMOBUM)
HaBaHTameHHAM. BuaHauTe nepenik
opraHisauiHMX 3ax0A4iB LWOAO 3aXMCTy
KOpMCTyBaya 3 ypaxyBaHHAM THX abo IHLINX
3HaueHb eMicii Lymy.

ii (cyma BeKTOPIB TPbOX
HanpAMKiB):
3HayeHHs Bibpauii a,, (6e3nepepsHa BiGpauif) Ta
iXHi NOX1BKK Ky, a TaKoK 3HaYeHHA BiGpaLji
Pr(noBTOpHa yaapHa Bibpadin) Ta noxmbkm K
BW3Ha4eHi BignoBigHo Ao ctaHaapty EN 6284f1.

a, = 02m/c?
K, = 1,5m/?
pE = 7wm/c?

YKPAIHCbKA uk

K, = 15wm/c?

p

PiBeHb 3ByKOBOro TUCKy:< 70 ab (A)

N4

Bupo6Huk: MeTabosepke MM6X,
MeTa6o-Anes 1, 72622 HiopTiHreH,
HimewunHa

YNoBHOBaKEHWHM NpeACTaBHUK:
TOB "MeTabo YKpaiHa", Bya. 3opsHa,
6ya. 22, c.CBATONETPIBCHKE,
Kuiscbka 061, 08141, YKpaiHa
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