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Fedezd fel Uj készuléked tobb ezer
rugalmas recepttel!

« Vegan, low-carb vagy gluténmentes?
Minden receptet az igényeidhez szabhatsz.

. Fedezz fel recepteket olyan
alapanyagokbol, amelyek megtalalhatok
otthon.

. Egészseéges ételek konnyedén - a Nutri-
Check egészségiranytlinek kdszonhetden.

- Kapd meg dsszekapcsolt keészulékeid
optimalis beallitasait receptekben.

Az alkalmazas csak bizonyos eurdpai orszagokban és nyelveken
elérhetd.
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1 Biztonsag

Tartsa be a kdvetkezd biztonsagi elbirasokat.

1.1 A figyelmeztetések definicidja

Itt talalja a jelen utmutatdoban szerepld figyel-
meztetések jelentését.

A\ FIGYELMEZTETES

Vegye figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket
az esetleges sulyos vagy halalos sérulések el-
kerulése érdekében.

FIGYELEM

Vegye figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket
a készulék sérilése vagy mas anyagi karok el-
kerllése érdekében.

Megjegyzés: Ez fontos informaciokra hivja fel
az On figyelmét.

1.2 Altalanos utmutatasok
m Gondosan olvassa el ezt az utmutatot.

= Orizze meg az Utmutatét és a termékinforma-
ciokat a késébbi hasznalat céljara, vagy az
Ujabb tulajdonos szamara.

®m Ha szallitas kdzben megsérllt a készulék, ne
csatlakoztassa.

1.3 Rendeltetésszerili hasznalat

Ez a készllék csak beépitésre készllt. Vegye
figyelembe a specialis szerelési utmutatot.

A csatlakozddugo nélkili késziléket csak hiva-
talos engedéllyel rendelkezd szakember csat-
lakoztathatja. Hibas csatlakoztatas miatt kelet-
kezett karokra nem vonatkozik a garancia.

A készuléket csak a kdvetkezdkre hasznalja:

m dtelek és italok készitésére.

® g haztartasban és az otthoni kérnyezet zart
helyiségeiben.

m |egfeljebb 4000 méter tengerszint feletti ma-
gassagig.



1.4 A hasznalok korének korlatozasa

Ezt a készuléket 8 év feletti gyermekek és
csOkkent testi, érzékszervi vagy mentalis ké-
pessegekkel, illetve kevés tapasztalattal és/
vagy ismerettel rendelkez8 személyek is hasz-
nalhatjak felligyelet mellett, vagy ha megtani-
tottak nekik a készulék biztonsagos hasznala-
tat és megértették a lehetséges veszélyeket.
Gyermekek nem jatszhatnak a készulékkel.

A tisztitast és a felhasznaldi karbantartast gyer-
mekek nem, ill. csak 15 év felett, kizardlag fel-
dgyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a ké-
szulék és a csatlakozovezeték kozelébe.

1.5 Biztonsagos hasznalat

A tartozékokat mindig megfelel§ helyzetben
tolja be a sut6étérbe.
— "Tartozékok", Oldal 9

A\ FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!

A sUt6térben tarolt gyulékony targyak langra

lobbanhatnak.

» Soha ne tartson gyulékony targyakat a suté-
térben.

» Ha flst jelenik meg, ki kell kapcsolni a ké-
szuléket vagy ki kell huzni a haldzatbdl és
zarva kell tartani az ajtajat az esetlegesen
felcsapd langok elfojtasa érdekében.

Az oldott ételmaradék, zsir és st zsir langra

lobbanhat.

» Uzembe helyezés el6tt tavolitsa el a sutétér-
bél, a ft6elemekrdl és a tartozékokrol a na-
gyobb szennyez8déseket.

A készllékajtd nyitasakor légaramlat keletke-

zik. A sUt6papir hozzaérhet a flitéelemekhez

és meggyulladhat.

» Az el6bmelegités és a sltés ideje alatt soha
ne helyezzen rogzités nélkul sutGpapirt a tar-
tozékra.

» A sutépapirt mindig pontosan vagja méretre
és nehezékként helyezzen ra egy edényt
vagy egy sutéformat.

M\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilés veszé-

lye!

Hasznalat soran a készilék felforrosodik (a

megérinthetd részei is).

» A készulék hasznalata soran legyen elévi-
gyazatos és ne érintse meg annak f(itéele-
meit.

» A 8 év alatti gyermekeket tartsa tavol a ké-
szUléktdl.

Biztonsag hu

A tartozék vagy az edény nagyon forro.

» A forré edényt vagy tartozékot mindig fogo-
kesztylivel vegye ki a sutétérbdl.

Az alkoholgbz6k meggyulladhatnak a forrd su-

t6térben. A készulék ajtaja kivagodhat. Forrd

gbzok és szurolangok csaphatnak ki.

» Az ételekhez csak kis mennyiségld magas al-
koholtartalmu italt hasznaljon.

» Szeszes italokat (= 15 % vol.) higitatlanul (pl.
ételek fel- és ledntéséhez) ne hevitsen.

» Ovatosan nyissa ki a készulék ajtajat.

&\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!

A hozzaférhetd részek mikddeés kdzben felfor-
rosodnak.

» Soha ne érintse meg a forrd részeket.

» Tartsa tavol a gyermekeket.

A készulék ajtajanak kinyitasakor forro g6z ta-
vozhat a készulékbdl. A gbz a hdmérséklettdl
fuggben nem lathato.

» Ovatosan nyissa ki a készllék ajtajat.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

A forrd sutétérben lévd vizbdl forrd vizgdz kép-
z6dhet.

» Soha ne 6ntson vizet a forro paroldtérbe.

A\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A készulék ajtajanak osszekarcolt Uvege elpat-

tanhat.

» A sutdajto Uvegének tisztitasahoz ne hasz-
naljon éles vagy dorzsold hatasu tisztitot
vagy éles fémbdl készllt kapardt, mert ezek
megkarcolhatjak a fellletet.

A készulék és a megérinthetd fellletei éles

szélekkel rendelkezhetnek.

» A hasznalat és tisztitas soran legyen ovatos.

» Amennyiben lehetséges, viseljen véddkesz-
tydt.

Az ajtd csuklépantjai az ajtd nyitasakor és csu-

kasakor mozognak, és becsiphetik az ujjat.

» Ne nyuljon a zsanérok kérnyékére.

A készulékajton bellli részek szélei élesek le-

hetnek.

» Viseljen véddkesztylit.

Az alkoholgbz6k meggyulladhatnak a forro su-

t6térben, az ajtd kivagdodhat és adott esetben

le is eshet. Az ajtdlapok elpattanhatnak és szi-
lankokra tdérhetnek.

— "Dologi karok elkertilése", Oldal 5

» Az ételekhez csak kis mennyiségld magas al-
koholtartalmu italt hasznaljon.

» Szeszes italokat (= 15 % vol.) higitatlanul (pl.
ételek fel- és ledntéséhez) ne hevitsen.

» Ovatosan nyissa ki a készulék ajtajat.
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M\ FIGYELMEZTETES — Aramiités veszélye!

A szakszer(tlen javitas veszélyes.

» A késziléket csak szakképzett személyek ja-
vithatjak.

» A készilék javitasahoz csak eredeti potalkat-
részeket szabad hasznalni.

» Ha a készllék haldzati csatlakozovezetéke
vagy a készulék vezetéke megseéril, egyedi
haldzati csatlakozdvezetékre vagy egyedi ké-
szulékvezetékre kell kicserélni, amely a gyar-
tonal vagy vevészolgalatanal kaphato.

» Ha a készllék haldzati csatlakozovezetéke
megsérul, szakképzett személlyel kell kicse-
réltetni.

A haldzati csatlakozovezeték sérlilt szigetelése

veszélyes.

» A haldzati csatlakozovezeték soha ne érint-
kezzen a készulék forro részeivel vagy héfor-
rasokkal.

» A haldzati csatlakozovezeték soha ne érint-
kezzen hegyes és éles szél( targyakkal.

» A haldzati csatlakozovezetéket soha ne torje
meg, ne nyomja 0ssze, ne valtoztassa meg.

A behatolé nedvesség aramiuitést okozhat.

» A készulék tisztitasahoz ne hasznaljon ma-
gasnyomasu vagy gdézsugaras tisztitogépet.

A sérlilt készilék és a sérllt haldzati csatlako-

zOvezeték veszélyes.

» Soha ne hasznaljon sérult készuléket.

» MikOzben a készuléket levalasztja az elektro-
mos haldzatrdl, soha ne a haldzati csatlako-
zovezetéket huzza. Mindig a haldzati csatla-
kozdvezeték dugdjat huzza.

» Ha a készllék vagy a haldzati csatlakozove-
zeték megsérllt, azonnal huzza ki a haldzati
csatlakozovezeték csatlakozodugodjat, vagy
kapcsolja le a biztositékszekrényben [évd
biztositékot.

» Forduljon a vevészolgalathoz. —» Oldal 32

A készllék beszerelése utan a készulék hatfa-

lan 1évé nyilasok nem lehetnek hozzaférhetGek

gyermekek szamara.

» Vegye figyelembe a specialis szerelési utmu-
tatot.

M\ FIGYELMEZTETES - Fulladasveszély!

A gyermekek a csomagoldanyagokat a fejlkre

huzhatjak vagy magukra tekerhetik, és megful-

ladhatnak.

» Gyermekektdl tartsa tavol a csomagoldanya-
got.

» Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak a
csomagoldanyaggal.

A gyermekek az apro6 alkatrészeket belélegez-

hetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak t&-

[UK.

» Gyermekektdl tartsa tavol az apro alkatrésze-
ket.

» Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak az
apro alkatrészekkel.

1.6 Sutéhémeroé

& FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!

A hibas sttbhédmérd megsértheti a szigetelést.

» Csak ehhez a készulékhez készllt sutéhd-
meérdt hasznaljon.

A FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!
A sutéhémerd hegyes.
» Ovatosan banjon a sutéhémeérdvel.

1.7 Tisztitasi funkcio

A FIGYELMEZTETES - Tizveszély!

A laza ételmaradékok, a zsir és a pecsenyelé

a tisztitasi funkcio alatt meggyulladhatnak.

» A tisztitas minden elinditasa el6tt tavolitsa el
a sutétérbdl a nagyobb szennyezddéseket.

» Ne tisztitsa igy a tartozékokat.

Tisztitaskor a készulék kivul is nagyon forro

lesz.

» Soha ne akasszon gyulékony targyakat, pl.
torl6éruhat, az ajtdéfogantyura.

» Hagyja szabadon a készulék elilsd oldalat.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

Sérdlt ajtotomités esetén nagy hé tavozik az aj-

to kornyékeén.

» Ne surolja és ne vegye le a tomitést.

» Soha ne Uzemeltesse a készlléket sérllt t6-
mitéssel vagy tdmités nélkul.

N\ FIGYELMEZTETES - Komoly egészségka-

rosodas veszélye!

Tisztitaskor a készulék nagyon forro lesz. A sU-

t6tepsik és formak tapadasgatlod bevonata ka-

rosodik és mérgezd gazok keletkeznek.

» Soha ne tisztitsa a tapadasgatld bevonatu
sut6tepsiket és formakat a tisztitasi funkcio-
val.

» Ne tisztitsa igy a tartozékokat.

M\ FIGYELMEZTETES - Egészségkarosodas
veszélye!

A tisztitasi funkcid soran a sutétér nagyon ma-
gas hémérsékletre melegszik fel, igy a sutés
és grillezés maradékai elégnek. Ennek soran



g6z szabadul fel, ami irritalhatja a nyalkahar-

tyat.

» A tisztitasi funkcido mikddése kdzben gon-
doskodjon a konyha szell§ztetésérdl.

» Hosszabb ideig ne tartozkodjon a helyiség-
ben.

» A gyermekeket és a haziallatokat tartsa ta-
vol.

Dologi karok elkerllése hu

A\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilés veszé-
lye!

A tisztitasi funkcio soran a sutétér nagyon forré
lesz.

» Soha ne nyissa ki a készllék ajtajat.

» Hagyija lehdIni a készlléket.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

A\ Tisztitaskor a készilék kivil is nagyon forro
lesz.

» Soha ne érintse meg a készllék ajtajat.

» Hagyja leh(lni a készlléket.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

2 Dologi karok elkertlése

2.1 Altalanos

FIGYELEM

Az alkoholg8z6k meggyulladhatnak a forré sutétérben

és a készllék tartds karosodasat okozhatjak. A belob-

banas kdvetkeztében a készllék ajtaja kivagddhat és
adott esetben leeshet. Az ajtdlapok elpattanhatnak és
szilankokra torhetnek. A fellépd vakuum hatasara a si-
t6tér befelé erbteljesen eldeformalddhat.

» Szeszes italokat (= 15 % vol.) higitatlanul (pl. ételek
fel- és ledbntéséhez) ne hevitsen.

Ha viz van a sitétér aljan mikdzben a késziléket

120 °C feletti h6mérsékleten Uzemelteti, az a zomanc

sérllését okozza.

» Ne inditson el semmilyen zemmaodot, ha viz van a
sutéteér aljan.

» Uzemeltetés el6tt torolje fel a vizet a sutbtér aljardl.

A sitétér aljan 1évé targyak 50 °C feletti hdmérsékleten

hétorlaszt képeznek. A sitési id6k mar nem megfelels-

ek, és a zomanc megsériil.

» Soha ne helyezzen se tartozékot, se semmilyen fajta
sutépapirt vagy fdliat a sutétér aljara.

» Csak akkor tegyen edényt a sitétér aljara, ha 50 °C
alatti hdmérsékletet allitott be.

A szilikonformak vagy a tébbszdr hasznalatos szilikon-

tartalmu féliak, fed6k vagy tartozékok karosithatjak a sU-

t6szenzort. Akkor is eléfordulhat karosodas, ha a sité-
szenzor nem aktiv.

» Ne hasznaljon szilikonformakat vagy tobbszor haszna-
latos szilikontartalmu fdliakat, fed6ket vagy tartozéko-
kat.

Szilikonbevonatu stt6papir hasznalhato.

» Soha ne taroljon szilikonbdl készilt targyakat a suté-
térben.

A forrd sutétérben lévé vizbdl vizgdz képzddik. A hémér-

séklet-valtozas miatt sérllések keletkezhetnek a sutétér

aljan.

» Soha ne dntson vizet a forré parolodtérbe.

» Soha ne tegyen vizesedényt a sutétér aljara.

A nedvesség a siutétérben hosszu tavon korrézidt ered-

meényez.

» Hasznalat utan hagyja kiszaradni a sUtéteret.

» Ne taroljon hosszabb ideig nedves élelmiszereket a
zart sttétérben.

» Ne taroljon ételt a sutétérben.

» Semmit se csipjen be a készilékajtoba.

A gyimdlcslé kifrocskdl a sutbtepsibdl és eltavolithatat-

lan foltokat hagy.

» A lédus gyimdlcsos stteményekbdl ne tegyen tul so-
kat a sUtétepsibe.

» Ha lehetséges, hasznalja a mélyebb univerzalis serpe-
nyo6t.

A sUtétisztitd a meleg sutétérben karositja a zomancot.

» Soha ne hasznaljon sit6tisztitdt a meleg sutétérben.

» A kdvetkezd felf(ités el6tt a csomagolas maradékait
teljesen tavolitsa el a sut6térbdl és a készilékajtordl.

Ha a tomités er6sen szennyezett, akkor hasznalat kdz-

ben a készllék ajtaja nem zar megfelel6en. A szomszé-

dos butor-el6lapok megsérilhetnek.

» Mindig tartsa tisztan a tomitést.

» Soha ne Uzemeltesse a készlléket sérilt tdmitéssel
vagy tomités nélkdal.

Ha Ul6- vagy rakoddfellletként hasznalja a készlilék ajta-

jat, akkor az karosodhat.

» Soha ne alljon, Uljon, kapaszkodjon vagy tamaszkod-
jon a készilék ajtajara.

» Ne tartson edényt vagy tartozékokat a készllék ajta-
jan.

A készlléktipustol fuggden a készllékajtd zarasakor

osszekarcolhatja az ajtélapot.

» A tartozékokat mindig tolja be Utkdzésig a sutétérbe.

Az aluminiumfdlia miatt tartds elszinez6dések keletkez-

hetnek az ajtdlapon.

» Az alufdlia a sutétérben nem érintkezhet az ajtdlappal.
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3 Kornyezetvédelem és takarékossag

3.1 A csomagolasi hulladék artalmatlanitasa

A felhasznalt csomagoldanyagok kornyezetkiméldk és
Ujrahasznosithatok.

» Az egyes 6sszeteviket fajtanként szétvalogatva artal-
matlanitsa.

3.2 Energiamegtakaritas

Ha megfogadja ezeket a tanacsokat, készlléke keve-
sebb aramot fogyaszt.

A készlléket csak akkor melegitse el6, ha ez szerepel a

receptben vagy a beallitasi javaslatoknal.

— "lgy sikertilni fog", Oldal 33

v Ha nem melegiti el a készlléket, akar 20%-0s ener-
giamegtakaritast is elérhet.

Hasznaljon sotét, feketére lakkozott vagy zomancozott
sttéformakat.
v Ezek a sutéformak kiloéndsen 6l veszik fel a hét.

Mikodés kdzben lehetbleg ritkan nyissa ki a készllék

ajtajat.

v A s(tétér hémérséklete igy allanddé marad, és a ké-
szuléknek nem kell utanfltenie.

Slssdn tébb ételt egyszerre vagy kdzvetlenll egymas

utan.

v A slt6tér az els6 siités utan eld van melegitve. Igy a
kovetkezd sltemények sitési ideje révidebb lesz.

Hosszabb sitési id6k esetén 10 perccel a sitési id6 vé-
ge el6tt kapcsolja ki a készlléket.
v A maradék h§ elegendd az étel készre sitéséhez.

Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a sitétérbél.
v A felesleges tartozékokat nem kell felmelegiteni.

A mélyh(itott ételeket hagyja kiolvadni elkészités el6tt.
v Ezzel megtakaritja az ételek kiolvasztasahoz sziiksé-
ges energiat.

Kapcsolja ki a kijelzét alapbeallitasoknal.

— "Alapbeadllitasok”, Oldal 19

v Energiat takarithat meg, ha a kijelzés ki van kapcsol-
va.

Megjegyzés: Az EU 2023/826 kdrnyezettudatos terve-
zést szabalyozd rendelete szerint ennél a késziléknél ki-
kapcsolt dllapotban egy masik allapotrdl van szd. Ezt a
tovabbiakban energiatakarékos modnak nevezzik.
Akkor is, ha a f6 funkcido nem aktiv, a készlléknek ener-
giara van sziksége a kovetkez8khoz:

n Az érzékel6gombok mUikddtetésének észlelése

= Az ajtonyitas felligyelete

= A pontos id8 szerkesztése (kijelzés nélkil)

Definicié szerint nincs szé sem ,kikapcsolt”, sem ,ké-
szenléti” allapotrdl, ezért hasznaljuk az energiatakarékos
mod kifejezést. Az energiatakarékos mod méréséhez az
EN IEC 60350-1:2023 szabvanyt kell hasznalni.

4 Ismerkedés

4.1 Kezelofeliilet

A kezel6panelen beallithatja készilékének dsszes funk-
ciojat, és informaciokat kaphat az tzemallapotrol.

A készlléktipustol fliggéen a kép részletei eltérhetnek,
pl. a szin és a forma.

0] O O 12:00 W8 o

Kijelz6 beallitégydiriivel

A kijelzén keresztll, a digitalis beallitogydirlvel allit-
hatja be a késziléket.

Itt az aktualis beallitasok, a valaszthato lehetésé-

gek, illetve informacios szdvegek lathatok.

— "Kijelzd", Oldal 7

Gombok
A gombokkal kilénb6z8 funkcidk allithatok be kdz-

vetlendl.
— "Gombok”, Oldal 6

4.2 Gombok

A gombokkal kdzvetlenll valaszthatja ki a kildnféle
funkciokat.

Gomb

Funkcio

A készllék be- vagy kikapcsolasa.
— "A kezelés alapjai”, Oldal 11

Uzemmédok mendljének megnyitasa.
— "Uzemmddok", Oldal 8

Kedvencek Uzemmod kdzvetlen kivalasz-
tasa.
— "Kedvencek", Oldal 19

J = D C

Visszalépés egy beallitasnal.




Gomb Funkcié
o Uzem elinditadsa vagy megszakitasa.
— "A kezelés alapjai", Oldal 11
X Jelz6ora kivalasztasa.
— "A jelzd0ra bedllitasa", Oldal 14
C= Nyomva tartas 4 masodpercen keresztil:
a gyermekzar bekapcsolasa.
— "Gyerekzar", Oldal 19
4.3 Kijelz6

A Kkijelzé kildnb6zb tartomanyokra van felosztva.
Digitalis beallitogydird

A kijelzén talalhato digitalis beallitdgydrivel mddosithat-
ja a beallitott értékeket.

Ha elérte a minimalis vagy maximalis értéket, akkor ez
az érték marad kiirva a kijelz6n. Sziikség esetén a beal-
litogydrdvel allitsa vissza az értéket.

Finombeallitasi értékek

A finombeallitashoz tartsa nyomva a beallitogy(iri meg-

felel§ terlletét 1-2 masodpercig. A finombeallitott érté-
kek pontokban jelennek meg.

Allapotjelzé
A kijelzé felsé részén allapotinformaciok jelennek meg.

Ismerkedés hu

lapozashoz huzza végig ujjat a kijelzén. Egy funkcid ki-
valasztasahoz nyomja meg az adott funkciot a kijelzén.
— "Uzemmadd bedllitdsa", Oldal 12

Lehetséges szimbolumok a beallitasi terileten

Szimboélum Jelentés

N4 Beallitott érték megerdsitése.

O Bedllitott érték visszaallitasa.

N Beallitott érték mddositasa futd dzem koz-
ben.

=2 Uzem meghosszabbitasa.

Megjegyzés: A funkcio melletti kék jeldlés "new" vagy
kék pont azt jelzi, hogy a Home Connect alkalmazas le-
toltott egy Uj funkciodt, Uj kedvencet vagy egy frissitést a
készulékre.

4.4 Sutotér

A sutétér kalonféle funkcidi tamogatast nyujtanak a ké-
szilék mikodtetésében.

Allvanyok

A sutétérben 1évé allvanyokba kildnb6z8 magassagban
tolhat be tartozékokat.

— "Tartozékok", Oldal 9

A készllék 5 betolasi magassaggal rendelkezik. A foko-
zatokat alulrdl felfelé szamozzuk.

Szimbolum Jelentés AN . : VR
— Az allvanyokat kiakaszthatja, pl. tisztitas céljabaol.
8 A ]e|ZC')OI’a” pe van kla,pcsolva. N ”A//vényok", Oldal 30
— "A jelz6cra bedllitasa”, Oldal 14
C= A gyerekzar be van kapcsolva. | ‘
— "Gyerekzar", Oldal 19
s f \
[i] A készllék ajtajat a tisztitasi funkcio vagy E‘L?ﬁ
a gyerekzar reteszeli. |
— "Tisztitdsi funkcio Pirolitikus dntisztitds”, EI? @
Oldal 24 E:/'
— "Alapbeadllitdsok”, Oldal 19 ‘ ‘
= Home Connect Wi-Fi-jel eréssége. |Z|/ 4
A szimbdlum minél tdbb vonala van kitolt- —
ve, annal erésebb a jel. | 1 F/@
Ha a szimbdlum at van hlzva #, nincs
Wi-Fi-jel.
Ha a szimbdlumnal egy ,x” lathatd =, ak-
kor nincs kapcsolat a Home Connect- Vilégl'tés
szerverrel. o . vy .
— "Home Connect " Oldal 21 A su’gotgfet egy vagy tobb sutolampa,vllagltje}' meg.
S Tavoll inditas bek | P Ha kinyitja az ajtét, bekapcsol a vilagitas a sttétérben.
[ al\'/OHl In |t%s ekapcsolva a kovetkezo- Ha az ajtd kb. 18 percnél tovébb nyitva marad, a vilagi-
S ome Conneet Ol 21 tas megint kikapcsol
’ A legtdébb Uzemmaddban a vilagitas bekapcsol, amint el-
N Tavoli diagnosztika a karbantartashoz be- inditja az lzemmadot. A legtébb izemmaddban a vilagi-
kapcsolva a kovetkezével: Home Con- tas kikapcsol, amint ledllitia az Gzemmaodot.
nect.

— "Home Connect ", Oldal 21

Beallitasi teriilet

A kijelz6 kbzepén taldlhatd a beallitasi terllet.

A beadllitasi teriileten az aktualis valasztasi lehetéségek
és a mar megadott beallitasok jelennek meg.

A meni és a tovabbi bedllitasi lehetéségek vizszintesen
vannak elrendezve. A funkcidk valasztékanak listai fug-
gblegesen vannak elrendezve. A beallitasi terileten vald

Hitoventilator

A hitéventilator a készilék hémérsékletétdl figgben
kapcsol ki vagy be. A meleg levegb az ajto felett tavo-
zik.

FIGYELEM

Ha letakarja a szell§z6réseket, az a készilék tulmelege-

déséhez vezet.
» Ne fedje le a szell6z8réseket.



hu Uzemmédok

Azért, hogy a készllék leh(iljon és a maradék nedves-
ség tavozzon a sitétérbdl, a hiitéventilator az lzemelést
kovetéen meghatarozott ideig még mikaodik.

Megjegyzés: A tovabbmikodési id6t az alapbeallitasok
k6zott modosithatja. Ha gyakran készit vagy tart mele-

gen a sUtétérben nagy nedvességtartalmu ételeket, allit-
son be hosszabb tovabbmikddési idét.
— "Alapbeadllitasok”, Oldal 19

A készilék ajtaja

Ha Uzem kozben kinyitja a készilék ajtajat, akkor az
Uzemmadd ledll. Ha becsukja a készlilék ajtajat, az Uzem-
mod automatikusan folytatédik.

5 Uzemmodok

Itt attekintheti a készllék tzemmddjait és {6 funkcidit.
A O gomb megnyomasaval nyissa meg a mendit.

Uzemméd  Hasznalat
Fdtési mo-  Finomhangolt flitési mdédokat valaszthat
dok az étel optimalis elkészitéséhez.
— "Ftési modok", Oldal 8
— "A kezelés alapjai”, Oldal 11
Kedvencek Sajat, mentett beallitdsait hasznalhatja.
— "Keadvencek", Oldal 19
Etelek El6re programozott, ajanlott beallitasokat
hasznalhat a kalonféle ételekhez.
— "Etelek”, Oldal 17
Tisztitas Kivalaszthatja a sUtétér-tisztitasi funkciot.

— "Tisztitdsi funkcio Pirolitikus ontisztitds”,
Oldal 24

— "Tisztitdsi segéd”, Oldal 25

— "Szdritds”, Oldal 26

5.1 Flitési modok

Uzemmoéd Hasznalat
Alapbeallita- Moddosithatja az alapbeallitasokat.
sok — "Alapbeadllitasok”, Oldal 19

Home Connect

A Home Connect hasznalataval a sit6t 6sszekapcsol-
hatja egy mobileszk6zzel, és igy lehetésége van a tavve-
zérlésre, és a készulék teljes funkcidkinalatanak kiakna-
zasara.

A készllék tipusatdl figgéen a Home Connect alkalma-
zasban tovabbi vagy szélesebb korl készulékfunkcidk
allnak rendelkezésére. Tovabbi tudnivaldkat az alkalma-
zasban talal.

— "Home Connect ", Oldal 21

Annak érdekében, hogy mindig megtalalja az ételnek megfeleld flitési mddot, az alabbiakban bemutatjuk a kilénbsé-

geket és a felhasznalasi terlleteket.

Az egyes fltési mdédok szimbdlumai segitik azok felismerését. )
Ha kivalaszt egy f(itési modot, a készlilék javasol hozza egy megfeleld hémérsékletet vagy fokozatot. Atveheti az érté-

keket, vagy moédosithatja azokat a megadott terlleten.

275 °C feletti hémérséklet-beallitasok és a 3. grillfokozat esetén a készllék kb. 40 perc utan csokkenti a h6meérsék-

letet kb. 275 °C-ra, illetve atall az 1. grillfokozatra.

Szim-  Fitési méd Hoémérséklet- Hasznalat és miikodési modok

bélum tartomany

4D forrd levegd 30-275°C Sités egy vagy tdbb szinten.
A ventilator egyenletesen elosztja a hatfalban 1évé korflitbtest héjét
a sit6térben.

@ Fels6/also sutés 30 -300°C Hagyomanyos sités egy szinten. Ez a f(itési mod kiuléndsen alkal-
mas lédus toltelékkel késziilt siteményekhez.
A h8 egyenletesen aramlik alulrdl és fellrdl.

® Kimélé forrd levegd 125-250 °C A kivalasztott ételek el6flités nélkili kimélé parolasa egy szinten.
A ventilator egyenletesen elosztja a hatfalban lévé korf(itétest héjét
a sutétérben.
A késziteni kivant étel fokozatosan készil el a maradékhd segitsé-
gével. Sités kdzben tartsa a készllék ajtajat becsukva. Ha akar
csak révid idére is kinyitja a készllék ajtajat, a készllék a mara-
dék hé felhasznalasa nélkil tovabb fog f(teni.
Ennek a f(itési modnak a hasznalataval keril sor az energiahaté-
konysagi osztaly, illetve az energiafogyasztas meghatarozasara
légkeringetéses tzemmaddban.

By Air Fry 30 -300°C Ropogodsra siités egy szinten, kevés zsirral. Kiilondsen alkalmas

egyébként olajban stitdtt ételek, pl. hasabburgonya készitésére.



Tartozékok hu

Szim-  Fitési méd

bolum

Hémérséklet-
tartomany

Hasznalat és miikodési médok

A ventilator a grillfit6testekbdl szarmazo forrd levegét kevergeti az
étel korll nagy sebességgel. A tavozo leveg§ elszivasa nagyobb
erbvel torténik a sttétérbdl.

O Kimélé felsé/also -
tés

150-250 °C

A kivalasztott ételek kiméld parolasa egy szinten.

A hé fentrdl és lentr8l aramlik.

A késziteni kivant étel fokozatosan készul el a maradékhd segitsé-
gével. SUtés kdzben tartsa a késziilék ajtajat becsukva. Ha akar
csak rdvid idére is kinyitja a készllék ajtajat, a készllék a mara-
dék hé felhasznalasa nélkll tovabb fog f(teni.

Ennek a flitési mdédnak a hasznalataval kertl sor az energiafo-
gyasztas meghatarozasara hagyomanyos tizemmadban.

Légkeveréses grille-
Zés

30 - 300°C

Szarnyas, egész hal vagy nagyobb husdarabok siitése.
A grillf(it6test és a ventilator felvaltva be- és kikapcsol. A ventilator
a forrd levegbt kevergeti az étel kordl.

Grill, nagy feliilet

Grillfokozatok:

1 = gyenge
2 = kbzepes
3 =er6s

Lapos grilleznivald, pl. steak, virsli vagy piritds grillezése. Cs6ben
sutés.
A grillfiit6test alatt 1év6 teljes felllet felforrésodik.

Grill, kis fellilet

Grillfokozatok:

Kis mennyiségek, pl. steak, virsli vagy piritds grillezése. Kis meny-

1 = gyenge nyiségek csében sitése.
2 = kbzepes A grillfit6test alatt 1evé kdzéps6 felllet felforrosodik.
3 =er6s
Pizzafokozat 30-275°C Pizza vagy olyan ételek elkészitése, amelyek sok alulrdl jové hét
igényelnek.
Az also fit6test és a hatfalban 1év8 korf(itétest f(it.
Kimélé parolas 70-120°C El&sitott, puha husdarabok kiméletes és lassu parolasa fedd nél-
kdl.
A h6 alacsony hémérsékletnél egyenletesen aramlik fentrél és
lentrdl.
Felolvasztas 30 -60°C Fagyasztott ételek kiméletes kiolvasztasa.
E] Also siités 30 - 250°C Utansutés vagy vizfird8ben valé gézolés.
A hé alulrdl aramlik.
Melegen tartas 50-100°C F&tt ételek melegen tartasa.
Edény elémelegitése 30 - 90°C Edény elémelegitése.

5.2 Homérséklet

Felf(ités $% kdzben a legtdbb flitési moédnal leolvashatja a

Megjegyzés: A hétehetetlenség miatt a megjelenitett hé-
meérséklet a siitétérben 1évé tényleges hémérséklettd! ki-
csit eltérhet.

sUtétér aktualis hémeérsékletét kb. 30 °C felett, illetve

mellette a beallitott h6mérsékletet, pl.120]210 °C.

Az el6melegités soran akkor érte el a késziilék az étel
betolasahoz sziikséges optimalis idépontot, amikor a
sutétér kijelzett hémérséklete és a beallitott hdmérséklet

megegyezik.

Maradékhoé-kijelzés

Ha a készilék ki van kapcsolva, a kezel6gydrd korul hu-
z6do piros vonal mutatja a sitétérben 16vé maradék hét.
Minél alacsonyabb lesz a h6mérséklet, annal sotétebb a
gydr(. Kb. 60 °C-nal teljesen eltlinik a gydr(.

6 Tartozékok

Eredeti tartozékokat hasznaljon. Azok a készilékhez késziiltek.

Megjegyzés: HG hatasara a tartozékok deformalddhatnak. A deformalddas nem befolyasolja a miikédésiiket. A tarto-
zékok leh(ilésik utan visszanyerik eredeti alakjukat.

Készuléktipustdl figgden a mellékelt tartozék eltérd lehet.



hu Tartozékok

Tartozékok

Hasznalat

Rostély

Siteményformak
Felfujtforma

Edény

Hus, pl. siiltek vagy grillhus
Mélyh(itott ételek

Univerzalis serpenyd

Lédus sutemények

Sutemeény

Kenyér

Nagy stltek

Mélyhdtott ételek

Fogja fel a lecsepegf folyadékot, pl. zsirt a
rostélyon vald grillezésnél.

Sitélap

= S(télapon silt sitemény
= Aprdsitemény

Air Fry & Grill sUt6tepsi, zo-
mancozott, lyukacsos

» Etelek ropogdsra siitése, amelyeket altala-
ban olajban szokas sitni, pl.: hasabburgo-
nya.

= FEtelek grillezéséhez.

Sutéhémerd

Preciz sutéshez vagy f6zéshez.
— "Slit6hémérd”, Oldal 15

6.1 Beakasztas

A beakasztas megakadalyozza, hogy a tartozék kibillen-
jen, amikor kihuzza.

A tartozékokat akar félig is kihtzhatja, amig bepattan-
nak. A billenés elleni védelem csak akkor mikodik, ha
megfelel6en betolja a tartozékot a sutétérbe.

6.2 Tartozékok betolasa a suitotérbe

A tartozékokat mindig megfeleld helyzetben tolja be a
sutétérbe. A tartozékok csak igy huzhatok ki félig anél-
kul, hogy kibillennének.

1. A tartozékot ugy forditsa, hogy a rovatka [@ hatul le-
gyen és lefelé mutasson.

2. A tartozékot a betolasi magassag két vezetdsinje ko-
zé tolja be.

Rostély A rostélyt a nyitott oldalaval a készllék
ajtaja felé és hajlattal — lefelé tolja be.

Tepsi A sitélapot a bevagassal bl a készllék

pl. univerza- ajtaja felé tolja be.

lis serpenyd

vagy suté-

lap
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3. A tartozékot teljesen tolja be, hogy az ne érjen a ké-
szllék ajtajahoz.

Megjegyzés: Az Uizem kdzben nem hasznalt tartozéko-

kat vegye ki a siitétérbél.

Tartozékok kombinalasa

A lecsepegd folyadék felfogasahoz az univerzalis serpe-
ny6t kombinalhatja a rostéllyal.

1. A rostélyt Ugy helyezze ra az univerzalis serpenyére,
hogy a két tavtarto [al hatul az univerzalis serpenyd
peremére tamaszkodjon.

2. Az univerzalis serpenyét a betolasi magassag két ve-
zet6sinje kdzé tolja be. A rostélyt pedig a felsd veze-
térud folé.

Rostély az
univerzalis
serpenyén




6.3 Egyéb tartozékok

Egyéb tartozékokat a vevdszolgalatnal, a szakkereske-
désekben vagy az interneten vasarolhat.

Készllékéhez atfogd kinalatot talal a prospektusainkban
vagy az interneten:

Az els@ hasznalat el6tt hu

www.bosch-home.com

A tartozékok készllékspecifikusak. Vasarlaskor mindig
pontosan adja meg készlléke azonositdszamat (E-Nr.).
Az online shopban vagy a vevdszolgalatnal megtudhat-
ja, hogy melyik tartozék all rendelkezésre az On készi-
lékéhez.

7 Az els6 hasznalat elott

Végezze el az els@ Uzembe helyezéshez szilkséges be-
allitasokat. Tisztitsa meg a készlléket és a tartozékokat.

7.1 Az els6 Gizembe helyezés

Az elektromos héldzatra vald csatlakoztatas utan el kell
végeznie a készllék elsd izembe helyezéséhez sziiksé-
ges beallitdsokat. Eltarthat néhany percig, amig a kijel-
z6n megjelennek a beallitasok.

1. Kapcsolja be a késziléket a © gombbal.

v Megijelenik az elsé beallitas.

2. Ha a beallitas mddositasara van szikség, koppintson
a listaban szerepld valamelyik értékre, vagy a beallité-
gydrlivel modositsa az értéket.

Lehetséges beallitasok:
- Nyelv
- Home Connect
— "Home Connect ", Oldal 21
- Pontos id6
— "A pontos idd bedllitasa", Oldal 20

3. Nyomja meg a v lehetdséget, és lépjen a kodvetkezd
beallitasra.

4. A beadllitasokat attekintheti és szlikség esetén modo-
sithatja.

v Az utolsd beallitas utan a kijelz6n megjelenik egy lUze-
net, mely szerint az els6 Gzembe helyezés befejez6-
dott.

5. Egyszer nyissa ki és csukja be a készlilék ajtajat,
hogy a készllék elvégezhesse az dnellenbrzést az el-
s@ fltés el6btt.

7.2 A készilék tisztitasa az els6 hasznalat
elott

Miel6tt el8szdr készitene ételt a készllékkel, tisztitsa
meg a sltbteret és a tartozékokat.

1. A termékinformaciokat és a tartozékokat vegye ki a
sttétérbdl. Tavolitsa el a készulékrdl kivul és belll a
csomagolas maradvanyait, példaul a sztiropor go-
lydcskakat vagy ragasztdszalagokat.

2. Tordlje le a sutétér sima fellleteit puha, nedves torlé-

kenddvel.

. Kapcsolja be a késziiléket a © gombbal.

4. A kovetkez6 beallitasokat adja meg:

w

Fdtési mod 4D forro levegé
H8mérséklet maximalis
|d6tartam 1 d6ra

— "A kezelés alapjai”, Oldal 11

5. Inditsa el az tzemmadot.

» Szell6ztesse ki a konyhat, amig a késziilék felf(it.

v Ha az id6tartam letelt, egy hangjelzés hallhatd. A kijel-
z6n megjelenik egy Uzenet, mely szerint az izem be-
fejez8dotH.

6. Kapcsolja ki a késziléket a © gombbal.

7. Ha a készllék lehlilt, tisztitsa meg a sutétér sima fel-
leteit mosogatdszeres vizzel és mosogatéruhaval.

8. A tartozékokat alaposan tisztitsa meg mosogatdsze-
res vizzel és mosogatéruhaval vagy puha kefével.

8 A kezelés alapjai

8.1 A készllék bekapcsolasa

» Kapcsolja be a készlléket a © gombbal.
v A menil megjelenik a kijelzén.

8.2 A késziilék kikapcsolasa

Ha nem hasznalja a készlléket, akkor kapcsolja ki. Ha a

késziléket hosszabb ideig nem hasznalja, akkor az au-

tomatikusan kikapcsol.

» Kapcsolja ki a késziléket a © gombbal.

v A késziilék kikapcsol. Az éppen futd funkciok miko-
dése megszakad.

v A kijelz6n megjelenik a pontos id§ vagy a maradék-
hé-kijelzés.

8.3 Miikodés inditasa
Minden Gdzemmaddot el kell inditania.

FIGYELEM

Ha viz van a sitétér aljan mikdzben a készlléket

120 °C feletti h6mérsékleten Uzemelteti, az a zomanc

sérllését okozza.

» Ne inditson el semmilyen zemmaddot, ha viz van a
sutéter aljan.

» Uzemeltetés el6tt torolje fel a vizet a siutétér aljarol.

» A% szimbolummal inditsa el az lzemmaodot.

v A Kkijelz6n megjelennek a beallitasok.

8.4 A mukodeés sziineteltetése

Rovid idére megszakithatja, majd Ujra folytathatja az

uzemet.

1. Nyomja meg a % gombot az Gzemmadod megszakita-
sahoz.

2. Az Uzem folytatasahoz nyomja meg ismét az = ele-
met.
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hu A kezelés alapjai

8.5 Uzemmod beallitasa

Miutan bekapcsolta a késziiléket, a menl megjelenik a
kijelzén.
1. A kilonféle lehetségek kozotti lapozashoz huzza vé-
gig ujjat a kijelzén.
» Tovabbi beallitasi lehetéségek kereséséhez a me-
ndben, huzza ujjat jobbra vagy balra.
» A valasztéklistaban torténd lapozashoz huzza ujjat
lefele vagy felfele.
2. Egy funkcid kivalasztasahoz nyomja meg az adott
funkciot a kijelzén.
v A funkcidtdl fligg6en lehetséges beallitasi értékek
vagy tovabbi valaszthatd opciok jelennek meg.
3. Ha vissza kivan térni egy beallitashoz, nyomja meg a
S gombot.
4. A kijelzén talalhato digitalis beallitogydrivel médosit-
hatja a beallitott értékeket:

» huzza ujjat igény szerint az éramutato jarasaval
megegyezd vagy ellentétes iranyban a beallitogy -
ri folott,

» vagy nyomja meg egy bizonyos helyen a beallité-
gydrdt..

» Vagy, amint a beallitdgyrit mikodteti, nyomja
meg a megjelend B8 szimbdlumot, és irja be az ér-
téket kdzvetlendl a szambillentylizeten keresztil.

. Erésitse meg a beallitast a v gombbal.
. A %% gombbal inditsa el az lzemmaodot.
7. Ha az lzemmoad befejez6dott:
» |gény szerint tovabbi beallitasokat adhat meg, és
Ujraindithatja az Uzemet.
» Ha az étel elkészilt, kapcsolja ki a késziléket a O
gombbal.

Megjegyzés: Beadllitasait "Kedvencek" v¥ formajaban

mentheti, és Ujbdl felhasznalhatja.
— "Keadvencek", Oldal 19

(o204

8.6 Uzem meghosszabbitasa

Ha az Uzem befejez8do6tt, meghosszabbithatja az lize-
met, vagy tovabbi beallitasokat adhat meg és Ujraindit-
hatja azt.
1. Nyomja meg a @ "Utansutés" gombot.
» Uzemmaddtdl figgben a bedllitasokat sziikség sze-
rint moédosithatja.
2. A &% gombbal inditsa el az Gzemmaodot.

8.7 Flitési mod és homérséklet beallitasa

1. Nyomja meg a "F(itési médok" menipontot.

2. Koppintson a kivant f(itési modra.

3. Nyomja meg a kivant hémérsékleti értéket °C-ban,

vagy a flitési modtdl fliggben a beallitasi fokozatot.

. A beallitogylrdvel allitsa be a hémérsékletet.

5. A beadllitott h6mérséklet megerdsitéséhez nyomja
meg a kijelz6n a kovetkez6t: v.
Igény szerint tovabbi beallitasokat lehet végrehajtani:
- — "Gyors felfdités", Oldal 13
- = "ldéfunkciok”, Oldal 13
- — "Ventildtorfunkcio Crisp Finish", Oldal 15
- — "Sit6hémérd”, Oldal 15

6. A 3% gombbal inditsa el az lzemmaodot.

A készilék elkezd melegiteni.

v A kijelz6n lathatok a beallitasi értékek, és az id8, mid-
ta az Uzemmod fut.

Sy
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7. Ha az Uzemmodd befejez8dott:
» |gény szerint tovabbi bedllitasokat adhat meg, és
Ujraindithatja az Uzemet.
» Ha az étel elkészUllt, kapcsolja ki a késziléket a O
gombbal.

Megjegyzés: Az ételhez leginkabb megfeleld flitési mo-
dot a F(itési modok leirasaban talalja.
— "F(tési modok", Oldal 8

Flitési mod megvaltoztatasa

Ha mddositja a flitési modot, a tdbbi beallitas is alap-
helyzetbe all.

1. Nyomja meg a =% gombot.

2. Nyomja meg a < gombot.

3. Koppintson a kivant f(itési modra.

4, Allitsa be és inditsa el Ujra az lzemmaddot a kdvetke-

start

z6vel: .

A homérséklet modositasa

A hémérsékletet vagy az id6tartamot az Gzem elinditasa
utan barmikor modosithatja.

1. Nyomja meg a kijelzén a kdvetkezbt: ~.

2. Nyomja meg a kivant hémérsékletet.

3. A bedllitogy(rlvel médositsa a hémérsékletet.

4. A beallitott h6mérséklet modositasahoz nyomja meg
a kijelz6n a kovetkezbt: v,

A késziilék atveszi a modositast.

<

8.8 Informaciok megjelenitése

A legtdbb esetben megtekintheti az éppen mikddd
funkcidra vonatkozd informaciokat. Egyes utmutatasokat
a készilék automatikusan jelenit meg, pl. megerd@sités-
ként, illetve felszdlitasként vagy figyelmeztetésként.

1. Nyomja meg a @ "Infé" gombot.

v Az informacidk néhany masodpercre jelennek meg.

2. A nagy mennyiségd informaciot tartalmazé Gzenetben
valé lapozashoz huzza végig ujjat a kijelzén.

3. Igény szerint lépjen ki az Uzenetbdl a kévetkezbvel:
D.

8.9 Melegen tartas hosszabb idén keresztiil

Készllékével akar 24 éran keresztll melegen tarthat
ételeket anélkil, hogy a készllék viselkedése modosul-
na. Hasznalja az id6funkciokat és mdédositsa az alapbe-
allitasokat.
Megjegyzés: Ha m(ikddés kdzben kinyitja a készllék aj-
tajat, a készilék nem f(it tovabb. Ha becsukja a készU-
lék ajtajat, a készilék tovabb flt. Annak érdekében,
hogy a készUllék viselkedése ne modosuljon Uzem koz-
ben, ne nyissa ki a készllék ajtajat a beallitott id§ letel-
téig.
1. Alapbeallitasok modositasa.

— "Alapbeadllitdsok”, Oldal 19

» A Vilagitas” alapbeallitasat mddositsa ,Mindig ki”

értékre.
» A ,Ora megjelenitése” alapbeallitasat médositsa
.Be” értékre.

» Moddositsa a ,Hangjelzés” alapbeallitast ,Nagyon

~ révid idGtartam” értékre.
v |gy a vilagitas a sutétérben kikapcsolva marad Uzem

kozben, és akkor is, ha kinyitja az ajtét. Az drakijelzés



nem valtozik. Az Uzem végén a hangjelzés id6tartama
csokken.
2. Allitsa be a kivant izemmaodot.
— "Uzemmdd bedllitasa”, Oldal 12
— "Fiitési mod és hdmérséklet bedllitasa", Oldal 12
3. Allitsa be az lzemmoddnak megfeleld kivant idétarta-
mot.
— "ldbtartam bedllitdsa”, Oldal 13
— "ldéfunkciok”, Oldal 13
4. A "Befejezési id@" gombbal beallithatja azt az idépon-
tot, amikor az Uzem befejez8dik.
— "Befejezeés bedllitdsa", Oldal 14
— "ldéfunkciok”, Oldal 13

Gyors felf(ités  hu

5. Az ételt helyezze a sitétérbe, miel6tt a készllék el-
kezdene felfiiteni.

6. A % gombbal inditsa el az izemmaddot.

v A Kijelz8 a kezdésig hatralévd id6t mutatja. A készi-
lék varakozik.

v Amikor eléri a kiszamitott kezdési id6t, a készilék
melegiteni kezd, és az id6tartam letelte kdvethetd.

7. Ha az lzemmod befejez8détt, vegye ki az ételt a suté-
térbdél. Mintegy 15-20 perc elteltével a készllék auto-
matikusan és teljesen kikapcsol.

Megjegyzés: A kildnb6z6 alapbedllitasok igény sze-
rint ismét maédosithatok.

9 Gyors felflités

Id6megtakaritas céljabol a gyors felf(ités % 100 °C felet-
ti beallitott h6mérséklet esetén lerdviditheti a felflitési
id6t.

A kdvetkezd flitési mdédoknal lehetséges a gyors felfd-
tés:

= 4D forrd levegd

» Felsé/also flités O

9.1 Gyors felfiités beallitasa

Az egyenletes sitési eredmény érdekében csak akkor
helyezze az ételt a stt6térbe, amikor a gyors felf(ités be-
fejez8dott.

Megjegyzés: Csak akkor allitson be egy idétartamot, ha
a gyors felf(ités mar befejez&détt.

1. Megfelel§ flitési mdédot és 100 °C feletti hémérsékle-
tet allitson be.
200 °C-os beallitott hémérséklettdl automatikusan be-
kapcsol a gyors felf(ités.

. Nyomja meg a "Gyors felf(ités" gombot.
A szimbolum pirosan vilagit.

. A %% szimbolummal inditsa el az Gzemmadot.
A gyors felfités elkezdddik.
Ha a gyors felf(ités befejez8dott, hangjelzés hallatszik.
A § szimbdlum ismét fehérre valt.

4. Helyezze az ételt a sut6térbe.

€CCW<KND

A gyors felflités megszakitasa

1. Nyomja meg a kijelzén a kdvetkezbt: ~.
2. Nyomja meg a "Gyors felf(ités" gombot.
v A% szimbodlum ismét fehérre valt.

10 Id6funkciok

Egy Gzemnél bedllithatja az id6tartamot, illetve azt az
idépontot, amikor az Gzem befejezédik. A jelz6dra az
dzemtdl figgetlendl beallithato.

Id6funkcio Hasznalat

Idétartam © Ha beallit egy id6tartamot az (zemhez,
akkor a készllék az idétartam lejarta
utan automatikusan befejezi a melegi-

tést.

I[d6tartamkeént beallithatja azt az id6-
pontot, amikor az Uzem befejez8dik. A
készillék automatikusan elindul ugy,
hogy az lGzem a kivant idében befeje-
z8djon.

Befejezés ©

Jelz6dra ® A jelz6drat a mikddéstdl figgetlendl
beallithatja. Ez nincs hatassal a készi-

lékre.

10.1 Id6tartam beallitasa

Az Uzemeléshez legfeliebb 24 éras idétartamot allithat
be.

Eléfeltétel: Egy Uzemmadd és egy hémérséklet vagy fo-

kozat legyen beallitva.
1. Nyomja meg a ¢ "ld6tartam" gombot.

2. Az id6tartam beallitasahoz nyomja meg a megfeleld
célértéket, pl. a "h" drakijelzést vagy az "m" perckijel-
zést.

v A kivalasztott érték kékkel megjeldlve jelenik meg.

3. A bedllitogydrvel allitsa be az id6tartamot.

Igény szerint a O gombbal allitsa vissza a beallitott ér-
téket.

4. A beadllitott id6tartam megerdsitéséhez nyomja meg a
kijelzdn a kévetkezbt: v.

5. A% szimbolummal inditsa el az Gzemmaodot.

v A készulék melegiteni kezd, és az id6tartam letelte
kovethetd.

v Ha az id6tartam letelt, egy hangjelzés hallhatd. A kijel-
z6n megjelenik egy Uzenet, mely szerint az lzem be-
fejez8dot.

6. Ha az id6tartam letelt:

» |gény szerint tovabbi beallitdsokat adhat meg, és
Ujraindithatja az Gzemet.

» Ha az étel elkészllt, kapcsolja ki a készlléket a O
gombbal.

Id6tartam moédositasa
Az id6tartamot barmikor mdédosithatja.

1. A % gombbal éllitsa meg az tzemmaodot.
2. Nyomja meg az idétartam © értékét.
3. A bedllitogydriivel médositsa az idétartamot.
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4. A bedllitott hémérséklet modositasahoz nyomja meg
a kijelz6n a kdvetkezébt: v.
5. A 3% gombbal inditsa el az lzemmaodot.

Idétartam megszakitasa
Barmikor megszakithatja az id6tartamot.

1. A %% gombbal allitsa meg az dzemmaodot.

2. Nyomja meg az id6tartam ¢ értékét.

3. Allitsa vissza az id6tartamot a kdvetkezével: O.
Megjegyzés: Az id6tartam megadasat igénylé lzem-
maodoknal a készllék mindig visszaallitia az id6tarta-
mot az el6z6leg beallitott értékre.

4. A beallitott hémérséklet modositasahoz nyomja meg
a kijelzén a kdvetkezbt: v,

5. A 3% gombbal inditsa el az lzemmaodot.

10.2 Befejezés beallitasa

Legfeliebb 24 déraval tolhatja el azt az id6pontot, amikor

szeretné, hogy az Uzem id6tartama lejarjon.

Megjegyzések

= A j6 sUtési eredmény eléréséhez ne tolja el az id6-
pontot azutan, hogy mar elindult az tzem.

= Ne hagyja tul sokaig a sutétérben az ételeket, nehogy
megromoljanak.

Elofeltételek

= Egy Uzemmadd és egy hémérséklet vagy fokozat le-
gyen beallitva.

= Egy id6tartam be van allitva.

. Nyomja meg a ©© "Befejezési idd" gombot.

2. Az id6pont bedllitasahoz nyomja meg az orakijelzést
vagy a perckijelzést.

v A kivalasztott érték kékkel megjeldlve jelenik meg.

3. A beallitdgydrivel tolja el az idépontot.

Igény szerint a O gombbal allitsa vissza a beallitott ér-
téket.

4. A bedllitott id6pont megerdsitéséhez nyomja meg a
kijelz6n a kdvetkezbt: v.

5. A &% gombbal inditsa el az Gzemmaodot.

v A Kkijelz6 a kezdésig hatralévd id6t mutatja.

v Amikor eléri a kiszamitott kezdési id6t, a készilék
melegiteni kezd, és az id6tartam letelte kovethetd.

v Ha az id6tartam letelt, egy hangjelzés hallhato. A kijel-
z6n megjelenik egy lzenet, mely szerint az Gzem be-
fejez8dott.

6. Ha az id6tartam letelt:

» Igény szerint tovabbi bedllitasokat adhat meg, és
Ujraindithatja az Uzemet.

» Ha az étel elkészUllt, kapcsolja ki a késziuléket a O
gombbal.

—t

Befejezés moédositasa

A j6 sltési eredmény érdekében csak addig moédosit-
hatja a beallitott befejezést, amig az tzem el nem indul
és az id6tartam le nem telik.

1. A % gombbal allitsa meg az dzemmaodot.

2. Nyomja meg a befejezési id6 D értékét.

3. A beadllitogydriivel médositsa a befejezés id6pontjat.

4. A beallitott hémérséklet mddositasahoz nyomja meg
a kijelz6n a kdvetkezébt: v.

5. A 3% gombbal inditsa el az lizemmaodot.
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Befejezés megszakitasa
A beadllitott befejezési id6pontot barmikor tdrdlheti.

1. A %% gombbal dllitsa meg az tzemmadot.

2. Nyomja meg a befejezési id6 © érteket.

3. Allitsa vissza a befejezési id6t a kdvetkezbvel: O.
Megjegyzés: Az id6tartam megadasat igénylé Uzem-
maodoknal a készilék mindig visszaallitjia az idétartam
végét jelentd idBpontot a lehetd legkdzelebbi idépont-
ra.

4. A beadllitott hémérséklet mddositasahoz nyomja meg
a kijelz6n a kovetkezbt: v.

5. A 3% gombbal inditsa el az lzemmaodot.
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10.3 A jelz66ra beallitasa

A jelz6dra az Uzemtdl fliggetlentl mikodik. A jelzédran
legfeliebb 24 oras id6tartamot allithat be. A jelz6oranak
sajat hangjelzése van, igy On hallja, hogy a jelz6dra je-
lez vagy egy id6tartam jart le.

El6feltétel: Ha a készilék ki van kapcsolva, elészor

nyomja meg a kijelzét. A gomb vilagit.

1. Nyomja meg a(z) ¥ elemet.

2. A jelz6dra beallitasahoz nyomja meg a megfeleld cél-
értéket a kijelzén, pl. az "m" perckijelzést vagy az
"s" masodperckijelzést.

v A kivalasztott érték kékkel megjeldlve jelenik meg.

3. A beallitégydrlvel allitsa be a jelz6drat.

» A finombeallitashoz, pl. masodperces pontossag-
gal, tartsa nyomva a beallitogylrd megfeleld terlle-
tét kb. 1-2 masodpercig. A finombeallitott értékek
pontokban jelennek meg.

» lgény szerint a O gombbal allitsa vissza a bedllitott
értéket.

4. A jelz6ora inditasahoz nyomja meg a kijelzén a kdvet-
kezét: D,

v A jelz6oran lefut az idé.

v A jelz66ra akkor is lathatd marad a kijelzdn, ha a ké-
szilék ki van kapcsolva.

v Ha bekapcsolta a készUlléket, akkor a kijelz6n az ak-
tualis Uzem beallitasai lathatok. A jelz6dra az allapot-
kijelzén jelenik meg.

v Ha a jelz6dra ideje letelt, egy hangjelzés hallhatd. A
kijelz6n megjelenik egy lzenet, mely szerint a jelz6dra
mikodése befejez6d6tt.

Jelzési id6 modositasa

A jelzéorat barmikor mddosithatja.

1. Ha a jelz6dra a hattérben fut, el6szor a & megnyoma-
saval valassza ki a vekkert.

2. Nyomja meg a Il gombot.

3. A beallitogydrlivel modositsa a jelz8drat.
4. Er8sitse meg a > gombbal.

Jelz66ra megszakitasa
A jelz66ra miikodését barmikor megszakithatja.

1. Ha a jelz8dra a hattérben fut, el6szdr a ¥ megnyoma-
saval valassza ki azt.

2. Nyomja meg a(z) Il elemet.

3. Allitsa vissza a jelz6drat a kdvetkezdével: O.



Ventilatorfunkcid Crisp Finish  hu

11 Ventilatorfunkcié "Crisp Finish"

A ventilatorfunkcio "Crisp Finish" = elvonja a nedvessé-
get a sUtétérbdl, hogy az étel ropogdsabb legyen.

A készllék ajtajanak kinyitasakor tavozo forré géz
mennyisége csdkkenhet.

11.1 Ventilatorfunkcioval hasznalhato f(itési
modok

Csak bizonyos f(itési médok hasznalhatdk a ventilator-
funkcidval egytt.

A kovetkez§ flitési modoknal hasznalhatja a ventilator-
funkciot:

= 4D forrd levegd

» Felsé/also flités O

= [ égkever(s grillezés

= Pizzafokozat

11.2 Ventilatorfunkcio beallitasa

A ventilatorfunkciot barmikor bekapcsolhatja, még az
Uzem elinditasa utan is.

1. Megfeleld flitési mddot és hémérsékletet allitson be.
Igény szerint tovabbi bedllitdsokat adhat meg és kom-
binalhat a ventilatorfunkcioval.

. Nyomja meg a = "Crisp Finish" gombot.

A = szimbdlum pirosan vilagit.

. A s szimbdlummal inditsa el az tzemmaddot.

A készllék elkezd melegiteni.
A kijelzén lathatdk a beallitasi értékek.

. Ha az étel elkésziilt, kapcsolja ki a készlléket a O

gombbal.

Megjegyzés: Uzem kdzben hangosabb ventildtorzajokat
hallhat.
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Ventilatorfunkcié megszakitasa

A ventilatorfunkciot barmikor kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg a kijelzén a kdvetkez6t: ~.

2. Nyomja meg az = "Crisp Finish" elemet.

v A = szimbdlum ismét fehérre valt.

v Az Gzemmadd ventilatorfunkcio nélkdl folytatodik.

12 Sutéhomeéro

Hajszalpontosan sithet a stit6hémérét N\ a sitni kivant
ételbe szlrva, és a készlléken beallitva a belsé hémér-
sékletet. A stt6hémérd a sitni kivant élelmiszer belsejé-
ben uralkodd magh&mérseékletet méri. Ha sikerUlt elérni
az étel beallitott bels§ hémérsékletét, hangjelzés hallat-
szik, és a késziilék automatikusan abbahagyja a f(itést.

12.1 Sitohomeérovel hasznalhato flitési
modok

Csak bizonyos f(itési médok hasznalhatdk a stit6hémé-
rével egyUtt.

Ezeknél a f(itési mdédoknal hasznalhatja a sit6hémérét
is.

= 4D forrd levegd

» Felsé/also flités O

= Kimélé forrd levegd

n Kiméls fels/also flités @
= [ égkever(s grillezés

» Pizzafokozat

= Kimélé parolas

m Also flités O

= Melegen tartas

12.2 Siutéhomeéro beszurasa

Hasznalja a mellékelt sit6hémérét, vagy rendeljen vevé-
szolgalatunktdl egy megfeleld sit6hémeérdét.

/N FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!

A hibas stut6héméré megsértheti a szigetelést.

» Csak ehhez a készllékhez készllt stitéhémérét hasz-
naljon.

FIGYELEM

A sit6hdédmérd megrongalddhat.

» A sit6hémérd kabele ne csipddjon be.

» Ahhoz, hogy a sitéhéméré a nagy hé miatt ne karo-
sodjon, legyen néhany centiméternyi hely a grillf(its-
test és a sUtéhdmérd kdzott. A hus sités kdzben
megemelkedhet.

/\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!
A sitéhémerd hegyes.
» Ovatosan banjon a stutéhémérdével.

1. A sutéhémérdt helyezze be az alapanyagba.
A sit6hémeérd harom merési ponttal rendelkezik.
Ugyeljen arra, hogy legalabb a kézépsé mérési pont
az alapanyagban helyezkedjen el.

Vékony A hus legvastagabb részébe szurja bele a

husszele- sut6hémérét.

tek

Vastag A sutéhémérét ferdén szurja bele a hidsba

husszele- Utkdzésig.

tek
Megjegyzés: Ha meg szeretné forditani az
ételt, a stit6hémérbt oldalrdl dugja be az
élelmiszerbe, hogy ne kelljen eltavolitani a
forditasnal.

Szarnya- A sUt6hémér6t a szarnyasmell legvasta-

sok gabb részénél szurja be Utkdzésig. A szar-

nyas meéretétdl fliggben a sitéhé&mérdt ke-
resztben vagy hosszaban szurja be.
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Forditsa meg a szarnyast, és a mellsé ol-
dalaval lefelé tegye a rostélyra.

Hal Egész hal esetén a sit6hémérét a hal feje
mogoétt, a gerince irdnyaban szurja be Ut-
kozésig.

Az egész halat megforditas nélkil, uszast
imitalé pdzban helyezze a rostélyra, pl. egy
fél krumplival megtamasztva.

2. A siitni kivant ételt a stit6hémérdvel egyltt helyezze a
sUtétérbe.

3. A siit6hémérd csatlakozoéjat dugja a sitétér bal olda-
lan [évé tokba.

Megjegyzés: Ha megforditja az ételt, ne vegye ki a sité-
hémérét. A megforditast kdvetben ellendrizze, hogy a
sutéhémeérd megfelel6en helyezkedik-e el az ételben.

12.3 A siitohoméro beallitasa
A belsé hémérséklet 30 °C és 99 °C kozott allithatd be.

Elofeltételek

= A s(tni kivant étel a stit6hémérbvel egyiitt a sitétér-
ben van.

A sitéhémérd be van helyezve a sit6térbe.

. Nyomja meg a "F(itési modok" menltpontot.

. Koppintson a kivant f(itési mdodra.

. Nyomja meg a °C hémérséklet-értéket.

. A beallitogy(irdvel allitsa be a sitétér hémérsékletét.
A sitétér bedllitott hémérséklete legalabb 10 °C-kal
magasabb legyen, mint a bels§ hémérséklet.

Ne allitson be 250 °C-nal magasabb sutétér-hémér-
sékletet.

5. A beallitott sttétér-hémérséklet megerdsitéséhez
nyomja meg a kijelzén a kdvetkezét: v.

. Nyomja meg a N\ "Sit6hémérd" gombot.

7. A bedllitogydrlvel allitsa be a bels6 hémérsékletet.
lgény szerint a O gombbal allitsa vissza a beallitott ér-
téket.

8. A beadllitott belsé hédmérséklet megerdsitéséhez nyom-
ja meg a kijelzén a kdvetkezbt: v.

9. A 3% gombbal inditsa el az lzemmaodot.

v A készilék elkezd melegiteni.

v A kijelz6n lathatok a beallitasi értékek, és az id8, mio-
ta az izemmod fut.

v Ha az étel elérte a beallitott belsd hdmérsékletet, egy
hangjelzés hallhatd. A kijelz6n megjelenik egy (zenet,
mely szerint az Uzem befejez6dott. A készllék nem

A OON==

o
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f(t tovabb. Kimél8 parolas fltési mod esetén a készi-
lék tovabb fit.

10./\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilés veszélye!
A sitétér, a stitéhémérs és a tartozékok nagyon fel-
forrésodnak.
» A tartozékokat és sit6hémérét mindig fogokeszty -
vel vegye ki a sutétérbdl.

Ha elérte a belsd hémérsékletet, tegye a kdvetkezbt:
» Igény szerint tovabbi beallitasokat adhat meg, és
Ujraindithatja az Gzemet.
» Ha az étel elkészilt, kapcsolja ki a készliléket a O
gombbal.
» Huzza ki a stit6hédmérét a stitétérben 1évd tokbdl.
» Huzza ki a stit6hédmérét a siitni kivant ételbdl, és
vegye ki a sutétérbdl.
Tippek
m A sit6hémérét kombinalhatja egy masik tzemmaddal
is, pl.:
- — "Etelek", Oldal 17
= A sutéhémérst hasznalhatja beallitott belsé hémér-
séklet nélkll is. Az étel bels6 hémérsékletét leolvas-
hatja a kijelz6rdl, és igény szerint manualisan leallit-
hatja az Uzemet.

A homérséklet modositasa

Az Uzem elinditasa utan mdédosithatja a stitétér hémér-
sékletét és a belsé hémérsékletet.

1. Nyomja meg a kijelz6n a kdvetkez6t: ~.

2. Koppintson a sut6tér hémeérsékletére vagy a belsé
hémérsékletre.

3. A beallitégylrlvel médositsa a h6mérsékletet.

4. A beallitott h6mérséklet modositasahoz nyomja meg
a kijelzén a kovetkezbt: v,

Flitési mod megvaltoztatasa

Ha mddositja a flitési modot, a tdbbi beallitas is alap-
helyzetbe all.

1. Nyomja meg a s gombot.

2. Nyomja meg a < gombot.

3. Koppintson a kivant ftési modra.

4, Allitsa be és inditsa el Ujra az lzemmaoddot a kdvetke-

start

zBvel: 5.
12.4 Kiilonbo6zo6 élelmiszerek belsdé
hémérséklete

Itt talalja a kilonféle élelmiszerek belsd h6mérsékleté-
nek iranyado értékeit.

Az iranyadod értékek az élelmiszer mindségétdl és alla-
gatol fiiggnek. Ne hasznaljon mélyh(it6tt alapanyagot.

Szarnyasok Bels6 hémérséklet
°C-ban

Csirke 80 -85

Csirkemell 75 -80

Kacsa 80 -85

Kacsamell, enyhén siitve 55-60

Pulyka 80 -85

Pulykamell 80 -85

Liba 80-90
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Sertéshus Bels6 hémérséklet Borjuhus Bels6 hémérséklet
°C-ban °C-ban
Tarja 85-90 Borjucstilok 85-90
Sertesfile, enyhen sutve 62-70 Baranyhus Bels6 hémérséklet
Sertésborda, atsitve 72 -80 °C-ban
Marhahus Belsé hémérséklet Baranycomb, enyhén sttve 60 - 65
°C-ban Baranycomb, atsitve 70 - 80
Silt hatszin vagy bélszin, angolo- 45 -52 Baranyborda, enyhén siitve 55-60
san
Slt hatszin vagy bélszin, enyhén 55 - 62 Hal ?g'ff homerseklet
y -ban
sutve -
Siilt hatszin vagy bélszin, atsitve 65 - 75 Egész hal 65-70
Halfilé 60 - 65
Borjuhas Bels6 hémérséklet —
°C-ban Egyebek Belsé hémérséklet
Borjustilt vagy lapocka, sovany 75 -80 . _ — C-ban
Borjusult, lapocka 75-80 Fasirt, minden husféle 80-90

13 Etelek

Az "Etelek" izemmdd tdmogatja készilékét a killénféle
ételek elkészitése kozben, és automatikusan kivalasztja
az optimalis beallitasokat.

13.1 Edény az ételekhez

A f6zési eredmény fligg az étel méretétdl és az edény
nagysagatol.

Hasznaljon hdallo edényt, amely alkalmas 300 °C feletti
hémérséklethez is. A leginkabb az Uvegbdl vagy lveg-
keramiabdl késziilt edények alkalmasak. A siilinek az
edény aljanak kb. kétharmadat el kell fednie.

A kovetkez§ anyagbdl késziilt edények nem alkalmasak:
= vilagos, csillogd aluminium

= mazatlan agyag

= m(ianyag vagy mianyagfogantyu

13.2 Beallitasi leheté6ségek gézzel az
ételekhez

Az ételek optimalis elkészitéséhez a készllék az egyes
ételekhez kulonféle beallitasokat hasznal.

A kijelz6n megjelennek a hasznalt beallitasok. Egyes be-
allitasokat modosithat. Kdvesse a kijelzén megjelend
adatokat.

Megjegyzés: A sitési eredmény az élelmiszerek miné-
ségétbl és tulajdonsagaitol fugg. Friss, lehetéleg hitott
élelmiszert hasznaljon. Mélyh(itott termékeket hasznaljon
kozvetlentl a mélyh(itébal.

Beallitasi tippek és tanacsok

Ha beallitjia egy étel elkészitését, akkor a kijelz6 megmu-
tatja az ételre vonatkozd informaciokat:
= Megfeleld betolasi magassag
= Megfelel§ edény vagy tartozék
» Folyadék hozzaadasa
= Atforditas vagy megkeverés idépontja

Amint elérkezett ez az idépont, hangjelzés hallatszik.
Az informaciok lehivasahoz nyomja meg az @ "Infé" ele-
met. Egyes Utmutatasok automatikusan jelennek meg.

Programok

A programoknal elére be van allitva az optimalis f(itési
mad, a hémérséklet és az idétartam.

Az optimalis sUtési eredményhez be kell allitania a sulyt,
a vastagsagot vagy a sitési fokozatot. Csak a rendelke-
zésre allo terlleten beldl allithatja be.

Ha nincs masként megadva, allitsa be az étel dsszsu-
lyat.

Beallitasi javaslatok

A beadllitasi javaslatoknal elére be van allitva az optima-
lis flitési mod.

Az el6re beallitott h6mérsékletet és az id6tartamot mo-
dosithatja.

Etelek siitéhémérdvel

Egyes ételeknél hasznalhatja a sit6hémérsét \ is.
A hémérsékletet és a belsé h6mérsékletet mddosithatja.
— "Sitéhémeérd”, Oldal 15

Sltészenzor

Egyes ételek alkalmasak a sitészenzorral vald & elké-

szitésre. Nem kell tovabbi beallitasokat megadnia.

A sutészenzor feligyeli a sités folyamatat a sutétérben.

A készilék dnalldan szabalyozza a beallitdsokat, és be-

fejezi az Uzemet, ha az étel elkészilt.

Megjegyzések

= Ne hasznalja a sUt6szenzort, ha az ételt mar el6sutot-
te. EKkor mar nem stimmelne a sitési eredmeény.

= A készilék ajtajat kb. 5 perccel a stit6hémérdvel vald
Uzemelés kezdete utan tdbbé ne nyissa ki. Kilénben
a sttéhémérdbvel vald lzem megszakad.
Ha ki kell nyitnia a készllék ajtajat, utana sitéhémérd
nélkll inditsa el az Gzemet, vagy szakitsa meg az lze-
met, és allitsa be manualisan. Fellgyelje a sitési fo-
lyamatot, amig az étel el nem készdl.

= Az optimalis sltési eredmény érdekében hasznaljon
sotét, fémbdl készilt sitéformakat.
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A szilikonformak vagy szilikontartalmu foliak, fedék vagy

tartozékok karosithatjak a sitészenzort. Akkor is el6for-

dulhat karosodas, ha a sttGszenzor nem aktiv.

» Ne hasznaljon szilikonformakat vagy szilikontartalmu
foliat, fed6t vagy tartozékokat.

» Soha ne taroljon szilikonbdl késziilt targyakat a siit6é-
térben.

Hatralévo id6 becslése az izemmaodtol fliggéen

Ha a készlléke csatlakozik a Home Connect szolgalta-
tashoz, a készllék meg tudja becsllni a sttésbdl hatra-
lévd id6t.

Az els6 hatralévé id8 kb. 1 perc elteltével jelenik meg a
kijelzdn. A hatralévé id6t a készilék folyamatosan Ujra-
szamolja és frissiti.

Megjegyzés: A hatralévé id6 elbrejelzése nem mind-
egyik ételnél elérhetd.

13.3 Az ételek attekintése

A rendelkezésre allo egyes ételek listajat a készlléken
talélja, ha megnyitja az tzemmadot.

Az ételek valasztéka készlléke kivitelétdl fugg.

Az ételek kategoriak és élelmiszercsoportok szerint van-
nak rendezve.

Megjegyzés: Az alapbeallitasoknal regionalisan csopor-
tosithatja a megjelenitett ételeket.

— "Alapbeadllitdsok”, Oldal 19

Kategéria  Etelfélék
Sutészenzor Sitemények
Aprdsitemény

Kenyér, zsemle

Pikans sitemény, pizza, quiche
Burgonyatermékek, mélyh(itétt
Megjegyzés: Iit csak egyes ételek készit-
het6k sitészenzorral.

Sitemények Sitemények formaban
Sutemény sitélapon

Aprositemény
Teasttemény
Kenyér, Kenyér
zsemle Zsemle
Pizza, pi- Pizza
kans slte- Pikans sitemény, quiche
meény
Felfdjtak, Felfujt, pikans, friss, f6z6tt hozzavaldk
szuflék Burgonyafelfujt, nyers hozzavaldk, 4 cm
magas
Lasagne, friss
Lasagne, h(itott
Felfujt, édes, friss
GyUumolcsds morzsas siitemény
Szuflé, egyadagos forma
Yorkshire puding
Szarnyasok Csirke
Kacsa, liba
Pulyka
Hus Sertéshus
Marhahus
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Kategéria  Etelfélék

Borjuhus
Baranyhus
Vadhus
Husételek

Hal Hal, egész
Halfilé

Pizza

Felfujtak
Burgonyatermékek
Szarnyas, hal
Zsemle

Mélyh(itott
termékek

Koretek,
z6ldségek

Burgonya
Zbldségek

13.4 Etel beallitasa

1. Nyomja meg a "Etelek" meniipontot.

2. Nyomja meg a kivant kategoria nevét.

3. Nyomja meg a kivant fogas nevét.

4. Nyomja meg a kivant étel nevét.

Tipp: Egyes ételeknél kivalaszthat egy preferalt elké-
szitési modot.

— "Bedllitdsi lehetdségek gbzzel az ételekhez",

Oldal 17

v A kijelz6n megjelennek az ételhez kapcsolddo bealli-
tasok.

5. Szikség esetén modosithatja a beallitasokat.

Az ételtdl figgben csak egyes beallitasokat modosit-
hat.

— "Bedllitasi lehetdségek gbzzel az ételekhez”,

Oldal 17

6. A tartozékokra és a betolasi magassagra vonatkozd

adatokért nyomja meg a @"Infé" gombot.

. A &% szimbdlummal inditsa el az Gzemmaddot.

v A készilék melegiteni kezd, és az id6tartam letelte
kovethetd.

v Sltbszenzorral készitett ételek vagy suté6hémérét
hasznald Gzemmod esetén (készilékkiviteltdl figgs-
en) nem jelenik meg az idétartam. A kijelz6n lathatok
a bedllitasi értékek, és az id6, midta az lzemmad fut.
Az elbrejelzett maradék id6 csak akkor jelenik meg
bizonyos ételeknél, ha a készilék dssze van kapcsol-
va a Home Connect szolgaltatassal.

— "Hatralevd idd becslése az lizemmddtdl fiiggden”,
Oldal 18

v Az étel akkor van kész, amikor hangjelzés hallatszik.
A készllék nem f(t tovabb.

8. Ha az id6tartam letelt:

» Igény szerint tovabbi beallitasokat adhat meg, és
Ujraindithatja az Uzemet.

» Ha az étel elkészUllt, kapcsolja ki a késziléket a O
gombbal.

~

13.5 Automatikus lekapcsolo funkcio

Az automatikus lekapcsold funkcid lehetévé teszi
az ételek nyugodt elkészitését.

Ha az Uzem kész, akkor a készilék automatikusan befe-
jezi a melegitést.

Az optimalis siitési eredmény érdekében ha az lzem-
mod befejez&dbtt, vegye ki az ételt a sutbtérbdl.
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14 Kedvencek

A kedvencek k6zott mentheti beallitasait, és Ujbol fel-
hasznalhatja azokat.

Megjegyzés: A késziilék tipusatdl / szoftververzidjatol
figg6en ezt a funkciot elészor le kell téltenie a készilé-
kére. Tajékozodjon a Home Connect alkalmazasban.

14.1 Mentés kedvenckeént

Egyszerre akar 30 kilénb6z8 Gzemmaddot is menthet
kedvencként.

» Ha beadllit egy zemmodot, a lista végén nyomja meg
a v "Mentés kedvencként" lehetfséget.
Egy kedvencet a Home Connect alkalmazasban ne-
vezhet at. Ha 6sszekapcsolta készllékét, kdvesse az
alkalmazasban megjelend utasitasokat.

14.2 Kedvenc kivalasztasa

Ha mentett kedvenceket, azokat az izemmad beallitasa-
kor valaszthatja ki.

1. Nyomja meg a "Kedvencek" menupontot.
» Vagy a v gombbal valassza ki kézvetlenll a ,Ked-
vencek” lehetdséget.
2. Nyomja meg a kivant kedvenc nevét.
3. Ezeket a beallitasokat sziikség szerint modosithatja.
4. A% szimbdlummal inditsa el az tzemmaddot.
v A kijelzén lathatok a beallitasi értékek.
Megjegyzés
Ugyeljen a kilénb6z8 Gzemmaoddokhoz kapcsoldédd ada-
tokra:
n — "Ventildtorfunkcio Crisp Finish”, Oldal 15

= — "Slt6hdmeérd”, Oldal 15

14.3 Kedvencek moédositasa

A mentett kedvenceket barmikor mdédosithatja, rendez-
heti vagy torélheti.

1. A kedvenceket a Home Connect alkalmazasban ne-
vezheti at vagy rendezheti. Ha csatlakoztatta készllé-
két, kbvesse az alkalmazasban megjelend utasitaso-
kat.

2. A készllék beallitasi értékeinek modositasahoz nyom-
ja meg a menlUben a "Kedvencek" lehet6séget.

» Vagy a v gombbal valassza ki kézvetlenil a ,,Ked-
vencek” lehetdséget.

3. Nyomja meg a kivant kedvenc nevét.

4, A lista végén nyomja meg a Z "Kedvenc szerkeszté-
se" lehet§séget.

5. Mddositsa a beallitasi értékeket.

6. A modositast nyugtazza.

Kedvencek torlése

1. Kedvenc torléséhez nyomja meg a meniben a "Ked-
vencek" lehet8séget.
» Vagy a v gombbal valassza ki kézvetlenil a ,,Ked-

vencek” lehet§séget.

2. Nyomja meg a kivant kedvenc nevét.

3. A lista végén nyomja meg a @ "Kedvenc torlése" lehe-
t6séget.

4. Nyugtazza a torlést.

15 Gyerekzar

Biztositsa készllékét a gyerekzarral, hogy gyermekek
ne kapcsolhassak be vagy ne mdédosithassak a beallita-
sokat véletlendl.

15.1 A gyermekzar aktivalasa

A gyerekzarat be- és kikapcsolt késziiléknél is be- vagy
kikapcsolhatja.

» A gyerekzar bekapcsolasahoz tartsa nyomva 4 ma-
sodpercen keresztll a &= gombot.

v A kijelz6n megjelenik egy meger8sité Uzenet.

v A kezel6felllet le van zarva. A készllék csak a ©
gombbal kapcsolhato ki.

v Ha a készllék be van kapcsolva, vilagit a kovetkezd:
e, Ha a készlilék ki van kapcsolva, a = nem vilagit.

15.2 Kapcsolja ki a gyerekzarat

A gyerekzarat barmikor kikapcsolhatja.
1. Nyomja meg a kijelzé egy tetszéleges pontjat.
2. A gyerekzar kikapcsolasahoz:
» Kovesse az utmutatot a kijelzén, hogy a gy(rl grafi-
kaja teljesen kitdltve jelenjen meg.
» Vagy tartsa nyomva a = gombot kb. 4 masodper-
cig.
v A kijelz6n megjelenik egy megerdsitd lizenet.

16 Alapbeallitasok

Készllékének alapbeallitasait a sajat igényei szerint ad-
hatja meg.

16.1 Az alapbeallitasok attekintése

Itt attekintést talal az alapbeallitasokrol és a gyari bealli-
tasokrol. Az alapbeallitdsok készlléke felszereltségétdl
figgnek.

Az egyes alapbeallitasokra vonatkozd tovabbi informaci-
6t a @ "Infé" kijelzénél kaphat.
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Alapvet6 beal-
litasok

Kivalasztas

Nyelv

Lasd a készuléken.

Home Connect

A sUtét dsszekapcsolhatja egy mobil-
eszkOzzel, és igy lehetésége van a tav-
vezérlésre.

— "Home Connect ", Oldal 21

Testreszabas

Kivalasztas

Etelek

» Osszes'
= Sertéshus nélkdl
= Csak kdser

Gyerekzar

= Ajtdzar + billenty(izar
= Csak billenty(izar’
= Kikapcsolva

Pontos id§ Pontos id6 24 dras formatumban.
Kijelzé Kivalasztas
Fényerd = 1,2, 3., 4. és 5. fokozat'

Ora megjeleni-
tése

= Be, id6korlatozassal

= Be (ez a beadllitas noveli az energia-
fogyasztast)

. Ki'

Ora tipusa

= Digitalis’
= Analdg

Beigazitas

= A Kijelz8 vizszintes és fliggbleges
beigazitasa.

Automatikus n Ki

gyors felf(ités = Be'

Gyari beallita- Kivalasztas
sok

Gyari bedllita- = Visszaadllitas
sok

Info Kijelzés

Készllékinfor-
macio

A készllék miszaki adatainak megje-
lenitése.

Hang

Kivalasztas

Billentydhang

= Be'
s Kj

Hangjelzés

= Nagyon rdvid id6tartam (egyszer)
= Rovid id6tartam (kb. 5 masodperc)
= Kb6zepes id6tartam
(kb. 10 masodperc)
= Hosszu idétartam (kb. 30 masod-
perc)

Késziilék beal- Kivalasztas
litasai

Ventilator-to- = Minimalis
vabbmikodési = Ajanlott’
idé = Hosszu

= Nagyon hosszl

Kihuzdrendszer

= Nincs beszerelve (allvanyok és egy-
szeres kihlzo esetén)’

= Beszerelve (kétszeres és haromszo-
ros kihuzo esetén)

Vilagitas = S(tésnél és ajtonyitasnal’
= Csak ajtonyitasnal
= Mindig kikapcsolva
Testreszabas Kivalasztas
Markalogd = Megjelenités’

= Ne jelenitse meg

Bekapcsolas
utani Gzem

Fémend’
Fltési mdédok
Etelek
Kedvencek

Eltelt sttési id6

= Ne jelenitse meg
= Megjelenités'

Regionalis éte-
lek

» Osszes'
= Eurdpai ételek
= Brit ételek

' Gyari beallitas (a készlléktipustdl fliggéen eltérd lehet)
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16.2 Alapbeallitasok médositasa

1. Nyomja meg a "Alapbeallitasok" menupontot.

2. Nyomja meg a kivant alapbeallitasi terilet nevét.

3. Nyomja meg a a kivant alapbeallitast.

4. Nyomja meg a a kivant alapbeallitashoz tartoz6 érték-

re.
A készllék a legtobb alapbeallitasnal kozvetlenll at-
veszi a modositast.

5. A tovabbi alapbeallitasok mddositasahoz Iépjen visz-
sza a O lehet6séggel, és valasszon egy masik alap-
beallitast.

6. Az alapbeallitasok elhagyasahoz |épjen vissza a me-
nibe a O lehet8séggel, vagy kapcsolja ki a készllé-
ket a kdvetkezével: O.

v Minden mddositas el van mentve.

Megjegyzés: Az alapbeadllitasokon végrehajtott médosi-
tdsai aramkimaradas utan is megmaradnak.

<

16.3 A pontos id6 beallitasa

1. Nyomja meg a "Alapbeallitasok" menipontot.
2. Nyomja meg a "ldg" gombot.
3. Az id6 beadllitasahoz nyomja meg az drakijelzést vagy
a perckijelzést.
v A kivalasztott érték kékkel megjeldlve jelenik meg.
4. A beallitogydrivel allitsa be az id6t.
» A percek 6tpercenkénti [épésekben szamlalédnak.
A percre pontos beallitashoz tartsa nyomva a beal-
litogydrl megfeleld terlletét 1-2 masodpercig. A
percek pontokban jelennek meg. A beallitdgydrlvel
allitsa be a percet.
5. Az alapbeallitasok elhagyasahoz Iépjen vissza a me-
nidbe a O lehetéséggel, vagy kapcsolja ki a készllé-
ket a kovetkezbvel: O.
A készllék mentette az idét.

<
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17 Home Connect

Ez a készulék haldzatba kapcsolhatd. Kapcsolja 6ssze
készulékét egy mobil eszkdzzel, hogy a funkciokat a Ho-
me Connect alkalmazassal mikodtesse, az alapbeallita-
sokat modositsa vagy az aktudlis Gzemallapotot figye-
lemmel kisérje.
A Home Connect szolgaltatasok nem minden orszagban
allnak rendelkezésre. A Home Connect funkcio rendel-
kezésre allasa attol fiigg, hogy az On orszagaban ren-
delkezésre allnak-e a Home Connect szolgaltatasok. Ez-
zel kapcsolatos informaciokat itt talal: www.home-
connect.com. -
A Home Connect alkalmazas végigvezeti Ont a teljes
bejelentkezési folyamaton. Kévesse a Home Connect al-
kalmazasban megjelend utasitdsokat és figyeljen oda az
informaciokra.
Megjegyzések
= Ugyeljen a jelen hasznalati utmutatdban talalhatoé biz-
tonsagi elGirasokra, €s gondoskodjon arrdl, hogy eze-
ket akkor is betartsak, ha On a Home Connect alkal-
mazassal miikddteti a készlléket.
— "Biztonsdg", Oldal 2
= A készuléken végrehajtott miveletek mindig elsébb-
séget élveznek. Ez id6 alatt nem lehetséges a Ho-
me Connect alkalmazassal valé m(kodtetés.
= A héaldzatra csatlakoztatva a készilék max. 2 W-ot fo-
gyaszt készenléti Gizemmaodban.

17.2 Home Connect beallitasok

17.1 Home Connect beallitasa

Elo6feltételek

» A készilék csatlakoztatva van a haldzatra, és be van
kapcsolva.

= Rendelkezik olyan mobileszkdzzel, pl. okostelefonnal,
amelyre az iOS vagy az Android operaciés rendszer
aktuadlis verzidja van telepitve.

A készilék a feldllitasa helyén fogadja az otthoni
WLAN-haldzatot (Wi-Fi).

= A mobileszkdz és a készilék legyen az otthoni halo-
zat WLAN-jelének hatdtavolsagan belll.

1. Olvassa be a kovetkezd QR-kodot.

A QR-kdédon keresztil telepitheti a Home Connect al-
kalmazast és csatlakoztathatja készllékét.

2. Kbvesse a Home Connect alkalmazasban megjelend
utasitasokat.

Készlléke alapbeallitdsaiban megadhatja a Home Connect beadllitasokat és a haldzati beallitasokat.
A kijelz6n megjelend beallitasok attol figgnek, hogy belizemeltiék-e a Home Connect funkciot, és hogy a készilék

0ssze van-e kotve az otthoni haldzattal.

Alapbeallitas Lehetséges beallitasok

Magyarazat

Home Connect segéd Segéd inditasa

Csatlakozas bontasa

A Home Connect segéddel 6sszekapcsolhatja készilékét a Ho-
me Connect alkalmazassal.

Megjegyzés: Ha el6sz6r hasznalja a Home Connect segédet,
csak a "Segéd inditasa" beallitas elérhetd.

WiFi Be

Ha a WiFi rendelkezésre all, kikapcsolhatja készlléke haldzati

Ki csatlakozasat. Ha mar sikeresen kapcsolddott, kikapcsolhatja a
WiFi-t anélkll, hogy a részletes adatait elveszitené. Amint Ujbdl
aktivalja a WiFi-t, a készllék automatikusan kapcsolddik.

Megjegyzés: Elekiromos haldzatra csatlakoztatva a készilék
maximum 2 W-ot fogyaszt.

Tavvezérlés dllapota  Fellgyelet

Manualis tavoli inditas

Fellgyelet esetén csak a készllék Uzemi allapotat jelenitheti
meg az alkalmazasban.

Allandé tavoli inditas

Ha fellgyeletr8l vagy allandé tavoli inditasrdl manualis tavoli in-
ditasra valt, minden alkalommal aktivalni kell a tavoli inditast. A
tavoli inditas bekapcsolasat kdvet6en még 15 percig kinyithatja
a készllék ajtajat. A tavoli inditast ezzel nem kapcsolja ki. A 15
perc letelte utan a készllék ajtajanak kinyitasakor a manualis ta-
voli inditas kikapcsol.

Allando tavoli inditas esetén a késziléket barmikor bekapcsol-
hatja és kezelheti a tavolbdl. Ha tavolrdl kezeli a készlléket, cél-
szer( beallitani az allando tavoli inditast.

17.3 A készlilék kezelése a Home Connect
alkalmazassal

A Home Connect alkalmazassal tavolbdl indithatja el
kezelheti a készlléket.

/\ FIGYELMEZTETES - Tlzveszély!
A sUt6térben tarolt gyulékony targyak langra lobbanhat-
nak.

es » Soha ne tartson gyulékony targyakat a sut6térben.
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» Ha flst jelenik meg, ki kell kapcsolni a készlléket
vagy ki kell huzni a halézatbdl és zarva kell tartani az
ajtajat az esetlegesen felcsapd langok elfojtasa érde-
kében.

Elofeltételek
= A készilék ki van kapcsolva.
m A készilék 6ssze van kapcsolva az otthoni haldzattal
és a Home Connect alkalmazassal.
= Ahhoz, hogy a késziléket bedllithassa az alkalmaza-
son keresztll, a manualis vagy az allandé tavoli indi-
tast ki kell valasztani a Tavvezérlés allapota alapbeal-
litasnal.
1. A tavoli inditas bekapcsolasahoz nyomja meg a0
gombot.
A sutén torténd megerdsités csak akkor szikséges,
ha felligyeletrél vagy allandd tavoli inditasrél manualis
tavoli inditasra valt.
Allandd tavoli inditas esetén nem sziikséges a sitén
torténd megerdsités.
2. Adja meg a beallitast a Home Connect alkalmazas-
ban, és klldje el a készlléknek.
Megjegyzések
= Ha a készilléken inditja el a stté egy Uzemmadjat,
a tavoli inditas automatikusan bekapcsol. Megval-
toztathatja a beallitasokat a Home Connect alkal-
mazason keresztil vagy Uj programot indithat.
= A tavoli inditas bekapcsolasat kdvetéen még
15 percig kinyithatja a készllék ajtajat. A tavoli indi-
tast ezzel nem kapcsolja ki. A 15 perc letelte utan
a készilék ajtajanak kinyitasakor a manualis tavoli
inditas kikapcsol.

17.4 Szoftverfrissités

A szoftverfrissités funkcioval megtorténik készllékének
aktualizalasa, példaul optimalizalds, hibaelharitas célja-
bdl, biztonsagi frissitések, valamint kiegészité funkciok
és szolgaltatasok elérése érdekében. Ez kisebb valtoza-
sokat eredményezhet a kijelz6 megjelenitésében és mU-
kédéseben. B

Ennek el6feltétele, hogy On regisztralt Home Connect-
felhasznald, az alkalmazast telepitette mobileszkdzén,
és kapcsolddik a Home Connect-szerverhez.

Amint rendelkezésre all szoftverfrissités, a Home Con-
nect alkalmazas tajékoztatja Ont, és On az alkalmaza-
son keresztll elindithatja a szoftverfrissitést. Sikeres le-
toltést kdvetben a telepitést a Home Connect alkalmaza-
son keresztil is elindithatja, ha otthoni WLAN-halézata-
ban (Wi-Fi) van. A sikeres telepités utan informaciokat
kap a Home Connect alkalmazassal kapcsolatban.

Az aktualis szoftververzid a Home Connect alkalmazas-
ban a készllék készilékinformacioi alatt talalhato.
Megjegyzések
» A szoftverfrissités két |épésbdl all.
— Az elséb |1épés a letodltés.
- A masodik lépés a készllékére torténd telepités.
m Letbltés kdzben tovabb hasznalhatja a késziléket. Az
alkalmazas egyéni beallitasaitdl fliggéen a szoftver-
frissités letoltése automatikusan is torténhet.
= A telepités néhany percig tart. Telepités kdzben nem
tudja hasznalni a késziiléket.
= Biztonsagi frissités esetén azt ajanljuk, hogy a lehetd
leggyorsabban végezze el a telepitést.

17.5 Tavdiagnosztika

A vevGszolgalat a tavdiagnosztika segitségével hozzafér-
het a készllékhez, amennyiben On erre iranyuld kérés-
sel fordul a vev8szolgalathoz, a késziilék csatlakozott a
Home Connect szerverhez, valamint a tavdiagnosztika
az adott orszagban rendelkezésre all.

Tipp: Tovabbi informacidt, illetve utmutatast a tdvdiag-
nosztika elérhetéségével kapcsolatban a weboldal Se-
gitségnyujtas és tamogatas részén talal: www.home-
connect.com.

17.6 Adatvédelem

Vegye figyelembe az adatvédelmi Utmutatasokat.

Amikor el8szor csatlakoztatja készlilékét egy internethez

kapcsolddd otthoni haldzathoz, akkor készlléke a kdvet-

kez® adatkategoriakat tovabbitjia a Home Connect szer-

vernek (elsé regisztracio):

= Egyértelm( készllékazonositd (részei: készilékkul-
csok, valamint a beépitett Wi-Fi kommunikacidés mo-
dul MAC-cime).

= A Wi-Fi kommunikaciés modul biztonsagi tanusitva-
nya (a kapcsolat informatikai biztonsagaért).

= Otthoni készllékének aktuadlis szoftver- és hardverver-
zidja.

» Egy esetleges korabbi, gyari beallitasokra valo vissza-
allitas allapota.

Az elsé regisztracio el6késziti a Home Connect funkciok

hasznalatat, és csak abban az id6pontban van ra szik-

ség, amikor el@szor kivanja hasznalni a Home Connect

funkciokat.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a Home Connect
funkcidk csak a Home Connect alkalmazashoz kapcso-
[6dva hasznalhatdk. Az adatvédelemre vonatkozo infor-
maciokat a Home Connect alkalmazasban talal.

18 Tisztitas és apolas
Annak érdekében, hogy késziiléke hosszu ideig mUko-
d6éképes maradjon, tisztitsa és apolja gondosan.

18.1 Tisztitoszerek

A készllék kildnbozb fellleteinek védelme érdekében
ne hasznaljon nem megfeleld tisztitdszert.
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/\ FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!

A behatolé nedvesség aramutést okozhat.

» A készilék tisztitasahoz ne hasznaljon magasnyoma-
sU vagy g8zsugaras tisztitdgépet.

FIGYELEM

A nem megfelel§ tisztitdszerek karositjak a készllék fe-
[Uletét.

» Ne hasznaljon karcold vagy surold tisztitdszereket.

» Ne hasznaljon magas alkoholtartalmu tisztitoszert.
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» Ne hasznaljon kemény suroldparnat vagy tisztitdsziva-
csot.

» Ne hasznaljon specialis tisztitdt a melegen tisztitas-
hoz.

A sitétisztitd a meleg sutétérben karositja a zomancot.

» Soha ne hasznaljon sut6tisztitdt a meleg sitétérben.

» A kovetkez6 felf(ités el6tt a csomagolas maradékait

Tisztitas és apolas hu

Az dsszekevert kllonféle tisztitdszerek kémiai reakcidba

l[éphetnek egymassal.

» Ne keverje a tisztitdszereket.

» Teljesen tavolitsa el a tisztitdszer-maradvanyokat.

Az Uj szivacskend®kben 1évé so karosithatja a felliletet.

» Az Uj szivacskend&ket hasznalat el6tt alaposan mos-
sa ki.

teljesen tavolitsa el a sut6térbdl és a készilékajtorol.

Megfelel6 tisztitoszerek

Csak megdfeleld tisztitoszereket hasznaljon a készilék kilonbdzd fellleteihez.
Vegye figyelembe a készilék tisztitasara vonatkozd Utmutatot.
— "A késziilék tisztitdsa", Oldal 24

A késziilék eliils6 oldala

Felilet

Megfelel6 tisztitoszerek

Megjegyzések

Nemesacél ]

Forré mosogatdszeres
viz

Specialis, meleg feliile-
tekhez alkalmas ne-
mesacélapolé-szer

A korrézio elkerllése érdekében a vizkd-, zsir-, keményité- és tojasfe-
hérje-foltokat azonnal tavolitsa el a nemesacél fellletekrdl.
A nemesacélapold-szert leheletvékonyan vigye fel.

Mlanyag vagy lak- =
kozott fellletek

Forr6 mosogatdszeres
viz

Ne hasznaljon Uvegtisztitot vagy lUvegkaparot.
Az eltavolithatatlan foltok elkerlilése érdekében azonnal tavolitsa el a
vizk6oldot a fellletekrdl.

Uveg .

Forré mosogatdszeres
viz

Ne hasznaljon lvegtisztitot vagy Uvegkaparot.

A késziilék ajtaja

Teriilet

Megfelel6 tisztitoszerek

Megjegyzések

Ajtdlapok ]

Forré mosogatdszeres
viz

Sutétisztitd
Nemesacél surolo spi-
ral

Ne hasznaljon Uvegkaparot.

Tipp: Az alapos tisztitas érdekében szerelje ki az ajté Uveglapjait.
— "A készlilek ajtaja”, Oldal 26

Nemesacél bels§ =
ajtokeret

Nemesacél-tisztitd

Az elszinez6dések nemesacél-tisztitdoval tavolithatok el.
Ne hasznaljon nemesacél-apold szereket.

Kilincs = Forré mosogatdszeres Az eltavolithatatlan foltok elkertilése érdekében azonnal tavolitsa el a
viz vizk&oldot a fellletekrdl.

Siitéter

Terilet Megfeleld tisztitoszerek Megjegyzések

Zomancozott fell- =
let

Forré mosogatdszeres
viz

Ecetes viz

Sutétisztitd
Nemesacél surold spi-
ral

Erds szennyez&dés esetén lazitsa fel, és kefe vagy nemesacél dorzs-

szivacs hasznalataval tavolitsa el.

Tisztitas utan hagyja nyitva a készllék ajtajat, hogy a sutétér megsza-

radjon.

Megjegyzések

= A legjobb, ha a tisztitasi funkciot hasznalja.
— "Tisztitdsi funkcio Pirolitikus ontisztitds", Oldal 24

= A zomanc nagyon magas hémeérsékleten megég, ezaltal kisebb
szineltérések johetnek létre. Ez nem befolyasolja a készilék miks-
dbéképességét.

= A vékony tepsik széle nem zomancozhat6 teljesen, igy azok érde-
sek lehetnek. Ez nem befolyasolja a korrézidvédelmet.

= Az élelmiszermaradvanyok miatt fehér lerakddas alakul ki a zoman-
cozott fellleteken. A lerakddasok egészségligyi szempontbdl ve-
szélytelenek. Ez nem befolyasolja a készllék mikddbképességét.
A lerakddasokat tavolitsa el citromsavval.
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Terilet Megfelel6 tisztitoszerek Megjegyzések
Allvanyok = Forrd mosogatdszeres Erds szennyez8dés esetén lazitsa fel, és kefe vagy nemesacél dorzs-
viz szivacs hasznalataval tavolitsa el.
= Nemesacel surold spi- Megjegyzés: Az alapos tisztitds érdekében akassza ki az &llvanyt.
ral — "Allvanyok", Oldal 30
Tartozékok = Forrd mosogatdszeres Erds szennyez8dés esetén lazitsa fel, és kefe vagy nemesacél dorzs-
viz szivacs hasznalataval tavolitsa el.
= S(it6tisztitd A zomancozott tartozék mosogatdgépben tisztithatd.
= Nemesacél surold spi-
ral
Sitéhémérd = Forrd mosogatdszeres Erds szennyez8dés esetén hasznaljon kefét.
viz Nem tisztithatdé mosogatdgépben.

18.2 A készilék tisztitasa

A készllék karosodasanak elkerilésére csak a meg-
adott médon és a megfeleld tisztitdszerekkel tisztitsa a
készlléket.

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilés veszélye!

Hasznalat soran a készulék felforrésodik (a megérinthe-

t6 részei is).

» A készilék hasznalata soran legyen el@vigyazatos és
ne érintse meg annak f(itéelemeit.

» A 8 év alatti gyermekeket tartsa tavol a készulléktdl.

/\ FIGYELMEZTETES — Tlizveszély!

Az oldott ételmaradeék, zsir és sllt zsir langra lobbanhat.

» Uzembe helyezés el6tt tavolitsa el a sitétérbdl, a f(ité-
elemekrdl és a tartozékokrol a nagyobb szennyez§dé-
seket.

Eléfeltétel: Vegye figyelembe a tisztitoszerekre vonatko-
z6 utmutatast.

— "Tisztitdszerek", Oldal 22
1. A késziléket forrd mosogatdszeres vizzel és mosoga-
toruhaval tisztitsa.
» Egyes fellleteknél hasznalhat alternativ tisztitdsze-
reket.
— "Megfeleld tisztitoszerek”, Oldal 23
2. Puha térl6kend@vel torolje szarazra.

19 Tisztitasi funkcio "Pirolitikus ontisztitas"

A "Pirolitikus Ontisztitas" & tisztitasi funkcidval a sitétér
csaknem &nalldan megtisztitjia magat.

A sUt6teret a 2-3 havonta tisztitsa meg a tisztitasi funk-
cioval. Szikség esetén gyakrabban is hasznalhatja a
tisztitasi funkciot.

A tisztitasi funkcioé energiaigénye kb. 3,9 - 4,8 kilowatt-
ora.

19.1 Késziilék elokészitése a tisztitasi
funkciohoz

A megfelel§ tisztitasi eredmény eléréséhez és a karok
elkerliléséhez gondosan készitse el§ a késziléket.

!\ FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!

A siit6étérben tarolt gyulékony targyak langra lobbanhat-

nak.

» Soha ne tartson gyulékony targyakat a stt6térben.

» Ha flst jelenik meg, ki kell kapcsolni a készlléket
vagy ki kell huzni a haldozatbdl és zarva kell tartani az
ajtajat az esetlegesen felcsapd langok elfojtasa érde-
kében.

A laza ételmaradékok, a zsir és a pecsenyelé a tisztitasi

funkcié alatt meggyulladhatnak.

» A tisztitds minden elinditasa el6tt tavolitsa el a stt6tér-
b6l a nagyobb szennyezédéseket.

» Ne tisztitsa igy a tartozékokat.

Tisztitaskor a készilék kivil is nagyon forrd lesz.

» Soha ne akasszon gyulékony targyakat, pl. térl6ruhat,
az ajtoéfogantyura.

» Hagyja szabadon a készllék elllsé oldalat.
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» Tartsa tavol a gyerekeket.

Sérllt ajtotomités esetén nagy hé tavozik az ajtd kdrnyé-

kén.

» Ne surolja és ne vegye le a tdmitést.

» Soha ne Uzemeltesse a készlléket sérilt tdmitéssel
vagy tomités nélkul.

1. Vegye ki a sutétérbdl a tartozékokat és az edényeket.
Az allvanyokat magukban is tisztithatja.

Tipp: Tavolitsa el az allvanyokat is energiamegtakari-
tas és a sitétér hatékonyabb tisztitasa érdekeben.
— "Allvdnyok”, Oldal 30

2. Tavolitsa el a stit6térbdl és az allvanyokrdl a durva
szennyez8déseket.

A durva szennyez8dések kdnnyen odaéghetnek és
ezaltal csak nehezen eltavolithatok.

3. Tisztitsa meg a készlilék ajtajanak belsé oldalat és az
ajtétomités kérnyékét mosogatdszeres vizzel és egy
puha kenddvel.

Ne surolja és ne vegye le az ajtotdmitést.
Az ajté belsd oldalanak makacsabb szennyezddéseit
sttétisztitoval tavolitsa el.

4. Vegye ki a targyakat a sut6térbdl. A siitétér az all-
vanyt leszamitva legyen Ures.

19.2 Tisztitasi funkcio beallitasa

A tisztitasi funkcio ideje alatt gondoskodjon a konyha
szell6ztetésérdl.



/\ FIGYELMEZTETES - Egészségkarosodas veszé-
lye!
A tisztitasi funkcioé soran a sutétér nagyon magas hé-

meérsékletre melegszik fel, igy a sités és grillezés mara-
dékai elégnek. Ennek soran g6z szabadul fel, ami irrital-

hatja a nyalkahartyat.

» A tisztitasi funkcid miikodése kozben gondoskodjon a

konyha szell6ztetésérdl.
» Hosszabb ideig ne tartézkodjon a helyiségben.
» A gyermekeket és a haziallatokat tartsa tavol.

/N FIGYELMEZTETES - Egési sériilés veszélye!
A tisztitasi funkcio soran a sitétér nagyon forrd lesz.
» Soha ne nyissa ki a készllék ajtajat.

» Hagyja lehiini a késziléket.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

I\ Tisztitaskor a készulék kivill is nagyon forré lesz.
» Soha ne érintse meg a készulék ajtajat.

» Hagyija lehiini a késziléket.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

Megjegyzés: A tisztitasi folyamat kézben a sttélampa
nem vilagit.
Eléfeltétel: .

— "Késziilek el6keszitése a tisztitdsi funkciohoz”,

Oldal 24

1. Nyomja meg a "Tisztitas" mentpontot.

2. Nyomja meg a(z) B "Pirolitikus 6ntisztitas" gombot.

3. Nyomja meg a "Fokozat" gombot, és a kezel8gydrU-
vel allitsa be a tisztitasi fokozatot.

Tisztitasi fo- Tisztitas mér- Id6tartam, éra
kozat téke

1 Enyhe Kb. 2:15

2 Magas kb. 2:30

Az id6tartam nem modosithatd.

Eltolhatja azt az id6pontot, amikor az Uzem befejezb-
dik.

— "Befejezés bedllitdsa”, Oldal 14

o
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. A bedllitott tisztitasi fokozat megerésitéséhez nyomja
meg a kijelz6n a kovetkezbt: v.

. Nyomja meg a(z) & gombot.
A kijelz6n megjelenik egy Uzenet a tisztitasi funkcio-
hoz szikséges el6készlletekkel.

. Erésitse meg az lzenetet.
Elindul a tisztitasi funkcio és az idStartam letelik.
Az On biztonsaga érdekében a készllék ajtaja rete-
szel, ha elért egy bizonyos h6mérsékletet a sutétér-
ben. A kijelzén megjelenik a kdvetkezd: @.
Ha a tisztitasi funkcid befejez8do6tt, hangjelzés hallat-
szik. A kijelz6n megjelenik egy Uzenet, mely szerint az
Uzem befejez6dbit.

. Kapcsolja ki a készUlléket a © gombbal.

— "A készlilék lizemkész dllapotba helyezése a tiszil-
tasi funkcio haszndlata utan”, Oldal 25

Tisztitasi funkcié megszakitasa
Inditas utan a tisztitasi funkcié mar nem allithato le és

n

>
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em modosithato.

A tisztitasi funkcid megszakitasahoz a O gombbal
kapcsolja ki a késziléket.

9.3 A készilék Gizemkeész allapotba

helyezése a tisztitasi funkcié hasznalata utan
1. Hagyja leh(lni a készlléket.

2,

Tavolitsa el a siitétérben, az allvanyokon és a készi-
Iékajtd kdrnyékén maradt hamut.

— "Tisztitds és dpolds”, Oldal 22

. A fehér lerakddasokat tavolitsa el citromsavval.
Megjegyzés: A zomancozott fellleteken a nagyobb
szennyez8dések miatt alakulhatnak ki fehér lerakéda-
sok. Ezek a szennyez8dések artalmatlanok. A lerako-
dasok nem korlatozzak a készilék mikodését.

Megjegyzés: A tisztitds soran a keret elszinez8dik a ké-

S

zUlék ajtajanak belsé részén, vagy az ajté mas nemes-

acél részein. Ezek az elszinez6dések nem korlatozzak a

k

ti

észllék mikodését. Az elszinez6dések nemesacél-tisz-
toval eltavolithatok.

20 Tisztitasi segéd

A tisztitasi segéd B a sut6tér atmeneti tisztitasanak
gyors alternativaja. A tisztitasi segéd mosogatdszeres
viz parologtatasaval fellazitja a szennyez8déseket. A
szennyezddések ezutan kdnnyebben eltavolithatok.

20.1 A tisztitasi segéd beallitasa

/\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!
A forro sutétérben 1évé vizbdl forrd vizgbz képzbdhet.
» Soha ne 8ntson vizet a forré parolodtérbe.

Megjegyzés: A tisztitasi segéd hasznalata kdzben a si-

t6lampa nem vilagit.
Elé6feltétel: A sitétér teljesen lehdilt.
1. Vegye ki a tartozékokat a stt6térbdl.

2. FIGYELEM - Desztillalt viz hasznalata korrézidt okoz-

hat a sUt6térben.
» Ne hasznaljon desztillalt vizet.

w

0,4 | vizet keverjen el egy csepp mosogatdszerrel, és
Ontse kdzépen a sut6tér aljara.

. Nyomja meg a "Tisztitas" menipontot.

. Nyomja meg a B "Tisztitasi segéd" gombot.
Az id6tartam nem maodosithatd.

. Nyomja meg a & gombot.
A kijelz6n megjelenik egy Uzenet a tisztitasi segédhez
szikséges el6késziletekkel.

. Er8sitse meg az lizenetet.
Elindul a tisztitasi segéd, és az idétartam letelik.
Ha a tisztitasi segéd befejez8dbtt, hangjelzés hallat-
szik. A kijelzén megjelenik egy lzenet, mely szerint az
lzem befejez8dott.

. Kapcsolja ki a készlléket a © gombbal.

— "Siitéter tisztitdsa a tisztitdsi segéd hasznadlata
utan”, Oladal 26
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20.2 Sitoter tisztitasa a tisztitasi segéd
hasznalata utan

FIGYELEM

A nedvesség a sutétérben hosszu tavon korréziot ered-

meényez.

» A tisztitasi segéd hasznalata utan térélje ki a sutéte-
ret, és hagyja teljesen kiszaradni.

1. Hagyja lehdlni a késziiléket.
2. A sUt6étérbdl egy nedvszivo szivacsos kenddvel itassa
fel a maradék vizet.

3. A sitétér sima, zomancozott fellleteit mosogatéruha-
val vagy puha kefével tisztitsa meg. A makacs szeny-
nyezédéseket nemesacél ddrzsszivaccsal tavolithatja
el.

4. A vizk6lerakodasokat ecetbe martott térléruhaval ta-

volitsa el, majd oblitse le tiszta vizzel.

Puha torl6kendbvel tordlje szarazra a stit6teret.

6. A sUtétér teljes kiszaritasahoz hagyja nyitva a készi-
lék ajtajat kb. egy oran keresztil, vagy hasznalja a
szaritas funkciot.

— "Szdritds bedllitdsa”, Oldal 26

o

21 Szaritas

A folyadék visszamaradasat megel6zendd szaritsa ki a
sutGteret a tisztitasi segéd hasznalata utan.

FIGYELEM

Ha viz van a sitétér aljan mikdzben a készlléket

120 °C feletti h6mérsékleten lizemelteti, az a zomanc

sérllését okozza.

» Ne inditson el semmilyen Gzemmaddot, ha viz van a
sutétér aljan.

» Uzemeltetés elbtt tordlje fel a vizet a sitbtér aljarol.

21.1 Parolotér szaritasa

A sUtéteret hagyja kiszaradni, vagy hasznalja a szaritas
funkciot.

1. Hagyja leh(lni a készlléket.
2. Tavolitsa el a szennyez8déseket a siitétérbdl.
3. Tordlje ki a vizet a sutétérbdl.
4. Szaritsa ki a sut6teret.
» A s(tétér kiszaritasahoz hagyja nyitva a készllék
ajtajat kb. egy éran keresztll.

» A szaritas funkcid hasznalatahoz allitsa be a kovet-
kez6t: "Szaritas funkcid".
— "Szdritds bedllitdsa”, Oldal 26

Szaritas beallitasa

Elé6feltétel:

— "Pdroldtér szdritdsa”, Oldal 26

1. Nyomja meg a "Tisztitas" menlpontot.

2. Nyomja meg a 8 "Szaritas funkcid" gombot.

Az id6tartam nem maodosithato.

3. Nyomja meg a = gombot.

v A kijelz6n megjelenik egy Uzenet a szaritashoz szik-

séges el6késziletekkel.

4. Er8sitse meg az lizenetet.

Elindul a szaritas és az idétartam letelik.

v Ha a szaritas befejez68dott, hangjelzés hallatszik. A ki-
jelz6n megjelenik egy Uzenet, mely szerint az tzem
befejez6dott.

. Kapcsolja ki a késziléket a © gombbal.

6. A sutétér teljes kiszaritasahoz hagyja nyitva a készu-

lék ajtajat egy-két percen keresztll.

<

o

22 A késziulék ajtaja

A készllék ajtajanak alapos megtisztitdsahoz szétszerel-
heti azt.

Megjegyzés: Tovabbi informaciok:

22.1 A késziilék ajtajanak kiakasztasa
Megjegyzés: A készuléktipustdl fliggben a fogantyuk el-
téréek.

1. Nyissa ki teljesen a készilék ajtajat .
2. A bal és a jobb oldali csukldpant reteszel6karjat hajt-
sa fel.

26

Felhajtott reteszelBkar

A csuklépant biztositva
van, mar nem tud vissza-
pattanni.

Lehajtott reteszelbkar




A készllék ajtaja biztosit-
va van, igy nem akasztha-
to Ki.

v A reteszelSkarok fel vannak hajtva. A csukldpantok
biztositva vannak, mar nem tudnak visszapattanni.

3. Csukja be a készllék ajtajat litkozésig @. Fogja at a
készllék ajtajat két kézzel jobbrdl és balrdl, és hizza
ki felfelé @.

4. A készllék ajtajat ovatosan helyezze egy sima felllet-
re.

22.2 A késziilék ajtajanak beakasztasa

1. Megjegyzés: Ugyelien ra, hogy a késziilék ajtajat aka-
dalymentesen tolja ra a két csukldpantra.

2. Utkdzésig tolja be mindkét kezével a késziilék ajtajat.

Y

\ 7

3. Nyissa ki teljesen a készllék ajtajat.

A késziilék ajtaja hu

4. A bal és a jobb oldali csukldpant reteszel6karjat hajt-
sa le.

v A reteszel6karok le vannak hajtva. A készllék ajtaja
biztositva van, igy nem akaszthato ki.
5. Csukja be a készilék ajtajat.

22.3 Ajt6 ablaktabla kiszerelése

/\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

Az ajté csukldpantjai az ajté nyitasakor és csukasakor
mozognak, és becsiphetik az ujjat.

» Ne nyuljon a zsanérok koérnyékére.

A készllékajton bellli részek szélei élesek lehetnek.

» Viseljen védd&keszty(it.

Megjegyzés: Késziléktipustdl fliggéen a készilék egy

felhajthatd fémszegéllyel rendelkezik.

1. Nyissa ki teljesen a készulék ajtajat.

2. A bal és a jobb oldali csuklopant reteszel8karjat hajt-
sa fel

v A reteszelBkarok fel vannak hajtva. A csuklépantok
biztositva vannak, mar nem tudnak visszapattanni.

3. Csukja be a késziilék ajtajat Utkdzésig.

4. Nyomja a bal és jobb oldali fellletet ® mindaddig,
amig hallhatéan be nem pattan.
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hu A készllék ajtaja

5. A két tolattydt tolja felfelé a nyil iranyaba @.

6. Ferdén felfelé huzza ki a belsé lapot, és dvatosan he-
lyezze egy sik felliletre.

7. Késziléktipustol fliggden hajtsa fel a jobb és a bal ol-
dali fémszegélyt a nyil iranydban ®.

\_/
¢

8. Ferdén felfelé huzza ki a belsé lapot, és dvatosan he-
lyezze egy sik fellletre.

N =

/

9. /N FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!
A készllék ajtajanak dsszekarcolt Uvege elpattanhat.
» A s(t6ajtd Uvegének tisztitdsahoz ne hasznaljon
éles vagy dorzsold hatasu tisztitot vagy éles fémbdl
készilt kaparot, mert ezek megkarcolhatjak a feld-
letet.

A kiszerelt ajtolapok mindkét oldalat ablaktisztitoszer-
rel és puha torlével tisztitsa meg.
10.Tisztitsa meg a készilék ajtajat.
— "Megfeleld tisztitcszerek”, Oldal 23
11.Szaritsa meg, majd Ujra szerelje be az ajtd lUveglapja-
it.
Megjegyzés: A tisztitas soran a keret elszinez6dik a ké-
szilék ajtajanak belsd részén, vagy az ajtd mas nemes-
acél részein. Ezek az elszinez6dések nem korlatozzak a
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készllék mikddését. Az elszinez6dések nemesacél-tisz-
titoval eltavolithatok.

22.4 Ajt6 ablaktabla beszerelése

/N FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

Az ajté csukldpantjai az ajtd nyitasakor és csukasakor
mozognak, és becsiphetik az ujjat.

» Ne nyuljon a zsanérok kornyékére.

A készllékajton bellili részek szélei élesek lehetnek.

» Viseljen véddkesztydit.

Megjegyzés

Készlléktipustdl figgben a késziilék

= egy behajthatd fémszegéllyel

= vagy két kulénb6z6 kézbilsé lappal rendelkezik.

A kozbUlsé lapokat egy haromszog szimbdlum jeldli.
El8szor szerelje be az lres haromszdggel A jeldlt kdz-
bllsé lapot, majd a kitdltott haromszdggel A jeldlt koz-
bulsé lapot.

A kozbUlsé lapoknal Ugyeljen arra, hogy a nyil balra fent
helyezkedjen el.

1. Az els8 kdzbulsé lapot tolja be a legalso tartoba @,
és fent helyezze el.
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v A kozbllsé lap automatikusan pozicionalja magat a
tavtartd forgd mozgasa kdvetkeztében.

2. A masodik kodzblilsé lapot tolja be a k6zépsd tartdba
@, és fent helyezze el.
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3. Készuléktipustol fliggben hajtsa vissza a fémszegélyt
a bal és a jobb oldalon. @,

A késziilék ajtaja hu

4. A belsé lapot tolja be alul a tartoba @, és fent helyez-
ze el.

-

~\

A "Piro" felirat legyen feldl, mint a képen és legyen ol-
vashato.

5. Nyomja be felll a belsé lapot @. A tolattyukat [a]
nyomija lefelé a nyil iranyaba.

\.

A\

6. Nyissa ki teljesen a készullék ajtajat.
7. A bal és a jobb oldali csukldpant reteszel8karjat hajt-
sale

8. Csukja be a késziilék ajtajat.

Megjegyzés: Csak akkor hasznalja a siit6teret, ha az aj-
t6 Uveglapjai szabalyszerlien vissza vannak szerelve.
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23 Allvanyok

A sUtbter és az allvanyok alapos tisztitasahoz vagy az 23.2 Allvényok beakasztasa
allvanyok cseréjéhez kiakaszthatja az allvanyokat.

Megjegyzések

Ao s . . Az allvanyok csak a jobb vagy a bal oldalra illeszked-
23.1 Allvanyok kiakasztasa ) nek. Y : o
/N FIGYELMEZTETES - Egési sérillés veszélye! = Az alivanyoknal Ugyelien arra, hogy az ives részik le-
Az allvanyok nagyon felforrésodnak gye|,f1 eI’oI. o o ] o
» Soha ne érintse meg a forré allvanyokat. 1. Az allvanyt el8sz6r a hatsé csapagybetét kdzepébe
» Mindig hagyja leh(ilni a késziiléket. helyezze be ugy ®, hogy az allvany a sutétér falahoz
» Tartsa tavol a gyerekeket. illeszkedjen, majd nyomja hatrafelé @.

0 L _ . ) , 2. Az dllvanyt az ellls6 csapagybetétbe helyezze be ugy
1. Az dllvanyt kissé emelje meg eldl @, és akassza ki @. ®, hogy az éllvany itt is a sitStér faldhoz illeszkedjen,
2. Ezutan az egész allvanyt huzza elére ® és vegye Ki. majd nyomija lefelé @.
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3. Tisztitsa meg az allvanyt.
— "Tisztitdszerek", Oldal 22

24 Zavarok elharitasa

A késziiléken fellépd kisebb zavarokat sajat maga is elharithatja. Tanulmanyozza a zavarelharitasrol széld informacio-
kat, miel6tt a vev@szolgalathoz fordulna. Ily médon elkerlli a felesleges koltségeket.

Tipp: Csatlakoztassa készulékét tartosan a Home Connect alkalmazashoz az automatikus szoftverfrissitésekért. Ezzel
elharithatja a hibakat, illetve teljesitményjavulast és Uj funkcidkat érhet el.

/\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A szakszer(tlen javitas veszélyes.

» A késziléket csak szakképzett személyek javithatjak.

» Ha a készilék meghibasodott, hivja a vev8szolgalatot.
— "Vevdszolgédlat”, Oldal 32

/N FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!

A szakszer(tlen javitas veszélyes.

A készlléket csak szakképzett személyek javithatjak.

A készllék javitasahoz csak eredeti potalkatrészeket szabad hasznalni.

» Ha a készllék haldzati csatlakozdvezetéke vagy a készilék vezetéke megséril, egyedi haldzati csatlakozévezeték-
re vagy egyedi készllékvezetékre kell kicserélni, amely a gyartdonal vagy vevészolgalatanal kaphato.

» Ha a készllék haldzati csatlakozdvezetéke megsérll, szakképzett személlyel kell kicseréltetni.

vy

24.1 Mikodési zavarok

Hiba Ok és hibaelharitas

A készulék nem mdkodik. A biztositékszekrényben kioldott a biztositék.
» Ellendrizze a biztositét a biztositddobozban.

Az aramellatas kimaradt.
» Ellendrizze, hogy a helyiség vilagitasa vagy a helyiségben lévé mas készllékek
mUkddnek-e.
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Hiba

Ok és hibaelharitas

A készilék nem mukodik.

Elektromos hiba

1. Valassza le a készlléket legalabb 30 masodpercre az elektromos haldzatrdl
ugy, hogy kikapcsolja a biztositékot a biztositekszekrényben.

2. Allitsa vissza gyari értékre az alapbeallitasokat.

— "Alapbedllitdsok”, Oldal 19

Megijelenik a ,Német nyelv” fel-
irat.

Az aramellatas kimaradt.
» Végezze el az elsd Gizembe helyezéshez sziikséges beallitdsokat.
— "Az elsd (izembe helyezés", Oldal 11

Az Uzem nem indul el vagy meg-
szakad.

Kilonb6z6 okok lehetségesek.
» Ellendrizze a kijelz6n megjelend beallitasokat.
— "Informdciok megjelenitése”, Oldal 12

MUkddési zavar
» A hivasa szlikséges.
— "Vevdszolgdlat", Oldal 32

A készilék nem f(t.

A bemutaté mdéd van bekapcsolva.

1. Rovid id6re valassza le a készliléket az elektromos haldzatrdl ugy, hogy kikap-
csolja a biztositékot a biztositékszekrényben, majd kapcsolja be Ujra a készllé-
ket.

2. Ezutan 5 percen belll kapcsolja ki a bemutatd Gzemmaddot az alapbeallitdsok-
nal.

— "Alapbedllitdsok modositdsa”, Oldal 20

Az aramellatas kimaradt.
» Aramkimaradas utan nyissa ki és zarja be egyszer a készllékajtot.
v A készilék dntesztet hajt végre és hasznalatra kész.

Ha a készllék kikapcsolt allapot-
ban van, a kijelz6n nem jelenik
meg az idé.

Modosult az alapbeallitas.
» Mddositsa az id8dkijelzés alapbeallitasat.
— "Alapbedllitdsok”, Oldal 19

A készilék ajtaja nem nyilik ki.

A készllék ajtajat a tisztitasi funkciod reteszeli, a kijelzén vilagit a kovetkezd: &.
» Hagyija leh(ini a készuléket, amig a kijelz6n ki nem alszik a &.
— "Tisztitdsi funkcio Pirolitikus dntisztitdas", Oldal 24

A készUlék ajtajat a gyerekzar reteszeli.

» Kapcsolja ki a gyerekzarat a beallitdgydrdvel.

— "Gyerekzar", Oldal 19

A reteszelést az alapbeallitasoknal kapcsolhatja ki.
— "Alapbeadllitdsok”, Oldal 19

Home Connect nem mikodik
megfeleléen.

Kalonb6z8 okok lehetségesek.
» Keresse fel a www.home-connect.corm webhelyet.

A sitétér vilagitasa nem mikodik.

Modosult az alapbeallitas.
» Modositsa a vilagitas alapbeallitasat.
— "Alapbedllitdsok”, Oldal 19

A LED lampa meghibasodott.
» A hivasa szikséges.
— "Vevdszolgadlat", Oldal 32

Maximalis id&tartam elérve.

A nem kivant folyamatos mikddés elkerlilése érdekében a készllék néhany dra

elteltével abbahagyja a f(itést, ha a beallitasokon nem valtoztattak. A kijelzén

megjelenik egy lzenet.

A maximalis idStartam elérése az lzemmaodhoz tartozé beallitasoktol fugg.

1. Az Gzem folytatasahoz kapcsolja ki a készlléket a © gombbal, majd kapcsolja
be Ujra. Allitsa be és inditsa el Ujra az lzemmaddot.

2. Ha nem hasznalja a készliléket, kapcsolja ki az © gombbal.

Tipp: Annak érdekében, hogy a készllék ne kapcsoljon ki véletlenil, allitson be

egy idétartamot.
— "ldéfunkciok”, Oldal 13

Egy betlkbdl és szamokbdl allo

hibakdd jelenik meg a kijelzén, pl.

EO111.

Az elektronika hibat észlelt.

1. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be Ujra a késziléket.

v Ha egyszeri zavarrdl volt szd, az Gzenet eltlnik.

2. Ha az Uzenet Ujra megjelenik, hivia a vevdszolgalatot. A telefonhivas soran adja
meg a pontos hibalzenetet.

— "Vevdszolgadlat”, Oldal 32
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Hiba Ok és hibaelharitas

A sltési eredmény nem kielégitd.

A beadllitasok nem voltak megfeleléek.

A beallitott értékek, pl. h6mérséklet és az id6tartam a recepttél, a mennyiségtdl
és az élelmiszertdl fliggnek.

» Legkdzelebb valasszon alacsonyabb vagy magasabb értékeket.

Tipp: Az ételek elkészitéséhez, a megfeleld bedllitasi értékekhez és a receptek-
hez szamos tovabbi adatot talal a Home Connect alkalmazasban vagy honlapun-
kon www.bosch-home.com.

A tisztitasi funkcid eredménye
nem kielégité.
sutétérbdl.

A sUt6tér tulsagosan szennyezett volt.
» A tisztitasi funkcid elinditasa el6tt tavolitsa el a nagyobb szennyez8déseket a

» Vegye ki az allvanyokat a sttétérbdl energiamegtakaritas és a sutétér hatéko-
nyabb tisztitasa erdekében.

» Ugyeljen a készUllék tisztitasara és apolasara.

— "Tisztitds és dpolds”, Oldal 22

25 Artalmatlanitas

25.1 Arégi készilék artalmatlanitasa

A kornyezetkiméld artalmatlanitasnak kdszénhetéen az
értékes nyersanyagok ujra felhasznalhatok.

1. Huzza ki a haldzati csatlakozdvezeték dugdjat.

2. Vagja el a haldzati csatlakozévezetéket.

3. Kérnyezetkiméld mdédon artalmatlanittassa a készilé-
ket.
Az aktualis artalmatlanitasi lehet6ségekrél a szakke-
reskeddnél, ill. a telepullési kdzigazgatasnal vagy 6n-
kormanyzatnal tajékozdédhat.

Ez a késziilék az elhasznalt villamossa-
gi és elektronikai készllékekrdl szold
2012/19/EU iranyelvnek megfeleld jel6-
[ést kapott.

Ez az iranyelv a mar nem hasznalt ké-
szllékek visszavételének és hasznosita-
sanak EU-szerte érvényes kereteit hata-
rozza meg.

B

26 Vevoszolgalat

A megfelel§ kérnyezetbarat tervezésrdl szolo rendelet
szerint a miikddés szempontjabdl relevans eredeti potal-
katrészeket készilékének az Eurdpai Gazdasagi Térség-
ben valé forgalomba hozatalatdl szamitva legalabb

10 évig beszerezheti vevdszolgalatunknal.

Ezenkivll a tovabbi, m(kddés szempontjabdl relevans
és tartos eredeti pdtalkatrészeket készlléke forgalomba
hozatalatol szamitva akar 15 évig beszerezheti vevészol-
galatunknal.

Tovabbi informaciodkért kérjik, forduljon vev8szolgala-
tunkhoz.

Az On orszagaban érvényes garancia id6tartamardl és
garancialis feltételekrél a mellékelt, szervizelérhetésége-
ket és garancialis feltételeket tartalmazd dokumentumon
lévé QR-kddon keresztil, vevdszolgalatunktol, kereske-
déjénél vagy weboldalunkrdl szerezhet részletes infor-
maciokat.

A vevl@szolgalat elérhet6ségét a mellékelt, szervizelérhe-
t6ségeket és garancidlis feltételeket tartalmazo doku-
mentumon [évé QR-kddon keresztll tekintheti meg.

Ez a termék G energiahatékonysagi osztalyu fényforra-
sokat tartalmaz. A fényforrasok cserealkatrészként ren-
delkezésre allnak, cseréjiket csak megfeleléen képzett
szakszemélyzet végezheti.
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A(z) (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 és (EU) 2023/826
rendelet szerinti informacidkat online a www.bosch-
home.com cimen, készlléke termékoldalan és szervizol-
dalan a hasznalati utmutatok és kiegészité dokumentu-
mok kdzo6tt talalja.

26.1 Termékszam (E-Nr.), gyartasi szam (FD)
és sorszam (Z-Nr.)

Ha a vevdszolgalathoz fordul, tartsa kéznél késziiléke
termékszamat (E-Nr.), gyartasi szamat (FD) és sorsza-
mat (Z-Nr.), amelyeket készliléke tipustablajan talal.

A szamokat tartalmazd adattablat akkor latja, ha kinyitja
a készilék ajtajat.

@ I E-Nr- FD. ZNr. I

Type:

Készlléke adatait és a vevdszolgalat telefonszamat
gyorsan megtalalja, ha feljegyzi maganak az adatokat.
A készllékkel kapcsolatos informaciokat az alapbeallita-
soknal is megjelenitheti.

— "Alapbeadllitasok”, Oldal 19
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27 Informaciok a szabad és a nyilt forraskodu szoftverekrol

Ez a termék olyan szoftverelemeket tartalmaz, amelyeket
a szerzbi jogok tulajdonosai szabad vagy nyilt forrasko-
du szoftverként engedélyeztek.

A megfeleld licencinformaciokat a haztartasi készilék
tarolja. A megfelel§ licencinformaciokhoz a Home Con-
nect alkalmazason keresztil is hozzaférhet: ,,Profil -> Jo-
gi informaciok -> Licencinformaciok”." A licencinformaci-
Ok a markatermék weboldalardl is letdlthetSk. (Kérjik,
keresse meg a termékek weboldalan készilékmodelljét
€s tovabbi dokumentumokat.) Alternativ megoldasként a
megfeleld informacidkért hasznalja az ossre-

quest@bshg.com vagy a BSH Hausgerate GmbH, Carl-
Wery-Str. 34, D-81739 Mlnchen cimet.

Az érintett forraskdd kérésre rendelkezésre all.

Kérjuk, kérését kildje az ossrequest@bshg.com vagy a
BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739
Mdinchen cimre.

Targy: ,OSSREQUEST* B

Kérése feldolgozasanak koltségeit Onnek kell viselnie.
Ez az ajanlat a vasarlas napjatol szamitott harom évig,
ill. legalabb arra az idészakra érvényes, amelyben tamo-
gatast és potalkatrészeket kinalunk az adott készllék-
hez.

28 Megfelel6ségi nyilatkozat

A BSH Hausgerdte GmbH ezennel kijelenti, hogy a Home Connect funkcidval ellatott késziilék a(z) 2014/53/EU
iranyelvben foglalt alapvetd kévetelményeknek és tovabbi vonatkozd rendelkezéseknek megfelel.
A részletes RED megfelel8ségi nyilatkozatot megtaldlja az interneten a www.bosch-home.com webhelyen, késziiléke

termékoldalan a kiegészit6 dokumentumok kozétt.

C€

2,4 GHz-es sav (2400-2483,5 MHz): max. 100 mW

5 GHz-es sav (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): max. 200 mW

8 BE BG Cz DK DE EE IE EL ES
FR HR T CY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO S SK F
SE NO CH TR IS UK (NI)

5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri hasznalatra.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri hasznalatra.

29 igy sikeriilni fog

A kilénbdz6 ételekhez itt megtalalja a megfelel bealli-
tasokat, illetve a legalkalmasabb tartozékokat és edé-
nyeket. Az ajanlasokat az On készllékére optimalizaltuk.

Tipp: Az ételek elkészitéséhez, a megfeleld beallitasi ér-
tékekhez és a receptekhez szamos tovabbi adatot talal
a Home Connect alkalmazasban vagy honlapunkon
www.bosch-home.com.

20.1 Altalanos elkészitési utmutatasok

Minden étel készitése kdzben vegye figyelembe ezeket
az informacidkat.

= A hémérséklet és az idétartam a mennyiségtdl és a
recepttdl fligg. Ezért adtunk meg beallitasi tartoma-
nyokat. El§szdr prébalja meg az alacsonyabb érté-
kekkel.

' A készllék kivitelétdl figgden

= A beallitott értékek a hideg siut6térbe vald behelye-
zésre vonatkoznak. Ha mégis elémelegiti a sitéteret,
a tartozékokat csak az el6melegitést kdvetden tolja
be a sUtbtérbe.

= Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a sut6térbdél.

FIGYELEM

A savtartalmu élelmiszerek karosithatjak a grillracsot

» Savtartalmu élelmiszert, pl. gyimdlcsdt vagy savtartal-
mu paccal izesitett stitnivalot ne helyezzen kdzvetlendl
a racsra.

Megjegyzés nikkelallergiasok részére

A legritkabb esetekben csekély mennyiségl nikkel bele-
kerulhet az élelmiszerbe.

Megfelel6 tartozékot a vev8szolgalatnal, a szakkereske-
désekben vagy az interneten vasarolhat.

— "Egyéb tartozékok", Oldal 11
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Tipp: Bizonyos ételeknél hasznalhatja a "Crisp Finish"
ventilatorfunkciot. A ventilatorfunkcio "Crisp Finish" na-
gyobb mértékben szivja el a sttétérbdl a nedvességet.
Ezt az el6készitési mddot nagy nedvességtartalmu étel-
hez ajanljuk, pl.:

= t8bb szinten t6rténd ételkészités esetén

= |édus feltéttel rendelkezd siteményekhez

= habcsokhoz

= ha ropogdsabb ételt szeretne késziteni
Ropogdsabb ételekhez ajanlott a flitétestek hozzakap-
csolasa az ételkészités masodik felében.

— "Ventilatorfunkcio Crisp Finish", Oldal 15

29.2 Elkészitési utmutatasok siitéshez

= Sltemény, péksutemény vagy kenyér sitéséhez a sé-
tét, fém sitéformak a legalkalmasabbak.

n A felfujtakhoz és cs6ben siiltekhez hasznaljon széles,
lapos edényt. Keskeny, magas edényekben az ételek
elkészitéséhez t6bb idd szlikséges, és az ételek felsd
része sotétebb lesz.

= A szilikon sut6formak nem alkalmasak.

= Ha kdzvetlenill az univerzdlis serpeny8ben készit fel-
fujtat, akkor a 2. szintre tolja be.

= A kenyértésztara vonatkozd beallitasi értékek tepsin
és négyszogletes sutéformaban sutdtt kenyértésztara
is érvényesek.

FIGYELEM

A forrd sutétérben 16v6 vizbdbl vizgbz képzbdik. A hémér-
séklet-valtozas miatt sérlilések keletkezhetnek a sitétér
aljan.

» Soha ne Ontson vizet a forrd parolodtérbe.

» Soha ne tegyen vizesedényt a sttétér aljara.

Betolasi magassag

Ha a 4D forrdlevegd flitési moédot hasznalja, az 1., 2., 3.
és 4. betolasi magassagok kozll valaszthat. Az alabbi
betolasi magassagokkal érheti el a legjobb eredménye-
ket.

Siités egy szinten Magassag

Magas sitemény / forma a rostélyon 2

Lapos sttemeény / sitélap 3
Siités tébb szinten Magassag
2 szint 3
= univerzalis serpenyd 1
= Tepsi
2 szint 3
= 2 rostély formakkal 1
3 szint 5
= Tepsi 3
= univerzalis serpenyd 1
= Tepsi
4 szint 5
= 4 rostély sitépapirral 3
2
1

Hasznalja a 4D forrélevegd flitési modot.

Megjegyzés: A tepsiken vagy formakban 1évé, egyszer-
re betolt siteményeknek nem kell egyszerre elkészilni-
k.
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29.3 Elkészitéssel kapcsolatos tudnivaléok
edényben sitéshez, roston siitéshez és
grillezéshez

= Az ajanlott beallitasok h(it6szekrény hémérséklet(i
ételekre és toltelék nélklli, sitésre kész szarnyasra
vonatkoznak.

» A szarnyast a mellrésszel vagy a bdrds résszel lefelé
tegye az edényre.

= A megadott id6 kb. 2 — %5 részének letelte utan for-
ditsa meg a sultet vagy egész halat.

= A sit6hémérdvel hajszalpontos sitési eredményeket
érhet el. Vegye figyelembe a helyes hasznalatra vo-
natkozo fontos informaciokat. = Oldal 15

Siités rostélyon

Rostélyon siitve az elkésziteni kivant étel minden oldal-
rol kiléndsen ropogds lesz. Egyszerre sithet példaul
nagyobb vagy egyszerre tobb darab szarnyast.

= Azonos sulyu és vastagsagu darabokat slisson egy-
szerre. Akkor egyenletesen pirulnak meg és szaftosak
maradnak.

= A sitni kivant ételt helyezze kdzvetlendl a rostélyra.

= A lecsepegf folyadék felfogasahoz tolja be az univer-
zalis serpenydt behelyezett rostéllyal egy szinttel a
megadott betoldsi magassag ala.

= A sltés méretétdl és fajtajatol fliggden dntsdn maxi-
mum 2 liter vizet az univerzalis serpenyd8be.
A felfogott szaftbol martast készithet. Emellett keve-
sebb flst keletkezik, és a sutétér is kevésbé szennye-
z6dik.

Siités edényben

Zart edényben készitett ételek esetén a sit6tér tisztabb
marad.

Altalanos tanacsok edényben siités esetére

= HGallo, stitében alkalmazhatd edényt hasznaljon.

= Az edényt dllitsa a rostélyra.

= | eginkabb az Gveghbdl készilt edények alkalmasak.

= Vegye figyelembe a siutéedényére vonatkozd gyartoi
utasitasokat.

Siités nyitott edényben
= Hasznaljon magas sut6format.

= Ha nincs megfelel§ edénye, hasznalhatja az univerza-
lis serpenydt.

Siités zart edényben

= |lleszkedd, jOl zard fed6t hasznaljon.
= Hus sitésénél legyen legalabb 3 cm tavolsag az étel
és a fedd kozott. A his megemelkedhet.

/\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!

Amikor f6zés utan felemeli a fed6t, nagyon forré g6z

csaphat ki. A g6z a hémérséklettdl fuggben nem lathato.

» A fedbt ugy emelje meg, hogy a forrd géz a testétdl
tavol csapjon Ki.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

Grillezés

Azokat az ételeket grillezze, amelyeket ropogdsan sze-
ret.

A légkeveréses grillezés kivaldan alkalmas egész szar-
nyas és hal, illetve husok (pl. ropogds slltek) elkészité-
séhez.



= Azonos sulyu és vastagsagu darabokat grillezzen. Ak-

kor egyenletesen pirulnak meg és szaftosak marad-

nak.

= A grillszeleteket helyezze kdzvetlenll a rostélyra.

= A lecsopdgd folyadékok felfogasahoz helyezze az uni-

verzalis serpenyét legalabb egy szinttel a rostély ala.

Megjegyzések

= A grillfitétest mindig bekapcsol és kikapcsol. Ez nor-
malis. A gyakorisag a beadllitott grillfokozattol figg.
» Grillezés kodzben flist keletkezhet.

29.4 Elkészitési javaslatok készételekhez

n A f6zés eredménye nagymértékben fligg az élelmi-
szert6l. Mar a kiindulasi terméken eléfordulhatnak fol-

tok vagy egyenetlenségek.

Beallitasi javaslatok kiilénb6z6 ételekhez

igy sikerilni fog hu

Ne hasznaljon erésen jeges mélyh(itétt terméket. Ta-

volitsa el a jeget az ételrdl.

= Vegye ki a készételt a csomagolasbal.
Ha edényben melegiti vagy késziti a készételt, hasz-

20.5 Etel kivalasztasa

naljon héallo edényt.

A darabos ételeket, példaul a zsemlét vagy burgonya-

termékeket laposan és egyenletesen oszlassa el a

tartozékon. Az egyes darabok kdzott hagyjon egy kis

helyet.

Ugyelien a csomagoldson taldlhaté gyartdi utasitasok-

ra.

Beallitasi javaslatok szamos ételhez, ételkategdrianként
csoportositva.

Etel Edény / Tartozék Magas- Flitéesmoéd Hoémeérséklet Id6tartam, perc
sag °C-ban/grillfo-
kozat
Kevert tésztabol késziilt site- Koszoruforma 2 (I 150-170 60-80
meény, finom vagy
Négyszogletes suté-
forma
Kevert tésztabdl készilt site- Koszoruforma 3+1 140-160 60-80
meény, 2 szinten vagy
Négyszogletes sutd-
forma
GyUmolcs- vagy turodtorta omldés  Kapcsos kerek sité- 2 c 170-190 55-80
tésztalappal forma, @ 26 cm
Piskotatorta, 6 tojasos Kapcsos kerek sité- 2 150-170 ' 30-50
forma, @ 28 cm
Piskotatorta, 6 tojasos Kapcsos kerek sité- 2 150-160 50-60
forma, @ 28 cm
Omlds tésztabodl készilt stite- univerzalis serpenyd 3 (] 160-180 2 55-75
mény lédus tdltelékkel
Kelt tészta 1édus feltéttel univerzalis serpenyé 3 | 180-190 2 30-40
Piskotatekercs Tepsi 3 180-190 ' 10-15
Muffin Muffin sttéforma 3 a 170-190 15-20
Kelt tésztabdl készilt aprosite- Tepsi 3 (] 160-180 25-35
mény
Aprositemény Tepsi 3 140-160 15-30
Aprositemény, 2 szinten univerzalis serpenyd  3+1 140-160 15-30
+
Tepsi
Aprdsitemény, 3 szinten 2% 5+3+1 140-160 15-30
Tepsi
+
univerzalis serpenyd
Kenyér, 750 g univerzalis serpenyd 2 1. 210-220 1. 10-15
vagy 2.180-190 2 2. 25-35
Négyszogletes sutd-
forma
Kenyér, 1500 g univerzalis serpenyd 2 1. 210-220 1. 10-15
vagy 2.180-190 "® 2. 40-50

' Melegitse el§ a készlléket.

2 Kapcsolja be a Crisp Finish ventilatorfunkciot is.
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Etel Edény / Tartozék Magas- Flitéesmoéd Hoémeérséklet Idétartam, perc
sag °C-ban/grillfo-
kozat

Négyszogletes siit6-

forma
Kenyér, 1500 g univerzalis serpenyé 2 (] 200-210 35-45

vagy

Negyszdgletes suté-

forma
Lepénykenyér univerzalis serpenyd 3 (] 250-270 20-25
Zsemle, friss Tepsi 3 (] 180-190 20-30
Pizza, friss - stt6lapon Tepsi 3 180-200" 20-30
Pizza, friss - stélapon, 2 szinten univerzalis serpenyd  3+1 180-190 ' 35-45

+

Tepsi
Pizza, friss, vékony tésztalappal, Pizzatepsi 2 220-230 20-30
formaban
Burek univerzalis serpenyd 1 200-220°2 20-30
Quiche Sotét bevonatu qu- 3 190-210 30-40

iche-forma
Kenyérlangos univerzalis serpenyd 3 (i 260-270 2 10-15
Felfujt, pikans f6z6tt hozzavaldk  Forma 2 (] 200-220 30-60
Burgonyafelfujt, nyers hozzavalok, Forma 2 160-190 50-70
4 cm magas
Csirke, 1,3 kg, toltelék nélkil Racs 2 200-220 ' 60-70
Csirkeaprolék, 250 g/db Racs 3 220-230 30-35
Liba, t6ltelék nélkil, 3 kg Racs 2 160-180 120-150
Sertéssiilt bdre nélkil, pl. tarja, Nyitott edény 2 180-190 110-130
1,5 kg
Sertéssult bére nélkil, pl. tarja, Nyitott edény 2 a 190-200 120-140
1,5 kg
Marhafilé, kbzepes, 1 kg Racs 2 210-220 40-50
Parolt marhasiilt, 1,5 kg Zart edény 2 200-220 130-160
Parolt marhasilt, 1,5 kg Zart edény 2 (] 200-220 140-160
Silt hatszin, kdzepes, 1,5 kg Racs 2 220-230 60-70
Hamburger, 3-4 cm magas Racs 4 i 3 25-30 3
Baranycomb csont nélkul, kdze-  Nyitott edény 2 170-190 50-80
pes, 1,5 kg
Hal egészben, grillezve, 300 g, pl. Racs 2 170-180 20-30
pisztrang *
Joghurt 3. 150 g hiitott joghurtot keverjen el a tejben.

4. A masszat tdltse kis edényekbe, pl. csészékbe vagy

Készlilékével joghurtot is készithet. :
eszilekevel joghurtot is keszithe kis poharakba.

Joghurt készitése 5. Az edényeket fedje le fdliaval, pl. frissentartd féliaval.
1. A tartozékokat és az allvanyokat vegye ki a sttétér- 6. Az edényeket tegye a sutétér aljara.
bdl. 7. A készlléket a bedllitasi javaslatoknak megfelelGen
2. 1 liter tejet (3,5%-0s) melegitsen 90 °C-ra a f6z&fellile- allitsa be.
ten, majd h(itse vissza 40 °C-ra. 8. Elkészités utan a joghurtot legalabb 12 éran keresztil
Az UHT-tejet elegendd 40 °C-ra felmelegiteni. pihentesse a h(itészekrényben.

Kapcsolja be a Crisp Finish ventilatorfunkciot is.
Melegitse el6 a készlléket.

A teljes id6 2/3-a utan forditsa meg az ételt.
Tolja be az univerzalis serpenyét a rostély ala.

ENECRE VR
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Beallitasi javaslatok desszert és kompot készitéséhez

igy sikerilni fog hu

Etel Edény / Tartozék Magas- Flitéesméd Hémérséklet, Idbétartam, perc
sag °C

Joghurt Egyadagos forma Sitétér al- 40-45 8-9 ¢dra
ja

29.6 Kilénleges elkészitési modok és mas
alkalmazasok

Informaciok és beallitasi javaslatok kuldnleges ételkészi-
tési modokhoz és mas alkalmazasokhoz, pl. kimél§ pa-
rolashoz.

Kimélé parolas
Minden nemes hushoz, amelyeket rozéra sitve vagy
»Ccsak éppen” atsiitve szeretne elkésziteni. A hus és a

szarnyas az alacsony hémérsékleten t6rténd lassu paro-

las soran szaftos és puha marad.

Szarnyas vagy hus kimélé parolasa

Megjegyzés: A kimél§ parolas fitési modban nem le-

hetséges az inditasi id6 késleltetése.

Elé6feltétel: A sitétér hideg.

1. Csak friss, higiéniailag kifogastalan hust hasznaljon. A
legmegfelelbbek a csont nélkili és kevés kdtdszove-
tet tartalmazo darabok.

2. Az edényt a rostéllyal a sutétér 2. szintjére helyezze.

3. Melegitse el8 a sitbteret és az edényt kb. 15 percig.

4. A hus minden oldalat piritsa meg nagyon forron a f6-
z6lapon.

5. A hust azonnal tegye az el6melegitett edényben a si-
t6térbe.
Tartsa csukva a siitétér ajtajat, hogy a kimél§ parolas
soran egyenletes maradjon a hémérséklet a stitétér-
ben.

Tippek parolashoz

Itt talal néhany tanacsot a kivald eredményl kimél8 pa-
rolashoz.

Helyzet

Kacsamellet kivan = A kacsamellet hidegen helyez-
késziteni kimélé pa- ze egy serpenybbe.
rolassal. = El8sz6r piritsa meg a bérés ol-
dalat.
= Parolja meg kiméletesen a ka-
csamellet.
= A kimél§ parolas utan 3-5 per-
cig grillezze ropogdsra a ka-
csamellet.

Melegitse el§ a talalashoz
hasznalt talat.

Tipp

A puhara parolt hust
lehetéleg forrén sze-

retné talalni. = A martasokat nagyon forron ta-
lalja.
Beallitasi javaslatok kimélé parolashoz
Etel Edény / Tartozék Magas-  Atsités  Fiitésmod Hémérséklet, Idétartam,
sag idétarta- °C perc

ma perc-

ben
Kacsamell, rosé, 300 g/  Nyitott edény 2 6-8 90 45-60
db
Sertésfilé, egész Nyitott edény 2 4-6 80 ' 45-70
Marhafilé, 1 kg Nyitott edény 2 4-6 80 90-120
Borjuérmék, 4 cm vastag Nyitott edény 2 4 80 ' 30-50
Baranygerinc, csont nél-  Nyitott edény 2 4 80 ' 30-45

kal, 200 g/db

Air Fry (forrédleveg6s siités)

Készitse el ételeit forrd levegds siutéssel kevés olajat
hasznalva. A forréleveg6s sltés kilondsen olyan ételek-
hez alkalmas, melyeket altalaban olajban sut.

Elkészitési javaslatok a forrolevegds sitéshez

Vegye figyelembe ezeket az informaciokat, ha forroleve-
gbs sltéssel készit ételeket.

» ForrdlevegBs sitéssel csak egy szinten lehet ételt ké-
sziteni.

= A legropogdsabb eredmény zomancozott Air Fry tep-
sivel érhetd el. A lyukacsos felllet kildnosen jo légke-
ringést biztosit az étel korll. Ha az Air Fry tepsi nem

' Melegitse eld a készlléket.

része a készllék alapfelszereltségének, kiegészitd tar-
tozékként tudja azt beszerezni.

= Ne melegitse el6 a sutét.

= Ne hasznaljon sutépapirt. A levegének keringenie kell
a sUtétérben.

= Ne olvassza fel a mélyh(itott ételeket.

n A forrdleveg@s tepsit vagy az univerzalis serpeny6t
egyenletesen boritsa be az ételekkel. Az ételeket le-
het6ség szerint csak egy rétegben oszlassa el a tarto-
zékon.

» A tartozékot a 3. szintre tolja be a sit6térbe. Ha az
Air Fry talcat hasznalja, az 1. szintre helyezhet be egy
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hu gy sikeriilni fog

Ures univerzalis serpenyét, hogy megvédje a szennye-
z8déstol.

= A f6zési id6 felének elteltével forditsa meg az ételt.
Nagyobb mennyiségeknél kétszer forditsa meg az
ételt.

Beallitasi javaslatok a forrolevegés sutéshez (Air Fry)

Tipp: Az ételt csak a parolds utan sézza. igy ropogé-
sabb lesz az étel.

A panirozott z6ldség szintén alkalmas a forrdlevegds si-
téshez. A panirmorzsat olajszdré flakon segitségével
spriccelie meg olajjal, igy kevesebb zsiradékra lesz
szikség. lgy kevés zsirt hasznalva ropogos kérget kap.

Etel Edény / Tartozék Magas- Filitésmod Homeérséklet, Idétartam, perc
sag °C
Hasabburgonya Forréleveg8s sutd (Air 3 & 180-200 15-20
Fry) sUt6lapja
vagy
univerzalis serpenyd
Burgonyabatyuk, téltve Forrdleveg8s sutd (Air 3 o 180-200 15-20
Fry) sUt6lapja
vagy
univerzalis serpenyd
Burgonyaroszti, fagyasztott Forrdlevegds suté (Air 3 & 180-200 15-20
Fry) sUt6lapja
vagy
Univerzalis serpenyd
Csirke alsécomb, csirkefalatok, Forroleveg@s siité (Air 3 180-200 8-12
fagyasztott Fry) sit6lapja
vagy
univerzalis serpenyd
Halrudacskak Forrdlevegds siitd (Air 3 180-200 10-20
Fry) sitélapja
vagy
univerzalis serpenyd
Brokkoli, panirozott Forréleveg8s siutd (Air 3 180-200 10-20

Fry) sitélapja

vagy
univerzalis serpenyd

29.7 Probaételek

Az alabbiakban megadott informaciok vizsgaldintézetek
rendszereihez igazodnak, amelyek megkonnyitik a ké-
szllék ellendrzését az EN 60350-1 szerint.

Sutés

A beadllitott értékek a hideg stitétérbe vald behelye-

zésre vonatkoznak.

= Vegye figyelembe a beallitasi javaslatok elémelegités-
re vonatkozo Utmutatasait. A beallitott értékek gyors
felfdtés nélkul értenddk.

= A s(téshez el6szor a megadott hémérsékletek kozil
az alacsonyabbat alkalmazza.

= A tepsiken vagy formakban 1év6, egyszerre betolt sU-
teményeknek nem kell egyszerre elkészilnilk.

Beallitasi javaslatok siitéshez

= Betolasi magassagok 2 szinten vald siitéskor:
— Univerzalis serpenyé: 3. szint
Sutélap: 1. szint
- Formak a rostélyon:
Elsé rostély: 3. szint
Masodik rostély: 1. szint
= Betolasi magassagok 3 szinten vald stitéskor:
- Sitbélap: 5. szint
— Univerzalis serpenyd: 3. szint
- Sitbélap: 1. szint
n Vizes piskdta
- Ha két szinten sit, a kerek formakat eltolva helyez-
ze egymas folé a rostélyra.
- Rostély helyett hasznalhatja az altalunk kinalt Air
Fry sttélapot is.

Etel Edény / Tartozék Magas- Flitésmod Homeérséklet, Idoétartam, perc
sag °C
Kinyomds slitemény Tepsi 3 (] 140-150 ' 25-40
Kinyomds sitemény Tepsi 3 140-150 ° 25-40
Kinyomos stitemény, 2 szinten univerzalis serpeny  3+1 140-150 ' 30-40
+

' A készlléket 5 percig melegitse elé. Ne hasznalja a gyors felfiités funkciot.
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Szerelési Utmutatd  hu

Etel Edény / Tartozék Magas- Flitéesméd Hémérséklet, Idbétartam, perc
sag °C
Tepsi
Kinyomds sitemény, 3 szinten 2% 5+3+1 130-140 ' 35-55
Tepsi
+
univerzalis serpenyd
Teasttemény Tepsi 3 (] 160 ' 20-30
Teasttemény Tepsi 3 150 ! 25-35
Teasttemény Tepsi 3 1602 20-30
Teasutemény, 2 szinten univerzalis serpeny  3+1 150 ' 25-35
+
Tepsi
Teasltemény, 3 szinten 2X 5+3+1 140 ° 35-45
Tepsi
+
univerzalis serpenyd
Vizes piskota Kapcsos kerek sité- 2 (] 160-170 8 25-35
forma, @ 26 cm
Vizes piskota Kapcsos kerek suté- 2 150-160 2 30-40
forma, @ 26 cm
Vizes piskota, 2 szinten 2X 3+1 150-170 @ 30-50
Kapcsos kerek siit6-
forma, @ 26 cm
Almas pite, 2 darab 2% 2 180-1902 75-90
Kapcsos kerek siit6-
forma, @ 20 cm
Grillezés
Beallitasi javaslatok grillezéshez
Etel Edény / Tartozék Magas- Flitéesmoéd Homeérséklet Id6tartam, perc
sag °C-ban/grillfo-
kozat
Piritds készitése Racs 5 ] 32 4-6

30 Szerelési utmutato

Vegye figyelembe ezeket az informaciokat a készilék
Osszeszerelésénél.

mm
—r

30.1 Altalanos szerelési utasitasok
A készilék beépitésének megkezdése elbtt ta-
nulmanyozza ezeket az utasitasokat.

m A biztonsagos hasznalatot csakis a jelen ut-
mutatd alapjan elvégzett szakszer( beszere-

' A készUuléket 5 percig melegitse el6. Ne hasznalja a gyors felfiités funkciot.

2 A késziiléket ne melegitse el6.

|és garantalja. A hibas beszerelés miatti ka-
rokért a szerel§ viseli a felel6sséget.

® Az ajtd fogantyujat ne hasznalja szallitasi
vagy beépitési célokra.

m Kicsomagolas utan ellendrizze a készlléket.
Szallitasi serdlés esetén ne csatlakoztassa.

m Uzembe helyezés elbtt tavolitsa el a csoma-
goldanyagokat és az dntapados foliat a suté-
térbdl és az ajtorol.

m A tartozékok beszereléséhez vegye figyelem-
be a szerelési utmutatot.

3 Melegitse el a készlléket. Ne hasznélja a gyors felfiités funkciot.
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hu Szerelési utmutatd

m A beépitett butoroknak 95 °C-ig, a szomszé-
dos butorlapoknak 70 °C-ig héallénak kell
lenniuk.

m A készlléket ne épitse be dekor- vagy butor-
ajté mdgé. Tulhevilés miatti veszély all fenn.

® A butor kivagasi munkait a készulék behe-
lyezése elbtt kell elvégezni. Tavolitsa el a for-
gacsot. Akadalyozhatja az elektromos részek
mUikodéseét.

m A készllék beszerelése a talajtol max. 850
mm magassagra megengedett.

m A készuléket helyezze teljesen vizszintes fe-
[Uletre.

m A készllék csatlakozdaljzatanak a vonalka-
zott felllet [ tartomanyaban vagy a beépiten-
dé teruleten kivul kell lennie.

A nem rogzitett butorokat kereskedelmi for-
galomban kaphatd szdgvassal Bl rogzitse a
falhoz.

ok
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m A vagasi sérllések megelbzése érdekében
viseljen véddkesztyl(it. A szerelésnél hozza-
férhetd részek széle éles lehet.

m Az abrakon talalhatdé méretek mm-ben van-
nak megadva.

M\ FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!
A készllék beszerelése utan a készilék hatfa-
lan 1évé nyilasok nem lehetnek hozzaférhetSek
gyermekek szamara, az alatta |évé fiokokon
vagy konyhaszekrényeken keresztul sem. Errdl
a beépités soran gondoskodni kell. Konyhaszi-
get esetén zart hatfal szikséges.

M\ FIGYELMEZTETES - Tizveszély!

Meghosszabbitott haldzati csatlakozovezeték

s nem engedélyezett adapterek hasznalata

veszélyes.

» Ne hasznaljon hosszabbitd kabelt vagy tdbb-
szOros csatlakozoaljzatot.
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» Csak a gyarto altal engedélyezett adaptere-
ket és haldzati csatlakozovezetékeket hasz-
naljon.

» Ha a haldzati csatlakozdvezeték tul rdvid, és
nem all rendelkezésre hosszabb haldzati
csatlakozovezeték, forduljon villanyszerels-
hoz az épuletvillamossag modositasaért.

FIGYELEM

Ha a készlléket az ajtofogantyunal fogva hor-

dozza, akkor az letérhet. Az ajtéfogantyd nem

birja el a készllék sulyat.

» A készuléket ne hordozza vagy tartsa az aj-
tofogantyunal fogva.

30.2 Készilékméretek
[tt talalja a készilék méreteit.

A

595
577

|
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30.3 Beépités munkalap ala

Munkalap ala torténd beépitésnél vegye figyelembe a
beépitési méreteket és a beépitési utmutatot.

R~ min. 550
A

m A késziilék szell6zéséhez az elvalasztdlapon egy szel-
6z8nyilasnak kell lennie.

= A munkalapot rogziteni kell a beépitéshez hasznalt
butorhoz.

= Vegye figyelembe a f6z6lap dsszeszerelési utmutato-
jat, ha van.

= Vegye figyelembe a f6z6lapra vonatkozd eltéré nem-
zeti beépitési utasitasokat.

= Vegye figyelembe a min. 600 mm-es munkalapmély-
séget.



= Gaz f6zbfelllet ala torténd beépités soran lgyeljen ar-

ra, hogy a készlilék ne érintkezzen a gaz f6z6felllet
gazcsatlakozdjaval.

30.4 Beszerelés f6z6lap ala

Szerelési Utmutatd  hu

= Szikség esetén a gazszereléshez hivjon hivatalos en-
gedéllyel rendelkezd szakembert.

Ha a készlilék f6z6felllet ala kerll beépitésre, be kell tartani a minimalis méreteket (adott esetben az alapot is bele-

szamitva).

v
P2 I

— & |\

600™

Y a
[z

A szilkséges minimalis tavolsagbdl ([bl) adddik a minimalis munkalapvastagsag ([@l).

F6zolap tipusa a) feliiletbdl kiemelkedd,  a) feliilettel szintben, mm- b) mm-ben
mm-ben ben

Indukcios fézbfellilet 37 38 5

Teljes fellletl indukcios f6- 47 48 5

z6felllet

Gaz f6zéfelllet 27 38 57

Uvegkeramia f6z6fellilet 27 30 2

30.5 Beépités magas szekrénybe

Magas szekrénybe torténé beépitésnél vegye figyelem-
be a beépitési méreteket és a beépitési utmutatot.

min. 35
min.|550~ "]
min. f/
585590

max. |-
595 1
s

m A késziilék szell6zéséhez az elvalasztdlapokon egy
szell6zényilasnak kell lennie.

m A késziiléket csak olyan magasan épitse be, hogy a
tartozékot kdnnyedén ki lehessen venni.

30.6 Két késziilék beépitése egymas folé

Készllékét beépitheti egy masik készllék ala vagy folé
is. Egymas folé torténd beépitésnél vegye figyelembe a
beépitési méreteket és a beépitési utmutatot.

T min, 550 ~min. 35| Min-35
- —
min. f
585 590 .:j
max.”| _
5951
\} I [T
|

A készilékek szell6zéséhez az elvalasztélapokon egy
szell6zényilasnak kell lennie.

= Mindkét készulék megfeleld szellbzésének biztosita-
sahoz egy legalabb 200 cm? szell§zényilasra van
szlikség a labazati részen. Ehhez a nyilaszaro aljat
kell visszavagni vagy szell6zéracsot kell felszerelni.

' Vegye figyelembe a f6z6lapra vonatkozo eltéré nemzeti beépitési utasitasokat.
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= Ugyelien r4, hogy a légaramlas a vazlatnak megfelels-
en biztositott legyen.
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» A készilékeket csak olyan magasan épitse be, hogy
a tartozékot kédnnyedén ki lehessen venni.

30.7 Sarokbeépités

Sarokbeépitésnél vegye figyelembe a beépitési mérete-
ket és a beépitési utmutatot.

Lo o s

= Ahhoz, hogy a készllék ajtajat ki lehessen nyitni, a
sarokbeépitésnél vegye figyelembe a minimalis mére-
teket. A méret [al fligg a butorlap és a fogantyd vas-
tagsagatol.

30.8 Elektromos csatlakoztatas

A készllék biztonsagos elekiromos csatlakoztatasa ér-
dekében tartsa be ezeket az elSirasokat.

m A készilék az I. érintésvédelmi osztalynak felel meg,
és csak véddévezetb-csatlakozdval lizemeltethetd.

= A biztositékkiosztasnak meg kell felelnie a tipustablan
megadott teljesitménynek és a helyi elSirasoknak.

= A szerelési munkaknal a készlléknek fesziltségmen-
tesnek kell lennie.

m A késziilék csak a készllékkel egyttt szallitott csatla-
kozdvezetékkel csatlakoztathatd.
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= A csatlakozdvezetéket csatlakoztassa a készilék hat-
oldalahoz, amig kattand zajt nem hall. 3 m-es csatla-
kozovezeték a vevészolgalatnal kaphato.

L1 brown H
[ N blue e— Or —»;
E @ green/yellow | |l n | 1

» A csatlakozovezeték csak eredeti vezetékkel potolha-
td. Ez a vevészolgalatnal kaphato.

= Az érintésvédelmet a beszereléssel biztositani kell.

» Ha a készllék kijelz6je s6tét marad, akkor a készilék
csatlakoztatasa hibas. Valassza le a készlléket a ha-
[6zatrdl, és ellenbrizze a csatlakozdt.

A készilék elektromos csatlakoztatasa
védoérintkezds csatlakozoval

Megjegyzés: A késziléket csak elbirasszerlien felszerelt
véddérintkez8s dugaszoldaljzathoz szabad csatlakoztat-
ni.

» A védd&érintkez8s csatlakozdt dugja be a véddérintke-
z8s dugaszolodaljzatba.
Ha a készlilék be van épitve, akkor a haldzati csatla-
kozovezeték csatlakozddugdja legyen szabadon hoz-
zaférhetd, vagy, ha szabad hozzaférés nem lehetsé-
ges, akkor a fix csatlakoztatasban beszerelt levalasz-
t6 berendezésnek kell lennie a kialakitasi eléirasok-
nak megfelelGen.

A késziilék elektromos csatlakoztatasa
véddérintkezds csatlakozo nélkiil

Megjegyzés: A késziléket csak felhatalmazott és szak-
képzett személyzet csatlakoztathatja. Hibas csatlakozta-
tas miatt keletkezett karokra nem vonatkozik a garancia.
A fix csatlakoztatasban beszerelt levalasztd berendezés-
nek kell lennie a kialakitasi el6irasoknak megfelel&en.

1. Azonositsa be a fazis- és a semleges (,,nullas”) veze-
téket a csatlakozoaljzatban.
Hibas csatlakoztatas esetén a készllék megsérllhet.
2. A bekotési abra szerint csatlakoztassa a készulléket.
A fesziiltséget lasd a tipustablaban.
3. A haldzati csatlakozdvezeték ereit a szinkddolasnak
megfeleléen kell csatlakoztatni:
» z0ld-sarga = védbvezetd @
» kék = nulla
» barna = fazis (kulsé vezetd)



30.9 A késziilék beszerelése
1. A késziléket tolja be teljesen és igazitsa kdzépre.
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Megjegyzés: A munkalap és a készilék kozotti rést ne
zarja le szegélyléccel.

A késziilékszekrény oldalfalaira tilos h§ ellen védé léce-
ket szerelni.

30.10 Fogantyu nélkiili kialakitasu

konyhaknal fiiggbleges fogantyuléc esetén:

1. Helyezzen fel mindkét oldalra egy megfeleld kitoltd
elemet, amely eltakarja az esetlegesen el&forduld
éles széleket és ezaltal megteremti a biztonsagos
szerelés feltételeit.

2. Rogzitse a kitdlt§ elemet a butorra.

Szerelési Utmutatd  hu

3. Az &sszecsavarozashoz furja el a kitdlté elemet és a
butort.

/
-
=

30.11 A késziilék kiszerelése

1. Feszilltségmentesitse a késziléket.
2. Csavarija ki a rogzitécsavarokat.
3. Kissé emelje fel a készlléket és teljesen huzza ki.
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Bosch Home Connect App

BOSCH

Csatlakoztasd haztartasi keszuléked még ma és élvezd az alabbi
elonyoket:

e Barhonnan: hozzaférés az eszk6zokhoz, pl. a fozés folytatasahoz,
valamint intelligens vezérlés hanggal is.

+ Jobb késziilékteljesitmény a szoftverfrissitéseknek, a fozési
asszisztensnek és a funkciok magyarazatainak koszonhetden.

» Egyszerii apolas: karbantartasi/tisztitasi emlékeztetok és a
késziilék allapotanak attekintése.

Segitségre van sziiksége?
Itt megtalalja.

Szakértdi tanacsadas a(z) Bosch haztartasi készulékeivel kapcsolatban, tamogatas
problémak esetén vagy a(z) Bosch-szakértdk altal végzett javitas.

Tudjon meg mindent a sokféle lehetdségrdl, hogy a(z) Bosch Ont hogyan tudja tamogatni:
www.bosch-home.com/service

Az 0sszes orszag eléerhetoseége a mellékelt szolgaltatasjegyzeékben talalhato.

BSH Hausgeridte GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001682466 (060223) REG25
hu


https://www.bosch-home.com/service
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