PROHLASENiI O SHODE S NORMAMI EU

Timto na nasi vlastni odpovédnost prohlasujeme,
Ze tento vyrobek je podle smérnic
2004/108/ES a 98/37/ES

Rady v souladu s nasledujicimi normami
normalizovanych dokumentu:

EN60745, EN55014, EN61000.

) Tomoyasu Kato CE 2006
== Reditel

Hiuk a vibrace 4350CT, 4350FCT Pila derovka

Typicka hladina hluku s hodnocenim A podle EN60745-2-11:
Hladina zvukového tlaku (LpA): 84 dB (A)

Nejistota (K): 3 dB (A)

Hladina hluku mdze béhem provozu prekrogit 85 dB (A).
Noste ochranu sluchu.

I 4
Celkova hodnota vibraci (vektorovy soucet tfi os) stanovena podle EN60745-2-11: N d k b I
Pracovni rezim: Rezani tfiskovych desek avo o S u Ze
Vibraéni emise (ah,CW): 8 m/s 2
Nejistota (K): 1,5 m/s®

Pracovni rezim: Rezani plecht
Vibraéni emise (ah,CM): 4,5 m/s?
Nejistota (K): 1,5 m/s®

4350CT
4350FCT

Odpovédny vyrobce
MAKITA CORPORATION
Anjo, Aichi Japan
Autorizovany zastupce v Evropé
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
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Ochrana proti tvoreni tfisek (obr. 27)

K provadéni fezu bez tfisek doporucujeme pouzivat ochranu proti tvofeni tfisek. Zakladni desku
posurite az na doraz smérem dopfedu a namontujte ochranu proti tvofeni tfisek ze spodni strany
z&kladni desky. Pouzijete-li kluznou desku, pak ochranu proti tvofeni tfisek namontujte na tuto
desku.

POZOR

— U Fezli na pokos nemUzete ochranu proti tvofeni tfisek pouzivat.

UDRZBA
POZOR

—  PrFed provadénim kontroly nebo udrZzby vZzdy myslete na to, zda je pfistroj vypnuty a odpojeny
ze sité.

K zajisténi BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI tohoto vyrobku by mély opravy, inspekce a vyménu
uhlikovych kartacl a jiné idrzbarské nebo sefizovaci prace provadét jen zakaznicka servisni
stfediska firmy Makita, a to vyhradné jen za pouziti originalnich nahradnich dild Makita.

PRISLUSENSTVIi
POZOR

— Nasleduijici €asti prisluSenstvi nebo zafizeni jsou doporu€eny pro pouZziti s pfistrojem Makita,
jez je popsan v tomto navodu. Pouzivani jinych ¢asti prislusenstvi nebo zafizeni maze
predstavovat nebezpe&i poranéni. Casti prislugenstvi nebo zafizeni pouzivejte jen
k ur€éenému ucelu.

Potrebujete-li dalsi informace ohledné téchto ¢asti prislusenstvi, obratte se prosim na vas
zakaznicky servis Makita.

—  Pilovy list

— Inbusovy kli¢ 4

—  Sada paralelnich dorazu (sada vodicich pravitek)
—  Sada vodicich dorazud

—  Sada vodicich list

—  Ochrana proti tvoreni tfisek

— Odsavaci hrdlo

—  Kluzna deska

—  Hadice (pro odsavac¢ prachu)
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Odsavani prachu
K Cistému provozu pfi fezani doporu€ujeme pouzivat odsavaci hrdlo (pfisluSenstvi).

K umisténi odsavaciho hrdla na pfistroj zavedte do otvoru zakladni desky hacek odsavaciho hrdla.
(obr. 16 a 17)

Odsavaci hrdlo mazete umistit jak na levou tak i na pravou stranu zakladni desky. Poté
k odsavacimu hrdlu pfipojte odsava¢ prachu. (obr. 18)

POZOR

—  Pokud se pokusite odsavaci hrdlo nasilim odstranit, miZe se ha¢ek odsavaciho hrdla béhem
provozu zkratit a nepozorované uvolnit.

Sada paralelnich dorazl (zvlastni pfisluSenstvi)
POZOR
—  Pfed montaz nebo demontazi pfisluSenstvi se vzdy pfesvédéte, zda je pfistroj vypnuty
a odpojeny ze sité.
1) PF¥imé fezy (obr. 19 a 20)

PFi opakovaném fezani Sifek mensSich nez 160 mm paralelni doraz zajisti rychlé, Cisté a rovné
pfimé fezy. Paralelni doraz zavedte do obdélnikového otvoru na strané zakladni desky tak, aby
vedeni dorazu sméfovalo dolG. Paralelni doraz posurite k poloze pozadované §Sifky fezu a pak
k upevnéni utahnéte Sroub.

2) Kruhové rezy (obr. 21 a 22)

K realizaci kruhovych nebo obloukovych fezi s polomérem mensim nez 170 mm namontujte
paralelni doraz nasledovné.

Paralelni doraz zavedte do obdélnikového otvoru na strané zakladni desky tak, aby vedeni dorazu
sméfovalo nahoru. Trn vykruzniku otvord nasadte do jednoho ze dvou otvor( ve vedeni dorazu
a zajistéte ho zavitovou hlavou.

Nyni paralelni doraz posurite k pozadovanému poloméru fezu a pak k upevnéni utahnéte Sroub.
Poté posunte zakladni desku pfistroje UpIné dopredu.

UPOZORNENI
—  Pro kruhové nebo obloukové fezy vzdy pouzivejte pilové listy €. B-17, B-18, B-26 nebo B-27.

Sada vodicich dorazt (prisluSenstvi)

P¥i realizaci paralelnich fez( stejné Sitky nebo pfimych fezU vodici lista a vodici doraz zajistuji
rychlé a Cisté Fezy. (obr. 23)

K instalaci vodiciho dorazu zavedte vodici ty¢ az na doraz do ¢tvercového otvoru zakladni desky.
Inbusovym klic¢em pevné utahnéte Sroub. (obr. 24)

Vodici doraz upevnéte na vodici liStu. Vodici liStu zavedte do Etvercového otvoru vodiciho dorazu.
Zakladni desku umistéte na strané vodici listy a pevné utahnéte Sroub. (obr. 25)

POZOR

—  Pri pouzivani vodici listy a vodiciho dorazu vzdy pouzivejte pilové listy ¢. B-8, B-13, B-16,
B-17 nebo 58.

Kryci deska (obr. 26)

Kluznou desku pouzivejte k fezani dekoracnich dyh, plastd atd. Citlivé nebo jemné povrchy chrani
pfed poskozenim. Kluznou desku pfilicujte ke spodni strané zakladni desky.
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PROVOZ
POZOR

—  Pristroj béhem prace pevné drzte jednou rukou za Uchyt s vypinaem a druhou rukou za €elni
Uchyt.

—  Zakladni desku pily dérovky vzdy nasadte ploSné na obrobek. V opa¢ném pfipadé hrozi
nebezpedi zlomeni pilového listu, coz mlze vést k vaznym poranénim.

Pilu dérovku zapnéte a pockejte, az pilovy list dosahne plného poctu zdvihd. Zakladni desku
polozte ploSné na obrobek a pfistrojem pomalu pohybujte podél pfedem vyznacené Cary fezu
smérem dopfedu. Posuv by mél byt pfi fezani kfivek velmi pomaly. (obr. 8)

Rezy na pokos

POZOR
—  Pred sklopenim zakladni desky se vzdy pfesvédéte, zda je pfistroj vypnuty a odpojeny ze sité.

Naklonénim zakladni desky miizete provadét fezy na pokos v kazdém uhlu mezi 0° a 45° (vlevo
nebo vpravo). (obr. 9)

Inbusovym kli€em uvolnéte Sroub na zadni strané zakladni desky. Zakladni desku posunte tak, aby
se Sroub nachazel ve stfedu kfizové drazky v zakladni desce. (obr. 10)

Zakladni desku naklorite, aZ bude dosaZeno pozadovaného thlu. Uhel na pokos muzZete odedist
na ryhované drazce prevodové skiiné. Pak Sroub k zajisténi zakladni desky pevné utahnéte.
(obr. 11)

Rezy blizko okraji (obr. 12)

Uvolnéte Sroub s vnitfnim Sestihranem na spodni strané pfistroje a zakladni desku posurite zpét az
na doraz. Pak Sroub s vnitfnim Sestihranem k upevnéni zakladni desky zase pevné utahnéte.

Vyfezy
Existuji dvé moznosti, jak provadét vyrezy:
A) Predvrtani:

U vnitfnich vyfezl bez vstupniho fezu z hrany udélejte vodici otvor o priméru asi 12 mm. Pilovy list
zavedte do tohoto otvoru a za¢néte fezat. (obr. 13)

B) Ponorné fezy:
K realizaci fezd bez predvrtani nebo vstupniho fezu postupuijte nasledovné:

1. Pilu dérovku na pfedni hrané zakladni desky naklorite tak, aby hrot pilového listu lezel tésné
nad povrchem obrobku. (obr. 14)

2. Zatlacte na pilu dérovku tak, aby se pfedni hrana zakladni desky neposunula, kdyz pilu
zapnete a zadni konec pomalu klesa.

3. Jakmile pilovy list pronikne do obrobku, zakladni desku pomalu spoustéjte na povrch obrobku.
Rez dokoné&ete obvyklym zp(isobem.

Opracovavani hran (obr. 15)

K dodate¢nému opracovani hran nebo k provedeni rozmérovych oprav vedte pilovy list lehce podél
feznych hran.

Rezani kovu

PFi Fezani kovu pouzijte vhodny chladici prostfedek (chladici a mazaci olej). Nedbani tohoto
pokynu ma za nasledek zna¢né opotiebeni pilového listu. Misto chladiciho prostfedku mlzete také
namazat spodni stranu obrobku.
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MONTAZ
POZOR

Pfed zahajenim prace na pfistroji se vzdy prfesveédcte, Ze je pfistroj vypnuty a odpojeny ze
sité.

Montaz/ demontaz pilového listu (obr. 4, 5 a 6)
POZOR

Pilovy list a/nebo drzak pilového listu vzdy zbavte ulpélych pilin nebo cizich téles. V opaéném
pfipadé hrozi nebezpedi, Ze bude pilovy list $patné nasazen, coz mlze vést k téZkym
poranénim.

Zabrante kontaktu s pilovym listem nebo obrobkem bezprostfedné po zpracovavani, protoze
mohou byt jesté velmi horké, a tak zpUsobit popaleniny pokozky.

Pilovy list pevné utahnéte. V opaéném pfipadé mize dojit k vaznym poranénim.

Pfi demontazi pilového listu dbejte, abyste si prsty neporanili na zubech pilového listu nebo na
hrotech obrobku.

K instalaci pilového listu oteviete upinaci packu v poloze zobrazené na obrazku. (obr. 4)

V tomto stavu zavedte pilovy list tak daleko do svérky pilového listu, aby oba nakruzky pilového
listu nebyly jiz vidét. (obr. 5)

Upinaci packu zase umistéte do jeji vychozi polohy.

Po kazdé montazi vzdy tahem zkontrolujte bezpeéné viozeni pilového listu.

POZOR

Upinaci packu pfili§ nerozevirejte, protozZe jinak by mohl byt pfistroj poskozen.

K odstranéni pilového listu oteviete upinaci packu v poloze zobrazené na obrazku. Pilovy list
vytahnéte smérem k zakladni desce. (obr. 6)

UPOZORNENI

Obcas namazte vodici kladku.

Uchovavani inbusového kli¢e (obr. 7)
Nebudete-li inbusovy kli¢ pravé pouzivat, muzete jej uchovavat na pfistroji.
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Symboly

Dale jsou uvedeny symboly, které se pouzivaji pro tento stroj. Pfed pouzitim stroje si budte jisti, ze

rozumite jejich vyznamu.

|: i Prectéte si navod k obsluze

Dvojita izolace

E/ Jen pro zemé EU

Elektrické pristroje nevyhazujte do domovniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2002/96/ES o likvidaci elektrickych a elektronickych pfistroji a konverze
do narodniho prava musi byt opotfebované elektrické pfistroje shromazdovany oddélené

a zavezeny k opétovnému zhodnoceni.

Vysvétlivky k obrazkim

1. Pfepinaci packa kyvadlového zdvihu 11. Sroub 21, Zavitova hlava

2. Spinaci packa 12. Dilky 22. T pro vykruznik otvor(

3. Kole¢ko k nastaveni poctu zdvihli 13. Kfizova drazka 23.  Vodici ty¢

4. Upinaci packa 14. Pfevodova skfif 24, Sroub

5. Svérka pilového listu 15. Ryhovana drazka 25.  Vodici doraz

6.  Pilovy list 16. Vodici otvor 26.  Vodici lista

7. Vystupky 17. Odsavaci hrdlo 27.  Kluzna deska

8.  Zakladni deska 18. Hadice pro odsava¢ prachu 28.  Ochrana proti tvofeni tfisek

9. Inbusovy kli¢ 19. Paralelni doraz

10.  Cérafezu 20.  Vedenidorazu
TECHNICKE PODMINKY

Model 435T 435CT 435FCT
VySka zdvihu 26 mm 26 mm 26 mm
Maximalini hloubka fezu
Drevo 135 mm 135 mm 135 mm
Ocel 10 mm 10 mm 10 mm
Hlinik 20 mm 20 mm 20 mm
Pocet zdvih( za minutu (min~") 2800 800-2 800 800-2 800
Celkova délka 271 mm 271 mm 271 mm
Hmotnost 2,4 kg 2,5kg 2,5kg
Trida bezpecnosti /|l mi] 0/l

Vzhledem k pokracujicimu programu vyzkumu a vyvoje se technické podminky zde uvedené
mohou ménit bez pfedbézného oznameni.

Poznamka

Technické podminky se mohou v rdznych zemich lisit.

Predpokladané pouziti

Tento pfistroj je urCen fezani dfeva, plastu a kovu. Diky rozsahlému programu pfislusenstvi
a pilovych listl muze byt pfistroj pouzit pro rizné Gcely a je velmi vhodny pro obloukové nebo

kruhové fezy.

Pfipojeni na sit’

PFistroj maze byt pfipojen jen k sitovému napéti uvedenému na typovém Stitku a pracuje jen
s jednofazovym stfidavym napétim. Ma dvojitou ochrannou izolaci, coz odpovida evropskym
smérnicim, a proto mize byt provozovan i se zasuvkami bez uzemnéni.

Rozsviceni svétel jen pro 4351FCT
POZOR

Nedivejte se pfimo do svétla nebo svételného zdroje.

K zapnuti svétla stisknéte vypina¢. K vypnuti svétla vypina¢ uvolnéte.
UPOZORNENI

Znecisténou CoCku svétla utfete suchou utérkou. Pfitom davejte pozor, abyste oCku svétla
neposkrabali, jinak se snizi intenzita svétla.
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POPIS FUNKCE

POZOR
—  Pred kazdym sefizenim nebo kontrolou funkce pfistroje se vzdy pfesvédcte, Ze je pfistroj
vypnuty a odpojeny ze sité.
Vybér fezného pohybu (obr. 1)

Tento pfistroj mdzete pouzivat s kyvadlovym nebo linearnim zdvihem (rovny pohyb nahoru a dolt).
U kyvadlového zdvihu se pilovy list v fezném zdvihu posune dopfedu, ¢imz jsou mozné vyrazné
vyS§i rychlosti fezu.

K pfepnuti fezného pohybu jednodus$e otocte pfepinaci packu do polohy pozadovaného fezného
pohybu.

Z tabulky vyberte vhodny fezny pohyb.

Poloha Rezny pohyb Pouziti
0 Pfimocary fezny pohyb K fezani mékké oceli, jakostni oceli a plastu. K Eistym feziim do dreva a preklizky.
| Maly kyvadlovy zdvih K fezani mékké oceli, hliniku a tvrdého dfeva.
Il Stfedni kyvadlovy zdvih K fezéni dfeva a preklizky. K rychlému fezani hliniku a mékké oceli.
Il Velky kyvadlovy zdvih K rychlému fezéni dreva a preklizky.

Funkce vypinace (obr. 2)
POZOR
—  Pred pfipojenim pfistroje k siti se vzdy pfesvédcte, je-li pfistroj vypnuty.

Ke spusteni pristroje zmacknete pojistku a vypinac 2. .

Kolecko k regulaci poétu zdviht (obr. 3) pro 4350CT, 4350FCT

Pocet zdvihd mizete nastavit otacenim kolec¢ka k nastaveni poc¢tu zdvih(i mezi 800 a 2 800 zdvihy
za minutu. Na kole¢ku k nastaveni poc¢tu zdvih( jsou vyznaéeny polohy 1 (nejnizSi pocet zdviha) az
5 (nejvyssi pocet zdvih).

Pokyny ke spravnému, obrobku pfizplisobenému poétu zdvihl najdete v tabulce. Vhodny pocet
zdvihl se v8ak muze lisit podle druhu a tloustky obrobku. Vys$si pocty zdvihd obecné umozriuji
rychlejsi fezani obrobku, ale zaroven také zkracuiji zivotnost pilového listu.

Material Nastaveni poctu zdvihi

Drevo 4-5

Mékka ocel 3-5

Jakostni ocel 34

Hlinik 3-5

Plast 1-4
POZOR

—  Kole¢ko k nastaveni poétu zdvih( Ize smérem dopfedu otocit jen k poloze 5 a smérem dozadu
jen k poloze 1. Kole¢ko neotacejte nasilim dale pfes polohu 5 nebo 1, protozZe jinak jiz neni
mozné presné nastavit pocet zdvih(.

PFistroje vybavené elektronickymi funkcemi maji jednodussi obsluhu, viz dale.

Regulace konstantniho poctu zdviht

Elektronicka regulace poc¢tu zdvih( k udrZzeni konstantniho poétu zdvih(. Je mozné presné
konec¢né nastaveni, protoZe dokonce i pfi zatizeni zUstava poc¢et zdvih( konstantni.

Funkce pozvolného spousténi
Tato funkce zarucuje plynuly rozbéh na zakladé potla¢eni nabéhového razu.
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OBECNA BEZPECNOSTNI PRAVIDLA

VAROVANI!

Prectéte si vSechny pokyny. Nerespektovani dole uvedenych pokyn mize mit za nasledek uraz
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka poranéni. Vyraz ,elektronaradi“ ve vSech nize uvedenych
vystraznych pokynech se tyka vaseho elektrického pfistroje provozovaného se sitovym napétim

(s kabelem) nebo akumulatorem (bez kabelu).

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

Bezpecénost na pracovisti

1. Pracovni oblast udrzujte v Cistoté, musi byt dobfe osvétlena. Neuklizené a tmavé prostory
mohou pfivodit Urazy.

2. Elektrické pristroje nepouzivejte ve vybusném prostfedi, napf. tam, kde se vyskytuji zapalné
kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické pfistroje vytvaii jiskry, jeZ mohou vznitit prach nebo
vypary.

3. P¥i pouzivani elektrického pfistroje udrzujte déti a okolostojici mimo dosah okruhu pudsobnosti.
PFilisné vychyleni mize vést ke ztraté kontroly nad pfistrojem.

Elektricka bezpecnost

4. Zastrcka elektrického pfistroje se musi shodovat se zasuvkou. V Zzadném pfipadé nemUzete
meénit zastréku. U uzemnénych elektrickych pfistroju nepouzivejte adaptéry. Zastr¢ka
provedend podle predpist a odpovidajici zasuvky snizuji ohrozeni elektrickym proudem.

5. Zabrarite dotyku téla s uzemnénymi dily (napf. s trubkami, topnymi télesy, sporaky,
ledni¢kami). Hrozi zvySené nebezpedi Urazu elektrickym proudem, je-li vase télo uzemnéné.

6. Elektrické pfistroje nevystavujte desti nebo vihkosti. Voda, ktera pronikla do elektrického
pfistroje, zvySuje riziko Urazu elektrickym proudem.

7. S kabelem zachazejte opatrné. Kabel nikdy nepouzivejte k noSeni, tahani nebo odpojovani
elektrického pfistroje. Kabel chranite pfed teplem, olejem, ostrymi hranami nebo pohyblivymi
dily. PoSkozeny nebo pfiSkvareny kabel zvySuje riziko Urazu elektrickym proudem.

8. Chcete-li elektricky pfistroj pouzivat venku, pak k volnému pohybu pouzijte vhodny
prodluzovaci kabel. Kabel, ktery je vhodny do terénu, snizuje riziko Urazu elektrickym
proudem.

Osobni bezpecnost

9. Budte stale ostraziti a pfi pouzivani elektrického pfistroje postupujte opatrné a rozumné.
S elektrickym pfistrojem nepracuijte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo Iéka.
Okamzik nepozornosti béhem prace s elektrickymi pfistroji mdze pfivodit tézka poranéni.

10. Pouzivejte ochrannou vystroj. Vzdy noste ochranné bryle. Spravné pouzivani ochranné
vystroje (nap¥. protiprachova maska, neklouzavé bezpeénostni boty, helma a ochrana sluchu)
prispiva ke sniZzeni moznosti poranéni.

11. Zabrarite nedmysinému zapnuti. Dfive nez zasunete zastréku do zasuvky, pfesveédcte se, zda
je vypinac v poloze VYP. Noseni elektrickych pfistroju s prstem na vypinaci nebo pfipojovani
zapnutého vypina¢e ma za nasledek Urazy.

12. Pfed zapnutim elektrického pfistroje odstrarite nastavitelné nebo $roubové kli¢e. Sroubovy
nebo nastavitelny kli¢, ktery zGstane nasunuty na rotujici ¢asti elektrického pfistroje, mize
privodit poranéni.

13. Neprepinejte své sily. Vzdy dbejte, abyste stali jisté a udrzovali rovnovahu. Tak mate i pfi
neoCekavanych situacich lepSi kontrolu nad elektrickym pfistrojem.

14. Dbejte na ucelné obleceni. Nenoste volné odévy nebo Sperky. Vlasy, odév a rukavice méjte

mimo dosah pohyblivych dild. Siroky odév, $perky a dlouhé vlasy mohou byt zachyceny
pohyblivymi dily.



15.

Jsou-li k dispozici pfipojna zafizeni pro vysavace a sbérace prachu, méli byste je namontovat
a odborné pouzivat. Pouzivani téchto zafizeni mlze snizit rizika zplisobena prachem.

Pouzivani a oSetrovani elektrickych pfistroju

16.

17.

18.

19.

20.

U elektrickych pfistroji nepouzivejte nasili. Pro provadénou praci pouzijte odpovidajici
elektricky pfistroj. Spravny elektricky pfistroj pfi spravné manipulaci zvladne stavajici praci
Iépe a bezpecnéiji.

Elektricky pfistroj nepouzivejte, nejde-li jej zapinat a vypinat vypinacem. Elektricky pfistroj,
ktery nereaguje na stisknuti vypinace, je nebezpecny a musi byt opraven.

Dfive neZ zacnete provadét nastaveni pfistroje, ménit pfisluSenstvi nebo pfed jeho uloZzenim,
vytahnéte zastrcku ze zasuvky a/nebo akumulator z pfistroje. Takova preventivni
bezpecnostni opatfeni snizuji riziko vyplyvajici z nahodného zapnuti elektrického pfistroje.

Nepouzivané elektrické pristroje uchovavejte mimo dosah déti, a dbejte, aby elektricky pfistroj
nepouzivaly osoby, které nejsou seznameny s elektrickym pfistrojem nebo s témito pokyny.
Elektrické pfistroje v rukou nezku$enych uZivatell jsou nebezpecné.

Osetrovani elektrickych pfistroju. U elektrickych pfistroji kontrolujte nespravné vyrovnani
nebo obrouseni pohybuijicich se dilli, poSkozeni jednotlivych &asti a jiné stavy, které by mohly
negativné ovlivnit jejich provoz. V pfipadé poSkozeni nechte elektricky pfistroj pfed dalSim
pouzitim opravit. Mnoho nehod bylo zplGsobeno $patné provadénou udrzbou elektrickych
pfistroju.

21. Rezné nastroje udrzujte v Gistoté a ostré. Dobfe o$etfované fezné nastroje s ostrymi bfity
malokdy uvaznou a Ize s nimi sndze manipulovat.

22. Elektricky pfistroj, pfislusenstvi, nastavce atd. pouzivejte podle téchto pokynu a zplisobem
uréenym pro pfislusny pfistroj, vzdy vénujte pozornost pracovnimu prostfedi a provadéné
praci. Neodborné pouzivani muze vyvolat nebezpeéné situace.

Udrzba

23. Udrzbu vadeho elektrického pfistroje nechejte provést u kvalifikovaného technika a za pouziti
identickych nahradnich dild. Tim bude zGstane zachovana bezpeénost elektrického pfistroje.

24. Dodrzujte pokyny k mazani a vyméné pfisluSenstvi.

25. Rukojeti musi byt stéle Cisté, bez oleje a tuku.

ZVLASTNi BEZPECNOSTNi POKYNY

NENECHTE se z pohodinosti nebo zbéhlosti pfi zachazeni s vyrobkem (ziskané opakovanym
pouzivanim) odvadét od striktniho dodrzovani bezpe&nostnich pravidel platnych pro pilu dérovku.
Budete-li tento elektricky pfistroj pouzivat pochybnym nebo neodbornym zpisobem, muizete si
pfivodit téZka poranéni.

1.

Provadite-li praci, pfi které mohou byt navrtany skryté kabely nebo kontaktovan vlastni kabel,
drzte pfistroj jen za izolované uchopové plochy. Pfi kontaktu s vodivym kabelem budou rovnéz
i odizolované kovové ¢asti pistroje vodivé, takze uzivatel muze byt zasazen elektrickym
proudem.

K upevnéni obrobku na stabilni podklad ¢i k jeho podepfeni, pouzivejte svérky nebo jiné
praktické metody. Budete-li obrobek pfidrzovat jen rukou nebo svym télem, pak nebudete mit
stabilni polohu a miZzete ztratit kontrolu nad pfistrojem.

Vzdy noste bezpecnostni nebo ochranné bryle. Dioptrické obvyklé bryle nebo sluneéni bryle
NEJSOU povazovany za bezpecnostni bryle.

Nefezte hiebiky. Obrobek prohlédnéte, zda tam nejsou hfebiky, a popfipadé je pred
zpracovanim odstrante.

Nefezte nadmérné velké kusy.

6. Pred fezanim se pfesveédcte, zda je za obrobkem dostatek volného prostoru, aby pilovy list

10.
1.
12.

13.
14.

15.

nenarazil na tvrdy povrch, jako napf. podlahu, dilensky stal atd.

PFistroj pevné drzte v ruce.

Vzdy dbejte, aby se pilovy list pfed zapnutim pily dérovky nedotykal obrobku.

PFi praci méjte ruce mimo dosah pohybuijicich se €asti pfistroje.

Je-li pfistroj zapnuty, nedaveijte jej z rukou. Pfistroj pouzivejte jen k ruéni praci.

Pilovy list z obrobku odstrarte az po vypnuti pfistroje a Uplném zastaveni pilového listu.

Bezprostfedné po fezani se nedotykejte pilového listu ani obrobku; mohou byt velmi horké

a tak zpusobit popaleniny.

Nenechavejte pfistroj zbyte¢né béZet pfi volnobéhu.

Néktere materialy mohou obsahovat jedovaté chemikalie. UCifite vhodna opatfeni k zabranéni
vdechovani prachu vznikajiciho pfi praci a kontaktu s kizi. Ridte se bezpe¢nostnimi udaji
vyrobce materialu.

Pro pfislusny material a aplikaci vzdy pouzivejte vhodnou protiprachovou ochranu nebo
dychaci masku.

TYTO POKYNY PECLIVE USCHOVEJTE.

VAROVANI

ZNEUZIVANI nebo nedodrzovani bezpeé&nostnich predpisti uvedenych v tomto navodu miiZze mit
za nasledek tézka poranéni.



