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PRED INSTALACI OHRIVACE SI POZORNE PRECTETE TENTO NAVOD!

Vazeny zakazniku,

Druistevni zdvody DraZice - strojirna s.r.o. Vam dékuji za
rozhodnuti pouzivat vyrobek nasi znacky. Témito predpisy Vas
seznamime s pouZitim, konstrukci, udrzbou a dalSimi
informacemi o elektrickych ohfivacich vody.

Vyrobce si vyhrazuje prdvo na technickou zménu vyrobku. Vyrobek je urcen pro trvaly styk s pitnou
vodou.

Vyrobek doporucujeme pouZivat ve vnitfnim prostredi s teplotou vzduchu +2°C aZ 45°C a relativni
vlhkosti max. 80%.

Spolehlivost a bezpeénost vyrobku byla provérena Strojirenskym zkusebnim dstavem v Brné.

Vyznam piktogrami pouzitych v navodu

Dulezité informace pro uzZivatele ohfivace.

Doporuceni vyrobce, jehoZ dodrzovani Vam zaruci bezproblémovy provoz a dlouhodobou
Zivotnost vyrobku.

POZOR!

DuleZité upozornéni, které musi byt dodrzeno.
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1.1 POPIS FUNKCE

Ohfivac je uréen k tzv. akumulaénimu ohrevu uzitkové vody elektrickou energii, nebo tepelnou energii pres
vymeénik. Vodu ohfiva elektrické téleso nebo vyménik tepla ve smaltovaném tepelné izolovaném zadsobniku
v dobé stanovené dodavatelem elektrické energie. Téleso je v dobé ohfevu ovladdno termostatem,
na kterém lze plynule nastavit poZzadovanou teplotu (v rozsahu 5 az 74°C). Po dosaZeni zvolené teploty se
ohtfev automaticky prerusi. Ke spotfebé se pak pouzivd voda nashromazidénd v zdsobniku. V nadobé je
neustale tlak vody zvodovodniho fadu. Pfi otevieném ventilu teplé vody misici baterie vytéka voda
z ohtivace vytlacovana tlakem studené vody z vodovodniho fadu. Tepla voda odtékd horni ¢asti a pritékajici
voda z(stava ve spodni Casti ohfivace. Tlakovy princip umozZnuje odbér teplé vody v libovolném misté
od ohfivace (Obrazek 6).

1.2 SDELENI PRO SPOTREBITELE

1.2.1 SPOTREBA TEPLE VODY

Spotieba teplé vody v domdacnosti je zdvisla na poctu osob, mnozstvi sanitarniho vybaveni,
délce, priméru a izolaci trubkovych rozvodd v byté ¢i domé a na individualnich zvycich
uzivatell. Nejlevnéjsi zplsob ohfevu vody je v ¢ase sniZzené sazby elektrické energie.

Zjistéte, v jakych €asovych intervalech Vam dodavatel elektrické energie poskytuje snizenou
sazbu a podle toho zvolte pfislusSny objem ohfivace tak, aby zdsoba teplé vody pokryla
spottebu Vasi domacnosti.

1.2.2 USPORY ELEKTRICKE ENERGIE

Zasobnik teplé uzitkové vody je izolovan kvalitni polyuretanovou pénou bez freond. Nastavte
teplotu na termostatu ohfivate pouze na vysSi, kterou nutné potrebujete k provozu
domdcnosti. SniZite tak spotfebu energie a mnoiZstvi usazenin na sténach nadoby
a na vyméniku.




POHOTOVOSTNI SPOTREBA ELEKTRICKE ENERGIE

| v pfipadé, Ze se ze zasobniku neodebira ohrata voda, dochazi k urcitému malému uniku
tepla. Tato ztrata se méri po dobu 24h pfi teploté 65°C v ohftivaci a 20°C v jeho okoli.
Vyslednd hodnota se udava v jednotkach [kWh/24h] a znamend potfebné mnoistvi
energie pro udrZeni nastavené teploty.

TYPY g g
S - SPOTREBA ELEKTRINY
OHRIVACU  \mENOVITY OBIEM ()] D,,o o OH'EEVU NA OHREV OBJEMU
Z10°CNA 60°C (hod) Z 15°C NA 65°C V kWh
ZASOBNIKU
OKC 80 75 2,2 4,8
OKC 100;
OKC 100/1 95 2,8 6
mZ
OKC 125;
OKC 125/1 120 3,5 8
mz
OKC 160;
OKC 160/1 147 4,3 9,6
2
m
OKC 180;
OKC 180/1 175 4,6 10,6
2
m
OKC 200;
OKC 200/1 195 5,2 12
2
m
Tabulka 1

1.3 KONSTRUKCE A ZAKLADNI ROZMERY OHRIVACE

Nadoba ohfivace je vyrobena zocelového plechu a zkousSena pretlakem 0,9 MPa. Vnitfek nadoby
je posmaltovan. Ke spodnimu dnu nadoby je pfivafena pfiruba, ke které je pfiSroubovano viko pfiruby.
Mezi viko pfiruby a pfirubu je vloZen tésnici krouzek. Ve viku pfiruby jsou jimky pro umisténi topného télesa
a Cidel regulac¢niho a bezpecnostniho termostatu. Na matici M8 je namontovana anodova ty¢. Zasobnik
vody je izolovan tvrdou polyuretanovou pénou. Elektroinstalace je umisténa pod plastovym odnimatelnym
krytem. Teplotu vody je moZné nastavit termostatem. U kombinovanych ohfivacli je v tlakové nadobé
pfivafen vyménik tepla. Tento vyménik je urcen pouze pro topny okruh.
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Technicky popis: OKC 80, OKC 100, OKC 125, OKC 160, OKC 180, OKC 200, OKC 100/1m? OKC 125/1m?,
OKC 160/1m?, OKC 180/1m? OKC 200/1m?
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Obrazek 1
3/4" vnéjsi
1" vnéjsi

3/4" vnitfni
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(0] (o {1 [0] OKC 125 OKC 160 OKC 180 OKC 200

OKC 100/1m’ OKC 125/1m’ OKC 160/1m’ OKC 180/1m’ OKC 200/1m’

A 757 902 1067 1255 1187 1287
B* 748 893 1058 1246 1176 1278
C 615 765 765 1001 792 794
D 524 524 524 524 584 584
E - - - 281 193 195
F 70 70 70 70 70 70
G 172 172 172 172 172 172
H 498 648 648 648 676 676
| 208 208 208 208 238 238
J - -/438 -/498 -/828 -/886 -/889
R 450 450 450 450 450 450

*Vzdalenost od horni hrany ohfivace ke konci trubek vstupu a vystupu vody. Rozméry B a N pfed vrtanim ovéfrit.
Hodnoty za lomitkem jsou pro ohfivace s vyménikem 1 m?.

Tabulka 2
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OKC 80

OKC 100

OKC 125

OKC 160

OKC 180

OKC 200

OBJEM

75

| OKC100/1m’  OKC125/1m*

95

120

OKC160/1m’

147

OKC 180/1 m*

175

OKC 200/1 m*
195

MAX. PROVOZNi
PRETLAK V NADOBE

MPa

0,6

MAX. PROVOZNi
PRETLAK VE
VYMENIKU*

MPa

ELEKTRICKE PRIPOJENI

1 PE-N 230V/50Hz

PRIKON

2200

2200

EL. KRYTI

IP 44

MAX. TEPLOTA TEPLE
VODY

°C

90

MAX.PRACOVNI
TEPLOTA VE
VYMENIKU

°C

110

DOPORUCENA
TEPLOTA TEPLE VODY

°C

60

VYSKA OHRIVACE

mm

757

902

1067

1255

1187

1287

PRUMER OHRIVACE

mm

524

524

524

524

584

584

MAX. HMOTNOST
OHRIVACE BEZ VODY

kg

42

52/58

58/64

66/72

72/77

78/83

DOBA OHREVU EL. EN.
Z 10°C NA 60°C

TYP

TEPLOSMENNA
PLOCHA VYMENIKU

hod

2,2
OKC 80

0,41

2,8
OKC 100

0,68

3,5
OKC 125

0,68

4,3
OKC 160

0,68

4,6
OKC 180

0,68

5,2
OKC 200

0,68

DOBA OHREVU
VYMENIKEM Z 10°C
NA 60°C PRI PRUTOKU
7201/h

min

32

23

28

35

40

45

JMENOVITY TEPELNY
VYKON PRI TEPLOTE
TOPNE VODY 80°C

A PRUTOKU 310 I/h

6000

9000

9000

9000

9000

9000

DOBA OHREVU
VYMENIKEM Z 10°C
NA 60°C PRI PROTOKU
3101/h

50

48

55

67

77

86

ZATEZOVY PROFIL

M

XL

XL

DENNi SPOTREBA
EL.ENERGIE

kWh

6,19

6,31

6,59

12,03

20,11

20,34

SMISENA VODA V40

138,7

165,41

231,1

242,83

297,01

331,26

OKC 100/Im> OKC125/1m> OKC160/1m> OKC 180/1m’ OKC 200/1m>
TEPLOSMENNA 2
PLOCHA VYMENNIKU m - 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
JMENOVITY VYKON PRI
TEPLOTE TOPNE VODY
80°C A PRUTOKU 720 W - 24000 24000 24000 24000 24000
I/h
DOBA OHREVU
VYMENIKEM Z 10°C min - 14 17 21 25 28
NA 60°C
STATICKA ZTRATA w - 47 57 67 70 72
Tabulka 3
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2.1 PROVOZNIi PODMINKY

Zasobnik se smi pouzivat vylu¢né v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém stitku a
pokyny pro elektrické zapojeni. Kromé zakonné uznanych narodnich predpisi a norem se
musi dodrZovat také podminky pro ptipojeni stanovené mistnimi elektrickymi a vodnimi
podniky, jakoZ i navod na montdz a obsluhu. Mistnost, ve které bude zafizeni provozovano,
musi byt nezamrzla. Teplota v misté instalace ohfivate musi byt vy$si nez +2 °C.
Namontovani pfistroje se musi provést na takovém misté, se kterym se miZe jako
s vhodnym pocitat, tzn., Ze zafizeni musi byt bez problém0 pfistupné pro eventualné
potfebnou udrzbu, opravu nebo eventudlni vyménu.

Upozoriiujeme, Ze se ohfivaC nesmi pripojit k elektrické siti, jestlize se v jeho blizkosti
pracuje s hoflavymi kapalinami (benzin, Cistic skvrn), plyny apod.

Pfi silné vapenité vodé doporucujeme, abyste ohtivaci pfedradili néktery bézny odvapnovaci
pFistroj nebo nastavujte termostat na provozni teplotu maximalné 60°C. Pro fadny provoz je
nezbytné pouZivat pitnou vodu odpovidajici kvality. Aby nedochdzelo k pfipadnym
usazenindm, doporucujeme, abyste ohfivaci predradili vodni filtr.

2.2 MONTAZ NA ZED

Pfed montaZi je tfeba zkontrolovat nosnost stény a podle druhu zdiva zvolit vhodny kotevni
materidl, pfipadné sténu vyztuZit. Ohfiva¢ vody montujte pouze ve svislé poloze tak, aby
spodni hrana ohfivace byla umisténa nejméné 600mm nad podlahou (Obrazek 1).
U kombinovanych ohfivacl pred zavésenim na sténu je nutno pfipojit na vstup a vystup
topné vody kolena, a jejich natocenim urcit montaz zprava nebo zleva (Obrazek 4). Vzhledem
k rGznym druhim nosného zdiva a Sirokému sortimentu specialniho kotevniho materidlu,
dostupného na trhu, nevybavujeme ohfivade timto materidlem. Systém ukotveni je nutné
volit individudlné, podle podminek. Doporucujeme montdz na sténu a ukotveni sveéfit
odborné firmé nebo ukotveni projednat s odbornikem.




Indikdtor zasunaut do obwars v plAEL wa sméru Spky
(inkabor je soutasi ohiteate a je umistén v komi tas obalu)

T Eemiic Groub ,@
M) = 20

Dicin| zaves

ix podiozkag@ia |

2 Ozubena podiotkag 13

|
Ax Upaviiovad ook M12x30 |

Homl 7évés |

| Ohfivad v expediéni poloze

Obrazek 2

2.3 VODOVODNI/ INSTALACE

Pfipojeni ohfivacd na vodovodni instalace je znadzornéno na (Obrazek 3, Obrazek 6).
Pro ptipadné odpojeni ohfivace je nutné na vstupy a vystupy uZitkové vody namontovat
Sroubeni Js 3/4“. Pojistny ventil se montuje na pfivod studené vody oznaceny modrym
krouzkem.

Kazdy tlakovy ohtivac¢ teplé uZitkové vody musi byt vybaven membrdnovym pruZinou
zatizenym pojistnym ventilem. Pojistny ventil musi byt dobfe pfistupny, co nejblize ohfivace.
Pfivodni potrubi musi mit min. stejnou svétlost jako pojistny ventil. Pojistny ventil se
umistuje tak vysoko, aby byl zajistén odvod prekapavajici vody samospadem. Doporucujeme
namontovat pojistny ventil na odbocnou vétev. Snadnéjsi vyména bez nutnosti vypoustét
vodu z ohfivaCe. Pro montdZz se pouzivaji pojistné ventily s pevné nastavenym tlakem od
vyrobce. Spoustéci tlak pojistného ventilu musi byt shodny s max. povolenym tlakem
ohfivace a pfi nejmensim o 20 % tlaku vétsi neZ je max. tlak ve vodovodnim fadu. V pfipadé,
Ze tlak ve vodovodnim fadu presahuje tuto hodnotu, je nutné do systému vradit redukcni
ventil. Mezi ohfivatem a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena Zadna uzaviraci armatura.
PFi montazi postupujte dle ndvodu vyrobce pojistného zafizeni.
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Pfed kazdym uvedenim pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu.
Kontrola se provadi ru¢nim oddadlenim membrany od sedla, pootocenim knofliku
odtrhovaciho zafizeni vidy ve sméru Sipky. Po pootoceni musi knoflik zapadnout zpét do
zarezu. Spravna funkce odtrhovaciho zafizeni se projevi odtecenim vody pres odpadovou
trubku pojistného ventilu. V béZiném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméné
jednou za mésic a po kazdém odstaveni ohfivace z provozu delSim nez 5 dni. Z pojistného
ventilu mGzZe odtokovou trubkou odkapavat voda, trubka musi byt volné oteviena do
atmosféry, umisténa souvisle dolli a musi byt v prostiedi bez vyskytu teplot pod bodem
mrazu. Pfi vypousténi ohfivace pouZijte doporuceny vypoustéci ventil. Nejprve je nutné
uzavfit pfistup vody do ohfivace. Potfebné tlaky zjistite v nasledujici tabulce. Pro spravny
chod pojistného ventilu musi byt vestavén na privodni potrubi zpétny ventil, ktery brani
samovolnému vyprdzdnéni ohfivace a pronikani teplé vody zpét do vodovodniho fadu.

Potfebné tlaky - Tabulka 4. Doporucujeme co nejkratsi rozvod teplé vody od ohfivace, ¢imz se snizi tepelné

ztraty
SPOUSTECI TLAK POJISTNEHO Pﬁipusy)lv’ PvRovozm’ PRETLAK MAX. TLAK V POTRUBI
VENTILU (MPa) OHRIVACE VODY (MPa) STUDENE VODY (MPa)
0,6 0,6 do 0,48
0,7 0,7 do 0,56
1 1 do 0,8

Tabulka 4

Ohtivate musi byt opatfeny vypoustécim ventilem na pfivodu studené uzitkové vody do ohfivace
pro pfipadnou demontdZ nebo opravu.

O — odvzdusnovaci ventil

U — uzaviraci ventil

P1 — pojistny ventil se zpétnou klapkou
P2 — pojistny ventil pro topny okruh

M —manometr

Z — zku$ebni ventil

V — vypoustéci ventil

T

Obrazek 3
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2.4 ELEKTRICKA INSTALACE

2.4.1 ZAKLADNI INFORMACE PRO ELEKTRICKOU INSTALACI

Zapojeni provedte podle pfipojovaciho schématu. Zapojeni provedené v tovarné se nesmi ménit! (Obrazek
5)V krytu elektroinstalace odstrante prepazku odpovidajici priméru pfivodniho vodice $8 nebo ¢10
(Obrazek 4).Stupen kryti elektrickych ¢asti ohtivace je IP 44. Pfikon elektrického télesa je 2000W.

Obrazek 4

Pti elektrické instalaci je nezbytné dodrzet nasledujici pozadavky.

e Schéma el. zapojeni je pfiloZzeno k ohfivaci na krytu elektroinstalace (Obrazek 5).

A e Pripojeni, opravy a kontroly el. instalace mUZe provadét jen podnik opravnény k této
¢innosti.

e Odborné zapojeni musi byt potvrzeno na zaruénim listé.

e Ohtivac se pripojuje k elektrické siti 230 V/50 Hz pevnym pohyblivym vodi¢em,
ve kterém je osazen vypinac odpojujici vsechny poly sité a jisti¢ (chranic).

e Pfiinstalaci v koupelnach, pradelnach, umyvarnach a sprchach je nutné postupovat
podle normy.

e Stupen kryti elektrickych ¢3asti ohtivace je IP 44.

e Dodrzujte ochranu proti Urazu elektrickym proudem podle normy.

SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJEN| S TERMOSTATEM
ElKA v ATEPELNGU POJISTROU EIRA magli

TERMOSTAT
Bl a2 L

TEPELMNA POJISTKA

Obrazek 5
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2.5 NAPOJENI NEPRIMOTOPNEHO OHRIVACE NA TEPLOVODNI
SOUSTAVU

a) ohrev uzitkové vody elektrickou energii

Po zapojeni ohfivace na elektrickou sit, topné téleso ohtiva vodu. Vypinani a zapinani télesa je regulovano
termostatem. Po dosaZeni nastavené teploty rozepne termostat el.obvod a tim prerusi ohfev vody.
Kontrolka signalizuje téleso v provozu (sviti), téleso mimo provoz (kontrolka zhasne). Pti dlouhodobéjsim
provozu bez vyuZiti ohratého objemu je potreba nastavit termostat do polohy 5°C az 8°C (na knofliku
termostatu nastavit na znacku ,snéhovd vlocka“) proti zamrznuti nebo vypnout ptivod el.proudu
do ohrivace. U kombinovanych ohfivacli je nutné pfi ohfevu el.energii zavfit uzaviraci ventil na vstupu
do vymeéniku, ¢imzZ se zamezi ohtivani vody v teplovodni otopné soustavé.

b) ohrev uzitkové vody tepelnou energii pres vyménik

Uzaviraci ventily u vyméniku musi byt otevieny a tim je zajistén pritok otopné vody z teplovodni otopné
soustavy. Doporucuje se zaradit spolecné s uzaviracim ventilem na privodu do vyméniku odvzdusiovaci
ventil, kterym dle potfeby, obzvlasté pti zahajeni topné sezdny, provedete odvzdusnéni vyméniku (Obrazek
3). Doba ohfevu vyménikem je zavisld na teploté a pritoku vody vteplovodni otopné soustavé.
Kombinovany ohfiva¢ se vyrabi v univerzalnim provedeni — podle potfeby napojeni uzaviracich ventilQ
k otopné vlozce zprava nebo zleva.

Na vstup a vystup otopné vody je vhodné zaradit uzaviraci ventily (pro pfipad demontdze
ohfivace). Ventily maji byt co nejblize k ohfivaci, aby se vyloucily vétsi tepelné ztraty.




OHRIVAC VODY ZASOBNIKOVY KOMBINOVANY
ROZVOD TEPLE VODY

hftvet | -{- i -

s |

Tepla voda

Studend voda

Toprey okruh

Zpétny oRruh
Obrazek 6

2.6 PRVNI UVEDENI DO PROVOZU

Po pfipojeni ohtivace k vodovodnimu fadu, teplovodni otopné soustavé, elektrické siti a po
prezkouseni pojistného ventilu (podle navodu pfiloZzeného k ventilu), Ize uvést ohtivac do
provozu. Pfed zapojenim elektfiny musi byt zasobnik naplnén vodou. Proces prvniho ohfevu
musi provést koncesovany odbornik a musi ho kontrolovat. Odtokova trubka horké vody
jakoZ i ¢asti bezpecnostni armatury mohou byt horké.

V pribéhu zahfivaciho procesu musi u tlakového zapojeni voda, ktera vlivem zahfivani
zvétSuje svlj objem, odkapavat z pojistného ventilu. U beztlakového napojeni voda
odkapava z prepadové smésovaci baterie. Po ukonceni ohfevu maji byt nastavena teplota a
skutecna teplota odebrané vody pfiblizné stejné. Po pfipojeni ohfivace k vodovodnimu fadu,
elektrické siti a po prezkouseni pojistného ventilu (podle navodu pfiloZzeného k ventilu), se
mUzZe uvést ohfivac do provozu.
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Postup uvedeni ohfivace do provozu:

2.7

Zkontrolovat vodovodni a elektrickou instalaci, u kombinovanych ohfivacl téz instalaci
k teplovodni otopné soustavé. Zkontrolovat spravné umisténi Cidel provoznich termostatd.
Cidla museji byt vjimce zasunuta na doraz, v poradi nejprve provozni, poté bezpe&nostni
termostat.

Otevtit ventil teplé vody misici baterie.

Otevrit ventil pfivodniho potrubi studené vody k ohfivaci.

Jakmile zac¢ne voda ventilem pro teplou vodu vytékat, je plnéni ohtivace ukoncéeno a ventil se mize
uzavrit.

JestliZze se projevi netésnost (vika priruby), doporucujeme dotazeni Sroubt vika pfiruby.
PrisSroubovat kryt elektroinstalace.

Pfi ohfevu uzitkové vody tepelnou energii z teplovodni otopné soustavy otevfit ventily na vstupu a
vystupu otopné vody, pfipadné odvzdusnit vyménik.

P¥i zahdjeni provozu ohtivac¢ propldchnout az do vymizeni zakalu.

Vyplnit fadné zarucni list.

UVEDENI MIMO PROVOZ, VYPRAZDNENI

Jestlize se ohtivac teplé vody odstavi na delSi dobu z provozu nebo se nebude pouzivat, musi
se vyprazdnit a odpojit od elektrické napajeci sité na vSech pélech. Spinac pro privodni vodic
nebo pojistkové automaty se museji vypnout.

V prostorach, které jsou trvale ohrozeny mrazem, se ohftivac teplé vody musi pred zacatkem
studené rocni doby vyprazdnit, pokud zlstane zafizeni nékolik dnl mimo provoz a pokud je
odpojen privod elektrické energie.

Vypusténi uzitkové vody se provede po zavieni uzaviraciho ventilu v pfivodnim potrubi
studené vody (pres vypoustéci ventil u kombinace pojistnych ventild) a pfi souéasném
otevieni vSech ventil( teplé vody u pripojenych armatur. Pfi vypousténi mize vytékat horka
voda! Hrozi-li mraz, musi se dale prihlédnout k tomu, Ze mlZe nejen zamrznout voda
v ohfivaci teplé vody a v potrubi teplé vody, ale také v celém pfivodnim potrubi studené
vody. Je proto Ucelné vyprazdnit vSechny armatury a potrubi, ktera vedou vodu az po ¢&ast
domovniho vodomeéru (pfipojeni domu k vodovodnimu tadu), jez jiz neni ohroZovano
mrazem. Az se zasobnik bude opét uvadét do provozu, musi se bezpodminecné davat pozor
na to, aby byl naplnén vodou a aby voda u ventill teplé vody vytékala bez bublinek.




2.8 KONTROLA, UDRZBA, PECE O ZARIZENI

V pribéhu ohfivani musi voda, kterd zvétsSuje pti ohfivani sv(j objem, viditelné odkapavat
z odtoku pojistného ventilu (u beztlakového napojeni odkapdva tato voda z ventilu
smé3ovaci baterie). Pfi plném zahfati (cca 65°C) &ini pfirGistek objemu vody asi 3% obsahu
zdsobniku. Funkce pojistného ventilu se musi pravidelné kontrolovat (dle informaci
v pfiloZeném navodu pojistného ventilu). V bézném provozu je nutné vykonat jeho kontrolu
nejméné jednou za mésic a po kazdém odstaveni ohtivace z provozu delSim nez 5 dni.

Pozor! Pritokova trubka studené vody a pfipojovaci armatura zasobniku se pfi tom mohou
zahtat! Jestlize ohtivac teplé vody nepracuje nebo tepld voda nebude odebirana, nesmi
z pojistného ventilu odkapdavat Zzadna voda. Pokud voda odkapava, pak je budto pfilis vysoky
tlak vody v pfivodnim potrubi nebo je pojistny ventil vadny. Prosime, zavolejte ihned
odborného instalatéra!

lestlize voda obsahuje hodné minerall, musi se pfivolat odbornik, aby odstranil kotelni
kamen tvofici se uvnitt zdsobniku, jakoZ i volné usazeniny, a to po jednom az dvou letech
provozu. Opakovanym ohfevem vody se na sténach nddoby a hlavné na viku pfiruby usazuje
vodni kdmen. Usazovani je zavislé na tvrdosti ohfivané vody, na jeji teploté a na mnoZstvi
vypotiebované teplé vody.

Doporucujeme po dvouletém provozu kontrolu a pfipadné vycisténi nadoby od vodniho
kamene, kontrolu a pfipadnou vyménu anodové tyée. Zivotnost anody je teoreticky
vypoctena na dva roky provozu, méni se vsak s tvrdosti a chemickym sloZzenim vody v misté
uzZivani. Na zakladé této prohlidky je mozné stanovit termin dalSi vymény anodové tyce.
Vycisténi a vyménu anody svérte firmé, ktera provadi servisni sluzbu.

PFi vypousténi vody z ohfivace musi byt otevieny ventil misici baterie pro teplou vodu, aby v
nadobé ohftivace nevznikl podtlak, ktery by zamezil vytékani vody. Vycisténi se provede
otvorem pfiruby a to nasledujicimi ukony — vypustit bojler, demontovat viko pfiruby, vycistit
zasobnik. PFi zpétné montdzi se musi pouzit nové tésnéni. Vnitfek ohfivate ma specialni
smaltovani, jehoZ povrch se nesmi dostat do styku s prostfedkem odstrafujicim kotelni
kamen — nepracujte s odvapniovacim ¢erpadlem. Vdpenny nanos odstrarte dfevem a vysajte
ho nebo ho vytrete hadfikem. Poté se zafizeni musi dlikladné proplachnout a proces ohrevu
se kontroluje jako pfi prvnim uvedeni do provozu. K Cisténi vnéjsiho plasté ohrivace
nepouZivejte zadné odiraci Cistici prostfedky, ani zadna fedidla barev (jako nitrofedidlo,
trichlor apod.). Cisténi provadéjte vihkym hadrem a pfidejte k tomu par kapek tekutého
Cistice pouzivaného v domacnosti.




2.9 NEJCASTEJSI PORUCHY FUNKCE A JEJICH PRICINY

Dalsi mozné poruchy -Tabulka 5.

PROJEV PORUCHY KONTROLKA RESENI
Voda je studena e sviti e nastavena nizka teplota na
termostatu
e nesviti e porucha topného télesa

e neni pfivodni napéti

e porucha termostatu

e vypnuty bezpecnostni
termostat pravdépodobné

vrve

provozm’m termostatem

Voda je malo tepla o sviti e porucha jedné spiraly v télese
(slozeno ze 2)

Teplota vody e vadny termostat

neodpovida nastavené

hodnoté

Z pojistného ventilu e nesviti e vysoky vstupni tlak

neustale odkapava voda e vadny pojistny ventil

Tabulka 5

Nepokousejte se zavadu sami odstranit. Obratte se bud na odbornou, nebo servisni sluzbu.
Odbornikovi postaci ¢asto jen malo k odstranéni zavady. Pfi sjednavani opravy sdélte typové
oznaceni a vyrobni Cislo, které najdete na vykonovém Stitku Vaseho ohfivace vody.
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3 OBSLUHA TERMOSTATU

3.1 OBSLUHA

3.1.1 OBSLUZNA ZARiZENIi OHRIVACE

knoflik termostatu kontrolka sepnuti el. obvodu vyklopny plastovy kryt

knoflik termostatu kontrolka sepnuti el. obvodu

Obrazek 7

3.1.2 NASTAVENI TEPLOTY

Teplota vody se nastavuje oto¢enim knofliku termostatu. PoZzadovany symbol se nastavi proti pevné znacce
na ovladacim panelu.
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spodni hranice tep. rozsahu
(kolem 5°C)
asi 74°C
pevny bod na ovlddacim ( )
panelu

teplota ,proti zamrznuti”

,optimalni“ teplota
(kolem 8°C)

(kolem 60°C)

Pevna znacka

ovladacim panelu
spodni hranice tep. rozsahu

(kolem 5°C)

teplota ,proti zamrznuti”
(kolem 8°C)

horni hranice tep.
rozsahu (asi 80°C)

,»optimalni“ teplota
(kolem 55°C)

Obrazek 8

Nastaveni knofliku termostatu na levy doraz neznamena trvalé vypnuti topného télesa. Pfi
provozu ohfivace bez blokovani denni sazby nedoporucujeme nastavovat teplotu nad 55°C.
Zvolte maximalné symbol ,,ECO“.

4 DULEZITA UPOZORNENI

4.1 INSTALACNI PREDPISY

- Bez potvrzeni odborné firmy o provedeni elektrické instalace je zarucni list neplatny.

- Pravidelné kontrolovat Mg anodu a provadét jeji vyménu.

- Na pfipojeni ohfivace si musite vyzadat souhlas mistniho dodavatele elektrické energie.

- Mezi ohfivacem a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena Zadna uzaviraci armatura.

- PfFi pretlaku ve vodovodnim fadu vyssim jak 0,48 MPa se musi zafradit pfed pojistny ventil i ventil
redukéni.

- Vsechny vystupy teplé vody musi byt vybaveny misici baterii.

- Pfed prvnim napousténim vody do ohtivace zkontrolujte dotdhnuti matic pfirubového spoje
nadoby.
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- Jakakoliv manipulace s termostatem kromé prestaveni teploty ovladacim knoflikem neni dovolena.

- Veskerou manipulaci s el. instalaci, sefizeni a vyménu regulacnich prvkd provadi pouze servisni
podnik.

- Je nepfipustné vyrazovat tepelnou pojistku z provozu! Tepelnd pojistka prerusi pfi poruse
termostatu privod el. proudu k topnému télesu, stoupne-li teplota vody v ohfivaci nad 90°C.

- Vyjimecné mUze tepelnd pojistka vypnout i pfi prehrati vody pretopenim kotle teplovodni otopné
soustavy.

- Doporucujeme provozovat ohtivac na jeden druh energie.

Elektricka i vodovodni instalace musi respektovat a spliiovat poZadavky a predpisy v zemi
poutziti!

4.2 LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU A NEFUNKCNIHO
VYROBKU

Za obal, ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek
za zajisténi zpétného odbéru a vyuZiti obalového materidlu. Servisni poplatek .
byl uhrazen dle zakona ¢. 477/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist u firmy

EKO-KOM a.s. Klientské cislo firmy je F06020274. Obaly z ohfivace vody d:'
odloZte na misto urcené obci k uklddani odpadu. Vyfazeny a nepoutzitelny
vyrobek po ukoncéeni provozu demontujte a dopravte do strediska recyklace
odpad( (sbérny dvir) nebo kontaktujte vyrobce.

T
T
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5 PRISLUSENSTVI K VYROBKU

K vyrobku patfi pojistny ventil, 2-4 upeviovaci Srouby M 12x30, 2-4 podlozky ¢ 13, zavésy (konzole),
indikator teploty. Tyto soucéastky jsou zabaleny a umistény v horni ¢asti obalu ohfivace.

Ve vlastnim zajmu si kompletnost zkontrolujte.

14-3-2016
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