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1. Vtoková trubka
2. Výtoková trubka
3. Cirkulace
4. Příruba
5. Anoda
6. Indikátor teploty
7. Univerzální závěs (viz kapitola Příslušenství)
8. Vstup topné vody
9. Výstup topné vody

OVZ

Rozměry

* teplota studené vody 10 °C, teplota ohřáté vody 65 °C
** údaje odpovídají ofi ciálním a od září 2015 platným požadavkům pro zařízení na přípravu teplé vody (Směrnice EU č. 812/2013) jako i aktuálním zkušebním požadav-
kům EN 50440 pro ohřívače vody

TYP OVZ 80 L / OVZ 80 P OVZ 120 L / OVZ 120 P

Objednací čísla 232820 / 232822 232824 / 232826

Jmenovitý objem (l) 76 117

El. připojení 1/N/PE ~ 230V

Max. provozní tlak (MPa) 0,6

Max. provozní tlak ve výměníku tepla (MPa) 0,6

Tepelné ztráty (kWh/24h) 0,89 1,19

Množství 40 °C smísené vody* (l) 128 209

Aktivní plocha výměníku (m2) 0,6

Výkon výměníku tepla (kW) 10,3 10,7

Doba ohřevu z 15 °C na 65 °C s výměníkem tepla (min) 18 30

Váha (bez vody) (kg) 37,2 48,1

Váha (naplněného vodou) (kg) 113,2 165,1

Tloušťka PU izolace (mm) 48 48

Energetická třída** C

Technické údaje

TYP OVZ 80 L / OVZ 80 P OVZ 120 L / OVZ 120 P

A (mm) 871 1 178

B (mm) 523 825

C (mm) 348 353

D (mm) 660 752

E (mm) univerzální závěs (viz kapitola Příslušenství)


