REMS akumulatorova LED-svitilna

Prakticka, super jasna rucni a stojaci svitilna k osvétleni
pracovniho mista. Pro akumulatorovy a sitovy provoz

REMS akumulatorova LED-svitilna.

Pro akumulatorovy a sitovy provoz.
145° plynule otacitelna.

Super lehka ruéni a stojaci svitilna.

LED-technologie s vysokou svitivosti.

Ergonomicky tvarovana rukojet s mékkym drzadlem Softgrip.

V rukojeti integrovana pfihradka pro akumulator. Akumulatory Li-lon 14,4 V
nebo napétovy napajec Li-lon 230 V pro sitovy provoz namisto akumulatoru
Li-lon 14,4 V, jako pfisluSenstvi.

Elektronicka kontrola stavu nabiti s ochranou proti ipinému vybiti.
Prakticky, vyklopny pfipravek k zavéseni.
Hlava svitilny je o 145° plynule otacitelna, pro lepSi osvétleni.

Rychlonabijecka pro kratké doby nabijeni, jako pfislusenstvi.
Zadny pamétovy efekt pro maximalni vykon akumulatoru.

Rozsah dodavky

REMS akumulatorova LED-svitilna. Ru¢ni a stojaci svitilna pro akumulatory
Li-lon 14,4 V nebo napétovy napaje¢ Li-lon 230 V. Bez akumulatoru,

bez rychlonabijecky, bez napétového napajece. V blistrovém baleni.

Obj.¢.
175200
Prislusenstvi
Oznaceni Obj.¢.
Akumulator Li-lon 14,4 V, 1,65 Ah 571545
Akumulator Li-lon 14,4 V, 2,2 Ah 571550
Akumulator Li-lon 14,4 V, 3,5 Ah 571555

Rychlonabijec¢ka Li-lon/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W | 571560

Sit’ovy zdroj Li-lon 230 V pro sitovy provoz misto
akumulatoru Li-lon 14,4 V 571565

Ruéni a stojaci svitilna
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