Pfilozny termostat TC AT10F Rozméry: Vykres obvodu: Technické tidaje:
navod k obsluze a instalaci

45 mm

Provozni napéti: 230V AC 50Hz

b AA TC AT10F , o
Vlastnosti: SOLS Vystup: beznapétovy prepinaci kontakt

o Termostat s kapilarovym ¢idlem a viditelnou vnéjsi stupnici \\\\% Spinac ?’rou(’l 16 (4) A o .

. . . v Al w1 Rozsah fizeni teploty: 0°C-90°C
« Jednoducha obsluha pomoci velkého oto¢ného ¢iselniku £ , o o

. o % ONo g Hystereze: cca 3°C £1,5°C
» Teplotni rozsah 0°C aZ 90°C = Snimaci prvek: Kapalny snima¢
o Jednoduché elektrické pripojeni s pomoci dostate¢né velkych kabelovych svorek act prvek: Rapainy
. RPN . Kryti: TP20

o Délka kapilarni trubicky bez ¢idla cca 1000 mm | certifikovéno CE
o Minimalni polomér ohnuti pro kapilarni trubic¢ku: 5 mm H Vﬁy v

Montaz: Délka kapil bice bez ¢idl
. (o g . . élka kapilarové trubice bez ¢idla cca 1000mm
Termostat upevnéte na vhodné misto a kapildru pripevnéte k povrchu trubky nebo vlozte do Délka &idla 95mm

jimky a zajistéte. Kapildra by méla mit co nejtésnéjsi styk s povrchem trubky nebo jimky kde
by méla byt teplota mérena. Dbejte na to, abyste zajistili pfimy a bezpe¢ny kontakt s povrchem.
(Pfed zajisténim c¢idla je nezbytné odstranit v misté instalace veskerou izolaci.)

Primér ¢idla 6mm

Prohlaseni o shodeé:

Tento vyrobek splnuje zékladni pozadavky a smérnice EU:

Elektrické pripojeni:
Oteviete termostat tim, ze odstranite ¢iselnik (1) a uvolnite velky plastovy $roub (2). Odstraiite
plastové viko termostatu.

Smérnice o elektromagnetické kompatibilit¢ EMC 2014/30/EU
Smeérnice pro nizké napéti LVD 2014/35/EU

Ctyrvl. kap’elove svorky, které nyni muizete vidét, 3 g Zdrucni list:
se pripoji takto: =

« Svorka C - pripojte fazi (vstupni svorka)

« Svorka 1 - pfi dosazeni nastavené teploty
rozpoji kontakt mezi svorkami C a 1

« Svorka 2 - pri dosazeni nastavené teploty N
sepne kontakt mezi svorkami Ca 2 \

Datum prodeje Razitko prodejce
o« Svorka = uzemnéni
Distributor:
Instalace by méla byt provadéna osobou s odpovidajici kvalifikaci! Béhem instalace nesmi byt
zatizeni napdjeno (ujistéte se, Ze na svorky termostatu neni privedeno zadné napéti)! TH ERMO C O nT ro L

Nespravné pripojeni vodi¢t miize zptisobit poskozeni termostatu!

Pro ochranu kotle proti pretopeni, musi byt v systému nainstalovany: pojistné ventily, ventily Thermo-control CZ s.r.0,

pro regulaci tlaku, expanzni nadoba. Sychrov 2, 62100 Brno, CR °
Musi se dodrzet maximalni spinaci proud uvedeny v technickych tdajich! Tel.: +420 549 215 938 ar
Mob.: +420 775 054 509 @
|

Neprijimame zddnou odpovédnost za jakoukoli formu zneuZiti.



