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Samonasavaci viceucelové cerpadlo

| Wilo-Jet WJ !
Pouziti:
Na ¢istou a mirné znetiténou vodu bez sedimentujicich latek * Wilo—Jet WJ
Pfenosné samonasavaci ¢erpadlo k pInéni nebo vyprazdnovani, N n = 2850 1/min
pfeéerpévénj, zavlaZovani a kropeni i jako nouzové Cerpadlo .
pfi zaplaveni. %\ .
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Klic k urcovani typu NN W30 T
PFiklad: Wilo-Jet WJ X N N
WJ Samonasavaci ejektorové cerpadlo E S \\
2 Jmenovity Cerpaci vykon Q (m3/h) p¥i optimdIni G¢innosti = T~ \\\
03  Celkovy pocet stuprili waao1 S\ \\
EM Jednofdzovy proud 1 ~ 230V, 50 Hz o w202 N \\
DM Tiifazovy proud 3 ~ 400V, 50 Hz N \
X Bez madla a bez vypinace 7 WJ 203 —
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Rozméry Fady WJ PfisluSenstvi na objednavku:
L ® saci hadice noryl se Sroubenim R1, zpétnym ventilem a sacim ko-
Rpl Semv délce 7 m
L g e filtry do saciho potrubi a jejich ndpln& ve dvou velikostech 125
2 O T a 250 cm3.
o 5 S | SN = -
i - = Rozsah dodavky W)J
c U Cerpadlo s motorem, navod k obsluze, u provedeni na 230 V navic: te-
L | pelny motorovy jisti¢, 2 m pfivodniho kabelu véetné vidlice s ochran-
== . . ) . . »
A B _|E nym kolikem. U provedeni bez X v typovém oznaceni jsou Cerpadla
vybavena madlem a vypinacem.
Pro vSechny typy: Typova Ffada WJ
Saci vyska: 8m s ss ss s s s s s
. o w w w w w w w a a a
Teplota okoli max.: 40°C = X ~ X ™ = vl < =< o
Potrubni pfipojky: Rp 1" b=y S Q Py Q = b=4 By b=y =
. . ~N N D N D M = ~N M &
Tfida izolace: B - a2 = a2 = ) = - - >
Druh kryt: P 44 = 2w 2o s = = s e
Technicka data:
Cerpaciv)’lkon max. (m*/h) 2,7 4,5 4,8 3,6 4,8 4,8 3,6 4,8
Dopravni vyska max. (m) 42 35 40 45 47 40 45 47
Provozni tlak max. (bar) 6 6 6 6 6 6 6 6
Druh proudu 1x230 1x230 1x230 1x230 1x230 3x 400 3x 400 3x 400
Prikon Py (w) 800 870 1000 1100 1300 1000 1050 1250
Jmenovity proud | (A) 3,8 3,8 4,5 5 58 1,7 1,8 2
Kondenzator (uF) 12,5 20 20 20 30
Hmotnost (kg) 9,5 8,9 9,9 11,0 13,0 9,3 10,1 11,2
Typ Eerpadla A B C D E F H H1 H2 L
WJ 201 X EM 80 80 100 216 10 10 203 140,0 200 360
WJ 202 (X) EM* 80 83 98 184 20 10 290 (226) 167,5(147,5) 223(200) 354
WJ 203 (X) EM* | 80 83 98 184 20 10 290(226) | 167,5(147,5) | 223(200) 354
WJ 203 X DM 80 83 98 184 20 10 203 147,5 200 354
WJ 301 XEM 88 100 100 205 10 10 209 160 230 390
WJ 301 DM 88 100 100 205 10 10 209 160 230 420
WJ 401 X EM 94 100 100 216 10 10 229 176,0 250 420
WJ 401 DM 94 100 100 205 10 10 209 176,0 250 420

* provedeni s madlem i bez - v zavorkdch uvedeny hodnoty provedeni bez madel
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WILO si vyhrazuje pravo provést zménu u specifikaci vyrobki bez pfedchoziho upozornéni. Informace obsaZzené v tomto letdku nejsou zavazné.
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