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[mi dopra\fnl v*ska

zadani provoznich hodnot

0; prutok 0 m3/h
dopravni vySka 0Om
dopravované médium voda, Cista
teplota kapaliny 20 °C
hustota 0,9983 kg/dm3
kinematicka viskozita 1,005 mm2/s
tlak pary 0,02337 bar

o1 i R o S R S adaje o cerpadle

o . e Vyrobek WILO

0([)';‘;“4 Phlom Py - B typ Star-Z NOVA A
0004 druh zafizeni samostatné Cerpadlo
0,0036§ jmenovity tlak PN10
0,0032] min. teplota kapaliny 20 °C
0,00287 - o
0,0004] max. teplota kapaliny 65 °C
0,0023
0,00163
0,00123 hydraulické Gdaje (provozni bod)
0,00083 tok
0,00043 pruto P

1 - - - — - - - — dopravni vySka

0 004 008 012 016 0.2 024 028 032 [m3/h] piikon P1 W

otacky 2600 1/min

minimalni natokova vyska

i teplota 40 | 65 °C
T minimaini ndtokovéd vy$ka0,5| 2 m
- N
materialy / hridelové tesneni
: teleso Mosaz
= I 4. — hfidel uglechtild ocel
[ obezné kolo uslechtild ocel
‘ / lozisko uhlik, impregnovany pryskyfid
o]
Q rozméry mm
] 10 [138 b3 [41,5
I 11 (94,9 b4 | 50,15
13 166,35 b5 | 41,5
al |24
a b1l | 69,35
saci strana Rp 1/2 /PN 10
vytlak Rp 1/2 /PN 10
—_——— ——— — 1 hmotnost 1,33 kg
| | motorové udaje
I O 0 | jmenovity vykon P2 0,9 W
L N pfikon P1 4,5 W
| | jmenovité otacky 3000 1/min
| (P (P | jmenovité napéti 1~230V, 50 Hz
L max. pfikon 0,05 A
— }» # —i—t — druh kryti IP 42
pfipustna tolerance napéti +/- 10%

L N PE
1~230V, 50 Hz

verze software

Vyrobni Cislo 4132761
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