Montazni list

ACO EuroSelf

Pripojeni celni stény na zlab EuroSelf

Pripojte klipy A k polymerbetonovému zlabu.
Odstrarite dvakrat klip B a dvé oblasti X.
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1. Odriznéte oblast X na levé a pravé
strané.

2. Odriznéte Klip B na levé i pravé
strané.
Nasazeni celni stény
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3. Nasunte oba klipy A na Celni stranu
téla Zlabu.

4. PritlaCte Celo nadoraz az se zafixuje.

e T
5. Odvodnovaci zZlab EuroSelf s nasaze-
nou celni sténou.
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Odtok pres celni sténu pro Zlab EuroSelf

blE P -

predtvarovani. Diky tomu mize celni
sténa slouzit jako nizko-objemovy
odtok.
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1. V pripadé potreby je mozné vyrazit 2. Pét predtvarovanych oblasti odstrarite

pomoci kladiva.

3. Odvodnovaci Zlab EuroSelf s nasaze-
nou otevrenou celni sténou.

Odtok celni sténou s natrubkem DN 110 pro Zlab EuroSelf

Pripojte klipy A k polymerbetonovému zlabu.

Odstraiite dvakrat klip B, dvé oblasti X a oblast Y.
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3. Odstrante oblast Y.
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1. Odriznéte oblast X na levé a pravé
strané.

2. Odriznéte Klip B na levé i pravé
strané.

4. Odstranéna oblast Y umoziiuje ma-
ximalni pratok prirezu.

5. Umistéte dva klipy A na Celni stranu
téla zlabu a zaklapnéte.

ACO. Budoucnost
odvodnéni.




