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Montazni navod nastavbovych prvka ACO
pro sklepni svétliky ACO Therm®

Reseni pro nejriiznéjsi zpiusoby pouziti




Montaz nastavbovych prvka
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Dulezita upozornéni: Prosime, prectéte pfed montazi

Upevnéni nastaveb

Nastavba s volitelnou vySkou se instaluje
pouze se svétlikem nebo s nastavbou

s fixni vySkou. Pripevnéni ke zdi neni
zpravidla nutné. Obecné nastavby s fixni
vySkou musi byt pfipevnény ke zdi, resp.
k obvodové tepelné izolaci. DalSi instruk-
ce k montazi naleznete v tomto navodu.

Prodlouzeni a zkraceni nastavby
Nastavby ACO mohou byt zkraceny ke
sténé, resp. upraveny dle soklu. Kromé
toho jsou nastavby dostupné s prodlouze-
nymi boénimi sténami. Tim je moZné opti-
malné premostit prechody k soklovym
konstrukcim. Zkracené, resp. prodlouze-
né roSty jsou dostupné v riznych Sirkach.
V pripadé pouziti téchto rostl je potreba
vyvrtat do svySeného okraje nastavby
nové otvory pro éepy rostuo @ 10 mm.
Viz strana 8,9a 10

Béhem stavebni faze

Svétliky a nadstavbové ¢asti musi byt
béhem stavebni faze chranény pred
padajicimi predméty.

Svétliky a nadstavbové ¢asti nesmi byt
zatézovany v nedokonéeném a nezasypa-
ném stavu.

Vyplnéni stavebni jamy

Zasypavejte a hutnéte pouze s vlozenym
roStem (vyztuzné ramy nemohou byt pou-
Zity jako nahrada za rost). Po vrstvach
zasypejte homogennim materidlem a
udusejte. Posledni vrstvu kolem svétliku

Montazni set

udusejte ruéné. Respektujte pritom nor-
mu DIN 18300. Pri praci s vibratorem,
péchovadlem a jinym tézkym pristrojem
udrzujte dostatecny odstup. Vzdalenost
mezi hutnicim pfistrojem a svétlikem vrst-
VU po vrstvé zvétsujte. Tézkou mechani-
zaci udrzujte ve vzdalenosti alespori 1 m
od nastavby.

Snizeni nastaveb s fixni vyskou
Nastavby s fixni vySkou mohou byt pro
Ucely stavby vySkové snizeny. Pritom
musi byt Fezné hrany opatfeny odpovida-
jicimi U-profily (volitelné prislusenstvi).
Nastavby od konstrukéni Sirky 1 250 mm
maji v predni strané v profilovych komo-
rach osazeny ztuzujici ocelové profily.
Prosim, zohlednéte to pri zkracovani.

Viz strana6 a 7.

Pochozi provedeni
W Pochozi provedeni max. do 150 kg
| Svétliky hloubky 400/600:

|ze osadit maximalné 3 nastavby
| Svétliky hloubky 700:

Ize osadit maximalné 1 nastavbu

Pojizdné provedeni

W Pojizdné provedeni max. 6 kN zatizeni
kola

| Svétliky hloubky 400/600:
Ize osadit maximalné 2 nastavby

| Svétliky hloubky 700:
velké svétliky a jejich nastavby nelze
pojizdét

Ob;. €. Montazni set ro nastavbu s volitelnou vyskou 3 — 30 cm

315787

Pro nastavbu hloubky 400,/600

315821 Pro nastavbu hloubky 700 (velké svétliky)

Obj. ¢. Montazni set pro nastavbu s fixni vyskou 275 mm

315928

Pro nastavbu hloubky 400,/600

315929

Pro nastavbu hloubky 700 (velké svétliky)

C

Svétliky a ndstavce se mohou pojizdét
pouze s jednim typem pojizdného rostu,
s odpovidajici montazni sadou a vyhradné
podélné, resp. paralelné k montazni sté-
né.

VSechny dalSi aplikace je nutné konzulto-
vat s technickym tymem ACO.

Verejna prostranstvi

Ve verejnych prostranstvi se zvySenym
pohybem osob je mozné osadit svétliky a
nastavby pouze po konzultaci s technic-
kym tymem ACO.

Zaroven je nutné dodrzet mistni predpisy.

Video soubory

Pro lepsi predstavu o montazi jsme pro
Vés pripravili fadu instruktaznich video
soubor(, které naleznete na nasem kana-
lu YouTube. Pouzit mizete bud QR kod
nize, ktery pomoci vaseho chytrého zafi-
zeni Vas pfimo nasméruje na videa (pro
tiSténou verzi ndvodu) nebo jednoduse
kliknéte na QR kdd a budete na tato videa
presmérovani (elektronicka verze navo-
du).

Tabulka rozmért nastaveni a poc¢tu nastaveb [mm]

Fixni nastavce Kombinace fixnich a nastavitelnych nastavci
Typnastavee | ) guni | 2 fixni | 3fixni | 1 nastavit. 1fixni | 2fixni
1 nastavitelny | 1 nastavitelny
Hloubka 400 275 525 775 30 — 300 305 - 580 555 — 825
Hloubka 600 275 525 775 30 — 300 305 - 580 555 — 825
Hloubka 700 270 - - 30 — 300" - -

* mozné pouzit pouze pro svétliky 1500 x 1000 x 700 a 1500 x 1500 x 700


https://www.youtube.com/watch?v=MLK0xTaFHGI&list=PLCttVQFODDQikBv_f8v7QP_lA0cL2InKR

Montaz nastaveb s volitelnou vyskou

Pouziti na: pochozi svétlik nebo nastavec s fixni vyskou
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Namontujte svétlik dle navodu na montaz
sklepniho svétliku. Svétlik instalujte vzdy

s osazenym roStem. Zamérte miru od
zamyslené horni hrany upraveného terénu az
po horni hranu ro$tu osazeného ve svétliku.

. Namérenou miru preneste na vnéjsi bocni

stranu nastavby s volitelnou vyskou. Vycha-
zejte od horni hrany nastavby. (Tento bod se
neprovadi v pfipadé montaze nastavby s voli-
telnou vySkou na nastavbu s fixni vy$kou.)

. Oznacenou ¢ast odriznéte pilkou na kov ¢i

néjakou jinou vhodnou pilkou. Vyuzijte podél-
né vedeni fezu. (Tento bod se neprovadi

v pripadé montaze nastavby s volitelnou vys-
kou na nastavbu s fixni vy$kou.)

. Vrtakem o @ 4 mm provrtejte zvySeny okraj

svétliku nebo nastavby s fixni vy$kou pro
osazeni rostu. U svétlikd nové generace 600
neni predvrtani otvor(i nutné. Zde mizete
perforace proSroubovat pfimo. Zacnéte ve
vzdalenosti cca 50 mm od zdi. Otvory vrtej-
te ve stejném rozestupu.
Pocet otvort:
- svétliky $irky do 1250 mm:

po 2 otvorech na stranach,

4 otvory vpredu
- svétliky $irky od 1500 mm:

po 3 otvorech na stranéch,

6 otvorl vpredu

. Nastavbu s volitelnou vySkou osad'te na

svétlik nebo nastavbu s fixni vySkou a vyrov-
nejte k vytéené horni hrané zamysleného
upraveného terénu. Nasledné sesroubujte
zvnitrku ven. Zacnéte obéma zadnimi body.

Nésténny profil posurite ke zdi a vlozte rost.

Montaz nastavbovych prvki

Upozornéni

Abyste mohli nastavec s volitelnou vys-
kou zasunout nad svétlik az ke zdi, je nut-
né odstranit zadni ¢ast boku nastavby.
Zabrani se tak kolizi Nastavby s prirubou
svétliku a upeviiovacimi Srouby.

Viz bod 1-3.
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Montaz nastavbovych prvka

Montaz nastaveb s fixni vyskou

C

Pouziti jako: pochozi na obvodovou tepel. izolaci/pojizdné na sklepni zed'

1. Po GspéSném namontovani svétliku umistéte
nastavbu s fixni vy$kou v¢. vlozeného rostu
do zvySené hrany svétliku urcené pro osaze-
ni rostu.

2. Vnéjsi hranu nasténného profilu opiste tuz-
kou po obou stranach na montéazni podklad.
Vyjméte nastavbu ze svétliku a oddélte oba
nasténné profily od nastavce.

3.+4. Nasténné profily umistéte do zvy$ené
hrany svétliku a vyrovnejte tak, jak jste
oznacily na podklad (svisla ¢ara). Dbejte
na spravné umisténi upevriovacich bodda.
Vyznacte upevriovaci body.

5.+6. Spirdlovou hmozdinku do tepel. izolace
zaSroubujte pomoci $roubli 8 x 70 obsa-
Zenych v montazni sadé (upevnéte Sroub
zavitem do (aku) vrtacky. PFi pouziti spi-
ralovych hmoZzdinek musi byt vSechny
pevné prvky vzdy priSroubovany k obvo-
dové izolaci. U izolaci s tloustkou < 10
cm musi byt spirdlové hmozdinky a Srou-
by zkraceny. Pred kracenim zasroubujte
izolacni spiralovitou hmozdinku lehce do
izolacni hmoty. Nasténné profily upevné-
te pomoci Sroubd 8 x 70 s podlozkou.

7. Nastavec zasurite do sténovych profilil a
zatlacte jej do zvySeného okraje uréené pro
osazeni rostu.

8. Nastavba se seSroubuje se svétlikem. Pred-
vrtejte vrtdkem @ 4 mm. Nésledné pouzijte
Spax $rouby se $pickou. Vpredu 4 $rouby

(svétliky od Sirky 1500 - 6 Sroub(i) a po stra-

nach 2 Srouby (svétliky hloubky 700 - 3
Srouby).

©O

. Sténovy profil se seSroubuje s nastavbou z
venku 2 Srouby z kazdé strany. Po stranach
predvrtejte 2 otvory nahore a dole. Nasled-
né zasroubujte pomoci $roubtl bez $picky.

Pojizdné provedeni

az 6 kN zatizeni kola

Upevnéni musi byt provedeno pfimo na
sklepni zed'. V tomto pripadé nelze insta-
lovat na obvodovou tepelnou izolaci. Je
treba pouzit Srouby 8 x 70 s umélohmot-
nou hmozdinkou. U svétlik(i hloubky 400
a 600 mm je mozné pouzit 2 nastavby

s fixni vySkou na sobé. Pri tom musi byt
kazdéa z nastaveb upevnéna ke zdi. Zéro-
ven je nutné kombinovat pouze s pojizd-
nym roStem. Velké svétliky (od Sirky
1500) nelze instalovat v pojizdném pro-
vedeni. Informace ke spojeni nastaveb s
fixni vySkou naleznete rovnéz v tomto
navodu.



Montaz vice nastaveb s fixni vyskou

Pouziti: spojeni nastaveb s fixni vyskou

1. P¥i instalaci 3 nastaveb s fixni vyskou:
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Na spodni a stfedni nastavbé odstrarite hor-
ni zvy$eny okraj uréeny pro osazeni rostu.
Nejprve vytahnéte postranni profily smérem
dozadu.

P¥i instalaci 2 nastaveb s fixni vyskou:
Na spodni nastavbé odstrarite horni zvySeny
okraj uréeny pro osazeni rostu. Nejprve
vytahnéte postranni profily smérem dozadu.

. Pfedni zvySeny okraj odstrarite pomoci Srou-

bovéku. V takovém pripadé je tfeba zasu-
nout Sroubovak z boku a zapacit na jedné
strané a pak na druhé. Casteéné uvolnény
profil je pak mozné pIné odstranit.

. PFi instalaci 3 nastaveb s fixni vyskou:
Ze stredni a horni nastavby odstrante spodni

uzaviraci profil.

P¥i instalaci 2 nastaveb s fixni vyskou:
Z horni ndstavby odstrarite spodni uzaviraci
profil.

. Nastavby nyni nasad'te na sebe (spodni ¢ast
zbavena uzaviraciho profilu se osadi na horni
cast zbavenou zvy$eného okraje). Ke spojeni

systému pero/drazka dojde stlacenim. Zde
je mozné si pomoci kladivem a drevénou lis-
tou (jako ochrana umélé hmoty). Zacnéte
prosim na jedné strané a spojujte ¢ast po
casti.

. Proved'te montaz tak, jak je znazornéno na

predchozi strané. Upevnéte vSechny nastén-
né profily do obvodové tepelné izolace.
Pojizdné provedeni nastavby (mozné pouze
u nastavby s fixni vySkou) musi byt ukotveno
primo do sklepni stény. Nyni osad'te nastav-
by do sténového profilu a zatlacte do zvySe-
ného okraje urcené pro osazeni rostu. Spod-

ni nastavbu sesroubujte se svétlikem. Sténo-

vé profily seSroubujte s nastavbami.
Viz bod 9 na predchozi strané.

Montaz nastavbovych prvki

Upozornéni

Nastavby s fixni vySkou mohou byt spoje-
ny systémem pero/drazka. K tomu je
vSak potfeba odstranit zvySeny okraj
nastavby a spodni kryci profil. Nastavby
tak budou spojeny bez mezer. Pero/draz-
ka systém také zvySuje stabilitu vici zem-
nimu tlaku.

Nastavby je mozné osadit na sebe i bez
odstranéni zvySeného okraje a kryciho
profilu. V tomto pfipadé je nutné nastav-
by v misté zvySeného okraje do sebe
seSroubovat.

Viz bod 8 na predchozi strané.



% Montaz nastavbovych prvka C

Redukce vysky u nastavby s fixni vyskou

Nastavby s fixni vySkou mohou byt Polohy ztuZujicich ocelovych profilii:
z dlvodu prizplsobeni vysky podélné

zkraceny (snizeny). V takovém pripadé
musi byt fezné hrany opatfeny odpo- % %
vidajicimi U-profily (volitelné prislu-
$enstvi). Nastavby s fixni vy3kou od ~N N
Sirky 1 250 mm musi byt v profilovych e /
komorach armovany oceli. Ztuzujici ocel. ~ -
profily musi byt eventualné pfi zkraco- © ™~
vani odstranény. Nastavce o Sifce 800 < Vi
az 1 000 mm nemaji 7adna zesilovaci - N
Zeleza. Tyto Casti mohou byt zkracen =
el y y y A ] g =
pfimo. ~
L~ A
~
= ” =i
1250 x 400 Obj. ¢. 315775 1500 x 700 Obj. ¢. 315785
1250 x 600 Obj. ¢. 315831+315781 2000 x 700 Obj. €. 315786

1250 x 800 Obj. €. 375023+315833

Ma-li byt néktera ¢ast z téchto
nastaveb ztuzenych ocel. profily
zkracena, odstrarite prosim tyto
profily nasledovné:

- e
(e
6
m 2 {
Zjistéte pozici zesilujiciho ocel. Vyvrtejte 3-4 otvory vedle sebe. Otvor do profilové komory zvétSe- Vyjméte zesilujici ocelovy profil.
profilu a oznacte tloust’ku profilu Na zakladé otvor( zjistéte umiste- te tak, aby mohl byt zesilujici oce-
(35 mm). ni profilu. lovy profil vyjmut.
Obj. ¢. U-profil sety pro uzavieni zkracené nastavby s fixni vyskou
375127 U-Profil set pro nastavbu 800 x 400
375128 U-Profil set pro nastavbu 1000 x 400
375129 U-Profil set pro nastavbu 1250 x 400
375130 U-Profil set pro nastavbu 1000 x 600
375131 U-Profil set pro nastavbu 1250 x 600
375132 U-Profil set pro nastavbu 1000 x 800
375133 U-Profil set pro nastavbu 1250 x 800
375134 U-Profil set pro nastavbu 1500 x 700
375135 U-Profil set pro nastavbu 2000 x 700




Montaz nastavbovych prvki

Zkraceni nastavby s fixni vySkou

Zmérte potrebnou vysku konstrukce a vyznacte Zkrat'te nadstavbovou cast pomoci pfimocaré
ji tuzkou na nastavbu. Zde je tfeba zohlednit pily (vykruzovacky). Pfedtim eventuéiné
Sirku U-profilu 3 mm. odstrarite ztuZujici ocel. profil.

Predni feznou hranu opatrete U-profilem. Bocni fezné hrany opatrete U-profily.

Zkrat'te nasténné kotvici profily. Nasad'te nasténné kotvici profily. Nyni je mozné
instalovat zkracenou nastavbu.

Viz strana 4



ﬂ Montaz nastavbovych prvkua
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Uprava nastavby s pfedsazenym soklem

Nastavby s fixni i volitelnou vyskou
mohou byt ke sténé zkraceny tak, aby
se dal vytvorit pfechod sklepniho zdiva
viici zdivu opatreného tepelné-izolacnim
systémem Ci soklovou konstrukci a moh-
lo tak dojit k pohodIné obsluze.

Predsazena tepelné izolac¢ni kon-
strukce (WDVS):

Odstrarite bocni nasténné profily. Vyznacte plo-
chu, ktera bude odstranéna.

Za pouziti pfimocaré pily odriznéte vyznacenou
plochu...

... a odstrarite ji.

Priklad:

'WDVS' —

Zkraceny rost

Néstavba s fixni vySkou
s upravenymi bocnimi
sténami
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Standard

ACO Therm®
Svétlik

Zpétné osad'te bocni nasténny profil, oznadte
dle vySky nastavby a zakrat'te.

& ACO Therm® Block
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ACO Therm®
—— Okno

Odriznutou ¢ast nasténného profilu osad'te na
nové vzniklou svislou odfiznutou hranu. Nyni je
mozné nastavbu instalovat.

Vizstrana3a4



Utopena soklova konstrukce/fasada

Priklad:

Soklova konstrukce —

Montaz nastavbovych prvki

| 4 Prodlouzeny rost

Néstavba s fixni

[

il
b '. i
L) !

vy$kou
SPACO Therm Block
Odejménte boéni nasténné profily. Vyznacte Standard —
plochu, ktera bude odstranéna. ACO Therm®
Svétlik

ACO Therm®
— Okno

Za pouziti pfimocaré pily odriznéte vyznacenou
plochu...

.. a odstrarite ji.

Zpétné osad'te bocni nasténny profil, oznacte
dle vy$ky nastavby a sefiznéte.

Odriznutou ¢ast nasténného profilu osadte na
nové vzniklou svislou odfiznutou hranu. Nyni je
mozné nastavbu instalovat.

Viz strana3a 4
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ﬂ Montaz nastavbovych prvkua
e yenp

Pouziti zkracenych a prodlouzenych rosti sklepnich svétliki

Vlozte zkraceny, resp. prodlouzeny rost do Otvor na rostovy ¢ep vyvrtejte pomoci vrtaku Vlozte rost.
nastavby a oznacte rostovy cep. @10 mm.

Pro kompletni vypInéni mezery mezi
fasadou a rostem svétliku je mozné
pouzit tzv. adaptérovy Uhelnik. Adaptéro-
vé Uhelniky existuji v hloubkach 10, 20,
30 a 40 mm.

Polozte rost svétliku na rovnou podlozku ¢epy Oznacte kotvici body. Predvrtejte vrtdkem @ 4 mm.
vzhlru. Adaptérové uhelniky umistéte na zadni
stranu ro$tu vymezovaci plochou dold.

SeSroubujte adaptérovy Ghelnik s rostem.



Montaz nastavbovych prvki

Nastavba s volitelnou vyskou osazena na Jedna nastavba s fixni a jedna s volitelnou vyskou na
sklepnim svétliku — pochozi provedeni sklepnim svétliku — pochozi provedeni.
Montaz na obvodovou izolaci spiralovymi hmozdinkami

PFigroubovani z vnitini strany svétliku (2 resp. 3 Srouby PriSroubovani z ynitfni strany svétliku (2 resp. 3 Srouby
na bocni strané, 4 resp. 6 $roubii na pfedni strané) na bocni strané, 4 resp. 6 Sroubil na predni strané)
e < Nastavba s ) —W
g N ;;{;M;;{ volitelnou vy$kou
. - 7 7/, .
Nastavba s //// /////////// /// //////////
volitelnou vyskou 7 s 7, L 7 S 7, 97 7
/// % /// S Upevnéni ke zdi/izolaci 7 9 // 2SS
///// 7 ///// 7
20 I
SIS // 7, 7
- 1L Nastavba s fixni vyskou 7 S
- // // //
S0
// s
7/, 9
Prisroubovani z vnéjsi strany 7, 7 7,
svétliku (2 resp. 3 $rouby na 7, 7, 7
bocni strang, 4 resp. 6 IS
% o v . - e
$roubl na predni strané)
7 v,
7
s
7
7
/S
. . -~ .. PR . .y
Dvé nastavby s fixni a jedna s volitelnou vyskou na Dvé nastavby s fixni vyskou na sklepnim svétliku
sklepnim svétliku — pochozi provedeni. - pojizdné provedeni.
™~ 2 x 2y e .
Montaz na obvodovou izolaci spiral. hmozdinkami Montaz pfimo na sklepni zed'
Pfisroubovani z vnitfni strany svétliku (2 resp. 3 Srouby
na bocni strané, 4 resp. 6 Sroubl na predni strané)
,“AA‘GA:uE T 777,
Nastavba s fixni vyskou = . " " [ 1
Upevnéni ke zdi /‘ 7 s 7 7 7 7 III
S
3 // 7, //// 7, //// /s
// 7/ LSS S
- " e Spojeni systémem pero/drazka
B PR,
Néstavba s “ - zj Pfiroubovani
A Néstavba s fixni vySkou g '
volitelnou vy3kou - Y viech vprvku
% //// ///// ’ na zed
3 ,///// ////// //
- I S S PFisroubovani z vnéjsi stran
Upevnéni ke zdi/izolaci L 0 // A svétliku (2 resp. 3 élrouby nz
g .
= 7, /// ,/ // bocni strané, 4 resp. 6
Nastavba s fixni vyskou iy / 7 $roubli na predni strané)
‘S
a 7
Spojeni systémem pero/drazka T ¢ // 77 s
\= y // 7 //
L S
Y,
y // ‘S
Nastavba s fixni vyskou 7 s
g w1 0
2 & 7/, //
// s
I
PfiSroubovani z vnéjsi strany d // // //
svétliku (2 resp. 3 Srouby na v %
boéni strang, 4 resp. 6 7 o g
Sroubl na predni strané) a




ACO. Budoucnost
odvodéni.

Dopliiujici poznamky:

Veskeré adaje jsou nezavazné. Odchylky jsou mozné. Vyhrazujeme si pravo na provadéni technic-
kych zmén ve vyrobé a na dalsi konstrukéni vyvoj bez predchoziho ohlaSeni. Veskeré tdaje o nor-
mach, ochrannych pravech a obchodnich znamkach odpovidaji stavu v okamziku tisku.

ACO Stavebni prvky spol s r.o.

Pavov 141
586 01 Jihlava

Tel. +420567 121 711
Fax +420 567 121 729 aco@aco.cz
email aco@aco.cz www.aco-self.cz

Dalsi informace o produktech a kontaktni tidaje na regionalni zastupce naleznete
na webovych strankach spolecnosti ACO www.aco.cz.

Kazdy produkt ACO Stavebni prvky
podporuje ACO systémové Feseni
Systemové Feseni pro sklepy

Sklepni okna

Montazni desky pro svétliky

Vodotésné provedeni svétlikl

Ochrana zpétného vzduti

Vybaveni pro dum a zahradu
Odvodnéni koupelen

Kryty Sachet

Drenazni zlaby

Liniové odvodnéni

Bodové odvodnéni

Cistici rohoze

Zatraviovaci a Stérkové stabil. panely

Hospodareni s dest'ovou vodou
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Zmény vyhrazeny.


http://www.aco-self.cz/
https://www.facebook.com/ACO-%C4%8Cesk%C3%A1-Republika-648095108643726/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCs3eqGCiR_uLLPrHO4irZvQ

