collect: Bodové odvodnéni
shirat a pojmout

%W i e P T TR ST . ——
oy A :
" Sl ; E

pa— .
- ..‘._‘ '._-‘H" - II_'); -
-y

#
= =
ﬂ#:e‘; - - 3




Bodové odvodnéni

Dvorni vpusti

ACO Self Xtrapoint Vpusti a prislusenstvi

ACO GalaPoint Vpusti a prislusenstvi

Uli¢ni vpusti

ACO Combipoint PP Vpusti a prislusenstvi

ACO DrainPoint Vpusti a prislusenstvi 240

Bodové odvodnéni
Online informace



http://www.aco.cz/29-bodove-vpusti.html

Dvorni vpusti
Informace k planovani

Dvorni a ulicni vpusti - bodové odvodnéni

Dvorni a uli¢ni vpusti - bodové odvodnéni

V oblastech, kde v disledku strukturalnich

Produkt t¥ida zatizeni Aplikace dminek nob cnnich zavislosti )
Dvorni vpust mAl5-B125 m obcanska vystavba po Tme ne,o terennlc' zav!s'ost| ]ev nvutn,e
ACO Self XtraPoint N pouzit bodové odvodnéni nabizi ACO feseni,

. p’ wyv v podobé dvornich nebo uli¢nich vpusti.
Dvorni vpust mB125 W nastupiste Diky r@iznorodym materidlim, kapacité
ACO GalaPoint B pésj zony, parkovisté osob. aut pritoénosti ¢ unosnosti, nabizi ACO
Uliéni vpust m C 250 W vefejné cesty a plochy odpovidajici vyrobek pro kazdé pouziti.
Combipoint PP m D 400 W parkovisté osob. a naklad. aut

H odvodnéni ulic
Bodova vpust m E 600 m primyslové plochy
ACO DrainPoint m F 900
dle CSNEN 124

ACO SELF® XtraPoint dvorni vpust

Dvorni vpust ACO Self XtraPoint je velmi
univerzalnim, vysoce funkénim a snadno
osaditelnym systémem. Je uréena pro
odvod vody ze zpevnénych ploch. Aby se
zabrénilo ucpavani kanalizaénich potrubi
nebo vsakovacich systémi je vpust
standardné opatfrena koSem na hrubé
necistoty, ktery lze snadno vyjmout a
vycistit. Stabilni polypropylenovy korpus
umoziuje pojezd osobnimi automobily.
Dva typy krycich rostl umozniuji individualini
architektonické reseni.

fez vpusti s dvojici osaditelnych rostl

ACO GalaPoint dvorni vpust

ACO GalaPoint dvorni vpust s aretaci
Pointlock a tfidou zatéze B 125 je bodovym
odvodnénim  pro  plochy  venkovnich
prostor. Pfi navrhu byl kladen diraz na
snadnou instalaci v nékolika krocich a
nejvy$si standardy zpracovani s pozadavky
na vzhled. Diky bezSroubové aretaci
Pointlock je kryt odolny proti vandalismu
a kradezi. Kryt mize byt otevien jen s
pomocnymi nastroji a je idealni pro pouziti
na Skolnich pozemcich, nastupistich a
dalSich oblastech s vysokou navstévnosti.

bez3roubové aretace Pointlock

dvorni vpust z polymerbetonu nastavba pro zvy$eni celkové vyrovnavaci dil pro pfizpsobeni
s litinovou mFizi a rdmem stavebni vysky stavebni vysky
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Dvorni a ulicni vpusti - bodové odvodnéni

ACO Combipoint PP uli¢ni vpust

Uli¢ni a bodové vpusti
Informace k planovani

Novy tvar, lehky materidl a robustni
jako vzdy. Combipoint PP je novy
systém silnicniho odvodnéni vyrobeny z
polypropylenu. Je teleskopicky nastavitelny,
s moznosti zkraceni, s moznosti osazeni
pod thlem. Diky své inovativni a moderni
konstrukci je napojeni na kanalizacni
systém velmi jednoduché. Combipoint PP
je uréeny pro tridy zatizeni C 250 a D 400
podle typu odvodriovaciho rostu.

Vyhody

PFfi vyvoji nové generace ulicnich vpusti
Combipoint PP jsme analyzovali problém a
nedostatky souc¢asnych technologii v oblasti
odvodnéni komunikaci. Oprava a udrzba
odvodnéni predstavuje neustalé vydaje pro
spravce komunikace, protoze sanaci vpusti
se problém jen oddaluje.

Diky Combipoint PP mlizete (plné skoncovat
s maltovou sparou, ktera je ¢astou pricinou
poSkozeni. Pouzitim Combipointu PP
roznasené zatizeni nema zadny vliv na vpust
a kanalizacni systém. Vysokopevnostni PP
a nizka vaha, jen 2,5 az 2,8 kg, zaruCuje
jednoduchou a rychlou instalaci.

Pouziti bednéni EPS-Combi, které je
soucasti kazdého dilu, prindsi dalsi
zjednoduseni instalace. Bednéni se pouzije
na vytvoreni 2 cm betonového podkladu
k usazeni vtokové mrize.

otoény

Spodni dil je mozné otacet
okolo své osy podle potreby
nezavisle na vrchni ¢asti
Combipointu PP.

teleskopicky
Optimalni vy$ku zarucuje
teleskopické nastaveni
kazdého komponentu.

ACO DrainPoint bodova vpust

AN

Minimalni
vlozeni

vodotésny

Vodotésnost 0,5 bar diky
integrovanému EPDM tésnéni.

naklonitelny (po-

délné i pricné)
Vrchni dil je mozné naklé-
nét podle potfeby podéiné
nebo priéné, aby vyhovoval
sklonu mistni komunikace
(Ghel naklonéni az 10 %).

ACO DrainPoint bodovou vpust F 900
je mozné pouzit ve vSech oblastech
tézkych primyslovych ploch, na letistich,
nebo u krajnic komunikaci, kde je nutné
z technického hlediska terénu pouzit bodové
odvodnéni. Na zakladé zkuSenosti z rady
odvodrovaciho systém S 300 K byla vpust
vyvinuta specialné pro bodové odvodnéni
do konecné tridy zatizeni F 900, ktera se
vyznacuje vysokou flexibilitou. Osvédcena
bezSroubova aretace Powerlock zajist'uje
stalou oteviratelnost a zaviratelnost bez
jakychkoliv $roub.
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integrovana ochranna hrana a mistkovy rost
z tvarné litiny, kalovy ko$ a filtr na jemné
necistoty
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Dvorni vpusti
Vpusti a prislusenstvi

ACO Self® XtraPoint dvorni vpust

ACO Self® XtraPoint dvorni vpust

Produktové informace

ACO Produktové vyhody

m télo vpusti z polypropylenu

m rozméry: 250 x 250 x 205 mm

m kompozitni korozivzdorna hrana

m vCetné kalového kose o objemu 1,1 |

m 2 designy rostd s bezSroubovou
dopravné bezpecénou aretaci

m roSty libovolné otocitelné o 90°

m 4 nizko polozené kotvy do betonu pro
snadnou instalaci

Vpusti s krycimi rosty

m trida zatizeni B125 kN

m provedeni s dvéma typy rosti

m s odtokem DN/OD 110

m pro odvodriovanou plochu cca. 150 m2
m hltnost vpusti 4,5 /s

Vitéz
produc" .
winner  |conic Award 2017

Pfehled vpusti véetné rostu

Rozméry Kryci rost Ks PAL Objednaci cislo
Stavebni délka Stavebni Sirka Stavebni vyska
[mm] [mm] [mm] kgl [ks]
kompozit — mlstkovy 2,1 24 319430
250 250 205
pozink — oka 30x10 3,6 24 319433
Prislusenstvi
Popis Vhodné pro KS BAL Objednaci cislo
kgl [ks]

Zakladni télo

[ ] g%nI?%tatna vpust bez rosStu s odtokem DN/ m rodty XtraPoint 0,89 48 319420

m vCetné kalového kose

Rost kompozitni — miistkovy

m vyrobeno z polypropylenu m vpust XtraPoint 1,2 4 319452

m vCetné 2 aretaci

Rost pozinkovany — mFizkovy oka 30x10 mm

m vyrobeno z pozinkované oceli m vpust XtraPoint 2,7 4 319439

m véetné 2 aretaci

Kalovy kos$

m vyrobeno z polypropylenu m vpust XtraPoint 0,14 1 319483

m objem 1,11

232 Ceny naleznete v nasem qﬁ(niku jehoz aktualni podobu naleznete vzdy na nasich webovych strankach www.aco.cz nebo
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ACO GalaPoint dvorni vpust

Dvorni vpusti

Vpusti a prislusenstvi

ACO GalaPoint dvorni vpust

Produktové informace

ACO Produktové vyhody

‘l bezSroubové aretace Pointlock

m dle CSN EN 124
‘ m trida zatizeni B125

300

kN

m s integrovanym tésnénim pro vodotésné

pripojeni k zakl. vedeni DN/OD 110
W s ramem z tvarné litiny
m s integrovanym, odnimatelnym pacho-

vym uzavérem

m véetné kalového kose (PP)

440

Onl
pro KG potrubi

Vpust GalaPoint

ine informace

= DN/0D 110
Vpusti s krycimi rosty
Rozmeéry Prufez Kryci rost Ks PAL Objednaci ¢islo
vtoku
Stavebni délka Stavebni sifrka Stavebni vyska
zacéatek/konec
[mm] [mm] [mm] [em?] kgl [ks]
265 tvarna litina 30,6 12 10500
300 300 440 ;
pozink. ocel
534 (mfizkovy rost 27,3 12 132890
oka 31x17)
Prislusenstvi
Popis Vhodné pro KS BAL Objednaci ¢islo
[kal [ks]
Nastavba
m pro zvySeni celkové vysky
m z polymerického betonu m Gala® dvorni vpust 9,5 24 02716
m jako pripojny prvek stfesniho svodu DN/OD 110
m stavebni vySka 250 mm
Vyrovnavaci dil
—/[Be pr|zpu_sopen| stavebni vySky m Gala® dvorni vpust 5,0 30 02717
m z polymerického betonu
m stavebni vySka 60 mm
Natrubek
m PVC
= DN/OD 110 0,15 1000 00056
m délka: 100 mm
Hak na kryci rosty
m hék pro zvedani krycich rostd m kryci rosty 0,3 1 01290
m pozinkované provedeni
[ | | VeSkeré vykresy vcetné detaill lozeni ve formatu DWG a PDF naleznete v sekci ke staZeni
.- | na webu spoleCnosti www.aco.cz.
\;,J,gi,' | _PoF_|
EE Ceny naleznete v nasem %nlku jehoz aktualni podobu naleznete vzdy na nasich webovych strankach www.aco.cz nebo 233
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Uli¢ni vpusti
Vpusti a prislusenstvi

Ulicni vpust Combipoint PP

Uli¢ni vpust Combipoint PP

Produktové informace

ACO Produktové vyhody W pro mrize se zatézovou tridou

o e C 250 | D 400
m teleskopické nastaveni kazdého . e .
m kalovy koS jako volitelné prisluSenstvi

komponentu

m z polypropylenu (PP)

® moznost naklonéni vrchniho dilu az
0 10 % (kopiruje sklon vozovky)

m otocny o 360° — jednodussi napojeni
kanalizace

m nizka hmotnost dili — do 2,8 kg

® modulovy stavebnicovy systém

m vodotésné spoje az do 0,5 baru

m kazdy dil opatfen bednénim pro snad-

Combipoint PP
Online informace

Combipoint PP
Prehled systému — videosoubor

Dily uli¢ni vpusti

Pfehled vpusti

Rozméry KS PAL Objednaci cislo
Stavebni vyska Hloubka vlozeni
[mm] [mm] [kgl [ks]
Spodni dil 1a, s odtokem DN/OD 160
350 - 2,6 12 89010
g 350 - 2,5 12 89011
Konus 11
! lu\ 5
g ‘\n = “R\\E 350 270 +/ 30 2,6 12 89012
Stredni dil 5b / vrchni dil 6a
‘ . 2437 ‘ _
i 350 270+/ 30 2,6 12 89013
g H S
Stredni dil 3, s odtokem DN/OD 160
q H 2437 H’
AE ,,"H}I 350 270 +/ 10 2,8 12 89014
4 I gk

S | Veskeré vykresy véetné detailll loZeni ve formatu DWG a PDF naleznete v sekci ke stazeni
.- jso na webu spolec¢nosti www.aco.cz.

(e | _PoF |

—
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Uli¢ni vpusti
Vpusti a prislusenstvi

Uliéni vpust Combipoint PP

Prislusenstvi
Popis Vhodné pro KS BAL Objednaci cislo
kgl [ks]
m Combipoint PP

Kalovy ko$

= 3 typy 300 x 500 mm (kratky tvar) 1 605909

m z pozinkované oceli 300 x 500 mm (dlouhy tvar) 1 605908
500 x 500 mm (kratky tvar) 1 605906
500 x 500 mm (dlouhy tvar) 1 605907

Univerzalni kli¢
m kli¢ pro zvedani krycich mrizi m kryci mrize 1,5 1 600643
m pozinkované provedeni

Combipoint PP stavebnicovy systém — prehled kombinaci

betonové dily T

Sachty dle £ E

DIN 4052 L J
Spodni dil 1a Spodni dil 2a Kénus K11 Sachta 5¢/d Pripojovaci dil 3a
Hmotnost: 70 kg Hmotnost: 86 kg Hmotnost: 51 kg Prodluzovaci ¢ast 6a/b Hmotnost: 76 kg

Hmotnost: 56 kg

komponenty '
Combipoint PP

objednaci &islo 89010 89011 89012 89013 89014
Combipoint PP Combipoint PP Combipoint PP Combipoint PP Combipoint PP
Spodni dil 1a Spodni dil 2a Kénus K11 Stredni/vrchni dil 5b/6a Pfipojovaci dil 3
Hmotnost: 2,6 kg Hmotnost: 2,5 kg Hmotnost: 2,6 kg Hmotnost: 2,6 kg Hmotnost: 2,8 kg

300 x 500 500 x 500

moznosti tvara dle
kombinace

kratky tvar dlouhy tvar s kalojemem kratky tvar dlouhy tvar s kalojemem

skladajici se z
objednacich cisel 89010 89010

89012 89013

Ceny naleznete v nasem qgniku jehoz aktualni podobu naleznete vzdy na nasich webovych strankach www.aco.cz nebo 235
C ' jej Zadejte u nasich obchodnich zéstupci a partnerd.
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Uli¢ni vpusti
Vpusti a prislusenstvi

Vtokové mrize k ulicnim vpustem ACO Combipoint PP

Vtokové m¥ize k uli¢nim vpustem ACO Combipoint PP

Produktové informace

ACO Produktové vyhody m die CSNEN 124-2

m zatézova trida C 250 | D 400
m vtokové mrize je mozné osadit kalovy-
mi koSy dle DIN4052-4
m vhodné pro pouziti v ulicich, pésich
zonach nebo cyklistickych stezkach

m vtokové mrize v designu Multitop
odpovidaji pozadavkim na kvalitu a
testovani dle RAL-GZ 692

W vysoce propustna

m tlumici viozky PEWEPREN v ramu

m Obvodové uzavieny ram s moznosti
vytvoreni drendznich otvor(

Multitop vtokové mrize 300 x 500 — pultové provedeni

m §itka Stérbin mrize 24 mm
m mrize jsou dodavany bez povrchové
upravy (na vyzadani je mozné dodat

m snadna manipulace pfi udrzbé
m diky dvojici volnych zavési je mozné
otevirat mfiz na obé strany

v Cerné barvé)
m bezSroubové dopravné bezpecné aretace

m Uhel otevreni je 110°
® mriz Ize zcela vyjmout z ramu

11

Rozméry Prafez Material KS PAL  Objednaci
Sirka Délka Vyska = vtoku éislo
[mm] [mm] [mm] [em?2] Ram MFiz [kgl [ks]
C250
100 524 litina litina
\ 300 524 100 667 ENGIL | EN-GJS 35,5 24 89111
D400
litina litina
300 524 100 667 ENGIL | EN-GJS 40,0 24 89115
Multitop vtokové m¥ize 300 x 500 — zlabové provedeni
m Sirka Stérbin mrize 23,5 mm m snadna manipulace pfi udrzbé
m mrize jsou dodavany bez povrchové m diky dvojici volnych zavési je mozné
upravy (na vyzadani je mozné dodat otevirat mriz na obé strany
v Cerné barvé) m Uhel otevreni je 110°
m bezSroubové dopravné bezpecné aretace m mfiz Ize zcela vyjmout z ramu
m prahyb Zlabové mfize 15 mm
Rozméry Prifez Material KS PAL Objednaci
Sirka Délka Vyska = vtoku &islo
[mm] [mm] [mm] [em?2] Ram MFiz [kgl [ks]
C250
125, 504 litina litina
300 524 125 650 ENGIL | EN-GJS 43,0 24 89112
D400
litina litina
300 524 125 650 ENGIL | EN-GJS 43,0 24 89116

236

Ceny naleznete v nasem qﬁniku jehoz aktualni podobu naleznete vzdy na nasich webovych strankach www.aco.cz nebo
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Uli¢ni vpusti
Vpusti a prislusenstvi

Vtokové mrize k ulicnim vpustem ACO Combipoint PP

Multitop vtokové m¥ize 500 x 500 — pultové provedeni

m Sirka Stérbin mfize 24 mm m snadna manipulace pfi udrzbé

®m mrize jsou dodavany bez povrchové m diky dvojici volnych zavési je mozné
upravy (na vyzadani je mozné dodat otevirat mfiz na obé strany
v ¢erné barve) m Uhel otevreni je 110°

m bezSroubové dopravné bezpecné aretace m mfiz Ize zcela vyjmout z rdmu

Rozmeéry Prafez Material KS PAL Objednaci
Sirka Délka Vyska = vtoku éislo
[mm] [mm] [mm] [em?2] Ram MFiz [kgl [ks]

150 524

rSEUAUoU0000 |
AIagooooS

el
e
e e

litina

500 524 150 1125 BEGU EN-GJS

74,0 12 89113

500

150 524

FOEUAUGUOUG000
HOA0pooeD

eA 0o
EQUQUQHQBUUUD
J& 2

litina
500 524 150 125 BEGU EN-GJS 80,0 12 89117

500

Multitop vtokové m¥ize 500 x 500 — Zlabové provedeni

m Sirka Stérbin mrize 23,5 mm m snadna manipulace pfi udrzbé

m mrize jsou dodavany bez povrchoveé m diky dvojici volnych zavési je mozné
upravy (na vyzadani je mozné dodat otevirat mfiz na obé strany
v ¢erné barvé) m Uhel otevreni je 110°

m bezSroubové dopravné bezpecné aretace m mfiz Ize zcela vyjmout z ramu
m prihyb Zlabové mrize 25 mm

Rozméry PruFez Material KS PAL  Objednaci
Sirka Délka  Vyska  vtoku &islo
[mm] [mm] [mm] [ecm?2] Ram MFiz [kg]l [ks]
C250
‘ 175 524
MIRIEIEIEI
Iy
}= HH%E% E§§ 500 524 175 1113 BEGU  u0js 355 24 89114
0o0 UUD
00M07\0]0MQ/00
L,Jﬁ 235
D400
‘ 175 524
0oUoUoUaloUo0
pLLUTITIE, litina
} EEMHH%%%EHﬁQ s 500 524 175 1113 BEGU  uajs 400 24 89118
il (0o
00/\0N0N0NAN00
.U.E-Jﬁ 235
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Uli¢ni vpusti
Vpusti a prislusenstvi
Vtokové mrize k ulicnim vpustem ACO Combipoint PP

HighDrain vtokové mFrize 400 x 400 — pultové provedeni

m Sirka Stérbin mrize 31 mm m snadna manipulace pfi tudrzbé
m mrize jsou dodavany bez povrchové ® mriz Ize zcela vyjmout z ramu
upravy (na vyzadani je mozné dodat
v ¢erné barvé)
m bezsroubové dopravné bezpecné aretace

Rozméry Prafez Material KS PAL  Objednaci
Sirka Délka Vyska  vtoku &islo
[mm] [mm] [mm] [em?2] Ram MFiz [kgl [ks]
C250
‘j‘ 421
UH U[ W litina litina
%]{HH{L H§§ 427 435 100 780 nGus | ENGUS | 230 40 1203344
1l
*M T
D400
‘,sg‘ 421
0oonnonn o
I & & we ow i g w0 o s
L ooy
32 37

HighDrain vtokové mfize 500 x 500 — pultové provedeni

m Sirka Stérbin mfize 24 mm m snadna manipulace pfi udrzbé
m mfiZe jsou dodavany bez povrchové | mfiZ Ize zcela vyjmout z ramu
upravy (na vyzadani je mozné dodat
v ¢erné barvé)
m bezSroubové dopravné bezpecné aretace

Rozméry Prufez Material KS PAL  Objednaci
SiFk élk Vysk k éisl
[I:ma] I[)l:m? [l):m; ‘[’:om:]l Ram MFiz [kg] [ks] e
C250
“QQ‘%‘ 500
HHUHUUHHUHHH litina litina
%HHHHHHHHFHH; S 500 500 180 9220 | noJs | ENG)s 360 20 1203072
RN
D400
100,80 500

(

500

T
(ITTETRNTE oag0  sagy | 180 920 Ul U 420 20 | 1203109
LI
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Uli¢ni vpusti
Vpusti a prislusenstvi

Combipoint PP - vykresova dokumentace

Schéma uli¢nich vpusti Combipoint PP s m¥izi Multitop

300 x 500 Kratky tvar 300 x 500 Dlouhy tvar 300 x 500 S kalovym prostorem
30 30 30
0 I e —+——— Ry I ————— R I ————
= T 1 ) < [ 1 ) = 1 } .
I A 0bj.¢.89012 7 T 1 0bj. ¢ 89012 I T i 0bj ¢ 89012
2 [ = Kanus K11 = I == 1NN\ Konus K1 = I\ = 1 Kanus K11
2 L I\ & L VY ~ \ I -
= ‘” ”‘ s e ‘” = ”, \H H‘ T 0jison DR
S [ | e 7 - I — [T obj ¢ 89013 = T TT Mezidil 3
I [ ] obje 89010 = = [ T Mezidil / o g 1
2 I — LL onota 'y I [T Horni dilsb /62 5 ={ I 7] 3
~m \ = ! ] > \\r \ﬂl s
T ) T . -
% - 0bj. . 89010 T [ obj.c.890m
by R \ Dno 13 - } Dno 23
— R \ =
= I
\3“7 =
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Bodové vpusti
Vpusti a prislusenstvi

Bodova vpust ACO DrainPoint

Bodova vpust ACO DrainPoint

Produktové informace

ACO Produktové vyhody m die CSNEN 124

. e . m trida zatizeni E 600 - F 900
B s integrovanym tésnénim pro vodotés- o
e ) . , m s litinovou hranou tl. 6 mm
né pripojeni k zékladnimu vedeni L e .
. v , , m kalovy koS jako volitelné prisluSenstvi
® moznost pfipojeni zékladniho vedeni (kratka / dlouha verze) .
DN/OD 160 nebo DN/OD 200 . . . L
. . m s mlstkovym roStem z tvarné litiny
m bezSroubova aretace Powerlock
| vicedilna vpust s moznosti prodluzova-

ni stavebni vySky

Bodova vpust
DrainPoint
Online informace

Dily uli¢ni vpusti

Rozméry Odtok ze vpusti KS PAL Objednaci ¢islo
Stavebni délka Stavebni siFka Stavebni vyska
zacatek/konec
[mm] [mm] [mm] [DN/0D] [kg] [ks]
Horni cast vpusti
560 \ 360 \ 415 \ - - 788 4 03206
Prodluzovaci mezikus
500 \ 322 \ 300 \ - 207 @ 8 01697
Dolni ¢ast vpusti (kratky tvar)
160 28,5 8 01614
500 322 365 200 27,0 8 06190
Dolni ¢ast vpusti (dlouhy tvar)
160 49,9 4 03217
500 322 715 200 49,9 4 08565
B Veskeré vykresy véetné detailll loZeni ve formatu DWG a PDF naleznete v sekci ke stazeni
[ | ﬁxa na webu spolecnosti www.aco.cz.
(powe |
\_}I
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Bodové vpusti
Vpusti a prislusenstvi

Bodova vpust ACO DrainPoint

Prislusenstvi
Popis Vhodné pro KS BAL Objednaci ¢islo
kgl [ks]
m ACO Drain
Kalovy ko$ o
® z pozinkované oceli m kratky tvar 4,7 52 01616
m dlouhy tvar 6,2 40 01617
Filtr pro kalovy kos m kalovy koS - kratky 0,2 1 01618
g el e = kalovy ko - dlouhy 0,1 1 01622
Natrubek
m PVC
= DN/OD 160 | DN/OD 200 DN 160 0,4 210 00058
m délka: 150 | 200 mm DN 200 0.6 1 02723
Pachovy uzavér
m PVC

m dvoudilny

Hak na kryci rosty
m hak pro zvedani krycich rostd 0,3 1 01290
m pozinkované provedeni

Vykresova dokumentace

360 560 )
500 ‘
TUm W OoT .
m horni dil
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= DRAIN
S300K
. [ [ I
° ) 322 ) ) 500 )
L & \
\ |11 |
2 g mezidil

abj. ¢islo 01697

322

spodni dil
kratky tvar
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