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Zatravnovat, prosakovat, ozelenit

ACO Self® zatraviovaci panely
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ACO Self®

zatravnovaci panely
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E ACO Self® zatraviovaci panely
Vam napomahaji k optimalnimu
feSeni vSude tam, kde plochy
a cesty maji vypadat pfirozené
a presto maji byt stabilni:
na Vasich garazovych pfijezdo-
vych cestach, Vasem parkovacim
misté pro osobni automobil,
na zelenych cestach nebo odsta-
vnych plochach pro obytny viz.

PredevSim ale zatravihovacimi
panely ACO vyresite stabilizaci
ploch. Tam, kde mUzZe prosako-
vat voda, namisto aby se zatézo-
vala kanalizace, si nejenom
Zivotni prostredi pfijde na své.



Aco

Pfednosti zatravinovacich panelid ACO

Moptimalni velikost bunék
zajisti vysoky podil zelené M pouZitelné na zatizitelnych
a dobry rust kofenu plochach aZ do sklonu
5 procent

HMbunky mohou byt vypinény
travnikem nebo kamennou drti  BWkFiZové vyztuhy ke zvySeni
nosnosti stén panelu
Hplocha zUstava trvale
propustna pro vodu M protiskluzova Gprava

Mvoda prosakuje, misto aby vté- M pojizdné Vasim osobnim

kala do kanalizace i uzitkovym automobilem
M usetfite poplatky za M pii dodrZeni specialni
stabilizaci povrchu podkladové vrstvy (viz.
moznost namatkového
M nizkd hmotnost - pouze pojezdu nakladnimi
4,5 kg na metr Ctverecni automobily)- pozarni
dostupnost, svoz komunalniho
Mlehké pro prfepravu odpadu,

stéhovani apod.)
Mjednoducha a rychld montaz

Mvoda se pres vyrobek
neodparuje a tim nedochazi
k nasledné dehydrataci travni-
ku (jako napf.
u betonovych zatraviiovacich
dila)

Mrecyklovatelny material



Rozsah pouziti:

M garazové prijezdy
Mozelenéni stfech

M cesty na sidlistich
M parkovisté/najezdy

M odstavna mista
pro obytné vozy

Montazi:

& <«—Zatravnéni
~&—Zemina nebo Stérkopisek
~&—\/yrovnavaci vrstva

~—Stérkopisek (0/5 - 0/10)
- pfiblizné 4 cm

Tloustky
jednotlivych vrstev:

Pred garézi............ 20-25cm
Na parkovisti....

TéZzsi provoz
Nékladni auta, kamiony...45 - 55 cm

Nosna vrstva:
Stérk/ pisek (0/32)

-cca 20 cm
ey, S R o drt/ pisek (0/45)
-cca 15-55cm

Je nutné zabezpecit dobrou
propustnost vody do podloZzi!



Material a rozméry:

Eg
M material: plast smés (polyetylen) Htyp A

rozmér: 348 x 335 x 46 mm
Wbarva: zelena hmotnost: 0,7 kg/kus, 6 kg/m?2
mnoZstvi na paleté: 270 kusu
M prislusenstvi: hfeby do zemé
pro upevnéni v Sikmych
plochéach, znackovaci
terce - bila barva (napf.
pro parkovaci stani apod.)

Htyp B
rozméry: 586 x 386 x 38 mm
hmotnost: 1,07 kg/kus, 4,7 kg/m?
mnozZstvi na paleté: 220 kusl

vyrobek délka sifka vyska kg/m? obj.
mm mm mm €.
zatrav. panel A 270 ks/pal. 348 335 46 8,58 NZ 0005
zatrav. panel B 220 ks/pal. 586 386 38 4,42 81070
znackovaci terce 1153
hrebik do zemé, plast 250 NZ 1151




Priklad pokladky:

j

Vyznacte plochu uréenou
Kk montazi zatraviiovacich panel(.

Odeberte zeminu do odpovidajici
hloubky. Hloubka zavisi na
poZadované Unosnosti a na
propustnosti podloZi. Napfiklad
pred garaz s osobnim automobi-
lem 20 - 30 cm pfi standardnim
podlozi, ale v pfipadé jilovitého
podloZi az 40 cm.

Upravte okraje plochy napf.
betonovymi deskami, obrubniky
nebo kameny.

Vyznacenou plochu vyrovnejte
a zhutnéte.

Naneste nosnou vrstvu (0/32 -
0/45 frakce Stérkopisku), ktera
dle velikosti zatéZe bude mit silu
10 - 20 cm. Vrstvu vyrovnejte

a zhutnéte.



svaz'ek | A |

smér jizdy

spravné

T T
kFiZova spara

Naneste asi 4 cm vysokou
vyrovnavaci vrstvu, kterda muze byt
tvorena pro lepsi rist travy smési
Stérkopisku a kompostu. Vrstvu
zarovnejte pomoci prkna.

Provedte montaz zatraviovacich
paneld. Dbejte na to, aby napis
,areal" na panelech byl stale stej-
nym smérem (napf. nahore vpra-
vo). Panely drzte mirné Sikmo

a zaklapavejte do sebe. Vyhodné
je pokladani ve svazku a ne na
kFiZovou sparu a pokud mozno
napfi¢ ke sméru jizdy.

Zatraviovaci panely vyplite
zeminou, osejte travnim semenem
a zasypte tenkou vrstvu pisku.

Zeminu zvihcete. Dbejte na to,
aby zemina byla po udusani

0 1 cm niZe, nez je vrchni hrana
panelll. NezZ trava vyroste, udrZujte
zeminu stale vihkou.
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