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ANTI GRAVEL UBS

Anti Gravel Gun je vodoodpudivy natér k okamzitému pouziti, ktery I1ze nandSet vzdusnym nebo bez
vzduSnym stfikanim. Tvofi antikorozni ochranny povrch proti odletujicim kaminkdm, vodé, pisku, atd.
HouZevnatd pruzna ochranna natérova hmota na bazi syntetického kaucuku chranici pfed korozi,
kameny a ropnymi latkami vhodna na spoilery, prahy, ¢ela a spodni partie automobild.

Charakteristika:
= tvofi odolnou elastickou vrstvu s vynikajicimi ochrannymi vlastnostmi proti kaminkdm, Stérku, rzi, soli, pisku,

= neobsahuje bitumeny nebo asfalt

= tvofi zvukovou izolaci

= odpuzuje vodu

= odolny extrémnim teplotdm

= po zaschnuti je pretiratelny vSemi typy autolakd
= odolny vici vodé a rozpoustédlim

Priklady pouziti:

= ochrana ¢asti karosérii (napf. narazniky, podbéhy, atd.) proti odletujicim kaminkdm a korozi
= ochrana proti zvukovym vibracim

= zvukovd izolace

Baleni a barevné provedeni:
= kovové plechovky 1 kg
= gerng, Seda, bila

Skladovatelnost:
12 mésicl od data vyroby v neotevieném plvodnim obalu, v chladnych a suchych prostorach pfi teplotach +5C
az +25<T. Chranit p fed mrazem a vysokymi teplotami i béhem prepravy!

Technicka data:
Baze: smés syntetickych pryskyfic, plniv, rozpoustédel a specialnich inhibitort koroze
Konzistence: kapalina
Systém vytvrzovani: fyzikalni vysychani
Rychlost vysychani: 40 — 60 minut
Hustota: 1,06 +/- 0,02 g/cm®
Teplota vzniceni: 220C
Bod vzplanuti: <0C

Povrchy:
Podklady: kovy
Stav povrchu: disty, suchy, bez mastnot a prachu
Priprava povrchu: odstrante rez. Material musi byt pfed aplikaci zcela suchy. Zdrsnéni
povrchu zlepSuje pfilnavost.

Pozn. - Instrukce a informace obsazené v tomto Technickém listu jsou vysledkem nasich zkouSek a zkuSenosti a jsou uvedeny v dobré vife. ProtoZe rliznorodost materialti a podkladu a
pocet jejich moznych kombinaci a zptsobut aplikaci je nesmirné vysoky, neni mozné obsahnout jejich tplny popis. Z téchto divodi nemuzeme obecné pfijmout odpovédnost za dosazené
vysledky. V kazdém pfipadé doporucujeme zamyslenou aplikaci predem vyzkou$et nebo konzultovat s nasim Technickym oddélenim .

Upozornéni : Skladovatelnost udava dobu, po kterou, diky charakteru produktu, vyrobce ruéi za jeho pinou funkénost.Po této dobé mohou byt deklarované viastnosti naruseny. Pfipadné
pouziti pak konzultujte s nasim Technickym oddélenim. Uvedena skladovatelnost surového produktu neomezuje prava spotiebitele ve véci spottebitelskych zaruk.
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Pracovni postup:
Aplikace: Povrch musi byt &isty, suchy a bez mastnot a prachu. Chrarte povrchy,
které nebudou oSetfovany. Pied pouZitim obsah peclivé protfepejte.
Aplikujte nefedéné Stétcem nebo bezvzduSnym nebo vzduchovym stfikanim
(tlak +/- 4 bar/ tryska 2 — 4 mm).
Cisténi: acetonem nebo jinymi &isticimi rozpoustédly
Pracovni teplota: +10C az +25C
Na opravy pouzivejte Anti-Gravel Gun

Bezpecnost a hygiena prace. Prvni pomoc.

Vyrobek je pfi dodrzeni spravného postupu prace bezpecny. Pfi praci dodrzujte bézné hygienické
podminky. Béhem prace nepijte, nejezte, nekuite! Doporucujeme pouzivat pracovni odév, ochranné rukavice a
v pfipadé potfeby ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit. Dojde-li k nahodilému poziti, nevyvolavejte zvraceni,
vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte oznaceni na obalu. Dojde-li k potfisnéni o¢i a pokozky omyjte ihned
postizené misto velkym mnozstvim Cisté vody. Pfi nadychani preneste postizeného na Cerstvy vzduch. PFi
zasazeni, pfi poziti, v pfipadé alergické reakce nebo jinych potizi vyhledejte ihned Iékafskou pomoc a ukazte
tento obal nebo oznaceni.

Dodrzujte bézné zasady bezpecénosti prace. Vyrobek neodstrafiujte opalovanim ohném ani jej
nezahfivejte zhavymi zdroji. Prazdné obaly nevhazujte do ohné. NesméSujte s neznamymi latkami.

Pozn. - Instrukce a informace obsazené v tomto Technickém listu jsou vysledkem nasich zkouSek a zkuSenosti a jsou uvedeny v dobré vife. ProtoZe rliznorodost materialti a podkladu a
pocet jejich moznych kombinaci a zptsobut aplikaci je nesmirné vysoky, neni mozné obsahnout jejich tplny popis. Z téchto divodi nemuzeme obecné pfijmout odpovédnost za dosazené
vysledky. V kazdém pfipadé doporucujeme zamyslenou aplikaci predem vyzkou$et nebo konzultovat s nasim Technickym oddélenim .

Upozornéni : Skladovatelnost udava dobu, po kterou, diky charakteru produktu, vyrobce ruéi za jeho pinou funkénost.Po této dobé mohou byt deklarované viastnosti naruseny. Pfipadné

pouziti pak konzultujte s nasim Technickym oddélenim. Uvedena skladovatelnost surového produktu neomezuje prava spotiebitele ve véci spottebitelskych zaruk.
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