0601 1A8 000 - GRW 18-2 E

Material number

EAN

Cislo Baretool

Michaci metla @ 160 mm

Baleni (d/$/v)

Napéti, elektrické

Upinani nastrojd

Technicka data

Technické udaje
Jmenovity prikon
Volnobézné otacky
Vystupni vykon
Hmotnost
Jmenovité otacky

Jmenovity kroutici moment

Funkce
Vicerychlostni

Plynuld regulace otacek

0601 1A8 000

3165140754460

3 601 AA8 000
v

420 x 257 x 112
mm

230 v

Vnitfni zavit M14

Informace o hluku a vibracich

Hladina akustického tlaku
Hladina akustického vykonu
Nepresnost K

Uroven hluku

1.800 W

0 - 450/ 1.050 ot/min
1170 W

7,2 kg

0 - 250/ 580 ot/min

45,0/19,0 Nm

87

98 dB(A)

3dB

Uroven hluku elektrického
naradi s hodnocenim A cini

typicky: hladina akustického
tlaku 87 dB(A); hladina

akustického vykonu 98 dB(A).

Nejistota K= 3 dB.
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0601 1A8 000 - GRW 18-2 E

Informace o prodeji

Polohovani
= Vykonné naradi se 2 stupni pro michani réznych materialu do 80 kg

Vyhoda pro uzivatele

®  Dvoustupnové michadlo pro michani fidkych a hustych materialti
= Vykonny 1 800W motor (2 stupné)

®  Ergonomické ramové drzadlo

Dalsi vyhody

® Pro michaci metly az do & 180 mm

" Elektronicky spinac¢ pro plynulou elektronickou zménu otacek
®  Pro narocné trvalé pouziti
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