Navod k obsluze a instalaci
Odsavac par
FSMA 605
FSMA 805
FSMA 905



@ Rady a doporuceni

» Tento Navod k pouziti se tyka
riznych modell tohoto pfistroje.
Z tohoto divodu je mozné, ze
se setkate s popisem raznych
charakteristik, které se netykaji
Vaseho pfistroje.

* VVlyrobce neni odpovédny za pfi-
padné Skody zplusobené nesprav-
né provedenou instalaci, Ci

nespravnym pouzivanim pristroje.

* Minimalni bezpeCnostni vzdalenost
mezi varnou plochou a odsavaci
digestofi je 650 mm (nékteré mo-
dely mohou byt nainstalovany do
provoznich rozmérl a instalace).

« Zkontrolujte, zda sitoveé napéti
odpovida hodnotam uvedenym
na Stitku uvniti digestore.

« U pristroju TFidy | zkontrolujte, zda
je sit domaciho napajeni vhodné
uzemnéna. PFipojte odsaval k
odtahu pomoci trubice o mini-
malnim priméru 120 mm. Trasa
vypart musi byt co nejkratsi.

* Nepfipojujte odsavaci digestor ke
komindm, které odvadeéji zplodiny
ze spalovani (napf. kotle, kominy
apod.).

* Pokud je odsavaC pouzivan v
kombinaci s neelektrickymi pristroji
(napf. plynovymi), musi byt v mist-
nosti zaruCeno dostateCné vétrani,
aby nemohlo dojit k navratu ply-
novych zplodin. Kuchyil musi byt
vybavena otvorem, ktery je pfimo
propojen s vnéjSim prostorem, aby
bylo zaru€eno proudéni Cistého
vzduchu. Jestlize je kuchynska
digestof pouzivana v kombinaci
s pristroji, které nejsou napajeny

elektrickym proudem, zaporny tlak
v mistnosti nesmi byt vysSSi nez
0,04 mbar, aby nemohlo dojit ke
zpétnému nasavani vyparl do
mistnosti, kde se nachazi digestor.
* VVyménu napajeciho kabelu v pfi-
padé jeho poskozeni musi provest
vyrobce nebo oddéleni technické-
ho servisu, aby bylo vylou¢eno
jakékoliv riziko.
Jestlize je v navodu k instalaci
plynového sporaku uvedena vétsi
vzdalenost nez vySe uvedena, je
tfeba to vzit v Uvahu. Musi byt
dodrzeny vSechny normy tykajici
se odvodu vzduchu.
Pouzijte pouze Srouby a spojo-
vaci material vhodného typu pro
digestof.
Upozornéni: nebude-li provedena
instalace Sroubu nebo upevriova-
cich zafizeni podle tohoto navodu,
mohlo by vzniknout nebezpeci
zasazeni elektrickym proudem.
Pripojte digestor k napajeci siti za
pouziti dvoupdlového vypinace s
nejméné 3 mm vzdalenosti mezi
kontakty.

Pouziti

» Odsavaci digestof je projektova-
na vyluéné pro domaci pouziti, k
odstrafiovani pachu z kuchyné.

* Nikdy nepouzivejte digestor k jinym
ucelim nez k tém, pro které je
urCena.

* Nikdy nenechavejte pod digestofi
v chodu vysoky plamen.

* Sefidte intenzitu plamene tak, aby
byl nasmérovan pouze na dno
varné nadoby a ujistéte se, aby
neslehal po jejich stranach.

+ Kontrolujte fritovaci hrnce béhem



pouzivani: prilis zahraty olej by se
mohl vznitit.
Pod kuchynskou digestofi nepfi-
pravujte flambované pokrmy, je
zde nebezpedi pozaru.
Tento spotfebi€ mize byt pouzivan
détmi ve véku nad 8 let a osobami
se snizenymi fyzickymi, smyslovy-
mi nebo dusevnimi schopnostmi
nebo bez patfi¢nych zkuSenosti a
znalosti, pokud jsou pod peclivym
dohledem nebo byly sezname-
ny s pokyny k pouZziti pfistroje
bezpe¢nym zplsobem a rozumi
jeho rizikdm. Zkontrolujte, zda si
déti nehraji s pristrojem. Cisténi a
udrzba, které maji byt vykonavany
uzivatelem, nesmi byt provadény
détmi, pokud nejsou pod dozorem.
* “POZOR: pristupné Casti mohou
pfi pouzivani varnych pfistroju
dosahovat vysokych teplot,.
Udrzba
« Symbol £ na vyrobku nebo na
jeho obalu oznacuje, Ze vyrobek
nemuze byt zlikvidovan jako nor-
malni domaci odpad. Vyrobek,
ktery ma byt likvidovan, musi byt
odevzdan do specializovanych
sbéren pro recyklaci elektrickych
a elektronickych komponentu. Tim,
Ze se Uujistite o fadném provedeni
likvidace tohoto vyrobku, pfispéjete
k zabranéni pfipadného negativni-
ho dopadu na Zivotni prostiedi a
na zdravi osob, ktery by mohla mit
nespravne provedena likvidace.

BYa

tohoto vyrobku ziskate na obecnim
uradé, v mistnim podniku pro sbér
domaciho odpadu nebo v obcho-
dé, kde jste spotfebiC zakoupili.

* Pred Cisténim, Ci jakoukoliv
operaci udrzby pristroj vypnéte,
nebo jej odpojte od napajeci sité.

 VyCistéte, a/nebo vymeérite
filtry po uvedené dobé

(nebezpeci vzniceni).

- Uhlikovy filtr nelze myt ani rege-
nerovat, ale je tfeba ho vymeénit
zhruba po kazdych 4 mésicich
pouzivaninebov pfipadé potfeby
i Castéji (W).

- Tukové filtry je tfeba Cistit po
kazdych 2 mésicich pouzivani
nebo i Castéji v pfipadé intenziv-
niho pouzivani, je mozné je myt
v mycce (Z).

* Digestor Cistéte navlhéenym had-
rem a neutralnim tekutym cisticim
prostfedkem.



Prikazy

Tlacitko

Funkce

Pfi kratkém stisknuti tlacitka se
zapina a vypina systém osvétleni o
maximalni intenzité. Lze ji aktivovat
z jakékoliv rychlosti.

Delay

Vhodné pro odstranéni zbylého
zapachu. Muze byt aktivovana
z jakékoliv rychlosti. Pfi del§im
stisknuti spousti automatické vypnuti
s Casovym posunem o 5’. Kdyz
je aktivni, ikona rychlosti blika.
Deaktivuje se stisknutim tlacitka
rychlosti, coz vypne motor.

Kratké stisknuti. Spousti a vypina
motor nasavani s druhou rychlosti.

Kratké stisknuti. Spousti a vypina
motor nasavani s druhou rychlosti.

Kratké stisknuti. Spousti motor
nasavani s tfeti rychlosti. Pfi stisknuti
podruhé spusti INTENZIVNI rychlost
na 6 minut, po uplynuti této doby
se digestof automaticky vypne. Tato
funkce je vhodna pro pouziti pfi
maximalni produkci vyparQ z vafeni.
PFfi novém stisknuti tlacitka D se
bude deaktivovat INTENZIVNI méd
a vypne se motor.

Osvétleni

» V pfipadé vymény kontaktujte technicky servis

(,V pfipad

& nakupu kontaktujte technicky servis®).



CZ Upozornéni! Pfed zacCatkem instalace si
preCtéte bezpelnostni informace v navodu
k pouziti.
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Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9



